
Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete  (RAL 9011).

Betétek:

L751:

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

L751CIN:

Rozsdamentes acél menetes szegecs (AISI 303) (6 g
menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).
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L751 változat: horganyzott acélból készült menetes szegeccsel. 

Kód Art. A B H m d LM d1 6g Q Tömeg (g)

L75132.0006 L75132.TM05X1601 33 15 16.5 1 12 60 M5 16 8

L75132.0009 L75132.TM05X2501 33 15 16.5 1 12 60 M5 25 9

L75132.0011 L75132.TM05X3001 33 15 16.5 1 12 60 M5 30 11

L75132.0012 L75132.TM05X4001 33 15 16.5 1 12 60 M5 40 15

L75132.0017 L75132.TM06X1001 33 15 16.5 1 12 60 M6 10 9

L75132.0021 L75132.TM06X1601 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 11

L75132.0029 L75132.TM06X2001 33 15 16.5 1 12 60 M6 20 12

L75132.0033 L75132.TM06X2501 33 15 16.5 1 12 60 M6 25 12

L75132.0036 L75132.TM06X3001 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 12,5

L75132.0040 L75132.TM06X4001 33 15 16.5 1 12 60 M6 40 15,5

L75132.0047 L75132.TM08X1001 33 15 16.5 1 12 60 M8 10 13,5

L75132.0055 L75132.TM08X1601 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 14,5

L75132.0061 L75132.TM08X2001 33 15 16.5 1 12 60 M8 20 16

L75132.0064 L75132.TM08X2501 33 15 16.5 1 12 60 M8 25 17,5

L75132.0067 L75132.TM08X3001 33 15 16.5 1 12 60 M8 30 19

L75132.0071 L75132.TM08X4001 33 15 16.5 1 12 60 M8 40 22

L75148.0001 L75148.TM06X1001 48 15 16 1 12.5 70 M6 10 13

L75148.0002 L75148.TM06X1601 48 15 16 1 12.5 70 M6 16 15

L75148.0003 L75148.TM06X2001 48 15 16 1 12.5 70 M6 20 16

L75148.0014 L75148.TM08X1601 48 15 16 1 12.5 70 M8 16 18

L75148.0016 L75148.TM08X2001 48 15 16 1 12.5 70 M8 20 20



Kód Art. A B H m d LM d1 6g Q Tömeg (g)

L75148.0020 L75148.TM08X2501 48 15 16 1 12.5 70 M8 25 21,5

L75148.0021 L75148.TM08X3001 48 15 16 1 12.5 70 M8 30 23

L75148.0023 L75148.TM08X4001 48 15 16 1 12.5 70 M8 40 27

Testreszabott szegecshosszúság minimum 150 darab rendelése esetén.
LM = Maximális formázható hossz.

L751 változat - rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303). 

Kód Art. A B H m d LM d1 6g Q Tömeg (g)

L75132.0018 L75132.TM06X1101CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 11 11

L75132.0022 L75132.TM06X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 13

L75132.0037 L75132.TM06X3001CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 17

L75132.0057 L75132.TM08X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 15

Testreszabott szegecshosszúság minimum 250 darab rendelése esetén.
LM = Maximális formázható hossz.
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