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Anyagok:
Uvegszalas poliamid.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Fellletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:
Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilénboz6
anyagokban szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben all rendelkezésre.
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BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



Kad

L75648.0004
L75648.0005
L75648.0013
L75648.0014
L75648.0016
L75648.0018
L75648.0021
L75648.0026
L75648.0028
L75648.0029
L75648.0030

Art.

L75648TM06X1601
L75648TM06X2001
L75648TM08X1601
L75648TM08X2001
L75648TM08X2501
L75648TM08X3001
L75648TM08X3501
L75648TM08X5001
L75648TM10X2001
L75648TM10X2501
L75648TM10X3001

A
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Testreszabott szegecshosszisag minimum 150 darab rendelése esetén.
LM = Maximalis formazhato hossz.

BATECAd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

LM
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

d1é6g
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

Q
16
20
16
20
25
30
35
50
20
25
30

Témeg (g)
14,5
15
17
18,5
20
21,5
23
26
26
28,5
30
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