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RECEZETT SZABALYOZOGOMB MENETES SZEGECCSEL

Manicotti zigrinati
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Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Fellletkikészités:
Szatén.
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Szin:
Fekete (RAL 9011).

Sapka:
K6zponti sapka szlirke poliamidbol (RAL 7035).

Betétek:
Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Megjegyzések:
(*) Oldalsé NFLAN karimas rogzités (opcionalis).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilénboz6
anyagokban/kiilénbdz6 bevonatokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben allnak rendelkezésre (figyelem: cs6kkent tartomany).
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Art. D
N24530.TM10X200113(*) 30
N24543TM12X300113 43
N24554TM12X300113 54
N24565TM16X300113 65
N24578TM16X300113 78

LM = Maximalis formazhato hossz.
Testreszabott szegecshossziisag minimum 200 darab rendelése esetén.
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d3 h3 LM
18 55 80

23 135 90

31 135 100
36 185 120
50 235 120

Furatok a karima
rogzitéséhez
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