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FORMAZOTT REZGESCSILLAPITO TARTO DUPLA MENETES
SZEGECCSEL

Antivibranti

Anyagok:
Természetes kaucsuk (NR).

Gumikeménység:
Shore A 55 (+ 5% tlirés) keménység.

Feliiletkikészités:
Sima.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:
(1) Horganyzott béracél menetes szegecs (menettolerancia 6g).
(2) Horganyzott hegeszthet§ acél alatét.

Specialis kérések:
Kérésre, legaldbb 100 darabszam esetén a rezgéscsillapito rogzit
elemek 45 vagy 70 Shore A keménységgel is rendelhet6k.

Kérésre, legalabb 100 darabszam esetén a rezgéscsillapito rogzité
elemek tobbféle anyagbdl rendelhetdk:

P331= SBR
P332= NBR
P333= EPDM
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P330012.0001
P330020.0001
P330025.0001
P330025.0002
P330030.0001
P330040.0001
P330040.0002
P330040.0004
P330050.0001
P330075.0001
P330080.0001

Q+

P330012.F1507M0455
P330020.F1510M0655
P330025.F2010M0655
P330025.F2017M0655
P330030.F2020M0855
P330040.F3019M0855
P330040.F3027M0855
P330040.F4835M0855
P330050.F3028M1055
P330075.F4055M1255
P330080.F6060M1255
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YOUR MECHANICAL COMPONENT
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