
Anyagok:

PEP.VZE13:

Szabadon vágható acél (39SMnPb36).

PEP.INE13:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

PEP.VZE16:

Kék horganyzás.

PEP.INE16:

Természetes.

Szár:

Esztergált szár hatszögletes talppal (A típus), hengerelt menettel (6g
menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a betétek hossza és
geometriája az ügyfél rajzának megfelelően rendelhető.

A talpazatokkal való kompatibilitás:

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek:

PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.
700080S12,4

PEPVZE13-
PEPINE13
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PEP.VZE változat: horganyzott acél 

Kód Art. E s h R ±0,1 d1 6g Q Q Max Tömeg (g)

A.R. = Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PEP.INE verzió: rozsdamentes acél (AISI 303) 

Kód Art. E s h R ±0,1 d1 6g Q Q Max Tömeg (g)

PEP.INE13X5M08X45 PEP.INE13X5M08X45 13 5 20 12.4 M8 45 70 29

PEP.INE13X5M08X70 PEP.INE13X5M08X70 13 5 20 12.4 M8 70 70 36

PEP.INE13X5M10X45 PEP.INE13X5M10X45 13 5 20 12.4 M10 45 70 37

PEP.INE13X5M10X70 PEP.INE13X5M10X70 13 5 20 12.4 M10 70 70 70

PEP.INE13X5M12X45 PEP.INE13X5M12X45 13 5 20 12.4 M12 45 100 46

PEP.INE13X5M12X70 PEP.INE13X5M12X70 13 5 20 12.4 M12 70 100 65

PEP.INE13X5M12X100 PEP.INE13X5M12X100 13 5 20 12.4 M12 100 100 85

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.
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