
Anyagok:

(1) Hőre lágyuló gumi TPE (75 Shore).

(2) Lapos neomídium mágnes (NdFeB).

(3) Esztergált horganyzott acél talp belső menetes furattal (6H
menettolerancia).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete  (RAL 9011, 01-es kód).

Fehér  (RAL 9004, 04-es kód).

Speciális kérések:

Nincs.
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BEVONATOS NEODÍMIUM KEREK KORONGMÁGNES - SIMA
ÁTMENŐ FURATTAL
Magneti ricoperti



Fekete változat (01-es kód) 

Kód art. D H h d2 d1 Tömeg (g) F1 (N)

T403018.0001 T403018.GD0301 18 6 3 8 3 5,5 25

T403022.0001 T403022.GD0401 22 6 3,5 8,2 4 8 38

T403031.0001 T403031.GD0601 31 6 3,5 9 6 20 89

T403057.0001 T403057.GD0801 57 7,5 3,3 25,3 8 77 200

T403066.0001 T403066.GD5.501 66 8,5 3,2 22 5,5 100 250

Fehér változat (04-es kód) 

Kód art. D H h d2 d1 Tömeg (g) F1 (N)

T403018.0002 T403018.GD0304 18 6 3 8 3 5,5 25

T403022.0002 T403022.GD0404 22 6 3,5 8,2 4 8 38

T403031.0001 T403031.GD0601 31 6 3,5 9 6 20 89

T403057.0002 T403057.GD0804 57 7,5 3,3 25,3 8 77 200

T403066.0002 T403066.GD5.504 66 8,5 3,2 22 5,5 100 250
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