
Anyagok:

(1) Esztergált, jól forgácsolható acélból készült héj h6 külső
toleranciával.

(2) Hengeres alumínium-nikkel-kobalt mágnes (AlNiCo).

(3) Sárgaréz távtartó.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Standard kék horganyzás.

FIGYELEM:

A mágnes lehet rövidebb vagy k értékre megmunkált károsodás
nélkül.

Speciális kérések:

Nincs.
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Kód art. D h6 H ±0,2 k Tömeg (g) F1 (N)

T431006.0001 T431006.VZ 06 10 2 2 2

T431008.0001 T431008.VZ 08 12 3 4,5 4

T431010.0001 T431010.VZ 10 16 6 9,5 8,5

T431013.0001 T431013.VZ 13 18 6 18 12

T431016.0001 T431016.VZ 16 20 6 30 20

T431020.0001 T431020.VZ 20 25 5 57 40

T431025.0001 T431025.VZ 25 30 7 106 60

T431032.0001 T431032.VZ 32 35 4 187 160

T431040.0001 T431040.VZ 40 45 5 390 240

T431050.0001 T431050.VZ 50 50 - 639 400

T431063.0001 T431063.VZ 63 60 5 1.175 660
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