
Anyagok:

(1) Esztergált, jól forgácsolható acélból készült héj belső menetes
furattal (6H menettolerancia).

(2) Hengeres neomídium-vas-bór mágnes (NdFeB).

(3) Műanyag távtartó.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

T436
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NEOMÍDIUM HENGERES MÁGNES HORGANYZOTT ACÉL HÉJJAL
BELSŐ MENETES FURATTAL
Magneti Neodimio (NdFeB)

Kód art. D ±0,1 H ±0,2 d1 6H Q Tömeg (g) F1 (N)

T436006.0001 T436006.VZM03 06 20 M3 6 4 6

T436008.0001 T436008.VZM03 08 20 M3 5 7,5 12

T436010.0001 T436010.VZM04 10 20 M4 7 11 24



Kód art. D ±0,1 H ±0,2 d1 6H Q Tömeg (g) F1 (N)

T436013.0001 T436013.VZM04 13 20 M4 7 20 60

T436016.0001 T436016.VZM04 16 20 M4 7 30 90

T436020.0001 T436020.VZM06 20 25 M6 9 58 135

T436025.0001 T436025.VZM06 25 35 M6 9 131 190

T436032.0001 T436032.VZM08 32 40 M8 12 243 340

T436040.0001 T436040.VZM08 40 50 M8 12 480 700

T436050.0001 T436050.VZM10 50 60 M10 12 900 1.000

T436063.0001 T436063.VZM12 63 65 M12 14 1.560 1.700
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