
Anyagok:

Poliamid ADS-sel.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Szürke (RAL 7035, 13-as kód). (standard).

Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Alternatív sapka színek:

Narancssárga  (RAL 2004, 02-es kód).

Kék  (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga  (RAL 1021, 10-es kód).

Piros  (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld  (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete  (RAL 9011, 01-es kód).

Speciális kérések:

Nincs.
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NYÍLÁST FEDŐ SAPJA „EUROMODEL” SZÁRNYAS
CSAVARANYÁKHOZ
Tappi per prodotti Boteco



Változat: 01 - Fekete RAL 9011 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1101 TAP.1101 11 5,5 0,1

TAP.1301 TAP.1301 13 6,5 0,2

TAP.1601 TAP.1601 16 7,5 0,3

Változat: 02 - Narancs RAL 2004 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1102 TAP.1102 11 5,5 0,1

TAP.1302 TAP.1302 13 6,5 0,2

TAP.1602 TAP.1602 16 7,5 0,3

Változat: 07 - Kék RAL 5015 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1107 TAP.1107 11 5,5 0,1

TAP.1307 TAP.1307 13 6,5 0,2

TAP.1607 TAP.1607 16 7,5 0,3



Változat: 10 - Sárga RAL 1021 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1110 TAP.1110 11 5,5 0,1

TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2

TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Változat: 13 - Szürke RAL 7035 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1113 TAP.1113 11 5,5 0,1

TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2

TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Változat: 16 - Piros RAL 3000 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1116 TAP.1116 11 5,5 0,1

TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2

TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Változat: 17 - Zöld RAL 6024 

Kód art. D H Tömeg (g)

TAP.1117 TAP.1117 11 5,5 0,1

TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2

TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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