W85 0 omETsiune UPDATE -20° 303 POM COMPLIANT

SIMA ROZSDAMENTES ACEL GOLYOS DUGATTYU

Pressore a molla liscio con sfera

Anyagok:
Rozsdamentes acél hernydcsavar test (AlSI 303).

Szin:

Test:
Természetes.
Golyé:
W850CIN:
Természetes.
W850POM:
Fehér.

Golyé:

W850CIN:

Edzett rozsdamentes acél golyd (AISI 420).
W850POM:

Fehér fréccsontott mlanyag golyd (POM).

Rugé nyoméero tipusa:
Normal.

Rugo:
Rozsdamentes acélrugd (AISI 301).

Specialis kérések:
Nincs.

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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WS850CIN valtozat: rozsdamentes acélgolyéval (AlISI 420)

W850.0001 W850.INDO3CIN 25 4 065 08 35 17 35 3 0.2
W850.0003 W850.INDO4CIN 3 5 0.8 1 46 3 7 4 0,3
W850.0005 W850.INDO5CIN 4 6 1 1 56 4 7 5 0.6
W850.0007 W850.INDO6CIN 5 7 1.5 1 65 6 12 6 1
W850.0009 W850.INDOSCIN 6.5 9 18 1 85 6 12 8 2
W850.0011 W850.IND10CIN 8 135 27 25 12 10 20 10 6
W850.0013 W850.IND12CIN 10 16 35 25 14 15 25 12 10

W850POM viltozat: mlianyag golyéval (DELRIN)

W850.0022 W850.INDO4POM 3 5 08 1 446 3 7 4 0,3
W850.0023 W850.INDO5POM 4 6 1 1 56 4 7 5 0.6
W850.0024 W850.INDO6POM 5 7 15 1 65 6 12 6 1
W850.0025 W850.INDO8POM 6.5 9 18 1 85 6 12 8 2
W850.0026 W850.IND10POM 8 135 27 25 12 10 20 10 6
W850.0027 W850.IND12POM 10 16 35 25 14 15 25 12 10
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