
Anyagok:

10.9 szilárdsági osztályba tartozó nagyszilárdságú acél
hernyócsavartest.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Orrcsap:

Természetes

Hernyócsavartest:

Fekete oxiddal kezelt.

Golyó:

Lapos, recézett edzett rozsdamentes acél golyó (AISI 420). Optimális
szögbeállítás 0° és 9° között. A golyó nincs rögzítve, elfordulhat.

Speciális kérések:

Nincs.

W852
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MENETES ACÉL HERNYÓCSAVAR HATLAPFEJŰ VÉGGEL ÉS LAPOS,
RECÉZETT GOLYÓS CSÚCCSAL
Grano di pressione e sfera/sfera spianata



Kód art. d1 6g e d Q Tömeg (g)

W852.0001 W852.SBM10X12 M10 5 7 12 5

W852.0002 W852.SBM10X16 M10 5 7 16 7

W852.0003 W852.SBM10X20 M10 5 7 20 9

W852.0004 W852.SBM10X25 M10 5 7 25 11

W852.0005 W852.SBM10X35 M10 5 7 35 16

W852.0006 W852.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10

W852.0007 W852.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5

W852.0008 W852.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20

W852.0009 W852.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5

W852.0010 W852.SBM16X20 M16 8 12 20 22

W852.0011 W852.SBM16X25 M16 8 12 25 28

W852.0012 W852.SBM16X35 M16 8 12 35 41

W852.0013 W852.SBM16X50 M16 8 12 50 48
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