
Materiali:

(1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e
grassi.

(2) Tubo in acciaio inox Aisi 304.

(3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato M08 per
fissaggio vite TCCE.

(4) Vite TCCE in acciaio inox Aisi303 M08x70 (DIN 912).

(5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superficie:

(1-5) Satinata.

(2) Lucida naturale.

Colore:

(1-5) Nero (RAL 9011).

(2) Acciaio naturale.

ATTENZIONE:

La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.

Richieste speciali:

Nessuna.
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Codice art. L I ±1 D H h A B d1 Peso (g)

B350150.0003 B350150.TG3001CIN 206 150 30 85 55 40 19 M8 395

B350200.0003 B350200.TG3001CIN 256 200 30 85 55 40 19 M8 447

B350250.0003 B350250.TG3001CIN 306 250 30 85 55 40 19 M8 500

B350300.0003 B350300.TG3001CIN 356 300 30 85 55 40 19 M8 550

B350350.0003 B350350.TG3001CIN 406 350 30 85 55 40 19 M8 602

B350400.0003 B350400.TG3001CIN 456 400 30 85 55 40 19 M8 654

B350500.0003 B350500.TG3001CIN 556 500 30 85 55 40 19 M8 756

B350600.0003 B350600.TG3001CIN 656 600 30 85 55 40 19 M8 862

B350700.0003 B350700.TG3001CIN 756 700 30 85 55 40 19 M8 966
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