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KNOPPEN EN GREPEN

BOTECO knoppen en grepen
Knoppen en grepen vormen een belangrijk onderdeel van de Boteco-productie. 
Met name de 4-lobbige sterknoppen van het type G730, en de varianten daarop, 

vormen een belangrijke reeks die al sinds de jaren '80 kenmerkend is voor ons 
productassortiment. Dit product is uitgegroeid tot één van de best verkochte en 
meest geliefde artikels, omdat zelfs de geometrie van het knop personaliseerbaar 

is. De diverse leverbare versies worden voortdurend uitgebreid, net als de 
mogelijkheden tot personalisering. Voor gedetailleerde informatie over de 

kenmerken van elk product wordt verwezen naar het technische informatieblad.

 



G630    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET GEÏNDEXEERD INZETSTUK (INDRUKKEN 
VOOR GEBRUIK) EN DRAADBUS
Materiaal:
(3-4) Speciale technopolymeer versterkt met glasvezel met hoge 
weerstand.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
(3-4) Zwart (RAL 9011).

Centrale blokkeerknop:
(1) Drukknop in rode polyamide (RAL 3000 code 16).

Beschikbare kleuren voor knop en drukknop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Grijs (RAL 7035 code 13).
Zwart (RAL 9001 code 01).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Veer:
Veer in RVS (AISI 302).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Indrukken voor 
sluiten/openen

Code art. D H d2 d m c d16H Q
G63050.0001 G63050.TM060116 49 42.5 22 15 13 22 M6 14 37
G63050.0004 G63050.TM080116 49 42.5 22 15 13 22 M8 14 37
G63050.0006 G63050.TM100116 49 42.5 22 15 13 22 M10 14 38
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4-LOBBIGE STERKNOP MET GEÏNDEXEERD INZETSTUK (INDRUKKEN 
VOOR GEBRUIK) EN DRAADEIND
Materiaal:
(3-4) Speciale technopolymeer versterkt met glasvezel met hoge 
weerstand.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
(3-4) Zwart (RAL 9011).

Centrale blokkeerknop:
(1) Drukknop in rode polyamide (RAL 3000 code 16).

Beschikbare kleuren voor knop en drukknop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Grijs (RAL 7035 code 13).
Zwart (RAL 9001 code 01).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Veer:
Veer in RVS (AISI 302).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar 

met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Indrukken voor 
sluiten/openen 4
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Code art. D H d2 d m c LM d16g Q
G63250.0002 G63250.TM06X300116 49 42.5 22 15 13 22 90 M6 30 -
G63250.0005 G63250.TM08X400116 49 42.5 22 15 13 22 90 M8 40 -
G63250.0007 G63250.TM10X500116 49 42.5 22 15 13 22 90 M10 50 -

LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
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G130 UL94
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KARTELKNOP “EUROMODEL” MET DOP

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur knop:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Centrale dop in grijze polyamide (RAL 7035 code 13) met 
steunring in zwarte polyamide. Drukmontage. 
Demonteerbaar.

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
Versie TD:
Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal 
(tolerantie boring H10).
Versie TM:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal 
(tolerantie boring 6H).

Boring voor blokkering D2:
Versie TD:
Schroefdraadboring voor blokkering.
Versie TM:
Zonder.

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen 
boring d1.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 
inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren 
uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Versie TD met doorlopende gladde boring.
Code art. D d H m h d2 d3 dm d1H10 Q

G130057.0001 G130057.TD080113 57 24 46 17 6 M5 52 12 8 16 105
G130072.0001 G130072.TD080113 72 28 53 21 6 M5 67 12 8 20 165
G130094.0002 G130094.TD100113 94 36 58 24 6 M5 87 15 10 24 376

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd (tolerantie H10).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
Versie TM met doorlopende schroefdraadboring

Code art. D d H m h d2 d3 dm d16H Q
G130057.0002 G130057.TM080113 57 24 46 17 - - 52 12 M8 16 105
G130072.0002 G130072.TM100113 72 28 53 21 - - 67 12 M10 20 165
G130094.0003 G130094.TM120113 94 36 58 24 - - 87 15 M12 24 376

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd.

311 ( )ver. 07V01-0124
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G210 UL94
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INDICATOR-DRUKKNOP MET HALVE-MAAN-BORING

Materiaal:
Versterkt polypropyleen-copolymeer.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Kleur aanwijzer:
Witte lijn door tampondruk.

Boring:
Blinde gladde boring bekomen door vormpersen met halvemaan-
matrijs.

Montage:
Drukmontage.

Speciale verzoeken:
• Geen.

H m
c
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GEOMETRIE BORING

d1

f

Code art. D H H1 a b c m f d1 Q
G210040.0001 G210040.TG0601Z1 39.5 15 20 2 9.5 5 10 3.8 6 12 5

312 ( )ver. 07V01-0124
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6-LOBBIGE STERKNOP MET DOP EN DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

MET TAMPONDRUK:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen 
worden geleverd met een gepersonaliseerde tampondruk.
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Code art. D H d m c d2 d3 h3 d16H Q
G65040.0001 G65040.TM0601 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M6 18 18
G65040.0005 G65040.TM0801 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M8 18 19
G65040.0010 G65040.TM1001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M10 18 20

313 ( )ver. 07V01-0124
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6-LOBBIGE STERKNOP MET DOP EN DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met 

gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden 

geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel 

leverbaar [pag. ].

MET TAMPONDRUK:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen worden geleverd 
met een gepersonaliseerde tampondruk.
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Code art. D H d m c d2 d3 h3 d16g Q
G65140.0002 G65140.TM06X2001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M6 20 -
G65140.0014 G65140.TM08X3001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M8 30 24
G65140.0020 G65140.TM10X3001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M10 30 -

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

314 ( )ver. 07V01-0124
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4-LOBBIGE STERKNOP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).
(*) Bus met blinde schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code art. D H d c m d3 h3 d16H Q
G73020.0002 G73020.TM0401 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M4 6 5
G73020.0004 G73020.TM0501 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M5 6 5
G73020.0006 G73020.TM0601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M6 6 5
G73025.0001 G73025.TM0401 26 16 12 10 6 10 1.5 M8 7 6
G73025.0002 G73025.TM0501 26 16 12 10 6 10 1.5 M5 7 6
G73025.0007 G73025.TM0601 26 16 12 10 6 10 1.5 M6 7 7
G73025.0010 G73025.TM0801 26 16 12 10 6 10 1.5 M8 7 8
G73030.0001 G73030.TM0501 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M5 13 12
G73030.0004 G73030.TM0601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M6 10 12
G73030.0008 G73030.TM0801 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M8 16 14
G73030.0012 G73030.TM1001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M10 16 14
G73040.0005 G73040.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M5 13 21
G73040.0009 G73040.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M6 10 21
G73040.0014 G73040.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M8 14 22
G73040.0023 G73040.TM1001 40.5 29,5 17 18.5 11 12 3 M10 13 26
G73040.0029 G73040.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M12 11 30
G73050.0003 G73050.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M6 10 35
G73050.0004 G73050.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M8 14 42
G73050.0008 G73050.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M10 13 43
G73050.0011 G73050.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M12 17 48
G73060.0003 G73060.TM0801 59 40 23 25 15 24 4 M8 15 60
G73060.0006 G73060.TM1001 59 40 23 25 15 24 4 M10 14 62
G73060.0012 G73060.TM1201 59 40 23 25 15 24 4 M12 18 67
G73060.0016 G73060.TM1401 59 40 23 25 15 24 4 M14 19 70
G73060.0018 G73060.TM1601 59 40 23 25 15 24 4 (*) M16 17 82
G73080.0013 G73080.TM1001 79 41 30 24 17 21 3 M10 14 88
G73080.0015 G73080.TM1201 79 41 30 24 17 21 3 M12 16 88
G73080.0018 G73080.TM1401 79 41 30 24 17 21 3 M14 19 97
G73080.0019 G73080.TM1601 79 41 30 24 17 21 3 (*) M16 17 109
G73080.0023 G73080.TM2001 79 41 30 24 17 21 3 (*) M20 16 115
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4-LOBBIGE STERKNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar 

met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden 

geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q
G73220.0006 G73220.TM04X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 10 4
G73220.0009 G73220.TM04X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 16 4,5
G73220.0010 G73220.TM04X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 20 5
G73220.0016 G73220.TM05X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 10 6
G73220.0019 G73220.TM05X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 16 6,5
G73220.0020 G73220.TM05X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 20 7
G73220.0024 G73220.TM05X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 30 8
G73220.0033 G73220.TM06X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 10 6,5
G73220.0037 G73220.TM06X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 16 7,5
G73220.0039 G73220.TM06X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 20 8
G73220.0041 G73220.TM06X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 30 9,5
G73220.0043 G73220.TM06X4001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 40 11
G73225.0014 G73225.TM05X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 10 8
G73225.0016 G73225.TM05X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 16 8,5
G73225.0017 G73225.TM05X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 20 9
G73225.0019 G73225.TM05X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 25 9,5
G73225.0030 G73225.TM06X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 10 10
G73225.0035 G73225.TM06X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 16 11
G73225.0038 G73225.TM06X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 20 13
G73225.0043 G73225.TM06X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 25 14
G73225.0044 G73225.TM06X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 30 15
G73225.0056 G73225.TM08X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 16 14
G73225.0058 G73225.TM08X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 20 16
G73225.0063 G73225.TM08X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 30 20
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+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET DRAADEIND
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Code art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q
G73225.0066 G73225.TM08X4001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 40 24
G73230.0008 G73230.TM05X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 20 13
G73230.0010 G73230.TM05X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 30 14
G73230.0018 G73230.TM06X1001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 10 14
G73230.0024 G73230.TM06X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 16 15
G73230.0025 G73230.TM06X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 20 16
G73230.0038 G73230.TM06X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 30 18
G73230.0047 G73230.TM06X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 40 20
G73230.0051 G73230.TM06X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 50 22
G73230.0066 G73230.TM08X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 16 20
G73230.0068 G73230.TM08X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 20 22
G73230.0078 G73230.TM08X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 30 25
G73230.0086 G73230.TM08X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 40 28
G73230.0093 G73230.TM08X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 50 31
G73230.0106 G73230.TM10X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 20 25
G73230.0114 G73230.TM10X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 50 43
G73240.0011 G73240.TM06X1001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 10 23
G73240.0013 G73240.TM06X1601 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 16 24
G73240.0015 G73240.TM06X2001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 20 26
G73240.0022 G73240.TM06X3001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 30 28
G73240.0027 G73240.TM06X4001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 40 30
G73240.0057 G73240.TM08X1601 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 16 28
G73240.0061 G73240.TM08X2001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 20 31
G73240.0082 G73240.TM08X3001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 30 34
G73240.0094 G73240.TM08X4001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 40 37
G73240.0102 G73240.TM08X5001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 50 40
G73240.0159 G73240.TM10X2001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 20 38
G73240.0168 G73240.TM10X3001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 30 43
G73250.0009 G73250.TM06X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M6 20 43
G73250.0024 G73250.TM08X1601 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 16 49
G73250.0025 G73250.TM08X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 20 51
G73250.0036 G73250.TM08X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 30 54
G73250.0043 G73250.TM08X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 40 57
G73250.0047 G73250.TM08X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 50 60
G73250.0051 G73250.TM08X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 60 64
G73250.0089 G73250.TM10X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 20 58
G73250.0103 G73250.TM10X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 30 63
G73250.0113 G73250.TM10X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 40 68
G73250.0120 G73250.TM10X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 50 72
G73250.0125 G73250.TM10X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 60 77
G73250.0147 G73250.TM12X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 30 77
G73250.0152 G73250.TM12X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 50 90
G73260.0003 G73260.TM08X1601 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 16 81
G73260.0004 G73260.TM08X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 20 81
G73260.0008 G73260.TM08X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 30 81
G73260.0010 G73260.TM08X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 40 81
G73260.0012 G73260.TM08X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 50 81
G73260.0029 G73260.TM10X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 20 79
G73260.0034 G73260.TM10X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 30 84
G73260.0049 G73260.TM10X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 60 100
G73260.0068 G73260.TM12X2501 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 25 94
G73260.0071 G73260.TM12X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 30 97
G73260.0076 G73260.TM12X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 40 104
G73260.0080 G73260.TM12X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 50 111
G73260.0085 G73260.TM12X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 60 119
G73280.0036 G73280.TM12X2501 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 25 115
G73280.0045 G73280.TM12X5001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 50 135
G73280.0046 G73280.TM12X6001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 60 142

LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
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4-LOBBIGE STERKNOP MET DOORLOPENDE DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).
(*) Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

c
m

HD

d

d3

h3
Q

d1

Code art. D H d c m d3 h3 d16H Q
G73120.0001 G73120.TM0401 21 14 11 8.5 5.5 8 4.5 M4 9.5 4
G73120.0002 G73120.TM0501 21 14 11 8.5 5.5 8 7.5 M5 6.5 5
G73120.0003 G73120.TM0601 21 14 11 8.5 5.5 8 7.5 M6 6.5 5
G73125.0002 G73125.TM0401 26 16 12 10 6 9 7.5 M8 8.5 5
G73125.0003 G73125.TM0501 26 16 12 10 6 9 9.5 M5 6.5 6
G73125.0005 G73125.TM0601 26 16 12 10 6 9 9.5 M6 6.5 6
G73125.0006 G73125.TM0801 26 16 12 10 6 10.5 1.5 M8 14.5 10
G73130.0001 G73130.TM0501 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M5 14.5 11
G73130.0002 G73130.TM0601 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M6 14.5 11
G73130.0005 G73130.TM0801 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M8 14.5 12
G73130.0007 G73130.TM1001 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M10 14.5 13
G73140.0010 G73140.TM0601 40.5 29.5 15.5 18.5 11 13 11.5 M6 18 21
G73140.0014 G73140.TM0801 40.5 29.5 15 18.5 11 13 11.5 M8 18 21
G73140.0022 G73140.TM1001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 13 11.5 M10 18 23
G73140.0025 G73140.TM1201 40.5 29.5 21 18.5 11 13 11.5 M12 18 26
G73150.0002 G73150.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M6 18 37
G73150.0003 G73150.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M8 18 38
G73150.0004 G73150.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M10 18 39
G73150.0008 G73150.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M12 18 40
G73160.0001 G73160.TM0801 59 40 23 25 15 20 22 M8 18 54
G73160.0004 G73160.TM1001 59 40 23 25 15 20 22 M10 18 55
G73160.0006 G73160.TM1201 59 40 23 25 15 20 22 M12 18 55
G73160.0008 G73160.TM1401 59 40 23 25 15 20 22 M14 18 56
G73180.0004 G73180.TM1001 79 41 30 24 17 20 23 M10 18 82
G73180.0006 G73180.TM1201 79 41 30 24 17 20 23 M12 18 79
G73180.0007 G73180.TM1401 79 41 30 24 17 20 23 M14 18 80
G73180.0008 G73180.TM1601 79 41 30 24 17 21 15 (*) M16 26 102
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G733    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET GLADDE BUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
(*) Blinde messing bus met gladde boring (tolerantie boring H7). 
OPGELET: boring kan niet worden verbreed.
(#) Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring 
H10).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

c
m

H

d3

h3

d

Q

d1

D

Code art. D H d c m d3 h3 Dm d1H7 Q
G73330.0002 G73330.TD0601 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*) 06 15 16
G73330.0005 G73330.TD0801 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*) 08 15 17
G73340.0004 G73340.TD0601 40,5 29,5 15,5 18,5 11 12 3 - (*) 06 15 24
G73340.0005 G73340.TD0801 40,5 29,5 15 18,5 11 12 3 - (*) 08 15 28
G73340.0006 G73340.TD1001 40,5 29,5 17 18,5 11 12 3 - (*) 10 15 30
G73350.0001 G73350.TD0601 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 06 18 60
G73350.0002 G73350.TD0801 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 08 18 62
G73350.0003 G73350.TD1001 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 10 18 63
G73360.0016 G73360.TP0501 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 05 18 90
G73360.0002 G73360.TD0801 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 08 18 93
G73360.0004 G73360.TD1001 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 10 18 96
G73380.0025 G73380.TP0501 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 05 24 165
G73380.0007 G73380.TD0801 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 08 24 159
G73380.0012 G73380.TD1201 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 12 24 153

Opgelet: (#) vanaf 200 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd met tolerantie H10.
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
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G734    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET VERLENGDE NAAF EN DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knoppen 

worden geleverd met een gepersonaliseerde naaf.

D

H

c
T

d

d3

h3

d1

Q

d2

Code art. D H T d c d2 d3 h3 d16H Q
G73430.0004 G73430.T25M0601 30 37.5 23.5 13.5 14 14.5 12 2 M6 10 15
G73430.0007 G73430.T35M0601 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 M6 16 16
G73430.0008 G73430.T35M0801 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 M8 21 17
G73440.0006 G73440.T35M1001 41 54 35 16.5 19 17 12 3 M10 15 30
G73440.0007 G73440.T66M0601 41 85 66 16.5 19 18 12 3 M6 18 35
G73450.0009 G73450.T40M0801 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 M8 15 47
G73450.0010 G73450.T40M1001 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 M10 15 49
G73450.0011 G73450.T50M0801 52 71 49 18 22 20.5 14 2.5 M8 15 55
G73450.0013 G73450.T50M1001 52 71 49 18 22 20.5 14 2.5 M10 15 56
G73450.0016 G73450.T60M1001 52 80 58 18 22 21 14 2.5 M10 15 62
G73460.0006 G73460.T60M0801 59 83 58 23 25 24 24 4 M8 21 91
G73460.0007 G73460.T60M1001 59 83 58 23 25 24 24 4 M10 15 91
G73460.0008 G73460.T60M1201 59 83 58 23 25 24 24 4 M12 21 96
G73460.0011 G73460.T80M0801 59 103 78 23 25 24 24 4 M8 21 105
G73460.0012 G73460.T80M1001 59 103 78 23 25 24 24 4 M10 15 104
G73460.0014 G73460.T80M1201 59 103 78 23 25 24 24 4 M12 21 107
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G735    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET VERLENGDE NAAF EN DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knoppen worden 

geleverd met een gepersonaliseerde naaf.

D

H

c
m

d3

h3

d2

d d1

Q
1

Code art. D H m d c d2 d3 h3 LM d16g Q
G73530.0008 G73530.T35M06X1501 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 65 M6 15 23
G73530.0013 G73530.T35M08X3001 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 65 M8 30 36
G73540.0003 G73540.T35M08X2001 41 54 35 16.5 19 17 12 3 80 M8 20 49
G73540.0013 G73540.T35M10X1501 41 54 35 16.5 19 17 12 3 80 M10 15 54
G73550.0009 G73550.T40M08X1501 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 90 M8 15 60
G73550.0028 G73550.T40M10X4001 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 90 M10 40 82
G73550.0047 G73550.T60M08X3001 52 80 58 18 22 21 14 2.5 70 M8 30 86
G73560.0018 G73560.T60M10X4001 59 83 58 23 25 24 24 4 75 M10 40 138

LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
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G745 G746    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET DOP EN BLINDE EN DOORLOPENDE 
DRAADBUS
Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Groen (RAL 6024 code 17).
Rood (RAL 3000 code 16).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
G745: Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).
G746: Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden 

geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de tabel 

leverbaar, pag. .

c
m

HD

d d1

Q

d1

Q

d3
d2

d3

h3

h3

G745 G746

Versie G745 met blinde bus
Code art. D H d c m d3 h3 d16H Q

G74540.0001 G74540.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 13 18
G74540.0002 G74540.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 10 18
G74540.0004 G74540.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 14 19
G74540.0005 G74540.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 13 23
G74540.0006 G74540.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 11 27
G74550.0001 G74550.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 10 32
G74550.0002 G74550.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 14 39
G74550.0006 G74550.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 13 40
G74550.0007 G74550.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 17 44
G74560.0001 G74560.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 15 55
G74560.0003 G74560.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 14 57
G74560.0004 G74560.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 62
G74560.0011 G74560.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 19 65

Versie G746 met doorlopende bus
Code art. D H d c m d3 h3 d16H Q

G74640.0001 G74640.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 18 17
G74640.0003 G74640.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 18 17
G74640.0007 G74640.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 18 18
G74640.0011 G74640.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 18 22
G74640.0012 G74640.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 18 26
G74650.0002 G74650.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 18 31
G74650.0003 G74650.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 18 38
G74650.0005 G74650.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 18 39
G74650.0006 G74650.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 18 43
G74660.0001 G74660.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 18 54

- G74660.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 18 56
G74660.0003 G74660.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 61
G74660.0004 G74660.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 18 64
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G747    -30°
+135° UL94

HB

4-LOBBIGE STERKNOP MET DOP EN DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Groen (RAL 6024 code 17).
Rood (RAL 3000 code 16).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met 

gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden 

geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel 

leverbaar [pag. ].

c
m

HD

d

d3

h3

d1

Q
1

Code art. D H d c m d3 h3 LM d16H Q
G74740.0003 G74740.TM06X3001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 20 7.5 100 M6 30 -
G74740.0016 G74740.TM08X2001 40.5 29.5 15 18.5 11 20 7.5 100 M8 20 -
G74760.0003 G74760.TM08X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M8 30 -
G74760.0005 G74760.TM10X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M10 30 -
G74760.0015 G74760.TM12X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M12 30 -

LM = maximumlengte die kan geperst worden.
A.R. = Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
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G791    -30°
+135° UL94

HB

RONDE KNOP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

D

H

c
m

d

Q

d1

Code art. D H d c m d16H Q
G79136.0004 G79136.TM0601 36 17,5 18 16 1,5 M6 10 18
G79136.0006 G79136.TM0801 36 17,5 18 16 1,5 M8 15 18
G79136.0008 G79136.TM1001 36 17,5 18 16 1,5 M10 14 19
G79150.0003 G79150.TM0801 50 30 22 15 15 M8 15 35
G79150.0005 G79150.TM1001 50 30 22 15 15 M10 14 36
G79150.0007 G79150.TM1201 50 30 22 15 15 M12 18 40
G79166.0001 G79166.TM0801 66 30 22 15 15 M8 15 52
G79166.0002 G79166.TM1001 66 30 22 15 15 M10 14 55
G79166.0004 G79166.TM1201 66 30 22 15 15 M12 18 58
G79166.0006 G79166.TM1401 66 30 22 15 15 M14 19 60
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G792    -30°
+135° UL94

HB

RONDE KNOP MET GLADDE BUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring 
H10).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

m

D

H

c

d d1

Q

Code art. D H d c m Dm d1H10 Q
G79250.0001 G79250.TD0601 50 30 22 15 15 12 06 20 62
G79266.0001 G79266.TD1001 65 30 22 15 15 12 10 20 78

Opgelet: vanaf 200 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd met tolerantie H10.
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
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G793    -30°
+135° UL94

HB

RONDE KNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

D

H

c
m

d d1

Q
1

Code art. D H d c m LM d16g Q
G79336.0010 G79336.TM06X3001 36 17,5 18 16 1,5 50 M6 30 20
G79336.0027 G79336.TM08X3001 36 17,5 18 16 1,5 50 M8 30 27
G79336.0051 G79336.TM10X4001 36 17,5 18 16 1,5 50 M10 40 42
G79350.0010 G79350.TM08X2501 50 30 22 15 15 60 M8 25 44
G79350.0016 G79350.TM10X2501 50 30 22 15 15 60 M10 25 51
G79350.0024 G79350.TM12X3001 50 30 22 15 15 60 M12 30 80
G79366.0004 G79366.TM08X1501 65 30 22 15 15 60 M8 15 58
G79366.0008 G79366.TM10X5001 65 30 22 15 15 60 M10 50 80
G79366.0011 G79366.TM12X2501 65 30 22 15 15 60 M12 25 97

LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
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G794    -30°
+135° UL94

HB

KNOP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 
6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

H

d

c
m

D

A

d1

Q

Code art. D H d A c m d16H Q
G79425.0001 G79425.TM0501 25 20 12 10 15 5 M5 11 8
G79425.0003 G79425.TM0601 25 20 12 10 15 5 M6 9 9
G79425.0005 G79425.TM0801 25 20 12 10 15 5 M8 8 10
G79440.0001 G79440.TM0801 40 30 18 18 22 7 M8 15 25

- G79540.TM1001 40 30 18 18 22 7 M10 14 26
G79440.0004 G79440.TM1201 40 30 18 18 22 7 M12 14 28
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G795    -30°
+135° UL94

HB

KNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

H

c
m

D

A

d d1

Q
1

Code art. D H d A c m LM d16g Q
G79525.0006 G79525.TM05X1601 25 20 12 10 15 5 40 M5 16 12
G79525.0022 G79525.TM06X3001 25 20 12 10 15 5 40 M6 30 14
G79525.0031 G79525.TM08X2001 25 20 12 10 15 5 40 M8 20 25
G79540.0014 G79540.TM08X3001 40 30 18 18 22 7 50 M8 30 40
G79540.0024 G79540.TM10X3001 40 30 18 18 22 7 50 M10 30 43
G79540.0032 G79540.TM12X4001 40 30 18 18 22 7 50 M12 40 67

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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G796    -30°
+135° UL94

HB

KNOP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 
6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

D

H

c
m

d

h

d3

h3

A

d1

Q

Code art. D H d A c m h h3 d3 d16H Q
G79632.0001 G79632.TM0601 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M6 16 33
G79632.0003 G79632.TM0801 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M8 14 35
G79632.0005 G79632.TM1001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M10 13 36
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G797    -30°
+135° UL94

HB

KNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar 

met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code art. D H d A c m h h3 d3 LM d16g Q
G79732.0002 G79732.TM06X2001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M6 20 37
G79732.0005 G79732.TM08X2501 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M8 25 43
G79732.0011 G79732.TM12X2001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M12 20 59

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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G798    -30°
+135° UL94

HB

LANGWERPIGE KNOP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 
6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

D
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h3
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d1

Q

Code art. D H d A c m h2 h3 d3 d16H Q
G79832.0001 G79832.TM0601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M6 22 32
G79832.0003 G79832.TM0801 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M8 20 38
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G799    -30°
+135° UL94

HB

LANGWERPIGE KNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

D

H

c
m

A

d
d1

d3

h3
h2

Q
1

Code art. D H d A c m h2 h3 d3 d16g Q
G79932.0001 G79932.TM06X1601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M6 16 40
G79932.0004 G79932.TM08X1601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M8 16 48
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