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VLEUGELMOEREN EN T-HANDGREPEN

Vleugelmoeren en T-handgrepen BOTECO
Een breed assortiment vleugelmoeren en T-handgrepen in kunststof en metaal 
waarvoor Boteco maatwerk levert qua afmetingen en materialen, in een zeer 

uitgebreide en efficiënte “customization service”. Voor gedetailleerde informatie 
over de kenmerken van elk product wordt verwezen naar het technische 

informatieblad.

 



L270    -30°
+135° UL94

HB

T-HANDGREEP MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart: (RAL 9011 code 01).
Oranje: (RAL 2004 code 02).
Rood: (RAL 3000 code 16).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden 

kunnen de inzetstukken worden geleverd in 
verschillende materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 
kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Versie L270 - 01 Zwarte T-handgreep (RAL 9001 code 01)
Code Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0002 L27050.TM0501 50 15 24 17 5 14 M5 12 13 4100
L27050.0009 L27050.TM0601 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27050.0015 L27050.TM0801 50 15 24 17 5 14 M8 14 12 4100
L27060.0003 L27060.TM0501 60 18 33 24 6 16.5 M5 12 19 5800
L27060.0006 L27060.TM0601 60 18 33 24 6 16.5 M6 10 16.5 5800
L27060.0010 L27060.TM0801 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27060.0014 L27060.TM1001 60 18 33 24 6 16.5 M10 21 21 5800
L27072.0003 L27072.TM0601 72 19 34 20 10 18 M6 15 25 6500
L27072.0006 L27072.TM0801 72 19 34 20 10 18 M8 20 28 6500
L27072.0010 L27072.TM1001 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500
L27072.0017 L27072.TM1201 72 19 34 20 10 18 M12 17 30 6500

Versie L270 - 16 Rode T-handgreep (RAL 3000 code 16)
Code Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0006 L27050.TM0516 50 15 24 17 5 14 M5 12 13 4100
L27050.0014 L27050.TM0616 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27060.0013 L27060.TM0816 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27072.0015 L27072.TM1016 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500

Versie L270 - 02 Oranje T-handgreep (RAL 2004 code 02)
Code Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0012 L27050.TM0602 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27060.0012 L27060.TM0802 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27072.0013 L27072.TM1002 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500

467 ( )ver. 12V01-0124
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L270CIN    -30°
+135° UL94

HB

T-HANDGREEP MET RVS DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in RVS (AISI 303) 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren 

uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0003 L27050.TM0501CIN 50 15 24 17 5 14 M5 9 14 4100
L27050.0010 L27050.TM0601CIN 50 15 24 17 5 14 M6 9 14 4100
L27050.0016 L27050.TM0801CIN 50 15 24 17 5 14 M8 12 16 4100
L27060.0007 L27060.TM0601CIN 60 18 33 24 6 16.5 M6 9 20 5800
L27060.0011 L27060.TM0801CIN 60 18 33 24 6 16.5 M8 12 21 5800
L27060.0015 L27060.TM1001CIN 60 18 33 24 6 16.5 M10 18 24 5800
L27072.0007 L27072.TM0801CIN 72 19 34 20 10 18 M8 19 32 6500
L27072.0011 L27072.TM1001CIN 72 19 34 20 10 18 M10 18 33 6500
L27072.0018 L27072.TM1201CIN 72 19 34 20 10 18 M12 15 34 6500

468 ( )ver. 12V01-0124
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L271    -30°
+135° UL94

HB

T-HANDGREEP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
L271:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
L271CIN:
Draadeind in RVS. (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. ].
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Versie L271: met inzetstuk in verzinkt staal.
Code Art. A B H h1 c d LM d16g Q F1 (N)

L27150.0003 L27150.TM05X2001 50 15 24 17 5 14 30 M5 20 13 4100
L27150.0004 L27150.TM05X3001 50 15 24 17 5 14 30 M5 30 14 4100
L27150.0010 L27150.TM06X1501 50 15 24 17 5 14 30 M6 15 14,5 4100
L27150.0011 L27150.TM06X2001 50 15 24 17 5 14 30 M6 20 15 4100
L27150.0012 L27150.TM06X3001 50 15 24 17 5 14 30 M6 30 16,5 4100
L27150.0014 L27150.TM06X4001 50 15 24 17 5 14 30 M6 40 18 4100
L27160.0003 L27160.TM05X1501 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 15 20 4100
L27160.0004 L27160.TM05X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 20 21 4100
L27160.0005 L27160.TM05X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 30 20-21 4100
L27160.0009 L27160.TM06X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M6 20 23 5800
L27160.0011 L27160.TM06X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M6 30 25 5800
L27160.0016 L27160.TM08X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 20 28 5800
L27160.0019 L27160.TM08X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 30 31 5800
L27160.0020 L27160.TM08X4001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 40 34 5800
L27160.0024 L27160.TM10X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 20 30 5800
L27160.0025 L27160.TM10X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 30 35 5800
L27160.0027 L27160.TM10X4001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 40 30-35 5800
L27172.0003 L27172.TM06X2001 72 19 34 20 10 18 80 M6 20 30 6500
L27172.0005 L27172.TM06X3001 72 19 34 20 10 18 80 M6 30 32 6500
L27172.0006 L27172.TM06X4001 72 19 34 20 10 18 80 M6 40 34 6500
L27172.0009 L27172.TM08X2001 72 19 34 20 10 18 80 M8 20 39 6500
L27172.0012 L27172.TM08X3001 72 19 34 20 10 18 80 M8 30 42 6500
L27172.0015 L27172.TM08X4001 72 19 34 20 10 18 80 M8 40 45 6500
L27172.0021 L27172.TM10X3001 72 19 34 20 10 18 80 M10 30 56 6500
L27172.0027 L27172.TM10X4001 72 19 34 20 10 18 80 M10 40 61 6500
L27172.0033 L27172.TM12X3001 72 19 34 20 10 18 80 M12 30 58 6500
L27172.0034 L27172.TM12X4001 72 19 34 20 10 18 80 M12 40 64 6500
L27172.0035 L27172.TM12X5001 72 19 34 20 10 18 80 M12 50 71 6500

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Versie L271CIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code Art. A B H h1 c d LM d16g Q F1 (N)

- L27150.TM06X2001CIN 50 15 24 17 5 14 30 M6 20 15 4100

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.

469 ( )ver. 12V01-0124
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L272    -30°
+135° UL94

HB

T-HANDGREEP MET SCHROEFDRAADBORING IN PLASTIC

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Boring:
Blinde schroefdraadboring bekomen door vormpersen in plastic 
(schroefdraad tolerantie niet toepasbaar).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code Art. A B H h1 c d d1 Q F1 (N)
L27250.0003 L27250.TM0501 50 15 24 17 5 14 M5 20 8 2800
L27250.0004 L27250.TM0601 50 15 24 17 5 14 M6 20 8 2800
L27260.0006 L27260.TM0501 60 18 33,5 24 6 16.5 M5 19 14 3000
L27260.0007 L27260.TM0601 60 18 33,5 24 6 16.5 M6 19 14 3000
L27260.0008 L27260.TM0801 60 18 33,5 24 6 17 M8 19 14 3000
L27260.0009 L27260.TM1001 60 18 33,5 24 6 18 M10 19 13 3000
L27272.0004 L27272.TM0801 72 19 34 20 10 18 M8 21 20 4600
L27272.0006 L27272.TM1001 72 19 34 20 10 18 M10 21 20 4600
L27272.0007 L27272.TM1201 72 19 34 20 10 18 M12 20 19 4600

470 ( )ver. 12V01-0124
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L273    -30°
+135° UL94

HB

T-HANDGREEP MET GLADDE BUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Blinde messing bus met gladde boring (tolerantie boring H9).
OPGELET: boring kan niet worden verbreed.
(*) Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring 
H10).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code Art. A B H h1 c d d1H9 Q F1 (N)
L27350.0001 L27350.TD0601CON 50 15 24 17 5 14 6 14 12 4100
L27360.0001 L27360.TD0601CON 60 18 33 24 6 16.5 6 14 19 5800
L27360.0002 L27360.TD0801CON 60 18 33 24 6 16.5 8 13 21 5800
L27372.0002 L27372.TD0801CON 72 19 34 20 10 18 8 13 28 6500
L27372.0003 L27372.TD1001 72 19 34 20 10 18 (*) 10 24 30 6500

471 ( )ver. 12V01-0124
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L274HIN Aisi
304

T-HANDGREEP VOLLEDIG IN RVS MET BLINDE 
SCHROEFDRAADBORING
Materiaal:
Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Natuurlijk

Boring:
Blinde schroefdraadboring, bekomen in latere bewerkingsfase 
(tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het product 

worden geleverd met gepersonaliseerde boringen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de T-handgreep 

worden geleverd in RVS 316.
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Code Art. A B H h1 d d16H Q

L27450.0001 L27450.HNM06HIN 50 12 27 19 11 M6 12 --
L27460.0001 L27460.HNM08HIN 60 14 34 24 13 M8 16 --
L27472.0001 L27472.HNM08HIN 72 16 40 30 15 M8 16 --
L27472.0002 L27472.HNM10HIN 72 16 40 30 15 M10 16 --

472 ( )ver. 12V01-0124
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L275HIN Aisi
304

Aisi
303

T-HANDGREEP VOLLEDIG IN RVS MET DRAADEIND

Materiaal:
Knop:
Microfusie RVS (AISI 304).
Draadeind:
RVS (AISI 303).

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Natuurlijk

Inzetstuk:
Gedraaid draadeind (tolerantie schroefdraad 6g).
OPGELET: Draadeind bevestigd met lijm.

Speciale verzoeken:
• Inzetstukken met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 

50 stuks.
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Code Art. A B H h1 d d16H Q

L27550.0001 L27550.HNM06X30HIN 50 12 27 19 11 M6 30 --
L27560.0001 L27560.HNM08X30HIN 60 14 34 24 13 M8 30 --
L27572.0001 L27572.HNM08X30HIN 72 16 40 30 15 M8 30 --
L27572.0002 L27572.HNM10X30HIN 72 16 40 30 15 M10 30 --

473 ( )ver. 12V01-0124
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L803    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
L803:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in 
messing (schroefdraad tolerantie 6H).
L803PIN:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in 
RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden 

kunnen de inzetstukken worden geleverd in 
verschillende materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn 
de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let 
op: beperkt gamma) [pag. ].
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Versie L803: standaard inzetstuk in messing.
Code art. A B H m c d d3 d16H Q

L80344.0004 L80344.TM050113 44 16 22 8 14 14 10 M5 15 10
L80344.0010 L80344.TM060113 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10
L80344.0017 L80344.TM080113 44 16 22 8 14 14 10 M8 15 11
L80352.0017 L80352.TM050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M5 18 15
L80352.0005 L80352.TM060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M6 18 15
L80352.0013 L80352.TM080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80352.0016 L80352.TM100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 16
L80367.0002 L80367.TM060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M6 18 26
L80367.0004 L80367.TM080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M8 18 26
L80367.0011 L80367.TM100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27
L80367.0015 L80367.TM120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M12 18 27

Versie L803 PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 d16H Q

L80344.0011 L80344.TM060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10
L80352.0014 L80352.TM080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80367.0012 L80367.TM100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27

474 ( )ver. 12V01-0124
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L806    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE DRAADBUS 
ZONDER DOP
Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
L806: Bus met doorlopende 
schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).
L806PIN: Bus met doorlopende 
schroefdraadboring in RVS (AISI 303) (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen 

de inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 
kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: 
beperkt gamma) [pag. ].
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Versie L806: standaard inzetstuk in messing.
Code art. A B H m c d d3 d16H Q

L80644.0001 L80644.TM0501 44 16 21.5 8 14 14 10 M5 15 9
L80644.0002 L80644.TM0601 44 16 21.5 8 14 14 10 M6 15 9
L80644.0004 L80644.TM0801 44 16 21.5 8 14 14 10 M8 15 10
L80652.0001 L80652.TM0501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M5 18 14
L80652.0002 L80652.TM0601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M6 18 15
L80652.0003 L80652.TM0801 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80652.0005 L80652.TM1001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M10 18 16
L80667.0001 L80667.TM0601 67 24 32 11 21.5 21 16 M6 18 25
L80667.0002 L80667.TM0801 67 24 32 11 21.5 21 16 M8 18 25
L80667.0004 L80667.TM1001 67 24 32 11 21.5 21 16 M10 18 26
L80667.0006 L80667.TM1201 67 24 32 11 21.5 21 16 M12 18 26

Versie L806PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 d16H Q

L80644.0003 L80644.TM0601PIN 44 16 21.5 8 14 14 10 M6 15 9
L80652.0004 L80652.TM0801PIN 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80667.0005 L80667.TM1001PIN 67 24 32 11 21.5 21 16 M10 18 26

475 ( )ver. 12V01-0124
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L804    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
PA6 Grijs (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
L804:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
L804CIN:
Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 

inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren 
uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) 
[pag. ].
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Versie L804: draadeind in verzinkt staal.
Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q

L80444.0004 L80444.TM05X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 16 11
L80444.0008 L80444.TM05X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 20 11,5
L80444.0012 L80444.TM05X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 25 12
L80444.0014 L80444.TM05X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 30 12,5
L80444.0016 L80444.TM05X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 40 13,5
L80444.0018 L80444.TM05X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 50 14,5
L80444.0023 L80444.TM06X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 16 12
L80444.0029 L80444.TM06X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 20 13
L80444.0035 L80444.TM06X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 25 14
L80444.0038 L80444.TM06X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 30 15
L80444.0042 L80444.TM06X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 40 16
L80444.0046 L80444.TM06X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 50 17
L80444.0050 L80444.TM08X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 16 19
L80444.0054 L80444.TM08X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 20 20,5
L80444.0058 L80444.TM08X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 25 22
L80444.0060 L80444.TM08X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 30 23,5
L80444.0063 L80444.TM08X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 40 26
L80444.0066 L80444.TM08X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 50 29
L80452.0002 L80452.TM06X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 16 17
L80452.0004 L80452.TM06X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 20 18
L80452.0006 L80452.TM06X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 25 19
L80452.0007 L80452.TM06X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 30 20
L80452.0012 L80452.TM06X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 40 21
L80452.0015 L80452.TM06X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 50 22

476 ( )ver. 12V01-0124
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L804    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DRAADEIND
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Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q
L80452.0017 L80452.TM08X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 24
L80452.0024 L80452.TM08X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 25,5
L80452.0031 L80452.TM08X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 25 27
L80452.0033 L80452.TM08X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 28,5
L80452.0038 L80452.TM08X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 31
L80452.0043 L80452.TM08X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 50 34
L80452.0049 L80452.TM10X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 20 32
L80452.0054 L80452.TM10X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 25 35
L80452.0058 L80452.TM10X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 30 38
L80452.0060 L80452.TM10X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 40 42
L80452.0063 L80452.TM10X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 50 47
L80467.0004 L80467.TM08X160113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 16 32
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 20 33,5
L80467.0010 L80467.TM08X250113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 25 35
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 30 36,5
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 40 39,5
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 50 42,5
L80467.0027 L80467.TM10X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 30 44,5
L80467.0033 L80467.TM10X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 50 54,5
L80467.0036 L80467.TM12X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 30 52
L80467.0037 L80467.TM12X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 40 59

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Versie L804CIN: draadeind in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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L807    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DRAADEIND ZONDER DOP

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
L807:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
L807CIN:
Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 

inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 
kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt 
gamma) [pag. ].

A

B
m

c

Q

d1
d

d3

H

1

Versie L807: draadeind in verzinkt staal.
Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q

L80744.0001 L80744.TM05X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 16 10
L80744.0002 L80744.TM05X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 20 10,5
L80744.0003 L80744.TM05X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 25 11
L80744.0004 L80744.TM05X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 30 11,5
L80744.0005 L80744.TM05X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 40 12,5
L80744.0006 L80744.TM05X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 50 13,5
L80744.0008 L80744.TM06X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 16 11
L80744.0010 L80744.TM06X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 20 12
L80744.0012 L80744.TM06X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 25 13
L80744.0013 L80744.TM06X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 30 14
L80744.0015 L80744.TM06X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 40 15
L80744.0017 L80744.TM06X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 50 16
L80744.0018 L80744.TM08X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 16 18
L80744.0019 L80744.TM08X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 20 19,5
L80744.0021 L80744.TM08X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 25 21
L80744.0022 L80744.TM08X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 30 22,5
L80744.0023 L80744.TM08X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 40 25
L80744.0024 L80744.TM08X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 50 28
L80752.0001 L80752.TM06X1601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 16 16
L80752.0002 L80752.TM06X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 20 17
L80752.0003 L80752.TM06X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 25 18
L80752.0004 L80752.TM06X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 30 19
L80752.0005 L80752.TM06X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 40 20
L80752.0006 L80752.TM06X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 50 21
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L807    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DRAADEIND ZONDER DOP

A

B
m

c

Q

d1
d

d3

H

1

Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q
L80752.0007 L80752.TM08X1601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 23
L80752.0009 L80752.TM08X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 24,5
L80752.0011 L80752.TM08X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 25 26
L80752.0013 L80752.TM08X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 27,5
L80752.0016 L80752.TM08X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 30
L80752.0018 L80752.TM08X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 50 33
L80752.0020 L80752.TM10X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 20 31
L80752.0022 L80752.TM10X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 25 34
L80752.0023 L80752.TM10X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 30 37
L80752.0024 L80752.TM10X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 40 41
L80752.0025 L80752.TM10X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 50 46
L80767.0007 L80767.TM08X1601 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 16 31
L80767.0008 L80767.TM08X2001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 20 32,5
L80767.0009 L80767.TM08X2501 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 25 34
L80767.0010 L80767.TM08X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 30 35,5
L80767.0011 L80767.TM08X4001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 40 38,5
L80767.0012 L80767.TM08X5001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 50 41,5
L80767.0018 L80767.TM10X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M10 30 43,5
L80767.0022 L80767.TM10X5001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M10 50 53,5
L80767.0026 L80767.TM12X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M12 30 51
L80767.0027 L80767.TM12X4001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M12 40 58

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Versie L804CIN: draadeind in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 LM d16g Q

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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L805    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE GLADDE BUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:
L805:
Doorlopende gladde bus in messing (tolerantie boring H9).
L805PIN:
Doorlopende gladde bus in RVS (AISI 303) (tolerantie boring 
H9).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren 
uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) 
[pag. ].

A
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Versie L805: standaard inzetstuk in messing.
Code art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80544.0007 L80544.TD050113 44 16 22 8 14 14 10 5 15 9
L80544.0002 L80544.TD060113 44 16 22 8 14 14 10 6 15 9
L80544.0006 L80544.TD080113 44 16 22 8 14 14 10 8 15 10
L80552.0001 L80552.TD050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 5 18 14
L80552.0003 L80552.TD060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 6 18 14
L80552.0004 L80552.TD080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 8 18 15
L80552.0007 L80552.TD100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 10 18 16
L80567.0001 L80567.TD060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 6 18 25
L80567.0002 L80567.TD080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 8 18 25
L80567.0003 L80567.TD100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 10 18 26
L80567.0005 L80567.TD120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 12 18 26

Versie L805PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80544.0003 L80544.TD060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 6 15 9
L80552.0005 L80552.TD080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 8 18 15
L80567.0004 L80567.TD100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 10 18 26
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L808    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE GLADDE BUS 
ZONDER DOP
Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
L808:
Doorlopende gladde bus in messing (tolerantie boring 
H9).
L808PIN:
Doorlopende gladde bus in RVS (AISI 303) (tolerantie 
boring H9).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende 
materialen.

• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 
kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt 
gamma) [pag. ].

A
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Versie L808: standaard inzetstuk in messing.
Code art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80844.0001 L80844.TD0501 44 16 21.5 8 14 14 10 5 15 8
L80844.0002 L80844.TD0601 44 16 21.5 8 14 14 10 6 15 8
L80844.0004 L80844.TD0801 44 16 21.5 8 14 14 10 8 15 9
L80852.0005 L80852.TD0501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 5 18 13
L80852.0001 L80852.TD0601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 6 18 13
L80852.0002 L80852.TD0801 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 8 18 14
L80852.0004 L80852.TD1001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 10 18 15
L80867.0001 L80867.TD0601 67 24 32 11 21.5 21 16 6 18 24
L80867.0002 L80867.TD0801 67 24 32 11 21.5 21 16 8 18 24
L80867.0003 L80867.TD1001 67 24 32 11 21.5 21 16 10 18 25
L80867.0005 L80867.TD1201 67 24 32 11 21.5 21 16 12 18 25

Versie L808PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80844.0003 L80844.TD0601PIN 44 16 21.5 8 14 14 10 6 15 8
L80852.0003 L80852.TD0801PIN 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 8 18 14
L80867.0004 L80867.TD1001PIN 67 24 32 11 21.5 21 16 10 18 25
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L250CIN Aisi
304

VLEUGELMOER VOLLEDIG IN RVS MET BLINDE 
SCHROEFDRAADBORING
Materiaal:
Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Natuurlijk

Boring:
Blinde schroefdraadboring, bekomen in latere bewerkingsfase 
(tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de vleugelmoer 

worden geleverd in RVS AISI 316.

mH

d

B

A

Q

d1

Code Art. A B H m d d16H Q
L25025.0001 L25025.HM06CIN 25 9 11 0,5 8 M6 6 8
L25030.0001 L25030.HM08CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 8 16
L25036.0001 L25036.HM10CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 9 27
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L251CIN Aisi
304

VLEUGELMOER VOLLEDIG IN RVS MET DRAADEIND

Materiaal:
Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Natuurlijk

Inzetstuk:
Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).
OPGELET: Draadeind bevestigd met lijm.

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de 

inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de 

vleugelmoer worden geleverd in RVS AISI 316.

mH

d

B

A

d1

Q
1

Code Art. A B H m d d16g Q
L25125.0002 L25125.HM06X16CIN 25 9 11 0,5 8 M6 16 11
L25125.0003 L25125.HM06X20CIN 25 9 11 0,5 8 M6 20 12
L25125.0004 L25125.HM06X25CIN 25 9 11 0,5 8 M6 25 13
L25130.0001 L25130.HM08X16CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 16 22
L25130.0002 L25130.HM08X20CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 20 24
L25130.0003 L25130.HM08X25CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 25 26
L25130.0004 L25130.HM08X32CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 32 29
L25136.0001 L25136.HM10X20CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 20 41
L25136.0002 L25136.HM10X30CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 30 46
L25136.0003 L25136.HM10X40CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 40 50

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
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L750    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER MET BLINDE DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

L750:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

L750CIN:
Bus met blinde schroefdraadboring in RVS (AISI 303) (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

d

Q

d1

B

A

H

m

Versie L750: met messing inzetstuk.
Code Art. A B H m d d16H Q

L75032.0001 L75032.TM0501 33 15 16.5 1 12 M5 7 7
L75032.0003 L75032.TM0601 33 15 16.5 1 12 M6 7 6
L75032.0007 L75032.TM0801 33 15 16.5 1 12 M8 7 6
L75048.0001 L75048.TM0601 48 15 16 1 12.5 M6 7 10
L75048.0002 L75048.TM0801 48 15 16 1 12.5 M8 7 10

Versie L750CIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 
Code Art. A B H m d d16H Q

L75032.0002 L75032.TM0501CIN 33 15 16.5 1 12 M5 7 9
L75032.0004 L75032.TM0601CIN 33 15 16.5 1 12 M6 7 8
L75032.0008 L75032.TM0801CIN 33 15 16.5 1 12 M8 7 8
L75048.0003 L75048.TM0801CIN 48 15 16 1 12.5 M8 7 8
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L751    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
L751:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
L751CIN:
Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met 

gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden 

geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel 

leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. ].

B

A

H
Q

m

d1d

1

Versie L751: met draadeind in verzinkt staal.
Code Art. A B H m d LM d16g Q

L75132.0006 L75132.TM05X1601 33 15 16.5 1 12 60 M5 16 8
L75132.0009 L75132.TM05X2501 33 15 16.5 1 12 60 M5 25 9
L75132.0011 L75132.TM05X3001 33 15 16.5 1 12 60 M5 30 11
L75132.0012 L75132.TM05X4001 33 15 16.5 1 12 60 M5 40 15
L75132.0017 L75132.TM06X1001 33 15 16.5 1 12 60 M6 10 9
L75132.0021 L75132.TM06X1601 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 11
L75132.0029 L75132.TM06X2001 33 15 16.5 1 12 60 M6 20 12
L75132.0033 L75132.TM06X2501 33 15 16.5 1 12 60 M6 25 12
L75132.0036 L75132.TM06X3001 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 12,5
L75132.0040 L75132.TM06X4001 33 15 16.5 1 12 60 M6 40 15,5
L75132.0047 L75132.TM08X1001 33 15 16.5 1 12 60 M8 10 13,5
L75132.0055 L75132.TM08X1601 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 14,5
L75132.0061 L75132.TM08X2001 33 15 16.5 1 12 60 M8 20 16
L75132.0064 L75132.TM08X2501 33 15 16.5 1 12 60 M8 25 17,5
L75132.0067 L75132.TM08X3001 33 15 16.5 1 12 60 M8 30 19
L75132.0071 L75132.TM08X4001 33 15 16.5 1 12 60 M8 40 22
L75148.0001 L75148.TM06X1001 48 15 16 1 12.5 70 M6 10 13
L75148.0002 L75148.TM06X1601 48 15 16 1 12.5 70 M6 16 15
L75148.0003 L75148.TM06X2001 48 15 16 1 12.5 70 M6 20 16
L75148.0014 L75148.TM08X1601 48 15 16 1 12.5 70 M8 16 18
L75148.0016 L75148.TM08X2001 48 15 16 1 12.5 70 M8 20 20
L75148.0020 L75148.TM08X2501 48 15 16 1 12.5 70 M8 25 21,5
L75148.0021 L75148.TM08X3001 48 15 16 1 12.5 70 M8 30 23
L75148.0023 L75148.TM08X4001 48 15 16 1 12.5 70 M8 40 27

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Versie L751 CIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303).

Code Art. A B H m d LM d16g Q
L75132.0018 L75132.TM06X1101CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 11 11
L75132.0022 L75132.TM06X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 13
L75132.0037 L75132.TM06X3001CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 17
L75132.0057 L75132.TM08X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 15

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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L754    -30°
+135° UL94

HB

GROTE VLEUGELMOER MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
B

A

H

Q

d1

Code Art. A B H d16H Q
L75448.0001 L75448.TM0601 45 20 17 M6 7 11
L75448.0002 L75448.TM0801 45 20 17 M8 7 11
L75448.0005 L75448.TM1001 45 20 17 M10 6 12
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L755    -30°
+135° UL94

HB

GROTE VLEUGELMOER MET DOORLOPENDE DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. ].

B

A

H

d3

d2
d1

Code Art. A B H d2 d3 d16H
L75548.0001 L75548.TM0601 45 20 17 9.5 10 M6 17
L75548.0002 L75548.TM0801 45 20 17 9.5 10 M8 16
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L756    -30°
+135° UL94

HB

GROTE VLEUGELMOER MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].
H

Q

d1

B

A

1

Code Art. A B H LM d16g Q
L75648.0004 L75648.TM06X1601 45 20 17 50 M6 16 14,5
L75648.0005 L75648.TM06X2001 45 20 17 50 M6 20 15
L75648.0013 L75648.TM08X1601 45 20 17 50 M8 16 17
L75648.0014 L75648.TM08X2001 45 20 17 50 M8 20 18,5
L75648.0016 L75648.TM08X2501 45 20 17 50 M8 25 20
L75648.0018 L75648.TM08X3001 45 20 17 50 M8 30 21,5
L75648.0021 L75648.TM08X3501 45 20 17 50 M8 35 23
L75648.0026 L75648.TM08X5001 45 20 17 50 M8 50 26
L75648.0028 L75648.TM10X2001 45 20 17 50 M10 20 26
L75648.0029 L75648.TM10X2501 45 20 17 50 M10 25 28,5
L75648.0030 L75648.TM10X3001 45 20 17 50 M10 30 30

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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L747    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER MAAT 28 MET DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad 
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar [pag. ].

A
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Code Art. A B H m c d d3 h3 d16H Q
L74728.0001 L74728.TM0401 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M4 8 4
L74728.0002 L74728.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M5 8 5
L74728.0003 L74728.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M6 8 6
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L748    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER MAAT 28 MET DOORLOPENDE DRAADBUS

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing 
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de 

inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit 

de kleurentabel leverbaar [pag. ].

c
m

d1

A

B

d

H

d3

h3
Q

Code Art. A B H m c d d3 h3 d16H Q
L74828.0001 L74828.TM0401 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M4 12.5 5
L74828.0002 L74828.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M5 12.5 5
L74828.0003 L74828.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M6 12.5 6
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L749    -30°
+135° UL94

HB

VLEUGELMOER MAAT 28 MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken 

leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken 

worden geleverd in verschillende materialen.
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de 

kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. ].

C
m

d1

Q

d

H

d3

h3

B

A

1

Code Art. A B H m c d d3 h3 LM d16g Q
L74928.0024 L74928.TM06X4001 28 13 13 3 10 11 8 0.5 75 M6 40 11

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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