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Boteco è l’azienda esperta nella progettazione 
e realizzazione di impugnature di manovra e 
componenti meccanici. 

Più di 400 differenti categorie di prodotti per un 
totale di oltre 15.000 prodotti diversi.

Ogni prodotto è realizzato utilizzando materiali 
ad alta affidabilità e secondo metodologie 
costantemente perfezionate, grazie ad elevati 
investimenti in tecnologie di progettazione e 
produzione.

Il nostro obiettivo?

Offrire al cliente:

 → un ottimo rapporto  
 qualità prezzo,

 → prodotti innovativi,

 → alti livelli di personalizzazione,

 → praticità d’uso,

 → una gamma in continuo  
 ampliamento.
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Fondata nei primi anni ’70 sotto il nome di 
Botecoplast, l’azienda ha iniziato producendo una 
piccola gamma di pomelli e volantini ed una serie 
di particolari speciali a disegno, solo con materiale 
termoindurente (Bachelite, tessilite, etc.), l’unico 
disponibile all’epoca.

In breve tempo Botecoplast sviluppò una tecnologia 
innovativa per la produzione di particolari speciali 
usati per la costruzione delle saldatrici portatili. 

Un settore in cui ebbe gran successo, tanto da arrivare 
a fornire quasi il 90% dei produttori di saldatrici, 
mettendo così la produzione delle impugnature in 
secondo piano.

La situazione rimase tale per diversi anni, finché 
all’inizio degli anni ‘80 si decise di riprendere lo 

sviluppo delle impugnature industriali, che già 
erano raccolte in un piccolo catalogo. Tale decisione 
fu anche coadiuvata dall’introduzione sul mercato 
di nuove materie plastiche come i tecnopolimeri 
rinforzati (1983) che permisero all’azienda di studiare 
nuovi design e creare nuove linee di prodotto.

Il primo articolo prodotto con tali materiali fu la 
serie G730, volantino con 4 lobi scaricato. Il design 
innovativo e i prezzi competitivi decretarono il 
successo di questa linea, spronando l’azienda ad 
iniziare un processo di conversione produttiva, 
acquistando nuovi macchinari e producendo nuovi 
stampi.

Nei primi anni ’90 arrivarono anche le prime 
macchine a CNC per la produzione degli stampi e 
lo stampaggio. Dal 1992 si iniziò a progettare con 

02. 

LA NOSTRA STORIA.
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sistemi CAD e dal 1997 con sistemi 3D. In officina il CAM 
2D/3D aiutò a concretizzare le nuove linee ergonomiche 
create in ufficio tecnico. 

Dal punto di vista commerciale dopo il 1990 si sviluppò 
anche la rete dei distributori, che portò Botecoplast ad 
essere conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

Nel 1999 la Botecoplast produceva una vasta gamma di 
impugnature diventando indipendente rispetto al mercato 
della saldatura.

A coronamento della nuova strada intrapresa, l‘azienda 
decise di darsi un cambio d’immagine: tolse quel “PLAST” 
dal nome, che la identificava troppo come uno stampatore 
tecnico terzista, e adottò un nuovo logo che potesse 
identificare meglio la nuova gamma di impugnature.

Innovazione  
e Reattività 

Fin dalla nascita,  
la nostra Azienda si è evoluta  

in base alle migliori  
tecnologie del momento.
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03. 

BOTECO OGGI.

Superficie reparti  
produttivi e magazzino:  

5.500 m2 Superficie  
area esterna:  
4.500 m2

Superficie coperta:  
7.000 m2

Superficie uffici:  
1.000 m2

Superfice servizi:  
450 m2

Superficie totale  
11.500 m2

6
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area esterna:  
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04. 

LE NOSTRE 
LINEE.
Data la vastità di prodotti Boteco, abbiamo deciso 
di creare più linee per individuare in modo pratico e 
veloce specifiche caratteristiche.

Per offrire una gamma completa di componenti meccanici, 
Boteco ha stretto accordi con partner strategici, avviando 
delle collaborazioni, in modo da poter offrire elementi che 
vanno oltre alle classiche impugnature di manovra. Questi 
articoli sono evidenziati e raccolti sotto il nuovo marchio 
BOTECO COMPONENTS.

 → Prodotti dal design ricercato ed una ergonomicità  
 che ne aumentano l’impugnabilità.

 → Spesso possiedono tappi a copertura dei fori passanti,  
 che possono essere facilmente colorati senza  
 sovrapprezzo e che facilitano una personalizzazione  
 maggiore.

 → Prodotti realizzati principalmente in metallo.

 → Linea robusta adatta ad applicazioni pesanti in cui  
 è richiesta alta resistenza alla trazione.

 → Prodotti in materiale autoestinguente, con un grado  
 di autoestinguenza di V0 secondo la norma UL94 dei  
 laboratori americani Underwriter Laboratories®.

 → Questo materiale ha inoltre il cartellino giallo necessario  
 per l’esportazione negli Stati Uniti.

 → Sistemi di fissaggio rapidi a tecnologia mista, prodotti  
 in metallo e plastica (serrature, ganci rapidi e staffe)

 → Si compongono in base alle proprie necessità come  
 specificato chiaramente nelle pagine del catalogo.

Articoli prodotti con un materiale idoneo al contatto con 
gli alimenti; si utilizzano in macchinari ed attrezzature 
nell’industria alimentare. Il colore Blu RAL 5005 rende 
facilmente identificabile un articolo, o parte di esso, finito 
accidentalmente nelle lavorazioni alimentari, potendo subito 
rimuoverlo. Gli inserti sono tutti in Aisi 303 o su richiesta in 
Aisi 304.

Boteco introduce la linea ESD (Electro Static Descharge), 
prodotta con materiale conduttivo che facilita la messa a 
terra delle cariche elettrostatiche che si possono formare sul 
macchinario o applicazione. I prodotti di questo tipo devono 
essere utilizzati su macchinari ed attrezzature che operano 
in ambienti soggetti a normativa ATEX o su attrezzature 
elettroniche sensibili alle correnti elettrostatiche.

Una gamma di articoli prodotti in materiale ANTIBATTERICO 
che li rende naturalmente resistenti ai microbi, batteri e 
funghi. Tutti gli articoli appartenenti a questo gruppo hanno 
un logo tampografato (BF), che permette di distinguerli 
da quelli prodotti con materiale standard. Sul catalogo 
e sul sito sono messi in evidenza dalla presenza del logo 
completo “BacterFree”.

Con l’adeguamento alle politiche di sostenibilità ambientale, 
Boteco compie un passo verso questo obiettivo con 
la linea GREEN. La nuova gamma di articoli è prodotta 
in materiale misto con percentuali dal 30% al 50% di 
polimero proveniente dalla stessa famiglia di polimero 
utilizzato normalmente, ma originata da un riciclo certificato. 
Riduciamo così il Co2 utilizzato per i nostri articoli aiutando 
la diminuzione della produzione di nuove materie plastiche.
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05. 

LA PRODUZIONE.

 → Reparto con oltre 25 presse ad iniezione.

 → Capacità produttiva di circa 4.000.000 di pezzi  
 al mese.

 → Ciclo produttivo di 16/24 ore flessibile.

 → Impianto centralizzato ed automatizzato per  
 il condizionamento e trasporto del materiale  
 a bordo macchina.

 → Termoregolazione di stampi e presse effettuato  
 con sistemi di Freecooling per un maggiore  
 risparmio energetico a salvaguardia dell’ambiente.

 → Produzione interamente tracciata tramite  
 codice a barre.

5.1. LO STAMPAGGIO

Uno standard qualitativo elevato si raggiunge solo attraverso strumenti di lavoro accurati, per questo motivo 
Boteco produce gli stampi nella propria officina interna.

8

 → Progettazione autonoma degli stampi in 2D e 3D.

 → Produzione propria degli stampi per mezzo  
 di una attrezzata officina.

 → Magazzino stampi di oltre 450 unità tutte  
 prodotte da Boteco.

 → Manutenzione costante degli stampi per curare  
 al massimo la qualità.

5.2. LA PRODUZIONE DEGLI STAMPI

Boteco sceglie di progettare e produrre autonomamente i propri 
stampi per ottenere la massima precisione possibile. 
Solo in questo modo è infatti possibile realizzare prodotti di 
altissima qualità e altamente performanti, in grado di soddisfare 
i bisogni dei clienti.

Produzione  
interna

Produciamo tutto internamente, 
realizzando piccoli e grandi lotti  

di pezzi, sia standard che  
studiati su misura per il cliente.

9
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 → Reparto con 7 torni CNC a fantina fissa e mobile  
 per la produzione di inserti metallici.

 → Qui vengono prodotti tutti gli articoli  
 della serie Metalline, gli inserti speciali o  
 personalizzati e tutti gli inserti delle serie C/D/E.

 → Capacità produttiva di circa 250.000 pezzi  
 al mese.

 → Ciclo produttivo di 16/24 ore modulato  
 sulla richiesta.

 → Produzione da barra (tondo/esagono) con  
 diametro minimo di 5 mm fino ad un massimo  
 di 42 mm.

 → Reparto per le riprese, o ri-lavorazione, dei pezzi  
 stampati per fare qualsiasi lavorazione a disegno  
 come fori laterali di fissaggio, con una capacità  
 di circa 30.000 riprese al mese.    

5.3. REPARTO METALLO, INSERTI E RIPRESE

Collaborando con i più grandi costruttori di macchine utensili per la lavorazione del legno e del ferro, è nata 
l’esigenza di adattare le nostre impugnature alle loro specifiche esigenze. Da qui lo sviluppo di un’attrezzata 
officina torni a CNC per la produzione di inserti in metallo da annegare nei nostri prodotti.

10

A servizio del cliente 

Ogni reparto è al servizio  
del cliente per soddisfarne  
le sue richieste e garantire  

un alto tasso  
di personalizzazione.

 → Fori degli inserti a disegno

 → Prigionieri filettati a disegno

 → Colori

 → Lavorazioni post stampaggio come fori laterali,  
 cave, fresature etc.

 → Confezionamento speciale

 → Utilizzo di materiali diversi dallo standard sia  
 per gli inserti che i volantini

 → Tampografie, serigrafie

 → Trattamenti galvanici speciali

 → Trattamenti termici come tempra, cementazione, etc.

 → Possibilità di alterare la geometria del prodotto,  
 come mozzi lunghi, mozzi corti, etc. (solo per alcuni  
 modelli).

 → Bottoni adesivi con tampografia

5.4. LA PERSONALIZZAZIONE

Nonostante un catalogo di oltre 15.000 i prodotti, Boteco è in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti 
grazie al servizio di personalizzazione. 
Attraverso un attento processo di progettazione dedicata sarà possibile infatti definire la soluzione migliore, 
associando il giusto materiale al design più adatto al fine di ottenere il prodotto perfetto.
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l’esigenza di adattare le nostre impugnature alle loro specifiche esigenze. Da qui lo sviluppo di un’attrezzata 
officina torni a CNC per la produzione di inserti in metallo da annegare nei nostri prodotti.

10

A servizio del cliente 

Ogni reparto è al servizio  
del cliente per soddisfarne  
le sue richieste e garantire  

un alto tasso  
di personalizzazione.

 → Fori degli inserti a disegno

 → Prigionieri filettati a disegno

 → Colori

 → Lavorazioni post stampaggio come fori laterali,  
 cave, fresature etc.

 → Confezionamento speciale

 → Utilizzo di materiali diversi dallo standard sia  
 per gli inserti che i volantini

 → Tampografie, serigrafie

 → Trattamenti galvanici speciali

 → Trattamenti termici come tempra, cementazione, etc.

 → Possibilità di alterare la geometria del prodotto,  
 come mozzi lunghi, mozzi corti, etc. (solo per alcuni  
 modelli).

 → Bottoni adesivi con tampografia

5.4. LA PERSONALIZZAZIONE

Nonostante un catalogo di oltre 15.000 i prodotti, Boteco è in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti 
grazie al servizio di personalizzazione. 
Attraverso un attento processo di progettazione dedicata sarà possibile infatti definire la soluzione migliore, 
associando il giusto materiale al design più adatto al fine di ottenere il prodotto perfetto.
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5.5. LOGISTICA E ASSEMBLAGGIO

 → Reparto di assemblaggio interno con capacità  
 produttiva di circa 150.000 pezzi mese.

 → Magazzino con oltre 7.000 codici a stock.

 → Il nostro staff logistico gestisce e spedisce oltre 15 milioni  
 di pezzi all’anno in tutti i paesi del mondo.

 → Tracciabilità degli articoli automatizzata con scanner  
 per codici a barre.

Praticità d’uso
I nostri prodotti sono studiati  
per essere montati facilmente 
senza inutili sprechi di tempo.

12

06. 

ESPORTIAMO  
IN TUTTO IL MONDO.

Vicini al cliente, 
ovunque.

Implementiamo continuamente  
le nostre lingue per poter 

raggiungere ogni angolo del mondo 
e poter essere vicini ai nostri clienti 

e alle loro esigenze.
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07. 

QUALITÀ E SICUREZZA 
CERTIFICATE.

Dal 2000 Boteco Srl, sempre attenta al rispetto 
delle regole del mercato internazionale, opera con 
un sistema qualità aziendale secondo la Norma EN 
ISO 9001:2008, debitamente certificato a partire dal 
Novembre 2005 tramite BVI francese e aggiornato 
con certificato n° 231261 del 29/03/2018. Una scelta 
che influenza l’intero processo industriale, dalla 
progettazione e produzione alla gestione dei servizi 
commerciali e logistici. Sempre per dare ai nostri 
clienti la possibilità di essere competitivi e di assicurare 
una pronta assistenza dall’ordine alla consegna del 

In oltre vent’anni di attività Boteco ha sviluppato 
prodotti, know-how e servizi orientati ad alcuni 
settori particolari della tradizione produttiva italiana: 
la costruzione di macchine utensili e la costruzione 
di macchine per la lavorazione del legno. Tale 
esperienza è stata riconosciuta ed accreditata dalle 
rispettive associazioni di categoria:

• UCIMU Sistemi per produrre (Unione Costruttori 
Italiana Macchine Utensili) www.ucimu.it

• ACIMALL (Associazione Costruttori Italiani 
Macchine Lavorazione Legno) www.acimall.it

Una ulteriore garanzia per gli operatori di settore che 
sanno di trovare in Boteco un partner qualificato, 
aggiornato e competente, in grado di offrire prodotti 
mirati e soluzioni tecniche appropriate.

Nel logo Boteco alcuni prodotti altamente qualificati 
e specializzati sono marchiati CE, a garanzia di 
rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste dalle 
normative europee. 

Una certezza aggiuntiva che facilita il lavoro dei 
progettisti di macchinari.

14

08. 

RICERCA  
E SVILUPPO.

 → Investimento costante in tecnologie di progettazione,  
 ricerca, e organizzazione per lo sviluppo di nuovi  
 prodotti.

 → Frequenti test meccanici effettuati sulle impugnature  
 per verificare le modifiche apportate sui materiali,  
 stampi ed inserti.

 → L’ufficio tecnico dispone di quattro stazioni CAD CAM  
 tridimensionali di cui una con simulazione di funzionalità.  
 È qui che sono ideati, progettati e realizzati i nuovi  
 modelli ed i relativi stampi.

 → La macchina per la misurazione dei pezzi in 3D consente  
 di avere prodotti precisi in ogni dettaglio.

15
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Grande produzione, piccolo consumo. 
Questa è una delle mission di Boteco.

Per il risparmio energetico utilizziamo le seguenti tecnologie:

 → Il raffreddamento di stampi e presse avviene tramite  
 un sistema di scambiatori ad aria con ventilatori  
 ad inverter per basso consumo di energia.

 → Pompe di calore moderne regolano la temperatura  
 dei nostri uffici.

 → Un sistema per la riduzione delle correnti passive e  
 rifasamento a monte degli impianti produttivi diminuisce  
 il consumo di energia elettrica del 5%.

 → Tutte le materozze e gli scarti di plastica , vengono restituiti  
 ai fornitori per essere macinati, riadditivati, riestrusi  
 e mescolati in percentuali del 5% per ridurre il consumo  
 di materia prima nuova.

 → Nel 2024 verrà montato un impianto fotovoltaico sul tetto  
 dell’azienda di circa 300 Kw.

09. 

RISPETTO  
DELL’AMBIENTE.

Boteco Green
Una nuova di linea di articoli,  

il cui materiale deriverà per il 50% 
da materiali riciclati e certificati,  

al fine di ridurre la nostra  
impronta di Co2.

16

10. 

I PRODOTTI 
BOTECO.

LEVE FISSE  
E A SCATTO  

IN PLASTICA E METALLO

MANIGLIE VOLANTINI  
DI MANOVRA PIENI  

IN PLASTICA E METALLO

VOLANTINI  
DI MANOVRA

MANOVELLE  
FISSE A SCATTO

VOLANTINI DI 
SERRAGGIO PIENI  

IN PLASTICA E METALLO

17
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SISTEMI  
DI CHIUSURA

VOLANTINI  
DI MANOVRA  

CON INDICATORE

GALLETTI E TIRANTI  
IN PLASTICA E METALLO

VOLANTINI  
DI SERRAGGIO

VOLANTINI 
ZIGRINATI  

IN PLASTICA E METALLO

IMPUGNATURE  
IN PLASTICA E METALLO

MANICI MANICOTTI  
IN PLASTICA E METALLO

CERNIERE  
IN PLASTICA E METALLO

18

ACCESSORI  
PER SALDATURA

ACCESSORI MACCHINE 
UTENSILI E MAGNETI

PIEDINI  
DI APPOGGIO

RONDELLE  
IN PLASTICA E METALLO

COMPONENTI 
MECCANICI:  

RUOTE E MAGNETI

SERIE DIN ACCESSORI PER I 
PRODOTTI BOTECO

SPINTORI

PRESSORI

19
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11. 

DOVE SIAMO.

Boteco è una azienda moderna e dinamica situata  
in un contesto unico e stimolante.

Boteco Srl

Via Pettinà, 16 • 36010 Zané (VI) • Italy 
Tel. +39 0445 316411
info@boteco.it

VeneziaPadova

Zanè

Vicenza

Made in Italy.
Tutti i nostri prodotti sono  

studiati e creati  
nella nostra sede situata  
nelle Prealpi vicentine.

20

12. 

BOTECO ON-LINE.

Il sito Boteco consente di avere un servizio dedicato,  
costantemente aggiornato e puntuale, 24 ore su 24.

Ai clienti e distributori è dedicata un’area riservata  
con funzionalità all’avanguardia.

Vuoi trovare il prodotto che fa per te?  
Bastano pochi clic.

Cerchi il suo disegno tecnico?  
Qui lo puoi scaricare.

Vuoi sapere qual è la sua giacenza?  
Qui la puoi trovare.

21



11. 

DOVE SIAMO.

Boteco è una azienda moderna e dinamica situata  
in un contesto unico e stimolante.

Boteco Srl

Via Pettinà, 16 • 36010 Zané (VI) • Italy 
Tel. +39 0445 316411
info@boteco.it

VeneziaPadova

Zanè

Vicenza

Made in Italy.
Tutti i nostri prodotti sono  

studiati e creati  
nella nostra sede situata  
nelle Prealpi vicentine.

20

12. 

BOTECO ON-LINE.

Il sito Boteco consente di avere un servizio dedicato,  
costantemente aggiornato e puntuale, 24 ore su 24.

Ai clienti e distributori è dedicata un’area riservata  
con funzionalità all’avanguardia.

Vuoi trovare il prodotto che fa per te?  
Bastano pochi clic.

Cerchi il suo disegno tecnico?  
Qui lo puoi scaricare.

Vuoi sapere qual è la sua giacenza?  
Qui la puoi trovare.

21



13. 

CONTATTI.

UFFICIO COMMERCIALE 
commerciale@boteco.it

UFFICIO TECNICO 
tecnico@boteco.it

UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ 
qualita@boteco.it

LOGISTICA 
logistica@boteco.it

AREA PRODUZIONE 
produzione@boteco.it

ACQUISTI 
acquisti@boteco.it

AMMINISTRAZIONE 
amministrazione@boteco.it

CENTRALINO e SEGRETERIA 
segreteria@boteco.it

Uno staff qualificato al vostro servizio.  
Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:

22
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  Legenda simboli e pittogrammi
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PITTOGRAMMI GENERALI

UL94
HB

Articolo con materiale non 
autoestinguente

UL94
V0

Articolo con materiale 
autoestinguente secondo UL94 
con  grado V0

Articolo con materiali conformi 
alla direttiva Rohs

Intervallo di temperatura 
consigliato per l'utilizzo del 
prodotto con un massimo ed un 
minimo

Velocità massima consigliata per 
l'utilizzo del prodotto

Prodotto conforme alla normativa 
CE

Prodotto con design/meccanismo 
brevettato

Prodotto con materiale conduttivo 
per evitare correnti elettrostatiche 
(ESD=Electro Static Discharge)

Prodotto con materiale 
antibatterico

Presenza di acciaio inossidabile

PITTOGRAMMI ACCIAI

Acciaio Automatico o AVP (altà 
velicità al piombo)

Acciaio bonificato ad alta tenacità Acciaio non legato con carbonio 
fino allo 0,10%, facilmente 
lavorabile. Segue C20,C40 con la 
stessa logica.

Aisi
303

Acciaio inossidabile con grado Aisi 
303

Aisi
304

Acciaio inossidabile con grado Aisi 
304

Aisi
316

Acciaio inossidabile con grado Aisi 
316

Lamiera in acciaio per deformzione 
a freddo in grado DD13

PITTOGRAMMI METALLI NON FERROSI

OT

Ottone OT58

Al

Alluminio

Al
6060

Alluminio lega 6060 Zama (lega di zinco , alluminio e 
rame) in grado 15
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PITTOGRAMMI PLASTICHE

Lega termoplastica di Acrilonitrile-
butadiene-stirene

Polietilene ad alta densità Polietilene a bassa densità Gomma cloroprenica

Poliammide base 6 (Nylon) Poliammide base 6 (Nylon) 
caricata con fibra di vetro a varie 
percentuali

Poliammide base 6.6 (Nylon 66)

PC

Policarbonato

PF

Bakelite termoindurente

PP

Polipropilene

PP
+CC

Polipropilene caricato con 
carbonato di calcio

Polipropilene caricato con fibra di 
vetro

NR

Gomma naturale (termoindurente)

PS

Polistirolo Poliuretano iniettabile Poliossimetilene (resina acetalica)

Polimetilmetacrilato (plexiglass) Gomma termoplastica a base di 
stirene-butadiene-stirene

Gomma elastomerica termoplstica

 TPV

Gomma elastomerica termoplstica 
vulcanizzata (forprene)

PITTOGRAMMI MAGNETI

Magnete con Neodimio-Ferro-
Boro

Magnete di Alluminio-Nichel-
Cobalto

Magnete di Samario-Cobalto Magnete alla Ferrite
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LEVE FISSE E A SCATTO IN PLASTICA E METALLO

Leve fisse e a scatto in plastica e metallo BOTECO
Ampia e variegata gamma di leve fisse e leve a scatto. Prodotti caratterizzati da 

qualità e affidabilità, disponibili con numerose possibilità di personalizzazione per 
soddisfare al meglio le esigenze di ogni cliente. La gamma prevede articoli in 

plastica, in acciaio, in acciaio inox e zama (Metalline®). Comprende maniglie e leve 
di serraggio con boccola o perno filettati in acciaio, leva fissa Euromodel® con 
boccola filettata o liscia, leve a scatto in plastica con boccola filettata o perno 

filettato in acciaio, leve in metallo. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di 
ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



A200 Al Aisi
303

UL94
HB

LEVA A CAMMA IN ALLUMINIO CON INSERTO FILETTATO E RONDELLA 
DI SPINTA IN ACCIAIO
Materiali:
(1) Corpo leva in lega di alluminio (EN-AC-46200).

Superficie:
Satinata fine per sabbiatura.

Colore:
Verniciata a polveri epossidiche, nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Perno di rotazione tornito in acciaio inox, (Aisi303); con foro filettato 
passante per fissaggio perno, (tolleranza filetto 6H).
(4) Rondella di pressione in PA66 rinforzata, di colore nero (Ral 9011).
(3) A200:
Rondella in acciaio zincato con classe di resistenza 5.8.
(3) A200CIN:
Rondella in acciaio inox, (Aisi 303).

Richieste speciali:
• Su richiesta le leve possono essere fornite di colore rosso, codice 

ordinazione con codice finale 16, (Esempio: A200096.AM0816).

R

B

L

D

A
H

h1

d1

d2

S

FL

S

1

3
4

2

Versione con inserti in acciaio zincato
Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16H F1 (kN) FL (N)

A200036.0001 A200036.AM0301 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 1,5 90
A200036.0003 A200036.AM0401 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 1,5 90
A200052.0001 A200052.AM0401 59 52 17 15,5 13 18 11 1 8 M4 18 2,5 100
A200052.0003 A200052.AM0501 59 52 17 15,5 13 18 11 1 8 M5 18 2,5 100
A200070.0001 A200070.AM0501 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 32 4 120
A200070.0003 A200070.AM0601 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 32 4 120
A200096.0001 A200096.AM0801 108 96 28.5 27 33 24 18 1.5 11 M8 98 8 350

Versione con inserti in acciaio inox Aisi 303 
Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16H F1 (kN) FL (N)

A200036.0002 A200036.AM0301CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 1,5 90
A200036.0004 A200036.AM0401CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 1,5 90
A200052.0002 A200052.AM0401CIN 59 52 17 15,5 13 18 11 1 8 M4 18 2,5 100
A200052.0004 A200052.AM0501CIN 59 52 17 15,5 13 18 11 1 8 M5 18 2,5 100
A200070.0002 A200070.AM0501CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 32 4 120
A200070.0004 A200070.AM0601CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 32 4 120
A200096.0002 A200096.AM0801CIN 108 96 28.5 27 33 24 18 1.5 11 M8 98 8 350

83 ( )ver. 01V01-0124
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A201 Al Aisi
303

UL94
HB

LEVA A CAMMA IN ALLUMINIO CON PERNO FILETTATO E RONDELLA 
DI SPINTA IN ACCIAIO
Materiali:
(1) Corpo leva in lega di alluminio (EN-AC-46200).

Superficie:
Satinata fine per sabbiatura.

Colore:
Verniciata a polveri epossidiche, nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Perno di rotazione tornito in acciaio inox, (Aisi303); con foro 
filettato passante per fissaggio perno, (tolleranza filetto 6H).
(4) Rondella di pressione in PA66 rinforzata, di colore nero (Ral 
9011).
Perno filettato in acciaio inox (Aisi303), (tolleranza filetto 6g).
(3) A201:
Rondella in acciaio zincato con classe di resistenza 5.8.
(3) A201CIN:
Rondella in acciaio inox, (Aisi 303).

Richieste speciali:
• Su richiesta le leve possono essere fornite di colore rosso, 

codice ordinazione con codice finale 16, (Esempio: 
A200096.AM0816).
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A201 Al Aisi
303

UL94
HB

LEVA A CAMMA IN ALLUMINIO CON PERNO FILETTATO E RONDELLA DI 
SPINTA IN ACCIAIO

Versione con inserti in acciaio zincato
Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16g Q F1 (kN) FL (N)

A201036.0001 A201036.AM03X1001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 8 1,5 90
A201036.0003 A201036.AM03X1501 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 15 9 1,5 90
A201036.0005 A201036.AM03X3001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 30 11 1,5 90
A201036.0007 A201036.AM04X1001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0009 A201036.AM04X1501 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0011 A201036.AM04X3001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 30 12 1,5 90
A201052.0001 A201052.AM04X1501 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0003 A201052.AM04X2001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0005 A201052.AM04X3001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0008 A201052.AM05X2001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0010 A201052.AM05X3001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
A201052.0012 A201052.AM05X4001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 40 24 2,5 100
A201052.0014 A201052.AM05X5001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 50 26 2,5 100
A201070.0001 A201070.AM05X2001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 20 38 4 120
A201070.0003 A201070.AM05X3001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 30 40 4 120
A201070.0005 A201070.AM05X4001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 40 42 4 120
A201070.0007 A201070.AM05X5001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 50 44 4 120
A201070.0009 A201070.AM06X2001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 20 40 4 120
A201070.0011 A201070.AM06X3001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 30 42 4 120
A201070.0015 A201070.AM06X4001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 40 44 4 120
A201070.0017 A201070.AM06X5001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 50 46 4 120
A201096.0001 A201096.AM08X2501 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 25 114 8 350
A201096.0003 A201096.AM08X3001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 30 116 8 350
A201096.0006 A201096.AM08X4001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 40 119 8 350
A201096.0009 A201096.AM08X5001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 50 121 8 350
A201096.0011 A201096.AM10X2501 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 25 121 8 350
A201096.0013 A201096.AM10X3001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 30 123 8 350
A201096.0015 A201096.AM10X4001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 40 127 8 350
A201096.0017 A201096.AM10X5001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 50 132 8 350

Versione con inserti in acciaio inox Aisi303 
Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16g Q F1 (kN) FL (N)

A201036.0002 A201036.AM03X1001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 8 1,5 90
A201036.0004 A201036.AM03X1501CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 15 9 1,5 90
A201036.0006 A201036.AM03X3001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 30 11 1,5 90
A201036.0008 A201036.AM04X1001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0010 A201036.AM04X1501CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0012 A201036.AM04X3001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 30 12 1,5 90
A201052.0002 A201052.AM04X1501CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0004 A201052.AM04X2001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0006 A201052.AM04X3001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0009 A201052.AM05X2001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0011 A201052.AM05X3001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
A201052.0013 A201052.AM05X4001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 40 24 2,5 100
A201052.0015 A201052.AM05X5001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 50 26 2,5 100
A201070.0002 A201070.AM05X2001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 20 38 4 120
A201070.0004 A201070.AM05X3001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 30 40 4 120
A201070.0006 A201070.AM05X4001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 40 42 4 120
A201070.0008 A201070.AM05X5001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 50 44 4 120
A201070.0010 A201070.AM06X2001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 20 40 4 120
A201070.0012 A201070.AM06X3001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 30 42 4 120
A201070.0016 A201070.AM06X4001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 40 44 4 120
A201070.0018 A201070.AM06X5001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 50 46 4 120
A201096.0002 A201096.AM08X2501CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 25 114 8 350
A201096.0004 A201096.AM08X3001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 30 116 8 350
A201096.0007 A201096.AM08X4001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 40 119 8 350
A201096.0010 A201096.AM08X5001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 50 121 8 350
A201096.0012 A201096.AM10X2501CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 25 121 8 350
A201096.0014 A201096.AM10X3001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 30 123 8 350
A201096.0016 A201096.AM10X4001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 40 127 8 350
A201096.0018 A201096.AM10X5001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 50 132 8 350
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A580    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Vite Fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa con esagono incassato.
(*) Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella 

colori [pag. ].

R
L

D C

d1

Q

d

h2

h3

H

hh1

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q
A580043.0001 A580043.TM0401 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M4 8 15
A580043.0004 A580043.TM0501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M5 10 15
A580043.0007 A580043.TM0601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M6 10 14
A580052.0001 * A580052.TM0601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M6 14 31
A580052.0002 * A580052.TM0801 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M8 14 30
A580052.0004 * A580052.TM1001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M10 14 30
A580065.0001 A580065.TM0601 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M6 14 36
A580065.0004 A580065.TM0801 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M8 14 35
A580065.0010 A580065.TM1001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M10 14 35
A580080.0001 A580080.TM0801 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M8 19 55
A580080.0004 A580080.TM1001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M10 19 54
A580080.0006 A580080.TM1201 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M12 19 54
A580094.0001 * A580094.TM0801 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M8 19 80
A580094.0003 * A580094.TM1001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M10 19 81
A580094.0006 * A580094.TM1201 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M12 19 83
A580108.0001 A580108.TM1201 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M12 22 144
A580108.0002 A580108.TM1401 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M14 21 146
A580108.0004 A580108.TM1601 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M16 23 149
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A580CIN    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Vite Fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303), con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].

R
L

D C

d1

Q

d

h2

h3

H

hh1

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A580065.0003 A580065.TM0601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M6 14 36
A580065.0005 A580065.TM0801CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M8 14 35
A580065.0011 A580065.TM1001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M10 14 35
A580080.0003 A580080.TM0801CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M8 19 55
A580080.0005 A580080.TM1001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M10 19 54
A580080.0007 A580080.TM1201CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M12 19 54
A580094.0002 A580094.TM0801CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M8 19 80
A580094.0005 A580094.TM1001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M10 19 81
A580094.0007 A580094.TM1201CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M12 19 83
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A580BF    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO “EUROMODEL” IN MATERIALE ANTIBATTERICO E 
BOCCOLA FILETTATA INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6H).

Vite Fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303), con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai microbi, 
batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli ioni 
vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un lungo 
periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali ioni si 
mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a sterilizzazione 
normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato certificato da 
laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di conformità per 
ogni prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% ed 
il 99,9%.

R
L

D C

d1

Q

d

h2

h3

H

hh1

  
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A580065.0002 A580065.TM0601BF 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M6 14 36
A580080.0002 A580080.TM0801BF 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M8 19 55
A580094.0004 A580094.TM1001BF 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M10 19 81
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A582    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE IN PLASTICA CON 
BOCCOLA FILETTATA
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].

d

h2

h3

H

hh1

L
R

D C

d1

Q

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q
A582043.0001 A582043.TM0401 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M4 8 15
A582043.0004 A582043.TM0501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M5 10 15
A582043.0011 A582043.TM0601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M6 10 14
A582052.0002 A582052.TM0601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M6 14 31
A582052.0006 A582052.TM0801 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M8 14 30
A582052.0018 A582052.TM1001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M10 14 30
A582065.0001 A582065.TM0601 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M6 14 36
A582065.0006 A582065.TM0801 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M8 14 35
A582065.0022 A582065.TM1001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M10 14 35
A582080.0001 A582080.TM0801 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M8 19 55
A582080.0012 A582080.TM1001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M10 19 54
A582080.0032 A582080.TM1201 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M12 19 54
A582094.0001 A582094.TM0801 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M8 19 80
A582094.0004 A582094.TM1001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M10 19 81
A582094.0009 A582094.TM1201 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M12 19 83
A582108.0002 A582108.TM1201 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M12 22 144
A582108.0006 A582108.TM1401 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M14 21 146
A582108.0008 A582108.TM1601 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M16 23 149
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE CON BOCCOLA 
FILETTATA INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro 
ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6H).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione 

gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

d

h2

h3

H

hh1

L
R

D C

d1

Q

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A582043.0003 A582043.TM0401CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M4 8 15
A582043.0010 A582043.TM0501CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M5 10 15
A582043.0019 A582043.TM0601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 M6 10 14
A582052.0004 A582052.TM0601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M6 14 31
A582052.0012 A582052.TM0801CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 M8 14 30
A582065.0004 A582065.TM0601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M6 14 36
A582065.0014 A582065.TM0801CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 M8 14 35
A582080.0007 A582080.TM0801CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M8 19 55
A582080.0023 A582080.TM1001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M10 19 54
A582080.0035 A582080.TM1201CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 M12 19 54
A582094.0003 A582094.TM0801CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M8 19 80
A582094.0007 A582094.TM1001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M10 19 81
A582094.0013 A582094.TM1201CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 M12 19 83
A582108.0005 A582108.TM1201CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M12 22 144
A582108.0007 A582108.TM1401CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M14 21 146
A582108.0010 A582108.TM1601CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 M16 23 149
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa con esagono incassato.
(R52-R94) Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

R
L

D C

Q

d1d

hh1

h2

h3

H

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A581043.0001 A581043.TM04X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 10 18
A581043.0002 A581043.TM04X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 16 19
A581043.0003 A581043.TM04X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 20 19
A581043.0004 A581043.TM04X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 25 20
A581043.0005 A581043.TM04X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 30 21
A581043.0006 A581043.TM04X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M4 40 21,5
A581043.0008 A581043.TM05X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 10 20
A581043.0010 A581043.TM05X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 16 20
A581043.0012 A581043.TM05X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 20 21
A581043.0013 A581043.TM05X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 25 22
A581043.0014 A581043.TM05X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 30 22
A581043.0015 A581043.TM05X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M5 40 23
A581043.0017 A581043.TM06X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 10 19
A581043.0020 A581043.TM06X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 16 21
A581043.0023 A581043.TM06X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 20 22
A581043.0027 A581043.TM06X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 25 23
A581043.0031 A581043.TM06X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 30 24
A581043.0039 A581043.TM06X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 40 25
A581043.0042 A581043.TM06X5001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 60 M6 50 26
A581052.0001 A581052.TM06X1601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 16 38
A581052.0003 A581052.TM06X2001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 20 38
A581052.0005 A581052.TM06X2501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 25 39
A581052.0006 A581052.TM06X3001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 30 40
A581052.0007 A581052.TM06X3501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 35 41
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A581052.0008 A581052.TM06X4001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 40 42
A581052.0009 A581052.TM06X5001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M6 50 43
A581052.0011 A581052.TM08X1601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 16 38
A581052.0014 A581052.TM08X2001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 20 40
A581052.0016 A581052.TM08X2501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 25 42
A581052.0018 A581052.TM08X3001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 30 43
A581052.0020 A581052.TM08X3501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 35 45
A581052.0022 A581052.TM08X4001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 40 46
A581052.0025 A581052.TM08X4501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 45 47
A581052.0026 A581052.TM08X5001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 60 M8 50 49
A581065.0023 A581065.TM08X1601 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 16 42
A581065.0027 A581065.TM08X2001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 20 44
A581065.0032 A581065.TM08X2501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 25 46
A581065.0036 A581065.TM08X3001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 30 47
A581065.0042 A581065.TM08X3501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 35 49
A581065.0045 A581065.TM08X4001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 40 50
A581065.0050 A581065.TM08X4501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 45 52
A581065.0051 A581065.TM08X5001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 50 54
A581080.0001 A581080.TM08X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 20 66
A581080.0003 A581080.TM08X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 25 67
A581080.0004 A581080.TM08X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 30 69
A581080.0007 A581080.TM08X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 35 70,5
A581080.0010 A581080.TM08X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 40 72
A581080.0013 A581080.TM08X4501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 45 74
A581080.0014 A581080.TM08X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 50 76
A581080.0019 A581080.TM10X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 20 87
A581080.0022 A581080.TM10X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 25 87
A581080.0024 A581080.TM10X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 30 87
A581080.0027 A581080.TM10X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 35 87
A581080.0028 A581080.TM10X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 40 87
A581080.0033 A581080.TM10X4501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 45 87
A581080.0034 A581080.TM10X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 50 87
A581080.0042 A581080.TM12X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 20 89
A581080.0044 A581080.TM12X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 25 92
A581080.0046 A581080.TM12X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 30 95
A581080.0048 A581080.TM12X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 35 99
A581080.0049 A581080.TM12X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 40 101
A581080.0053 A581080.TM12X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 50 108
A581094.0001 A581094.TM08X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 20 73
A581094.0002 A581094.TM08X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 25 74
A581094.0003 A581094.TM08X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 30 76
A581094.0005 A581094.TM08X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 35 78
A581094.0006 A581094.TM08X4001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 40 79
A581094.0007 A581094.TM08X5001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 50 81
A581094.0008 A581094.TM10X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 20 79
A581094.0010 A581094.TM10X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 25 80
A581094.0011 A581094.TM10X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 30 81
A581094.0013 A581094.TM10X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 35 84
A581094.0014 A581094.TM10X4001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 40 86
A581094.0018 A581094.TM10X5001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 50 88
A581094.0022 A581094.TM12X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 20 96
A581094.0023 A581094.TM12X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 25 97
A581094.0024 A581094.TM12X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 30 99
A581094.0027 A581094.TM12X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 35 102
A581094.0028 A581094.TM12X4001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 40 106
A581094.0030 A581094.TM12X5001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 50 108
A581094.0032 A581094.TM12X6001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 60 115
A581094.0033 A581094.TM12X7001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 70 123
A581108.0003 A581108.TM12X2001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 20 137
A581108.0004 A581108.TM12X3001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 30 144
A581108.0005 A581108.TM12X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 40 151
A581108.0006 A581108.TM12X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 50 158
A581108.0007 A581108.TM12X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 60 165
A581108.0008 A581108.TM12X7001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M12 70 172
A581108.0022 A581108.TM14X3001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M14 30 150
A581108.0013 A581108.TM14X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M14 40 157
A581108.0014 A581108.TM14X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M14 50 164
A581108.0015 A581108.TM14X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M14 60 171
A581108.0019 A581108.TM16X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M16 40 175
A581108.0020 A581108.TM16X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M16 50 187
A581108.0021 A581108.TM16X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 90 M16 60 199

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO INOX

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6g).

Vite Fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303), con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

R
L

D C

Q
d1d

hh1

h2

h3

H

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A581065.0006 A581065.TM06X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M6 20 40
A581065.0013 A581065.TM06X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M6 30 42
A581065.0019 A581065.TM06X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M6 40 44
A581065.0024 A581065.TM08X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 16 42
A581065.0028 A581065.TM08X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 20 44
A581065.0037 A581065.TM08X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 30 47
A581065.0046 A581065.TM08X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 60 M8 40 50
A581080.0002 A581080.TM08X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 20 66
A581080.0005 A581080.TM08X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 30 69
A581080.0011 A581080.TM08X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 40 72
A581080.0020 A581080.TM10X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 20 74
A581080.0025 A581080.TM10X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 30 79
A581080.0029 A581080.TM10X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 40 84
A581080.0043 A581080.TM12X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 20 89
A581080.0047 A581080.TM12X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 30 95
A581080.0050 A581080.TM12X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 40 101
A581094.0009 A581094.TM10X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 20 79
A581094.0012 A581094.TM10X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 30 84
A581094.0015 A581094.TM10X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 40 89
A581094.0035 A581094.TM12X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 20 96
A581094.0025 A581094.TM12X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 30 101
A581094.0029 A581094.TM12X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 40 106

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza 6g).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

R
L

D C
d

hh1

h2

h3

H

Q
d1

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A583043.0001 A583043.TM04X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 10 9
A583043.0003 A583043.TM04X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 16 10
A583043.0007 A583043.TM04X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 20 10
A583043.0012 A583043.TM04X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 25 11
A583043.0013 A583043.TM04X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 30 11
A583043.0017 A583043.TM04X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 40 12
A583043.0018 A583043.TM05X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 10 12
A583043.0021 A583043.TM05X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 16 13
A583043.0029 A583043.TM05X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 20 13
A583043.0034 A583043.TM05X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 25 14
A583043.0037 A583043.TM05X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 30 15
A583043.0040 A583043.TM05X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 40 16
A583043.0043 A583043.TM06X1001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 10 14
A583043.0052 A583043.TM06X1601 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 16 15
A583043.0066 A583043.TM06X2001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 20 15,5
A583043.0080 A583043.TM06X2501 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 25 16
A583043.0089 A583043.TM06X3001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 30 16,5
A583043.0100 A583043.TM06X4001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 40 18
A583043.0107 A583043.TM06X5001 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 50 19,5
A583052.0003 A583052.TM06X1601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 16 22
A583052.0005 A583052.TM06X2001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 20 23
A583052.0010 A583052.TM06X2501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 25 24
A583052.0012 A583052.TM06X3001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 30 25
A583052.0018 A583052.TM06X3501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 35 26
A583052.0019 A583052.TM06X4001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 40 27
A583052.0023 A583052.TM06X5001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 50 28
A583052.0031 A583052.TM08X1601 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 16 24
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE CON PERNO 
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A583052.0037 A583052.TM08X2001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 20 25
A583052.0048 A583052.TM08X2501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 25 27
A583052.0053 A583052.TM08X3001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 30 28,5
A583052.0062 A583052.TM08X3501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 35 30
A583052.0063 A583052.TM08X4001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 40 31,5
A583052.0068 A583052.TM08X4501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 45 33
A583052.0069 A583052.TM08X5001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 50 34,5
A583052.0080 A583052.TM10X2001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 20 31
A583052.0084 A583052.TM10X2501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 25 33,5
A583052.0088 A583052.TM10X3001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 30 36
A583052.0091 A583052.TM10X3501 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 35 38,5
A583052.0092 A583052.TM10X4001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 40 41
A583052.0094 A583052.TM10X5001 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 50 46
A583065.0001 A583065.TM06X1601 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 16 30
A583065.0003 A583065.TM06X2001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 20 30
A583065.0007 A583065.TM06X2501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 25 30
A583065.0008 A583065.TM06X3001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 30 30
A583065.0012 A583065.TM06X3501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 35 30
A583065.0013 A583065.TM06X4001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 40 30
A583065.0018 A583065.TM06X4501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 45 30
A583065.0019 A583065.TM06X5001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 50 30
A583065.0024 A583065.TM08X1601 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 16 31,5
A583065.0032 A583065.TM08X2001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 20 33
A583065.0043 A583065.TM08X2501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 25 34,5
A583065.0051 A583065.TM08X3001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 30 36
A583065.0060 A583065.TM08X3501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 35 37,5
A583065.0075 A583065.TM08X4501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 45 41
A583065.0077 A583065.TM08X5001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 50 42,5
A583065.0092 A583065.TM10X2001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 20 37
A583065.0096 A583065.TM10X2501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 25 39,5
A583065.0100 A583065.TM10X3001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 30 42
A583065.0103 A583065.TM10X3501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 35 44,5
A583065.0104 A583065.TM10X4001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 40 47
A583065.0111 A583065.TM10X4501 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 45 49,5
A583065.0112 A583065.TM10X5001 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 50 52
A583080.0003 A583080.TM08X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 20 47
A583080.0008 A583080.TM08X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 25 49
A583080.0012 A583080.TM08X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 30 50,5
A583080.0014 A583080.TM08X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 35 52
A583080.0016 A583080.TM08X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 40 54
A583080.0022 A583080.TM08X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 50 57
A583080.0033 A583080.TM10X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 20 54
A583080.0041 A583080.TM10X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 25 56,5
A583080.0049 A583080.TM10X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 30 59
A583080.0057 A583080.TM10X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 35 61,5
A583080.0060 A583080.TM10X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 40 64
A583080.0065 A583080.TM10X4501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 45 66,5
A583080.0067 A583080.TM10X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 50 69
A583080.0091 A583080.TM12X2001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 20 65
A583080.0100 A583080.TM12X2501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 25 69
A583080.0103 A583080.TM12X3001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 30 72
A583080.0110 A583080.TM12X3501 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 35 75
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A583080.0113 A583080.TM12X4001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 40 79
A583080.0118 A583080.TM12X5001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 50 83
A583080.0121 A583080.TM12X6001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 60 86
A583080.0124 A583080.TM12X7001 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 70 93
A583094.0001 A583094.TM08X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 20 55
A583094.0002 A583094.TM08X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 25 57
A583094.0003 A583094.TM08X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 30 58
A583094.0004 A583094.TM08X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 35 60
A583094.0005 A583094.TM08X4001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 40 62
A583094.0006 A583094.TM08X5001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 50 65
A583094.0008 A583094.TM10X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 20 62
A583094.0012 A583094.TM10X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 25 67
A583094.0016 A583094.TM10X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 30 69
A583094.0020 A583094.TM10X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 35 72
A583094.0032 A583094.TM12X2001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 20 73
A583094.0034 A583094.TM12X2501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 25 80
A583094.0035 A583094.TM12X3001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 30 83
A583094.0039 A583094.TM12X3501 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 35 87
A583094.0040 A583094.TM12X4001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 40 91
A583094.0044 A583094.TM12X5001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 50 94
A583094.0046 A583094.TM12X6001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 60 101
A583094.0047 A583094.TM12X7001 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 70 108
A583108.0001 A583108.TM12X2001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 20 101
A583108.0004 A583108.TM12X3001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 30 108
A583108.0007 A583108.TM12X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 40 115
A583108.0009 A583108.TM12X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 50 122
A583108.0014 A583108.TM12X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 60 129
A583108.0015 A583108.TM12X7001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 70 136
A583108.0017 A583108.TM14X3001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 30 114
A583108.0019 A583108.TM14X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 40 121
A583108.0022 A583108.TM14X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 50 128
A583108.0024 A583108.TM14X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 60 134
A583108.0027 A583108.TM16X4001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 40 139
A583108.0029 A583108.TM16X5001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 50 151
A583108.0031 A583108.TM16X6001 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 60 163

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 50 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE CON PERNO 
FILETTATO INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad 
alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6g).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

R
L
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hh1
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A583043.0005 A583043.TM04X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 16 12
A583043.0010 A583043.TM04X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 20 13
A583043.0015 A583043.TM04X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 30 14
A583043.0026 A583043.TM05X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 16 12
A583043.0033 A583043.TM05X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 20 14
A583043.0038 A583043.TM05X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 30 15
A583043.0058 A583043.TM06X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 16 17
A583043.0075 A583043.TM06X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 20 18
A583043.0094 A583043.TM06X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 30 20
A583052.0004 A583052.TM06X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 16 25
A583052.0008 A583052.TM06X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 20 26
A583052.0016 A583052.TM06X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 30 28
A583052.0021 A583052.TM06X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 40 30
A583052.0035 A583052.TM08X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 16 27
A583052.0042 A583052.TM08X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 20 28
A583052.0059 A583052.TM08X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 30 31
A583052.0065 A583052.TM08X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 40 33
A583052.0079 A583052.TM10X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 16 33
A583052.0082 A583052.TM10X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 20 35
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A583052.0090 A583052.TM10X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 30 40
A583052.0093 A583052.TM10X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 40 45

- A583065.TM06X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 16 28
A583065.0006 A583065.TM06X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 20 29
A583065.0010 A583065.TM06X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 30 31
A583065.0017 A583065.TM06X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 40 32,5
A583065.0028 A583065.TM08X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 16 33
A583065.0040 A583065.TM08X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 20 35
A583065.0057 A583065.TM08X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 30 38
A583065.0072 A583065.TM08X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 40 41
A583065.0091 A583065.TM10X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 16 39
A583065.0095 A583065.TM10X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 20 41
A583065.0102 A583065.TM10X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 30 46
A583065.0108 A583065.TM10X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 40 51
A583080.0002 A583080.TM08X1601CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 16 46
A583080.0007 A583080.TM08X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 20 49
A583080.0013 A583080.TM08X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 30 51
A583080.0021 A583080.TM08X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 40 54
A583080.0025 A583080.TM08X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 50 57
A583080.0039 A583080.TM10X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 20 56
A583080.0054 A583080.TM10X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 30 61
A583080.0064 A583080.TM10X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 40 66
A583080.0071 A583080.TM10X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 50 71
A583080.0096 A583080.TM12X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 20 68
A583080.0107 A583080.TM12X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 30 75
A583080.0116 A583080.TM12X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 40 82
A583080.0120 A583080.TM12X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 50 89
A583094.0052 A583094.TM08X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 20 52
A583094.0053 A583094.TM08X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 30 55
A583094.0054 A583094.TM08X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 40 58
A583094.0055 A583094.TM08X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 50 61
A583094.0011 A583094.TM10X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 20 63
A583094.0019 A583094.TM10X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 30 68
A583094.0024 A583094.TM10X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 40 73
A583094.0026 A583094.TM10X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 50 78
A583094.0033 A583094.TM12X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 20 75
A583094.0038 A583094.TM12X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 30 82
A583094.0042 A583094.TM12X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 40 89
A583094.0045 A583094.TM12X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 50 96
A583108.0002 A583108.TM12X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 20 103
A583108.0006 A583108.TM12X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 30 110
A583108.0008 A583108.TM12X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 40 117
A583108.0012 A583108.TM12X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 50 124
A583108.0016 A583108.TM14X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 20 109
A583108.0018 A583108.TM14X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 30 116
A583108.0021 A583108.TM14X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 40 123
A583108.0023 A583108.TM14X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 50 136
A583108.0025 A583108.TM16X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 20 127
A583108.0026 A583108.TM16X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 30 139
A583108.0028 A583108.TM16X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 40 151
A583108.0030 A583108.TM16X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 50 163

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q
A522043.0001 A522043.TM0401 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M4 10 14
A522043.0003 A522043.TM0501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M5 9 14
A522043.0005 A522043.TM0601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M6 9 14
A522065.0001 A522065.TM0601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M6 15 28
A522065.0004 A522065.TM0801 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M8 15 26
A522065.0012 A522065.TM1001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M10 13 28
A522083.0001 A522083.TM0801 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M8 17 52
A522083.0006 A522083.TM1001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M10 17 48
A522083.0015 A522083.TM1201 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M12 16 48
A522104.0002 A522104.TM1001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M10 20 114
A522104.0004 A522104.TM1201 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M12 22 106
A522104.0006 A522104.TM1401 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M14 21 100
A522104.0008 A522104.TM1601 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M16 23 100
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad 
alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori corpo leva e pulsante 

come da tabella [a pag. ].
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q
A562043.0001 A562043.TM0401 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M4 10 14
A562043.0003 A562043.TM0501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M5 9 14
A562043.0006 A562043.TM0601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M6 9 14
A562065.0001 A562065.TM0601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M6 15 28
A562065.0004 A562065.TM0801 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M8 15 26
A562065.0013 A562065.TM1001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M10 13 28
A562083.0001 A562083.TM0801 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M8 17 52
A562083.0007 A562083.TM1001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M10 17 48
A562083.0013 A562083.TM1201 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M12 16 48
A562104.0001 A562104.TM1001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M10 20 114
A562104.0004 A562104.TM1201 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M12 22 106
A562104.0009 A562104.TM1401 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M14 21 100
A562104.0012 A562104.TM1601 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M16 23 100
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad 
alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

Q

d1

h

d

h3

h2

H

h1

L
R

cD

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A562043.0002 A562043.TM0401CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M4 10 14
A562043.0005 A562043.TM0501CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M5 9 14
A562043.0010 A562043.TM0601CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 M6 9 14
A562065.0003 A562065.TM0601CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M6 15 28
A562065.0009 A562065.TM0801CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 M8 15 26
A562083.0005 A562083.TM0801CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M8 17 52
A562083.0009 A562083.TM1001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M10 17 48
A562083.0017 A562083.TM1201CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 M12 16 48
A562104.0003 A562104.TM1001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M10 20 114
A562104.0007 A562104.TM1201CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M12 22 106
A562104.0011 A562104.TM1401CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M14 21 100
A562104.0015 A562104.TM1601CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 M16 23 100
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LEVA A SCATTO CON PRIGIONIERO FILETTATO

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di 
vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza 
6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione 

gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

d1

h2

L
R

c
H

hh1
D

h3

Q

d

1

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A523043.0001 A523043.TM04X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 10 16
A523043.0003 A523043.TM04X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 16 16
A523043.0004 A523043.TM04X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 20 17
A523043.0005 A523043.TM04X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 25 18
A523043.0006 A523043.TM04X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 30 18
A523043.0007 A523043.TM04X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M4 40 19
A523043.0008 A523043.TM05X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 10 16
A523043.0011 A523043.TM05X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 16 17
A523043.0014 A523043.TM05X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 20 17
A523043.0016 A523043.TM05X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 25 17
A523043.0018 A523043.TM05X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 30 18
A523043.0021 A523043.TM05X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M5 40 19
A523043.0027 A523043.TM06X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 10 18
A523043.0032 A523043.TM06X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 16 18
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LEVA A SCATTO CON PRIGIONIERO FILETTATO

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A523043.0036 A523043.TM06X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 20 19
A523043.0039 A523043.TM06X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 25 20
A523043.0042 A523043.TM06X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 30 20
A523043.0048 A523043.TM06X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 60 M6 40 21
A523065.0004 A523065.TM06X1601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M6 16 37
A523065.0006 A523065.TM06X2001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M6 20 37
A523065.0009 A523065.TM06X2501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M6 25 37
A523065.0011 A523065.TM06X3001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M6 30 37
A523065.0017 A523065.TM06X4001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M6 40 37
A523065.0036 A523065.TM08X1601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 16 35
A523065.0040 A523065.TM08X2001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 20 37
A523065.0047 A523065.TM08X2501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 25 38
A523065.0050 A523065.TM08X3001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 30 40
A523065.0056 A523065.TM08X3501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 35 42
A523065.0059 A523065.TM08X4001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 40 43
A523065.0063 A523065.TM08X4501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 45 44
A523065.0066 A523065.TM08X5001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 60 M8 50 46
A523083.0009 A523083.TM08X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 20 58
A523083.0013 A523083.TM08X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 25 59
A523083.0015 A523083.TM08X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 30 61
A523083.0018 A523083.TM08X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 35 62
A523083.0020 A523083.TM08X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 40 64
A523083.0024 A523083.TM08X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 50 67
A523083.0028 A523083.TM08X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 60 70
A523083.0059 A523083.TM10X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 20 67
A523083.0063 A523083.TM10X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 25 70
A523083.0068 A523083.TM10X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 30 72
A523083.0073 A523083.TM10X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 35 74
A523083.0080 A523083.TM10X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 40 77
A523083.0090 A523083.TM10X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 50 82
A523083.0096 A523083.TM10X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 60 87
A523083.0122 A523083.TM12X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 20 79
A523083.0126 A523083.TM12X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 25 82
A523083.0129 A523083.TM12X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 30 86
A523083.0134 A523083.TM12X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 35 89
A523083.0136 A523083.TM12X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 40 93
A523083.0141 A523083.TM12X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 50 100
A523083.0144 A523083.TM12X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 60 107
A523104.0006 A523104.TM10X2001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M10 20 109
A523104.0009 A523104.TM10X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M10 30 114
A523104.0011 A523104.TM10X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M10 40 119
A523104.0012 A523104.TM10X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M10 50 124
A523104.0013 A523104.TM10X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M10 60 129
A523104.0028 A523104.TM12X2001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M12 20 115
A523104.0032 A523104.TM12X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M12 30 122
A523104.0036 A523104.TM12X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M12 40 129
A523104.0038 A523104.TM12X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M12 50 136
A523104.0042 A523104.TM12X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M12 60 143
A523104.0058 A523104.TM14X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M14 30 140
A523104.0064 A523104.TM14X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M14 40 150
A523104.0066 A523104.TM14X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M14 50 160
A523104.0068 A523104.TM14X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M14 60 170
A523104.0069 A523104.TM14X7001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M14 70 180
A523104.0079 A523104.TM16X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M16 30 156
A523104.0083 A523104.TM16X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M16 40 170
A523104.0085 A523104.TM16X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M16 50 184
A523104.0087 A523104.TM16X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M16 60 198
A523104.0090 A523104.TM16X7001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 90 M16 70 212

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di 
vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6g).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione 

gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

L
R

c
H

hh1
D

h3

h2

d
d1

Q

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A563043.0001 A563043.TM04X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 10 8
A563043.0003 A563043.TM04X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 16 8
A563043.0005 A563043.TM04X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 20 9
A563043.0007 A563043.TM04X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 25 9
A563043.0008 A563043.TM04X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 30 10
A563043.0010 A563043.TM04X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 40 11
A563043.0011 A563043.TM05X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 10 11
A563043.0013 A563043.TM05X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 16 12
A563043.0016 A563043.TM05X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 20 13
A563043.0019 A563043.TM05X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 25 13
A563043.0022 A563043.TM05X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 30 14
A563043.0027 A563043.TM05X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 40 14
A563043.0029 A563043.TM06X1001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 10 11
A563043.0036 A563043.TM06X1601 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 16 12
A563043.0046 A563043.TM06X2001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 20 14
A563043.0051 A563043.TM06X2501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 25 15
A563043.0057 A563043.TM06X3001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 30 16
A563043.0061 A563043.TM06X3501 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 35 17
A563043.0062 A563043.TM06X4001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 40 18
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON PERNO FILETTATO

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A563043.0066 A563043.TM06X5001 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 50 20
A563065.0002 A563065.TM06X1601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 16 22
A563065.0003 A563065.TM06X2001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 20 23
A563065.0007 A563065.TM06X2501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 25 24
A563065.0010 A563065.TM06X3001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 30 25
A563065.0014 - - - - - - - - - - - - - - -
A563065.0015 - - - - - - - - - - - - - - -
A563065.0019 A563065.TM06X4501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 45 28
A563065.0020 A563065.TM06X5001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 50 29
A563065.0029 A563065.TM08X1601 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 16 25
A563065.0037 A563065.TM08X2001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 20 26
A563065.0046 A563065.TM08X2501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 25 27
A563065.0054 A563065.TM08X3001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 30 29
A563065.0061 A563065.TM08X3501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 35 30
A563065.0069 A563065.TM08X4001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 40 32
A563065.0075 A563065.TM08X4501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 45 33
A563065.0076 A563065.TM08X5001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 50 35
A563065.0095 A563065.TM10X2001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 20 31
A563065.0098 A563065.TM10X2501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 25 33
A563065.0100 A563065.TM10X3001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 30 36
A563065.0102 A563065.TM10X3501 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 35 39
A563065.0103 A563065.TM10X4001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 40 41
A563065.0107 A563065.TM10X5001 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 50 46
A563083.0004 A563083.TM08X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 20 42
A563083.0007 A563083.TM08X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 25 44
A563083.0009 A563083.TM08X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 30 45
A563083.0012 A563083.TM08X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 35 47
A563083.0013 A563083.TM08X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 40 48
A563083.0018 A563083.TM08X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 50 51
A563083.0021 A563083.TM08X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 60 54
A563083.0024 A563083.TM08X7001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 70 57
A563083.0042 A563083.TM10X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 20 50
A563083.0050 A563083.TM10X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 25 53
A563083.0062 A563083.TM10X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 30 55
A563083.0071 A563083.TM10X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 35 57
A563083.0075 A563083.TM10X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 40 60
A563083.0080 A563083.TM10X4501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 45 63
A563083.0082 A563083.TM10X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 50 65
A563083.0088 A563083.TM10X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 60 70
A563083.0091 A563083.TM10X7001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 70 75
A563083.0103 A563083.TM12X2001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 20 62
A563083.0106 A563083.TM12X2501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 25 65
A563083.0108 A563083.TM12X3001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 30 69
A563083.0113 A563083.TM12X3501 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 35 72
A563083.0116 A563083.TM12X4001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 40 76
A563083.0121 A563083.TM12X5001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 50 83
A563083.0129 A563083.TM12X6001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 60 90
A563083.0131 A563083.TM12X7001 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 70 97
A563104.0006 A563104.TM12X2001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 20 84
A563104.0007 A563104.TM12X2501 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 25 87
A563104.0008 A563104.TM12X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 30 91
A563104.0011 A563104.TM12X3501 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 35 96
A563104.0013 A563104.TM12X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 40 98
A563104.0017 A563104.TM12X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 50 105
A563104.0019 A563104.TM12X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 60 112
A563104.0020 A563104.TM12X7001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 70 119
A563104.0023 A563104.TM14X2001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 20 90
A563104.0024 A563104.TM14X2501 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 25 95
A563104.0025 A563104.TM14X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 30 100
A563104.0026 A563104.TM14X3501 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 35 105
A563104.0027 A563104.TM14X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 40 110
A563104.0029 A563104.TM14X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 50 120
A563104.0030 A563104.TM14X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 60 130
A563104.0031 A563104.TM14X7001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 70 140
A563104.0032 A563104.TM16X2001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 20 108
A563104.0033 A563104.TM16X3001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 30 120
A563104.0034 A563104.TM16X4001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 40 132
A563104.0035 A563104.TM16X5001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 50 146
A563104.0036 A563104.TM16X6001 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 60 158

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON PERNO FILETTATO INOX

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].
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LEVA A SCATTO CON PULSANTE CON PERNO FILETTATO INOX

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A563043.0004 A563043.TM04X1601CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 16 10
A563043.0006 A563043.TM04X2001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 20 11
A563043.0009 A563043.TM04X3001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M4 30 12
A563043.0015 A563043.TM05X1601CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 16 14
A563043.0018 A563043.TM05X2001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 20 15
A563043.0024 A563043.TM05X3001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M5 30 16
A563043.0040 A563043.TM06X1601CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 16 15
A563043.0049 A563043.TM06X2001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 20 16
A563043.0059 A563043.TM06X3001CIN 52 43 33 17 11.5 11 27 30 6 14 75 M6 30 18

- A563065.TM06X1601CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 16 24
A563065.0005 A563065.TM06X2001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 20 25
A563065.0012 A563065.TM06X3001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 30 27
A563065.0017 A563065.TM06X4001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M6 40 29
A563065.0033 A563065.TM08X1601CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 16 27
A563065.0043 A563065.TM08X2001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 20 28
A563065.0059 A563065.TM08X3001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 30 31
A563065.0073 A563065.TM08X4001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M8 40 34
A563065.0094 A563065.TM10X1601CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 16 30
A563065.0097 A563065.TM10X2001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 20 33
A563065.0101 A563065.TM10X3001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 30 38
A563065.0105 A563065.TM10X4001CIN 77 65 45 23 15 13 34 38 8 17 90 M10 40 43
A563083.0006 A563083.TM08X2001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 20 44
A563083.0011 A563083.TM08X3001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 30 47
A563083.0015 A563083.TM08X4001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 40 50
A563083.0020 A563083.TM08X5001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M8 50 53
A563083.0045 A563083.TM10X2001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 20 52
A563083.0066 A563083.TM10X3001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 30 57
A563083.0077 A563083.TM10X4001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 40 62
A563083.0085 A563083.TM10X5001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M10 50 67
A563083.0152 A563083.TM12X2001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 20 61
A563083.0109 A563083.TM12X3001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 30 64
A563083.0118 A563083.TM12X4001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 40 71
A563083.0124 A563083.TM12X5001CIN 97 83 57 27 19 16 43 47 10 23 90 M12 50 78
A563104.0044 A563104.TM12X2001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 20 86
A563104.0045 A563104.TM12X3001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 30 93
A563104.0046 A563104.TM12X4001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 40 101
A563104.0047 A563104.TM12X5001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M12 50 108
A563104.0048 A563104.TM14X2001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 20 92
A563104.0049 A563104.TM14X3001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 30 102
A563104.0050 A563104.TM14X4001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 40 112
A563104.0051 A563104.TM14X5001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M14 50 122
A563104.0052 A563104.TM16X2001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 20 111
A563104.0053 A563104.TM16X3001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 30 122
A563104.0054 A563104.TM16X4001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 40 134
A563104.0055 A563104.TM16X5001CIN 121 104 70 33 24 19 50 53 11 26 100 M16 50 146

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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A592 UL94
HB

LEVA A SCATTO IN ZAMA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, alluminio, rame).

Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.

Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9005 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7037 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva Grezza (cod. GRE).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio brunito, (tolleranza filetto 
6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa con esagono incassato.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L
R

D C

d

hh1

h2
h3

H

d1

Q

Versione 01 : Nero lucido (Ral 9005)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A592043.0001 A592043.ZM0401 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M4 7 30
A592043.0005 A592043.ZM0501 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0010 A592043.ZM0601 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0001 A592065.ZM0601 75 65,5 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 76
A592065.0012 A592065.ZM0801 75 65,5 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 12 76
A592065.0025 A592065.ZM1001 75 65,5 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 9 73
A592080.0001 A592080.ZM0801 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A592080.0013 A592080.ZM1001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0025 A592080.ZM1201 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A592094.0007 A592094.ZM1201 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A592094.0013 A592094.ZM1401 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
A592094.0019 A592094.ZM1601 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M16 17 188
A592108.0004 A592108.ZM1401 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
A592108.0008 A592108.ZM1601 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
A592108.0014 A592108.ZM1801 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M18 25 270
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LEVA A SCATTO IN ZAMA CON BOCCOLA FILETTATA

Versione 20 : Nero opaco (Ral 9005)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A592043.0003 A592043.ZM0420 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M4 7 30
A592043.0008 A592043.ZM0520 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0016 A592043.ZM0620 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0006 A592065.ZM0620 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 76
A592065.0017 A592065.ZM0820 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592065.0027 A592065.ZM1020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 9 73
A592080.0008 A592080.ZM0820 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A592080.0019 A592080.ZM1020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0030 A592080.ZM1220 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A592094.0010 A592094.ZM1220 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A592094.0016 A592094.ZM1420 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
A592094.0022 A592094.ZM1620 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M16 17 188
A592108.0006 A592108.ZM1420 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
A592108.0012 A592108.ZM1620 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
A592108.0016 A592108.ZM1820 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M18 25 270

Versione 02 : Arancio (Ral 2004)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A592043.0002 A592043.ZM0402 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M4 7 30
A592043.0007 A592043.ZM0502 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0012 A592043.ZM0602 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0003 A592065.ZM0602 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 76
A592065.0014 A592065.ZM0802 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592065.0026 A592065.ZM1002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 9 73
A592080.0003 A592080.ZM0802 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A592080.0015 A592080.ZM1002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0027 A592080.ZM1202 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A592094.0009 A592094.ZM1202 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A592094.0015 A592094.ZM1402 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
A592094.0020 A592094.ZM1602 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M16 17 188
A592108.0005 A592108.ZM1402 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
A592108.0009 A592108.ZM1602 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
A592108.0015 A592108.ZM1802 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M18 25 270

Versione 80 : Grigio (Ral 7037)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A592043.0004 A592043.ZM0480 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M4 7 30
A592043.0009 A592043.ZM0580 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0018 A592043.ZM0680 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0008 A592065.ZM0680 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 76
A592065.0019 A592065.ZM0880 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592065.0028 A592065.ZM1080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 9 73
A592080.0010 A592080.ZM0880 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A592080.0022 A592080.ZM1020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0031 A592080.ZM1280 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A592094.0012 A592094.ZM1280 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A592094.0017 A592094.ZM1480 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
A592094.0023 A592094.ZM1680 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M16 17 188
A592108.0007 A592108.ZM1480 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
A592108.0013 A592108.ZM1680 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
A592108.0017 A592108.ZM1880 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M18 25 270
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A592CIN UL94
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LEVA A SCATTO IN ZAMA CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, alluminio, rame).

Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.

Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9005 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7037 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva grezza (cod. GRE).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (AISI 303) con testa con esagono incassato.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L
R

D C

d

hh1

h2
h3

H

d1

Q

Versione 01: Nero lucido (Ral 9005) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A592043.0006 A592043.ZM0501CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0011 A592043.ZM0601CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0002 A592065.ZM0601CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A592065.0013 A592065.ZM0801CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592080.0014 A592080.ZM1001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0026 A592080.ZM1201CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A592094.0003 A592094.ZM1001CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191
A592094.0008 A592094.ZM1201CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A592094.0014 A592094.ZM1401CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
A592108.0021 A592108.ZM1401CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
A592108.0022 A592108.ZM1601CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
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LEVA A SCATTO IN ZAMA CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Versione 20: Nero opaco (Ral 9005) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

- A592043.ZM0520CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A592043.0017 A592043.ZM0620CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A592065.0007 A592065.ZM0620CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A592065.0018 A592065.ZM0820CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592080.0020 A592080.ZM1020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130

- A592080.ZM1220CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
- A592094.ZM1020CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191

A592094.0011 A592094.ZM1220CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
- A592094.ZM1420CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
- A592108.ZM1420CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
- A592108.ZM1602CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
- A592108.ZM1620CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284

Versione 02: Arancio (Ral 2004) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

- A592043.ZM0502CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
- A592043.ZM0602CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28

A592065.0004 A592065.ZM0602CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A592065.0015 A592065.ZM0802CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A592080.0016 A592080.ZM1002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A592080.0028 A592080.ZM1202CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128

- A592094.ZM1002CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191
- A592094.ZM1202CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
- A592094.ZM1402CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
- A592108.ZM1402CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298

Versione 80: Grigio (Ral 7037) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

- A592043.ZM0580CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
- A592043.ZM0680CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28

A592065.0009 A592065.ZM0680CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A592065.0020 A592065.ZM0880CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76

- A592080.ZM1080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
- A592080.ZM1280CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
- A592094.ZM1080CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191
- A592094.ZM1280CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195

A592094.0018 A592094.ZM1480CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
- A592108.ZM1480CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M14 26 298
- A592108.ZM1680CIN 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 M16 26 284
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A594CIN Aisi
304

Aisi
303

LEVA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA IN ACCIAIO INOX 
INTEGRALE
Materiali:
Corpo leva in acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Spazzolata.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

R

D C

d

hh1

h2

h3

H

d1

Q

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A594043.0001 A594043.IM05CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A594043.0002 A594043.IM06CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A594065.0001 A594065.IM06CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A594065.0002 A594065.IM08CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A594065.0003 A594065.IM10CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 10 74
A594080.0001 A594080.IM08CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A594080.0002 A594080.IM10CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A594080.0003 A594080.IM12CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A594094.0001 A594094.IM10CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191
A594094.0002 A594094.IM12CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A594094.0003 A594094.IM14CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
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LEVA A SCATTO IN ZAMA CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, 
alluminio, rame).

Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.

Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9005 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7037 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva grezza (cod. GRE).

Inserti:
Boccola con perno filettato in acciaio brunito, 
(tolleranza filetto 6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa con esagono 
incassato.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti con lunghezze a richiesta con un 
minimo di 50 pezzi.

Attenzione:
Per lunghezze oltre LM, il perno filettato viene 
fornito zincato e montato. hh1

h2
h3

H

d

Q

d1

L
R

D C

Versione 01: Nero lucido (Ral 9005)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A593043.0003 A593043.ZM04X1601 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 16 30
A593043.0006 A593043.ZM04X2001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 20 30
A593043.0009 A593043.ZM04X2501 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 25 31
A593043.0011 A593043.ZM04X3001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 30 31
A593043.0016 A593043.ZM05X1601 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0022 A593043.ZM05X2001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0032 A593043.ZM05X3001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593043.0039 A593043.ZM05X4001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 40 35
A593043.0042 A593043.ZM06X1601 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 16 31
A593043.0050 A593043.ZM06X2001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 20 32
A593043.0057 A593043.ZM06X2501 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 25 33
A593043.0063 A593043.ZM06X3001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 30 34
A593043.0073 A593043.ZM06X4001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 40 35
A593043.0076 A593043.ZM06X5001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 50 36
A593043.0087 A593043.ZM08X1601 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 16 35
A593043.0089 A593043.ZM08X2501 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 25 38
A593043.0095 A593043.ZM08X3001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 30 40
A593043.0098 A593043.ZM08X4001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 40 43
A593043.0103 A593043.ZM08X5001 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 50 46
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LEVA A SCATTO IN ZAMA CON PERNO FILETTATO

Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A593065.0006 A593065.ZM06X2001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 20 82
A593065.0014 A593065.ZM06X3001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 30 84
A593065.0020 A593065.ZM06X4001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 40 86
A593065.0026 A593065.ZM06X5001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 50 88
A593065.0033 A593065.ZM08X1601 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0043 A593065.ZM08X2001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0050 A593065.ZM08X2501 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 25 84
A593065.0057 A593065.ZM08X3001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0066 A593065.ZM08X3501 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 35 88
A593065.0072 A593065.ZM08X4001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0080 A593065.ZM08X4501 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 45 90
A593065.0085 A593065.ZM08X5001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 50 92
A593065.0104 A593065.ZM10X2001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 20 89
A593065.0110 A593065.ZM10X2501 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 25 91
A593065.0114 A593065.ZM10X3001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0125 A593065.ZM10X4001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593065.0134 A593065.ZM10X5001 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 50 104
A593080.0002 A593080.ZM08X2001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 20 142
A593080.0005 A593080.ZM08X2501 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 25 144
A593080.0011 A593080.ZM08X3001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 30 145
A593080.0015 A593080.ZM08X3501 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 35 147
A593080.0018 A593080.ZM08X4001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 40 148
A593080.0024 A593080.ZM08X5001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 50 151
A593080.0035 A593080.ZM10X2001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0044 A593080.ZM10X2501 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 25 148
A593080.0053 A593080.ZM10X3001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0063 A593080.ZM10X3501 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 35 153
A593080.0066 A593080.ZM10X4001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A593080.0082 A593080.ZM10X5001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 50 161
A593080.0089 A593080.ZM10X6001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 60 166
A593080.0107 A593080.ZM12X2001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 20 150
A593080.0116 A593080.ZM12X3001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 30 157
A593080.0126 A593080.ZM12X4001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 40 164
A593080.0133 A593080.ZM12X5001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 50 171
A593080.0141 A593080.ZM12X6001 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 60 178
A593094.0008 A593094.ZM12X2001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 20 229
A593094.0015 A593094.ZM12X3001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 30 236
A593094.0025 A593094.ZM12X4001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 40 243
A593094.0030 A593094.ZM12X5001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 50 250
A593094.0043 A593094.ZM14X3001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 30 240
A593094.0046 A593094.ZM14X3501 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 35 245
A593094.0048 A593094.ZM14X4001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 40 250
A593094.0052 A593094.ZM14X5001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 50 260
A593094.0057 A593094.ZM14X6001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 60 270
A593094.0064 A593094.ZM16X3001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 30 254
A593094.0066 A593094.ZM16X4001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 40 266
A593094.0069 A593094.ZM16X5001 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 50 278
A593108.0003 A593108.ZM12X2501 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 25 330
A593108.0005 A593108.ZM12X5001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 50 347
A593108.0014 A593108.ZM14X3001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 30 340
A593108.0015 A593108.ZM14X4001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 40 360
A593108.0017 A593108.ZM14X6001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 60 380
A593108.0022 A593108.ZM16X3001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 30 342
A593108.0025 A593108.ZM16X4001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 40 356
A593108.0028 A593108.ZM16X5001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 50 370
A593108.0032 A593108.ZM16X6001 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 60 384

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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Versione 20: Nero opaco (Ral 9005)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A593043.0005 A593043.ZM04X1620 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 16 30
A593043.0008 A593043.ZM04X2020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 20 30
A593043.0113 A593043.ZM04X2520 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 25 31
A593043.0014 A593043.ZM04X3020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 30 31
A593043.0020 A593043.ZM05X1620 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0028 A593043.ZM05X2020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0126 A593043.ZM05X3020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593043.0041 A593043.ZM05X4020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 40 35
A593043.0046 A593043.ZM06X1620 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 16 31
A593043.0054 A593043.ZM06X2020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 20 32
A593043.0060 A593043.ZM06X2520 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 25 33
A593043.0068 A593043.ZM06X3020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 30 34
A593043.0075 A593043.ZM06X4020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 40 35
A593043.0079 A593043.ZM06X5020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 50 36
A593043.0088 A593043.ZM08X1620 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 16 35
A593043.0092 A593043.ZM08X2520 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 25 38
A593043.0097 A593043.ZM08X3020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 30 40
A593043.0101 A593043.ZM08X4020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 40 43
A593043.0105 A593043.ZM08X5020 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 50 46
A593065.0008 A593065.ZM06X2020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 20 82
A593065.0016 A593065.ZM06X3020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 30 84
A593065.0023 A593065.ZM06X4020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 40 86
A593065.0029 A593065.ZM06X5020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 50 88
A593065.0036 A593065.ZM08X1620 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0048 A593065.ZM08X2020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0053 A593065.ZM08X2520 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 25 84
A593065.0061 A593065.ZM08X3020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0069 A593065.ZM08X3520 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 35 88
A593065.0076 A593065.ZM08X4020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0082 A593065.ZM08X4520 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 45 90
A593065.0089 A593065.ZM08X5020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 50 92
A593065.0108 A593065.ZM10X2020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 20 89
A593065.0112 A593065.ZM10X2520 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 25 91
A593065.0118 A593065.ZM10X3020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0128 A593065.ZM10X4020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593065.0137 A593065.ZM10X5020 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 50 104
A593080.0004 A593080.ZM08X2020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 20 142
A593080.0008 A593080.ZM08X2520 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 25 144
A593080.0167 A593080.ZM08X3020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 30 145
A593080.0017 A593080.ZM08X3520 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 35 147
A593080.0020 A593080.ZM08X4020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 40 148
A593080.0026 A593080.ZM08X5020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 50 151
A593080.0041 A593080.ZM10X2020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0048 A593080.ZM10X2520 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 25 148
A593080.0057 A593080.ZM10X3020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0065 A593080.ZM10X3520 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 35 153
A593080.0070 A593080.ZM10X4020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A593080.0085 A593080.ZM10X5020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 50 161
A593080.0092 A593080.ZM10X6020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 60 166
A593080.0111 A593080.ZM12X2020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 20 150
A593080.0119 A593080.ZM12X3020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 30 157
A593080.0129 A593080.ZM12X4020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 40 164
A593080.0138 A593080.ZM12X5020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 50 171
A593080.0144 A593080.ZM12X6020 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 60 178
A593094.0011 A593094.ZM12X2020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 20 229
A593094.0018 A593094.ZM12X3020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 30 236
A593094.0027 A593094.ZM12X4020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 40 243
A593094.0032 A593094.ZM12X5020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 50 250
A593094.0100 A593094.ZM14X3020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 30 240
A593094.0105 A593094.ZM14X3520 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 35 245
A593094.0050 A593094.ZM14X4020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 40 250
A593094.0055 A593094.ZM14X5020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 50 260
A593094.0118 A593094.ZM14X6020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 60 270
A593094.0123 A593094.ZM16X3020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 30 254
A593094.0068 A593094.ZM16X4020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 40 266
A593094.0072 A593094.ZM16X5020 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 50 278
A593108.0043 A593108.ZM12X2520 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 25 330
A593108.0008 A593108.ZM12X5020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 50 347
A593108.0052 A593108.ZM14X3020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 30 340
A593108.0058 A593108.ZM14X4020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 40 360
A593108.0065 A593108.ZM14X6020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 60 380
A593108.0024 A593108.ZM16X3020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 30 342
A593108.0027 A593108.ZM16X4020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 40 356
A593108.0031 A593108.ZM16X5020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 50 370
A593108.0034 A593108.ZM16X6020 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 60 384

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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Versione 02: Arancio (Ral 2004)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A593043.0004 A593043.ZM04X1602 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 16 30
A593043.0007 A593043.ZM04X2002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 20 30
A593043.0010 A593043.ZM04X2502 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 25 31
A593043.0012 A593043.ZM04X3002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 30 31
A593043.0019 A593043.ZM05X1602 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0026 A593043.ZM05X2002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0035 A593043.ZM05X3002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593043.0040 A593043.ZM05X4002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 40 35
A593043.0044 A593043.ZM06X1602 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 16 31
A593043.0052 A593043.ZM06X2002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 20 32
A593043.0058 A593043.ZM06X2502 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 25 33
A593043.0065 A593043.ZM06X3002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 30 34
A593043.0074 A593043.ZM06X4002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 40 35
A593043.0078 A593043.ZM06X5002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 50 36

- A593043.ZM08X1602 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 16 35
A593043.0091 A593043.ZM08X2502 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 25 38
A593043.0096 A593043.ZM08X3002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 30 40
A593043.0100 A593043.ZM08X4002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 40 43
A593043.0104 A593043.ZM08X5002 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 50 46
A593065.0007 A593065.ZM06X2002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 20 82
A593065.0015 A593065.ZM06X3002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 30 84
A593065.0022 A593065.ZM06X4002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 40 86
A593065.0028 A593065.ZM06X5002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 50 88
A593065.0035 A593065.ZM08X1602 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0046 A593065.ZM08X2002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0052 A593065.ZM08X2502 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 25 84
A593065.0059 A593065.ZM08X3002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0067 A593065.ZM08X3502 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 35 88
A593065.0074 A593065.ZM08X4002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0081 A593065.ZM08X4502 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 45 90
A593065.0087 A593065.ZM08X5002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 50 92
A593065.0106 A593065.ZM10X2002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 20 89
A593065.0111 A593065.ZM10X2502 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 25 91
A593065.0116 A593065.ZM10X3002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0127 A593065.ZM10X4002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593065.0136 A593065.ZM10X5002 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 50 104
A593080.0003 A593080.ZM08X2002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 20 142
A593080.0007 A593080.ZM08X2502 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 25 144
A593080.0012 A593080.ZM08X3002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 30 145
A593080.0016 A593080.ZM08X3502 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 35 147
A593080.0019 A593080.ZM08X4002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 40 148
A593080.0025 A593080.ZM08X5002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 50 151
A593080.0037 A593080.ZM10X2002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0045 A593080.ZM10X2502 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 25 148
A593080.0055 A593080.ZM10X3002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0064 A593080.ZM10X3502 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 35 153
A593080.0068 A593080.ZM10X4002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A593080.0084 A593080.ZM10X5002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 50 161
A593080.0090 A593080.ZM10X6002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 60 166
A593080.0110 A593080.ZM12X2002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 20 150
A593080.0118 A593080.ZM12X3002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 30 157
A593080.0127 A593080.ZM12X4002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 40 164
A593080.0135 A593080.ZM12X5002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 50 171
A593080.0142 A593080.ZM12X6002 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 60 178
A593094.0010 A593094.ZM12X2002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 20 229
A593094.0017 A593094.ZM12X3002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 30 236
A593094.0026 A593094.ZM12X4002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 40 243
A593094.0031 A593094.ZM12X5002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 50 250
A593094.0045 A593094.ZM14X3002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 30 240
A593094.0047 A593094.ZM14X3502 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 35 245
A593094.0049 A593094.ZM14X4002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 40 250
A593094.0054 A593094.ZM14X5002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 50 260
A593094.0115 A593094.ZM14X6002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 60 270
A593094.0065 A593094.ZM16X3002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 30 254
A593094.0067 A593094.ZM16X4002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 40 266
A593094.0071 A593094.ZM16X5002 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 50 278
A593108.0040 A593108.ZM12X2502 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 25 330
A593108.0007 A593108.ZM12X5002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 50 347
A593108.0049 A593108.ZM14X3002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 30 340
A593108.0055 A593108.ZM14X4002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 40 360
A593108.0018 A593108.ZM14X6002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 60 380
A593108.0033 A593108.ZM16X3002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 30 342
A593108.0033 A593108.ZM16X4002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 40 356
A593108.0033 A593108.ZM16X5002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 50 370
A593108.0033 A593108.ZM16X6002 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 60 384

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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Versione 80: Grigio (Ral 7037)
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A593043.0111 A593043.ZM04X1680 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 16 30
A593043.0112 A593043.ZM04X2080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 20 30
A593043.0114 A593043.ZM04X2580 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 25 31
A593043.0015 A593043.ZM04X3080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M4 30 31
A593043.0021 A593043.ZM05X1680 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0118 A593043.ZM05X2080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0038 A593043.ZM05X3080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593043.0130 A593043.ZM05X4080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 40 35
A593043.0048 A593043.ZM06X1680 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 16 31
A593043.0056 A593043.ZM06X2080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 20 32
A593043.0062 A593043.ZM06X2580 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 25 33
A593043.0070 A593043.ZM06X3080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 30 34
A593043.0149 A593043.ZM06X4080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 40 35
A593043.0080 A593043.ZM06X5080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M6 50 36

- A593043.ZM08X1680 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 16 35
A593043.0094 A593043.ZM08X2580 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 25 38

- A593043.ZM08X3080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 30 40
A593043.0102 A593043.ZM08X4080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 40 43
A593043.0106 A593043.ZM08X5080 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 50 46
A593065.0009 A593065.ZM06X2080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 20 82
A593065.0163 A593065.ZM06X3080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 30 84
A593065.0167 A593065.ZM06X4080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 40 86
A593065.0171 A593065.ZM06X5080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M6 50 88
A593065.0178 A593065.ZM08X1680 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0184 A593065.ZM08X2080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0055 A593065.ZM08X2580 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 25 84
A593065.0063 A593065.ZM08X3080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0070 A593065.ZM08X3580 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 35 88
A593065.0078 A593065.ZM08X4080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0083 A593065.ZM08X4580 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 45 90
A593065.0206 A593065.ZM08X5080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 50 92
A593065.0209 A593065.ZM10X2080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 20 89
A593065.0211 A593065.ZM10X2580 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 25 91
A593065.0121 A593065.ZM10X3080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0220 A593065.ZM10X4080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593065.0138 A593065.ZM10X5080 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 50 104
A593080.0161 A593080.ZM08X2080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 20 142
A593080.0010 A593080.ZM08X2580 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 25 144
A593080.0014 A593080.ZM08X3080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 30 145
A593080.0171 A593080.ZM08X3580 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 35 147
A593080.0175 A593080.ZM08X4080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 40 148
A593080.0027 A593080.ZM08X5080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M8 50 151
A593080.0183 A593080.ZM10X2080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0052 A593080.ZM10X2580 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 25 148
A593080.0060 A593080.ZM10X3080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0198 A593080.ZM10X3580 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 35 153
A593080.0073 A593080.ZM10X4080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A593080.0087 A593080.ZM10X5080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 50 161
A593080.0094 A593080.ZM10X6080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 60 166
A593080.0212 A593080.ZM12X2080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 20 150
A593080.0120 A593080.ZM12X3080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 30 157
A593080.0130 A593080.ZM12X4080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 40 164
A593080.0140 A593080.ZM12X5080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 50 171
A593080.0224 A593080.ZM12X6080 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 70 M12 60 178
A593094.0083 A593094.ZM12X2080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 20 229
A593094.0020 A593094.ZM12X3080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 30 236
A593094.0093 A593094.ZM12X4080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 40 243
A593094.0033 A593094.ZM12X5080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M12 50 250
A593094.0101 A593094.ZM14X3080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 30 240
A593094.0106 A593094.ZM14X3580 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 35 245
A593094.0110 A593094.ZM14X4080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 40 250
A593094.0056 A593094.ZM14X5080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 50 260
A593094.0119 A593094.ZM14X6080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M14 60 270
A593094.0124 A593094.ZM16X3080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 30 254
A593094.0126 A593094.ZM16X4080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 40 266
A593094.0129 A593094.ZM16X5080 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 80 M16 50 278
A593108.0044 A593108.ZM12X2580 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 25 330
A593108.0047 A593108.ZM12X5080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M12 50 347
A593108.0053 A593108.ZM14X3080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 30 340
A593108.0059 A593108.ZM14X4080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 40 360
A593108.0066 A593108.ZM14X6080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M14 60 380
A593108.0070 A593108.ZM16X3080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 30 342
A593108.0074 A593108.ZM16X4080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 40 356
A593108.0078 A593108.ZM16X5080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 50 370
A593108.0082 A593108.ZM16X6080 123 108 75 30 23 20 54 56 12 23 80 M16 60 384

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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A593CIN UL94
HB

LEVA A SCATTO IN ZAMA CON PERNO FILETTATO INOX

Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, alluminio, 
rame).

Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.

Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9005 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7037 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva grezza (cod. GRE).

Inserti:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa con esagono 
incassato.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta con un minimo di 50 
pezzi.

Attenzione:
Per lunghezze oltre LM, il perno filettato viene fornito 
montato.

hh1

h2
h3

H

d

Q

d1

L
R

D C

Versione 01: Nero lucido (Ral 9005) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A593043.0017 A593043.ZM05X1601CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0023 A593043.ZM05X2001CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0033 A593043.ZM05X3001CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593043.0043 A593043.ZM06X1601CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 16 31
A593043.0051 A593043.ZM06X2001CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 20 32
A593043.0064 A593043.ZM06X3001CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 30 34
A593043.0090 A593043.ZM08X2501CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 60 M8 25 39
A593065.0034 A593065.ZM08X1601CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0044 A593065.ZM08X2001CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0058 A593065.ZM08X3001CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0073 A593065.ZM08X4001CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0115 A593065.ZM10X3001CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0126 A593065.ZM10X4001CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593080.0036 A593080.ZM10X2001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0054 A593080.ZM10X3001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0067 A593080.ZM10X4001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A593080.0108 A593080.ZM12X2001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 20 150
A593080.0117 A593080.ZM12X3001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 30 157
A593080.0134 A593080.ZM12X5001CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 50 171
A593094.0009 A593094.ZM12X2001CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 20 229
A593094.0016 A593094.ZM12X3001CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 30 236
A593094.0044 A593094.ZM14X3001CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 30 240
A593094.0053 A593094.ZM14X5001CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 50 260
A593094.0070 A593094.ZM16X5001CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M16 50 278

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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HB

Versione 20: Nero opaco (Ral 9005) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

- A593043.ZM05X1620CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0117 A593043.ZM05X2020CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0037 A593043.ZM05X3020CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593065.0037 A593065.ZM08X1620CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0049 A593065.ZM08X2020CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0062 A593065.ZM08X3020CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0077 A593065.ZM08X4020CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0119 A593065.ZM10X3020CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593065.0129 A593065.ZM10X4020CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A593080.0042 A593080.ZM10X2020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0058 A593080.ZM10X3020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0071 A593080.ZM10X4020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156

- A593080.ZM12X2020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 20 150
- A593080.ZM12X3020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 30 157

A593080.0139 A593080.ZM12X5020CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 50 171
A593094.0082 A593094.ZM12X2020CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 20 229
A593094.0019 A593094.ZM12X3020CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 30 236

- A593094.ZM14X3020CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 30 240
- A593094.ZM14X5020CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 50 260
- A593094.ZM16X5020CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M16 50 278

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.

Versione 02: Arancio (Ral 9006) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

- A593043.ZM05X1602CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0027 A593043.ZM05X2002CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A593043.0036 A593043.ZM05X3002CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593065.0173 A593065.ZM08X1602CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0047 A593065.ZM08X2002CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0060 A593065.ZM08X3002CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A593065.0075 A593065.ZM08X4002CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A593065.0117 A593065.ZM10X3002CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A593080.0038 A593080.ZM10X2002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0056 A593080.ZM10X3002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0069 A593080.ZM10X4002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156

- A593080.ZM12X2002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 20 150
- A593080.ZM12X3002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 30 157

A593080.0136 A593080.ZM12X5002CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 50 171
A593094.0078 A593094.ZM12X2002CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 20 229
A593094.0085 A593094.ZM12X3002CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 30 236

- A593094.ZM14X3002CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 30 240
- A593094.ZM14X5002CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 50 260
- A593094.ZM16X5002CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M16 50 278

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.

Versione 20: Grigio (Ral 7037) 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

- A593043.ZM05X1680CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A593043.0119 A593043.ZM05X2080CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32

- A593043.ZM05X3080CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A593065.0038 A593065.ZM08X1680CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A593065.0185 A593065.ZM08X2080CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A593065.0064 A593065.ZM08X3080CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86

- A593065.ZM08X4080CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
- A593065.ZM10X3080CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
- A593065.ZM10X4080CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99

A593080.0184 A593080.ZM10X2080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A593080.0061 A593080.ZM10X3080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A593080.0074 A593080.ZM10X4080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156

- A593080.ZM12X2080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 20 150
- A593080.ZM12X3080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 30 157
- A593080.ZM12X5080CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 50 171
- A593094.ZM12X2080CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 20 229
- A593094.ZM12X3080CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 30 236
- A593094.ZM14X3080CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 30 240
- A593094.ZM14X5080CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 50 260
- A593094.ZM16X5080CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M16 50 278

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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A595CIN Aisi
304

Aisi
303

LEVA A SCATTO CON PERNO FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE

Materiali:
Corpo leva in acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Spazzolata.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta con un minimo di 300 pezzi.

Attenzione:
Per lunghezze oltre LM, il perno filettato viene fornito montato.

hh1

h2
h3

H

d

Q

d1

L
R

D C

 
Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q

A595043.0001 A595043.IM05X16CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 16 31
A595043.0002 A595043.IM05X20CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 20 32
A595043.0003 A595043.IM05X30CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M5 30 34
A595043.0004 A595043.IM06X16CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 16 31
A595043.0005 A595043.IM06X20CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 20 32
A595043.0006 A595043.IM06X30CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 50 M6 30 34
A595065.0001 A595065.IM08X16CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 16 82
A595065.0002 A595065.IM08X20CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 20 83
A595065.0003 A595065.IM08X30CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 30 86
A595065.0004 A595065.IM08X40CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M8 40 89
A595065.0005 A595065.IM10X30CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 30 94
A595065.0006 A595065.IM10X40CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 60 M10 40 99
A595080.0001 A595080.IM10X20CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 20 146
A595080.0002 A595080.IM10X30CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 30 151
A595080.0003 A595080.IM10X40CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M10 40 156
A595080.0004 A595080.IM12X20CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 20 150
A595080.0005 A595080.IM12X30CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 30 157
A595080.0006 A595080.IM12X50CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 60 M12 50 171
A595094.0001 A595094.IM12X20CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 20 229
A595094.0002 A595094.IM12X30CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M12 30 236
A595094.0003 A595094.IM14X30CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 30 240
A595094.0004 A595094.IM14X50CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 60 M14 50 260
A595094.0005 A595094.IM16X50CIN 107 94 65 26 20 17.5 47 50 10.5 19 70 M16 50 278

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
LM = Lunghezza massima tornibile.
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A572    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO CON BRACCIO A 90° CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, ( tolleranza filetto 6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].

d1

Q

L
R

A C

d

hh1

h2
h3

H

90°

B

Codice Art. L R H A B c h h1 h2 h3 d16H Q
A572083.0001 A572083.TM0801 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M8 17 52
A572083.0002 A572083.TM1001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M10 17 48
A572083.0003 A572083.TM1201 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M12 16 48
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A573    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO CON BRACCIO A 90° CON PRIGIONIERO FILETTATO

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

L
R

A C

hh1

h2
h3

H

d

Q

d1

90°

B

Codice Art. L R H A B c h h1 h2 h3 LM d16g Q
A573083.0001 A573083.TM08X2001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M8 20 58
A573083.0004 A573083.TM08X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M8 40 64
A573083.0009 A573083.TM10X2001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M10 20 68
A573083.0012 A573083.TM10X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M10 40 76
A573083.0021 A573083.TM12X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M12 40 82

LM = Lunghezza massima stampabile.
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W515    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO IN METALLO CON BRACCIO DIRITTO ED INSERTO CON 
FORO FILETTATO
Materiali:
(1-2-5) Corpo leva, braccio ed inserto a scatto in acciaio con 
classe di resistenza 5.8.

Superficie:
(1-2-5) Tornita a bassa rugosità.
(6) Satinata.

Colore:
(1-2-5) Brunitura standard.

Impugnatura:
(6) Impugnatura a sfera I103 in poliammide rinforzata di colore 
nero Ral 9011. [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
Avvitata ed incollata.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dall'inserto, (tolleranza foro 6H).

Molla:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 302).

Tappo:
(4) Tappo copri foro in alluminio, incollato.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d
D

d2

R

d3

H h

h1

d1

QH
t

1

3 2

4

5 6

Codice Art. D R d H Ht h h1 d2 d3 d16H Q
W515114.0001 W515114.VBM0601 33 114 13,5 19 23 2 12 25 10 M6 18 166
W515114.0002 W515114.VBM0801 33 114 13,5 19 23 2 12 25 10 M8 18 164
W515146.0001 W515146.VBM1001 41 146 19 22 26 2 13,5 30 12 M10 21 295
W515146.0002 W515146.VBM1201 41 146 19 22 26 2 13,5 30 12 M12 21 291
W515165.0001 W515165.VBM1201 45 165 23 28 33 2 17 35 14 M12 27 466
W515165.0002 W515165.VBM1601 45 165 23 28 33 2 17 35 14 M16 27 450
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W516    -30°
+135° UL94

HB

LEVA A SCATTO IN METALLO CON BRACCIO INCLINATO ED INSERTO 
CON FORO FILETTATO
Materiali:
(1-2-5) Corpo leva, braccio ed inserto a scatto in acciaio con 
classe di resistenza 5.8.

Superficie:
(1-2-5) Tornita a bassa rugosità.
(6) Satinata.

Colore:
(1-2-5) Brunitura standard.

Impugnatura:
(6) Impugnatura a sfera I103 in poliammide rinforzata di colore 
nero Ral 9011. [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
Avvitata ed incollata.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dall'inserto, (tolleranza foro 6H).

Molla:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 302).

Tappo:
(4) Tappo copri foro in alluminio, incollato.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d
D

d2

R

d3

H h

h1

d1

QH
t

1

3 2

4

15°

5

6

h2

B

Codice Art. D R d B H Ht h h1 h2 d2 d3 d16H Q
W516114.0001 W516114.VBM0601 33 112 13,5 15 19 23 2 12 41 25 10 M6 18 166
W516114.0002 W516114.VBM0801 33 112 13,5 15 19 23 2 12 41 25 10 M8 18 164
W516146.0001 W516146.VBM1001 41 142 19 15 22 26 2 13,5 53 30 12 M10 21 295
W516146.0002 W516146.VBM1201 41 142 19 15 22 26 2 13,5 53 30 12 M12 21 290
W516165.0001 W516165.VBM1201 45 162 23 15 28 33 2 17 66 35 14 M12 27 467
W516165.0002 W516165.VBM1601 45 162 23 15 28 33 2 17 66 35 14 M16 27 451
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A530    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

R
L

D C

h3

H

h

Q

d1

d2

Codice Art. L R H D c h h1 d2 d16H Q
A530094.0001 A530094.TM1201 109 94 48.5 30 18 35.5 49 16 M12 22 81
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A150    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Tappo centrale in poliammide grigio (RAL 7035).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6H).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Su richiesta sfere e molle di fissaggio (acciaio zincato).
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

L
R

D

d3

Q

B

AI

d4

h H
c

h1

m

h3

d2

SEDE
MOLLA+SFERA

h2

d1

Codice Art. L R D H h h1 h2 h3 m I A B c d2 d3 d4 d16H Q
A150068.0001 A150068.TM0601 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M6 16 42
A150068.0002 A150068.TM0801 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M8 16 40
A150068.0006 A150068.TM1001 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M10 16 40
A150086.0001 A150086.TM0801 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M8 16 72
A150086.0001 A150086.TM1001 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M10 16 71
A150086.0005 A150086.TM1201 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M12 16 70
A150112.0004 A150112.TM1201 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M12 24 99
A150112.0010 A150112.TM1401 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M14 24 98
A150112.0012 A150112.TM1601 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 M16 24 95
A150142.0001 A150142.TM1401 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M14 27 240
A150142.0003 A150142.TM1601 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M16 27 235
A150142.0005 A150142.TM1801 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 M18 27 230
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A151    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA “EUROMODEL” CON BOCCOLA LISCIA

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzatocon fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Su richiesta sfere e molle di fissaggio (acciaio zincato).
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

diametro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

L
R

D

d3

Q

B

AI

d4

h H
c

h1

m

h3

d2

SEDE
MOLLA+SFERA

h2

d1

Codice Art. L R D H h h1 h2 h3 m I A B c d2 d3 d4 dm d1H10 Q
A151068.0001 A151068.TD0501 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 5 16 45
A151068.0009 A151068.TD1001 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 10 16 44
A151086.0001 A151086.TD0501 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 5 16 65
A151086.0003 A151086.TD0801 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 8 16 63
A151086.0006 A151086.TD1001 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 10 16 61
A151086.0008 A151086.TD1201 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 12 16 59
A151112.0001 A151112.TD0501 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 16 5 24 128
A151112.0005 A151112.TD1201 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 16 12 24 124
A151112.0005 A151142.TD0501 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 20 5 27 250

Attenzione: con un minimo di 100 pezzi la misura d1 può essere prodotta con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa (allargamento).
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A148    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA DI SERRAGGIO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

C

Q

d1

C

H

d

L
R

D B

Codice Art. L R H D c B h1 d d16H Q
A148125.0002 A148125.TM1001 139 125 37 31 13 26 35 27.5 M10 20 78
A148125.0004 A148125.TM1201 139 125 37 31 13 26 35 27.5 M12 18 84
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A149    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA DI SERRAGGIO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

Codice Art. L R H D c B h1 d LM d16g Q
A149125.0005 A149125.TM12X2001 139 125 37 31 13 26 35 27.5 50 M12 20 111

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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A528    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d1

Q

d3

h3

D

h H

R

L

h2

13
°

Codice Art. L R H D h h2 h3 d3 d16H Q
A52843.0001 A52843.TM0501 50 43 21.5 15 19 9 1 7 M5 10 8
A52843.0002 A52843.TM0601 50 43 21.5 15 19 9 1 7 M6 10 8
A52868.0001 A52868.TM0601 78 68 36 21 28.5 11 2 10 M6 10 24
A52868.0002 A52868.TM0801 78 68 36 21 28.5 11 2 10 M8 15 22
A52883.0001 A52883.TM0601 93 83 40 24 34 18 2 13 M6 10 30
A52883.0002 A52883.TM0801 93 83 40 24 34 18 2 13 M8 15 32
A52883.0003 A52883.TM1001 93 83 40 24 34 18 2 13 M10 14 32
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A529    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d3

h3

h

H

R

L

D
Q

d1

13
°

h2

1

Codice Art. L R H D h h2 h3 d3 LM d16g Q
A52943.0001 A52943.TM05X1001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M5 10 9
A52943.0003 A52943.TM05X2001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M5 20 10
A52943.0005 A52943.TM05X3001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M5 30 11
A52943.0006 A52943.TM06X1001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M6 10 10
A52943.0008 A52943.TM06X2001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M6 20 12
A52943.0011 A52943.TM06X3001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M6 30 14
A52943.0012 A52943.TM06X4001 50 43 21.5 15 19 9 1 7 30 M6 40 16
A52968.0001 A52968.TM06X1001 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M6 10 25
A52968.0003 A52968.TM06X2001 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M6 20 27
A52968.0007 A52968.TM08X1601 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M8 16 30
A52968.0008 A52968.TM08X2001 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M8 20 32
A52968.0011 A52968.TM08X3001 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M8 30 36
A52968.0013 A52968.TM08X4001 78 68 36 21 28.5 11 2 10 50 M8 40 39
A52983.0008 A52983.TM08X2001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M8 20 44
A52983.0010 A52983.TM08X3001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M8 30 47
A52983.0011 A52983.TM08X4001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M8 40 50
A52983.0013 A52983.TM08X6001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M8 60 56
A52983.0015 A52983.TM10X2001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M10 20 48
A52983.0018 A52983.TM10X3001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M10 30 53
A52983.0020 A52983.TM10X4001 93 83 40 24 34 18 2 13 60 M10 40 58

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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A524    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

d1

Q

R
L

A

B

h H
c

h2

19
°

Codice Art. L R H A B c h h2 d16H Q
A52498.0001 A52498.TM1201 112 96 51 32 32 19 40 12 M12 19 64
A52498.0002 A52498.TM1401 112 96 51 32 32 19 40 12 M14 19 68
A52498.0003 A52498.TM1601 112 96 51 32 32 19 40 12 (*) M16 16 80
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A525    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

R
L

A

B

h H
c

d1

h2

19
°

1

Codice Art. L R H A B c h h2 LM d16g Q
A52598.0002 A52598.TM10X4001 112 96 51 32 32 19 40 12 100 M10 40 90
A52598.0005 A52598.TM12X4001 112 96 51 32 32 19 40 12 100 M12 40 104
A52598.0018 A52598.TM16X4001 112 96 51 32 32 19 40 12 100 M16 40 164

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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T710    -30°
+135° UL94

HB

GHIERA CON MANICO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola filettata passante in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d1

d3

R

h

r

c1

c

Codice Art. R D H h r c c1 d3 d1
T71090.0001 T71090.TM0801 90 27 48 14 29 19 12 13.5 M8 27
T71090.0002 T71090.TM1001 90 27 48 14 29 19 12 13.5 M10 26
T71090.0003 T71090.TM1201 90 27 48 14 29 19 12 13.5 M12 28
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Y099
DIN 99 - FORMA L e N - LEVA FISSA CON BRACCIO CONICO IN ACCIAIO

Materiali:
Corpo tornito in acciaio automatico.

Superficie:
Liscia da tornitura fine.

Colore:
Brunito.

Foro:
versione VBM:
Foro filettato passante, (tolleranza filetto 6H).
versione VBD:
Foro liscio passante, (tolleranza foro H7).

Richieste speciali:
• Nessuna.

h

d

20°

D

R

L

d2
H

d1

Versione Y099 VBM - Forma N con foro filettato
Codice art. R L D d d2 h H d16H

Y099063.0004 Y099063.VBM08 63 60 16 12.5 10 12 30 M8 36
Y099080.0004 Y099080.VBM10 80 76 20 16 13 14.5 38 M10 74
Y099100.0004 Y099100.VBM12 100 95 25 20 16 18.5 47 M12 141
Y099125.0004 Y099125.VBM16 125 119 32 25 20 24 59.5 M16 278
Y099160.0004 Y099160.VBM20 160 152 40 31 25 30 75.5 M20 564

Versione Y099 VBD - Forma L con foro liscio
Codice art. R L D d d2 h H d1H7

Y099063.0003 Y099063.VBD08 63 60 16 12.5 10 12 30 08 36
Y099080.0003 Y099080.VBD10 80 76 20 16 13 14.5 38 10 74
Y099100.0003 Y099100.VBD12 100 95 25 20 16 18.5 47 12 141
Y099125.0003 Y099125.VBD16 125 119 32 25 20 24 59.5 16 278
Y099160.0003 Y099160.VBD20 160 152 40 31 25 30 75.5 20 564
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Y099PIN Aisi
303

DIN 99 - FORMA L e N - LEVA FISSA CON BRACCIO CONICO IN ACCIAIO 
INOX
Materiali:
Corpo tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Satinatura da sabbiatura.

Colore:
Naturale.

Foro:
versione INM:
Foro filettato passante, (tolleranza filetto 6H).
versione IND:
Foro liscio passante, (tolleranza foro H7).

Richieste speciali:
• Nessuna.

h

d

20°

D

R

L

d2
H

d1

Versione Y099 INM - Forma N con foro filettato
Codice art. R L D d d2 h H d16H

Y099063.0002 Y099063.INM08PIN 63 60 16 12.5 10 12 30 M8 36
Y099080.0002 Y099080.INM10PIN 80 76 20 16 13 14.5 38 M10 74
Y099100.0002 Y099100.INM12PIN 100 95 25 20 16 18.5 47 M12 141
Y099125.0002 Y099125.INM16PIN 125 119 32 25 20 24 59.5 M16 278
Y099160.0002 Y099160.INM20PIN 160 152 40 31 25 30 75.5 M20 564

Versione Y099 IND - Forma L con foro liscio
Codice art. R L D d d2 h H d1H7

Y099063.0001 Y099063.IND08PIN 63 60 16 12.5 10 12 30 08 36
Y099080.0001 Y099080.IND10PIN 80 76 20 16 13 14.5 38 10 74
Y099100.0001 Y099100.IND12PIN 100 95 25 20 16 18.5 47 12 141
Y099125.0001 Y099125.IND16PIN 125 119 32 25 20 24 59.5 16 278
Y099160.0001 Y099160.IND20PIN 160 152 40 31 25 30 75.5 20 564

137 ( )ver. 01V01-0124

01



W500    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO INCLINATO E FORO FILETTATO

Materiali:
W500:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W500CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W500:
Nichelato (trat. galvanico).
W500 CIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W500070.
SM0801B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W500070.
SM0801Z).

Impugnatura:
Impugnatura a botticella I500 in PA6 rinforzato di colore nero 
(Ral 9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti 

con il foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da 

tabella colori [pag. ].

11
0°

d

H

R

L

d2

d1

Q

d3

h1

H
t

Versione W500 - in acciaio Nichelato
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d16H Q

W500070.0003 W500070.SM0801H 20 67 77 34 57 34 8 22 M8 15 89
W500080.0002 W500080.SM1001H 22 76 87 38 63 40 8 22 M10 15 111
W500095.0002 W500095.SM1201H 24 91 102 42 73 45 10 28 M12 18 160
W500110.0001 W500110.SM1201H 28 105 119 48 82 54 12 28 M12 18 280
W500125.0002 W500125.SM1601H 32 120 135 52 92 59 12 32 M16 22 340
W500140.0001 W500140.SM1601H 36 135 152 58 101 68 14 32 M16 23 513
W500150.0001 W500150.SM2001H 40 144 164 64 110 72 16 37 M20 25 687
W500170.0001 W500170.SM2001H 45 162 184 70 121 83 16 37 M20 28 890

Versione W500 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d16H Q

W500070.0001 W500070.IM0801CIN 20 67 77 34 57 34 8 22 M8 15 89
W500080.0001 W500080.IM1001CIN 22 76 87 38 63 40 8 22 M10 15 111
W500095.0001 W500095.IM1201CIN 24 91 102 42 73 45 10 28 M12 18 160
W500110.0002 W500110.IM1201CIN 28 105 119 48 82 54 12 28 M12 18 280
W500125.0001 W500125.IM1601CIN 32 120 135 52 92 59 12 32 M16 22 340
W500140.0003 W500140.IM1601CIN 36 135 152 58 101 68 14 32 M16 23 513
W500150.0002 W500150.IM2001CIN 40 144 164 64 110 72 16 37 M20 25 687
W500170.0002 W500170.IM2001CIN 45 162 184 70 121 83 16 37 M20 28 890
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W502    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO INCLINATO E FORO LISCIO

Materiali:
W502:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W502CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W502:
Nichelato (trat. galvanico).
W502CIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W502070.
SM0801B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W502070.
SM0801Z).

Impugnatura:
Impugnatura a botticella I500 in PA6 rinforzato di colore nero 
(Ral 9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro liscio cieco ricavato dal pieno, (tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti 

con il foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da 

tabella colori [pag. ].

11
0°

d

H

R

L
d2

d1

Q

d3

h1

H
t

Versione W502 - in acciaio Nichelato
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q

W502070.0001 W502070.SD0801H 20 67 77 34 57 34 8 22 8 16 84
W502080.0002 W502080.SD1001H 22 76 87 38 63 40 8 22 10 18 109
W502095.0001 W502095.SD1201H 24 91 102.5 42 73 45 10 28 12 20 158
W502110.0001 W502110.SD1201H 28 105 119 48 82 54 12 28 12 22 278
W502125.0001 W502125.SD1601H 32 120 135.5 52 92 59 12 32 16 25 337
W502140.0001 W502140.SD1601H 36 135 152 58 101 68 14 32 16 26 500
W502150.0001 W502150.SD2001H 40 144 164 64 110 72 16 37 20 28 670
W502170.0002 W502170.SD2001H 45 162 184 70 121 83 16 37 20 30 870

Versione W502 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q

W502070.0003 W502070.ID0801CIN 20 67 77 34 57 34 8 22 8 16 84
W502080.0001 W502080.ID1001CIN 22 76 87 38 63 40 8 22 10 18 109
W502095.0004 W502095.ID1201CIN 24 91 102 42 73 45 10 28 12 20 158
W502110.0003 W502110.ID1201CIN 28 105 119 48 82 54 12 28 12 22 278
W502125.0002 W502125.ID1601CIN 32 120 135 52 92 59 12 32 16 25 337
W502140.0002 W502140.ID1601CIN 36 135 152 58 101 68 14 32 16 26 500
W502150.0002 W502150.ID2001CIN 40 144 164 64 110 72 16 37 20 28 670
W502170.0004 W502170.ID2001CIN 45 162 184 70 121 83 16 37 20 30 870

139 ( )ver. 01V01-0124
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W501    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO ORIZZONTALE E FORO 
FILETTATO
Materiali:
W501:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W501CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W501:
Nichelato (trat. galvanico).
W501CIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W501070.
SM0801B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W501070.
SM0801Z).

Impugnatura:
Impugnatura a botticella I500 in PA6 rinforzato di colore nero 
(Ral 9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti con 

il foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da 

tabella colori [pag. ].

H

d

R

d3

d1

L

d2

h1

H
t

Q

Versione W501 - in acciaio Nichelato
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d16H Q

W501070.0002 W501070.SM0801H 20 70 80 34 39 17 8 22 M8 15 89
W501080.0002 W501080.SM1001H 22 80 91 38 43 21 8 22 M10 15 111
W501095.0002 W501095.SM1201H 24 95 107 42 49 21 10 28 M12 18 160
W501110.0002 W501110.SM1201H 28 110 124 48 54 26 12 28 M12 18 280
W501125.0002 W501125.SM1601H 32 125 141 52 59 27 12 32 M16 22 340
W501140.0002 W501140.SM1601H 36 140 158 58 64 32 14 32 M16 23 513
W501150.0002 W501150.SM2001H 40 150 170 64 71 34 16 37 M20 25 687
W501170.0001 W501170.SM2001H 45 170 192.5 70 77 40 16 37 M20 28 890

Versione W501CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d16H Q

W501070.0001 W501070.IM0801CIN 20 70 80 34 39 17 8 22 M8 15 89
W501080.0001 W501080.IM1001CIN 22 80 91 38 43 21 8 22 M10 15 111
W501095.0001 W501095.IM1201CIN 24 95 107 42 49 21 10 28 M12 18 160
W501110.0001 W501110.IM1201CIN 28 110 124 48 54 26 12 28 M12 18 280
W501125.0001 W501125.IM1601CIN 32 125 141 52 59 27 12 32 M16 22 340
W501140.0001 W501140.IM1601CIN 36 140 158 58 64 32 14 32 M16 23 513
W501150.0001 W501150.IM2001CIN 40 150 170 64 71 34 16 37 M20 25 687

140 ( )ver. 01V01-0124

01



W503    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO ORIZZONTALE E FORO LISCIO

Materiali:
W503:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W503CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W503:
Nichelato (trat. galvanico).
W503CIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W503070.
SM0801B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W503070.
SM0801Z).

Impugnatura:
Impugnatura a botticella I500 in PA6 rinforzato di colore nero 
(Ral 9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro liscio cieco ricavato dal pieno, (tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti 

con il foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da 

tabella colori [pag. ].

H

d

R

d3

Q
d1

L

d2

h1

H
t

Versione W503 - in acciaio Nichelato
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q

W503070.0002 W503070.SD0801H 20 70 80 34 39 17 8 22 8 16 84
W503080.0002 W503080.SD1001H 22 80 91 38 43 21 8 22 10 18 109
W503095.0002 W503095.SD1201H 24 95 107 42 49 21 10 28 12 20 158
W503110.0002 W503110.SD1201H 28 110 124 48 54 26 12 28 12 22 278
W503125.0002 W503125.SD1601H 32 125 141 52 59 27 12 32 16 25 337
W503140.0002 W503140.SD1601H 36 140 158 58 64 32 14 32 16 26 500
W503150.0002 W503150.SD2001H 40 150 170 64 71 34 16 37 20 28 670
W503170.0001 W503170.SD2001H 45 170 192.5 70 77 40 16 37 20 30 870

Versione W503CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q

W503070.0001 W503070.ID0801CIN 20 70 80 34 39 17 8 22 8 16 84
W503080.0001 W503080.ID1001CIN 22 80 91 38 43 21 8 22 10 18 109
W503095.0001 W503095.ID1201CIN 24 95 107 42 49 21 10 28 12 20 158
W503110.0001 W503110.ID1201CIN 28 110 124 48 54 26 12 28 12 25 278
W503125.0001 W503125.ID1601CIN 32 125 141 52 59 27 12 32 16 22 337
W503140.0001 W503140.ID1601CIN 36 140 158 58 64 32 14 32 16 23 500
W503150.0001 W503150.ID2001CIN 40 150 170 64 71 34 16 37 20 25 670

141 ( )ver. 01V01-0124

01



W510    -30°
+135° UL94

HB

LEVA FISSA PIATTA IN METALLO CON MANICO INCLINATO

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Nichelato (trat. galvanico).

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W510082.
SD0801B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W510082.
SD0801Z).

Impugnatura:
Impugnatura a sfera I104 in PA6 rinforzato di colore nero (Ral 
9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro liscio cieco ricavato dal pieno, (tolleranza foro H10).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Per leva con finitura brunita, il tappo centrale sarà di colore grigio 
(RAL 7035 cod. 13).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti con il 

foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella 

colori [pag. ].

H
t

H

d

R

L

Q
h3

d1

d3

h1

d2

d4

20°

Codice Art. d R L H Ht h1 h3 d2 d3 d4 d1H10 Q
W510082.0005 W510082.SD1001H 30 82 97 22 43 23 6 8 22 20 10 16 118
W510104.0003 W510104.SD1001H 38 104 123 26 53 28 6 10 28 25 10 20 235
W510104.0004 W510104.SD1201H 38 104 123 26 53 28 6 10 28 25 12 20 230
W510128.0004 W510128.SD1401H 48 128 152 30 66 33 6 12 34 35 14 24 434
W510128.0005 W510128.SD1601H 48 128 152 30 66 33 6 12 34 35 16 24 427

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10).

142 ( )ver. 01V01-0124
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W510CIN    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

LEVA FISSA PIATTA IN ACCIAIO INOX CON MANICO INCLINATO

Materiali:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Naturale.

Impugnatura:
Impugnatura a sfera I104 in PA6 rinforzato di colore nero (Ral 
9011). [vedere pag. ].

Fissaggio impugnatura:
A pressione, smontabile.

Foro:
Foro liscio cieco ricavato dal pieno, (tolleranza foro H10).

Tappo Centrale:
Poliammide nera (RAL 9001 cod. 01).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere forniti con il 

foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella 

colori [pag. ].

H
t

H

d

R

L

Q
h3

d1

d3

h1

d2

d4

20°

 
Codice Art. d R L H Ht h1 h3 d2 d3 d4 d1H10 Q

W510082.0004 W510082.ID1001CIN 30 82 97 22 43 23 6 8 22 20 10 16 118
W510104.0002 W510104.ID1001CIN 38 104 123 26 53 28 6 10 28 25 10 20 235
W510128.0002 W510128.ID1401CIN 48 128 152 30 66 33 6 12 34 35 14 24 434

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

143 ( )ver. 01V01-0124
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W700
LEVA A T CON MANICO MOBILE E FORO FILETTATO

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Brunitura.

Inserti:
(1) Anello a mezzaluna per alberi in acciaio armonico brunito (UNI 7434 
tipo H).
(2) Molla in acciaio zincato.
(3) Sfera in acciaio zincato da 7/32.

Manico:
Manico mobile bloccato in fine corsa da anelli di tenuta.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con trattamenti 

superficiali diversi.

1

2
3

H

d

d2

d1

Q

L
d3

R

Codice Art. d L H R d2 d3 d16H Q
W700085.0001 W700085.VM10 18 85 62 71 8 6 M10 25 143
W700105.0001 W700105.VM12 20 105 72 86.5 10 6 M12 30 207
W700125.0001 W700125.VM16 24 125 87 104,5 12 6 M16 40 328
W700145.0001 W700145.VM20 30 145 97 121 16 6 M20 45 570

144 ( )ver. 01V01-0124
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W701
LEVA A T CON MANICO FISSO E FORO FILETTATO

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Brunitura.

Fissaggio Manico:
A pressione. Non movibile, nè smontabile.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con 

trattamenti superficiali diversi.

Q

d1d

d2

H

L

Codice art. d L H d2 d16H Q
W701085.0001 W701085.VM10 18 85 62 8 M10 25 145
W701105.0001 W701105.VM12 20 105 72 10 M12 30 208
W701125.0001 W701125.VM16 24 125 87 12 M16 40 330
W701145.0001 W701145.VM20 30 145 97 16 M20 45 573

145 ( )ver. 01V01-0124
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SCOPERTE LE FORNITURE ADATTE ALLE TUE ESIGENZE!

 



 

GRUPPO - 02

 



 

MANIGLIE

Maniglie BOTECO
Boteco offre una variegata gamma di maniglie in plastica e metallo: maniglie a 

ponte, maniglie a U, maniglie con tubo, maniglie piene, maniglie linea Euromodel®, 
maniglie con dado, maniglie per saldatrici, maniglie in alluminio, maniglie cromate e 

molto altro. Tutte caratterizzate da una ottima impugnabilità per un massimo 
confort nel loro utilizzo, unita ad una scelta di materiali molto resistenti, 
conferiscono alla gamma Boteco una ottima qualità ma con un prezzo 

competitivo. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è 
possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



B450 UL94
HB

MANIGLIA AD INCASSO L. 123mm. CON CASSA POSTERIORE E 
FISSAGGIO A VITE
Materiali:
(1-3) Cassa e frontale in A.B.S.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
(4) n° 2 viti auto-filettanti da 2,9 di fissaggio in acciaio zincato.

Pannello:
(2) Pannello figurativo come esempio.

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

H F

L1

L3 sh1
h2

H
3

1 2
3

4

s
2

4

B
C

E

A

B

q
q

Codice art. L A B C E F H H3 L1 L3 h1 h2 s
B450123.0001 B450123.AV101 123 114,5 38 22,7 22,5 37 47 63,5 93 121 26 2,5 1 - 6,3 58

149 ( )ver. 02V01-0124
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B240    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA PIENA CON VITE E DADO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
B240:
n° 2 viti in acciaio zincato DIN 912.
n° 2 dadi in acciaio zincato DIN 934.
n° 2 rondelle forate in acciaio zincato.
B240CIN:
n° 2 viti in acciaio inox (Aisi 304), DIN 912.
n° 2 dadi in acciaio inox (Aisi 304), DIN 934.
n° 2 rondelle forate in acciaio inox, (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Nessuna.

I
L

H

h1

C

1

2 3

d1

Q

B

1

Versione B240: con inserti in acciaio zincato
Codice art. L I B C H h1 d16g Q F1 (N)

B240100.0001 B240100.TM05X2001 122 100 17 20 33 23,5 M5 20 53 1000
B240120.0001 B240120.TM06X2501 146 120 21 24 39 27,5 M6 25 93 1000
B240140.0001 B240140.TM08X3001 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000

Versione B240CIN: con inserti in acciaio INOX (Aisi 304) 
Codice art. L I B C H h1 d16g Q F1 (N)

B240100.0002 B240100.TM05X2001CIN 122 100 17 20 33 23,5 M5 20 53 1000
B240120.0002 B240120.TM06X2501CIN 146 120 21 24 39 27,5 M6 25 93 1000
B240140.0002 B240140.TM08X3001CIN 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000

150 ( )ver. 02V01-0124
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B230    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA “EUROMODEL” DI SICUREZZA CON FORI PASSANTI E TAPPO 
CENTRALE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo standard:
Tappo rettangolare in poliammide arancio (RAL 2004 cod. 
02).

Colori tappo alternativi:
Grigio (RAL 7035 cod. 13).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.
Versione TS:
Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.
Versione TC:
Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.
Versione TE:
Sede per vite a testa esagonale DIN 933/ UNI 4017, oppure 
per dado DIN 934 / UNI 5588.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

H

h

I
L

B

A

h1

F

d1

Ver. TC

h2

d3

DIN 912

d1

Ver. TS

h2

d3

DIN 7991

d1

Ver. TE
h2

d3

UNI 5727

Versione TC: con foro per viti a testa cilindrica
Codice art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1

B230094.0003 B230094.TG06.50102TC 115 94 33 28,5 23 31 6 38 19 10,3 6,5 54

Versione TS: con foro per viti a testa svasata
Codice art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1

B230094.0005 B230094.TG06.50102TS 115 94 33 28,5 23 31 16,3 38 19 11,9 6,5 54

Versione TE: con foro per viti a testa esagonale
Codice art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1

B230094.0004 B230094.TG06.50102TE 115 94 33 28,5 23 31 6 38 19 10 6,5 54

151 ( )ver. 02V01-0124
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B219 PF UL94
HB

MANIGLIA FISSA A PONTE CON BOCCOLA FILETTATA IN BAKELITE

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

F2

F1

A

A

I

L

H

h1

C

B

d1
Q

SEZ. A-A

F2

Codice art. L I B H h1 C d16H Q F1 (N) F2 (N)
B219110.0001 B219110.BM0501 130 109 32 45 29 21 M5 10 94 800 500
B219110.0002 B219110.BM0601 130 109 32 45 29 21 M6 10 95 800 500
B219132.0001 B219132.BM0801 164 132 38 55 34 30 M8 12 190 1500 850
B219132.0002 B219132.BM1001 164 132 38 55 34 30 M10 18 193 1500 850
B219150.0001 B219150.BM0801 187 150 40 60 43 35 M8 18 217 2000 1000
B219150.0002 B219150.BM1001 187 150 40 60 43 35 M10 18 216 2000 1000

152 ( )ver. 02V01-0124
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B221    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA CON DADO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
n° 2 dadi in acciaio zincato DIN 934 - UNI 5588

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F2

d1

H
L
I

h1

B

h2

F1

Codice art. L I B H h1 h2 d1 F1 (N) F2 (N)
B221132.0001 B221132.TM0801 198 132 34 48 29 12.5 M8 107 6785 3400

153 ( )ver. 02V01-0124
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B222 PF UL94
HB

MANIGLIA FISSA A PONTE CON FORO FILETTATO

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.

F2

F1

H

L

A

c
h1 Q

d1
d

I

F

F2

Codice art. L I F A H h1 c d d1 Q F1 (N) F2 (N)
B222100.0002 B222100.BM0601CP 125 100 80 25 35.5 23.5 12 15.5 M6 15 63 2000 1400

154 ( )ver. 02V01-0124
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B223 PF UL94
HB

MANIGLIA FISSA A PONTE CON FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.

F1

H

L

A

c
h1

d

I

F

d3

d1
h3

Q

F2

Codice art. L I F A H h1 h3 c d d3 d1 Q F1 (N) F2 (N)
B223100.0001 B223100.BG5.501PP 125 100 80 25 34 23.5 6 10.5 15.5 10.5 5.5 30 55 2000 1400

155 ( )ver. 02V01-0124
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B225    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA PER SUPERFICI CURVE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica per vite 
autofilettante.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

B

L
I d1

H
20

°

h1 h2

C

Q

Codice art. L I B H h1 C d1 Q
B225110.0001 B225110.TG0401CP 127 110 24 43 34 16 4 16 35

156 ( )ver. 02V01-0124
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B229    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA PER SUPERFICI CURVE CON BOCCOLA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola in ottone con foro filettato cieco, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

Q d1

H

20°

h2h1

I C

B

L

Ø 330 mm. ÷ 350 mm.

Codice art. L I B H h1 h2 C d16H Q
B229110.0001 B229110.TM0601 135 110 26 45 34 26 21.5 M6 8 55
B229110.0002 B229110.TM0801 135 110 26 45 34 26 21.5 M8 7 54

157 ( )ver. 02V01-0124
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B227 +80°
-0°

PP
+CC

UL94
HB

MANIGLIA INCLINATA

Materiali:
Polipropilene rinforzato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H
C

1

C
b

L
I

H
1

B

d d1

h2 h1

F1

Codice art. L I B b H H1 h1 h2 C C1 d d1 F1 (N)
B227132.0001 B227132.TG08.501PP 268 132 44 20 65 46 26 34 15.5 20.5 14 8.5 106 1540

158 ( )ver. 02V01-0124

02



B228    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F2

F1
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Codice art. L I B M H h1 h2 Q d16g F1 (N) F2 (N)
B228132.0001 B228132.TM06X1601 151 132 26 14 43 31 16 16 M6 85 3000 2200

159 ( )ver. 02V01-0124

02



B226    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. L I B M H h1 h2 Q d16H F1 (N) F2 (N)
B226094.0001 B226094.TM0501 110 94 21 13 37 29 13 7 M5 23 4300 1300
B226094.0004 B226094.TM0601 110 94 21 13 37 29 13 7 M6 23 4300 1300
B226117.0002 B226117.TM0501 140 117 24 13 40 29 15 10 M5 43 4100 2800
B226117.0004 B226117.TM0601 140 117 24 13 40 29 15 9 M6 43 4100 2800
B226117.0008 B226117.TM0801 140 117 24 13 40 29 15 9 M8 43 4100 2800
B226120.0001 B226120.TM0501 140 120 24 14 40 29 15 10 M5 43 6100 2800
B226120.0003 B226120.TM0601 140 120 24 14 40 29 15 9 M6 43 6100 2800
B226120.0007 B226120.TM0801 140 120 24 14 40 29 15 9 M8 43 6100 2800
B226132.0001 B226132.TM0501 151 132 26 14 43 31 16 10 M5 70 7300 3500
B226132.0003 B226132.TM0601 151 132 26 14 43 31 16 9 M6 70 7300 3500
B226132.0005 B226132.TM0801 151 132 26 14 43 31 16 9 M8 70 3700 2800
B226180.0001 B226180.TM0601 200 180 28 17 51 39 21 14 M6 87 3700 2800
B226180.0002 B226180.TM0801 200 180 28 17 51 39 21 14 M8 88 3700 2800
B226235.0001 B226235.TM0801 262 235 32 20 53 40 21 14 M8 123 4300 3200
B226235.0003 B226235.TM1001 262 235 32 20 53 40 21 14 M10 123 4300 3200

160 ( )ver. 02V01-0124

02



B226AE    -30°
+135° UL94

V0

MANIGLIA AUTOESTINGUENTE FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
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Codice art. L I B M H h1 h2 Q d16H F1 (N) F2 (N)

B226094.0002 B226094.TM0501AE 110 94 21 13 37 29 13 7 M5 23 4300 1300
B226094.0005 B226094.TM0601AE 110 94 21 13 37 29 13 7 M6 23 4300 1300
B226117.0003 B226117.TM0501AE 140 117 24 13 40 29 15 10 M5 43 4100 2800
B226117.0005 B226117.TM0601AE 140 117 24 13 40 29 15 9 M6 43 4100 2800
B226117.0009 B226117.TM0801AE 140 117 24 13 40 29 15 9 M8 43 4100 2800
B226120.0002 B226120.TM0501AE 140 120 24 14 40 29 15 10 M5 43 6100 2800
B226120.0004 B226120.TM0601AE 140 120 24 14 40 29 15 9 M6 43 6100 2800
B226120.0008 B226120.TM0801AE 140 120 24 14 40 29 15 9 M8 43 6100 2800
B226132.0002 B226132.TM0501AE 151 132 26 14 43 31 16 10 M5 70 7300 3500
B226132.0004 B226132.TM0601AE 151 132 26 14 43 31 16 9 M6 70 7300 3500
B226132.0006 B226132.TM0801AE 151 132 26 14 43 31 16 9 M8 70 3700 2800
B226180.0003 B226180.TM0801AE 200 180 28 17 51 39 21 14 M8 88 3700 2800
B226235.0002 B226235.TM0801AE 262 235 32 20 53 40 21 14 M8 123 4300 3200
B226235.0004 B226235.TM1001AE 262 235 32 20 53 40 21 14 M10 123 4300 3200

UL94 V.0
161 ( )ver. 02V01-0124

02



B224    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA CON FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).
Arancio: (RAL 2004 cod. 02).
Rosso: (RAL 3000 cod. 16).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F2

F1
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h1
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h2
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d1

d
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B224 - Maniglia di colore nero (RAL 9001 codice 01)
Codice art. L I B M H h1 h2 h3 d d1 F1 (N) F2 (N)

B224094.0002 B224094.TG6.501PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1251
B224117.0003 B224117.TG6.501PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0010 B224117.TG8.501PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0003 B224120.TG6.501PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0010 B224120.TG8.501PP 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0002 B224132.TG8.501PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0003 B224180.TG8.501PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0002 B224235.TG10.501PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

B224 - Maniglia di colore arancio (RAL 2004 codice 02)
Codice art. L I B M H h1 h2 h3 d d1 F1 (N) F2 (N)

B224094.0004 B224094.TG6.502PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0005 B224117.TG6.502PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0016 B224117.TG8.502PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0004 B224120.TG6.502PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0011 B224120.TG8.502PP 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0003 B224132.TG8.502PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0004 B224180.TG8.502PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0003 B224235.TG10.502PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

B224 - Maniglia di colore rosso (RAL 3001 codice 16)
Codice art. L I B M H h1 h2 h3 d d1 F1 (N) F2 (N)

B224094.0005 B224094.TG6.516PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0007 B224117.TG6.516PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0020 B224117.TG8.516PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0006 B224120.TG6.516PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224132.0006 B224132.TG8.516PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0005 B224180.TG8.516PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0005 B224235.TG10.516PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

162 ( )ver. 02V01-0124

02



B224AE    -30°
+135° UL94

V0

MANIGLIA AUTOESTINGUENTE FISSA CON FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino 
giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. L I B M H h1 h2 h3 d d1 F1 (N) F2 (N)

B224094.0001 B224094.TG6.501AE 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0001 B224117.TG6.501AE 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0008 B224117.TG8.501AE 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0002 B224120.TG6.501AE 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0008 B224120.TG8.501AE 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0001 B224132.TG8.501AE 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0001 B224180.TG8.501AE 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0001 B224235.TG10.501AE 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

UL94 V.0
163 ( )ver. 02V01-0124

02



B224BF    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA FISSA CON FORO PASSANTE IN MATERIALE ANTIBATTERICO

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai 
microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. 
Gli ioni vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per 
un lungo periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. 
Tali ioni si mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere 
a sterilizzazione normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato 
certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di 
conformità per ogni prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 
99,5% ed il 99,9%.
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Codice art. L I B M H h1 h2 h3 d d1 F1 (N) F2 (N)

B224117.0002 B224117.TG6.501PBF 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0009 B224117.TG8.501PBF 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224180.0002 B224180.TG8.501PBF 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000

164 ( )ver. 02V01-0124
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B236    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA PIENA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F2
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Codice art. L I F B C D H h1 Q d16H F1 (N) F2 (N)
B236086.0001 B236086.TM0501 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M05 40 4000 1500
B236086.0004 B236086.TM0601 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M06 40 4000 1500
B236094.0001 B236094.TM0501 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M05 40 3300 1600
B236094.0007 B236094.TM0601 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M06 40 3300 1600
B236117.0001 B236117.TM0501 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M05 84 4400 1800
B236117.0005 B236117.TM0601 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M06 81 4400 1800
B236117.0009 B236117.TM0801 134 117 102 25 16 16 50 34 13 M08 80 4400 1800
B236120.0001 B236120.TM0501 134 120 102 25 16 16 50 34 15 M05 84 5200 2400
B236120.0005 B236120.TM0601 134 120 102 25 16 16 50 34 8 M06 81 5200 2400
B236120.0008 B236120.TM0801 134 120 102 25 16 16 50 34 13 M08 80 5200 2400
B236132.0001 B236132.TM0501 148 132 116 25 16 16 50 34 15 M05 90 3700 2600
B236132.0004 B236132.TM0601 148 132 116 25 16 16 50 34 8 M06 88 3700 2600
B236132.0007 B236132.TM0801 148 132 116 25 16 16 50 34 13 M08 85 3700 2600
B236150.0001 B236150.TM0601 168 149,5 132 29 18 18 58 40 16 M06 123 5900 1900
B236150.0004 B236150.TM0801 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M08 121 5900 1900
B236150.0007 B236150.TM1001 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M10 119 5900 1900
B236179.0001 B236179.TM0801 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M08 135 3800 3200
B236179.0005 B236179.TM1001 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M10 133 3800 3200

165 ( )ver. 02V01-0124
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B236CIN    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA PIENA CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella [pag. ].
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Codice art. L I F B C D H h1 Q d16H F1 (N) F2 (N)

B236086.0003 B236086.TM0501CIN 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M5 40 4000 1500
B236086.0006 B236086.TM0601CIN 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 9 M6 40 4000 1500
B236094.0003 B236094.TM0501CIN 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M5 40 3300 1600
B236094.0009 B236094.TM0601CIN 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 9 M6 40 3300 1600
B236117.0004 B236117.TM0501CIN 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M5 84 4400 1800
B236117.0008 B236117.TM0601CIN 134 117 102 25 16 16 50 34 9 M6 81 4400 1800
B236117.0012 B236117.TM0801CIN 134 117 102 25 16 16 50 34 13 M8 80 4400 1800
B236120.0003 B236120.TM0501CIN 134 120 102 25 16 16 50 34 8 M5 84 5200 2400
B236120.0007 B236120.TM0601CIN 134 120 102 25 16 16 50 34 9 M6 81 5200 2400
B236120.0010 B236120.TM0801CIN 134 120 102 25 16 16 50 34 13 M8 80 5200 2400
B236132.0003 B236132.TM0501CIN 148 132 116 25 16 16 50 34 8 M5 90 3700 2600
B236132.0006 B236132.TM0601CIN 148 132 116 25 16 16 50 34 9 M6 88 3700 2600
B236132.0009 B236132.TM0801CIN 148 132 116 25 16 16 50 34 13 M8 85 3700 2600
B236150.0003 B236150.TM0601CIN 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M6 123 5900 1900
B236150.0006 B236150.TM0801CIN 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M8 121 5900 1900
B236150.0009 B236150.TM1001CIN 168 149,5 132 29 18 18 58 40 16 M10 119 5900 1900
B236179.0004 B236179.TM0801CIN 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M8 135 3800 3200
B236179.0008 B236179.TM1001CIN 197 179 161 29 18 18 58 40 16 M10 133 3800 3200

166 ( )ver. 02V01-0124
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B236AE    -30°
+135° UL94

V0

MANIGLIA PIENA  AUTOESTINGUENTE CON BOCCOLA

Materiali:
Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
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Codice art. L I F B C D H h1 Q d16H F1 (N) F2 (N)

B236086.0002 B236086.TM0501AE 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M5 40 4000 1500
B236086.0005 B236086.TM0601AE 98.5 86 73.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M6 40 4000 1500
B236094.0002 B236094.TM0501AE 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M5 40 3300 1600
B236094.0008 B236094.TM0601AE 106.5 94 81.5 20 12.5 12.5 40 28 8 M6 40 3300 1600
B236117.0002 B236117.TM0501AE 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M5 84 4400 1800
B236117.0006 B236117.TM0601AE 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M6 81 4400 1800
B236117.0010 B236117.TM0801AE 134 117 102 25 16 16 50 34 13 M8 80 4400 1800
B236120.0002 B236120.TM0501AE 134 120 102 25 16 16 50 34 15 M5 84 5200 2400
B236120.0006 B236120.TM0601AE 134 120 102 25 16 16 50 34 8 M6 81 5200 2400
B236120.0009 B236120.TM0801AE 134 120 102 25 16 16 50 34 13 M8 80 5200 2400
B236132.0002 B236132.TM0501AE 148 132 116 25 16 16 50 34 15 M5 90 3700 2600
B236132.0005 B236132.TM0601AE 148 132 116 25 16 16 50 34 8 M6 88 3700 2600
B236132.0008 B236132.TM0801AE 148 132 116 25 16 16 50 34 13 M8 85 3700 2600
B236150.0002 B236150.TM0601AE 168 149,5 132 29 18 18 58 40 16 M6 123 5900 1900
B236150.0005 B236150.TM0801AE 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M8 121 5900 1900
B236150.0008 B236150.TM1001AE 168 149,5 132 29 18 18 58 40 13 M10 119 5900 1900
B236179.0002 B236179.TM0801AE 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M8 135 3800 3200
B236179.0006 B236179.TM1001AE 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M10 133 3800 3200

UL94 V.0
167 ( )ver. 02V01-0124
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B236BF    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA PIENA CON MATERIALE ANTIBATTERICO E BOCCOLA INOX

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai 
microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli 
ioni vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un 
lungo periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali 
ioni si mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a 
sterilizzazione normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato 
certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di 
conformità per ogni prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% 
ed il 99,9%.
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Codice art. L I F B C D H h1 Q d16H F1 (N) F2 (N)

B236117.0003 B236117.TM0501BF 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M5 84 4400 1800
B236117.0007 B236117.TM0601BF 134 117 102 25 16 16 50 34 8 M6 81 4400 1800
B236117.0011 B236117.TM0801BF 134 117 102 25 16 16 50 34 13 M8 80 4400 1800
B236179.0003 B236179.TM0801BF 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M8 135 3800 3200
B236179.0007 B236179.TM1001BF 197 179 161 29 18 18 58 40 13 M10 133 3800 3200

168 ( )ver. 02V01-0124
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B328    -30°
+135° UL94

HB

PROLUNGA PER SUPERFICI CURVE PER MANIGLIA B324 “EUROMODEL” 
CON FORO PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d1D

H

h

Codice art. D H h d1
B328120.0001 B328120.TG08.501 28 9 3 6.5 3

169 ( )ver. 02V01-0124
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B324    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA “EUROMODEL” CON FORO PASSANTE E TAPPO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo standard:
Tappo in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. L I H h h1 A d d3 Q d1 F1 (N) F2 (N)
B324094.0003 B324094.TG06.50113 118 94 37 33 30 21 24 16 14 6.5 37 2500 2000
B324117.0006 B324117.TG06.50113 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 15 6.5 58 3700 3500
B324117.0016 B324117.TG08.50113 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 15 8.5 57 3700 3500
B324120.0002 B324120.TG06.50113 148 120 40.5 34 31.5 24 28 18 15 6.5 60 2900 3500
B324120.0011 B324120.TG08.50113 148 120 40.5 34 31.5 24 28 18 15 8.5 59 2900 3500
B324132.0004 B324132.TG08.50113 160 132 43 36.5 34 24 28 18 15 8.5 91 3200 3200
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B324BF    -30°
+135° UL94

HB

MANIGLIA “EUROMODEL” IN MATERIAEL ANTIBATTERICO CON FORO 
PASSANTE E TAPPO
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo standard:
Tappo in Poliammide nera (RAL 9001 cod. 01).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai 
microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. 
Gli ioni vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per 
un lungo periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. 
Tali ioni si mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere 
a sterilizzazione normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato 
certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di 
conformità per ogni prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 
99,5% ed il 99,9%.

F2

F1

d

I

L

A

H

h1h

Q

d1

d3

 
Codice art. L I H h h1 A d d3 Q d1 F1 (N) F2 (N)

B324094.0007 B324094.TG06.501BF 118 94 37 33 30 21 24 16 14 6.5 37 2500 2000
B324117.0009 B324117.TG06.501BF 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 15 6.5 58 3700 3500
B324117.0020 B324117.TG08.501BF 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 15 8.5 57 3700 3500
B324132.0006 B324132.TG08.501BF 160 132 43 36.5 34 24 28 18 15 8.5 91 3200 3200
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MANIGLIA “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA E TAPPO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo standard:
Tappo in Polammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F1

d

I

L

A

H

h1h

d3

Q

d1

F2

Codice art. L I H h h1 A d d3 Q d16H F1 (N) F2 (N)
B326094.0003 B326094.TM050113 118 94 37 33 30 21 24 16 12 M5 42 2000 2000
B326094.0008 B326094.TM060113 118 94 37 33 30 21 24 16 12 M6 43 2000 2000
B326117.0001 B326117.TM050113 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M5 68 3400 2900
B326117.0006 B326117.TM060113 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M6 67 3400 2900
B326117.0012 B326117.TM080113 145 117 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M8 65 3400 2900
B326120.0001 B326120.TM050113 148 120 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M5 70 3500 1700
B326120.0004 B326120.TM060113 148 120 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M6 69 3500 1700
B326120.0006 B326120.TM080113 148 120 40.5 34 31.5 24 28 18 12 M8 67 3500 1700
B326132.0003 B326132.TM080113 160 132 43 36.5 34 24 28 18 12 M8 77 3500 2900
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SUPPORTO PER MANIGLIA CON TUBO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere tappi copri vite/foro.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d

F

1°

h3
h4

B

A

h1

h2

h
H

M

O

d3
d1d2

Codice art. d d1 d3 d2 A B H h h1 h4 h3 h2 M O F
B321.TG2001 B321.TG2001 20 8.5 14.5 4 50 30 57 43 33 7 12.5 15 18.5 18 17 47
B321.TG3001 B321.TG3001 30 10,5 16 4 60 40 77 58 43 12 15 19 23 22 21 92
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MANIGLIA CON TUBO D. 20

Materiali:
Finale in plastica:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
Tubo:
Alluminio lega 6060.

Superficie:
Finale in plastica: Satinata.
Tubo: Liscia.

Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Versione B320-99: Argento anodizzato.
Versione B320-98: Nero marezzato, verniciato a polveri 
epossidiche.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
• Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

F1
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Versione B320-99: tubo di colore argento anodizzato

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 F1 
(kN)

F2 
(kN)

B320200.0002 B320200.TG2099 220 200 162 174 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 130 2,4 1,85
B320250.0002 B320250.TG2099 270 250 212 224 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 145 1,8 1,45
B320300.0002 B320300.TG2099 320 300 262 274 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 155 1,5 1,5
B320350.0002 B320350.TG2099 370 350 312 324 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 165 1,5 1,25
B320400.0002 B320400.TG2099 420 400 362 374 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 176 1,4 0,85
B320500.0002 B320500.TG2099 520 500 462 474 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 200 1 0,8
B320600.0002 B320600.TG2099 620 600 562 574 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 225 0,9 0,75
B320700.0002 B320700.TG2099 720 700 662 674 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 250 0,6 0,6

Versione B320-98: tubo di colore nero marezzato.

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 F1 
(kN)

F2 
(kN)

B320200.0001 B320200.TG2098 220 200 162 174 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 130 2,4 1,85
B320250.0001 B320250.TG2098 270 250 212 224 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 145 1,8 1,45
B320250.0001 B320300.TG2098 320 300 262 274 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 155 1,5 1,5
B320350.0001 B320350.TG2098 370 350 312 324 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 165 1,5 1,25
B320400.0001 B320400.TG2098 420 400 362 374 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 176 1,4 0,85
B320500.0001 B320500.TG2098 520 500 462 474 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 200 1 0,8
B320600.0001 B320600.TG2098 620 600 562 574 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 225 0,9 0,75
B320700.0001 B320700.TG2098 720 700 662 674 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 250 0,6 0,6
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MANIGLIA CON TUBO D. 30

Materiali:
Finale in plastica:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
Tubo:
Alluminio lega 6060.

Superficie:
Finale in plastica: Satinata.
Tubo: Liscia.

Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Versione B330-99: Argento anodizzato.
Versione B330-98: Nero marezzato, verniciato a polveri 
epossidiche.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
• Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].
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Versione B330-99: con tubo di colore argento anodizzato.

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 F1 
(kN)

F2 
(kN)

B330200.0003 B330200.TG3099 224 200 154 164 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 235 3,4 2,9
B330250.0003 B330250.TG3099 274 250 204 214 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 250 3,8 3,2
B330300.0003 B330300.TG3099 324 300 254 264 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 270 3,2 2,9
B330350.0003 B330350.TG3099 374 350 304 314 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 285 2,7 2,4
B330400.0004 B330400.TG3099 424 400 354 364 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 305 2,4 2,2
B330500.0003 B330500.TG3099 524 500 454 464 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 340 1,9 1,7
B330600.0003 B330600.TG3099 624 600 554 564 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 370 1,6 1,4
B330700.0003 B330700.TG3099 724 700 654 664 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 405 1,4 1,25

Versione B330-98 con tubo di colore nero marezzato.

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 F1 
(kN)

F2 
(kN)

B330200.0002 B330200.TG3098 224 200 154 164 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 235 3,4 2,9
B330250.0002 B330250.TG3098 274 250 204 214 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 250 3,8 3,2
B330300.0002 B330300.TG3098 324 300 254 264 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 270 3,2 2,9
B330350.0002 B330350.TG3098 374 350 304 314 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 285 2,7 2,4
B330400.0003 B330400.TG3098 424 400 354 364 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 305 2,4 2,2
B330500.0002 B330500.TG3098 524 500 454 464 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 340 1,9 1,7
B330600.0002 B330600.TG3098 624 600 554 564 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 370 1,6 1,4
B330700.0002 B330700.TG3098 724 700 654 664 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 405 1,4 1,25
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MANIGLIA CON TUBO D. 30 IN ACCIAIO INOX

Materiali:
Finale in plastica:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
Tubo:
Acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Finale in plastica:
Satinata.
Tubo:
Lucida naturale.

Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Naturale.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
• Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].
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Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 F1 
(kN)

F2 
(kN)

B330200.0001 B330200.TG3001CIN 224 200 154 164 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 235 3,4 2,9
B330250.0001 B330250.TG3001CIN 274 250 204 214 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 250 3,8 3,2
B330300.0001 B330300.TG3001CIN 324 300 254 264 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 270 3,2 2,9
B330350.0001 B330350.TG3001CIN 374 350 304 314 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 285 2,7 2,4
B330400.0001 B330400.TG3001CIN 424 400 354 364 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 305 2,4 2,2
B330500.0001 B330500.TG3001CIN 524 500 454 464 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 340 1,9 1,7
B330600.0001 B330600.TG3001CIN 624 600 554 564 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 370 1,6 1,4
B330700.0001 B330700.TG3001CIN 724 700 654 664 60 40 54 77 58 43 16 11 19 30 16 4 10.5 405 1,4 1,25
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MANIGLIA CON TUBO D. 30 IN ACCIAIO INOX CON FINALI VERTICALI

Materiali:
(1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. Resistente ad 
olii e grassi.
(2) Tubo in acciaio inox Aisi 304.
(3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato M08 per 
fissaggio vite TCCE.
(4) Vite TCCE in acciaio inox Aisi303 M08x70 (DIN 912).
(5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superficie:
(1-5) Satinata.
(2) Lucida naturale.

Colore:
(1-5) Nero (RAL 9011).
(2) Acciaio naturale.

ATTENZIONE:
La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d
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Codice art. L I D H h A B d1

B350150.0003 B350150.TG3001CIN 206 150 30 85 55 40 19 M8 395
B350200.0003 B350200.TG3001CIN 256 200 30 85 55 40 19 M8 447
B350250.0003 B350250.TG3001CIN 306 250 30 85 55 40 19 M8 500
B350300.0003 B350300.TG3001CIN 356 300 30 85 55 40 19 M8 550
B350350.0003 B350350.TG3001CIN 406 350 30 85 55 40 19 M8 602
B350400.0003 B350400.TG3001CIN 456 400 30 85 55 40 19 M8 654
B350500.0003 B350500.TG3001CIN 556 500 30 85 55 40 19 M8 756
B350600.0003 B350600.TG3001CIN 656 600 30 85 55 40 19 M8 862
B350700.0003 B350700.TG3001CIN 756 700 30 85 55 40 19 M8 966
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MANIGLIA CON TUBO D. 30 CON FINALI VERTICALI

Materiali:
(1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. 
Resistente ad olii e grassi.
(2) Tubo in alluminio anodizzato lega 6060.
(3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato 
M08 per fissaggio vite TCCE.
(4) Vite TCCE in acciaio brunito M08x70 (DIN 912).
(5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superficie:
(1-5) Satinata.
(2) Lucida anodizzata.

Colore:
(1-5) Nero (RAL 9011).
Tubo:
Versione B350-99: (2) Argento anodizzato.
Versione B350-98: (2) Nero marezzato, verniciato a 
polveri epossidiche.

ATTENZIONE:
La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Versione B350-99: con tubo in argento anodizzato
Codice art. L I D H h A B d1

B350150.0002 B350150.TG300199 206 150 30 85 55 40 19 M8 270
B350200.0002 B350200.TG300199 256 200 30 85 55 40 19 M8 290
B350250.0002 B350250.TG300199 306 250 30 85 55 40 19 M8 309
B350300.0002 B350300.TG300199 356 300 30 85 55 40 19 M8 327
B350350.0002 B350350.TG300199 406 350 30 85 55 40 19 M8 345
B350400.0002 B350400.TG300199 456 400 30 85 55 40 19 M8 363
B350500.0002 B350500.TG300199 556 500 30 85 55 40 19 M8 400
B350600.0002 B350600.TG300199 656 600 30 85 55 40 19 M8 436
B350700.0002 B350700.TG300199 756 700 30 85 55 40 19 M8 473

Versione B350-98: con tubo in nero marezzato
Codice art. L I D H h A B d1

B350150.0001 B350150.TG300198 206 150 30 85 55 40 19 M8 270
B350200.0001 B350200.TG300198 256 200 30 85 55 40 19 M8 290
B350250.0001 B350250.TG300198 306 250 30 85 55 40 19 M8 309
B350300.0001 B350300.TG300198 356 300 30 85 55 40 19 M8 327
B350350.0001 B350350.TG300198 406 350 30 85 55 40 19 M8 345
B350400.0001 B350400.TG300198 456 400 30 85 55 40 19 M8 363
B350500.0001 B350500.TG300198 556 500 30 85 55 40 19 M8 400
B350600.0001 B350600.TG300198 656 600 30 85 55 40 19 M8 436
B350700.0001 B350700.TG300198 756 700 30 85 55 40 19 M8 473
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MANIGLIA CON TUBO LATERALE PIEGATO D.20

Materiali:
Finale in plastica:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
Tubo:
Alluminio lega 6060.

Superfici:
Finale in plastica:
Satinata.
Tubo:
Liscia.

Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Verniciato con polveri epossidiche.
Versione B340-97: Argento ( Ral 9007 cod. 97).
Versione B340-98: Nero marezzato (cod. 98).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
Il tubo è fissato ai finali in plastica tramite spina elastica (3) in acciaio 
armonico d.6x27, inserita nella parte inferiore del finale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
• Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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B340 - Versione verniciata nera marezzata cod. 98
Codice art. L I d d2 A B C E F H h h1 h2 R d1

B340200.0002 B340200.TG200198 230 200 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 158
B340300.0002 B340300.TG200198 330 300 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 183
B340500.0002 B340500.TG200198 530 500 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 226

B340 - Versione verniciata argento cod. 97
Codice art. I L d d2 A B C E F H h h1 h2 R d1

B340200.0001 B340200.TG200197 200 230 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 158
B340300.0001 B340300.TG200197 300 330 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 183
B340500.0001 B340500.TG200197 500 530 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 226
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MANIGLIA OVALE IN ALLUMINIO

Materiali:
Maniglia in alluminio lega 6060.

Superficie:
Satinata per sabbiatura.

Colore:
Versione B400-01:
Verniciatura nera con polvere epossidica.
Versione B400-99:
Argento anodizzato naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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B400 versione verniciata nera - cod 01
Codice art. L I H B C Q d1 F1 F2

B400100.0001 B400100.A20M0601 113 100 50 20 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0001 B400120.A20M0601 133 120 50 20 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0001 B400128.A20M0601 141 128 50 20 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0001 B400160.A20M0601 173 160 50 20 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0001 B400112.A26M0801 129 112 55 26 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0003 B400120.A26M0801 137 120 55 26 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0003 B400128.A26M0801 145 128 55 26 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0003 B400160.A26M0801 177 160 55 26 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0001 B400180.A26M0801 197 180 55 26 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0001 B400192.A26M0801 209 192 55 26 17 14 M8 243 1000 1000

B400 versione argento naturale - cod 99
Codice art. L I H B C Q d1 F1 F2

B400100.0002 B400100.A20M0699 113 100 50 20 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0002 B400120.A20M0699 133 120 50 20 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0002 B400128.A20M0699 141 128 50 20 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0002 B400160.A20M0699 173 160 50 20 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0002 B400112.A26M0899 129 112 55 26 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0004 B400120.A26M0899 137 120 55 26 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0004 B400128.A26M0899 145 128 55 26 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0004 B400160.A26M0899 177 160 55 26 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0002 B400180.A26M0899 197 180 55 26 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0002 B400192.A26M0899 209 192 55 26 17 14 M8 243 1000 1000
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MANIGLIA OVALE PIATTA LARGA IN ALLUMINIO

Materiali:
Maniglia in alluminio lega 6060.

Superficie:
Satinata per sabbiatura.

Colore:
Versione B405-01:
Nero anodizzato.
Versione B405-99:
Argento anodizzato naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

F2

F2

B
H

d1

C
Q

I
L

F1

B405 - Versione anodizzata nera - cod. 01
Codice art. L I H B C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B405120.0001 B405120.A20M0501 130 120 45 20 10 10 M5 85 500 500
B405180.0001 B405180.A20M0501 190 180 45 20 10 10 M5 100 500 500
B405200.0001 B405200.A20M0501 210 200 45 20 10 10 M5 120 500 500
B405350.0001 B405350.A20M0601 360 350 45 20 10 12 M6 190 500 500

B405 - Versione argento naturale - cod. 99
Codice art. L I H B C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B405120.0002 B405120.A20M0599 130 120 45 20 10 10 M5 85 500 500
B405180.0002 B405180.A20M0599 190 180 45 20 10 10 M5 100 500 500
B405200.0002 B405200.A20M0599 210 200 45 20 10 10 M5 120 500 500
B405350.0002 B405350.A20M0699 360 350 45 20 10 12 M6 190 500 500

181 ( )ver. 02V01-0124
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B408 Al
6060

UL94
HB

MANIGLIA OVALE PIATTA STRETTA IN ALLUMINIO

Materiali:
Maniglia in alluminio lega 6060.

Superficie:
Satinata per sabbiatura.

Colore:
B408-01
Nero anodizzato.
B408-99
Argento anodizzato naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

F2

I
L

H

B

Q

d1

C

F1

F2

B408 - Versione anodizzata nera - cod. 01
Codice art. L I H B C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B408055.0001 B408055.A12M0501 63 55 40 12 8 10 M5 24 500 500
B408088.0001 B408088.A12M0501 96 88 40 12 8 10 M5 30 500 500
B408100.0001 B408100.A12M0501 108 100 40 12 8 10 M5 32 500 500
B408120.0001 B408120.A12M0501 128 120 40 12 8 10 M5 37 500 500
B408180.0001 B408180.A12M0501 188 180 40 12 8 10 M5 50 500 500
B408200.0001 B408200.A12M0501 208 200 40 12 8 10 M5 55 500 500
B408235.0001 B408235.A12M0501 243 235 40 12 8 10 M5 64 500 500
B408250.0001 B408250.A12M0501 258 250 40 12 8 10 M5 68 500 500

B408 - Versione argento naturale anodizzato - cod. 99
Codice art. L I H B C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B408055.0002 B408055.A12M0599 63 55 40 12 8 10 M5 24 500 500
B408088.0002 B408088.A12M0599 96 88 40 12 8 10 M5 30 500 500
B408100.0002 B408100.A12M0599 108 100 40 12 8 10 M5 32 500 500
B408120.0002 B408120.A12M0599 128 120 40 12 8 10 M5 37 500 500
B408180.0002 B408180.A12M0599 188 180 40 12 8 10 M5 50 500 500
B408200.0002 B408200.A12M0599 208 200 40 12 8 10 M5 55 500 500
B408235.0002 B408235.A12M0599 243 235 40 12 8 10 M5 64 500 500
B408250.0002 B408250.A12M0599 258 250 40 12 8 10 M5 68 500 500

182 ( )ver. 02V01-0124
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B410 Al
6060

UL94
HB

MANIGLIA TONDA IN ALLUMINIO

Materiali:
Maniglia in alluminio lega 6060.

Superficie:
Satinata per sabbiatura.

Colore:
B410-01
Nero anodizzato.
B410-99
Argento anodizzato naturale.

Richieste speciali:
• Base cilindrica in alluminio su richiesta. Fornita 

smontata.
• B411.A1601 di colore nero.
• B411.A1699 di colore argento.

5,5

1
41

16
B411

I
L

H

C

B
Q

d1

F2

F1

B410 - Versione anodizzata nera - cod. 01
Codice art. L I H B/C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B410055.0001 B410055.A10M0501 65 55 40 10 9 M5 22 500 500
B410088.0001 B410088.A10M0501 98 88 40 10 9 M5 28 500 500
B410100.0001 B410100.A10M0501 110 100 40 10 9 M5 31 500 500
B410120.0001 B410120.A10M0501 130 120 40 10 9 M5 36 500 500
B410180.0001 B410180.A10M0501 190 180 40 10 9 M5 48 500 500
B410200.0001 B410200.A10M0501 210 200 40 10 9 M5 52 500 500
B410235.0001 B410235.A10M0501 245 235 40 10 9 M5 62 500 500
B410250.0001 B410250.A10M0501 260 250 40 10 9 M5 66 500 500

B410 - Versione argento anodizzato - cod. 99
Codice art. L I H B/C Q d1 F1 (N) F2 (N)

B410055.0002 B410055.A10M0599 65 55 40 10 9 M5 22 500 500
B410088.0002 B410088.A10M0599 98 88 40 10 9 M5 28 500 500
B410100.0002 B410100.A10M0599 110 100 40 10 9 M5 31 500 500
B410120.0002 B410120.A10M0599 130 120 40 10 9 M5 36 500 500
B410180.0002 B410180.A10M0599 190 180 40 10 9 M5 48 500 500
B410200.0002 B410200.A10M0599 210 200 40 10 9 M5 52 500 500
B410235.0002 B410235.A10M0599 245 235 40 10 9 M5 62 500 500
B410250.0002 B410250.A10M0599 260 250 40 10 9 M5 66 500 500
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B412 UL94
HB

MANIGLIA TONDA IN ACCIAIO CROMATO

Materiali:
Maniglia in acciaio automatico.

Superficie:
Lucidatura fine a specchio.

Colore:
Cromatura brillante.

Richieste speciali:
• Nessuna.

F1

F2

I
L

H

C

B

Q

d1 d1

Codice art. L I H B/C d Q d1 F1 (N) F2 (N)
B412032.0001 B412032.R05M03 37 32 21 5 8 6 M3 8 1000 1000
B412042.0001 B412042.R05M03 47 42 25 5 8 6 M3 10 1000 1000
B412055.0001 B412055.R05M03 60 55 25 5 8 6 M3 13 1000 1000
B412076.0001 B412076.R05M03 81 76 25 5 8 6 M3 15 1000 1000
B412088.0001 B412088.R05M03 93 88 25 5 8 6 M3 18 1000 1000
B412032.0002 B412032.R08M04 40 32 33 8 12.5 8 M4 28 1000 1000
B412055.0002 B412055.R08M04 63 55 33 8 12.5 8 M4 38 1000 1000
B412064.0001 B412064.R08M04 72 64 33 8 12.5 8 M4 41 1000 1000
B412088.0002 B412088.R08M04 96 88 33 8 12.5 8 M4 50 1000 1000
B412096.0001 B412096.R08M04 104 96 33 8 12.5 8 M4 56 1000 1000
B412098.0001 B412098.R08M04 106 98 33 8 12.5 8 M4 57 1000 1000
B412102.0001 B412102.R08M04 110 102 33 8 12.5 8 M4 58 1000 1000
B412120.0001 B412120.R08M04 128 120 33 8 12.5 8 M4 65 1000 1000
B412128.0001 B412128.R08M04 136 128 33 8 12.5 8 M4 68 1000 1000
B412136.0001 B412136.R08M04 144 136 33 8 12.5 8 M4 71 1000 1000
B412055.0003 B412055.R10M05 65 55 41 10 15 10 M5 67 1000 1000
B412088.0003 B412088.R10M05 98 88 41 10 15 10 M5 87 1000 1000
B412100.0001 B412100.R10M05 110 100 41 10 15 10 M5 94 1000 1000
B412102.0002 B412102.R10M05 112 102 41 10 15 10 M5 95 1000 1000
B412115.0001 B412115.R10M05 125 115 41 10 15 10 M5 103 1000 1000
B412120.0002 B412120.R10M05 130 120 41 10 15 10 M5 105 1000 1000
B412136.0002 B412136.R10M05 146 136 41 10 15 10 M5 112 1000 1000
B412180.0001 B412180.R10M05 190 180 41 10 15 10 M5 142 1000 1000
B412200.0001 B412200.R10M05 210 200 41 10 15 10 M5 154 1000 1000
B412235.0001 B412235.R10M05 245 235 41 10 15 10 M5 175 1000 1000
B412250.0001 B412250.R10M05 260 250 41 10 15 10 M5 184 1000 1000
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B413GIN Aisi
316

MANIGLIA TONDA IN ACCIAIO INOX (completa di vite e rondella)

Materiali:
Maniglia in acciaio inox, (Aisi 316).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Inserti:
(1) Vite filettata M5x10 in acciaio inox, (Aisi 316).
(2) Rondella in acciaio inox, (Aisi 316).

Richieste speciali:
• Nessuna.

F1

F2

I
L

H

d

Q

d1

2
1

 
Codice art. L I H d Q d1 F1 (N) F2 (N)

B413100.0001 B413100.G08M05GIN 108 100 35 8 10 M5 - 1000 1000
B413120.0001 B413120.G10M05GIN 130 120 40 10 10 M5 116 1000 1000
B413250.0001 B413250.G10M05GIN 260 250 40 10 10 M5 200 1000 1000
B413350.0001 B413350.G10M05GIN 360 350 40 10 10 M5 263 1000 1000

185 ( )ver. 02V01-0124
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È INEVITABILE: LA QUALITÀ DIVENTA PUNTO DI RIFERIMENTO.

 



 

GRUPPO - 03

 



 

VOLANTINI DI MANOVRA PIENI IN PLASTICA E 
METALLO

Volantini di manovra pieni in plastica e metallo BOTECO
La gamma Boteco di volantini di manovra pieni, è stata progettata e realizzata per 
essere robusta e resistente anche per gli utilizzi più gravosi ed essere in grado di 
sostituire i volantini in metallo. Comprende volantini di manovra senza manico, 
con manico girevole, oppure con manico girevole e pieghevole. Per esigenze di 

ingombri e sicurezza è disponibile anche una serie di volantini con il manico 
girevole e pieghevole incassato all'interno del volantino stesso. Per chi avesse 

necessità di bloccare la posizione del volantino, esiste una piccola serie di volantini 
con un pomello di bloccaggio. Per esigenze decisamente più gravose, offriamo 

anche una piccola gamma di volantini in alluminio. Per conoscere nel dettaglio le 
caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



W296    -30°
+135° Al UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO

Materiali:
Alluminio pressofuso.

Superficie:
Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:
Nichelato ( trat. galvanico).

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la V (W296100.
AD10V).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi Tappo:
Per volantino nero il tappo centrale sarà di colore grigio (RAL 7035 
cod. 13).

Foro:
Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con 

il foro d1 a disegno.

H

d

C
M

d1

Q
h3 d3

D

h

T

T

T

T

Codice Art. d D H m c h h3 d3 d1H7 Q
W296080.0001 W296080.AD08H 26 80 26 14 12 21 5.5 20 8 15.5 142
W296100.0001 W296100.AD10H 28 100 28 14 14 21.5 5.5 20 10 16 240
W296130.0001 W296130.AD12H 36 130 35 19 16 25.5 5.5 28 12 20 435
W296160.0001 W296160.AD14H 36 160 38 20 18 25.5 5.5 28 14 20 685
W296200.0001 W296200.AD16H 42 200 44 24 20 31.5 6 34 16 25.5 1185

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H7).

189 ( )ver. 03V01-0124
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W297    -30°
+135° Al UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E 
MANICO GIREVOLE
Materiali:
Alluminio pressofuso.

Superficie:
Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:
Nichelato ( trat. galvanico).

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la V (W297100.
AD10V).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi tappo:
Per volantino nero il tappo centrale sarà di colore grigio (RAL 7035 
cod. 13).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag. ].

Foro:
Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.

d

C
M Q

d3

D

h

dl

L

H

h3

T

T

T

Td1

Codice Art. d D H m c h h3 d3 d1H7 Q dl L
W297080.0001 W297080.AD08H 26 80 26 14 12 21 5.5 20 8 15.5 20 52 185
W297100.0001 W297100.AD10H 28 100 28 14 14 21.5 5.5 20 10 16 20 52 282
W297130.0001 W297130.AD12H 36 130 35 19 16 25.5 5.5 28 12 20 23 62 492
W297160.0001 W297160.AD14H 36 160 38 20 18 25.5 5.5 28 12 20 25 72 778
W297200.0001 W297200.AD16H 42 200 44 24 20 31.5 6 34 16 25.5 25 81 1287

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H7).

190 ( )ver. 03V01-0124

03



W298    -30°
+135° Al UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E 
MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE
Materiali:
Alluminio pressofuso.

Superficie:
Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:
Nichelato ( trat. galvanico).

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la V (W298100.AD10V).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi tappo:
Per volantino nero il tappo centrale sarà di colore grigio (RAL 7035 cod. 
13).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Foro:
Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 

a disegno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, 
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

H

d

C
M

d1

Q
h3

d3

D

h

L

dl

H
t

T

T

T

T

Codice Art. d D H m c h h3 d3 d1H7 Q dl L
W298080.0001 W298080.AD08H 26 80 26 14 12 21 5.5 20 8 15.5 20 56 181
W298100.0001 W298100.AD10H 28 100 28 14 14 21.5 5.5 20 10 16 20 56 279
W298130.0002 W298130.AD12H 36 130 35 19 16 25.5 5.5 28 12 20 25 76 506
W298160.0001 W298160.AD14H 36 160 38 20 18 25.5 5.5 28 12 20 25 76 756
W298200.0001 W298200.AD16H 42 200 44 24 20 31.5 6 34 16 25.5 26 89 1337

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H7).

191 ( )ver. 03V01-0124
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C196    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio 
zincato, (tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione 
di linguette e/o fori quadri, prego consultare le 
note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 
con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: C196100.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti 
possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti 
possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del 
volantino e tappo (attenzione gamma 
ridotta) come da tabella colori [pag. ].

h3

h Q

d3

d1

m
c

H

d

D

Codice Art. D H h d m c d3 h3 Dm d1H10 Q
C196080.0012 C196080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 5 20 100
C196080.0001 C196080.TD0801P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 8 20 99
C196080.0005 C196080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 10 20 99
C196080.0010 C196080.TD1201P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 12 20 98
C196100.0018 C196100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 5 24 192
C196100.0019 C196100.TD0801P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 8 24 190
C196100.0003 C196100.TD1001P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 10 24 187
C196100.0004 C196100.TD1201P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 12 24 185
C196125.0013 C196125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 5 24 295
C196125.0004 C196125.TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 12 24 290
C196150.0001 C196150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 8 32 520
C196150.0005 C196150.TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 14 32 515
C196175.0002 C196175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 8 32 660
C196200.0001 C196200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 13 28 8 36 870
C196250.0002 C196250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 36 22 28 8 36 1420

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

192 ( )ver. 03V01-0124
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C197    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
C197: Manico girevole art. M144 (pag. ).
C193: Manico girevole art. M145 (pag. ).
C194: Manico girevole art. M129 (pag. ).
C195: Manico girevole art. M202 (pag. ).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo 
[pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: 
C197100.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 
il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo 
(gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

h

h3
Q

d3

d1

dl

L

d
m

c
D

H

Codice Art. D H h d m c d3 h3 Dm d1H10 Q
C197080.0007 C197080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 5 20 130
C197080.0001 C197080.TD0801P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 8 20 129
C197080.0003 C197080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 10 20 127
C197100.0021 C197100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 5 24 192
C197100.0001 C197100.TD0801P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 8 24 192
C197100.0008 C197100.TD1001P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 10 24 190
C197100.0014 C197100.TD1201P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 12 24 188
C197125.0031 C197125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 5 24 351
C197125.0002 C197125.TD0801P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 8 24 345
C197125.0008 C197125.TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 12 24 340
C197125.0013 C197125.TD1401P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 14 24 335
C197150.0001 C197150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 8 32 588
C197150.0008 C197150.TD1201P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 12 32 580
C197150.0010 C197150.TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 14 32 577
C197150.0017 C197150.TD1601P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 16 32 570
C197175.0001 C197175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 8 32 770
C197175.0007 C197175.TD1601P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 16 32 755
C197175.0009 C197175.TD2001P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 20 32 751
C197200.0004 C197200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 13 28 8 36 980
C197200.0019 C197200.TD2001P 202 59 49 44 24 35 27 13 28 20 36 960
C197250.0001 C197250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 36 22 28 8 36 1530

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

193 ( )ver. 03V01-0124

03



C193 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO 
GIREVOLE M145

Codice Art. D H h d m c dl L d1H10 Q
C193080.0001 C193080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 20 55 5 20 135
C193100.0002 C193100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 20 55 5 24 220
C193125.0004 C193125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 23 66 5 24 370
C193150.0001 C193150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 25 76 8 32 594
C193175.0001 C193175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 25 87 8 32 750
C193200.0001 C193200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 96 8 36 965
C193250.0001 C193250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 27 96 8 36 1500

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro 
H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C193: Manico girevole art. M145 (pag. ).

C194 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO 
GIREVOLE M129

Codice Art. D H h d m c dl L d1 
H10 Q

C194080.0007 C194080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 20 52 5 20 145
C194100.0007 C194100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 20 52 5 24 235
C194125.0003 C194125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 23 62 5 24 350
C194150.0001 C194150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 25 72 8 32 610
C194175.0004 C194175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 25 81 8 32 755
C194200.0008 C194200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 93 8 36 975
C194250.0001 C194250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 27 93 8 36 1520

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro 
H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C194: Manico girevole art. M129 (pag. ).

C195 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO 
GIREVOLE M202

Codice Art. D H h d m c dl L d1H10 Q
C195150.0001 C195150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 40 64 8 32 610
C195175.0001 C195175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 40 64 8 32 750
C195200.0001 C195200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 40 64 8 36 960
C195250.0001 C195250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 40 64 8 36 1490

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro 
H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C195: Manico girevole art. M202 (pag. ).
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CBASE    -30°
+135° UL94

HB

BASE VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON PREDISPOSIZIONE PER 
MANICO LATERALE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 
e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le 
lettere ZB. Esempio: C100.TD1001PZ1.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino e tappo 
(attenzione gamma ridotta) come da tabella colori 
[pag. ].

h

h3
Q

d3

d1

H

d

m
c

D

M06-M08-M10

Codice Art. D H h d m c d3 h3 Foro
C080.TP0501PZ1 C080.TP0501PZ1 81 33 29 25 16 17 16 9 100 M6
C100.TP0501PZ1 C100.TP0501PZ1 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 190 M6
C125.TP0501PZ1 C125.TP0501PZ1 125 44 37 36 20 24 26 13 290 M8
C150.TD0801PZ1 C150.TD0801PZ1 150 54 44 38 25 29 26 12 520 M10
C175.TD0801PZ1 C175.TD0801PZ1 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 660 M10
C200.TD0801PZ1 C200.TD0801PZ1 202 59 49 44 24 35 27 13 870 M10
C250.TD0801PZ1 C250.TD0801PZ1 249 68 58 59 29 39 36 22 1400 M10
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C199C    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE A SCOMPARSA CENTRALE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad 
olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa 
all’interno del volantino, con attacco esagonale.
Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo 
interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite 
brunita con testa a bottone con esagono incassato 
ISO 7838.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: C199100.
TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino, 
manico e tappo (attenzione gamma ridotta) come 
da tabella colori [pag. ].

c
m

d

L

dl

H
t

d1

Qh

D

h2d3

h3

H

Codice Art. D H Ht h d m c d3 h3 h2 dl L Dm d1H10 Q
C199080.0018 C199080.TP0501P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 5 13 113
C199080.0004 C199080.TD0801P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 8 13 111
C199080.0011 C199080.TD1001P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 10 13 110
C199100.0019 C199100.TP0501P 100 42 43.5 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 5 16 240
C199100.0001 C199100.TD0801P 100 42 43.5 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 8 16 238
C199100.0004 C199100.TD1001P 100 42 43.5 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 10 16 237
C199100.0010 C199100.TD1201P 100 42 43.5 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 12 16 232
C199100.0011 C199100.TD1401P 100 42 43.5 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 14 16 230

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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C199    -30°
+135° UL94
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VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE A SCOMPARSA
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad 
olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa 
all’interno del volantino, con attacco esagonale.
Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo 
interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite 
brunita con testa a bottone con esagono incassato 
ISO 7838.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: 
C199125.TD1201PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino, 
manico e tappo (attenzione gamma ridotta) 
come da tabella colori [pag. ].

d1

h3
Qh

H
t

c
m

d

D

d3

dl

L

H

Codice Art. D H Ht h d m c d3 h3 dl L Dm d1H10 Q
C199125.0024 C199125.TP0501P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 5 24 349
C199125.0001 C199125.TD0801P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 8 24 346
C199125.0010 C199125.TD1201P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 12 24 345
C199125.0014 C199125.TD1401P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 14 24 340
C199150.0001 C199150.TD0801P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 8 32 500
C199150.0013 C199150.TD1401P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 14 32 493
C199150.0018 C199150.TD1601P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 16 32 490
C199150.0020 C199150.TD2001P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 20 32 488
C199175.0002 C199175.TD0801P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 8 32 715
C199175.0014 C199175.TD1601P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 16 32 707
C199175.0020 C199175.TD2001P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 20 32 695
C199200.0001 C199200.TD0801P 198 63 - 53 44 24.5 38.5 26 17 27 90 28 8 36 1015
C199200.0009 C199200.TD2001P 198 63 - 53 44 24.5 38.5 26 17 27 90 28 20 36 990
C199250.0001 C199250.TD0801P 250 67 - 58 60 29 38 36 22 27 90 28 8 36 1500

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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C198    -30°
+135° UL94
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VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza 
foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura 
brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: C198100.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e 
tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori 
[pag. ].

H
1

H

d
m

c

dl

L

h

h3
Q

d3

d1
D

Codice Art. D H H1 h d m c d3 h3 dl L Dm d1 H10 Q
C198080.0007 C198080.TP0501P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 5 20 145
C198080.0001 C198080.TD0801P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 8 20 144
C198080.0002 C198080.TD1001P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 10 20 143
C198080.0003 C198080.TD1201P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 12 20 143
C198100.0011 C198100.TP0501P 100 39 63 34 30 18.5 20.5 16 10 20 56 16 5 24 235
C198100.0004 C198100.TD1001P 100 39 63 34 30 18.5 20.5 16 10 20 56 16 10 24 233
C198100.0005 C198100.TD1201P 100 39 63 34 30 18.5 20.5 16 10 20 56 16 12 24 232
C198125.0013 C198125.TP0501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 5 24 360

- C198125.TD0801P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 8 24 358
C198125.0003 C198125.TD1201P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 12 24 355
C198125.0005 C198125.TD1401P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 14 24 353
C198125.0014 C198125.TD1501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 15 24 352
C198150.0002 C198150.TD0801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 8 32 670
C198150.0005 C198150.TD1201P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 12 32 665
C198150.0009 C198150.TD1401P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 14 32 663
C198150.0013 C198150.TD1801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 18 32 655
C198175.0001 C198175.TD0801P 173 57 92 47 40 25.5 31.5 26 15 26 97 22 8 32 810
C198175.0012 C198175.TD1601P 173 57 92 47 40 25.5 31.5 26 15 26 97 22 16 32 800
C198175.0016 C198175.TD2001P 173 57 92 47 40 25.5 31.5 26 15 26 97 22 20 32 797
C198200.0002 C198200.TD0801P 202 59 94 49 44 24 35 27 13 26 97 28 8 36 1030
C198200.0004 C198200.TD1401P 202 59 94 49 44 24 35 27 13 26 97 28 14 36 1020
C198200.0006 C198200.TD1801P 202 59 94 49 44 24 35 27 13 26 97 28 18 36 1018
C198200.0008 C198200.TD2001P 202 59 94 49 44 24 35 27 13 26 97 28 20 36 1015
C198250.0001 C198250.TD0801P 249 68 100 58 59 29 39 36 22 26 97 28 8 36 1580

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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C970    -30°
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VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E 
VOLANTINO DI FISSAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente 
ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio 
zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole art. M144 [pag. ].

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con 
prigioniero filettato [pag. ]. Attenzione: le 
dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono 
essere scelte dal cliente in base alle dimensioni 
del macchinario su cui viene applicato il 
volantino pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 
con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: C970125.TD1201PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento 
diverso.

45°

Ddv

d

c
m

H
R

d2 d1

h

d3

Q
h3

Q
2

L

dl

Codice Art. D H h d m c d3 h3 R d2 Q2 dl L Dm d1H10 Q
C970100.0001 C970100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 20 M6 A.R. 20 56 16 5 24 252
C970125.0006 C970125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 26 13 22÷25 M6 A.R. 21 65 18 5 24 410
C970150.0001 C970150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 25÷28 M8 A.R. 21 65 22 8 32 636
C970175.0002 C970175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 26÷36 M8 A.R. 23 76 22 8 32 812
C970200.0001 C970200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 13 28÷42 M8 A.R. 25 86 28 8 36 1040
C970250.0001 C970250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 36 22 36÷50 M8 A.R. 25 86 28 8 36 1590

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm.  A.R. = A richiesta.
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C980    -30°
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VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO  GIREVOLE / 
PIEGHEVOLE E VOLANTINO DI FISSAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio 
zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto Laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con 
prigioniero filettato [pag. ]. Attenzione: le 
dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono 
essere scelte dal cliente in base alle dimensioni 
del macchinario su cui viene applicato il volantino 
pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: 
C980125.TD1201PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento 
diverso.

45°

Ddv

d

c
m

H
1

H

R

d2 d1

h

d3

dl

L

Q
h3

Q
2

Codice Art. D H H1 h d m c d3 h3 R d2 Q2 dl L Dm d1H10 Q
C980100.0002 C980100.TP0501P 100 39 63 34 30 18.5 20.5 16 10 20 M6 A.R. 20 56 16 5 24 295
C980125.0002 C980125.TP0501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 22÷25 M6 A.R. 25 76 18 5 24 420
C980150.0001 C980150.TD0801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 25÷28 M8 A.R. 26 89 22 8 32 730
C980175.0002 C980175.TD0801P 173 57 92 47 40 25.5 31.5 26 15 26÷36 M8 A.R. 26 89 22 8 32 885
C980200.0001 C980200.TD0801P 202 59 94 49 44 24 35 27 13 28÷42 M8 A.R. 26 97 28 8 36 1100
C980250.0001 C980250.TD0801P 249 68 100 58 59 29 39 36 22 36÷50 M8 A.R. 26 97 28 8 36 1640

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm.  A.R. = A richiesta.
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VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO  PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E 
VOLANTINO DI FISSAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio 
zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa 
all’interno del volantino, con attacco esagonale.
Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo 
interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite 
brunita con testa a bottone con esagono 
incassato ISO 7838.

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con 
prigioniero filettato [pag. ]. Attenzione: le 
dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono 
essere scelte dal cliente in base alle dimensioni 
del macchinario su cui viene applicato il 
volantino pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le 
note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 
con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: C990125.TD1201PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento 
diverso.

d1

h

H
tc
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H

dl
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d3

Q
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Ddv

Codice Art. D H Ht h d m c d3 h3 R d2 Q2 dl L Dm d1H10 Q
C990125.0004 C990125.TP0501P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 16 15 22÷25 M6 A.R. 20 38 18 5 24 410
C990150.0001 C990150.TD0801P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 12 26 25÷28 M8 A.R. 20 58 22 8 32 560
C990175.0001 C990175.TD0801P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 16 26 26÷36 M8 A.R. 26 80 28 8 32 775
C990200.0001 C990200.TD0801P 198 63 - 53 44 24.5 38.5 17 26 28÷42 M8 A.R. 27 90 28 8 36 1075
C990250.0001 C990250.TD0801P 250 67 - 58 60 29 38 22 36 36÷50 M8 A.R. 27 90 28 8 36 1560

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm.  A.R. = A richiesta.

201 (Satinata.)ver. 03V01-0124

03



 

IL GIUSTO RITMO DI LAVORO? IL RITMO DEL SUCCESSO.

 



 

GRUPPO - 04

 



 

VOLANTINI DI MANOVRA

Volantini di manovra BOTECO
Dai volantini a cono ai volantini di manovra per armadi compattabili, Boteco 

propone diverse soluzioni per gli utilizzi più specifici. È sufficiente scaricare le 
dettagliate schede tecniche per avere maggiori informazioni sugli elementi di 

manovra che progettiamo e realizziamo: volantini a razze, volantini a tre braccia in 
plastica e metallo, in grado di assicurare elevata affidabilità. Per questi prodotti 
possiamo offrire i fori a disegno ed eseguire rilavorazioni aggiuntive, quali fori 

laterali e fori di spinaggio.

 



D205    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Mozzo:
Mozzo Pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette 
e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate 
al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 
e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le 
lettere ZB. Esempio: D205130.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze 
(gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

d1

h2

h

Q

H

m
c

d

D

d3

h3

Dm=d1 max

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 Dm d1H10 Q
D205080.0014 D205080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 12 5 20 94
D205100.0020 D205100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 16 5 24 152
D205130.0038 D205130.TP0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 18 5 24 230
D205130.0009 D205130.TD1201P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 18 12 24 205
D205160.0003 D205160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 22 8 32 390
D205160.0013 D205160.TD1401P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 22 14 32 370
D205160.0020 D205160.TD1601P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 22 16 32 360
D205200.0002 D205200.TD0801P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 8 32 630
D205200.0004 D205200.TD1001P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 10 32 620
D205200.0006 D205200.TD1201P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 12 32 626
D205200.0021 D205200.TD2001P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 20 32 615
D205250.0001 D205250.TD0801P 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 28 8 36 990
D205250.0003 D205250.TD1201P 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 28 12 36 970
D205350.0001 D205350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58.5 43,5 18 35 30 (*) 8 32 1490

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

205 ( )ver. 04V01-0124
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D206    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
D206: Manico girevole art. M144 (pag. ).
D209: Manico girevole art. M145 (pag. ).
D210: Manico girevole art. M129 (pag. ).
D211: Manico girevole art. M202 (pag. ).

Mozzo:
Mozzo Pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego 
consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con 

il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard 
le lettere ZB. Esempio: D206130.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze, manico e tappo 
(gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

dl

L
d1

d3

h2

h

Q

H

m
c

d

D

h3

Dm=d1 max

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D206080.0014 D206080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 19 54 12 10 20 113
D206080.0002 D206080.TD0801P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 19 54 12 5 20 115
D206080.0006 D206080.TD1001P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 19 54 12 10 20 110
D206100.0021 D206100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 19 54 16 5 24 182
D206100.0003 D206100.TD0801P 99 43 33 28 19.5 23,5 27 9 17 19 54 16 8 24 176
D206100.0009 D206100.TD1001P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 19 54 16 10 24 160
D206100.0011 D206100.TD1201P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 19 54 16 12 24 177
D206130.0046 D206130.TP0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 21 65,5 18 5 24 285
D206130.0004 D206130.TD0801P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 21 65,5 18 8 24 293
D206130.0008 D206130.TD1001P 129 50 35,5 32 20 30 30 11.5 25,5 21 65,5 18 10 24 290
D206130.0014 D206130.TD1201P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 21 65,5 18 12 24 280
D206160.0007 D206160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 23,5 75 22 8 32 440
D206160.0019 D206160.TD1401P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 23,5 75 22 14 32 430
D206160.0043 D206160.TD2001P 160 57.5 41 40 20 37,5 34 9 26 23,5 75 22 20 32 375
D206200.0002 D206200.TD0801P 198 61,5 39,5 51 17 44 32 7,5 27 23,5 75 22 8 32 685
D206200.0012 D206200.TD1601P 198 61,5 39,5 51 17 44 32 7,5 27 23,5 75 22 16 32 640
D206200.0020 D206200.TD2001P 198 61,5 39,5 51 17 44 32 7,5 27 23,5 75 22 20 32 685
D206250.0007 D206250.TD0801P 252 70 47 56 23 47 38,5 12 31,5 25,5 87 28 8 36 1100
D206250.0022 D206250.TD2001P 252 70 47 56 23 47 38,5 12 31,5 25,5 87 28 20 36 1015
D206350.0002 D206350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58,5 43,5 18 35 26,5 97,5 30 (*) 8 32 1650

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

206 ( )ver. 04V01-0124
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D209 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M145

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D209080.0001 D209080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 20 55,5 12 5 20 126
D209100.0004 D209100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 20 55,5 16 5 24 180
D209130.0001 D209130.TD0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 23,5 67,5 18 5 24 295

- D209160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 25 77 22 8 32 460
D209200.0001 D209200.TD0801P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 25 77 22 8 32 700
D209250.0001 D209250.TD0801P 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 26 85,5 28 8 36 1100
D209350.0001 D209350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 28 96 30 (*) 8 32 1650

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

D210 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M129

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D210080.0002 D210080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 20 52 12 5 20 130
D210100.0002 D210100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 20 52 16 5 24 185
D210130.0001 D210130.TD0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 23,5 62,5 18 5 24 280
D210160.0001 D210160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 25 72 22 8 32 455
D210200.0001 D210200.TD0801P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 25 72 22 8 32 700
D210250.0001 D210250.TD0801P 252 70 48 56 23 47 38.5 12 31,5 26 81,5 28 8 36 1050
D210350.0001 D210350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 28 89,5 30 (*) 8 32 1600

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

D211 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M202

Codice Art. D D2 H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D211250.0001 D211250.TD0801P 252 257 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 40 63,5 28 8 36 1100
D211350.0001 D211350.TD0801P 349 - 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 40 63,5 30 (*) 8 32 1630

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

207 ( )ver. 04V01-0124
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BASE VOLANTINO DI MANOVRA A 2 RAZZE CON PREDISPOSIZIONE 
PER MANICO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad 
olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Mozzo:
Mozzo Pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: D130.
TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 
colori [pag. ].

d1
Dm=d1 max

h2

h

Q

H

m
c

d

D

d3

h3

d2

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 Dm d26H d1H10 Q
D080.TP0501PZ1 D080.TP0501PZ1 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 12 M6 5 20 90
D100.TP0501PZ1 D100.TP0501PZ1 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 16 M6 5 24 150
D130.TP0501PZ1 D130.TP0501PZ1 129 50 35.5 32 20 30 30 11,5 25,5 18 M8 5 24 230
D160.TD0801PZ1 D160.TD0801PZ1 160 57,5 41 40 20 37.5 34 9 26 22 M8 8 32 375
D200.TD0801PZ1 D200.TD0801PZ1 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 M8 8 32 615
D250.TD0801PZ1 D250.TD0801PZ1 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 28 M10 8 36 920
D350.TD0801PZ1 D350.TD0801PZ1 349 80 50 67 21,5 58,5 43,5 18 35 30 M10 (*) 8 32 1510

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

208 ( )ver. 04V01-0124
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VOLANTINO DI MANOVRA A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE A SCOMPARSA
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.Resistente ad olii e 
grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del 
volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide 
rinforzata.
Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo 
vite brunita con testa a bottone con esagono incassato 
ISO 7838.

Mozzo:
Mozzo Pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette 
e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate 
al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e 
finitura brunita. Aggiungere al codice standard le 
lettere ZB. Esempio: D207130.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze, 
manico e tappo (gamma ridotta) come da tabella colori 
[pag. ].

dl

d

D
L

H

m
c

H
t

d1

h h2

d3

Q
h3

Codice Art. D H Ht h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D207130.0001 D207130.TD0501P 129 53 55 32 32 22 31 30 12 26 20 58 18 5 20 300
D207130.0004 D207130.TD0801P 129 53 55 32 32 22 31 30 12 26 20 58 18 8 20 297
D207130.0016 D207130.TD1201P 129 53 55 32 32 22 31 30 12 26 20 58 18 12 20 294
D207160.0024 D207160.TD0501P 159 55 59 33.5 40 20.5 34.5 31 9.5 26 25 71 22 5 24 450
D207160.0001 D207160.TD0801P 159 55 59 33.5 40 20.5 34.5 31 9.5 26 25 71 22 8 24 447
D207160.0006 D207160.TD1201P 159 55 59 33.5 40 20.5 34.5 31 9.5 26 25 71 22 12 24 443
D207160.0010 D207160.TD1401P 159 55 59 33.5 40 20.5 34.5 31 9.5 26 25 71 22 14 24 440
D207160.0014 D207160.TD1601P 159 55 59 33.5 40 20.5 34.5 31 9.5 26 25 71 22 16 24 436
D207350.0001 D207350.TD0801P 346 80 86 49.5 67.5 24 56 43.5 17.5 35 40 64 30 8 32 1650

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

209 ( )ver. 04V01-0124
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VOL. DI MANOVRA “EUROMODEL” A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE  
E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa 
all’interno del volantino, con attacco esagonale. 
Manico in poliammide rinforzata.
Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio 
mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono 
incassato ISO 7838.

Mozzo:
Mozzo Pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: D207200.
TD1801PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino a 
razze, manico e tappo (gamma ridotta) come da 
tabella colori [pag. ].

d

H

dl

L

D

d1
Qh2

C
M

d3

h3

h

Codice Art. D H h d m c h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D207200.0001 D207200.TD0801P 200 69 41 54 23 46 13 30 27 91 24 8 28 660

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

210 ( )ver. 04V01-0124
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VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.
(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito. Fissaggio mezzo 
vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Mozzo:
Mozzo Pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, 
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: D208160.TD1501PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 
a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze, manico e tappo 
(gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

L

dl

d3

d1

h2 h Q

H

m
c

d

D

h3

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D208080.0008 D208080.TP0501P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 5 20 135
D208080.0003 D208080.TD0801P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 8 20 132
D208080.0005 D208080.TD1001P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 10 20 129
D208100.0010 D208100.TP0501P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 5 24 192
D208100.0001 D208100.TD0801P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 8 24 189
D208100.0003 D208100.TD1001P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 10 24 186
D208100.0004 D208100.TD1201P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 12 24 183

- D208130.TD0501P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 5 24 311
D208130.0002 D208130.TD0801P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 8 24 308
D208130.0003 D208130.TD1001P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 10 24 305
D208130.0004 D208130.TD1201P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 12 24 302
D208160.0001 D208160.TD0801P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 8 32 460
D208160.0006 D208160.TD1401P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 14 32 452
D208160.0010 D208160.TD2001P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 20 32 448
D208200.0001 D208200.TD0801P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 8 32 704
D208200.0003 D208200.TD1601P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 16 32 694
D208200.0008 D208200.TD2001P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 20 32 689
D208250.0002 D208250.TD0801P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 8 36 1080
D208250.0009 D208250.TD2001P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 20 36 1065
D208350.0001 D208350.TD0801P 346 80 49.5 67.5 24 56 43.5 17.5 35 26 97 30 (*)(+) 8 32 1690

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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VOLANTINO A CONO CON INSERTO FORO LISCIO E FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Versione TD:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato con tolleranza H10.

Versione TM:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato con tolleranza 6H.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 

d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale o rivestimento diverso.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].
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Versione TD con foro liscio cieco.
Codice Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 Dm d1H10 Q

D16195.0006 D16195.TD0801 93 56.5 40 36.5 20 32 45 55.5 20 17 22 8 27 340

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
Versione TM con foro filettato cieco.

Codice Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 d1 6H Q
D16195.0019 D16195.TM1201 93 56.5 40 36.5 20 32 45 55.5 20 17 M12 25 338

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta (tolleranza 6H).
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FLANGIA DI BLOCCAGGIO PER POSIZIONAMENTO (ACCESSORIO PER 
ART. D601-D602-D603-D604)
Materiali:
Polistirolo antiurto.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fori:
Fori ottenuti per stampaggio nella plastica. I fori contrassegnati con il 
diametro d2 non sono modificabili. I fori contrassegnati con d1, d3, d4 
possono essere modificati sia in diametro che in posizionamento.

Fissaggio:
Usare i 4 fori centrali d3. Viti non fornite.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità posizione e diametro dei fori d1, d3, d4 a 

disegno.

45°

d2

d1

H h

A

A

B

d3

d4h4
h3

SEZ. A-A

SEZ. B-B

G
G

I

d5

B

F F

Codice Art. D H h h3 h4 I F G d2 d3 d4 d5 d1
DFLAN.0001 DFLAN.T131X34,5X4,2 131 12.5 11 8 3 110 20 25 11 4.5 11 127 34.5 80

- DFLAN.T131X............... 131 12.5 11 A.R. A.R. 110 A.R. A.R. 11 A.R. A.R. 127 A.R. -

A.R. = A richiesta
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VOLANTINO A RAZZE EUROMODEL CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE CON POMELLO CENTRALE DI BLOCCO
Questo prodotto è una evoluzione della nostra serie 
D601-D604. Ideato per essere principalmente utilizzato nei 
magazzini compattabili. Il volantino ha una forma di razza dal 
design più moderno tipico della nostra linea Euromodel, a cui 
abbiamo aggiunto un pomello centrale che comanda un 
meccanismo speciale che blocca la rotazione del volantino ( e 
quindi dell'anta del magazzino su cui è montato). Tale blocco 
impedisce ogni movimento e fa sì che non si possa smontare il 
volantino per forzare l'apertura dell'anta. In questo modo si 
ha la possibilità di chiudere in modo sicuro le ante scorrevoli 
del magazzino, impedendone un accesso non desiderato o un 
movimento accidentale. Il prodotto è coperto da due brevetti 
(meccanismo di bloccaggio e sistema anti-smontaggio).
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Codice Art. D H Ht h m c d dp
D612350.0001 D610350.TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8
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VOLANTINO A RAZZE EUROMODEL CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE CON POMELLO CENTRALE DI BLOCCO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).
(3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio zincato.
(4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di 
bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.
(5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
(6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo 
retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.
(7) Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10, e 
chiavetta.
(8) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale e 
punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).
(9) Perno in acciaio zincato, collegato al pomello tramite la flangia centrale, che una 
volta abbassato il pomello si colloca davanti al grano di fissaggio del volantino. 
Impedendo così la possibilità di infilare una chiave esagonale per togliere il grano e 
smontare il volantino dall'armadio. E' una funzione di sicurezza.

Pomello centrale:
(1) Pomello centrale in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del volantino M202 
““Euromodel”, con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL 9011. 
Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a 
bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in poliammide verde (RAL 
6023 cod. 17).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/

rivestimento diverso.

Il funzionamento di questo prodotto è piuttosto semplice: tirando verso l'alto il pomello centrale, si solleva anche una piastra di interconnessione che a 
sua volta solleva i due perni di bloccaggio; questi ultimi, uscendo dalla struttura in lamiera dello scaffale mobile e rientrando nel volantino, lasciano modo 
all'operatore di mettere in rotazione il volantino e quindi muovere lo scaffale intero. In questa posizione sollevata, il pomello nasconde i due tappi 
laterali, posizionati sulla parte superiore dei perni di guida. Quando si arriva in prossimità della posizione voluta dello scaffale, si spinge il pomello verso 
l'interno del volantino: così facendo la flangia di interconnessione si abbassa, facendo uscire i perni di bloccaggio; in realtà ne esce solo uno per facilitare 
l'ingresso del perno stesso nei fori fatti nella lamiera. Inoltre il perno di bloccaggio è dotato di un meccanismo di ritenzione a molla; così se il pomello 
viene premuto quando il foro non è in posizione, il perno arretra senza problemi. La molla lo tiene pressato e non appena il foro arriva in asse con il perno, 
la molla lo spinge dentro, bloccando il volantino. In questa posizione i due pulsanti verdi fuoriescono dal pomello, facilitando il riconoscimento della 
corretta posizione di bloccaggio. In aggiunta, anche il perno di sicurezza segue la flangia di interconnessione, quindi si abbassa e va a coprire il foro dove 
c'è il grano di spinta che fissa il volantino al perno dello scaffale, Impedendo la possibilità di inserire uno strumento per svitare il grano. Chiaramente 
questa opzione risulta efficace in presenza di una serratura che blocca il movimento del pomello.

Lp h2 A B I N G F d2 dl L d1H10 Q
7 12 6 22,8 58 M8 10 55 78 40 64 20 32 1800

215 ( )ver. 04V01-0124

04



D611    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A RAZZE EUROMODEL CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE CON POMELLO CENTRALE DI BLOCCO E SERRATURA
Questo prodotto è una evoluzione della nostra serie 
D601-D604. Ideato per essere principalmente utilizzato nei 
magazzini compattabili. Il volantino ha una forma di razza dal 
design più moderno tipico della nostra linea Euromodel, a 
cui abbiamo aggiunto un pomello centrale che comanda un 
meccanismo speciale che blocca la rotazione del volantino ( 
e quindi dell'anta del magazzino su cui è montato). Tale 
blocco impedisce ogni movimento e fa sì che non si possa 
smontare il volantino per forzare l'apertura dell'anta. In 
questo modo si ha la possibilità di chiudere in modo sicuro le 
ante scorrevoli del magazzino, impedendone un accesso 
non desiderato o un movimento accidentale. Il prodotto è 
coperto da due brevetti (meccanismo di bloccaggio e 
sistema anti-smontaggio).
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Codice Art. D H Ht h m c d dp
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VOLANTINO A RAZZE EUROMODEL CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE CON POMELLO CENTRALE DI BLOCCO E SERRATURA
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).
(3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio zincato.
(4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di 
bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.
(5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
(6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo 
retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.
(7) Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10, e 
chiavetta.
(8) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale e 
punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).
(9) Perno in acciaio zincato, collegato al pomello tramite la flangia centrale, che 
una volta abbassato il pomello si colloca davanti al grano di fissaggio del 
volantino. Impedendo così la possibilità di infilare una chiave esagonale per 
togliere il grano e smontare il volantino dall'armadio. E' una funzione di sicurezza.
(10) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave 
dinsinseribile in tutte e due le posizioni. Per bloccare il volantino premere il 
pomello verso il basso e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. 
Chiavi fornite fissate al pomello.

Pomello centrale:
(1) Pomello centrale in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del volantino M202 
““Euromodel”, con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL 9011. 
Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a 
bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in poliammide verde 
(RAL 6023 cod. 17).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/

rivestimento diverso.

Il funzionamento di questo prodotto è piuttosto semplice: tirando verso l'alto il pomello centrale, si solleva anche una piastra di interconnessione che a 
sua volta solleva i due perni di bloccaggio; questi ultimi, uscendo dalla struttura in lamiera dello scaffale mobile e rientrando nel volantino, lasciano modo 
all'operatore di mettere in rotazione il volantino e quindi muovere lo scaffale intero. In questa posizione sollevata, il pomello nasconde i due tappi 
laterali, posizionati sulla parte superiore dei perni di guida. Quando si arriva in prossimità della posizione voluta dello scaffale, si spinge il pomello verso 
l'interno del volantino: così facendo la flangia di interconnessione si abbassa, facendo uscire i perni di bloccaggio; in realtà ne esce solo uno per facilitare 
l'ingresso del perno stesso nei fori fatti nella lamiera. Inoltre il perno di bloccaggio è dotato di un meccanismo di ritenzione a molla; così se il pomello 
viene premuto quando il foro non è in posizione, il perno arretra senza problemi. La molla lo tiene pressato e non appena il foro arriva in asse con il perno, 
la molla lo spinge dentro, bloccando il volantino. In questa posizione i due pulsanti verdi fuoriescono dal pomello, facilitando il riconoscimento della 
corretta posizione di bloccaggio. In aggiunta, anche il perno di sicurezza segue la flangia di interconnessione, quindi si abbassa e va a coprire il foro dove 
c'è il grano di spinta che fissa il volantino al perno dello scaffale, Impedendo la possibilità di inserire uno strumento per svitare il grano. Se in questa 
posizione si ruota la chiave in dotazione di 90°, e la si estrae, non è più possibile sollevare il pomello e quindi sbloccare il movimento del volantino e di 
conseguenza dello scaffale.

Lp h2 A B I N G F d2 dl L d1H10 Q
7 12 6 22,8 58 M8 10 55 78 40 64 20 32 1800
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VOLANTINO PIENO IN ALLUMINIO CON MANICO GIREVOLE E 
POMELLO CENTRALE DI BLOCCO
Versione in metallo del nostro prodotto D611. Ideato per essere 
principalmente utilizzato nei magazzini compattabili. Il volantino ha 
una semplice in quanto ricavato di tornitura, a cui abbiamo aggiunto 
un pomello centrale che comanda un meccanismo speciale che blocca 
la rotazione del volantino (e quindi dell'anta del magazzino su cui è 
montato). Tale blocco impedisce ogni movimento e fa sì che non si 
possa smontare il volantino per forzare l'apertura dell'anta. In questo 
modo si ha la possibilità di chiudere in modo sicuro le ante scorrevoli 
del magazzino, impedendone un accesso non desiderato o un 
movimento accidentale. Il prodotto è coperto da due brevetti 
(meccanismo di bloccaggio e sistema anti-smontaggio).
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Codice Art. D H Ht h m c d dp
- D615300.TD2001H 300 77,5 92 59 47,5 30 98 8
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VOLANTINO PIENO IN ALLUMINIO CON MANICO GIREVOLE E 
POMELLO CENTRALE DI BLOCCO
Materiali:
Alluminio.

Superficie:
Liscia da tornitura in quasi tutte le parti, salvo parte centrale sabbiata.

Colore:
Nichel naturale.

Pomello centrale:
(1) Pomello centrale poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Inserti:
(2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).
(3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio 
zincato.
(4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di 
bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.
(5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
(6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo 
retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.
(7) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale 
e punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).
(8) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave 
dinsinseribile in tutte e due le posizioni. Per bloccare il volantino premere il 
pomello verso il basso e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. 
Chiavi fornite fissate al pomello.

Manico laterale:
Manico girevole M202 ““Euromodel”, in poliammide rinforzata nera RAL 9011. 
Fissaggio mezzo vite DIN zincata. Tappo manico in poliammide verde (RAL 
6024 cod. 17). [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 

disegno.

Il funzionamento di questo prodotto è piuttosto semplice: tirando verso l'alto il pomello centrale, si solleva anche una piastra di interconnessione che a 
sua volta solleva i due perni di bloccaggio; questi ultimi, uscendo dalla struttura in lamiera dello scaffale mobile e rientrando nel volantino, lasciano modo 
all'operatore di mettere in rotazione il volantino e quindi muovere lo scaffale intero. In questa posizione sollevata, il pomello nasconde i due tappi 
laterali, posizionati sulla parte superiore dei perni di guida. Quando si arriva in prossimità della posizione voluta dello scaffale, si spinge il pomello verso 
l'interno del volantino: così facendo la flangia di interconnessione si abbassa, facendo uscire i perni di bloccaggio; in realtà ne esce solo uno per facilitare 
l'ingresso del perno stesso nei fori fatti nella lamiera. Inoltre il perno di bloccaggio è dotato di un meccanismo di ritenzione a molla; così se il pomello 
viene premuto quando il foro non è in posizione, il perno arretra senza problemi. La molla lo tiene pressato e non appena il foro arriva in asse con il perno, 
la molla lo spinge dentro, bloccando il volantino. In questa posizione i due pulsanti verdi fuoriescono dal pomello, facilitando il riconoscimento della 
corretta posizione di bloccaggio. In aggiunta, anche il perno di sicurezza segue la flangia di interconnessione, quindi si abbassa e va a coprire il foro dove 
c'è il grano di spinta che fissa il volantino al perno dello scaffale, Impedendo la possibilità di inserire uno strumento per svitare il grano. Se in questa 
posizione si ruota la chiave in dotazione di 90°, e la si estrae, non è più possibile sollevare il pomello e quindi sbloccare il movimento del volantino e di 
conseguenza dello scaffale.

Lp h2 A B I N G F d2 dl L d1H10 Q
7 12 6 22,8 58 M8 10 55 78 40 64 20 32 3750
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE  A SCOMPARSA E 
PISTONCINO DI BLOCCAGGIO
Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del 
nostro volantino D207-350 tradizionale. 
Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo 
prodotto si adatta alle esigenze di un mercato 
particolare: quello dei magazzini compattabili 
(archivi mobili su rotaia). Tale volantino serve per 
movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di 
una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve 
per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su 
determinate posizioni.
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Codice Art. D H Ht h d M C h2
D601350.0006 D601350.

TD2001H 346 80 86 49.5 67.5 24 56 43.5

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E 
PISTONCINO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Kit pistoncino di fissaggio:
(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a 
pressione. Smontabile.
(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). 
Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio 
zincato.
(3) Leva cambio d.26 in PA6+GF con staffe di posizionamento. Colore 
Nero (RAL 9011). Con boccola filettata cieca in ottone da M04.
(5) Supporto Leva cambio con posizionatore in PA6+GF. Colore Nero 
(RAL 9011).
(6) Molla di ritorno in acciaio zincato.
(7) Rondella in acciaio zincato.
(8) Pistoncino di bloccaggio in acciaio zincato. Con sede chiave 
esagonale da 5 mm. per fissaggio. Corsa pistoncino 10 mm. Sporgenza 
utile dal volantino pari a 8mm.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10.
(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone 
con brugola ISO 7838.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del volantino 
M202 ““Euromodel”, con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero 
RAL 9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite 
brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo 
manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).
Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere 
al codice standard le lettere ZB. Esempio: D601350.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 
foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

h3 d2 d3 Dm d1H10 Q I dv hv h1 dp hp DA HA DB F
17.5 49 35 28 20 32 55 20 21 8 10 10 131 20 76 38 1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PISTONCINO DI 
BLOCCAGGIO
Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del 
nostro volantino D207-350 tradizionale. 
Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo 
prodotto si adatta alle esigenze di un mercato 
particolare: quello dei magazzini compattabili 
(archivi mobili su rotaia). Tale volantino serve per 
movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di 
una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve 
per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su 
determinate posizioni.
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Codice Art. D H Ht h d M C h2
D602350.0004 D602350.TD2001H 346 80 86 49.5 67.5 24 56 43.5

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PISTONCINO DI 
BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Kit pistoncino di fissaggio:
(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a 
pressione. Smontabile.
(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). 
Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio 
zincato.
(3) Leva cambio d.26 in PA6+GF con staffe di posizionamento. Colore 
Nero (RAL 9011). Con boccola filettata cieca in ottone da M04.
(5) Supporto Leva cambio con posizionatore in PA6+GF. Colore Nero 
(RAL 9011).
(6) Molla di ritorno in acciaio zincato.
(7) Rondella in acciaio zincato.
(8) Pistoncino di bloccaggio in acciaio zincato. Con sede chiave 
esagonale da 5 mm. per fissaggio. Corsa pistoncino 10 mm. Sporgenza 
utile dal volantino pari a 8mm.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10.
(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone 
con brugola ISO 7838.
(9) Boccola esagonale con foro filettato passante in acciaio brunito.

Manico laterale:
Manico girevole M202 “Euromodel”, nero RAL 9011. Tappo manico in 
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).
Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere 
al codice standard le lettere ZB. Esempio: D602350.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 
foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

h3 d2 d3 Dm d1H10 Q I dv hv h1 dp hp DA HA DB F
17.5 49 35 28 20 32 55 20 21 8 10 10 131 20 76 38 1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E 
SERRATURA DI BLOCCAGGIO
Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del 
nostro volantino D207-350 tradizionale. 
Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo 
prodotto si adatta alle esigenze di un mercato 
particolare: quello dei magazzini compattabili 
(archivi mobili su rotaia). Tale volantino serve per 
movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di 
una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve 
per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su 
determinate posizioni.
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Codice Art. D H Ht h d M C h2
D603350.0004 D603350.TD2001H 346 80 86 49.5 67.5 24 56 43.5

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E 
SERRATURA DI BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Kit serratura di fissaggio:
(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a 
pressione. Smontabile.
(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). 
Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio 
zincato.
(3) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. 
Chiave dinsinseribile in tutte e due le posizioni. Per chiudere il volantino 
premere e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. 
Sporgenza utile del perno dal volantino pari a 8 mm. Chiavi fornite 
fissate alla corona del volantino.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10.
(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone 
con brugola ISO 7838.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del volantino 
M202 ““Euromodel”, con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero 
RAL 9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite 
brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo 
manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).
Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere 
al codice standard le lettere ZB. Esempio: D603350.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 
foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

h3 d2 d3 Dm d1H10 Q I dc h1 dp hp DA HA DB F
17.5 49 35 28 20 32 55 20 8 10 10 131 20 76 38 1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E SERRATURA DI 
BLOCCAGGIO
Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del 
nostro volantino D207-350 tradizionale. 
Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo 
prodotto si adatta alle esigenze di un mercato 
particolare: quello dei magazzini compattabili 
(archivi mobili su rotaia). Tale volantino serve per 
movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di 
una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve 
per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su 
determinate posizioni.
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Codice Art. D H Ht h d M C h2
D604350.0003 D604350.TD2001H 346 80 86 49.5 67.5 24 56 43.5

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E SERRATURA DI 
BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e 
grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Kit serratura di fissaggio:
(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). 
Montaggio a pressione. Smontabile.
(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). 
Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in 
acciaio zincato.
(3) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a 
disposizione. Chiave dinsinseribile in tutte e due le posizioni. 
Per chiudere il volantino premere e girare la chiave di 90°. 
Corsa della serratura di 10mm. Sporgenza utile del perno dal 
volantino pari a 8 mm. Chiavi fornite fissate alla corona del 
volantino.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con 
tolleranza H10.
(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a 
bottone con brugola ISO 7838.
(9) Boccola esagonale con foro filettato passante in acciaio 
brunito.

Manico laterale:
Manico girevole M202 “Euromodel”, nero RAL 9011. Tappo 
manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).
Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura 
brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: D604350.TD1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
in materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 
[pag. ].

h3 d2 d3 Dm d1H10 Q I dc h1 dp hp DA HA DB F
17.5 49 35 28 20 32 55 20 8 10 10 131 20 76 38 1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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VOLANTINO DI MANOVRA A QUATTRO BRACCIA “EUROMODEL”

Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Mozzo:
Mozzo scaricato.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, 
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti 

con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice 
standard le lettere ZB. Esempio: D454310.TD1701PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 
filettato.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.
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Codice Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm d1H10 Q
D454310.0001 D454310.TD0801P 308 66 45.5 83 35.5 45.5 20 3 7.5 46 34 26 08 38 900

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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VOLANTINO DI MANOVRA A TRE BRACCIA CON FORO LISCIO E 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto principale:
Versione TD:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).
Versione TM:
Boccola con foro filettato passante in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6H).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli 

inserti possono essere forniti con il foro d1 con 
tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: 
D214140.TD1301PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità il volantino può essere 
fornito in colore Arancio (RAL 2004 cod. 02).

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 
essere forniti in materiale/rivestimento diverso. D
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Versione TD con boccola con foro liscio passante con tolleranza H10
Codice Art. D H h d m c A h3 d3 Dm d1H10 Q

D214140.0005 D214140.TD0801P 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 22 8 32 200
D214140.0006 D214140.TD1201P 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 22 12 32 196
D214180.0002 D214180.TD0801P 177 56 42.5 38 20 35 23 10.5 26 22 8 32 280
D214220.0003 D214220.TD0801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 8 32 340
D214220.0010 D214220.TD1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 18 32 325

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
Versione TM con boccola con foro filettato passante

Codice Art. D H h d m c A h3 d3 d16H Q
D214140.0019 D214140.TM1201P 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 M12 32 197
D214140.0021 D214140.TM1601P 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 M16 32 193
D214180.0015 D214180.TM1601P 177 56 42.5 38 20 35 23 10.5 26 M16 32 275
D214180.0017 D214180.TM1801P 177 56 42.5 38 20 35 23 10.5 26 M18 32 270
D214220.0013 D214220.TM1401P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M14 32 335
D214220.0014 D214220.TM1601P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M16 32 333
D214220.0018 D214220.TM1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M18 32 330

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta.

229 ( )ver. 04V01-0124

04



D779    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA SCARICATO CON MANICO GIREVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole art. M144 [pag. ].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, 
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti 

con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice 
standard le lettere ZB. Esempio: D77980.TD1101PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice Art. D H d c m h1 h3 A B d3 d4 dl L Dm d1H10 Q
D77980.0011 D77980.TP0501P 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 21 65 20 8 34 285
D77980.0003 D77980.TD1201P 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 21 65 20 12 34 279

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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VOLANTINO DI MANOVRA SCARICATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, 
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: D78280.TD1101PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 
d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice Art. D H d c m h1 h3 A B d3 d4 Dm d1H10 Q
D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 20 8 34 230
D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 7.5 69 36 20 12 34 227

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

231 ( )ver. 04V01-0124
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MANOVELLE FISSE E A SCATTO

Manovelle fisse e a scatto BOTECO
Boteco propone manovelle fisse e manovelle a scatto in diverse varianti: con 

manici girevoli o pieghevoli, oppure con fori filettati o fori lisci, tutti contraddistinti 
dall’alta qualità, perché realizzati con materiali di prima scelta. La maggior parte 

dei modelli è facilmente personalizzabile mediante l’applicazione di un tappo 
colorato o con logo o con scritta tampografata. Per conoscere nel dettaglio le 

caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



E218    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. ].

d3h3
Q

d1d

H

h

c
m

L
R

A

B

dl

L1

H
t

D

Codice Art. L R H Ht D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
E218065.0001 E218065.TM0801 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 54 78
E218065.0002 E218065.TM1001 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 54 78
E218065.0004 E218065.TM1201 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 54 83
E218080.0001 E218080.TM0801 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 54 94
E218080.0003 E218080.TM1001 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 54 95
E218080.0004 E218080.TM1201 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 54 100
E218110.0002 E218110.TM1001 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 76 156
E218110.0004 E218110.TM1201 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 76 156
E218110.0007 E218110.TM1401 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 76 156
E218140.0001 E218140.TM1201 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 26 89 274
E218140.0003 E218140.TM1401 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 26 89 283
E218140.0004 E218140.TM1601 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M16 (*) 17 26 89 290
E218185.0001 E218185.TM1201 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 97 340
E218185.0003 E218185.TM1401 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 97 345
E218185.0005 E218185.TM1601 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M16 (*) 17 26 97 360

235 ( )ver. 05V01-0124
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E215    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, 
(tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E215: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E219: Manico girevole art. M129 pag. ( ).
E220: Manico girevole art. M145 pag. ( ).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti 

possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da 

tabella colori [pag. ].

d3h3
Q

d1d

H

h

c
m

L
R

A

dl

L1

B

D

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
E215065.0002 E215065.TM0801 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 19 54 67
E215065.0005 E215065.TM1001 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 19 54 70
E215065.0007 E215065.TM1201 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 19 54 73
E215080.0003 E215080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 19 54 83
E215080.0004 E215080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 19 54 87
E215080.0008 E215080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 19 54 90
E215110.0003 E215110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 21 66 135
E215110.0005 E215110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 21 66 137
E215110.0007 E215110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 21 66 140
E215140.0002 E215140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 23,5 76,5 238
E215140.0005 E215140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 23,5 76,5 223
E215140.0006 E215140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 23,5 76,5 251
E215185.0001 E215185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 25,5 87 312
E215185.0003 E215185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 25,5 87 320
E215185.0004 E215185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 25,5 87 331

236 ( )ver. 05V01-0124
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E219    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E215, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
E219065.0001 E219065.TM0801 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 52 79
E219065.0002 E219065.TM1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 52 82
E219065.0003 E219065.TM1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 52 85
E219080.0001 E219080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 52 95
E219080.0002 E219080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 52 99
E219080.0003 E219080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 52 102
E219110.0001 E219110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 63 150
E219110.0002 E219110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 63 160
E219110.0003 E219110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 63 165
E219140.0001 E219140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 25 72 262
E219140.0002 E219140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 25 72 249
E219140.0003 E219140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 25 72 275
E219185.0001 E219185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 82 312
E219185.0002 E219185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 82 320
E219185.0003 E219185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 26 82 331

E220    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E215, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 pag. pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
E220065.0001 E220065.TM0801 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 56 69
E220065.0002 E220065.TM1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 56 72
E220065.0003 E220065.TM1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 56 75
E220080.0001 E220080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 56 85
E220080.0002 E220080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 56 89
E220080.0003 E220080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 56 92
E220110.0001 E220110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 68 149
E220110.0002 E220110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 68 151
E220110.0003 E220110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 68 154
E220140.0001 E220140.TM1201 175 140 49 44 35,5 33 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 25 77 228
E220140.0002 E220140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 25 77 213
E220140.0003 E220140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 25 77 241
E220185.0001 E220185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 86 304
E220185.0002 E220185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 86 310
E220185.0003 E220185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 26 86 321

237 ( )ver. 05V01-0124
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E216    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio 
zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E216: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E221: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E222: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti 
possono essere forniti in materiale/
rivestimento diverso.

• Su richiesta e per quantità colori come da 
tabella colori [pag. ].

d3
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Dm=d1 max

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 dm d1H10 Q dl L1
E216065.0015 E216065.TP0501 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 5 20 19 54 96
E216065.0004 E216065.TD1001 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 10 20 19 54 92
E216065.0009 E216065.TD1201 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 12 20 19 54 89
E216080.0020 E216080.TP0501 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 5 24 19 54 110
E216080.0007 E216080.TD1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 10 24 19 54 105
E216080.0009 E216080.TD1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 12 24 19 54 102
E216110.0003 E216110.TD0801 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 8 28 21 66 160
E216110.0005 E216110.TD1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 10 28 21 66 152
E216110.0006 E216110.TD1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 12 28 21 66 148
E216140.0002 E216140.TD0801 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 8 30 23,5 76,5 250
E216140.0007 E216140.TD1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 12 30 23,5 76,5 242
E216140.0011 E216140.TD1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 14 30 23,5 76,5 238
E216140.0017 E216140.TD1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 16 30 23,5 76,5 232
E216185.0001 E216185.TD0801 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 8 34 25,5 87 430
E216185.0004 E216185.TD1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 12 34 25,5 87 400

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

238 ( )ver. 05V01-0124
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E221    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E216, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 dm d1H10 Q dl L1
E221065.0003 E221065.TP0501 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 5 20 20 56 101
E221065.0001 E221065.TD1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 10 20 20 56 107
E221065.0002 E221065.TD1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 12 20 20 56 104
E221080.0003 E221080.TP0501 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 5 24 20 56 125
E221080.0001 E221080.TD1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 10 24 20 56 130
E221080.0002 E221080.TD1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 12 24 20 56 127
E221110.0001 E221110.TD0801 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 8 28 23,5 68 175
E221110.0002 E221110.TD1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 10 28 23,5 68 172
E221110.0003 E221110.TD1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 12 28 23,5 68 169
E221140.0001 E221140.TD0801 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 8 30 25 77 263
E221140.0002 E221140.TD1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 12 30 25 77 257
E221140.0003 E221140.TD1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 14 30 25 77 253
E221140.0004 E221140.TD1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 16 30 25 77 249
E221185.0001 E221185.TD0801 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 8 34 26 86 440
E221185.0002 E221185.TD1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 12 34 26 86 433

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

E222    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E216, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 dm d1H10 Q dl L1
E222065.0008 E222065.TP0501 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 5 20 20 52 111
E222065.0003 E222065.TD1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 10 20 20 52 117
E222065.0004 E222065.TD1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 12 20 20 52 114
E222080.0013 E222080.TP0501 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 5 24 20 52 135
E222080.0003 E222080.TD1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 10 24 20 52 140
E222080.0005 E222080.TD1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 12 24 20 52 136
E222110.0001 E222110.TD0801 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 8 28 23,5 63 182
E222110.0007 E222110.TD1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 10 28 23,5 63 179
E222110.0004 E222110.TD1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 12 28 23,5 63 175
E222140.0001 E222140.TD0801 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 8 30 25 72 271
E222140.0003 E222140.TD1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 12 30 25 72 265
E222140.0004 E222140.TD1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 14 30 25 72 261
E222140.0005 E222140.TD1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 16 30 25 72 255
E222185.0001 E222185.TD0801 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 08 34 26 82 450
E222185.0004 E222185.TD1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 12 34 26 82 442

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

239 ( )ver. 05V01-0124
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E217    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. ].

d3
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Dm=d1 max

Codice Art. L R H Ht D d m c A B h d3 h3 dm d1H10 Q dl L1
E217065.0018 E217065.TP0501 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 5 20 20 54 105
E217065.0006 E217065.TD1001 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 10 20 20 54 100
E217065.0011 E217065.TD1201 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 12 12 20 20 54 97
E217080.0015 E217080.TP0501 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 5 24 20 54 115
E217080.0003 E217080.TD1001 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 10 24 20 54 110
E217080.0007 E217080.TD1201 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 14 12 24 20 54 107
E217110.0001 E217110.TD0801 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 8 28 23,5 76 156
E217110.0008 E217110.TD1001 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 10 28 23,5 76 153
E217110.0010 E217110.TD1201 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 12 28 23,5 76 150
E217140.0004 E217140.TD0801 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 8 30 26 89 300
E217140.0007 E217140.TD1201 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 12 30 26 89 245
E217140.0009 E217140.TD1401 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 14 30 26 89 242
E217140.0013 E217140.TD1601 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 20 16 30 26 89 238
E217185.0001 E217185.TD0801 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 8 34 26 97 450
E217185.0004 E217185.TD1201 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 22 12 34 26 97 445

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

240 ( )ver. 05V01-0124

05



 

LA FORZA È LA VIRTÙ DEI GRANDI.

 



E224    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Perno esagonale in acciaio zincato, (tolleranza 
esagono H9).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E224: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E226: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E227: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da 

tabella colori [pag. ].
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Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q LM dl L1
E224065.0004 E224065.TE06X4001 88,5 65 30 27 22 17 13 20 9.5 8 14,5 10 6 40 60 19 54 90

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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E226    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E224, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Perno esagonale in acciaio zincato, (tolleranza esagono H9).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q LM dl L1
- E226065.TE06X4001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9.5 8 14,5 10 6 40 60 20 56 95

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

E227    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E224, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Perno esagonale in acciaio zincato, (tolleranza esagono H9).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q LM dl L1
E227065.0001 E227065.TE06X4001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 40 60 20 52 -

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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E230    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro esagonale passante in acciaio 
brunito, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E230: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E231: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E232: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. ].
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Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E230065.0002 E230065.TE0601P 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 19 54 96
E230065.0001 E230065.TE0801P 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 19 54 93
E230080.0001 E230080.TE1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 19 54 105
E230080.0002 E230080.TE1201P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 12 24 19 54 103
E230110.0001 E230110.TE1201P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 12 28 21 66 152
E230110.0002 E230110.TE1401P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 14 28 21 66 149
E230140.0001 E230140.TE1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 23,5 76 242
E230140.0002 E230140.TE1601P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 16 30 23,5 76 238
E230185.0001 E230185.TE1601P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 16 34 25,5 87 385
E230185.0002 E230185.TE1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 17 34 25,5 87 385
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E231    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E230, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro esagonale passante in acciaio brunito, (tolleranza foro 
H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E231065.0001 E231065.TE0601P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 56 111
E231065.0002 E231065.TE0801P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 56 108
E231080.0002 E231080.TE1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 56 130
E231080.0001 E231080.TE1201P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 12 24 20 56 128
E231110.0001 E231110.TE1201P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 68 177
E231110.0002 E231110.TE1401P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 14 28 23,5 68 173
E231140.0001 E231140.TE1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 25 77 267
E231140.0002 E231140.TE1601P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 16 30 25 77 262
E231185.0001 E231185.TE1601P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 16 34 26 86 400
E231185.0002 E231185.TE1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 19 17 34 26 86 398

E232    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E230, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro esagonale passante in acciaio brunito, (tolleranza foro 
H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E232065.0001 E232065.TE0601P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 52 101
E232065.0002 E232065.TE0801P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 52 98
E232080.0001 E232080.TE1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 52 120
E232080.0002 E232080.TE1201P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 12 24 20 52 118
E232110.0001 E232110.TE1201P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 63 167
E232110.0002 E232110.TE1401P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 14 28 23,5 63 163
E232140.0001 E232140.TE1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 25 72 257
E232140.0002 E232140.TE1601P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 16 30 25 72 252
E232185.0001 E232185.TE1601P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 16 34 26 82 390
E232185.0002 E232185.TE1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 26 82 390
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E330    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO QUADRO E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro quadro passante in acciaio brunito, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E330: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E331: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E332: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E330065.0001 E330065.TQ0601P 88,5 65 30 27,5 22 17 13 18 9,5 8 14,5 10 6 20 19 54 96
E330065.0002 E330065.TQ0801P 88,5 65 30 27,5 22 17 13 18 9,5 8 14,5 10 8 20 19 54 92
E330080.0002 E330080.TQ1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 19 54 105
E330110.0003 E330110.TQ1201P 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 12 28 21 66 152
E330140.0001 E330140.TQ1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 23,5 76 242
E330185.0001 E330185.TQ1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 25,5 87 385
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E331    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO QUADRO E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E330, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro quadro passante in acciaio brunito, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E331065.0002 E331065.TQ0601P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 56 111
E331065.0001 E331065.TQ0801P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 56 117
E331080.0001 E331080.TQ1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 56 140
E331110.0001 E331110.TQ1201P 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 68 177
E331140.0001 E331140.TQ1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 25 77 267
E331185.0001 E331185.TQ1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 26 86 400

E332    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON FORO QUADRO E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E330, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro quadro passante in acciaio brunito, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag. ].

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E332065.0003 E332065.TQ0601P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 52 101
E332065.0001 E332065.TQ0801P 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 52 107
E332080.0001 E332080.TQ1001P 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 52 130
E332110.0001 E332110.TQ1201P 140 110 39 35 29 22 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 63 167
E332140.0003 E332140.TQ1401P 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 25 72 257
E332185.0001 E332185.TQ1701P 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 26 82 390

247 ( )ver. 05V01-0124

05



E240    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO ESAGONALE E MANICO 
PIEGHEVOLE
Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro esagonale passante in acciaio brunito, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice Art. L R H Ht D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E240065.0001 E240065.TE0601P 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 6 20 20 54 78
E240065.0002 E240065.TE0801P 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 54 78
E240080.0001 E240080.TE1001P 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 54 94
E240080.0002 E240080.TE1201P 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 12 24 20 54 95
E240110.0001 E240110.TE1201P 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 76 156
E240110.0002 E240110.TE1401P 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 14 28 23,5 76 156
E240140.0001 E240140.TE1401P 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 26 89 274
E240140.0002 E240140.TE1601P 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 16 30 26 89 283
E240185.0001 E240185.TE1601P 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 16 34 26 97 340
E240185.0002 E240185.TE1701P 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 26 97 345
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E242    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO QUADRO E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro quadro passante in acciaio brunito, (tolleranza 
foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice Art. L R H Ht D d m c A B h d3 h3 d1H10 Q dl L1
E242065.0001 E242065.TQ0801P 88,5 65 30 55 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 8 20 20 54 100
E242080.0001 E242080.TQ1001P 107 80 33,5 58 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 10 24 20 54 110
E242110.0001 E242110.TQ1201P 140 110 39 68 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 12 28 23,5 76 156
E242140.0001 E242140.TQ1401P 175 140 49 84 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 14 30 26 89 240
E242185.0001 E242185.TQ1701P 223 185 55 90 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 17 34 26 97 430

249 ( )ver. 05V01-0124

05



E518    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO 
GIREVOLE
Materiale:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E518: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E513: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E517: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori corpo manovella come da tabella 

colori [pag. ].
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Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d16H Q dl L1
E518065.0001 E518065.TM0801 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M8 18 19 54 94
E518065.0002 E518065.TM1001 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M10 18 19 54 90
E518065.0003 E518065.TM1201 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M12 18 19 54 90
E518080.0001 E518080.TM1201 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M12 22 21 66 172
E518080.0002 E518080.TM1401 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M14 22 21 66 164
E518080.0003 E518080.TM1601 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M16 22 21 66 154
E518110.0001 E518110.TM1201 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M12 22 21 66 181
E518110.0002 E518110.TM1401 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M14 22 21 66 195
E518110.0003 E518110.TM1601 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M16 22 21 66 198
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E513    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO 
GIREVOLE M145
Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E518, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d16H Q dl L1
E513065.0001 E513065.TM0801 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M8 18 20 56 96
E513065.0002 E513065.TM1001 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M10 18 20 56 92
E513065.0003 E513065.TM1201 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - M12 18 20 56 91
E513080.0001 E513080.TM1201 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M12 22 23,5 68 177
E513080.0002 E513080.TM1401 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M14 22 23,5 68 179
E513080.0003 E513080.TM1601 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M16 22 23,5 68 169
E513110.0001 E513110.TM1201 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M12 22 23,5 68 196
E513110.0002 E513110.TM1401 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M14 22 23,5 68 200
E513110.0003 E513110.TM1601 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 M16 22 23,5 68 205

E517    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO 
GIREVOLE M129
Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E518, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d16H Q dl L1
E517065.0001 E517065.TM0801 88,5 65 46 27 19 30 13 20 9 10 - M8 18 20 52 106
E517065.0002 E517065.TM1001 88,5 65 46 27 19 30 13 20 9 10 - M10 18 20 52 102
E517065.0003 E517065.TM1201 88,5 65 46 27 19 30 13 20 9 10 - M12 18 20 52 102
E517080.0001 E517080.TM1201 109 80 50 34 24,5 33 13 23,5 12 11 54 M12 22 23,5 63 187
E517080.0002 E517080.TM1401 109 80 50 34 24,5 33 13 23.5 12 11 54 M14 22 23,5 63 189
E517080.0003 E517080.TM1601 109 80 50 34 24,5 33 13 23,5 12 11 54 M16 22 23,5 63 179
E517110.0001 E517110.TM1201 139 110 50 34 24,5 33 13 23,5 12 11 54 M12 22 23,5 63 206
E517110.0002 E517110.TM1401 139 110 50 34 24,5 33 13 23,5 12 11 54 M14 22 23,5 63 198
E517110.0003 E517110.TM1601 139 110 50 34 24,5 33 13 23,5 12 11 54 M16 22 23,5 63 196
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E519    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO 
PIEGHEVOLE
Materiale:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [ pag. ( )].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori corpo manovella come da tabella 

colori [pag. ].

d

H

c
m Q

H
1

L
R

A

dl

L1

H
t

h

B

d1

D

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 Ht d16H Q dl L1
E519065.0001 E519065.TM0801 87,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - 67,5 M8 18 20 54 104
E519065.0002 E519065.TM1001 87,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - 67,5 M10 18 20 54 102
E519065.0003 E519065.TM1201 87,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - 67,5 M12 18 20 54 100
E519080.0002 E519080.TM1201 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M12 22 23,5 76 185
E519080.0003 E519080.TM1401 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M14 22 23,5 76 180
E519080.0004 E519080.TM1601 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M16 22 23,5 76 174
E519110.0002 E519110.TM1201 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M12 22 23,5 76 199
E519110.0003 E519110.TM1401 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M14 22 23,5 76 220
E519110.0004 E519110.TM1601 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 M16 22 23,5 76 225
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E521    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO 
PIEGHEVOLE
Materiale:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [ pag. ( )].

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori corpo manovella come da tabella colori 

[pag. ].

d

H

c
m

h

Q

BH
1

L
R

A

d1

dl

L1

H
t

D

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 Ht d1H10 Q dl L1
E521065.0003 E521065.TP0501 87,5 65 46 27 19 29 13 17 9 10 - 67,5 5 22 20 54 105
E521080.0005 E521080.TP0501 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 5 28 23,5 76 190
E521110.0006 E521110.TP0501 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 75 5 28 23,5 76 220
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E520    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO 
GIREVOLE
Materiale:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Manico laterale:
E520: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E511: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E516: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori corpo leva come da tabella 

colori [pag. ].

d

H

dl

L1
c

m

h

Q

BH
1

L

R

A

d1

D

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d1H10 Q dl L1
E520065.0003 E520065.TP0501 88,5 65 46 27 19 29 13 17 9 10 - 5 22 19 54 83
E520080.0006 E520080.TP0501 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 21 66 177
E520110.0004 E520110.TP0501 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 21 66 200
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E511    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO 
GIREVOLE M145
Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E520, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d1H10 Q dl L1
E511065.0001 E511065.TP0501 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - 5 22 20 56 92
E511080.0001 E511080.TP0501 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 23,5 68 187
E511110.0001 E511110.TP0501 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 23,5 68 205

E516    -30°
+135° UL94

HB

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO 
GIREVOLE M129
Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articalo base E520, 
descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Codice Art. L R H D d m c A B h H1 d1H10 Q dl L1
E516065.0002 E516065.TP0501 88,5 65 46 27 19 30 13 17 9 10 - 5 22 20 52 95
E516080.0002 E516080.TP0501 109 80 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 23,5 63 197
E516110.0002 E516110.TP0501 139 110 50 34 24,5 33 13 22 12 11 54 5 28 23,5 63 207

255 ( )ver. 05V01-0124
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QUANDO HAI RIFERIMENTI SICURI, È FACILE FARE ROTTA VERSO 
LA QUALITÀ.

 



 

 GRUPPO - 06

 



 

  VOLANTINI DI SERRAGGIO PIENI IN PLASTICA E 
METALLO

Volantini di serraggio pieni in plastica e metallo BOTECO
Per impedire che lo sporco si accumuli, questi volantini non presentano né scarichi 
né fori. Facilmente pulibili, sono adatti per i settori alimentari e medicali. Grazie al 
design "massiccio" sono adatti anche come soluzione dove sia richiesto un certo 
sforzo di serraggio. Molte le varianti offerte, tra cui inserti in acciaio inossidabile, 

mozzi in acciaio o catenelle di ritegno anti-perdita; la nuova serie di pomelli in 
acciaio inox integrale e alcuni pomoli in alluminio. Per conoscere nel dettaglio le 

caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



 F210 PF UL94
HB

POMELLO A CROCE PIENO LOBATO IN BAKELITE CON INSERTO CON 
FORO FILETTATO
Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Nessuna.

SEZ. A-A

m
c

d

A

A

D

H

d1
Q

Codice art. D d H m c d16H Q
F21030.0001 F21030.BM0601 30 16 22 5,5 16,5 M6 10 0
F21040.0001 F21040.BM0601 40 21 26 5 21 M6 10 0
F21040.0002 F21040.BM0801 40 21 26 5 21 M8 13.5 28
F21040.0003 F21040.BM1001 40 21 26 5 21 M10 15 -
F21050.0001 F21050.BM0801 50 23 31 7 24 M8 15 -
F21050.0002 F21050.BM1001 50 23 31 7 24 M10 15 -
F21050.0003 F21050.BM1201 50 23 31 7 24 M12 18 -
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 F200 PF UL94
HB

POMELLO PIENO LOBATO IN BAKELITE CON INSERTO CON FORO 
FILETTATO
Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

A

SEZ. A-A

m
c

d
d1

Q

HD

Codice art. D d H m c d16H Q
F20025.0001 F20025.BM0401 25 15 20 9 11 M4 7,5 0
F20030.0001 F20030.BM0501 30 17 25 11 14 M5 10 0
F20040.0002 F20040.BM0601 40 21 30 13 17 M6 10 0
F20040.0003 F20040.BM0801 40 21 30 13 17 M8 13,5 0
F20050.0002 F20050.BM0801 50 23 33 13 20 M8 15 0
F20050.0003 F20050.BM1001 50 23 33 13 20 M10 15 0
F20060.0003 F20060.BM1001 60 28 37 15 22 M10 15 0
F20060.0004 F20060.BM1201 60 28 37 15 22 M12 18 0
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 F202 PF UL94
HB

POMELLO PIENO LOBATO IN BAKELITE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g)

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

A

SEZ. A-A

m
c

d d1

Q

HD

1

Codice art. D d H m c LM d16g Q
F20230.0002 F20230.BM05X2001 30 30 25 11 14 60 M5 20
F20230.0003 F20230.BM05X3001 30 30 25 11 14 60 M5 30
F20230.0004 F20230.BM05X4001 30 30 25 11 14 60 M5 40
F20230.0005 F20230.BM05X5001 30 30 25 11 14 60 M5 50
F20230.0006 F20230.BM05X6001 30 30 25 11 14 60 M5 60
F20240.0002 F20240.BM06X2001 40 40 30 13 17 60 M6 20
F20240.0003 F20240.BM06X3001 40 40 30 13 17 60 M6 30
F20240.0004 F20240.BM06X4001 40 40 30 13 17 60 M6 40
F20240.0005 F20240.BM06X5001 40 40 30 13 17 60 M6 50
F20240.0006 F20240.BM06X6001 40 40 30 13 17 60 M6 60
F20240.0008 F20240.BM08X2001 40 40 30 13 17 60 M8 20
F20240.0009 F20240.BM08X3001 40 40 30 13 17 60 M8 30
F20240.0010 F20240.BM08X4001 40 40 30 13 17 60 M8 40
F20240.0011 F20240.BM08X5001 40 40 30 13 17 60 M8 50
F20240.0012 F20240.BM08X6001 40 40 30 13 17 60 M8 60
F20250.0008 F20250.BM08X2001 50 50 33 13 20 60 M8 20
F20250.0009 F20250.BM08X3001 50 50 33 13 20 60 M8 30
F20250.0010 F20250.BM08X4001 50 50 33 13 20 60 M8 40
F20250.0011 F20250.BM08X5001 50 50 33 13 20 60 M8 50
F20250.0012 F20250.BM08X6001 50 50 33 13 20 60 M8 60
F20250.0013 F20250.BM10X2001 50 50 33 13 20 60 M10 20
F20250.0014 F20250.BM10X3001 50 50 33 13 20 60 M10 30
F20250.0015 F20250.BM10X4001 50 50 33 13 20 60 M10 40
F20250.0016 F20250.BM10X5001 50 50 33 13 20 60 M10 50
F20250.0017 F20250.BM10X6001 50 50 33 13 20 60 M10 60
F20260.0008 F20260.BM10X2001 60 60 37 15 22 60 M10 20
F20260.0009 F20260.BM10X3001 60 60 37 15 22 60 M10 30
F20260.0010 F20260.BM10X4001 60 60 37 15 22 60 M10 40
F20260.0011 F20260.BM10X5001 60 60 37 15 22 60 M10 50
F20260.0012 F20260.BM10X6001 60 60 37 15 22 60 M10 60
F20260.0014 F20260.BM12X2001 60 60 37 15 22 60 M12 20
F20260.0015 F20260.BM12X3001 60 60 37 15 22 60 M12 30
F20260.0016 F20260.BM12X4001 60 60 37 15 22 60 M12 40
F20260.0017 F20260.BM12X5001 60 60 37 15 22 60 M12 50
F20260.0018 F20260.BM12X6001 60 60 37 15 22 60 M12 60

LM = lunghezza massima stampabile.
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LA DOLCEZZA DELLE COSE FATTE BENE: SEMPLICI E GRADEVOLI.
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 F204 PF UL94
HB

POMELLO PIENO LOBATO IN BAKELITE CON INSERTO CON FORO 
FILETTATO PASSANTE
Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

A

SEZ. A-A

m
c

d
d1

Q

HD

d3

Codice art. D d H m c d3 d16H Q
F20440.0002 F20440.BM0801 40 21 30 13 17 13 M8 17 26
F20440.0003 F20440.BM1001 40 21 30 13 17 13 M10 17 24
F20460.0003 F20460.BM1201 60 28 37 15 22 15 M12 26 85
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 F110    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO PIENO A 6 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

Q

d1d

c
m

H
D

Codice Art. D d H m c d16H Q
F110022.0001 F110022.TM0401 22 12 17.5 11 6.5 M4 8 5.5
F110022.0002 F110022.TM0501 22 12 17.5 11 6.5 M5 8 6.5
F110027.0002 F110027.TM0501 27 14 22 13 9 M5 10 9
F110027.0003 F110027.TM0601 27 14 22 13 9 M6 10 9.5
F110033.0002 F110033.TM0801 33 19 26 15 11 M8 13 16
F110033.0006 F110033.TM1001 33 19 26 15 11 M10 13 17
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 F110BF    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO PIENO A 6 LOBI IN MATERIALE ANTIBATTERICO E BOCCOLA 
FILETTATA INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai microbi, 
batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli ioni 
vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un lungo 
periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali ioni si 
mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a sterilizzazione 
normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato certificato da 
laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di conformità per ogni 
prodotto consegnato.
Dopo La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% ed 
il 99,9%.

Q

d1d

c
m

H
D

  
Codice Art. D d H m c d16H Q

F110022.0003 F110022.TM0501BF 22 12 17.5 11 6.5 M5 8 6.5
F110033.0003 F110033.TM0801BF 33 19 26 15 11 M8 13 16
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 F111    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO PIENO A 6 LOBI CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

d1

c
m

H
D

Q

d

1

Codice Art. D d H m c d16g Q LM
F111022.0001 F111022.TM04X1601 22 12 17.5 11 6.5 M4 16 50 6
F111022.0002 F111022.TM04X3001 22 12 17.5 11 6.5 M4 30 50 7
F111022.0003 F111022.TM05X1601 22 12 17.5 11 6.5 M5 16 50 7
F111022.0005 F111022.TM05X3001 22 12 17.5 11 6.5 M5 30 50 8
F111027.0001 F111027.TM05X2001 27 14 22 13 9 M5 20 60 10
F111027.0002 F111027.TM05X4001 27 14 22 13 9 M5 40 60 11
F111027.0003 F111027.TM06X2001 27 14 22 13 9 M6 20 60 12
F111027.0005 F111027.TM06X4001 27 14 22 13 9 M6 40 60 13
F111033.0001 F111033.TM08X2001 33 19 26 15 11 M8 20 70 18
F111033.0002 F111033.TM08X4001 33 19 26 15 11 M8 40 70 22
F111033.0003 F111033.TM10X2001 33 19 26 15 11 M10 20 70 24
F111033.0005 F111033.TM10X5001 33 19 26 15 11 M10 50 70 27

LM = Lunghezza massima stampabile.

266 ( )ver. 06V01-0124

06



 F175    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione F175:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione F175CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. 959].

D

H

c
m

d d1

d3

h3
Q

Versione F175: con inserto in ottone.
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F17530.0001 F17530.TM0401 30 22 15 11 11 9 1.5 M4 15 11.5
F17530.0004 F17530.TM0501 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5
F17530.0010 F17530.TM0601 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12
F17530.0018 F17530.TM0801 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5
F17530.0021 F17530.TM1001 30 22 15 11 11 9 1.5 M10 14 14
F17540.0001 F17540.TM0501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M5 14 22
F17540.0004 F17540.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 18 22
F17540.0010 F17540.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5
F17540.0017 F17540.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21
F17550.0003 F17550.TM0601 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36
F17550.0006 F17550.TM0801 50 29 20 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36
F17550.0014 F17550.TM1001 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 20 37
F17550.0022 F17550.TM1201 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M12 18 39
F17560.0002 F17560.TM0801 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59
F17560.0006 F17560.TM1001 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0014 F17560.TM1201 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
F17560.0020 F17560.TM1401 60 34 24 16 18 18 1.5 M14 19 63

Versione F175CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F17530.0007 F17530.TM0501CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5
F17530.0013 F17530.TM0601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12
F17530.0019 F17530.TM0801CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5
F17540.0007 F17540.TM0601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 16 22
F17540.0013 F17540.TM0801CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5
F17540.0018 F17540.TM1001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21
F17550.0009 F17550.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36
F17550.0017 F17550.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37
F17550.0023 F17550.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M12 13 39
F17560.0004 F17560.TM0801CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59
F17560.0009 F17560.TM1001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0017 F17560.TM1201CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
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 F175BF    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON MATERIALE ANTIBATTERICO E 
BOCCOLA FILETTATA INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, additivato 
con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale antibatterico, (ISO 
22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai microbi, 
batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli ioni vengono 
rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un lungo periodo anche se 
sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali ioni si mantengono intatti ben 
oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a sterilizzazione normalmente fatte attorno 
ai 130°C. Il materiale è stato certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato 
una dichiarazione di conformità per ogni prodotto consegnato.
Dopo La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% ed il 
99,9%.
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Q

  
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F17530.0005 F17530.TM0501BF 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5
F17530.0011 F17530.TM0601BF 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12
F17540.0005 F17540.TM0601BF 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 16 22
F17540.0011 F17540.TM0801BF 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5
F17550.0007 F17550.TM0801BF 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36
F17550.0015 F17550.TM1001BF 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37
F17560.0007 F17560.TM1001BF 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0015 F17560.TM1201BF 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
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 F175CAT    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON CON CATENA DI RITEGNO E 
BOCCOLA FILETTATA CIECA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 
6H).

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello di ritegno e 
gancio per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 d16H Q
F17530.0002 F17530.TM0401CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M4 15 11.5
F17530.0006 F17530.TM0501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M5 14 11.5
F17530.0012 F17530.TM0601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M6 10 12
F17540.0002 F17540.TM0501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M5 14 22
F17540.0006 F17540.TM0601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M6 18 22
F17540.0012 F17540.TM0801CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M8 14 21.5
F17550.0004 F17550.TM0601CAT 50 29 20 35 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36
F17550.0008 F17550.TM0801CAT 50 29 20 35 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36
F17550.0016 F17550.TM1001CAT 50 29 20 35 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 20 37
F17560.0003 F17560.TM0801CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M8 19 59
F17560.0008 F17560.TM1001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0016 F17560.TM1201CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M12 18 62
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 F176    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in ottone, (tolleranza foro H9).
(*) Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d c m d3 h3 d1H9 Q
F17630.0001 F17630.TD0601 30 22 15 11 11 9 1.5 6 14,5 17
F17630.0002 F17630.TD0801 30 22 15 11 11 9 1.5 8 13 19
F17640.0001 F17640.TD0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 6 14,5 24
F17640.0002 F17640.TD0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 8 13 26
F17640.0003 F17640.TD1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 10 17 28
F17650.0001 F17650.TD0601 50 29 20 14 15 14.5 1.5 6 14,5 39
F17650.0003 F17650.TD0801 50 29 20 14 15 14.5 1.5 8 14 41
F17650.0006 F17650.TD1001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 10 17 42
F17660.0001 F17660.TD0801 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 08 (H10) 18 78
F17660.0003 F17660.TD1001 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 10 (H10) 25 73
F17660.0005 F17660.TD1201 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 12 (H10) 22 75
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 F177    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione F177:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione F177PIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].
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Versione F177: con inserto in ottone.
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F17730.0001 F17730.TM0501 30 22 15 11 11 11 4 M5 18 12
F17730.0005 F17730.TM0601 30 22 15 11 11 11 4 M6 18 13
F17730.0011 F17730.TM0801 30 22 15 11 11 11 4 M8 18 13
F17730.0014 F17730.TM1001 30 22 15 11 11 11 4 M10 18 14
F17740.0001 F17740.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M6 18 20
F17740.0008 F17740.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M8 18 21
F17740.0014 F17740.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M10 18 22
F17750.0002 F17750.TM0601 50 29 20 14 15 14 11 M6 18 33
F17750.0005 F17750.TM0801 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 34
F17750.0010 F17750.TM1001 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 35
F17750.0016 F17750.TM1201 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 35
F17760.0002 F17760.TM0801 60 34 24 16 18 15 16 M8 18 54
F17760.0006 F17760.TM1001 60 34 24 16 18 15 16 M10 18 55
F17760.0010 F17760.TM1201 60 34 24 16 18 15 16 M12 18 55
F17760.0015 F17760.TM1401 60 34 24 16 18 15 16 M14 18 56

Versione F177PIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F17730.0003 F17730.TM0501PIN 30 22 15 11 11 11 4 M5 18 12
F17730.0007 F17730.TM0601PIN 30 22 15 11 11 11 4 M6 18 13
F17730.0012 F17730.TM0801PIN 30 22 15 11 11 11 4 M8 18 13
F17740.0003 F17740.TM0601PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M6 18 20
F17740.0010 F17740.TM0801PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M8 18 21
F17740.0015 F17740.TM1001PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M10 18 22
F17750.0008 F17750.TM0801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 34
F17750.0012 F17750.TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 35
F17750.0017 F17750.TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 35
F17760.0004 F17760.TM0801PIN 60 34 24 16 18 15 16 M8 18 54
F17760.0008 F17760.TM1001PIN 60 34 24 16 18 15 16 M10 18 55
F17760.0012 F17760.TM1201PIN 60 34 24 16 18 15 16 M12 18 55

271 ( )ver. 06V01-0124

06



 F177CAT    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON CON CATENA DI RITEGNO E 
BOCCOLA FILETTATA PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello  di 
ritegno e gancio per mozzo in acciaio inox armonico 
(Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 d16H Q
- F17730.TM0501CAT 30 22 15 32 11 11 11 4 M5 18 15
- F17730.TM0601CAT 30 22 15 32 11 11 11 4 M6 18 15
- F17740.TM0601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 6 M6 18 23
- F17740.TM0801CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 6 M8 18 24
- F17750.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M6 18 36
- F17750.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M8 18 37
- F17760.TM0801CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M8 18 57
- F17760.TM1001CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M10 18 58
- F17760.TM1201CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M12 18 58
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 F178    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F178:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
F178CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].
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Versione F178: prigioniero in acciaio zincato.
Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q

F17830.0002 F17830.TM05X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 10 13
F17830.0004 F17830.TM05X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F17830.0008 F17830.TM05X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F17830.0012 F17830.TM05X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 30 16
F17830.0015 F17830.TM05X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F17830.0019 F17830.TM06X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 10 15
F17830.0023 F17830.TM06X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 16
F17830.0030 F17830.TM06X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 17
F17830.0036 F17830.TM06X2501 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 25 17,5
F17830.0042 F17830.TM06X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 18
F17830.0051 F17830.TM06X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 40 19
F17830.0059 F17830.TM08X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19
F17830.0063 F17830.TM08X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21
F17830.0071 F17830.TM08X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 25
F17830.0076 F17830.TM08X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 28
F17830.0084 F17830.TM10X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28
F17830.0087 F17830.TM10X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 33
F17830.0090 F17830.TM10X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 39
F17840.0006 F17840.TM06X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 16 25
F17840.0010 F17840.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 20 25
F17840.0016 F17840.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 30 27
F17840.0020 F17840.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 40 28
F17840.0033 F17840.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 16 28
F17840.0036 F17840.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 20 30
F17840.0040 F17840.TM08X2501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 25 31
F17840.0045 F17840.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 30 33
F17840.0051 F17840.TM08X3501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 35 34
F17840.0054 F17840.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 40 36
F17840.0057 F17840.TM08X4501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 45 38
F17840.0060 F17840.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 50 39
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 F178    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

D
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Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q
F17840.0082 F17840.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 20 37
F17840.0086 F17840.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 30 41
F17840.0092 F17840.TM10X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 40 45
F17840.0095 F17840.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 50 49
F17850.0015 F17850.TM08X1501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 48
F17850.0020 F17850.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 49
F17850.0025 F17850.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 52
F17850.0031 F17850.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 55
F17850.0055 F17850.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 55
F17850.0058 F17850.TM10X2501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 57
F17850.0062 F17850.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 60
F17850.0070 F17850.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 61
F17850.0077 F17850.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 64
F17850.0093 F17850.TM12X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 63
F17850.0096 F17850.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 67
F17850.0099 F17850.TM12X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 72
F17850.0103 F17850.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 77
F17860.0010 F17860.TM08X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M8 30 71
F17860.0013 F17860.TM08X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M8 40 74
F17860.0024 F17860.TM10X2001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 20 74
F17860.0032 F17860.TM10X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 30 80
F17860.0038 F17860.TM10X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 40 85
F17860.0041 F17860.TM10X5001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 50 88
F17860.0055 F17860.TM12X2001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 20 95
F17860.0060 F17860.TM12X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 30 102
F17860.0064 F17860.TM12X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 40 109
F17860.0068 F17860.TM12X5001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 50 116

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione F178CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q

F17830.0006 F17830.TM05X1601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F17830.0010 F17830.TM05X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F17830.0017 F17830.TM05X4001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F17830.0025 F17830.TM06X1601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 16
F17830.0032 F17830.TM06X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 17
F17830.0044 F17830.TM06X3001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 18
F17830.0053 F17830.TM06X4001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 40 19
F17830.0065 F17830.TM08X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21
F17830.0073 F17830.TM08X3001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 25
F17830.0086 F17830.TM10X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28
F17840.0012 F17840.TM06X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 20 25
F17840.0018 F17840.TM06X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 30 27
F17840.0022 F17840.TM06X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 40 28
F17840.0038 F17840.TM08X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 20 30
F17840.0048 F17840.TM08X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 30 33
F17840.0056 F17840.TM08X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 40 36
F17840.0094 F17840.TM10X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 40 45
F17850.0033 F17850.TM08X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 55
F17850.0057 F17850.TM10X2001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 55
F17850.0065 F17850.TM10X3001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 60
F17850.0072 F17850.TM10X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 65
F17850.0079 F17850.TM10X5001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 70
F17860.0015 F17860.TM08X4001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M8 40 74
F17860.0040 F17860.TM10X4001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 40 80
F17860.0057 F17860.TM12X2001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 20 95
F17860.0066 F17860.TM12X4001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 40 109

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON CATENA DI DI RITEGNO CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Anello di fissaggio tornito in acciaio zincato, fissato con frena 
filetti e cava per gancio di ritegno.

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello  di ritegno e gancio 
per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 LM d16g Q
F17840.0034 F17830.TM05X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 10 13
F17840.0037 F17830.TM05X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F17840.0041 F17830.TM05X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F17840.0046 F17830.TM05X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 30 16
F17840.0052 F17830.TM05X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F17840.0055 F17830.TM06X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 10 18
F17840.0058 F17830.TM06X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 16 19
F17840.0061 F17830.TM06X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 20 20
F17840.0083 F17830.TM06X2501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 25 20,5
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VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON CATENA DI DI RITEGNO CON PERNO 
FILETTATO
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 LM d16g Q
F17840.0087 F17830.TM06X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 30 21
F17840.0093 F17830.TM06X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 40 22
F17840.0096 F17830.TM08X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 16 22
F17850.0016 F17830.TM08X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 20 24
F17850.0021 F17830.TM08X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 30 28
F17850.0026 F17830.TM08X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 40 31
F17850.0032 F17830.TM10X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 31
F17850.0056 F17830.TM10X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 36
F17850.0059 F17830.TM10X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 42
F17850.0064 F17840.TM06X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 16 28
F17850.0071 F17840.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 20 28
F17850.0078 F17840.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 30 30
F17850.0094 F17840.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 40 31
F17850.0097 F17840.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 16 31
F17850.0100 F17840.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 20 33
F17850.0104 F17840.TM08X2501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 25 34
F17860.0011 F17840.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 30 36
F17860.0014 F17840.TM08X3501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 35 37
F17860.0025 F17840.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 40 39
F17860.0033 F17840.TM08X4501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 45 41
F17860.0039 F17840.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 50 42
F17860.0042 F17840.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 20 40
F17860.0056 F17840.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 30 44
F17860.0061 F17840.TM10X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 40 48
F17860.0065 F17840.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 50 52
F17860.0069 F17850.TM08X1501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 51
F17850.0021 F17850.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 52
F17850.0026 F17850.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 55
F17850.0032 F17850.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 58
F17850.0056 F17850.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 58
F17850.0059 F17850.TM10X2501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 60
F17850.0064 F17850.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 63
F17850.0071 F17850.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 64
F17850.0078 F17850.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 67
F17850.0094 F17850.TM12X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 66
F17850.0097 F17850.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 70
F17850.0100 F17850.TM12X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 75
F17850.0104 F17850.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 80
F17860.0011 F17860.TM08X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 30 74
F17860.0014 F17860.TM08X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 40 77
F17860.0025 F17860.TM10X2001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 20 77
F17860.0033 F17860.TM10X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 30 83
F17860.0039 F17860.TM10X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 40 88
F17860.0042 F17860.TM10X5001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 50 91
F17860.0056 F17860.TM12X2001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 20 98
F17860.0061 F17860.TM12X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 30 105
F17860.0065 F17860.TM12X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 40 112
F17860.0069 F17860.TM12X5001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 50 119

LM = Lunghezza massima stampabile.
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 F275    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F275:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).
F275CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con il foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].

H

d3

d1
Q

h3

c
m

d

d2

D

Versione F275: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 H m c d16H Q

F27530.0001 F27530.TM0601 30 13 15 22 11 11 M6 12 25
F27540.0001 F27540.TM0801 40 15 17 24 12 12 M8 14 39
F27550.0002 F27550.TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 66
F27560.0001 F27560.TM1201 60 20 24 34 18 16 M12 20 105

Versione F275 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 H m c d16H Q

F27530.0002 F27530.TM0601CIN 30 13 15 22 11 11 M6 12 25
F27540.0002 F27540.TM0801CIN 40 15 17 24 12 12 M8 14 39
F27550.0003 F27550.TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 66
F27560.0002 F27560.TM1201CIN 60 20 24 34 18 16 M12 20 105
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 F276    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F276:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H9).
F276CIN:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza foro H7).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con il foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].

H
D
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h3
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d1

Q

Versione F276: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 H m c d1H9 Q

F27630.0002 F27630.TD0601 30 13 15 22 11 11 6 12 26
F27640.0001 F27640.TD0801 40 15 17 24 12 12 8 14 40
F27650.0001 F27650.TD1001 50 18 20 29 15 14 10 16 67
F27660.0001 F27660.TD1201 60 20 24 34 18 16 12 20 102

Versione F276 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 H m c d1H9 Q

F27630.0003 F27630.TD0601CIN 30 13 15 22 11 11 6 12 26
F27640.0002 F27640.TD0801CIN 40 15 17 24 12 12 8 14 40
F27650.0002 F27650.TD1001CIN 50 18 20 29 15 14 10 16 67
F27660.0002 F27660.TD1201CIN 60 20 24 34 18 16 12 20 102
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 F277    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO 
PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F277:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).
F277CIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. 959].

h3
   

 

H
D

d1

c
m

d

d2

Q

     d3    

Versione F277: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16H Q

F27730.0001 F27730.TM0601 30 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 24
F27740.0001 F27740.TM0801 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 18 34
F27750.0001 F27750.TM1001 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 22 59
F27760.0001 F27760.TM1201 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 98

Versione F276 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16H Q

F27730.0002 F27730.TM0601PIN 30 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 24
F27740.0002 F27740.TM0801PIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 18 34
F27750.0002 F27750.TM1001PIN 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 22 59
F27760.0002 F27760.TM1201PIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 98
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 F278    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F278:
Boccola con perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
F278CIN:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].
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h3
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Versione F278: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16g Q LM

F27840.0002 F27840.TM08X3001 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 55 54
F27850.0002 F27850.TM10X4001 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 40 60 96
F27860.0001 F27860.TM12X4001 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 60 -

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

Versione F278 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16g Q LM

F27840.0003 F27840.TM08X3001CIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 45 54
F27850.0003 F27850.TM10X4001CIN 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 40 50 -
F27860.0002 F27860.TM12X4001CIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 50 -

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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W100HIN Aisi
304

VOLANTINO LOBATO IN ACCIAIO INOX CON FORO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata per elettro-lucidatura.

Colore:
Naturale.

Foro:
Versione HNM:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).
Versione HND:
Foro liscio cieco, (tolleranza foro H7).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

c
m

d

Q

HD

Versione HNM: con foro filettato cieco 
Codice Art. D H d m d16H Q

W10030.0002 W10030.HNM05HIN 30 21 11 11 M5 10 -
W10030.0003 W10030.HNM06HIN 30 21 11 11 M6 10 -
W10040.0003 W10040.HNM06HIN 40 24 13 12 M6 12 -
W10040.0004 W10040.HNM08HIN 40 24 13 12 M8 15 -
W10050.0003 W10050.HNM08HIN 50 31 15 13,5 M8 15 -
W10050.0004 W10050.HNM10HIN 50 31 15 13,5 M10 18 -
W10060.0003 W10060.HNM08HIN 60 39 17 18 M8 15 170
W10060.0004 W10060.HNM10HIN 60 39 17 18 M10 18 170
W10060.0005 W10060.HNM12HIN 60 39 17 18 M12 22 170

Versione HND: con foro liscio H7 cieco 
Codice Art. D H d m d1H7 Q

W10040.0002 W10040.HND08HIN 40 24 13 12 08 15 -
W10050.0002 W10050.HND10HIN 50 31 15 13,5 10 18 -
W10060.0002 W10060.HND12HIN 60 39 17 18 12 22 170
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W101HIN Aisi
304

VOLANTINO LOBATO IN ACCIAIO INOX CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata per elettro-lucidatura.

Colore:
Naturale.

Prigioniero:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g), 
montato e bloccato con colla frena-filetti di tipo forte.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta con un minimo di 50 pezzi.

c
m

d

HD

Q

d1

1

 
Codice Art. D H d m d16H Q

W10130.0001 W10130.HNM05X15HIN 30 21 11 11 M5 15 -
W10130.0002 W10130.HNM06X15HIN 30 21 11 11 M6 15 -
W10140.0001 W10140.HNM06X20HIN 40 24 13 12 M6 20 -
W10140.0002 W10140.HNM08X20HIN 40 24 13 12 M8 20 -
W10150.0001 W10150.HNM08X30HIN 50 31 15 13,5 M8 30 -
W10150.0002 W10150.HNM10X30HIN 50 31 15 13,5 M10 30 -
W10160.0001 W10160.HNM08X30HIN 60 39 17 18 M8 30 -
W10160.0002 W10160.HNM10X30HIN 60 39 17 18 M10 30 -
W10160.0003 W10160.HNM12X30HIN 60 39 17 18 M12 30 -
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W102HIN Aisi
304

VOLANTINO LOBATO PIENO IN ACCIAIO INOX CON FORO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata per elettro-lucidatura.

Colore:
Naturale.

Foro:
Versione HNM:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).
Versione HND:
Foro liscio cieco, (tolleranza foro H7).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1
Q

D

H

d

c
m

Versione HNM: con foro filettato cieco 
Codice Art. D H d m d16H Q

W10230.0002 W10230.HNM05HIN 30 21 11 11 M5 10 -
W10230.0003 W10230.HNM06HIN 30 21 11 11 M6 12 -
W10240.0003 W10240.HNM06HIN 40 30 15 15 M6 12 -
W10240.0004 W10240.HNM08HIN 40 30 15 15 M8 15 -
W10250.0003 W10250.HNM08HIN 50 34 17 17 M8 15 -
W10250.0004 W10250.HNM10HIN 50 34 17 17 M10 18 -
W10260.0003 W10260.HNM08HIN 60 39 21 18 M08 15 360
W10260.0004 W10260.HNM10HIN 60 39 21 18 M10 18 360
W10260.0005 W10260.HNM12HIN 60 39 21 18 M12 22 360

Versione HND: con foro liscio H7 cieco 
Codice Art. D H d m d1H7 Q

W10240.0002 W10240.HND08HIN 40 30 15 15 8 15 -
W10250.0002 W10250.HND10HIN 50 34 17 17 10 18 -
W10260.0002 W10260.HND12HIN 60 39 21 18 12 22 360
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W103HIN Aisi
304

VOLANTINO LOBATO PIENO IN ACCIAIO INOX CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata per elettro-lucidatura.

Colore:
Naturale.

Prigioniero:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g), 
montato e bloccato con colla frena-filetti di tipo forte.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta con un minimo di 50 pezzi.

d1

Q

D

H

d

c
m

 
Codice Art. D H d m d16H Q

W10330.0001 W10330.HNM05X15HIN 30 21 11 11 M5 15 -
W10330.0002 W10330.HNM06X15HIN 30 21 11 11 M6 20 -
W10340.0001 W10340.HNM06X20HIN 40 30 15 15 M6 20 -
W10340.0002 W10340.HNM08X20HIN 40 30 15 15 M8 20 -
W10350.0001 W10350.HNM08X30HIN 50 34 17 17 M8 30 -
W10350.0002 W10350.HNM10X30HIN 50 34 17 17 M10 30 -
W10360.0001 W10360.HNM08X30HIN 60 39 21 18 M08 30 -
W10360.0002 W10360.HNM10X30HIN 60 39 21 18 M10 30 -
W10360.0003 W10360.HNM12X30HIN 60 39 21 18 M12 30 -
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 Y336 Al

DIN 6336 - FORMA E - VOLANTINO A STELLA IN ALLUMINIO

Materiali:
Lega di alluminio.

Superficie:
Liscia, da tornitura.
Y336:
Superficie burattata e finita elettroliticamente.
Y336L:
Superficie lucida a specchio.

Colore:
Naturale.

Foro:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d4

m

H

D Q

d1

c

Versione Y336: Superficie burattata
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y336040.0001 Y336040.AM08 40 14 25 13 12 M8 15 35
Y336050.0001 Y336050.AM08 50 18 32 17 15 M8 18 55
Y336050.0003 Y336050.AM10 50 18 32 17 15 M10 18 54
Y336063.0001 Y336063.AM10 63 20 40 21 19 M10 22 110
Y336063.0003 Y336063.AM12 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0001 Y336080.AM12 80 25 50 25 25 M12 28 320
Y336080.0003 Y336080.AM16 80 25 50 25 25 M16 28 300

Versione Y336 L: Superficie lucidata a specchio
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y336040.0002 Y336040.AM08L 40 14 25 13 12 M8 15 35
Y336050.0002 Y336050.AM08L 50 18 32 17 15 M8 18 55
Y336050.0004 Y336050.AM10L 50 18 32 17 15 M10 18 54
Y336063.0002 Y336063.AM10L 63 20 40 21 19 M10 22 110
Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0002 Y336080.AM12L 80 25 50 25 25 M12 28 320
Y336080.0004 Y336080.AM16L 80 25 50 25 25 M16 28 300
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 Y335 Al

DIN 6335 - FORMA E - VOLANTINO A CROCE IN ALLUMINIO

Materiali:
Lega di alluminio.

Superficie:
Liscia, da tornitura.
Y335:
Superficie burattata e finita elettroliticamente.
Y335L:
Superficie lucida a specchio.

Colore:
Naturale.

Foro:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1d

D Q

c
m

Versione Y335: Superficie burattata
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y335040.0001 Y335040.AM08 40 14 25 14 11 M8 15 25
Y335050.0001 Y335050.AM10 50 18 32 20 12 M10 18 40
Y335063.0001 Y335063.AM12 63 20 40 25 15 M12 22 90
Y335080.0001 Y335080.AM16 80 25 50 30 20 M16 28 180

Versione Y335 L: Superficie lucidata a specchio
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y335040.0002 Y335040.AM08L 40 14 25 14 11 M8 15 25
Y335050.0002 Y335050.AM10L 50 18 32 20 12 M10 18 40
Y335063.0002 Y335063.AM12L 63 20 40 25 15 M12 22 90
Y335080.0002 Y335080.AM16L 80 25 50 30 20 M16 28 180
Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0002 Y336080.AM12L 80 25 50 25 25 M12 28 320
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 F186    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione F186:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione F186CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

Q

d3 h3

d

H

c
m

D
d1

Versione F186: con inserto in ottone.
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11
F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5
F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12
F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5
F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13
F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14
F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15
F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16
F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17
F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25
F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26
F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27
F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29
F18660.0001 F18660.TM0801 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M8 19 40
F18660.0005 F18660.TM1001 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M10 21 43
F18660.0009 F18660.TM1201 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M12 18 44
F18660.0013 F18660.TM1401 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M14 19 47

Versione F186CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5
F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12
F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5
F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15
F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16
F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17
F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26
F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27
F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29
F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M8 19 40
F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M10 21 43
F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 2 M12 18 44

287 ( )ver. 06V01-0124

06



 F186CAT    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE PIENO CON CATENA DI RITEGNO CON 
BOCCOLA FILETTATA CIECA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello  di ritegno e 
gancio per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 d16H Q
F18632.0002 F18632.TM0401CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M4 7 14
F18632.0005 F18632.TM0501CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M5 14 14.5
F18632.0009 F18632.TM0601CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M6 10 15
F18640.0003 F18640.TM0501CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M5 14 17
F18640.0006 F18640.TM0601CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M6 16 18
F18640.0010 F18640.TM0801CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M8 14 19
F18650.0004 F18650.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M6 16 28
F18650.0008 F18650.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M8 14 29
F18650.0013 F18650.TM1001CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M10 14 30
F18660.0002 F18660.TM0801CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 2 M8 19 43
F18660.0006 F18660.TM1001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 2 M10 21 46
F18660.0010 F18660.TM1201CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 2 M12 18 47
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 F187    -30°
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in ottone, (tolleranza foro H7)

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d c m d3 h3 d1H7 Q
F18732.0001 F18732.TD0601 32 23 15 11 12 11 1.5 6 15 13
F18732.0002 F18732.TD0801 32 23 15 11 12 11 1.5 8 15 14
F18740.0004 F18740.TD0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 6 15 18
F18740.0001 F18740.TD0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 8 15 21
F18740.0002 F18740.TD1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 10 17 20
F18750.0001 F18750.TD0601 50 29 20 14 15 14 2 6 15 29
F18750.0002 F18750.TD0801 50 29 20 14 15 14 2 8 15 31
F18750.0005 F18750.TD1001 50 29 20 14 15 14 2 10 17 32
F18760.0001 F18760.TD0801 60 34 24 15.5 18.5 18 2 8 18 70
F18760.0002 F18760.TD1001 60 34 24 15.5 18.5 18 2 10 25 65
F18760.0003 F18760.TD1201 60 34 24 15.5 18.5 18 2 12 22 60
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione F188:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione F188PIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella 

colori [pag. 959].
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Versione F188: con inserto in ottone.
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F18832.0001 F18832.TM0401 32 23 15 11 11 10 5 M4 18 9
F18832.0004 F18832.TM0501 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10
F18832.0008 F18832.TM0601 32 23 15 11 11 10 5 M6 18 10.5
F18832.0013 F18832.TM0801 32 23 15 11 11 10 5 M8 18 11
F18840.0002 F18840.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M6 18 13
F18840.0007 F18840.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M8 18 15
F18840.0013 F18840.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M10 18 16
F18850.0001 F18850.TM0601 50 29 20 14 15 14 11 M6 18 23
F18850.0004 F18850.TM0801 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24
F18850.0008 F18850.TM1001 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25
F18850.0012 F18850.TM1201 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26
F18860.0001 F18860.TM0801 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M8 18 34
F18860.0005 F18860.TM1001 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M10 18 38
F18860.0009 F18860.TM1201 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M12 18 40
F18860.0013 F18860.TM1401 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M14 18 45

Versione F188PIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 d16H Q

F18832.0006 F18832.TM0501PIN 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10
F18832.0010 F18832.TM0601PIN 32 23 15 11 11 10 5 M6 18 10.5
F18832.0014 F18832.TM0801PIN 32 23 15 11 11 10 5 M8 18 11
F18840.0004 F18840.TM0601PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M6 18 13
F18840.0009 F18840.TM0801PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M8 18 15
F18840.0014 F18840.TM1001PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M10 18 16
F18850.0006 F18850.TM0801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24
F18850.0010 F18850.TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25
F18850.0013 F18850.TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26
F18860.0003 F18860.TM0801PIN 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M8 18 34
F18860.0007 F18860.TM1001PIN 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M10 18 38
F18860.0011 F18860.TM1201PIN 60 34 24 15.5 18.5 16 16 M12 18 40
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 F188CAT    -30°
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON CATENA DI RITEGNO CON 
BOCCOLA FILETTATA PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello  di ritegno e 
gancio per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 d16H Q
F18832.0002 F18832.TM0401CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M4 18 12
F18832.0005 F18832.TM0501CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M5 18 13
F18832.0009 F18832.TM0601CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M6 18 13.5
F18840.0003 F18840.TM0601CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 12 6.5 M6 18 16
F18840.0008 F18840.TM0801CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 12 6.5 M8 18 18
F18850.0002 F18850.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M6 18 26
F18850.0005 F18850.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M8 18 27
F18850.0009 F18850.TM1001CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M10 18 28
F18860.0002 F18860.TM0801CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 16 16 M8 18 37
F18860.0006 F18860.TM1001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 16 16 M10 18 41
F18860.0010 F18860.TM1201CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 16 16 M12 18 43
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F189:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
F189CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella 

colori [pag. 959].

d3
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Versione F189: prigioniero in acciaio zincato.
Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q

F18932.0004 F18932.TM05X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F18932.0008 F18932.TM05X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F18932.0012 F18932.TM05X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 30 16
F18932.0020 F18932.TM06X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 15
F18932.0024 F18932.TM06X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 16
F18932.0029 F18932.TM06X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 17
F18932.0037 F18932.TM08X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19
F18932.0040 F18932.TM08X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21
F18932.0043 F18932.TM08X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 23
F18932.0046 F18932.TM08X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 25
F18932.0049 F18932.TM10X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 24
F18932.0052 F18932.TM10X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 27
F18932.0056 F18932.TM10X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 30
F18940.0003 F18940.TM06X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 15 20
F18940.0009 F18940.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 20 20
F18940.0016 F18940.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 30 21
F18940.0022 F18940.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 40 22
F18940.0025 F18940.TM06X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 50 25
F18940.0033 F18940.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 16 22
F18940.0037 F18940.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 20 24
F18940.0042 F18940.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 30 29
F18940.0050 F18940.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 40 33
F18940.0058 F18940.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 50 37
F18940.0068 F18940.TM10X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 15 28,5
F18940.0070 F18940.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 20 30
F18940.0074 F18940.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 30 35
F18940.0079 F18940.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 50 47
F18950.0010 F18950.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 20 38
F18950.0015 F18950.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 30 42
F18950.0021 F18950.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 40 46

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON PERNO FILETTATO
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Versione F189: prigioniero in acciaio zincato.
Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q

F18950.0033 F18950.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 49
F18950.0037 F18950.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 55
F18950.0042 F18950.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 61
F18950.0045 F18950.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 65
F18950.0055 F18950.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 57
F18950.0059 F18950.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 70
F18960.0008 F18960.TM08X1501 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 15 45,5
F18960.0010 F18960.TM08X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 20 47
F18960.0013 F18960.TM08X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 30 50
F18960.0016 F18960.TM08X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 40 53
F18960.0021 F18960.TM10X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 20 72
F18960.0026 F18960.TM10X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 30 72
F18960.0030 F18960.TM10X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 40 72
F18960.0034 F18960.TM10X5001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 50 72
F18960.0041 F18960.TM12X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 20 78
F18960.0045 F18960.TM12X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 30 85
F18960.0049 F18960.TM12X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 40 91
F18960.0052 F18960.TM12X5001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 50 99

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

Versione F189CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q

F18932.0010 F18932.TM05X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F18932.0015 F18932.TM05X4001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F18932.0022 F18932.TM06X1601CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 15
F18932.0026 F18932.TM06X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 16
F18932.0031 F18932.TM06X3001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 17
F18932.0039 F18932.TM08X1601CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19
F18932.0042 F18932.TM08X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21
F18932.0045 F18932.TM08X3001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 23
F18932.0051 F18932.TM10X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 24
F18940.0005 F18940.TM06X1501CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 15 19,5
F18940.0011 F18940.TM06X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 20 20
F18940.0024 F18940.TM06X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 40 22
F18940.0036 F18940.TM08X1601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 16 22
F18940.0039 F18940.TM08X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 20 24
F18940.0044 F18940.TM08X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 30 29
F18940.0052 F18940.TM08X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 40 33
F18950.0020 F18950.TM08X3501CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 35 44
F18950.0035 F18950.TM10X2001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 49
F18950.0039 F18950.TM10X3001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 55
F18950.0044 F18950.TM10X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 61
F18960.0036 F18960.TM10X5001CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 50 72
F18960.0051 F18960.TM12X4001CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 40 91
F18960.0056 F18960.TM12X6001CIN 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 60 103

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON CATENA DI RITEGNO CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Anello di fissaggio tornito in acciaio zincato, fissato con frena 
filetti e cava per gancio di ritegno.

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello  di ritegno e gancio 
per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 LM d16g Q
F18932.0005 F18932.TM05X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 16 17
F18932.0009 F18932.TM05X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 20 18
F18932.0013 F18932.TM05X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 30 19
F18932.0021 F18932.TM06X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 16 18
F18932.0025 F18932.TM06X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 20 19
F18932.0030 F18932.TM06X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 30 21
F18932.0038 F18932.TM08X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 16 22
F18932.0041 F18932.TM08X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 20 24
F18932.0044 F18932.TM08X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 30 26
F18932.0047 F18932.TM08X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 40 28
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VOLANTINO A CROCE PIENO CON CATENA DI RITEGNO CON PERNO 
FILETTATO
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Codice Art. D H d R c m d3 h3 LM d16g Q
F18932.0050 F18932.TM10X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 27
F18932.0053 F18932.TM10X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 30
F18932.0057 F18932.TM10X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 33
F18940.0004 F18940.TM06X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 15 23
F18940.0010 F18940.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 20 23
F18940.0017 F18940.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 30 24
F18940.0023 F18940.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 40 25
F18940.0026 F18940.TM06X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 50 28
F18940.0035 F18940.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 16 25
F18940.0038 F18940.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 20 27
F18940.0043 F18940.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 30 32
F18940.0051 F18940.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 40 36
F18940.0059 F18940.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 50 40
F18940.0069 F18940.TM10X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 15 31
F18940.0071 F18940.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 20 33
F18940.0075 F18940.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 30 38
F18940.0080 F18940.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 50 50
F18950.0011 F18950.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 20 41
F18950.0016 F18950.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 30 45
F18950.0022 F18950.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 40 49
F18950.0034 F18950.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 52
F18950.0038 F18950.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 58
F18950.0043 F18950.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 64
F18950.0046 F18950.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 68
F18950.0056 F18950.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 60
F18950.0060 F18950.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 73
F18960.0009 F18960.TM08X1501CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 15 49
F18960.0011 F18960.TM08X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 20 50
F18960.0014 F18960.TM08X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 30 54
F18960.0017 F18960.TM08X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M8 40 57
F18960.0022 F18960.TM10X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 20 68
F18960.0027 F18960.TM10X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 30 72
F18960.0031 F18960.TM10X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 40 76
F18960.0035 F18960.TM10X5001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 50 68-72-76
F18960.0042 F18960.TM12X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 20 53
F18960.0046 F18960.TM12X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 30 90
F18960.0050 F18960.TM12X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 40 96
F18960.0053 F18960.TM12X5001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 50 104

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
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VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO A 
SGANCIO RAPIDO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F271:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, con fresatura per 
sgancio rapido.
F271CIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), con 
fresatura per sgancio rapido.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

ATTENZIONE:
PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL VOLANTINO 
A SGANCIO RAPIDO, IL PERNO FILETTATO DEVE AVERE UNA 
LUNGHEZZA MINIMA PARI ALLA QUOTA Q2.

    d3    

c 
   

d1

h3
Q

m

H

d2

Q
2

D

d

Versione F271: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2

F27140.0001 F27140.TM0801P 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0001 F27150.TM1001P 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

Versione F271 PIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2

F27140.0002 F27140.TM0801PIN 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0002 F27150.TM1001PIN 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

296 ( )ver. 06V01-0124
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 F269    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE AD ALTO SERRAGGIO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone nichelato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

ATTENZIONE:
Per un serraggio standard ruotare il pomello. Per un serraggio forte, 
utilizzare una chiave esagonale da impegnare sull’esagono.

H

c
m

D

d

E

A

Q

d1

H
t

Codice Art. D d H Ht A E m c d16H Q
F26950.0001 F26950.TM0601 50 18 29 39 10 17 15 14 M6 25 72
F26950.0002 F26950.TM0801 50 18 29 39 10 17 15 14 M8 25 67
F26950.0003 F26950.TM1001 50 18 29 39 10 17 15 14 M10 25 60
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 F270    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE AD ALTO SERRAGGIO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con perno filettato in ottone nichelato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

ATTENZIONE:
Per un serraggio standard ruotare il pomello. Per un serraggio forte, 
utilizzare una chiave esagonale da impegnare sull’esagono.

H

c
m

D

d

A

H
t

B

Q

d1E

d2

1

Codice Art. D d d2 H Ht A B E m c d16g Q
F27050.0001 F27050.TM10X2501 50 18 15 24 34 10 4 17 15 14 M10 25 97
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 F286    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F286:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6H).
F286CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 959.

H
   

 c 
   

m
   

 
D

   
 

d

d2

d1

Q

Versione F286: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 H m c d16H Q

F28632.0002 F28632.TM0601 32 13 15 22 11 11 M6 12 23
F28640.0001 F28640.TM0801 40 14 16 24 12 12 M8 14 32
F28650.0001 F28650.TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 54
F28660.0001 F28660.TM1201 60 20 24 34 18 16 M12 20 90

Versione F286 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 H m c d16H Q

F28632.0001 F28632.TM0601CIN 32 13 15 22 11 11 M6 12 23
F28640.0002 F28640.TM0801CIN 40 14 16 24 12 12 M8 14 32
F28650.0002 F28650.TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 54
F28660.0002 F28660.TM1201CIN 60 20 24 34 18 16 M12 20 90
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 F287    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F287:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H9).
F287CIN:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza foro 
H9).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 

d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

H
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m
   

 
D

   
 

d

d2

d1

Q

Versione F287: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 H m c d1H9 Q

F28732.0002 F28732.TD0601 32 13 15 22 11 11 6 12 24
F28740.0001 F28740.TD0801 40 14 16 24 12 12 8 14 35
F28750.0001 F28750.TD1001 50 18 20 29 15 14 10 16 57
F28760.0002 F28760.TD1201 60 20 24 34 18 16 12 20 85

Versione F287 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 H m c d1H9 Q

F28732.0001 F28732.TD0601CIN 32 13 15 22 11 11 6 12 24
F28740.0002 F28740.TD0801CIN 40 14 16 24 12 12 8 14 35
F28750.0002 F28750.TD1001CIN 50 18 20 29 15 14 10 16 57
F28760.0001 F28760.TD1201CIN 60 20 24 34 18 16 12 20 85
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 F288    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO 
PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F288:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6H).
F288PIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 

d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

    d3    

H
   

 c 
   

m
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d

d2

d1

h3
Q

Versione F288: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16H Q

F28832.0001 F28832.TM0601 32 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 21
F28840.0001 F28840.TM0801 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0001 F28850.TM1001 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0001 F28860.TM1201 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 81

Versione F288 PIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 d3 H h3 m c d16H Q

F28832.0002 F28832.TM0601PIN 32 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 21
F28840.0002 F28840.TM0801PIN 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0002 F28850.TM1001PIN 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0002 F28860.TM1201PIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 81
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 F289    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F289:
Boccola con perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
F289CIN:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. 959].

H

c
m

D

d

d2

  d1    

Q
1

Versione F289: Mozzo in acciaio zincato.
Codice Art. D d d2 H m c d16g Q LM

- F28940.TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
- F28950.TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 A.R. 60 60
- F28960.TM12X2501 60 20 24 34 18 16 M12 25 60 97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione F289 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. D d d2 H m c d16g Q LM

- F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
- F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60
- F28960.TM12X2501CIN 60 20 24 34 18 16 M12 25 60 97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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 F661    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Mozzo:
Mozzo Pieno

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].

H h

c
m

d1
d

QD

d3 h3

Codice art. D H h d c m d3 h3 d16H Q
F661045.0002 F661045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 1 M6 9 10
F661045.0003 F661045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 1 M8 11 14
F661045.0004 F661045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 1 M10 10 15
F661065.0001 F661065.TM0801 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M8 11 28
F661065.0004 F661065.TM1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M10 11 29
F661065.0006 F661065.TM1201 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M12 13 31
F661085.0002 F661085.TM0801 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M8 15 53
F661085.0003 F661085.TM1001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M10 14 55
F661085.0004 F661085.TM1201 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M12 19 60
F661105.0001 F661105.TM0801 105 46 37.5 35 26 19 25 2 M8 15 89
F661105.0002 F661105.TM1001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 M10 17 90
F661105.0004 F661105.TM1201 105 46 37.5 35 26 19 25 2 M12 17 97
F661105.0005 F661105.TM1401 105 46 37.5 35 26 19 25 2 M14 19 98
F661125.0001 F661125.TM1201 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 M12 18 160
F661125.0002 F661125.TM1401 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 M14 18 165
F661125.0003 F661125.TM1601 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 (*) M16 21 177
F661125.0005 F661125.TM1801 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 (*) M18 21 182
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 F662    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con il foro d1 a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. 959].

H h

c
m

d

h3

D

d3

Q

d1

Codice Art. D H h d c m d3 h3 dm d1H10 Q
F662045.0001 F662045.TD0601 45 21 18 16 11 10 11 1 - 6 8 14
F662065.0004 F662065.TD0501 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 10 5 13 36
F662065.0003 F662065.TD1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 10 10 13 34
F662085.0001 F662085.TD0501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 5 19 112
F662085.0004 F662085.TD1001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 10 19 110
F662085.0005 F662085.TD1201 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 12 19 110
F662085.0006 F662085.TD1401 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 14 19 110
F662105.0001 F662105.TD0501 105 46 37.5 35 26 19 25 2 18 5 24 126
F662105.0005 F662105.TD1201 105 46 37.5 35 26 19 25 2 18 12 24 98
F662105.0006 F662105.TD1401 105 46 37.5 35 26 19 25 2 18 14 24 95
F662105.0008 F662105.TD1601 105 46 37.5 35 26 19 25 2 18 16 24 163
F662125.0001 F662125.TD0801 125 54 45 42.5 31 23 28 2 22 8 26 290

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa (allargamento).
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 F663    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Mozzo:
Mozzo Pieno

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 959.

H h

c
m

d1
d

Q

h3

D

d3 d4

Codice art. D H h d c m d3 d4 h3 d16H Q
- F663045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M6 12.5 11
- F663045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M8 12.5 11
- F663045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M10 12.5 11
- F663065.TM0801 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M8 15.5 25
- F663065.TM1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M10 15.5 26
- F663065.TM1201 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M12 15.5 28
- F663085.TM0801 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M8 13.5 50
- F663085.TM1001 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M10 13.5 52
- F663085.TM1201 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M12 13.5 52
- F663105.TM1001 105 46 37.5 35 26 19 25 23.5 2 M10 23 88
- F663105.TM1201 105 46 37.5 35 26 19 25 23.5 2 M12 23 88
- F663105.TM1401 105 46 37.5 35 26 19 25 23.5 2 M14 21 91
- F663105.TM1601 105 46 37.5 35 26 19 25 23.5 2 (*) M16 21 108
- F663125.TM1201 125 54 44 42.5 31 23 28.5 26 2 M12 31 152
- F663125.TM1401 125 54 44 42.5 31 23 28.5 26 2 M14 31 160
- F663125.TM1601 125 54 44 42.5 31 23 28.5 26 2 (*) M16 31 180
- F663125.TM1801 125 54 44 42.5 31 23 28.5 26 2 (*) M18 31 186
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 F664    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Mozzo:
Mozzo Pieno

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 959.

H h

c
m

h3
D

d3

d
d1

Q
1

Codice art. D H h d c m d3 h3 LM d16g Q
- F664045.TM06X2001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M6 20 14
- F664045.TM06X3001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M6 30 17
- F664045.TM08X2001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 20 19
- F664045.TM08X2501 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 25 20,5
- F664045.TM08X3001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 30 22
- F664065.TM08X2001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 20 36
- F664065.TM08X2501 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 25 37,5
- F664065.TM08X3001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 30 39
- F664065.TM10X2001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 20 43
- F664065.TM10X3001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 30 47
- F664065.TM10X5001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 50 55
- F664085.TM08X2001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 20 61
- F664085.TM08X2501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 25 65
- F664085.TM08X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 30 69
- F664085.TM10X2501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 25 66
- F664085.TM10X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 30 74
- F664085.TM10X4001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 40 80
- F664085.TM12X2001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 20 83
- F664085.TM12X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 30 87
- F664085.TM12X4001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 40 94
- F664105.TM10X2001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M10 20 113
- F664105.TM10X3001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M10 30 116
- F664105.TM10X4001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M10 40 122
- F664105.TM12X3001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M12 30 121
- F664105.TM12X5001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M12 50 136
- F664105.TM14X5001 105 46 37.5 35 26 19 25 2 80 M14 50 152
- F664125.TM12X3001 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 100 M12 30 200
- F664125.TM14X3001 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 100 M14 30 219
- F664125.TM16X3001 125 54 44 42.5 31 23 28.5 2 100 M16 30 232

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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GRUPPO - 07

 



 

VOLANTINI DI SERRAGGIO

Volantini di serraggio BOTECO
I volantini di serraggio hanno un’enorme importanza nella produzione Boteco. La 

serie di volantini a 4 lobi G730 e varianti, in particolare, ne ha caratterizzato la 
produzione fin dagli anni ottanta. Questo prodotto è diventato uno più venduti e 

amati perché permette di essere personalizzato anche per quanto riguarda la 
geometria del volantino. Le varianti disponibili sono in costante aumento, così 

come le possibilità di personalizzazione. Per conoscere nel dettaglio le 
caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



G630    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON INSERTO A SCATTO (PREMERE PER USARE) 
E BOCCOLA FILETTATA
Materiali:
(3-4) Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
(3-4) Nero (RAL 9011).

Pulsante centrale di fissaggio:
(1) Pulsante in poliammide rossa (RAL 3000 cod. 16).

Colori alternativi volantino e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).
Nero (RAL 9001 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

d2

c
m

H

d1

Q

premere per 
chiudere/aprire

2

1

3

d

4

Codice art. D H d2 d m c d16H Q
G63050.0001 G63050.TM060116 49 42.5 22 15 13 22 M6 14 37
G63050.0004 G63050.TM080116 49 42.5 22 15 13 22 M8 14 37
G63050.0006 G63050.TM100116 49 42.5 22 15 13 22 M10 14 38
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G632    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON INSERTO A SCATTO (PREMERE PER USARE) 
E PERNO FILETTATO
Materiali:
(3-4) Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
(3-4) Nero (RAL 9011).

Pulsante centrale di fissaggio:
(1) Pulsante in poliammide rossa (RAL 3000 cod. 16).

Colori alternativi volantino e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).
Nero (RAL 9001 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezza a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

d2

c
m

H

d1

premere per 
chiudere/aprire

2

1

3

Q

4

d

1

Codice art. D H d2 d m c LM d16g Q
G63250.0002 G63250.TM06X300116 49 42.5 22 15 13 22 90 M6 30 -
G63250.0005 G63250.TM08X400116 49 42.5 22 15 13 22 90 M8 40 -
G63250.0007 G63250.TM10X500116 49 42.5 22 15 13 22 90 M10 50 -

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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G130 UL94
HB

POMOLO ZIGRINATO “EUROMODEL” CON TAPPO

Materiali:
Poliammide rinforzata.Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13) con 
anello di supporto in poliammide nera. Assemblaggio a 
pressione. Smontabile.

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Versione TD:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).
Versione TM:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro 6H).

Foro di fissaggio D2:
Versione TD:
Foro filettato di fissaggio.
Versione TM:
Assente.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

d

H

m

h

D

d1

Q

d2

d3

Versione TD con foro liscio passante
Codice art. D d H m h d2 d3 dm d1H10 Q

G130057.0001 G130057.TD080113 57 24 46 17 6 M5 52 12 8 16 105
G130072.0001 G130072.TD080113 72 28 53 21 6 M5 67 12 8 20 165
G130094.0002 G130094.TD100113 94 36 58 24 6 M5 87 15 10 24 376

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta (tolleranza H10).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa (allargamento).
Versione TM con foro filettato passante

Codice art. D d H m h d2 d3 dm d16H Q
G130057.0002 G130057.TM080113 57 24 46 17 - - 52 12 M8 16 105
G130072.0002 G130072.TM100113 72 28 53 21 - - 67 12 M10 20 165
G130094.0003 G130094.TM120113 94 36 58 24 - - 87 15 M12 24 376

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta.
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G210 UL94
HB

POMELLO INDICATORE CON FORO A MEZZALUNA A PRESSIONE

Materiali:
Polipropilene copolimero rinforzato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Colore Indice:
Linea bianca ottenuta per tampografia.

Foro:
Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio con forma di mezzaluna.

Montaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H m
c

a

b

D

H
1 Q

GEOMETRIA
FORO

d1

f

Codice art. D H H1 a b c m f d1 Q
G210040.0001 G210040.TG0601Z1 39.5 15 20 2 9.5 5 10 3.8 6 12 5
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G650    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con 
tampografia personalizzata.

d

c
m

H
D

d1

Q
h3

d3
d2

Codice art. D H d m c d2 d3 h3 d16H Q
G65040.0001 G65040.TM0601 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M6 18 18
G65040.0005 G65040.TM0801 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M8 18 19
G65040.0010 G65040.TM1001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M10 18 20
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G651    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia 
personalizzata.

c
m

H
D

d3
d2

d

Q

d1

h3
1

Codice art. D H d m c d2 d3 h3 d16g Q
G65140.0002 G65140.TM06X2001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M6 20 -
G65140.0014 G65140.TM08X3001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M8 30 24
G65140.0020 G65140.TM10X3001 40 24 18 10.5 13.5 20 13 6 M10 30 -

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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G730    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

h3

d3

d1

Q

c
m

H

d

D

Codice art. D H d c m d3 h3 d16H Q
G73020.0002 G73020.TM0401 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M4 6 5
G73020.0004 G73020.TM0501 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M5 6 5
G73020.0006 G73020.TM0601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 M6 6 5
G73025.0001 G73025.TM0401 26 16 12 10 6 10 1.5 M8 7 6
G73025.0002 G73025.TM0501 26 16 12 10 6 10 1.5 M5 7 6
G73025.0007 G73025.TM0601 26 16 12 10 6 10 1.5 M6 7 7
G73025.0010 G73025.TM0801 26 16 12 10 6 10 1.5 M8 7 8
G73030.0001 G73030.TM0501 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M5 13 12
G73030.0004 G73030.TM0601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M6 10 12
G73030.0008 G73030.TM0801 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M8 16 14
G73030.0012 G73030.TM1001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 M10 16 14
G73040.0005 G73040.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M5 13 21
G73040.0009 G73040.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M6 10 21
G73040.0014 G73040.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M8 14 22
G73040.0023 G73040.TM1001 40.5 29,5 17 18.5 11 12 3 M10 13 26
G73040.0029 G73040.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 12 3 M12 11 30
G73050.0003 G73050.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M6 10 35
G73050.0004 G73050.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M8 14 42
G73050.0008 G73050.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M10 13 43
G73050.0011 G73050.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 M12 17 48
G73060.0003 G73060.TM0801 59 40 23 25 15 24 4 M8 15 60
G73060.0006 G73060.TM1001 59 40 23 25 15 24 4 M10 14 62
G73060.0012 G73060.TM1201 59 40 23 25 15 24 4 M12 18 67
G73060.0016 G73060.TM1401 59 40 23 25 15 24 4 M14 19 70
G73060.0018 G73060.TM1601 59 40 23 25 15 24 4 (*) M16 17 82
G73080.0013 G73080.TM1001 79 41 30 24 17 21 3 M10 14 88
G73080.0015 G73080.TM1201 79 41 30 24 17 21 3 M12 16 88
G73080.0018 G73080.TM1401 79 41 30 24 17 21 3 M14 19 97
G73080.0019 G73080.TM1601 79 41 30 24 17 21 3 (*) M16 17 109
G73080.0023 G73080.TM2001 79 41 30 24 17 21 3 (*) M20 16 115
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G732    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

c
m

d

H

D

d1

Q
d3

h3

1

Codice art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q
G73220.0006 G73220.TM04X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 10 4
G73220.0009 G73220.TM04X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 16 4,5
G73220.0010 G73220.TM04X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 20 5
G73220.0016 G73220.TM05X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 10 6
G73220.0019 G73220.TM05X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 16 6,5
G73220.0020 G73220.TM05X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 20 7
G73220.0024 G73220.TM05X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 30 8
G73220.0033 G73220.TM06X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 10 6,5
G73220.0037 G73220.TM06X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 16 7,5
G73220.0039 G73220.TM06X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 20 8
G73220.0041 G73220.TM06X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 30 9,5
G73220.0043 G73220.TM06X4001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 40 11
G73225.0014 G73225.TM05X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 10 8
G73225.0016 G73225.TM05X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 16 8,5
G73225.0017 G73225.TM05X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 20 9
G73225.0019 G73225.TM05X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 25 9,5
G73225.0030 G73225.TM06X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 10 10
G73225.0035 G73225.TM06X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 16 11
G73225.0038 G73225.TM06X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 20 13
G73225.0043 G73225.TM06X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 25 14
G73225.0044 G73225.TM06X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 30 15
G73225.0056 G73225.TM08X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 16 14
G73225.0058 G73225.TM08X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 20 16
G73225.0063 G73225.TM08X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 30 20
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G732    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON PERNO FILETTATO

c
m

d

H

D

d1

Q

d3

h3

1

Codice art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q
G73225.0066 G73225.TM08X4001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 40 24
G73230.0008 G73230.TM05X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 20 13
G73230.0010 G73230.TM05X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 30 14
G73230.0018 G73230.TM06X1001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 10 14
G73230.0024 G73230.TM06X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 16 15
G73230.0025 G73230.TM06X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 20 16
G73230.0038 G73230.TM06X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 30 18
G73230.0047 G73230.TM06X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 40 20
G73230.0051 G73230.TM06X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 50 22
G73230.0066 G73230.TM08X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 16 20
G73230.0068 G73230.TM08X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 20 22
G73230.0078 G73230.TM08X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 30 25
G73230.0086 G73230.TM08X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 40 28
G73230.0093 G73230.TM08X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 50 31
G73230.0106 G73230.TM10X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 20 25
G73230.0114 G73230.TM10X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 50 43
G73240.0011 G73240.TM06X1001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 10 23
G73240.0013 G73240.TM06X1601 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 16 24
G73240.0015 G73240.TM06X2001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 20 26
G73240.0022 G73240.TM06X3001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 30 28
G73240.0027 G73240.TM06X4001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 40 30
G73240.0057 G73240.TM08X1601 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 16 28
G73240.0061 G73240.TM08X2001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 20 31
G73240.0082 G73240.TM08X3001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 30 34
G73240.0094 G73240.TM08X4001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 40 37
G73240.0102 G73240.TM08X5001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 50 40
G73240.0159 G73240.TM10X2001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 20 38
G73240.0168 G73240.TM10X3001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 30 43
G73250.0009 G73250.TM06X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M6 20 43
G73250.0024 G73250.TM08X1601 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 16 49
G73250.0025 G73250.TM08X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 20 51
G73250.0036 G73250.TM08X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 30 54
G73250.0043 G73250.TM08X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 40 57
G73250.0047 G73250.TM08X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 50 60
G73250.0051 G73250.TM08X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 60 64
G73250.0089 G73250.TM10X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 20 58
G73250.0103 G73250.TM10X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 30 63
G73250.0113 G73250.TM10X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 40 68
G73250.0120 G73250.TM10X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 50 72
G73250.0125 G73250.TM10X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 60 77
G73250.0147 G73250.TM12X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 30 77
G73250.0152 G73250.TM12X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 50 90
G73260.0003 G73260.TM08X1601 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 16 81
G73260.0004 G73260.TM08X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 20 81
G73260.0008 G73260.TM08X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 30 81
G73260.0010 G73260.TM08X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 40 81
G73260.0012 G73260.TM08X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 50 81
G73260.0029 G73260.TM10X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 20 79
G73260.0034 G73260.TM10X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 30 84
G73260.0049 G73260.TM10X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 60 100
G73260.0068 G73260.TM12X2501 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 25 94
G73260.0071 G73260.TM12X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 30 97
G73260.0076 G73260.TM12X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 40 104
G73260.0080 G73260.TM12X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 50 111
G73260.0085 G73260.TM12X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 60 119
G73280.0036 G73280.TM12X2501 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 25 115
G73280.0045 G73280.TM12X5001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 50 135
G73280.0046 G73280.TM12X6001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 60 142

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

317 ( )ver. 07V01-0124

07



G731    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4  LOBI  CON  BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

c
m

HD

d

d3

h3
Q

d1

Codice art. D H d c m d3 h3 d16H Q
G73120.0001 G73120.TM0401 21 14 11 8.5 5.5 8 4.5 M4 9.5 4
G73120.0002 G73120.TM0501 21 14 11 8.5 5.5 8 7.5 M5 6.5 5
G73120.0003 G73120.TM0601 21 14 11 8.5 5.5 8 7.5 M6 6.5 5
G73125.0002 G73125.TM0401 26 16 12 10 6 9 7.5 M8 8.5 5
G73125.0003 G73125.TM0501 26 16 12 10 6 9 9.5 M5 6.5 6
G73125.0005 G73125.TM0601 26 16 12 10 6 9 9.5 M6 6.5 6
G73125.0006 G73125.TM0801 26 16 12 10 6 10.5 1.5 M8 14.5 10
G73130.0001 G73130.TM0501 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M5 14.5 11
G73130.0002 G73130.TM0601 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M6 14.5 11
G73130.0005 G73130.TM0801 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M8 14.5 12
G73130.0007 G73130.TM1001 30 23 15 13.5 9.5 12 8.5 M10 14.5 13
G73140.0010 G73140.TM0601 40.5 29.5 15.5 18.5 11 13 11.5 M6 18 21
G73140.0014 G73140.TM0801 40.5 29.5 15 18.5 11 13 11.5 M8 18 21
G73140.0022 G73140.TM1001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 13 11.5 M10 18 23
G73140.0025 G73140.TM1201 40.5 29.5 21 18.5 11 13 11.5 M12 18 26
G73150.0002 G73150.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M6 18 37
G73150.0003 G73150.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M8 18 38
G73150.0004 G73150.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M10 18 39
G73150.0008 G73150.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 13.5 14.5 M12 18 40
G73160.0001 G73160.TM0801 59 40 23 25 15 20 22 M8 18 54
G73160.0004 G73160.TM1001 59 40 23 25 15 20 22 M10 18 55
G73160.0006 G73160.TM1201 59 40 23 25 15 20 22 M12 18 55
G73160.0008 G73160.TM1401 59 40 23 25 15 20 22 M14 18 56
G73180.0004 G73180.TM1001 79 41 30 24 17 20 23 M10 18 82
G73180.0006 G73180.TM1201 79 41 30 24 17 20 23 M12 18 79
G73180.0007 G73180.TM1401 79 41 30 24 17 20 23 M14 18 80
G73180.0008 G73180.TM1601 79 41 30 24 17 21 15 (*) M16 26 102
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G733    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(*) Boccola con foro liscio cieco in ottone, (tolleranza foro H7). 
ATTENZIONE: foro non allargabile.
(#) Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

c
m

H

d3

h3

d

Q

d1

D

Codice art. D H d c m d3 h3 Dm d1H7 Q
G73330.0002 G73330.TD0601 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*) 06 15 16
G73330.0005 G73330.TD0801 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*) 08 15 17
G73340.0004 G73340.TD0601 40,5 29,5 15,5 18,5 11 12 3 - (*) 06 15 24
G73340.0005 G73340.TD0801 40,5 29,5 15 18,5 11 12 3 - (*) 08 15 28
G73340.0006 G73340.TD1001 40,5 29,5 17 18,5 11 12 3 - (*) 10 15 30
G73350.0001 G73350.TD0601 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 06 18 60
G73350.0002 G73350.TD0801 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 08 18 62
G73350.0003 G73350.TD1001 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 10 18 63
G73360.0016 G73360.TP0501 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 05 18 90
G73360.0002 G73360.TD0801 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 08 18 93
G73360.0004 G73360.TD1001 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 10 18 96
G73380.0025 G73380.TP0501 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 05 24 165
G73380.0007 G73380.TD0801 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 08 24 159
G73380.0012 G73380.TD1201 79 41 30 24 17 21 3 18 (#) 12 24 153

Attenzione: (#) con un minimo di 200 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa (allargamento),
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G734    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON MOZZO PROLUNGATO CON BOCCOLA 
FILETTATA
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti 

con i mozzi a disegno.

D

H

c
T

d

d3

h3

d1

Q

d2

Codice art. D H T d c d2 d3 h3 d16H Q
G73430.0004 G73430.T25M0601 30 37.5 23.5 13.5 14 14.5 12 2 M6 10 15
G73430.0007 G73430.T35M0601 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 M6 16 16
G73430.0008 G73430.T35M0801 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 M8 21 17
G73440.0006 G73440.T35M1001 41 54 35 16.5 19 17 12 3 M10 15 30
G73440.0007 G73440.T66M0601 41 85 66 16.5 19 18 12 3 M6 18 35
G73450.0009 G73450.T40M0801 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 M8 15 47
G73450.0010 G73450.T40M1001 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 M10 15 49
G73450.0011 G73450.T50M0801 52 71 49 18 22 20.5 14 2.5 M8 15 55
G73450.0013 G73450.T50M1001 52 71 49 18 22 20.5 14 2.5 M10 15 56
G73450.0016 G73450.T60M1001 52 80 58 18 22 21 14 2.5 M10 15 62
G73460.0006 G73460.T60M0801 59 83 58 23 25 24 24 4 M8 21 91
G73460.0007 G73460.T60M1001 59 83 58 23 25 24 24 4 M10 15 91
G73460.0008 G73460.T60M1201 59 83 58 23 25 24 24 4 M12 21 96
G73460.0011 G73460.T80M0801 59 103 78 23 25 24 24 4 M8 21 105
G73460.0012 G73460.T80M1001 59 103 78 23 25 24 24 4 M10 15 104
G73460.0014 G73460.T80M1201 59 103 78 23 25 24 24 4 M12 21 107
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G735    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON MOZZO PROLUNGATO CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con i mozzi 

a disegno.

D

H

c
m

d3

h3

d2

d d1

Q
1

Codice art. D H m d c d2 d3 h3 LM d16g Q
G73530.0008 G73530.T35M06X1501 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 65 M6 15 23
G73530.0013 G73530.T35M08X3001 30 47 33.5 13.5 14 15 12 2 65 M8 30 36
G73540.0003 G73540.T35M08X2001 41 54 35 16.5 19 17 12 3 80 M8 20 49
G73540.0013 G73540.T35M10X1501 41 54 35 16.5 19 17 12 3 80 M10 15 54
G73550.0009 G73550.T40M08X1501 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 90 M8 15 60
G73550.0028 G73550.T40M10X4001 52 61 39 17.5 22 19 14 2.5 90 M10 40 82
G73550.0047 G73550.T60M08X3001 52 80 58 18 22 21 14 2.5 70 M8 30 86
G73560.0018 G73560.T60M10X4001 59 83 58 23 25 24 24 4 75 M10 40 138

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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G745 G746    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA E 
PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
G745: Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
G746: Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. .

c
m

HD

d d1

Q

d1

Q

d3
d2

d3

h3

h3

G745 G746

Versione G745 con boccola cieca
Codice art. D H d c m d3 h3 d16H Q

G74540.0001 G74540.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 13 18
G74540.0002 G74540.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 10 18
G74540.0004 G74540.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 14 19
G74540.0005 G74540.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 13 23
G74540.0006 G74540.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 11 27
G74550.0001 G74550.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 10 32
G74550.0002 G74550.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 14 39
G74550.0006 G74550.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 13 40
G74550.0007 G74550.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 17 44
G74560.0001 G74560.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 15 55
G74560.0003 G74560.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 14 57
G74560.0004 G74560.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 62
G74560.0011 G74560.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 19 65

Versione G746 con boccola passante
Codice art. D H d c m d3 h3 d16H Q

G74640.0001 G74640.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 18 17
G74640.0003 G74640.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 18 17
G74640.0007 G74640.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 18 18
G74640.0011 G74640.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 18 22
G74640.0012 G74640.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 18 26
G74650.0002 G74650.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 18 31
G74650.0003 G74650.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 18 38
G74650.0005 G74650.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 18 39
G74650.0006 G74650.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 18 43
G74660.0001 G74660.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 18 54

- G74660.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 18 56
G74660.0003 G74660.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 61
G74660.0004 G74660.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 18 64
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G747    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

c
m

HD

d

d3

h3

d1

Q
1

Codice art. D H d c m d3 h3 LM d16H Q
G74740.0003 G74740.TM06X3001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 20 7.5 100 M6 30 -
G74740.0016 G74740.TM08X2001 40.5 29.5 15 18.5 11 20 7.5 100 M8 20 -
G74760.0003 G74760.TM08X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M8 30 -
G74760.0005 G74760.TM10X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M10 30 -
G74760.0015 G74760.TM12X3001 59 40 23 25 15 22 7.5 120 M12 30 -

LM = Lunghezza massima stampabile.
A.R. = Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
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G791    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO CILINDRICO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

d

Q

d1

Codice art. D H d c m d16H Q
G79136.0004 G79136.TM0601 36 17,5 18 16 1,5 M6 10 18
G79136.0006 G79136.TM0801 36 17,5 18 16 1,5 M8 15 18
G79136.0008 G79136.TM1001 36 17,5 18 16 1,5 M10 14 19
G79150.0003 G79150.TM0801 50 30 22 15 15 M8 15 35
G79150.0005 G79150.TM1001 50 30 22 15 15 M10 14 36
G79150.0007 G79150.TM1201 50 30 22 15 15 M12 18 40
G79166.0001 G79166.TM0801 66 30 22 15 15 M8 15 52
G79166.0002 G79166.TM1001 66 30 22 15 15 M10 14 55
G79166.0004 G79166.TM1201 66 30 22 15 15 M12 18 58
G79166.0006 G79166.TM1401 66 30 22 15 15 M14 19 60
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G792    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO CILINDRICO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 

d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

m

D

H

c

d d1

Q

Codice art. D H d c m Dm d1H10 Q
G79250.0001 G79250.TD0601 50 30 22 15 15 12 06 20 62
G79266.0001 G79266.TD1001 65 30 22 15 15 12 10 20 78

Attenzione: con un minimo di 200 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa (allargamento),

325 ( )ver. 07V01-0124

07



G793    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO CILINDRICO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

d d1

Q
1

Codice art. D H d c m LM d16g Q
G79336.0010 G79336.TM06X3001 36 17,5 18 16 1,5 50 M6 30 20
G79336.0027 G79336.TM08X3001 36 17,5 18 16 1,5 50 M8 30 27
G79336.0051 G79336.TM10X4001 36 17,5 18 16 1,5 50 M10 40 42
G79350.0010 G79350.TM08X2501 50 30 22 15 15 60 M8 25 44
G79350.0016 G79350.TM10X2501 50 30 22 15 15 60 M10 25 51
G79350.0024 G79350.TM12X3001 50 30 22 15 15 60 M12 30 80
G79366.0004 G79366.TM08X1501 65 30 22 15 15 60 M8 15 58
G79366.0008 G79366.TM10X5001 65 30 22 15 15 60 M10 50 80
G79366.0011 G79366.TM12X2501 65 30 22 15 15 60 M12 25 97

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
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G794    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

d

c
m

D

A

d1

Q

Codice art. D H d A c m d16H Q
G79425.0001 G79425.TM0501 25 20 12 10 15 5 M5 11 8
G79425.0003 G79425.TM0601 25 20 12 10 15 5 M6 9 9
G79425.0005 G79425.TM0801 25 20 12 10 15 5 M8 8 10
G79440.0001 G79440.TM0801 40 30 18 18 22 7 M8 15 25

- G79540.TM1001 40 30 18 18 22 7 M10 14 26
G79440.0004 G79440.TM1201 40 30 18 18 22 7 M12 14 28
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G795    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

c
m

D

A

d d1

Q
1

Codice art. D H d A c m LM d16g Q
G79525.0006 G79525.TM05X1601 25 20 12 10 15 5 40 M5 16 12
G79525.0022 G79525.TM06X3001 25 20 12 10 15 5 40 M6 30 14
G79525.0031 G79525.TM08X2001 25 20 12 10 15 5 40 M8 20 25
G79540.0014 G79540.TM08X3001 40 30 18 18 22 7 50 M8 30 40
G79540.0024 G79540.TM10X3001 40 30 18 18 22 7 50 M10 30 43
G79540.0032 G79540.TM12X4001 40 30 18 18 22 7 50 M12 40 67

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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G796    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

d

h

d3

h3

A

d1

Q

Codice art. D H d A c m h h3 d3 d16H Q
G79632.0001 G79632.TM0601 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M6 16 33
G79632.0003 G79632.TM0801 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M8 14 35
G79632.0005 G79632.TM1001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 M10 13 36
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G797    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

h h3
A

d3
d1d

Q
1

Codice art. D H d A c m h h3 d3 LM d16g Q
G79732.0002 G79732.TM06X2001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M6 20 37
G79732.0005 G79732.TM08X2501 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M8 25 43
G79732.0011 G79732.TM12X2001 32 49 16 12 15 34 1 29 25.5 60 M12 20 59

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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G798    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO PROLUNGATO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

A

d
d3

h3
h2

d1

Q

Codice art. D H d A c m h2 h3 d3 d16H Q
G79832.0001 G79832.TM0601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M6 22 32
G79832.0003 G79832.TM0801 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M8 20 38
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G799    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO PROLUNGATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

A

d
d1

d3

h3
h2

Q
1

Codice art. D H d A c m h2 h3 d3 d16g Q
G79932.0001 G79932.TM06X1601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M6 16 40
G79932.0004 G79932.TM08X1601 32 69 12 12 15 54 25 26 28 M8 16 48
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GRUPPO - 08

 



 

VOLANTINI ZIGRINATI IN PLASTICA E METALLO

Volantini zigrinati in plastica e metallo BOTECO
Gamma di volantini con una marcata zigrinatura sul lato esterno del pomello, 

disegnata per offrire un ottimo grip anche impugnandola con la punta delle dita. 
Disponibili in plastica e metallo (acciaio, acciaio inox, alluminio). Questi volantini 

permettono di esercitare una certa forza di serraggio nonostante siano di piccolo 
diametro e spesso utilizzati in spazi ristretti. Boteco offre diverse soluzioni sia per 
quanto riguarda le dimensioni che per le misure di prigionieri ed inserti con foro 

filettato. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile 
visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



H180 PF UL94
HB

POMELLO ZIGRINATO CON MOZZO IN BAKELITE CON INSERTO CON 
FORO FILETTATO
Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

Q

D

c
m

d

H

Codice art. D H d d16H Q
H18015.0001 H18015.BM0501 15 18 11 M5 11 5
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H765    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON BOCCOLA FILETTATA 
PASSANTE
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
H765:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
H765PIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

d2
d

c
m

D

d3
d4

d1
Q

h3

0,
5

Versione H765: inserto in ottone.
Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h3 d16H Q

H76515.0002 H76515.TM0401 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 2 M4 8.5 2
H76515.0006 H76515.TM0501 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 2 M5 8.5 2
H76521.0002 H76521.TM0501 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 2.5 M5 12.5 5
H76521.0006 H76521.TM0601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 2.5 M6 12.5 5
H76526.0002 H76526.TM0601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 3 M6 15 10
H76526.0004 H76526.TM0801 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 3 M8 15 10
H76533.0002 H76533.TM0801 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 5 M8 18 16
H76533.0004 H76533.TM1001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 5 M10 18 16
H76540.0002 H76540.TM0801 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M8 22 31
H76540.0004 H76540.TM1001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M10 22 32
H76540.0006 H76540.TM1201 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M12 22 32
H76540.0008 H76540.TM1401 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M14 22 34

Versione H765PIN: inserto in acciaio inox Aisi 303. 
Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h3 d16H Q

H76515.0003 H76515.TM0401PIN 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 2 M4 8.5 3
H76515.0007 H76515.TM0501PIN 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 2 M5 8.5 3
H76521.0003 H76521.TM0501PIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 2.5 M5 12.5 6
H76521.0007 H76521.TM0601PIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 2.5 M6 12.5 6
H76526.0003 H76526.TM0601PIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 3 M6 15 11.5
H76526.0005 H76526.TM0801PIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 3 M8 15 11.5
H76533.0003 H76533.TM0801PIN 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 5 M8 18 18
H76533.0005 H76533.TM1001PIN 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 5 M10 18 18
H76540.0003 H76540.TM0801PIN 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M8 22 32
H76540.0005 H76540.TM1001PIN 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M10 22 31
H76540.0007 H76540.TM1201PIN 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 6 M12 22 34
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H766    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

c
m

d3
d4

d1

Q

d
d2

h1
h3

0,
5

D

1

Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 LM d16g Q
H76615.0001 H76615.TM04X1101 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 11 2,5
H76615.0004 H76615.TM04X1501 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 15 3
H76615.0007 H76615.TM04X1901 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M4 19 3,5
H76615.0013 H76615.TM05X1101 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 11 4
H76615.0016 H76615.TM05X1501 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 15 4,5
H76615.0018 H76615.TM05X1901 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 19 5
H76621.0003 H76621.TM05X1001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 10 6,5
H76621.0005 H76621.TM05X1601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 16 6,5
H76621.0007 H76621.TM05X2001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 20 7,5
H76621.0011 H76621.TM05X3001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 30 9,5
H76621.0015 H76621.TM06X1001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 10 7,5
H76621.0022 H76621.TM06X1601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 16 8,5
H76621.0024 H76621.TM06X2001 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 20 9
H76621.0029 H76621.TM06X2501 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 25 10,5
H76626.0002 H76626.TM06X1001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 10 10
H76626.0006 H76626.TM06X1601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 16 11
H76626.0009 H76626.TM06X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 20 11,5
H76626.0012 H76626.TM06X2501 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 25 12,5
H76626.0029 H76626.TM08X1601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 16 15,5
H76626.0031 H76626.TM08X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 20 16,5
H76626.0034 H76626.TM08X2501 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 25 18,5
H76633.0005 H76633.TM08X1601 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 16 21
H76633.0008 H76633.TM08X2001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 20 24
H76633.0013 H76633.TM08X3001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 30 30
H76633.0022 H76633.TM10X2001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 20 30
H76633.0025 H76633.TM10X3001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 30 30,5
H76633.0026 H76633.TM10X4001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M10 40 35,5
H76640.0003 H76640.TM08X1601 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 16 29,5
H76640.0005 H76640.TM08X3001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 30 38
H76640.0006 H76640.TM08X4001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M8 40 44
H76640.0011 H76640.TM10X3001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M10 30 46
H76640.0019 H76640.TM12X5001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M12 50 78

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H766CIN    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON PERNO FILETTATO INOX

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

c
m

d3
d4

d1

Q

d
d2

h1
h3

0,
5

D

1

 
Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 LM d16g Q

H76615.0017 H76615.TM05X1501CIN 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 15 -
H76621.0006 H76621.TM05X1601CIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 16 9.5
H76621.0019 H76621.TM06X1501CIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 15 -
H76626.0010 H76626.TM06X2001CIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 20 -
H76626.0032 H76626.TM08X2001CIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 20 16.5
H76633.0017 H76633.TM08X4001CIN 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 40 36
H76640.0009 H76640.TM10X2001CIN 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M10 20 -
H76640.0018 H76640.TM12X3001CIN 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 100 M12 30 -

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H767    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

d2
d

c
m

D

d3
d4

d1
h3

Q h10,
5

Codice art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 d16H Q
H76721.0002 H76721.TM0501 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 M5 7 5.5
H76721.0005 H76721.TM0601 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 M6 7 6
H76726.0002 H76726.TM0601 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 M6 9 8
H76726.0005 H76726.TM0801 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 M8 8 8.5
H76733.0002 H76733.TM0801 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 M8 11 15.5
H76733.0004 H76733.TM1001 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 M10 10 16
H76740.0001 H76740.TM0801 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 M8 14 27
H76740.0002 H76740.TM1001 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 M10 14 28
H76740.0003 H76740.TM1201 40 28 25 12.5 15.5 18 28 21 22 6 M12 12 29
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H757    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

d2
d

c
m

D

d1

Q 0,
5

Codice art. D H d m c d2 d16H Q
H75726.0007 H75726.TM0501 26 18 16 8.5 9.5 12 M5 6 9
H75726.0008 H75726.TM0601 26 18 16 8.5 9.5 12 M6 9 10
H75726.0009 H75726.TM0801 26 18 16 8.5 9.5 12 M8 8 11
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H753    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO PIENO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d1

Q

d
d2

m
c

0,
5

1

Codice art. D H d m c d2 LM d16g Q
H75326.0004 H75326.TM05X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 50 M5 20 10
H75326.0008 H75326.TM06X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 50 M6 20 13
H75326.0009 H75326.TM06X2501 26 18 16 8.5 9.5 12 50 M6 25 14
H75326.0012 H75326.TM08X2001 26 18 16 8.5 9.5 12 50 M8 20 20
H75326.0014 H75326.TM08X3001 26 18 16 8.5 9.5 12 50 M8 30 22

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H758    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO CON MOZZO CON BOCCOLA FILETTATA 
CIECA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

Q

H

d

c
m

d1

Codice art. D H d m c d16H Q
H75815.0002 H75815.TM0401 15 12 10 4.5 7.5 M4 7 4
H75815.0005 H75815.TM0501 15 12 10 4.5 7.5 M5 7 4
H75815.0010 H75815.TM0601 15 12 10 4.5 7.5 M6 7 4
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H759    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO CON MOZZO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

c
m

d

d1

Q
1

Codice art. D H d m c LM d16g Q
H75915.0002 H75915.TM03X1101 15 12 10 4.5 7.5 70 M3 11 3
H75915.0004 H75915.TM03X2401 15 12 10 4.5 7.5 70 M3 24 3,5
H75915.0005 H75915.TM04X1001 15 12 10 4.5 7.5 70 M4 10 3,5
H75915.0009 H75915.TM04X2001 15 12 10 4.5 7.5 70 M4 20 4
H75915.0014 H75915.TM04X3001 15 12 10 4.5 7.5 70 M4 30 4,5
H75915.0020 H75915.TM05X1001 15 12 10 4.5 7.5 70 M5 10 4
H75915.0024 H75915.TM05X1601 15 12 10 4.5 7.5 70 M5 16 4,5
H75915.0025 H75915.TM05X2001 15 12 10 4.5 7.5 70 M5 20 5,5
H75915.0026 H75915.TM05X3001 15 12 10 4.5 7.5 70 M5 30 6,5
H75915.0028 H75915.TM06X1001 15 12 10 4.5 7.5 70 M6 10 5
H75915.0030 H75915.TM06X1601 15 12 10 4.5 7.5 70 M6 16 6
H75915.0032 H75915.TM06X2001 15 12 10 4.5 7.5 70 M6 20 7,5

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H760    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

Q
H

d1

1

Codice art. D H LM d16g Q
H76015.0004 H76015.TM04X1301 15 8 77 M4 13 2
H76015.0005 H76015.TM04X1501 15 8 77 M4 15 2
H76015.0009 H76015.TM04X1901 15 8 77 M4 19 2,5
H76015.0012 H76015.TM04X2401 15 8 77 M4 24 3
H76015.0021 H76015.TM05X1501 15 8 77 M5 15 4
H76015.0026 H76015.TM05X1901 15 8 77 M5 19 4,5
H76015.0027 H76015.TM05X2401 15 8 77 M5 24 5
H76015.0029 H76015.TM05X2901 15 8 77 M5 29 5,5
H76015.0035 H76015.TM06X1501 15 8 77 M6 15 5,5
H76015.0039 H76015.TM06X1901 15 8 77 M6 19 6,5
H76015.0042 H76015.TM06X2401 15 8 77 M6 24 7
H76015.0043 H76015.TM06X2901 15 8 77 M6 29 7,5

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H770    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d3

h3
Q

d1d

H

c
m

D

Codice art. D H d m c d3 h3 d16H Q
H77018.0001 H77018.TM0401 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 M4 7 5
H77018.0002 H77018.TM0501 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 M5 7 5
H77018.0003 H77018.TM0601 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 M6 7 5
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H771    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d3

h3

d1d

H

c
m

Q

D

1

Codice art. D H d m c d3 h3 LM d16g Q
H77118.0001 H77118.TM04X1001 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 50 M4 10 6
H77118.0005 H77118.TM04X1601 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 50 M4 16 6,5
H77118.0008 H77118.TM04X3001 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 50 M4 30 8
H77118.0010 H77118.TM05X1001 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 60 M5 10 6,5
H77118.0012 H77118.TM05X1601 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 60 M5 16 7
H77118.0013 H77118.TM05X2001 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 60 M5 20 8
H77118.0024 H77118.TM06X1601 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 60 M6 16 8,5
H77118.0026 H77118.TM06X2001 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 60 M6 20 9

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H772    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

Q
h3

d3

d1d

H

D
c

m

1

Codice art. D H d m c d3 h3 d16H Q
H77218.0001 H77218.TM0401 17.5 17.5 12 4 13.5 9 4.5 M4 13 5.5
H77218.0002 H77218.TM0501 17.5 17.5 12 4 13.5 9 4.5 M5 13 5.5
H77218.0003 H77218.TM0601 17.5 17.5 12 4 13.5 9 4.5 M6 13 5.5
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H773    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON TAGLIO CACCIAVITE E CON BOCCOLA 
FILETTATA CIECA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

Q

d1
d

H

A

D

c
m

B
1

Codice art. D H d m c A B d16H Q
H77318.0001 H77318.TM0401 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 M4 7 6.5
H77318.0002 H77318.TM0501 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 M5 7 7
H77318.0003 H77318.TM0601 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 M6 7 7
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H774    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON TAGLIO CACCIAVITE E CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

m
cH

A
B

D

d d1

Q
1

Codice art. D H d m c A B LM d16g Q
H77418.0003 H77418.TM04X3001 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 50 M4 30 7.5
H77418.0006 H77418.TM05X3001 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 60 M5 30 9
H77418.0009 H77418.TM06X3001 17.5 18 12 4 14 1.2 1.5 60 M6 30 11

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H172    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO ZIGRINATO CON TAGLIO CACCIAVITE E CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H c
m

d

D

A

d1

Q

B

1

Codice art. D H d m c A B LM d16g Q
H17220.0003 H17220.TM06X1501 20 8 13,5 1 7 14 2,5 39 M6 15 7

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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H171    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO ZIGRINATO CON MOZZO CORTO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
H171:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
H171CON:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti con perno possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta con quantità minima di 100 pezzi.

D

H
Q

d d1

c
m

1

D

H

c
m

d d1

Q

Versione H171CON: Con boccola in ottone.
Codice art. D H d m c d16H

H17125.0002 H17125.TM0601CON 25 12 15.5 4 8 M6 7
H17125.0015 H17125.TM0801CON 25 12 15.5 4 8 M6 8

Versione H171: Con perno in acciaio zincato.
Codice art. D H d m c LM d16g Q

H17125.0006 H17125.TM06X2001 25 12 15.5 4 8 40 M6 20 11
H17125.0019 H17125.TM08X2001 25 12 15.5 4 8 40 M8 20 15

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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W459HIN Aisi
304

POMELLO ZIGRINATO IN ACCIAIO INOX CON FORO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata per elettro-lucidatura.

Colore:
Naturale.

Foro:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

Q

d1

D

d

m

 
Codice Art. D H d m d16H Q

W459020.0001 W459020.HNM05HIN 20 13 14 4,5 M5 8 3
W459024.0001 W459024.HNM06HIN 24 15 16 4,5 M6 9 3
W459028.0001 W459028.HNM08HIN 28 17 18 4,5 M8 10 3
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W460HIN Aisi
304

Aisi
303

POMELLO ZIGRINATO IN ACCIAIO INOX CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Pomello:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).
Prigioniero:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Pomello:
Satinata per elettro-lucidatura.
Prigioniero:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Prigioniero filettato tornito, (tolleranza filetto 6g).
ATTENZIONE: Il prigioniero è fissato mediante colla.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.

H

Q

d1

D

d

m

1

 
Codice Art. D H d m d16H Q

W460020.0001 W460020.HNM05X20HIN 20 13 14 4,5 M5 20 3
W460024.0002 W460024.HNM06X20HIN 24 15 16 4,5 M6 20 3
W460028.0001 W460028.HNM08X30HIN 28 17 18 4,5 M8 30 3

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.
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W464 Aisi
303

VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
W464:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W464CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W464:
Nichelato (trat. galvanico).
W464 CIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W46429.SM08X..B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W46429.SM08X..Z).

Perno:
Perno filettato ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.

D

H

m

d

Q

d1

c

1

Versione W464 - in acciaio Nichelato
Codice Art. d D H m c Q Max d16g Q

W46411.0006 W46411.SM03X16H 6 11 8 5 3 16 M3 16 5
W46415.0002 W46415.SM04X10H 8 15 10 6 4 20 M4 10 7.8
W46419.0005 W46419.SM05X16H 10 19 12 8 4 20 M5 16 15,6
W46419.0009 W46419.SM05X30H 10 19 12 8 4 20 M5 30 17
W46423.0005 W46423.SM06X16H 12 23 15 10 5 30 M6 16 27,5
W46423.0010 W46423.SM06X35H 12 23 15 10 5 30 M6 35 30,5
W46429.0004 W46429.SM08X16H 16 29 18 12 6 40 M8 16 55
W46429.0007 W46429.SM08X30H 16 29 18 12 6 40 M8 30 59
W46435.0004 W46435.SM10X25H 20 35 23 15 8 40 M10 25 109.5

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
Qmax= Lunghezza massima tornibile.

Versione W464 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. d D H m c Q MAX d16g Q

W46423.0002 W46423.IM06X35CIN 12 23 15 10 5 30 M6 35 30.5

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
Qmax= Lunghezza massima tornibile.
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W466 Aisi
303

VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON FORO FILETTATO

Materiali:
W466:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W466 PIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W466:
Nichelato (trat. galvanico).
W466PIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W46629.SM08B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W46629.SM08Z).

Foro:
Foro filettato passante ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con diametri 

foro d1 a disegno.

INOX Ver. zincata Ver. brunita

D

d1d

H

c
m

Versione W466 - in acciaio Nichelato
Codice Art. d D H m c d16H

W46611.0003 W46611.SM03H 6 11 8 5 3 M3 3
W46615.0003 W46615.SM04H 8 15 10 6 4 M4 7
W46619.0002 W46619.SM05H 10 19 12 8 4 M5 12
W46623.0004 W46623.SM06H 12 23 15 10 5 M6 22.5
W46629.0003 W46629.SM08H 16 29 18 12 6 M8 45
W46635.0003 W46635.SM10H 20 35 23 15 8 M10 87
W46639.0004 W46639.SM12H 22 39 25 15 10 M12 121

Versione W466 PIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. d D H m c d16H

W46611.0001 W46611.IM03PIN 6 11 8 5 3 M3 3
W46615.0001 W46615.IM04PIN 8 15 10 6 4 M4 7
W46619.0001 W46619.IM05PIN 10 19 12 8 4 M5 12
W46623.0001 W46623.IM06PIN 12 23 15 10 5 M6 22.5
W46629.0001 W46629.IM08PIN 16 29 18 12 6 M8 45
W46635.0001 W46635.IM10PIN 20 35 23 15 8 M10 87
W46639.0002 W46639.IM12PIN 22 39 25 15 10 M12 121
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W467 Aisi
303

VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON MOZZO CORTO E FORO 
FILETTATO
Materiali:
W467:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W467 PIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W467:
Nichelato (trat. galvanico).
W467 PIN:
Naturale.

Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W46729.SM08B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W46729.SM08Z).

Foro:
Foro filettato passante ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

diametri foro d1 a disegno.

H c

d d1

D

m

Versione W467 - in acciaio Nichelato
Codice Art. d D H m c d16H

W46711.0002 W46711.SM03H 6 11 3 - 3 M3 2
W46715.0002 W46715.SM04H 8 15 4 - 4 M4 5
W46719.0002 W46719.SM05H 10 19 5 1 4 M5 9
W46723.0002 W46723.SM06H 12 23 6 1 5 M6 16
W46729.0002 W46729.SM08H 16 29 8 2 6 M8 32
W46735.0003 W46735.SM10H 20 35 10 2 8 M10 61
W46739.0002 W46739.SM12H 22 39 12 2 10 M12 92

Versione W467 PIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. d D H m c d16H

W46711.0001 W46711.IM03PIN 6 11 3 - 3 M3 2
W46715.0001 W46715.IM04PIN 8 15 4 - 4 M4 5
W46719.0001 W46719.IM05PIN 10 19 5 1 4 M5 9
W46723.0001 W46723.IM06PIN 12 23 6 1 5 M6 16
W46729.0001 W46729.IM08PIN 16 29 8 2 6 M8 32
W46735.0001 W46735.IM10PIN 20 35 10 2 8 M10 61
W46739.0001 W46739.IM12PIN 22 39 12 2 10 M12 92
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Y303 Aisi
303

DIN 6303 - MANOPOLA ZIGRINATA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Y303:
Acciaio automatico.
Y303PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia, da tornitura.

Colore:
Y303:
Brunitura.
Y303PIN:
Naturale.

Foro:
Foro filettato passante, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

d1

H

c
m

d

Q

Versione Y303: in acciaio brunito
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y303020.0002 Y303020.VBM05 20 14 12 4 8 M5 7 17
Y303024.0002 Y303024.VBM06 24 16 14 4 10 M6 8 30
Y303030.0002 Y303030.VBM08 30 20 17 5 12 M8 10 50
Y303036.0002 Y303036.VBM10 36 28 20 6 14 M10 12 90
Y303040.0002 Y303040.VBM12 40 32 24 8 16 M12 16 124

Versione Y303 PIN: in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D d H m c d16H Q

Y303020.0001 Y303020.INM05PIN 20 14 12 4 8 M5 7 17
Y303024.0001 Y303024.INM06PIN 24 16 14 4 10 M6 8 30
Y303030.0001 Y303030.INM08PIN 30 20 17 5 12 M8 10 50
Y303036.0001 Y303036.INM10PIN 36 28 20 6 14 M10 12 90
Y303040.0001 Y303040.INM12PIN 40 32 24 8 16 M12 16 124
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Y653 Aisi
303

DIN 653 - MANOPOLA ZIGRINATA IN ACCIAIO INTEGRALE CON PERNO 
FILETTATO SFERICO
Materiali:
Y653:
Acciaio automatico.
Y653 CIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia, da tornitura.

Colore:
Y653:
Brunitura.
Y653 CIN:
Naturale.

Perno:
Peno filettato con finale sferico, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H
Q

d1

D

1

Versione Y653CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. D H d16g Q

Y653012.0001 Y653012.INM03X06CIN 12 2,5 M3 06 3
Y653012.0002 Y653012.INM03X10CIN 12 2,5 M3 10 3
Y653016.0001 Y653016.INM04X10CIN 16 3,5 M4 10 6
Y653016.0002 Y653016.INM04X16CIN 16 3,5 M4 16 7
Y653020.0001 Y653020.INM05X10CIN 20 4 M5 10 11
Y653020.0002 Y653020.INM05X16CIN 20 4 M5 16 12
Y653020.0003 Y653020.INM05X25CIN 20 4 M5 25 14
Y653024.0001 Y653024.INM06X12CIN 24 5 M6 12 20
Y653024.0002 Y653024.INM06X16CIN 24 5 M6 16 21
Y653024.0003 Y653024.INM06X25CIN 24 5 M6 25 23
Y653024.0004 Y653024.INM06X30CIN 24 5 M6 30 24
Y653024.0005 Y653024.INM06X35CIN 24 5 M6 35 25
Y653030.0001 Y653030.INM08X16CIN 30 6 M8 16 37
Y653030.0002 Y653030.INM08X20CIN 30 6 M8 20 39
Y653030.0003 Y653030.INM08X25CIN 30 6 M8 25 40
Y653030.0004 Y653030.INM08X35CIN 30 6 M8 35 43
Y653030.0005 Y653030.INM08X40CIN 30 6 M8 40 48
Y653036.0001 Y653036.INM10X20CIN 36 8 M10 20 72
Y653036.0002 Y653036.INM10X30CIN 36 8 M10 30 76
Y653036.0003 Y653036.INM10X40CIN 36 8 M10 40 80

Versione Y653: in acciaio brunito
Codice art. D H d16g Q

Y653012.0004 Y653012.VBM03X06 12 2,5 M3 06 3
Y653012.0005 Y653012.VBM03X10 12 2,5 M3 10 3
Y653016.0003 Y653016.VBM04X10 16 3,5 M4 10 6
Y653016.0004 Y653016.VBM04X16 16 3,5 M4 16 7
Y653020.0004 Y653020.VBM05X10 20 4 M5 10 11
Y653020.0005 Y653020.VBM05X16 20 4 M5 16 12
Y653020.0006 Y653020.VBM05X25 20 4 M5 25 14
Y653024.0007 Y653024.VBM06X12 24 5 M6 12 20
Y653024.0008 Y653024.VBM06X16 24 5 M6 16 21
Y653024.0009 Y653024.VBM06X25 24 5 M6 25 23
Y653024.0010 Y653024.VBM06X30 24 5 M6 30 24
Y653024.0011 Y653024.VBM06X35 24 5 M6 35 25
Y653030.0006 Y653030.VBM08X16 30 6 M8 16 37
Y653030.0007 Y653030.VBM08X20 30 6 M8 20 39
Y653030.0008 Y653030.VBM08X25 30 6 M8 25 40
Y653030.0009 Y653030.VBM08X35 30 6 M8 35 43
Y653030.0010 Y653030.VBM08X40 30 6 M8 40 48
Y653036.0004 Y653036.VBM10X20 36 8 M10 20 72
Y653036.0005 Y653036.VBM10X30 36 8 M10 30 76
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 GRUPPO - 09

 



 

  IMPUGNATURE IN PLASTICA E METALLO

Impugnature in plastica e metallo BOTECO
Impugnature dalle forme classiche utilizzate in ogni applicazione: sfere, botticelle 
e volantini a leva cambio. Gamma principale in plastica con alcuni modelli anche in 

metallo. Disponibili con fori filettati sulla plastica o con fissaggio rapido a 
pressione. Fori, prigionieri filettati e inserti sono personalizzabili seguendo le 

esigenze dei clienti. Alcuni modelli sono stati aggiornati con un design più 
moderno avente il tappo colorato. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di 

ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



 I101 PF UL94
HB

SFERA IN BAKELITE CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

H

d

Q

d1

Codice art. D H d d16H Q
I10118.0001 I10118.BM0401 18 17 8,5 M4 8 6
I10118.0002 I10118.BM0501 18 17 8,5 M5 8 6
I10118.0003 I10118.BM0601 18 17 8,5 M4 9 6
I10126.0001 I10126.BM0601 26 24 12 M6 13 15
I10126.0002 I10126.BM0801 26 24 12 M8 13.5 14
I10130.0001 I10130.BM1001 30 28 15 M10 15 25
I10135.0001 I10135.BM0801 35 32 14 M8 13.5 34
I10135.0002 I10135.BM1001 35 32 14 M10 15 33
I10140.0001 I10140.BM1001 40 37 21 M10 15 61
I10140.0002 I10140.BM1201 40 37 21 M12 18 62
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 I103    -30°
+135° UL94

HB

SFERA CON FORO FILETTATO SU PLASTICA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica, 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

D
H

dd1

Q

Codice art. D H d d1 Q
I10315.0001 I10315.TM0401 15 14 9 M4 10 2
I10315.0003 I10315.TM0501 15 14 9 M5 10 2
I10320.0001 I10320.TM0401 20 19 10 M4 14 6
I10320.0002 I10320.TM0501 20 19 10 M5 14 6
I10320.0004 I10320.TM0601 20 19 10 M6 14 6
I10320.0009 I10320.TM0801 20 19 10 M8 14 6
I10325.0001 I10325.TM0501 25 23 14 M5 18 10
I10325.0002 I10325.TM0601 25 23 14 M6 18 10
I10325.0009 I10325.TM0801 25 23 14 M8 18 10
I10325.0012 I10325.TM1001 25 23 14 M10 18 8
I10330.0001 I10330.TM0501 30 29 14 M5 22 18
I10330.0002 I10330.TM0601 30 29 14 M6 22 18
I10330.0007 I10330.TM0801 30 29 14 M8 22 16
I10330.0014 I10330.TM1001 30 29 14 M10 22 16
I10330.0020 I10330.TM1201 30 29 14 M12 22 14
I10335.0001 I10335.TM0601 35 33 16 (*) M6 25 28
I10335.0004 I10335.TM0801 35 33 16 (*) M8 25 26
I10335.0007 I10335.TM1001 35 33 16 (*) M10 25 26
I10335.0010 I10335.TM1201 35 33 16 (*) M12 18 32
I10340.0001 I10340.TM0801 40 39 16 (*) M8 25 42
I10340.0007 I10340.TM1001 40 39 16 (*) M10 25 36
I10340.0011 I10340.TM1201 40 39 16 (*) M12 25 36
I10340.0015 I10340.TM1401 40 39 16 (*) M14 25 34
I10345.0001 I10345.TM0801 45 44 18 (*) M8 25 60
I10340.0002 I10345.TM1001 45 44 18 (*) M10 25 58
I10340.0003 I10345.TM1201 45 44 18 (*) M12 25 58
I10340.0004 I10345.TM1401 45 44 18 (*) M14 25 56
I10350.0003 I10350.TM1001 50 49 18 (*) M10 25 80
I10350.0004 I10350.TM1201 50 49 18 (*) M12 25 78
I10350.0007 I10350.TM1401 50 49 18 (*) M14 25 76
I10350.0008 I10350.TM1601 50 49 18 (*) M16 25 73
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 I104    -30°
+135° UL94

HB

SFERA CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

D

H

d d1
Q

d1 T

Codice art. D H d d1  T d1 Q
I10420.0001 I10420.TG0501 20 19 10 +0  -0,048 5 12 4
I10420.0002 I10420.TG0601 20 19 10 +0  -0,048 6 12 4
I10425.0001 I10425.TG0601 25 23 14 +0  -0,048 6 16 10
I10425.0002 I10425.TG0801 25 23 14 +0  -0,058 8 16 10
I10430.0001 I10430.TG0801 30 29 14 +0  -0,058 8 17 16
I10430.0003 I10430.TG1001 30 29 14 +0  -0,058 10 17 16
I10435.0001 I10435.TG0801 35 33 16 +0  -0,058 (*) 08 20 26
I10435.0002 I10435.TG1001 35 33 16 +0  -0,058 (*) 10 20 26
I10440.0002 I10440.TG1001 40 39 16 +0  -0,058 (*) 10 25 42
I10440.0005 I10440.TG1201 40 39 16 +0  -0,070 (*) 12 25 38
I10445.0001 I10445.TG1001 45 44 18 +0  -0,058 (*) 10 25 58
I10445.0002 I10445.TG1201 45 44 18 +0  -0,070 (*) 12 25 58
I10445.0003 I10445.TG1401 45 44 18 +0  -0,070 (*) 14 25 56
I10450.0001 I10450.TG1001 50 49 18 +0  -0,058 (*) 10 25 80
I10450.0003 I10450.TG1201 50 49 18 +0  -0,070 (*) 12 25 78
I10450.0004 I10450.TG1401 50 49 18 +0  -0,070 (*) 14 25 76
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 I105    -30°
+135° UL94

HB

SFERA CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H)

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

D
H

d

Q

d1

Codice art. D H d d16H Q
I10515.001 I10515.TM0401 15 14 8 M4 8 4
I10515.002 I10515.TM0501 15 14 8 M5 7 4
I10520.001 I10520.TM0401 20 19 10 M4 8 8
I10520.002 I10520.TM0501 20 19 10 M5 7 8
I10520.003 I10520.TM0601 20 19 10 M6 7 8
I10520.008 I10520.TM0801 20 19 10 M8 7 8

I10525.0003 I10525.TM0501 25 23 14 M5 10 12
I10525.0004 I10525.TM0601 25 23 14 M6 10 12
I10525.0008 I10525.TM0801 25 23 14 M8 11 14
I10525.0009 I10525.TM1001 25 23 14 M10 14 12
I10530.0002 I10530.TM0501 30 29 14 M5 15 22
I10530.0003 I10530.TM0601 30 29 14 M6 16 22
I10530.0006 I10530.TM0801 30 29 14 M8 14 22
I10530.0009 I10530.TM1001 30 29 14 M10 14 22
I10530.0010 I10530.TM1201 30 29 14 M12 18 26
I10535.0002 I10535.TM0601 35 33 16 (*) M6 16 34
I10535.0003 I10535.TM0801 35 33 16 (*) M8 14 34
I10535.0004 I10535.TM1001 35 33 16 (*) M10 14 34
I10535.0006 I10535.TM1001 35 33 16 (*) M12 18 32
I10540.0003 I10540.TM0801 40 39 16 (*) M8 14 52
I10540.0004 I10540.TM1001 40 39 16 (*) M10 14 52
I10540.0008 I10540.TM1201 40 39 16 (*) M12 18 52
I10540.0009 I10540.TM1401 40 39 16 (*) M14 19 50
I10545.0001 I10545.TM0801 45 44 18 (*) M8 14 60
I10545.0002 I10545.TM1001 45 44 18 (*) M10 18 60
I10545.0003 I10545.TM1201 45 44 18 (*) M12 18 58
I10545.0005 I10545.TM1401 45 44 18 (*) M14 19 56
I10550.0001 I10550.TM1001 50 49 18 (*) M10 18 94
I10550.0003 I10550.TM1201 50 49 18 (*) M12 18 92
I10550.0004 I10550.TM1401 50 49 18 (*) M14 19 90
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 W319 Aisi
303

SFERA IN ACCIAIO INOX DIN319 - FORMA C

Materiali:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
W319CIN:
Tornita a bassa rugosità.
W319CIB:
Tornita a bassa rugosità e trattata galvanicamente, (brillantatura, 
con resistenza nebbia salina tra 200-300 ore).

Colore:
W319CIN:
Naturale.
W319CIB:
Brillantato.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

diametri foro d1 a disegno.

D

H

dd1

Q

Versione W319CIN - in acciaio inox Aisi 303
Codice Art. D d H d16H Q

W319016.0002 W319016.IM04CIN 16 8 15 M4 7 16
W319020.0002 W319020.IM05CIN 20 12 18 M5 9 30
W319025.0002 W319025.IM06CIN 25 15 22.5 M6 11 59
W319032.0002 W319032.IM08CIN 32 18 29 M8 14 123
W319040.0002 W319040.IM10CIN 40 22 37 M10 18 241

Versione W319CIB - in acciaio inox Aisi 303 - BRILLANTATO
Codice Art. D d H d16H Q

W319016.0001 W319016.IM04CIB 16 8 15 M4 7 16
W319020.0001 W319020.IM05CIB 20 12 18 M5 9 30
W319025.0001 W319025.IM06CIB 25 15 22.5 M6 11 59
W319032.0001 W319032.IM08CIB 32 18 29 M8 14 123
W319040.0001 W319040.IM10CIB 40 22 37 M10 18 241
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 I107    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
I107:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).
I107CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori (ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  
[pag. 959].

Q
d1

H

d

D

Versione I107: con inserto in ottone.
Codice art. D H d d16H Q

I10721.0001 I10721.TM0401 21 28 13 M4 10 14
I10721.0002 I10721.TM0501 21 28 13 M5 10 13
I10721.0004 I10721.TM0601 21 28 13 M6 10 13
I10725.0001 I10725.TM0601 25 34 17 M6 10 18
I10725.0004 I10725.TM0801 25 34 17 M8 13 20
I10725.0007 I10725.TM1001 25 34 17 M10 14 22
I10732.0001 I10732.TM0801 32 43 21 M8 14 40
I10732.0006 I10732.TM1001 32 43 21 M10 14 40
I10732.0010 I10732.TM1201 32 43 21 M12 18 44
I10743.0001 I10743.TM1001 43 58 27 (*) M10 18 90
I10743.0003 I10743.TM1201 43 58 27 (*) M12 18 90
I10743.0004 I10743.TM1401 43 58 27 (*) M14 19 92

Versione I107CIN: con inserto in acciaio inox Aisi 303. 
Codice art. D H d d16H Q

I10721.0003 I10721.TM0501CIN 21 28 13 M5 15 16
I10725.0002 I10725.TM0601CIN 25 34 17 M6 16 20
I10725.0005 I10725.TM0801CIN 25 34 17 M8 16 22
I10725.0008 I10725.TM1001CIN 25 34 17 M10 16 25
I10732.0002 I10732.TM0801CIN 32 43 21 M8 16 43
I10732.0007 I10732.TM1001CIN 32 43 21 M10 16 43
I10732.0014 I10732.TM1201CIN 32 43 21 M12 20 48
I10743.0002 I10743.TM1001CIN 43 58 27 (*) M10 16 92
I10743.0008 I10743.TM1201CIN 43 58 27 (*) M12 20 92
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 I108    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON FORO FILETTATO SU PLASTICA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

H

d

D

d1
Q

Codice art. D H d d1 Q
I10821.0001 I10821.TM0401 21 28 13 M4 16 13
I10821.0002 I10821.TM0501 21 28 13 M5 16 12
I10821.0004 I10821.TM0601 21 28 13 M6 16 11
I10825.0001 I10825.TM0501 25 34 17 M5 24 16
I10825.0003 I10825.TM0601 25 34 17 M6 24 16
I10825.0007 I10825.TM0801 25 34 17 M8 24 14
I10825.0011 I10825.TM1001 25 34 17 M10 24 14
I10832.0003 I10832.TM0801 32 43 21 M8 30 32
I10832.0007 I10832.TM1001 32 43 21 M10 30 32
I10832.0015 I10832.TM1201 32 43 21 M12 30 32
I10843.0002 I10843.TM1001 43 58 27 (*) M10 36 80
I10843.0004 I10843.TM1201 43 58 27 (*) M12 36 78
I10843.0005 I10843.TM1401 43 58 27 (*) M14 36 76
I10843.0006 I10843.TM1601 43 58 27 (*) M16 36 74
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 I109    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto 
per stampaggio nella plastica.

FIssaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

H

d

D

Q

d1

d1 T

Codice art. D H d d1  T d1 Q
I10921.0002 I10921.TG0501 21 28 13 +0  -0,048 5 16 13
I10925.0001 I10925.TG0601 25 34 17 +0  -0,048 6 24 16
I10925.0002 I10925.TG0801 25 34 17 +0  -0,058 8 24 16
I10925.0005 I10925.TG1001 25 34 17 +0  -0,058 10 24 14
I10932.0001 I10932.TG0801 32 43 21 +0  -0,058 8 30 36
I10932.0003 I10932.TG1001 32 43 21 +0  -0,058 10 30 34
I10932.0006 I10932.TG1201 32 43 21 +0  -0,070 12 30 30
I10943.0001 I10943.TG1001 43 58 27 +0  -0,058 (*) 10 36 80
I10943.0002 I10943.TG1201 43 58 27 +0  -0,070 (*) 12 36 78
I10943.0003 I10943.TG1401 43 58 27 +0  -0,070 (*) 14 36 76
I10943.0004 I10943.TG1501 43 58 27 +0  -0,070 (*) 15 36 74
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 I112    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

H

D

Q

d1d

1

Codice art. D H d LM d16g Q
I11221.0001 I11221.TM04X1601 21 28 13 65 M4 16 16
I11221.0006 I11221.TM06X1601 21 28 13 65 M6 16 18
I11225.0010 I11225.TM08X1601 25 34 17 70 M8 16 20
I11225.0013 I11225.TM10X2001 25 34 17 70 M10 20 24
I11232.0006 I11232.TM08X3001 32 43 21 60 M8 30 48

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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 I113    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON BRACCIO PER LEVA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero parzialmente filettato in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta)  [pag. 959].

H

D

Q

d2
d

d1

B
A

1

Codice art. D H d A B d2 d16g Q
I11325.0001 I11325.TI10X4001 25 34 17 10 30 10 M8 40 42
I11325.0002 I11325.TI10X5501 25 34 17 10 45 10 M8 55 48
I11325.0003 I11325.TI10X8001 25 34 17 10 70 10 M8 80 75
I11332.0001 I11332.TI12X5501 32 43 21 15 40 12 M10 55 86
I11332.0002 I11332.TI12X6501 32 43 21 15 50 12 M10 65 97
I11332.0005 I11332.TI14X6501 32 43 21 15 50 14 M12 65 114

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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 I500    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. 959].

H

d

D

Q

d1

d1 T

Codice art. D H d d1  T d1 Q
I50022.0001 I50022.TG0501 22 26 12 +0  -0,048 5 18 9
I50022.0002 I50022.TG0601 22 26 12 +0  -0,048 6 18 8.5
I50022.0003 I50022.TG0801 22 26 12 +0  -0,058 8 18 8
I50030.0001 I50030.TG1001 27 32 18 +0  -0,058 10 23 11
I50030.0002 I50030.TG1201 27 32 18 +0  -0,070 12 22 11
I50030.0003 I50030.TG1401 27 32 18 +0  -0,070 14 20 10
I50032.0001 I50032.TG0601 32 37 19.5 +0  -0,048 6 25 23
I50032.0002 I50032.TG0801 32 37 19.5 +0  -0,058 8 25 23
I50032.0003 I50032.TG1001 32 37 19.5 +0  -0,058 10 25 22
I50032.0004 I50032.TG1201 32 37 19.5 +0  -0,070 12 25 21
I50032.0005 I50032.TG1401 32 37 19.5 +0  -0,070 14 25 20
I50037.0001 I50037.TG1201 37 43 24 +0  -0,070 12 30 35
I50037.0002 I50037.TG1601 37 43 24 +0  -0,070 16 30 33
I50037.0003 I50037.TG1801 37 43 24 +0  -0,070 18 30 31
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 I123    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA "EUROMODEL" CON TAPPO E CON INSERTO CON FORO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti 
con tampografia personalizzata.

H

D
h1

d3

h3

d

Q

d1

Codice art. D H d h1 d3 h3 d16H Q
I12343.0001 I12343.TM0801 43 55 27 30 34 5.5 M8 16 37
I12343.0007 I12343.TM1001 43 55 27 30 34 5.5 M10 15 38
I12343.0009 I12343.TM1201 43 55 27 30 34 5.5 M12 15 40
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 I124    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA "EUROMODEL" CON TAPPO E CON FORO FILETTATO SU 
PLASTICA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella 
plastica, (tolleranza filetto non applicabile).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti 
con tampografia personalizzata.

H

D
h1

d3

h3
d

Q
d1

Codice art. D H d h1 d3 h3 d16H Q
I12443.0001 I12443.TM0801 43 55 27 30 34 5.5 M8 24 34
I12443.0003 I12443.TM1001 43 55 27 30 34 5.5 M10 24 32
I12443.0006 I12443.TM1201 43 55 27 30 34 5.5 M12 24 30
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 I125    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA "EUROMODEL" CON TAPPO E CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto 
per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con 
tampografia personalizzata.

Q

d1d

h3

d3
h1

D

H

d1 T

Codice art. D H d h1 d3 h3 d1 T d1 Q
I12543.0001 I12543.TG0801 43 55 27 30 34 5.5 +0  -0,058 8 24 34
I12543.0003 I12543.TG1001 43 55 27 30 34 5.5 +0  -0,058 10 24 32
I12543.0006 I12543.TG1201 43 55 27 30 34 5.5 +0  -0,070 12 24 30
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 I126    -30°
+135° UL94

HB

BOTTICELLA "EUROMODEL" CON TAPPO E CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con 
tampografia personalizzata.

H

D

d

Q

d1

h1

d3

h3
1

Codice art. D H d h1 d3 h3 LM d16g Q
I12643.0005 I12643.TM08X3001 43 55 27 30 34 5.5 80 M8 30 44
I12643.0004 I12643.TM10X3001 43 55 27 30 34 5.5 80 M10 30 48
I12643.0003 I12643.TM12X3001 43 55 27 30 34 5.5 80 M12 30 50

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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 W118 Aisi
303

POMELLO IN ACCIAIO CON FORO FILETTATO

Materiali:
W118B-W118H:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W118CIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
W118...H (nichelata):
Tornita e sabbiata.
W118...B (brunita) e W118....CIN (inox):
Tornita e lucidata.

Colore:
W118...B:
Brunito.
W118...H:
Nichelato.
W118...CIN:
Naturale.

Foro:
Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità i pomelli possono essere forniti con il foro 

d1 a richiesta.

d1

Q

d

H

D

Versione W118....H - Nichelata
Codice art. d D H d16H Q

W11816.0003 W11816.SM05H 10 16 18 M5 7 -
W11820.0003 W11820.SM06H 12 20 24 M6 9 -
W11825.0003 W11825.SM06H 14 25 29 M6 9 -
W11832.0003 W11832.SM08H 18 32 37 M8 12 -
W11836.0003 W11836.SM10H 20 36 42 M10 15 -

Versione W118....B - Brunita
Codice Art. d D H d16H Q

W11816.0002 W11816.SM05B 10 16 18 M5 7 -
W11820.0002 W11820.SM06B 12 20 24 M6 9 -
W11825.0002 W11825.SM06B 14 25 29 M6 9 -
W11832.0002 W11832.SM08B 18 32 37 M8 12 -
W11836.0002 W11836.SM10B 20 36 42 M10 15 -

Versione W118....CIN - In acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. d D H d16H Q

W11816.0001 W11816.IM05CIN 10 16 18 M5 7 -
W11820.0001 W11820.IM06CIN 12 20 24 M6 9 -
W11825.0001 W11825.IM06CIN 14 25 29 M6 9 -
W11832.0001 W11832.IM08CIN 18 32 37 M8 12 -
W11836.0001 W11836.IM10CIN 20 36 42 M10 15 -
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 I117    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
I117:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 
6H).
I117CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. 

959].

D

Q

d1

H

d

Versione I117: con inserto in ottone.
Codice art. D H d d16H Q

I11722.0001 I11722.TM0401 22 17 11 M4 9.5 6
I11722.0002 I11722.TM0501 22 17 11 M5 8 6
I11722.0003 I11722.TM0601 22 17 11 M6 8 6
I11726.0001 I11726.TM0501 26 20.5 13 M5 15.5 9
I11726.0003 I11726.TM0601 26 20.5 13 M6 13 9
I11726.0007 I11726.TM0801 26 20.5 13 M8 13 10
I11732.0001 I11732.TM0501 32 24 15 M5 8 12
I11732.0003 I11732.TM0601 32 24 15 M6 8 12
I11732.0006 I11732.TM0801 32 24 15 M8 13 14
I11745.0001 I11745.TM0801 45 32 21 M8 13 32
I11745.0002 I11745.TM1001 45 32 21 M10 13 33
I11745.0007 I11745.TM1201 45 32 21 M12 17 34

Versione I117CIN: con inserto in acciaio inox Aisi 303. 
Codice art. D H d d16H Q

I11722.0010 I11722.TM0501CIN 22 17 11 M5 9 8
I11722.0004 I11722.TM0601CIN 22 17 11 M6 9 9
I11726.0002 I11726.TM0501CIN 26 20.5 13 M5 9 10
I11726.0004 I11726.TM0601CIN 26 20.5 13 M6 9 11
I11726.0008 I11726.TM0801CIN 26 20.5 13 M8 13 12
I11732.0004 I11732.TM0601CIN 32 24 15 M6 14 16
I11732.0007 I11732.TM0801CIN 32 24 15 M8 13 18
I11745.0003 I11745.TM1001CIN 45 32 21 M10 16 35
I11745.0008 I11745.TM1201CIN 45 32 21 M12 15 39
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 I118    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO CON FORO FILETTATO SU PLASTICA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica, 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

D

d1

H

d

Q

Codice art. D H d d1 Q
I11822.0001 I11822.TM0401 22 17 11 M4 12 4
I11822.0003 I11822.TM0501 22 17 11 M5 12 4
I11822.0004 I11822.TM0601 22 17 11 M6 12 4
I11826.0001 I11826.TM0501 26 20.5 13 M5 13 6
I11826.0005 I11826.TM0601 26 20.5 13 M6 13 6
I11826.0009 I11826.TM0801 26 20.5 13 M8 13 6
I11832.0001 I11832.TM0501 32 24 15 M5 15 10
I11832.0002 I11832.TM0601 32 24 15 M6 15 10
I11832.0005 I11832.TM0801 32 24 15 M8 15 10
I11845.0003 I11845.TM0801 45 32 21 M8 21 26
I11845.0004 I11845.TM1001 45 32 21 M10 21 25
I11845.0005 I11845.TM1201 45 32 21 M12 21 25
I11845.0006 I11845.TM1401 45 32 21 M14 21 23
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 I119    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

D H

d
d1

Q
1

Codice art. D H d LM d16g Q
I11922.0002 I11922.TM04X2001 22 17 11 65 M4 20 6
I11922.0008 I11922.TM05X3001 22 17 11 56 M5 30 9
I11922.0018 I11922.TM06X3001 22 17 11 65 M6 30 12
I11926.0004 I11926.TM06X3001 26 20.5 13 70 M6 30 14
I11926.0008 I11926.TM08X3001 26 20.5 13 70 M8 30 30
I11932.0011 I11932.TM06X3001 32 24 15 70 M6 30 18
I11932.0019 I11932.TM08X4001 32 24 15 70 M8 40 28
I11945.0006 I11945.TM10X3001 45 32 21 100 M10 30 48
I11945.0008 I11945.TM12X4001 45 32 21 100 M12 40 72

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

379 ( )ver. 09V01-0124
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 I130    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO "EUROMODEL" CON TAPPO E CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti 
con tampografia personalizzata.

h1
d3 h3D

H

d d1

Q
1

Codice art. D H d h1 d3 h3 LM d16g Q
I13045.0002 I13045.TM08X3001 45 31 21 15 28 5 100 M8 30 36

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
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 I131    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO "EUROMODEL" CON TAPPO CON INSERTO CON FORO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere 
forniti con tampografia personalizzata.

h1 Q

d3 h3
d

D

H

d1

Codice art. D H d h1 d3 h3 d16H Q
I13145.0001 I13145.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 18
I13145.0005 I13145.TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 17
I13145.0006 I13145.TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 15
I13145.0007 I13145.TM1401 45 31 21 15 28 5 M14 15 14
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 I132    -30°
+135° UL94

HB

LEVA CAMBIO "EUROMODEL" CON TAPPO E CON FORO FILETTATO SU 
PLASTICA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. 959].

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con 
tampografia personalizzata.

h1 Q

d3 h3
d

D

H

d1

Codice art. D H d h1 d3 h3 d1 Q
I13245.0001 I13245.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 16
I13245.0004 I13245.TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 15
I13245.0006 I13245.TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 14

382 ( )ver. 09V01-0124
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 GRUPPO - 10

 



 

  SISTEMI DI CHIUSURA

Sistemi di chiusura BOTECO
Vari sistemi di chiusura: serrature a 1/4 di giro, sistemi di staffaggio e chiusura a 

gancio e ginocchiere. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni 
prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



 J305    -30°
+135° UL94

HB

CAMMA IN PLASTICA PER CHIUSURA SEMPLICE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

A

A

D

d

d1
H

15° 15°

hh1

Questa camma deve essere abbinata ad un 
qualsiasi volantino con perno. Così facendo, come 
da schizzo a fianco, l'assieme diventa una semplice 
serratura per sportelli. Girando il volantino gira 
anche la camma, che essendo fatta e spirale , andrà 
a variare lo spessore di presa e quindi fissarsi sul 
battente predisposto.

Codice art. D d H h h1 d16H
J30525.0001 J30525.TM0501 25 12 7,2 3 6,8 M5 3

385 ( )ver. 10V01-0124

10



 J128
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO FILETTO M22 CON TIRANTE

Materiali:
(1) Tirante in lega di zama, (zinco, alluminio, rame).
(2) Corpo serratura M22x1,5 (statore) e rotore, in zama pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
L128-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L128-L
Liscia.

Colore:
L128-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L128-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con 

altezza Q= 30 e 36.

Ø 22,5 +0,5

90°

F

L

G

D

Q
H

Q

H
t

s1

s

d

20,1+0,1

✄

3

4

5

6

L1

H
1

2

A

E -
E +

1

Versione J128-01: verniciata nera.
Codice Art. d Q L1 L E F D A G H1 Ht H H1 s(max.) s1

- J12822.Z18E-4X4501 M22 18 78 45 -4 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E-2X4501 M22 18 78 45 -2 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -

J12822.0002 J12822.Z18E00X4501 M22 18 78 45 0 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E02X4501 M22 18 78 45 2 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E04X4501 M22 18 78 45 4 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E06X4501 M22 18 78 46 6 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E08X4501 M22 18 78 45 8 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E10X4501 M22 18 78 45 10 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E12X4501 M22 18 78 45 12 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -

Versione J128-L: cromata.
Codice Art. d Q L1 L E F D A G H1 Ht H H1 s(max.) s1

- J12822.Z18E-4X45L M22 18 78 45 -4 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E-2X45L M22 18 78 45 -2 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -

J12822.0001 J12822.Z18E00X45L M22 18 78 45 0 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E02X45L M22 18 78 45 2 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E04X45L M22 18 78 45 4 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E06X45L M22 18 78 46 6 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E08X45L M22 18 78 45 8 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E10X45L M22 18 78 45 10 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
- J12822.Z18E12X45L M22 18 78 45 12 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
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 J129
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO FILETTO M22 CON TIRANTE E SERRATURA

Materiali:
(1) Tirante in lega di zama, (zinco, alluminio, rame).
(2) Corpo serratura M22x1,5 (statore) e rotore, in zama 
pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 
forma piegata esterna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.
(7) Cilindro serratura in acciaio inox, con chiave a cifratura 
unica.

Superficie:
L129-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L129-L
Liscia.

Colore:
L128-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L128-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave:
Coppia di chiavi a cifratura unica, con corpo in plastica.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il 

rotore con altezza Q= 30 e 36.

Ø 22,5 +0,5

90°
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Versione J129-01: verniciata nera.
Codice Art. d Q L1 L E F D A G H1 Ht H H1 s(max.) s1

J12922.0004 J12922.Z18E-4X4501 M22 18 78 45 -4 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0005 J12922.Z18E-2X4501 M22 18 78 45 -2 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0001 J12922.Z18E00X4501 M22 18 78 45 0 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0006 J12922.Z18E02X4501 M22 18 78 45 2 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0007 J12922.Z18E04X4501 M22 18 78 45 4 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0008 J12922.Z18E06X4501 M22 18 78 46 6 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0003 J12922.Z18E08X4501 M22 18 78 45 8 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0009 J12922.Z18E10X4501 M22 18 78 45 10 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0010 J12922.Z18E12X4501 M22 18 78 45 12 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -

Versione J129-L: cromata.
Codice Art. d Q L1 L E F D A G H1 Ht H H1 s(max.) s1

J12922.0011 J12922.Z18E-4X45L M22 18 78 45 -4 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0012 J12922.Z18E-2X45L M22 18 78 45 -2 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0002 J12922.Z18E00X45L M22 18 78 45 0 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0013 J12922.Z18E02X45L M22 18 78 45 2 19 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0014 J12922.Z18E04X45L M22 18 78 45 4 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0015 J12922.Z18E06X45L M22 18 78 46 6 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0016 J12922.Z18E08X45L M22 18 78 45 8 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0017 J12922.Z18E10X45L M22 18 78 45 10 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
J12922.0018 J12922.Z18E12X45L M22 18 78 45 12 19,5 32 23 27 38 32,5 6 38 8 4 -
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 J114
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON CHIAVE 
A PERNO ALETTATO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
(2) Nottolino con forma per perno alettato, in zama pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 
forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
L114-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L114-L
Liscia.

Colore:
L114-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L114-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 399].

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la 

lettera C in fondo al codice principale.

Ø 22,5 +0,5

90°

F
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Q
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Versione J114-01: verniciata nera.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11422.Z03E-4X4501 3 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E-2X4501 3 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E00X4501 3 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E02X4501 3 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E04X4501 3 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E06X4501 3 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E08X4501 3 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E10X4501 3 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E12X4501 3 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z05E-4X4501 5 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E-2X4501 5 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E00X4501 5 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E02X4501 5 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E04X4501 5 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E06X4501 5 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E08X4501 5 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E10X4501 5 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E12X4501 5 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
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 J114
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON CHIAVE 
A PERNO ALETTATO

Ø 22,5 +0,5

90°
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L

G
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D

Q
H
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t
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s

d
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✄
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4 5
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E -

E +

Versione J114-L: cromata.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11422.Z03E-4X45L 3 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E-2X45L 3 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E00X45L 3 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E02X45L 3 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E04X45L 3 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E06X45L 3 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E08X45L 3 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E10X45L 3 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z03E12X45L 3 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J11422.Z05E-4X45L 5 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E-2X45L 5 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E00X45L 5 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E02X45L 5 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E04X45L 5 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E06X45L 5 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E08X45L 5 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E10X45L 5 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J11422.Z05E12X45L 5 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516

389 ( )ver. 10V01-0124

10



 J115
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON CHIAVE 
A TRIANGOLO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
(2) Nottolino con forma triangolare, in zama pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 
forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
L115-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L115-L
Liscia.

Colore:
L115-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L115-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 399].

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la 

lettera C in fondo al codice principale.

Ø 22,5 +0,5

90°

F

L

G

A

D

Q
H

Q

H
t

s1

s

d

1

2

20,1+0,1

✄

3

4

5

6

E -

E +

Versione J115-01: verniciata nera.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11522.Z08E-4X4501 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E-2X4501 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E00X4501 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E02X4501 8 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E04X4501 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E06X4501 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E08X4501 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E10X4501 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E12X4501 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816

Versione J115-L: cromata.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11522.Z08E-4X45L 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E-2X45L 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E00X45L 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E02X45L 8 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E04X45L 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E06X45L 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E08X45L 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E10X45L 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J11522.Z08E12X45L 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816

390 ( )ver. 10V01-0124

10



 J116
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON CHIAVE 
A QUADRO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
(2) Nottolino con forma quadrata, in zama pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5 in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, 
E=-2 forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
L116-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L116-L
Liscia.

Colore:
L116-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L116-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 399].

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la 

lettera C in fondo al codice principale.

Ø 22,5 +0,5
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Versione J116-01: verniciata nera.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11622.Z08E-4X4501 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E-2X4501 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E00X4501 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E02X4501 8 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E04X4501 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E06X4501 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E08X4501 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E10X4501 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E12X4501 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816

Versione J116-L: cromata.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

- J11622.Z08E-4X45L 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E-2X45L 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E00X45L 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E04X45L 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E06X45L 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E08X45L 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E10X45L 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J11622.Z08E12X45L 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816

391 ( )ver. 10V01-0124

10



 J117
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON TAGLIO 
A CACCIAVITE
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
(2) Nottolino con forma con intaglio a cacciavite, in zama pressofusa.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, 
E=-2 forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
L117-01
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.
L117-L
Liscia.

Colore:
L117-01
(1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.
L117-L
(1) Cromatura lucida.
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Ø 22,5 +0,5
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Versione J117-01: verniciata nera.
Codice Art. d D L Q E F G Ht H s(max.) s1

- J11722.Z00E-4X4501 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E-2X4501 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E00X4501 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E02X4501 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E04X4501 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E06X4501 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E08X4501 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E10X4501 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E12X4501 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 -

Versione J117-L: cromata.
Codice Art. d D L Q E F G Ht H s(max.) s1

- J11722.Z00E-4X45L M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E-2X45L M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E00X45L M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E02X45L M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E04X45L M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E06X45L M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E08X45L M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E10X45L M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 -
- J11722.Z00E12X45L M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 -

392 ( )ver. 10V01-0124

10



 J124 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA FILETTO M22 CON 
CHIAVE A PERNO ALETTATO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente 
ad oli e grassi.
(2) Nottolino con forma per perno alettato, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5 in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.

Colore:
(1) Nero (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 399].

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la 

lettera C in fondo al codice principale.
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Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave
- J12422.T03E-4X4501 3 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E-2X4501 3 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E00X4501 3 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E02X4501 3 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E04X4501 3 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E06X4501 3 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E08X4501 3 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E10X4501 3 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T03E12X4501 3 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0316
- J12422.T05E-4X4501 5 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E-2X4501 5 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E00X4501 5 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E02X4501 5 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E04X4501 5 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E06X4501 5 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E08X4501 5 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E10X4501 5 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516
- J12422.T05E12X4501 5 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TP0516

393 ( )ver. 10V01-0124

10



 J126 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA FILETTO M22 CON 
CHIAVE CON QUADRO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente 
ad oli e grassi.
(2) Nottolino con forma quadra, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5 in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.

Colore:
(1) Nero (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 
399].

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere 

la lettera C in fondo al codice principale.
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Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave
- J12622.T08E-4X4501 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E-2X4501 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E00X4501 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E02X4501 8 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E04X4501 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E06X4501 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E08X4501 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E10X4501 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816
- J12622.T08E12X4501 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TQ0816

394 ( )ver. 10V01-0124

10



 J127 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA FILETTO M22 CON 
CHIAVE CON TRIANGOLO
Materiali:
(1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in poliammide PA6.6 rinforzata. 
Resistente ad oli e grassi.
(2) Nottolino con forma trinagolare, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5 in zama pressofusa.
(4) Guarnzione in gomma.
(5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Satinata.
(2-3-4-5-6) Liscia.

Colore:
(1) Nero (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 
399].

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. 

Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.
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Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave
- J12722.T08E-4X4501 8 M22 28 45 18 -4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E-2X4501 8 M22 28 45 18 -2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E00X4501 8 M22 28 45 18 0 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E02X4501 8 M22 28 45 18 2 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E04X4501 8 M22 28 45 18 4 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E06X4501 8 M22 28 45 18 6 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E08X4501 8 M22 28 45 18 8 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E10X4501 8 M22 28 45 18 10 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816
- J12722.T08E12X4501 8 M22 28 45 18 12 19 27 31,5 4 8 4 - J09050.TT0816

395 ( )ver. 10V01-0124

10



J120 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO 
RAPIDO E CON CHIAVE A TRIANGOLO
Materiali:
(1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a 
scatto su lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.
(2) Nottolino con forma triangolare, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Vite di fissaggio autofielttante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.
(4) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).

Superficie:
(1-2) Satinata.
(3-4) Liscia.

Colore:
(1-2) Nero, ral (9011).
(3-4) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. 
[pag. 399].

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. 

Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.
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Codice Art. A d D L Q E F Ht H s(max.) s1 Chiave
- J12020.T08E-4X4501 8 20 28 45 18 -4 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E-2X4501 8 20 28 45 18 -2 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E00X4501 8 20 28 45 18 0 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E04X4501 8 20 28 45 18 4 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E06X4501 8 20 28 45 18 6 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E08X4501 8 20 28 45 18 8 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E10X4501 8 20 28 45 18 10 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816
- J12020.T08E12X4501 8 20 28 45 18 12 19 30 4 1-2 4 - J09050.TT0816

396 ( )ver. 10V01-0124

10



 J121 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO 
RAPIDO E CON TAGLIO PER CACCIAVITE
Materiali:
(1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a 
scatto su lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.
(2) Nottolino con intaglio per cacciavite, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(4) Vite di fissaggio autofielttante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1-2) Satinata.
(3-4) Liscia.

Colore:
(1-2) Nero, ral (9011).
(3-4) Zincatura standard.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice Art. d D L Q E F Ht H s(max.) s1
- J12120.T00E-4X4501 20 28 45 18 -4 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E-2X4501 20 28 45 18 -2 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E00X4501 20 28 45 18 0 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E02X4501 20 28 45 18 2 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E04X4501 20 28 45 18 4 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E06X4501 20 28 45 18 6 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E08X4501 20 28 45 18 8 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E10X4501 20 28 45 18 10 19 30 4 1-2 4 -
- J12120.T00E12X4501 20 28 45 18 12 19 30 4 1-2 4 -

397 ( )ver. 10V01-0124

10



 J122 UL94
HB

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO 
RAPIDO E CON PERNO ALETTATO
Materiali:
(1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a scatto su 
lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.
(2) Nottolino con intaglio per perno alettato, in poliammide PA6.6 rinforzata.
(3) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(4) Vite di fissaggio autofielttante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1-2) Satinata.
(3-4) Liscia.

Colore:
(1-2) Nero, ral (9011).
(3-4) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):
Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente. [pag. 
399].

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. 

Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.
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Codice Art. A d D L Q E F Ht H s(max.) s1 Chiave
- J12220.T03E0-4X4501 3 20 28 45 18 -4 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E-2X4501 3 20 28 45 18 -2 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E00X4501 3 20 28 45 18 0 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E02X4501 3 20 28 45 18 2 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E04X4501 3 20 28 45 18 4 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E06X4501 3 20 28 45 18 6 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E08X4501 3 20 28 45 18 8 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E10X4501 3 20 28 45 18 10 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316
- J12220.T03E12X4501 3 20 28 45 18 12 19 30 4 1-2 4 - J09050.TP0316

398 ( )ver. 10V01-0124
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 J090 UL94
HB

CHIAVE IN PLASTICA ROSSA PER SERRATURE 1/4 GIRO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Rosso: (RAL 3000 cod. 16).

Richieste Speciali:
• La chiave può essere consegnata con una catenella di ritegno di 

200mm.

H

D T

Q

P

Codice Art. D H Forma
J09050.0001 J09050.TP0316 49 35 P - 3 10
J09050.0002 J09050.TP0516 49 35 P - 5 10
J09050.0003 J09050.TQ0816 49 35 Q - 8 10
J09050.0005 J09050.TT0616 49 35 T - 6.5 10
J09050.0004 J09050.TT0816 49 35 T - 8 10

399 ( )ver. 10V01-0124
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 J130
CHIUSURA UNIVERSALE CON POMELLO

Materiali:
(1) Corpo serratura M19 (statore), rotore e pomello in zama pressofusa.
(2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
(3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
(4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E 
piegata esterna).
(5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
(6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio 
zincato.

Superficie:
(1) Nichelata.
(2-5) Brunita.
(3-4-6) Zincatura blu standard.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice Art. A d D L1 L Q E F G H1 Ht H s(max.) s1
J130019.0004 J130019.ZN30X20 6.5 M19 22 29,5 30 20 0 14 22 15 31 4 6 2.5 57
J130019.0001 J130019.ZE30X25 6.5 M19 22 29,5 30 20 5 14 22 15 31 4 6 2.5 60

400 ( )ver. 10V01-0124
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 J131
CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M19 CON 
POMELLO E FORO LUCCHETTO
Materiali:
(1-4) Corpo serratura M19 (statore), rotore e pomello in zama pressofusa.
(2) Nottolino di bloccaggio in zama. Se premuto la serratura gira a vuoto. 
E' possibile inserire l'archetto di un lucchetto ( 7,5mm di diametro 
massimo).
(3) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,7 forma piegata 
esterna, E=-2 forma piegata interna).
(5) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in ottone.
(6) Forcella di bloccaggio in acciaio. Da inserire nella apposita cava per 
fissare la serratura al pannello.
(7) Rondella spezzata anti-rotazione in acciaio brunito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Cromato.
(3-4-6) Zincato.

Rotazione:
J131-O:
90° con movimento di chiusura in senso orario.
J131-A:
90° con movimento di chiusura in senso antiorario.

Richieste Speciali:
• Leve a disposizione per le serrature con E=0:
• L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),
• L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),
• Leve a disposizione per le serrature con E=2:
• L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),
• Leve a disposizione per le serrature con E=7:
• L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),
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Versione J131-O: con rotazione oraria.
Codice Art. A d d2 D L1 L Q E F G H1 Ht H s s1

J131019.0004 J131019.ZN45X20O 8 M19 8 31,5 40 45 20 0 16 20,5 18 29 7 2 2,5 90
J131019.0002 J131019.ZE41X25O 8 M19 8 31,5 40 45 20 5 16 20,5 18 29 7 2 2,5 95

Versione J131-A: con rotazione antioraria.
Codice Art. A d d2 D L1 L Q E F G H1 Ht H s s1

J131019.0003 J131019.ZN45X20A 8 M19 8 31,5 40 45 20 0 16 20,5 18 29 7 2 2,5 90
J131019.0001 J131019.ZE41X25A 8 M19 8 31,5 40 45 20 5 16 20,5 18 29 7 2 2,5 95

401 ( )ver. 10V01-0124
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 J140
CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE A TRIANGOLO

Materiali:
(1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave 
con triangolo da 6.
(2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
(3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
(4) Leva di chiusura in acciaio, (Qn forma N diritta - Qe forma E 
piegata esterna).
(5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
(6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Nichelata.
(2-5) Brunita.
(3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):
(7) Chiave in plastica rossa art. J090.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare 
separatamente.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Nuova versione del prodotto: con triangolo da 6.5 mm
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

J14019.0001 J14019.Z06E00X38L 6,5 M19 22 38 20 0 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0005
J14019.0002 J14019.Z06E02X38L 6,5 M19 22 38 20 2 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0005
J14019.0003 J14019.Z06E05X35L 6,5 M19 22 35 20 5 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0005
J14019.0004 J14019.Z06E09X35L 6,5 M19 22 35 20 9 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0005

Nuova versione del prodotto: con triangolo da 8 mm.
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

J14019.0005 J14019.Z08E00X38L 8 M19 22 38 20 0 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0004
J14019.0006 J14019.Z08E02X38L 8 M19 22 38 20 2 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0004
J14019.0007 J14019.Z08E05X35L 8 M19 22 35 20 5 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0004
J14019.0008 J14019.Z08E09X35L 8 M19 22 35 20 9 16 22 31 4 6 2.5 50 J09050.0004
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 J142
CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON PERNO ALETTATO DA 3

Materiali:
(1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave con 
perno alettato da 3.
(2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
(3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
(4) Leva di chiusura in acciaio. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata 
esterna).
(5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
(6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Nichelata.
(2-5) Brunita.
(3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):
(7) Chiave in plastica rossa, Art. J09050.TP0316
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Nuova versione del prodotto
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

J14219.0001 J14219.Z03E00X38L 3 M19 22 38 20 0 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TP0316
J14219.0002 J14219.Z03E02X38L 3 M19 22 38 20 2 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TP0316
J14219.0003 J14219.Z03E05X35L 3 M19 22 35 20 5 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TP0316
J14219.0004 J14219.Z03E09X35L 3 M19 22 35 20 9 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TP0316
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 J144
CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON QUADRO DA 7

Materiali:
(1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave con 
quadro da 7.
(2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
(3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
(4) Leva di chiusura in acciaio. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata 
esterna).
(5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
(6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.

Superficie:
(1) Nichelata.
(2-5) Brunita.
(3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):
(7) Chiave in plastica rossa. Art. J09050.TQ0816.
ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

Rotazione:
90°.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Nuova versione del prodotto
Codice Art. A d D L Q E F G Ht H s(max.) s1 Chiave

J14419.0001 J14419.Z07E00X38L 7 M19 22 38 20 0 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TQ0816
J14419.0002 J14419.Z07E02X38L 7 M19 22 38 20 2 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TQ0816
J14419.0003 J14419.Z07E05X35L 7 M19 22 35 20 5 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TQ0816
J14419.0004 J14419.Z07E09X35L 7 M19 22 35 20 9 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TQ0816
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 J180 Aisi
304

CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO

Materiali:
J180:
Chiusura a gancio regolabile in acciaio tranciato zincato.
J180CIN:
Chiusura a gancio regolabile in acciaio tranciato inossidabile, (Aisi 
304).

Superficie:
Lucida.

Colore:
J180:
Zincatura blue strandard.
J180CIN:
Naturale.

ATTENZIONE:
L’incontro deve essere ordinato separatamente dalla chiusura a 
gancio.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

INCONTRI ACCOPPIABILI:
Articolo J180048 abbinabile ad incontri: J183048-J184048
Articolo J180065 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065
Articolo J180112 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065

A
L1

B h

C

L

E

C

F

d

M

N

OPT

S

I
I

R

T P O O2

M

I
I

d1

d1

J180-112

Versione J180: Versione in acciaio zincato.
Codice art. R L L1/N A B C d d1 E F h I M O O2 P T S

J180048.0001 J180048.FZ 48 66-75 35 10 11 4.3 M5 5.5 18 17 2 7.5 28 9 - 12 14 20 35

J180065.0001 J180065.FZ 65 104-
124 46 14 12 6 M6 5.1 24 25 3 13 41 13.5 - 24.5 8 31 110

J180112.0001 J180112.FZ 112 160-
175 70 20 14 7 M8 7.5 34 30 2.5 17.5 60 9 13 35 13 37 210

Versione J180CIN: Versione in acciaio inox Aisi 304. 
Codice art. R L L1/N A B C d d1 E F h I M O O2 P T S

J180048.0002 J180048.FZCIN 48 66-75 35 10 11 4.3 M5 5.5 18 17 2 7.5 28 9 - 12 14 20 35

J180065.0002 J180065.FZCIN 65 104-
124 46 14 12 6 M6 5.1 24 25 3 13 41 13.5 - 24.5 8 31 110

405 ( )ver. 10V01-0124
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 J182 Aisi
304

CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE CON LUCCHETTO IN ACCIAIO

Materiali:
J182:
Chiusura a gancio regolabile in acciaio tranciato con occhiello per lucchetto.
J182CIN:
Chiusura a gancio regolabile in acciaio inox tranciato con occhiello per 
lucchetto, (Aisi 304).

Superficie:
Lucida.

Colore:
J182:
Zincatura blue standard.
J182CIN:
Naturale.

ATTENZIONE:
L’incontro deve essere ordinato separatamente dalla chiusura a gancio.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

INCONTRI ACCOPPIABILI:
Articolo J182048 abbinabile ad incontri: J183048-J184048
Articolo J182065 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065
Articolo J182112 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065
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Versione J182: Versione in acciaio zincato.
Codice art. R L L1 A B C d d1 d2 E F h h2 I I2 I3 I4 I5 M O O2 P T S

J182048.0001 J182048.FZ 48 66-
75 42.5 11 11 4.3 M5 5.3 7 17 17 2 2 7 7 10 6.5 6.5 27 11 9 11 11.5 20 43

J182065.0001 J182065.FZ 65 104-
124 53 14 12 5 M5 5.3 9.5 25 26 2.5 2.5 10 10 15 10 10 40 15 12 18 8 30 100

J182112.0001 J182112.FZ 112 160-
175 70 17 14 7 M6 7 9 31 30 3 3 17.5 16.5 19 13.5 12.5 60 22 13 22 13 38 216

Versione J182CIN: Versione in acciaio inox Aisi 304. 
Codice art. R L L1 A B C d d1 d2 E F h h2 I I2 I3 I4 I5 M O O2 P T S

J182048.0002 J182048.FZCIN 48 66-
75 42.5 11 11 4.3 M5 5.3 7 17 18 2 2 7 7 10 6.5 6.5 27 11 9 11 11.5 20 43

J182065.0002 J182065.FZCIN 65 104-
124 53 14 12 5 M5 5.3 9.5 25 26 2.5 2.5 10 10 15 10 10 40 15 12 18 8 30 100

J182112.0002 J182112.FZCIN 112 160-
175 70 17 14 6.5 M6 7 9 31 30 3 3 18 18 18 60 22 13 22 13 38 216 - -

406 ( )ver. 10V01-0124
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 J183 Aisi
304

INCONTRO ROVESCIO IN ACCIAIO PER CHIUSURA A GANCIO 
REGOLABILE
Materiali:
J183:
Incontro forato e tranciato in acciaio.
J183CIN:
Incontro forato e tranciato in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Lucida.

Colore:
J183:
Zincatura blue standard.
J183CIN:
Naturale.

ATTENZIONE:
La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente dall’incontro.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

INCONTRI ACCOPPIABILI:
Incontro J183048 abbinabile a chiusure: J180048-J182048.
Incontro J183065 abbinabile a chiusure: J180065-J182065-
J180112-J182112.
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Versione J183 - in acciaio zincato
Codice Art. H I I2 A B Q e f R d1 s

J183048.0001 J183048.FZ10 10 5 - 26 21 14 5.5 15 2.5 5.1 2 7
J183065.0001 J183065.FZ14 14,5 8.5 16 35 38,5 22 7.5 20 3.5 5,5 3 32

Versione J183CIN - in acciaio INOX 
Codice Art. H I I2 A B Q e f R d1 s

J183048.0002 J183048.FZ10CIN 10 5 - 26 21 14 5.5 15 2.5 5,1 2 7
J183065.0002 J183065.FZ14CIN 14,5 8.5 16 35 38,5 22 7.5 20 3.5 5,5 3 32

407 ( )ver. 10V01-0124
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 J184
INCONTRO ROVESCIO IN ACCIAIO PER CHIUSURA A GANCIO 
REGOLABILE
Materiali:
Incontro rovescio forato e tranciato in acciaio.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente 
dall’incontro.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

INCONTRI ACCOPPIABILI:
Incontro J184048 abbinabile a chiusure: J180048-J182048.
Incontro J184065 abbinabile a chiusure: J180065-J182065-
J180112-J182112.

e f
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Codice Art. H L L1 h A e f R d1 s
J184048.0001 J184048.FZ09 9 40 29 5 16 7 14 2.5 5.1 2 7
J184065.0001 J184065.FZ21 21 82 65 16 18 14 32 3.5 6.5 3 31

408 ( )ver. 10V01-0124
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 J185 Aisi
304

INCONTRO ROVESCIO IN ACCIAIO PER CHIUSURA A GANCIO 
REGOLABILE
Materiali:
J185:
Incontro prolungabile forato e tranciato in acciaio.
J185CIN:
Incontro prolungabile forato e tranciato in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Lucida.

Colore:
J185:
Zincatura blue standard.
J185CIN:
Naturale.

ATTENZIONE:
La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente 
dall’incontro.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

INCONTRI ACCOPPIABILI:
Incontro J185065 abbinabile a chiusure: J180065-J182065-
J180112-J182112.

d1

H

s

L

A

e f g

Versione J185 - in acciaio zincato
Codice Art. H L A e f d1 s

J185065.0001 J185065.FZ16 16.5 85 18 13.5 29 7 3 40

Versione J185CIN - in acciaio INOX 
Codice Art. H L A e f d1 s

J185065.0002 J185065.FZ16CIN 16.5 85 18 13.5 29 7 3 40

409 ( )ver. 10V01-0124
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 J188
CHIUSURA A GANCIO LEGGERA

Materiali:
(1) Corpo chiusura tranciato piegato in acciaio.
(2) Incontro tranciato piegato in acciaio.
(3) Gancio stampato e filettato in acciaio.
(4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Confezione:
L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità l'articolo può essere fornito in 

acciaio inox.
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Codice art. R L Q H A B A1 B1 b1 b2 b3 b4 a2 a3 h1 s s1 d d1 d2
J188040.0001 J188040.FZ 50 73,5 0÷13 15 20.5 30 25 20 5.5 18 6,5 4.5 5.5 14 10 2 2 4,5 4.7 4.5 56
J188060.0001 J188060.FZ 69 98 0÷23 17 25.5 40 30 24 13 17.5 9.5 6 6.5 17 11 2.5 3 5 6 4.5 83
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 J190
CHIUSURA A GANCIO ROVESCIA

Materiali:
(1) Corpo chiusura tranciato piegato in acciaio.
(2) Incontro tranciato piegato in acciaio.
(3) Gancio stampato e filettato in acciaio.
(4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Confezione:
L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità l'articolo può essere fornito in acciaio 

inox.
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Codice art. R Q H C h1 A B A1 B1 b1 b2 b3 a2 a3 a4 s d
J190036.0001 J190036.FZ 65,5 18 29 39÷57 16 28,5 35 55 17,5 5,5 24 5,5 14 20 20 2,5 5,5 115
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 J250    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO CON UNCINO COMPLETA DI INCONTRO

Materiali:
(1) Manico in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
(2) Leveraggio tranciato e piegato in acciaio.
(3) Dado di di fissaggio in acciaio
(4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Gancio in acciaio temprato.
(6) Bussola di ritegno temprata ingrassata.
(7) Incontro tranciato e piegato in acciaio.

Superficie:
(1) Satinata leggera.
(2-3-5-6-7) Liscia.

Colore:
(1) Bicolore rosso e nero.
(2-3-5-6-7) Zincatura blue standard.

Confezione:
L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice art. F1 (kN) R H S Q R d W f
J250020.0001 J250020.FZ 2 97 40 40 30÷38 97 6 32÷41 6.5
J250030.0001 J250030.FZ 3 160 40 98 53÷63 160 6.5 71,5÷81 7.5
J250050.0001 J250050.FZ 5 236 70 144 59÷70 236 11 61÷70 14.5

Codice A a2 B b1 b2 b3 e f g h h1 m
J250020.0001 43 29 33 7 19 7 4.5 6.5 185 27.5 35 6.8 185
J250030.0001 43 34 42 14.5 19 8.5 5.5 7.5 410 23 31 10.8 410
J250050.0001 86 60 55 12.5 30 12.5 11 14.5 1260 49 60 13.8 1260
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 J255    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO CON UNCINO - STRETTA -  COMPLETA DI 
INCONTRO
Materiali:
(1) Manico in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
(2) Leveraggio tranciato e piegato in acciaio.
(3) Dado di di fissaggio in acciaio
(4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Gancio in acciaio temprato.
(6) Bussola di ritegno temprata ingrassata.
(7) Incontro tranciato e piegato in acciaio.

Superficie:
(1) Satinata leggera.
(2-3-5-6-7) Liscia.

Colore:
Bicolore rosso e nero.
(2-3-5-6-7) Zincatura blue standard.

Confezione:
L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

1

2

S Q
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d
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B B

b1 b2 b1

h1 h

d2
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g
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m

6

7

4

Codice art. F1 (kN) L H S Q d d2 b2
J255030.0001 J255030.FZ 3 235÷247 36 93÷105 12 7 7 38

Codice A B b1 b2 g h h1 m
J255030.0001 17 52 7 38 23 23 31 11 23

413 ( )ver. 10V01-0124
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 J260    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO A LEVA

Materiali:
(1) Manico in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
(3) Leveraggio tranciato e piegato in acciaio.
(4) Gancio a U con terminali filettati in acciaio temprato.
(5) Dado di di fissaggio in acciaio
(6) Dado di fissaggio autobloccante in acciaio.
(7) Incontro tranciato e piegato, in acciaio temprato.
(8) Bussola di ritegno e rotazione in acciaio temprato ed ingrassato.
(9) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(1) Satinata leggera.
(3-4-5-6-7-8-9) Liscia.

Colore:
(1) Bicolore rosso e nero.
(3-4-5-6-7-8) Zincatura blue standard.
(9) Naturale.

Confezione:
Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro. L'incontro può anche essere ordinato separatamente con i seguenti codici:
J261010.FZ per il gancio J260010.FZ
J261014.FZ per il gancio J260014.FZ
J261025.FZ per il gancio J260025.FZ
J261045.FZ per il gancio J260045.FZ

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il prodotto può essere fornito in acciaio inox.

Codice Art. F1 (kN) R H S Q W d F A A1
J260010.0001 J260010.FZ 1 89 28 16 21÷65 14÷24 3.5 18.5 27 13.5
J260014.0001 J260014.FZ 14 83 49 11 48÷86 32÷70 3.5 24 38 16
J260025.0001 J260025.FZ 25 104 70 21 48,5÷95,5 43÷90 5 31 48 21
J260045.0001 J260045.FZ 45 124 84 28 66÷104 60÷116 7 41 64 28

414 ( )ver. 10V01-0124

10



 J260    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO A LEVA

7b3 b4 b5
B1

h1

h

A1 ma2
a1

a1

A

65
4

1

3

b2 b1b1

B

e
F

d

e1

R

QS

s

H
8

9

e

W

Codice Art. a1 a2 B B1 b1 b2 b3 b4 b5 e e1 h h1 m s
J260010.0001 J260010.FZ 4.5 18 26 20 5 16 5 10 5 4.5 4.5 12 18 9 2 80
J260014.0001 J260014.FZ 8 22 26 26 6.25 13.5 7.75 10.5 7.75 5.2 7.5 12 20 11 2.5 150
J260025.0001 J260025.FZ 10 28 35 32 8 19 6 14 12 6.5 10 19 29 15 3 330
J260045.0001 J260045.FZ 12 40 51 40 9.5 32 8 19 13 8.5 13 25 39 20 4 750

415 ( )ver. 10V01-0124
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 J265    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO A LEVA PESANTE

Materiali:
(1) Manico sottile in plastica. Resistente ad oli e grassi.
(2) Leveraggio e base in fusione di acciaio.
(3) Incontro in fusione di acciaio di acciaio.
(4) Gancio a U con terminali filettati in acciaio temprato.
(5-6) Dadi di fissaggio in acciaio zincato.
(7) Perno di rotazione in acciaio temprato e zincato. Con cuscinetto di guida lubrificato. Fissaggio tramite anelli seeger.
(8) Bussola di ritegno e rotazione in acciaio temprato e zincato. Con cuscinetto di guida lubrificato. Fissaggio tramite anelli seeger.
(9) Rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(1-4-5-6-7-8-9) Liscia.
(2-3) Satinata per sabbiatura.

Colore:
(1) Rosso.
(2-3-4-5-6-7-8) Zincatura blue standard.
(9) Naturale.

Confezione:
Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro. L'incontro può anche essere ordinato separatamente con i seguenti codici:
J266150.FZ per il gancio J265150.FZ

Richieste Speciali:
• Nessuno.

Codice Art. F1 (kN) R H S Q F A A1 a1 a2
J265150.0001 J265150.FZ 15 168 94 50 81÷132 54 82 60 13 56

416 ( )ver. 10V01-0124
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 J265    -30°
+135° UL94

HB

CHIUSURA A GANCIO A LEVA PESANTE

1

A

5
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a2
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b1 b2
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8

Codice Art. a3 B B1 d d1 d2 d3 b1 b2 b3 b4 h h1 m s
J265150.0001 J265150.FZ 42 98.5 70 9 10.5 10.5 M10 33.5 52.5 35 23 33 50 15.5 11 1800

417 ( )ver. 10V01-0124
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 J300    -30°
+135° UL94

HB

STAFFA DI CHIUSURA CON FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

L'utilizzo della staffa J300 deve essere abbinato ad un 
pomolo con perno filettato. Un abbinamento efficace 
potrebbe essere quello con un tirante art. L271. Assieme 
funzionano come sistema di bloccaggio rapido per pannelli 
di macchinari in genere. Particolarmente indicato per 
pannelli di tamponamento di grosse unità chiller esterne di 
condizionamento.

A

L

c e c

h

  I

H

n m

B

Codice Art. A L H B I c e h n m
J30046.0001 J30046.TG08.501 24 45.5 16.5 8.5 13 6 33.5 4 17 28.5 15
J30068.0001 J30068.TG08.501 24 67.5 16.5 8.5 13 6 55.5 4 17.5 50 19

418 ( )ver. 10V01-0124
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 J270  TPV UL94
HB

MINI GINOCCHIERA ORIZZONTALE CON BASE IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Manico ricoperto in gomma termoplstica.
(2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
(3) Puntale di pressione in gomma TPV.
(4) Dado di di fissaggio in acciaio (DIN 934).
(5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera (DD13).
(6) Perni di rotazione e rivetti in acciaio inox (Aisi 304).
(7) Rondelle tranciate e piegate in lamiera (DD13).

Superficie:
Liscie.

Colore:
(1) Giallo.
(3) Rosso.
(2-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

b1 b2 b1
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E

d

h s

h1
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73°F
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3

o

p

16

H

Qt

Codice art. h L A B E F H Ht Q Qt d d2 o p a1 a2 b1 b2 h1 s F1 
(Kg)

J270008.0001 J270008.FZ10 9 75 24 24,5 20 18 18 54 12 16 9 M4 6,5 4,5 4,3 15,5 5,5 13,5 6 1,5 40 26
J270014.0001 J270014.FZ10 9 75 24 24,5 20 18 24 60 12 16 9 M4 6,5 4,5 4,3 15,5 5,5 13,5 6 1,5 40 29

419 ( )ver. 10V01-0124
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 J272  TPV UL94
HB

GINOCCHIERA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CON BASE E MANICO IN 
GOMMA
Materiali:
(1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
(2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
(3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza 
shore 75.
(4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
(5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
(6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 
303).
(7) Rondelle piegate in lamiera, (DD13).

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Rosso Ral 3000.
(3) Nero Ral 9011.
(2-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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b1 b2 b1
B

C a2
a1

a1

d1

d

h

d2

L
E

s

h1
F

90°

H
t

Q

G

M

7

2

1

5

3 4

6

Codice art. F1 
(Kg) L A B C E F G Ht Q M d d1 d2 a1 a2 b1 b2 h h1 s

J272010.0001 J272010.FZ16 100 120 25 29 12 42 32 12,5 86 20 40 15 4,5 M6 4 17 7,75 13,5 20,5 11 3 151
J272012.0001 J272012.FZ16 120 162 38 44 12 57 44 12 115 32 55 15 6,5 M6 7 24 8 28 32 15 2,5 220
J272020.0001 J272020.FZ16 200 190 43 58 12 68 54 14 135 30 65 20 6,5 M8 8 27 9 40 37 16 3 380
J272030.0001 J272030.FZ16 300 260 62 79 14,5 100 75 18 204 60 75 25 8,5 M10 11,5 39 11,5 56 51 23 4 840
J272035.0001 J272035.FZ16 350 288 62 79 14,5 118 75 18 204 77 75 25 8,5 M10 11,5 39 11,5 56 51 23 4 860

420 ( )ver. 10V01-0124
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 J276  TPV UL94
HB

GINOCCHIERA VERTICALE IN ACCIAIO CON BASE E MANICO IN 
GOMMA
Materiali:
(1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
(2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
(3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza shore 75.
(4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
(5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
(6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
(7) Rondelle piegate in lamiera, (DD13).

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Rosso Ral 3000.
(3) Nero Ral 9011.
(2-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice art. F1 
(Kg) A B C E F G Ht Q M d d2 o p a1 a2 b1 b2 h h1 s

J276009.0001 J276009.FZ16 90 40 25 12 42 32 12,5 101 20 40 15 M6 5,5 5,5 6,6 26,8 6,15 12,7 23 10 3 168
J276012.0001 J276012.FZ16 120 43 35 12 50 44 11 140 32 55 15 M6 5,5 5,5 7 29 8 19 28 15 2,5 247
J276020.0001 J276020.FZ16 200 45,5 43 12 64 54 14,5 165 35 65 20 M8 9 6,5 6,5 32 10,5 22 34 17,5 3 400
J276030.0001 J276030.FZ16 300 64,5 56,5 14,5 84 75 18 205 55 75 25 M10 10,5 8,5 9,3 46 13,8 29 43 20,5 3,5 790
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 J278  TPV UL94
HB

GINOCCHIERA VERTICALE IN ACCIAIO SENZA BASE IN ACCIAIO E 
MANICO IN GOMMA
Materiali:
(1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
(2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
(3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza shore 75.
(4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
(5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
(6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
(7) Rondelle piegate in lamiera, (DD13).

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Rosso Ral 3000.
(3) Nero Ral 9011.
(2-3-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice art. F1 
(Kg) B C E F G Ht Q M d d2 o p b1 b2 h h1 s

J278009.0001 J278009.FZ16 90 25,5 12 42 32 12,5 112 20 40 15 M6 5,3 5,3 6,4 12,7 29 10 6 167
J276012.0001 J276012.FZ16 125 35 12 50 44 11 155 32 55 15 M6 5,3 5,3 8 19 36 15 5 245
J278020.0001 J278020.FZ16 200 42.5 12 64 54 14,5 180 40 65 20 M8 9 6,5 10,25 22 42 17,8 6 401
J278030.0001 J278030.FZ16 300 56 14,5 83 75 18 225 60 75 25 M10 10,5 8,5 13,5 29 55 20,5 8 783

422 ( )ver. 10V01-0124
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 J290  TPV UL94
HB

GINOCCHIERA CON ASTA DI SPINTA LEGGERA E MANICO IN GOMMA

Materiali:
(1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
(2) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
(3) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, 
(Aisi 304).
(4) Asta di spinta con foro fielttato in acciaio automatico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Rosso Ral 3000.
(4) Brunito.
(2) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice art. F1 
(Kg) L L1 Ht h h1 A B C E M Q Q1 s a1 a2 b1 b2 d d1 o p

J290022.0001 J290022.FZ16 220 107 234 98 47 34 49 60 12,5 79 65 41 3 3 8,5 32 10 40 M8 12 10 7 458

423 ( )ver. 10V01-0124
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 J295  TPV UL94
HB

GINOCCHIERA CON ASTA DI SPINTA LEGGERA E ATTACCO FILETTATO

Materiali:
(1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
(2) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
(3) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 
304).
(4) Asta di spinta con foro filettato in acciaio automatico.
(5) Dado di fissaggio in acciaio, serie bassa con passo fine.
(6) Rondelle rettangolare tranciata e piegata in lamiera (DD13), 
per fissaggio su pannello.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Rosso Ral 3000.
(4) Brunito.
(2-5-6) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Codice art. F1 
(Kg) A B C D E F G G1 Q Q1 M R d d1

J295015.0001 J295015.FZ16 150 36,5 26,5 12 27 14 75 56 38,5 1,5 53 90 12 M8 280
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 J800 UL94
HB

PUNTALE DI PRESSIONE (RICAMBIO)

Materiali:
(1) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
(2) Coppia di dadi filettati di fissaggio in acciaio, (DIN 913).
(3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica, (neoprene). 
Durezza 75 Shore.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero Ral 9011.
(1-2) Zincatura blue standard.

Confezione:
Puntale completo dei due dadi montati.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

d

d1

1

2

3

Q

Codice art. d d1 Q
J80015.0001 J80015.TM06X3201 15 M6 32 14
J80015.0002 J80015.TM06X4401 15 M6 44 14
J80020.0001 J80020.TM08X5401 20 M8 54 35
J80025.0001 J80025.TM10X7501 25 M10 75 74

425 ( )ver. 10V01-0124
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 J801
RONDELLE PIEGATE IN LAMIERA (RICAMBIO)

Materiali:
Rondella tranciata e piegata in lamiera, (DD13).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Confezione:
Nessuna confezione, venduti singolarmente.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

G

d1

B

A

Codice art. A B G d1
J801010.0001 J801010.F06.5Z 17 15 12 6,5 5
J801012.0001 J801012.F06.5Z 18 15 13 6,5 5
J801014.0001 J801014.F08.5Z 19 18 14 8,5 7
J801018.0001 J801018.F10.5Z 24 25 18 10,5 14
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 MANICO.LEVA  TPV UL94
HB

MANICO CON FORO RETTANGOLARE PER GINOCCHIERE (RICAMBIO)

Materiali:
Gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Rosso (Ral 3000 cod. 16).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

G

F

H

A B
Q

Codice art. H A B F G Q
MANICO.LEVA4216 MANICO.LEVA4216 42 17 12,5 10 6 34 4
MANICO.LEVA5516 MANICO.LEVA5516 55 20,5 11,5 13 5 44 6
MANICO.LEVA6516 MANICO.LEVA6516 65 22 12,5 15 6 54 8
MANICO.LEVA7516 MANICO.LEVA7516 75 23 14,5 16 8 64 10
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CHIUSURE D'ALPEGGIO.

 



 

GRUPPO - 11

 



 

VOLANTINI DI MANOVRA CON INDICATORE

Volantini di manovra con indicatore BOTECO
Questi componenti con indicatore nascono dalla collaborazione tra la Boteco e 

SIKO, leader tedesco nella produzione di indicatori gravitazionali e sistemi di 
misura. L'unione dei prodotti delle due aziende ha portato ad un’estesa gamma che 

comprende non solo volantini, ma anche impugnature, manicotti ed altri 
componenti con indicatore di posizione gravitazionale. La gamma di blocchetti 

numeratori è disponibile in vari colori e combinazioni di montaggio. Per conoscere 
nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa 

scheda tecnica.

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

 



K170    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO LOBATO CON INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale modello K650080. L’indicatore può essere usato solo in 
posizione verticale (asse macchina orrizontale). L’indicatore è da acquistare 
separatamente. Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650 [pag. 460 461].

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10). presenza 
di uan linguetta legata alla dimensione del foro.

Fissaggio Indicatore:
Fissare l'indicatore mediante grano filettato M05 (non in dotazione), da inserire 
nell'apposito foro M05.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le 
lettere ZB. Esempio: K170110.T80D1201ZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a 
disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=52,4  --> K650050
d5=87,4  --> K650080 o K660080

A

Q
h

d1

h4
h5

d

d2

H h2
h3

h1

D

A

A

B

h6

SEC. A-A

d5
d4
d3

M05

Codice art. D H h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d d2 d3 d4 d5 A B d1H10 Q
K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 30.5 20 18 20 15.5 12 7.5 52 95 25 85.5 87,4 4 13.1 12 20 230
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K150    -30°
+135° UL94

HB

POMOLO ZIGRINATO CON INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale modello K650050. L’indicatore può 
essere usato solo in posizione verticale (asse macchina 
orrizontale). L’indicatore è da acquistare separatamente. Per 
maggiori informazioni vedere l'articolo K650 [pag. 460 461].

ATTENZIONE:
In fase di ordinazione specificare le seguenti informazioni e 
scegliere la lettera relativa da inserire nel codice:
Senso di rotazione
O= incremento dei valori con rotazione Oraria.A= incremento 
dei valori con rotazione Anti-Oraria.
Rapporto di trasmissione e relativa scala:
Scegliere l’appropriato rapporto di trasmissione decidendo 
quale numero deve indicare la freccia nera grande dopo che il 
pomolo ha fatto una rotazione completa. La scala graduata sarà 
proporzionata al rapporto scelto. Un rapporto 12 avrà una scala 
che va da 0 a 12.

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza 
foro H10).

Fissaggio:
Il pomolo si fissa all’albero mediante l’utilizzo del foro filettato 
(d2) radiale presente. ( grano non incluso).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura 
brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: K150057.TD1001O12ZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale diverso.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d3=52,4  --> K650050
d3=66,8  --> K650070
d3=87,4  --> K650080 o K660080

d

H

m

h

d1

Q

d2

D

d3 (K650)

art. D d H h m d3 d2 d1H10 dm Q
K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 52,4 M5 8 12 16 105
K150057.TD1001... 57 24 50 6 17 52,4 M5 10 12 16 104
K150057.TD1201... 57 24 50 6 17 52,4 M5 12 12 16 103
K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 66,8 M5 8 12 20 165
K150072.TD1001... 72 28 56 6 21 66,8 M5 10 12 20 163
K150072.TD1201... 72 28 56 6 21 66,8 M5 12 12 20 161
K150094.TD1001... 94 36 60 6 24 87,4 M5 10 15 24 376
K150094.TD1201... 94 36 60 6 24 87,4 M5 12 15 24 373
K150094.TD1401... 94 36 60 6 24 87,4 M5 14 15 24 370

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).Dm = Diametro massimo ottenibile di 
ripresa. (allargamento).
Rapporti di trasmissione disponibili:1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.In fase di ordinazione inserire nei tre punti del codice il senso di 
rotazione ed il rapporto di riduzione. Esempio: indicatore orario con rapporto 12 su pomolo d.57 con foro 10 H10: codice da ordinare: K150057.TD1001O12.
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K960    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO ZIGRINATO PREDISPOSTO PER INDICATORE K650-50

Materiali:
Poliammide rinforzata.Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale modello K650050. L’indicatore 
può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina 
orrizontale). L’indicatore è da acquistare separatamente. Per 
maggiori informazioni vedere l'articolo K650 [pag. 460 461].

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Il pomolo si fissa all’albero mediante l’utilizzo del foro 
filettato (d4) radiale presente. ( grano non incluso).

Fissaggio Indicatore:
Fissare l’indicatore mediante grano filettato M4 (non in 
dotazione) da inserire nel foro d6.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e 
finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere 
ZB. Esempio: K961078.TD0801ZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale diverso.

• Su richiesta e possibile fornire il manicotto con flangia 
grigia. Il prodotto assumerà il codice: K96178.TD080116.

H

d

K65050

d2

1.
5

m

Fori per fissaggio flangia

d1

h3
Q

h1
d4

d5

d6
h6

12
0 

°

D

Codice art. D H m d d2 d4 d5 d6 h1 h3 h6 Dm d1H10 Q
K96078.0002 K96078.TD0801 78 56 15 31 36 6.5 M6 M4 18 24 38.5 18 8 32 230

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K870    -30°
+135° UL94

HB

ADATTORE INDICATORE PER VOLANTINO A RAZZE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fori di Fissaggio:
Un adattatore può essere utilizzato con più volantini a razze. Per 
il fissaggio bisogna prima scegliere la coppia di fori relativi al 
diametro del volantino in uso (per facilità i diametri sono incisi a 
fianco di uno dei due fori); dopo di chè si devono rendere i fori 
passanti usando una semplice punta da trapano d,4,5. 
Attenzione il foro va poi svasato per poter ricavare la sede per la 
vite a testa svasata. Le due viti autofilettanti (TPS 4x16) sono in 
dotazione con l’adattatore. A titolo di esempio nel disegno a 
fianco sono rappresentati i fori svasati ottenuti su un K870.
T8001 per un volantino a razze Boteco da 200 mm. di diametro.

Fissaggio Indicatore:
Fissare l’indicatore mediante grano filettato M05 da inserire nel 
foro d4, (grano in dotazione con adattatore).

Compatibilità adattatori:
Adattatore K870.T5001 con indicatore K65050 per volantini D. 
130-160
Adattatore K870.T8001 con indicatore K65080 per volantini D. 
160-200-250-350

Le serie di articoli su cui è possibile montare l’adattatore 
sono: D205-D206-D208.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d1=52,4  --> K650050
d1=87,4  --> K650080 o K660080

D

H

d2

h

d1

4,5

d4

h1

d5

f1

f2

f3

f

10
d5f4

f

K870.T5001K870.T8001

Codice art. D H h h1 d1 d2 d3 d4 d5 f f1 f2 f3 f4
K870.TS5001BASE1 K870.TS5001BASE1 62 29.5 24 12 52,4 13 4.5 M5 6 36 - - - 25 74
K870.TS8001BASE1 K870.TS8001BASE1 97 32 27 11.5 87,4 13 4.5 M5 6 36 38 42 53 - 95
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K405    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A RAZZE CON SEDE INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Mozzo:
Mozzo pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale con diametro 50mm. e 80mm. (modelli 
K650-K660). L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale 
(asse macchina orrizontale). L’indicatore è da acquistare separatamente. 
Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650 [pag. 460 461].

Fissaggio Indicatore:
Fissare l’indicatore mediante grano filettato M05 da inserire nel foro d4, 
(grano in dotazione con adattatore).

Fissaggio Volantino:
Il volantino si fissa all’albero mediante grano di spinta (non in dotazione) da 
posizionare sul foro filettato d2.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al 
codice standard le lettere ZB. Esempio: K405130.T050D0801ZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 
d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 
diverso.

• Su richiesta i volantini possono essere forniti completi di indicatore. 
(non montato per trasporto).

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=52,4  --> K650050
d5=87,4  --> K650080 o K660080

H
t

H

d

d3

D

Q

d1h2 d2

d4
d5

h

m
c

Codice art. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4 d5 Dm d1H10 Q
K405130.0001 K405130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,4 18 8 24 314
K405160.0002 K405160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,4 22 8 32 464
K405160.0003 K405160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,4 22 8 32 485
K405200.0005 K405200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,4 22 8 (*) 32 725
K405250.0001 K405250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,4 28 8 (*) 36 1015
K405350.0001 K405350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,4 30 8 (*) 32 1625

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K406    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO A RAZZE CON MANICO CON SEDE INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Inserto Laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.
(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito. Fissaggio 
mezzo vite brunita con testa a bottone ISO 7838.

Mozzo:
Mozzo pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale con diametro 50mm. e 80mm. (modelli 
K650-K660). L’indicatore può essere usato solo in posizione 
verticale (asse macchina orrizontale). L’indicatore è da acquistare 
separatamente. Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650 
[pag. 460 461].

Fissaggio Indicatore:
Fissare l’indicatore mediante grano filettato M05 da inserire nel foro 
d4, (grano in dotazione con adattatore).

Fissaggio Volantino:
Il volantino si fissa all’albero mediante grano di spinta (non in 
dotazione) da posizionare sul foro filettato d2.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere 

forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K406130.
T050D0801ZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 
foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale diverso.

• Su richiesta i volantini possono essere forniti completi di 
indicatore. (non montato per trasporto).

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=52,4  --> K650050
d5=87,4  --> K650080 o K660080

H
t

H

d

d3

D

Q

d1h2 d2

d4
d5

hm
c

dl

L

Codice art. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4 d5 Dm d1H10 dl L Q
K406130.0001 K406130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,4 18 8 21 65 24 370
K406160.0001 K406160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,4 22 8 23 76 32 532
K406160.0002 K406160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,4 22 8 23 76 32 553
K406200.0001 K406200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,4 22 8 (*) 23 76 32 795
K406250.0001 K406250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,4 28 8 (*) 25 86 36 1125
K406350.0002 K406350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,4 30 8 (*+) 25 86 32 1725

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K900    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza 
foro H10).

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. 
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse 
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di 
fissaggio d7 sono da acquistare separatamente. Per 
informazioni ulteriori sugli indicatori consultare le pagine 
relative agli articoli K650 e K660 [pag. 460 461e pag. 462 
463].
Resistente ad olii e grassi.
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare 
l’indicatore K650050.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o 
fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al 
catalogo [pag. ].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura 
brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. 
Esempio: K900100.T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 
in materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere 

variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50   --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080 d1

Qh

d

d2

H

C
C1M

D

d4
d5
d6

h5h4
h6

d3

d7

Posizione
Grano di fissaggio

h3
per indicatore

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 Dm d1 Q
K900087.0004 K900087.T050P5,801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 12 5.8 20 155
K900100.0003 K900100.T050P6,801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 12 6.8 20 170
K900130.0005 K900130.T080P6,801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 20 6.8 24 350
K900150.0002 K900150.T080P6,801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 20 6.8 28 430
K900175.0002 K900175.T080P6,801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* 126.5 M6 38 10 12.5 14 8 20 6.8 28 650
K900200.0001 K900200.T080P6,801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 22 6,8 23 810

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K901    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E POMELLO 
DI BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o 
K660. L’indicatore può essere usato solo in posizione 
verticale (asse macchina orizzontale). L’indicatore e il 
relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare 
separatamente. Per informazioni ulteriori sugli indicatori 
consultare le pagine relative agli articoli K650 e K660 [pag. 
460 461e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare 
l’indicatore K650050.

Volantino di Fissaggio:
Vol. cilindrico G793-36 con prigioniero filettato [pag. ]. 
Nero (RAL 9011). ATTENZIONE: la dimensione Q2 del 
volantino di serraggio deve essere scelta dal cliente in base 
alle dimensioni del macchinario su cui viene applicato il 
volantino. Per il modello K901-130 il volantino di serraggio 
è sostituito con il galletto L751-32 [pag. ].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette 
e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate 
al catalogo [pag. ].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e 
finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere 
ZB. Esempio: K901100.T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere 

variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50  --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080

d1

Qh

d
d2

H

C
C1M

D

d4
d5
d6

h5h4
h6

d3

d7

Posizione
Grano di fissaggio

h3
per indicatore

R
d8

Q
2

dv

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 R d8 Dm d1 Q
K901130.0001 K901130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 54 M8 20 6.8 24 370
K901150.0001 K901150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 57 M8 20 6.8 28 470
K901175.0001 K901175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 60 M8 20 6.8 28 690
K901200.0001 K901200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 74 M8 22 6.8 23 850

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
Q2 = A richiesta.
dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)
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K903    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE-CON MANICO GIREVOLE E 
POMELLO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. 
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse 
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di fissaggio 
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori 
sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e 
K660 [pag. 460 461e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare l’indicatore 
K650050.

Inserto laterale:
Boccola in ottone con foro filettato passante.

Manico laterale:
Manico girevole Art. M144 [pag. ].

Volantino di Fissaggio:
Vol. cilindrico G793-36 con prigioniero filettato [pag. ]. Nero (RAL 
9011). ATTENZIONE: la dimensione Q2 del volantino di serraggio 
deve essere scelta dal cliente in base alle dimensioni del 
macchinario su cui viene applicato il volantino. Per il modello 
K903-130 il volantino di serraggio è sostituito con il galletto 
L751-32 [pag. ].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 
].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: 
K903100.T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 
il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50  --> K650050
d5=80 --> K650080 o K660080

d1

Qh

d

d2

H

C
C1M

D

d4
d5
d6

h5h4
h6

d3

d7

Posizione
grano per fissaggio indicatore

h3

L

dl

R
d8

dv

Q
2

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 R d8 dl L Dm d1 Q
K903130.0002 K903130.T080P6,801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 54 M8 21 65 20 6.8 24 426
K903150.0001 K903150.T080P6,801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 57 M8 23 76 20 6.8 28 555
K903175.0001 K903175.T080P6,801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 60 M8 25 86 20 6.8 28 782
K903200.0001 K903200.T080P6,801P 199 71 46 137 24 32 15 29 123 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 74 M8 25 86 22 6.8 23 950

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
Q2 = A richiesta.
dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)
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K902    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E MANICO 
GIREVOLE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e 
grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
K902: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
K906: Manico girevole art. M129 pag. ( ).
K907: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
K908: Manico girevole art. M202 pag. ( ).

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o 
K660. L’indicatore può essere usato solo in posizione 
verticale (asse macchina orizzontale). L’indicatore e il 
relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare 
separatamente. Per informazioni ulteriori sugli 
indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 
e K660 [pag. 460 461e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare 
l’indicatore K650050.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di 
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note 
tecniche allegate al catalogo [pag. ].

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti 

possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 
e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le 
lettere ZB. Esempio: K902100.T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti con il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 
forniti in materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può 

essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50  --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080

d1
Qh

d

d2

H

C
C1M

D

d4
d5
d6

h5h4
h6

d3

d7

Posizione
grano per fissaggio indicatore

h3

L

dl

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K902087.0002 K902087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 20 56 12 5.8 20 185
K902100.0003 K902100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 20 56 12 6.8 20 200
K902130.0002 K902130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 21 65 20 6.8 24 406
K902150.0005 K902150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 23 76 20 6.8 28 530
K902175.0002 K902175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 25 86 20 6.8 28 760
K902200.0001 K902200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 25 86 22 6.8 23 920

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

440 ( )ver. 11V01-0124

11



K906 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E MANICO 
GIREVOLE M129
Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole Art. M129 [pag. ].

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K906087.0002 K906087.T050P6.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 20 52 12 5.8 20 197
K906100.0002 K906100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 20 52 12 6.8 20 212
K906130.0001 K906130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 23 62 20 6.8 24 410
K906150.0004 K906150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 25 72 20 6.8 28 522
K906175.0001 K906175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 25 81 20 6.8 28 750
K906200.0001 K906200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 25 81 22 6.8 23 910

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

K907 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E MANICO 
GIREVOLE M145
Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole Art. M145 [pag. ].

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K907087.0001 K907087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 20 55 12 5.8 20 187
K907100.0002 K907100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 20 55 12 6.8 20 205

- K907130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 23 66 20 6.8 24 424
K907150.0001 K907150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 25 76 20 6.8 28 516
K907175.0001 K907175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 25 87 20 6.8 28 745
K907200.0001 K907200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 27 87 22 6.8 23 900

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

K908 VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E MANICO 
GIREVOLE M202
Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole Art. M202 [pag. ].

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K908150.0001 K908150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 40 64 20 6.8 28 525
K908175.0001 K908175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 40 64 20 6.8 28 745
K908200.0001 K908200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 40 64 22 6.8 23 905

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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KBASE    -30°
+135° UL94

HB

BASE PER VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E PREDISPOSIZIONE 
PER MANICO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola in ottone con foro filettato passante.

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. 
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse 
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di fissaggio 
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori 
sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e 
K660 [pag. 460 461e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare l’indicatore 
K650050.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 
].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K100.
T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 
il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50  --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080

d1
Qh

d

d2

H

C
C1M

D

d4
d5
d6

h5h4
h6

d3

d7

Posizione
grano per fissaggio indicatore

h3

d8

Codice art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 d8 h h3 h4 h5 h6 Dm d1 Q
K087.T050P5.801P K087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50,8 50 63 M6 M6 26,5 6,5 11,5 12 3 12 5,8 20 155
K100.T050P6.801P K100.T050P6.801P 99 55,5 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 50 68 M6 M6 29 9 11,5 12 3,5 12 6,8 20 170
K130.T080P6.801P K130.T080P6.801P 129 64,5 42 100 27,5 23 14 29 85,7 80* 90 M6 M8 34 10 13,5 12,5 5 20 6,8 24 350
K150.T080P6.801P K150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25,5 12,5 29 85,7 80* 106 M6 M10 37 9 13,5 12,5 6,5 20 6,8 28 430
K175.T080P6.801P K175.T080P6.801P 175 72 40 115 28,5 32 11,5 25 85,7 80* M6 M10 38 10 12,5 14 8 20 6,8 28 650
K200.T080P6.801P K200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 87,4 144 M6 M10 34 11 13,5 12,5 10 22 6,8 23 810

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K904    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E CON MANICO GIREVOLE E 
PIEGHEVOLE
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Inserto laterale:
Boccola in ottone con foro filettato passante.

Manico laterale:
Manico girevole Art. M136 [pag. ].

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. 
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse 
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di fissaggio 
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori 
sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e 
K660 [pag. 460 461 e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare l’indicatore 
K650050.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 
].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: 
K904100.T050D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 
il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50   --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080 Posizione

grano per fissaggio indicatore

d1

Qh

d
d2

H

C
C1M

D

h5h4
h6

d7

h3H
1

d6
d5
d4

dl

L

Posizionamento
regolabile

d3

Codice art. D H H1 d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K904087.0001 K904087.T050P5.801P 86 53 77 32 62 21 17 15 20 50,8 50 63 M6 26,5 6,5 11,5 12 3 20 56 12 5,8 20 195
K904100.0001 K904100.T050P6.801P 99 55,5 80 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 50 68 M6 29 9 11,5 12 3,5 20 56 12 6,8 20 210
K904130.0005 K904130.T080P6.801P 129 64,5 94 42 100 27,5 23 14 29 85,7 80* 90 M6 34 10 13,5 12,5 5 25 76 20 6,8 24 420
K904150.0002 K904150.T080P6.801P 149 69 104 42 101 31 25,5 12,5 29 85,7 80* 106 M6 37 9 13,5 12,5 6,5 26 89 20 6,8 28 580
K904175.0001 K904175.T080P6.801P 175 72 107 40 115 28,5 32 11,5 25 85,7 80* M6 38 10 12,5 14 8 26 89 20 6,8 28 800
K904200.0002 K904200.T080P6.801P 199 71 106 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13,5 12,5 10 26 97 22 6,8 23 970

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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K905    -30°
+135° UL94

HB

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE - CON MANICO GIREVOLE E 
POMELLO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Indicatore Montabile:
Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. 
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse 
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di fissaggio 
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori 
sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e 
K660 [pag. 460 461 e pag. 462 463].
(*) Con l’adattatore KS08050.T01 è possibile montare l’indicatore 
K650050.

Inserto laterale:
Boccola in ottone con foro filettato passante.

Manico laterale:
Manico girevole Art. M136 [pag. ].

Volantino di Fissaggio:
Vol. cilindrico G793-36 con prigioniero filettato [pag. ]. Nero (RAL 
9011). ATTENZIONE: la dimensione Q2 del volantino di serraggio 
deve essere scelta dal cliente in base alle dimensioni del 
macchinario su cui viene applicato il volantino. Per il modello 
K905-130 il volantino di serraggio è sostituito con il galletto 
L751-32 [pag. ].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori 
quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 
].

Richieste Speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono 

essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. 
Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K905130.
T080D1001PZB.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 
il foro d1 a disegno.

• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 
materiale/rivestimento diverso.

• Indicatore da ordinare a parte.
• Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere variata.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=50  --> K650050
d5=80  --> K650080 o K660080

Posizione
grano per fissaggio indicatore

d1
Qh

d
d2

H

C
C1M

D

h5h4
h6

d7

h3H
1

d6
d5
d4

dl

L

Posizionamento
regolabile

d3

R

d8

Q
2

dv

Codice art. D H H1 d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 R d8 dl L Dm d1 Q
K905130.0002 K905130.T080P6.801P 129 64.5 94 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 54 M8 25 76 20 6.8 24 430
K905150.0003 K905150.T080P6.801P 149 69 104 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 57 M8 26 89 20 6.8 28 615
K905175.0006 K905175.T080P6.801P 175 72 107 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* M6 38 10 12.5 14 8 60 M8 26 89 20 6.8 28 835
K905200.0001 K905200.T080P6.801P 199 71 106 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 74 M8 26 97 22 6.8 23 999

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
Q2 = A richiesta.
dv = 36 mm. (K905130 dv=32 mm.)
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KS    -30°
+135° UL94

HB

ADATTATORE PER INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Colori alternativi adattatore:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Attenzione:
Grano di fissaggio indicatore non fornito.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d3

H

h
h1

h4

d4
d

d2

d5

d6 h3
h2

Posizione
Grano di fissaggio

Codice art. D d d2 d3 d4 d5 d6 H h h1 h2 h3 h4
KS080.0001 KS080.05001 87,4 52,4 51.5 85.5 89 22 M6 28.5 14 14.5 11.8 12.2 2 80
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ADATTATORE PER INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Colore tappo primario:
Nero (RAL 9011).
Colore tappo secondario:
Grigio (RAL 7035).

Colori alternativi tappi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Fissaggio dei tappi:
A pressione. Smontabile.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Servizio di tampografia:
Su richiesta e per quantità, i tappi possono essere forniti con 
tampografia personalizzata.

H
h

D
d3

Tappo
secondario

Tappo
primario

d

h1

Codice art. D d d3 H h h1
K500.0001 K500.0500113 K650050 34 10 8 2 5 10
K500.0003 K500.0800113 K650080 55 16 10 2 6 25
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K600 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 3 CIFRE

Materiali:
(1-2)  Cassa Numeratore:
Poliammide rinforzata con fibra di 
vetro. Resistente ad oli e grassi.
(3) Grano di fissaggio:
K600: Acciaio C45
K600CIN: Acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Bussola di collegamento con 
albero:
K600: Acciaio automatico.
K600CIN: Acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Finestra:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
(6) Ghiere numerate:
Poliammide.

Superficie:
(1-2-6) Liscia
(4) Liscia da tornitura fine.
(5) Liscia, con effetto lettura facilitata.

Colore:
(1) Coperchio cassa:
Nero (RAL 9011 cod. 01)
(2) Cassa:
K600: Nero (RAL 9011 cod. 
01).
K602: Arancio (RAL 2004 cod. 
02).
K603: Grigio (RAL 7035 cod. 
13).
(3) Grano di fissa fissaggio:
K600: Brunito.
K600CIN: Naturale.
(4) Bussola di collegamento
K600: Brunita.
K600CIN: Naturale.
(5) Finestra:
Trasparente.
(6) Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero in colore 
bianco.

Caratteri ghiere numerati:
Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Rapporto di riduzione (GR):
Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore 
dopo aver fatto un giro completo (360°). Per esempio scegliendo un rapporto di 
riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla finestra si vedrà la cifra 015. La posizione 
del decimale aiuterà a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra 
decimale lo 015 diventa 01,5.

Posizione di lettura / montaggio (PL):
Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in quattro 
posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al vostro utilizzo:
P1 = Verticale con numeri parte superiore,
P2 = Verticale con numeri in parete verticale,
P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,
P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Punto decimale (PD):
Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale.In 
questo caso, avendo tre cifre la posizione decimale è così disponibile:
PD = 0 - nessun decimale indicato (000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (00.0)
PD = 2 - due cifre decimali indicate (0.00)

Guarnizione base cassa:
Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano 
espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607033.

Richieste speciali:
• Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio 

brunito per il foro albero: diametri disponibili: 06 - 07 - 08.
• Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione 

del gioco.

Posizione di lettura o montaggio 
(PL)

z

z

z

P1

P2

z

P3

P4

Senso di rotazione (SR)

O=()A= ()

Blocchetto a 3 cifre, 1 decimale

0 0 0

Guarnizione base cassa inclusa 
K60733

Bussola di riduzione K605
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K600 +80°
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BLOCCHETTO NUMERATORE A 3 CIFRE

H

h
h1

A

B1
B

h2

70°

d1

d

h3A1

d3d2 d1

h4

3

2
1

4

5 6

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-SR-PL-PD)
art. H A h h1 h2 h3 h4 A1 B B1 d d2 d3 d1H7 GR SR PL DP

K600033.TD10.......... 33 22 9,3 18 2,5 5 3,4 12,7 21 26 6 13,8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

K602033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

K603033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

K600033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

K602033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

K603033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 
30 - 35-40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2 20

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.
In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1:
Esempio 1: per un blocchetto da 3 cifre (K600033) con un albero da 10 mm (d1), - di colore arancio (K602), - con rapporto di riduzione (GR) 15, - con rotazione in senso 
orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P2, - con una cifra decimale (PD) 1, il codice completo è così formato: K602033.TD10015OP21.
oppure
Esempio 2: per un blocchetto da 3 cifre (K600033) con un albero da 10mm (d1) in acciaio inox, - di colore nero (K600), - con rapporto di riduzione (GR) 15, - con rotazione in 
senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P3, - con due cifre decimali (PD) 2, il codice completo è così formato: K600033.TD10015AP32CIN.

449 ( )ver. 11V01-0124
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K610 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 4 CIFRE

Materiali:
(1-2)  Cassa Numeratore:
Poliammide rinforzata con fibra di 
vetro. Resistente ad oli e grassi.
(3) Grano di fissaggio:
K610: Acciaio C45
K610CIN: Acciaio inox, (Aisi 
304).
(4) Bussola di collegamento con 
albero:
K610: Acciaio automatico.
K610CIN: Acciaio inox, (Aisi 
303).
(5) Finestra:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
(6) Ghiere numerate:
Poliammide.

Superficie:
(1-2-6) Liscia
(4) Liscia da tornitura fine.
(5) Liscia, con effetto lettura 

Colore:
(1) Coperchio cassa:
Nero (RAL 9011 cod. 01)
(2) Cassa:
K610: Nero (RAL 9011 cod. 
01).
K612: Arancio (RAL 2004 
cod. 02).
K613: Grigio (RAL 7035 cod. 
13).
(3) Grano di fissa fissaggio:
K610: Brunito.
K610CIN: Naturale.
(4) Bussola di collegamento
K610: Brunita.
K610CIN: Naturale.
(5) Finestra:
Trasparente.
(6) Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero in colore 
bianco.

Caratteri ghiere numerati:
Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Rapporto di riduzione (GR):
Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul 
numeratore dopo aver fatto un giro completo (360°). Per esempio 
scegliendo un rapporto di riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla finestra si 
vedrà la cifra 015. La posizione del decimale aiuterà a de-moltiplicare la 
misura; infatti scegliendo una cifra decimale lo 015 diventa 01,5.

Posizione di lettura / montaggio (PL):
Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in 
quattro posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al 
vostro utilizzo:
P1 = Verticale con numeri parte superiore,
P2 = Verticale con numeri in parete verticale,
P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,
P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Punto decimale (PD):
Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale.In 
questo caso, avendo tre cifre la posizione decimale è così disponibile:
PD = 0 - nessun decimale indicato (0000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (000.0)
PD = 2 - due cifre decimali indicate (00.00)
PD = 3 - tre cifre decimali indicate (0.000)

Guarnizione base cassa:
Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in 
poliuretano espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice 
K607047.

Richieste speciali:
• Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio 

brunito per il foro albero: diametri disponibili: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.
• Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con 

compensazione del gioco.
• Su richiesta può essere fornita separatamente una prolunga intermedia 

per cassa base, (K606047).

Posizione di lettura o montaggio 
(PL)

z

z

z

P1

P2

z

P3

P4

Bussola di riduzione K605

Senso di rotazione (SR)

O=()A= ()

Blocchetto a 4 cifre, 1 decimale

0 0 0 0

Guarnizione base cassa inclusa 
K60747

Prolunga intermedia per base 
K60647

450 ( )ver. 11V01-0124

11



K610 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 4 CIFRE

d

h3

30

15

K606047

H

h
h1

A

B1
B

h2

70°

d1

d

h3

d2
3

2
1

4

5 6

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-SR-PL-PD)
art. H A h h1 h2 h3 B B1 d d2 d1H7 GR SR PL PD

K610047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

K612047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

K613047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

K610047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

K612047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

K613047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 
40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-3 50

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.
In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1:
Esempio 1: per un blocchetto da 4 cifre (K610047) con un albero da 14 mm (d1), - di colore arancio (K612), - con rapporto di riduzione (GR) 60, - con rotazione in senso 
orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P1, - con nessuna cifra decimale (PD) 0, il codice completo è così formato: K612047.TD14060OP10.
oppure
Esempio 2: per un blocchetto da 4 cifre (K610047) con un albero da 14mm (d1) in acciaio inox, - di colore grigio (K613), - con rapporto di riduzione (GR) 12/5, - con rotazione 
in senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P2, - con tre cifre decimali (PD) 3, il codice completo è così formato: K613047.TD14125AP23CIN.
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K620 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE

Materiali:
(1-2)  Cassa Numeratore:
Poliammide rinforzata con fibra di 
vetro. Resistente ad oli e grassi.
(3) Grano di fissaggio:
K620: Acciaio C45
K620CIN: Acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Bussola di collegamento con albero:
K620: Acciaio automatico.
K620CIN: Acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Finestra:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
(6) Ghiere numerate:
Poliammide.

Superficie:
(1-2-6) Liscia
(4) Liscia da tornitura fine.
(5) Liscia, con effetto lettura facilitata.

Colore:
(1) Coperchio cassa:
Nero (RAL 9011 cod. 01)
(2) Cassa:
K620: Nero (RAL 9011 cod. 
01).
K622: Arancio (RAL 2004 cod. 
02).
K623: Grigio (RAL 7035 cod. 
13).
(3) Grano di fissa fissaggio:
K620: Brunito.
K620CIN: Naturale.
(4) Bussola di collegamento
K620: Brunita.
K620CIN: Naturale.
(5) Finestra:
Trasparente.
(6) Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero in colore 
bianco.

Caratteri ghiere numerati:
Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Rapporto di riduzione (GR):
Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore dopo 
aver fatto un giro completo (360°). Per esempio scegliendo un rapporto di 
riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla finestra si vedrà la cifra 015. La posizione 
del decimale aiuterà a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra 
decimale lo 015 diventa 01,5.

Posizione di lettura / montaggio (PL):
Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in quattro 
posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al vostro utilizzo:
P1 = Verticale con numeri parte superiore,
P2 = Verticale con numeri in parete verticale,
P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,
P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Punto decimale (PD):
Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale.In questo 
caso, avendo tre cifre la posizione decimale è così disponibile:
PD = 0 - nessun decimale indicato (00000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)
PD = 2 - due cifre decimali indicate (000.00)
PD = 3 - tre cifre decimali indicate (00.000)
PD = 4 - quattro cifre decimali indicate (0.0000)

Guarnizione base cassa:
Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano 
espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607067.

Richieste speciali:
• Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio brunito 

per il foro albero: diametri disponibili: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.
• Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione del 

gioco.
• Su richiesta può essere fornita separatamente una prolunga intermedia per 

cassa base, (K606067).

Posizione di lettura o montaggio 
(PL)

z

z

z

P1

P2

z

P3

P4

Bussola di riduzione K605

Senso di rotazione (SR)

O=()A= ()

Blocchetto a 5 cifre, 1 decimale

0 0 0 0 0

Prolunga intermedia per base 
K60667

Guarnizione base cassa inclusa 
K60767

452 ( )ver. 11V01-0124

11



K620 UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE

d

h3

d3
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K606067

H

h
h1

A

B1
B

h2

70°
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6
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2
1

4

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-SR-PL-PD)
art. H A h h1 h2 h3 h4 B B1 d d2 d3 d1H7 GR SR PL PD

K620067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

K622067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

K623067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

K620067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

K622067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

K623067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20
10 - 12/5 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 

- 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 -  80 
- 100

O-A P1-P2-
P3-P4 0-1-2-2-4 100

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.
In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1:
Esempio 1: per un blocchetto da 5 cifre (K620067) con un albero da 20 mm (d1), - di colore arancio (K622), - con rapporto di riduzione (GR) 50, - con rotazione in senso 
orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P2, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K622067.TD20050OP24.
oppure
Esempio 2: per un blocchetto da 5 cifre (K620067) con un albero da 20mm (d1) in acciaio inox, - di colore nero (K620), - con rapporto di riduzione (GR) 15, - con rotazione in 
senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P3, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K620067.TD20015AP34CIN.

453 ( )ver. 11V01-0124
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K630 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE - FORO ALBERO MAGGIORATO

Materiali:
(1-2)  Cassa Numeratore:
Poliammide rinforzata con fibra di 
vetro. Resistente ad oli e grassi.
(3) Grano di fissaggio:
K630: Acciaio C45
K630CIN: Acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Bussola di collegamento con albero:
K630: Acciaio automatico.
K630CIN: Acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Finestra:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
(6) Ghiere numerate:
Poliammide.

Superficie:
(1-2-6) Liscia
(4) Liscia da tornitura fine.
(5) Liscia, con effetto lettura facilitata.

Colore:
(1) Coperchio cassa:
Nero (RAL 9011 cod. 01)
(2) Cassa:
K630: Nero (RAL 9011 cod. 
01).
K632: Arancio (RAL 2004 cod. 
02).
(3) Grano di fissa fissaggio:
K630: Brunito.
K630CIN: Naturale.
(4) Bussola di collegamento
K630: Brunita.
K630CIN: Naturale.
(5) Finestra:
Trasparente.
(6) Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero in colore 
bianco.

Caratteri ghiere numerati:
Tampografati di bianco. altezza carattere circa 7 mm.

Rapporto di riduzione (GR):
Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore dopo 
aver fatto un giro completo (360°). Per esempio scegliendo un rapporto di 
riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla finestra si vedrà la cifra 015. La posizione 
del decimale aiuterà a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra 
decimale lo 015 diventa 01,5.

Posizione di lettura / montaggio (PL):
Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in quattro 
posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al vostro utilizzo:
P1 = Verticale con numeri parte superiore,
P2 = Verticale con numeri in parete verticale,
P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,
P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Punto decimale (PD):
Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale.In questo 
caso, avendo tre cifre la posizione decimale è così disponibile:
PD = 0 - nessun decimale indicato (00000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)
PD = 2 - due cifre decimali indicate (000.00)
PD = 3 - tre cifre decimali indicate (00.000)
PD = 4 - quattro cifre decimali indicate (0.0000)

Guarnizione base cassa:
Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano 
espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607075.

Richieste speciali:
• Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio brunito 

per il foro albero: diametri disponibili: 25.
• Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione del 

gioco.

Posizione di lettura o montaggio 
(PL)

z

z

z

P1

P2

z

P3

P4

Senso di rotazione (SR)

O=()A= ()

Blocchetto a 5 cifre, 1 decimale

0 0 0 0 0

Guarnizione base cassa inclusa 
K60775

Bussola di riduzione K605
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K630 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE - FORO ALBERO MAGGIORATO
H

h
h1

A

B1
B

h2

70°

d1
d

h3

d2
3

d3

5
6

h4

2
1

4

I

II

h5

I

II

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-SR-PL-PD)

art. H A h h1 h2 h3 h4 h5 B B1 d d2 d3 d1  
H7 GR SR PL PD

K630075.TD30.......... 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 
39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-2-4 100

K632075.TD30.......... 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 
39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-2-4 100

K630075.TD30..........CIN 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 
39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-2-4 100

K632075.TD30..........CIN 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 
39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 O-A P1-P2-

P3-P4 0-1-2-2-4 100

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.
In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30 mm (d1), - di colore arancio (K632), - con rapporto di riduzione (GR) 50, - con rotazione in senso 
orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P2, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD30050OP24.
oppure
Esempio 2: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30mm (d1) in acciaio inox, - di colore nero (K630), - con rapporto di riduzione (GR) 15/75, - con 
rotazione in senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P3, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD301575AP34CIN.

455 ( )ver. 11V01-0124
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K590 +80°
-0°

UL94
HB

PIASTRA DI FISSAGGIO PER BLOCCHETTO NUMERATORE

Materiale:
Piastra:
Lega di zinco pressofuso, (zama).
Leva:
Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Vedi dati 
specifici su art. A580.

Superficie:
Piastra:
Liscia, verniciata con polveri epossidiche.
Leva:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Sistemi di fissaggio:
Vite TCCE in M4 in acciaio zincato.

Compatibilità:
K590047: Per blocchetto K610047.
K590067: Per blocchetto K620067.

AA

B

B

B

SEZ.A-A

SEZ. B-B

A
d1

a1a1

d2 d2

A

d1

a1a1

H
B

C

d3 d4

h
h1 h2

h3

E

M04

E

h4

d3 d4

h4

SEZ. A-A

SEZ. B-B

K590047

K590067

M04

h1
h2

B

A A

Codice art. H A C B E a1 h h1 h2 h3 h4 d2 d3 d4 d1
- K590047.TD14P1 47,5 33 15 38 33 10.5 17 23.5 22 11 4.9 6.2 8 4.5 14 105
- K590067.TD20P1 67.4 48 20 34 33 17 - 17 30 - 5.5 6.2 10 5.5 20 165

456 ( )ver. 11V01-0124

11



K617 +80°
-0°

UL94
HB

BLOCCHETTO NUMERATORE A 4 CIFRE CON MANICOTTO DI 
COMANDO
Materiali:
(1) Manicotto:
Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Resistente 
ad oli e grassi.
(5) Blocchetto
Poliammide e PMMA.
Bussola di collegamento con albero:
Acciaio automatico.
(2-3) Grano di fissaggio:
Acciaio C40.

Superficie:
(1-4) Satinata.
(5) Liscia.

Colore:
(1) Manicotto:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
(5) Blocchetto
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).
(2-3) Grano di fissaggio:
Brunito.
Bussola di collegamento con albero:
Brunita.
(4) Tappo:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Sistema di Fissaggio:
(2) Grano DIN 914 per fissare la bussola del 
blocchetto numeratore all'albero dell'applicazione.
(2) Grano DIN 914 per fissare il manicotto all'albero 
dell'applicazione.
ATTENZIONE:
Il blocchetto ed il manicotto non vengono fissati 
l'uno all'altro. Prima si fissa il numeratore all'albero 
tramite il grano (2); dopo di che si monta il 
manicotto allo stesso albero tramite il grano (3).

Inserti:
Boccola con foro passante in acciaio zincato, 
(tolleranza foro H10) avente come diametro lo 
stesso della bussola del numeratore.

Caratteristiche blocchetto numeratore:
Per le caratteristiche tecniche del blocchetto 
numeratore vi pregiamo di consultare l'articolo 
K610 [pag. ].

Richieste Speciali
• Solo relative al blocchetto numeratore.

B1

B

Ah3

d

H

h
h1

d1d1

D

3

21

4

5

B2

Codice art. A H B B1 B2 h h1 h3 D d d1H10

- ART_K617047.TD140102.......... 33 47 24 55 32 16,5 22 5 30 6 14 130
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LA PRECISIONE PERMETTE DI GUARDARE A ORIZZONTI 
LONTANI.

 



INDICATORI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
I volantini BOTECO con gli indicatori di posizione trovano applicazione in svariati settori industriali. Grazie al principio 
operativo preciso e affidabile di cui si avvalgono, questi strumenti vengono impiegati nelle macchine a stampa, in 
ambito alimentare, nelle applicazioni standard dell’industria dei laminati e del legno. Sono sufficientemente robusti da 
garantire la massima durata anche nelle più severe condizioni di esercizio. Il solido principio operativo degli indicatori di 
posizione abbinato alla praticità ergonomica rendono i volantini BOTECO estremamente affidabili. Il principio 
operativo degli indicatori di posizione si basa sulla legge fisica della forza di gravità. La conformazione della sospensione 
interna allo strumento, consiste in un perno di sostegno degli indicatori, supportato da due cuscinetti, che funge da asse 
di sospensione per pesi ad oscillazione libera. La scala graduata, la scatola degli ingranaggi con il rapporto di 
trasmissione richiesto e la bussola degli indicatori, si orientano secondo l’allineamento del peso. Se si gira il volantino, 
l’ingranaggio solidale al perno degli indicatori trasmette il moto di rotazione al riduttore ad ingranaggi sospeso in 
oscillazione, con rapporto 1:x. La connessione diretta tra il volantino e la scatola degli ingranaggi sostenuta da 
cuscinetti, garantisce una precisione dei valori al 100%.I volantini da applicare su assi orizzontali hanno una struttura 
affidabile, per la quale non è richiesta alcuna manutenzione. Consentono una regolazione e una lettura precisa anche 
nel caso di impostazioni rotazionali infinitesimali, a prescindere dal passo dell’asse da misurare.

SCALA GRADUATA E PRECISIONE DELLA INDICAZIONE
Dato che questi dati sono i più importanti, la loro scelta deve essere accurata. Ogni scala graduata o ogni divisione per 
l’indicazione del posizionamento deve soddisfare molteplici esigenze. È sempre il rapporto di riduzione prescelto a fare 
da base per i valori indicati. Esso infatti stabilisce la distanza da coprire con un determinato numero di giri. L’indicatore di 
posizione modello K650 può prevedere una configurazione con due frecce indicatrici, di cui una sempre azionata da un 
rapporto di riduzione. Con una sola freccia indicatrice ed un rapporto ipotetico pari a 20, la freccia azionata da 
ingranaggi percorrerà i 360° della scala ogni 20 giri del volantino, ovvero la distanza totale di regolazione dovrà 
rientrare in un unico giro della freccia. Selezionando una seconda freccia indicatrice, il suo spostamento sarà di 1:1 con il 
movimento effettivo del volantino. L’indicatore di posizione modello K660 è invece concepito per grandi distanze di 
misurazione. In questa versione, la freccia indicatrice ad ingranaggi del modello K650 è sostituita da un contatore 
digitale. In tal modo, è sicuramente possibile visualizzare più giri della freccia ridotta. Questa combinazione si rivela 
utile soprattutto nelle applicazioni che richiedono un numero elevato di rotazioni ed informazioni precise sul 
posizionamento. Ovviamente le scale graduate standard non possono soddisfare tutte le esigenze. Pertanto, BOTECO 
propone anche scale speciali costruite secondo le specifiche del cliente, ad esempio per l’indicazione di regolazioni in 
entrambe le direzioni che, a partire da un valore zero, richiedano una scala con valori crescenti e decrescenti. Per la loro 
costruzione, sono necessarie informazioni precise sotto forma di schizzi o disegni tecnici del cliente. Siamo inoltre a 
disposizione per la realizzazione di dettagli speciali, quali ad esempio segni di divisione, indici numerici, marchi aziendali 
o colori specifici.

DATI DA RIPORTARE IN FASE DI ORDINAZIONE O PREVENTIVAZIONE
In fase di ordinazione o preventivazione, per poter scegliere l’indicatore più adatto, sono necessari i seguenti dati:
• Tipologia e diametro del volantino;
• Tipologia e diametro dell’indicatore;
• Diametro del foro dell’inserto da accoppiare all’albero;
• Eventuale linguetta/chiavetta sul foro del volantino;
• Tipologia della cassa: Normale (standard), con ingranaggi in bagno d’olio di paraffina con funzione dianti condensa e/o 
anti vibrazione, oppure con cassa impermeabile all’acqua;
• Rapporto di riduzione degli ingranaggi (GR);
• Senso di rotazione  (SR): orario (O) oppure anti-orario (A) ;
• Numero di frecce: una freccia (F1); oppure due frecce (F2) ;
• Tipologia della calotta trasparente: plastica normale (standard), plastica resistente all’acetone (solo per K650080), 
vetro minerale (solo per K650080);
• Possibilità di avere lo zero reset (solo per K650080)
• Tipologia di scala graduata: standard in relazione al rapporto di riduzione, oppure personalizzata con un mimino di 
100 pezzi;
• Colore della scala graduata: ad un colore (nero standard), oppure fino a tre colori personalizzati con un minimo di 100 
pezzi;
• Inserimento di loghi, simboli o pittogrammi a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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 K650 +80°
-0°

UL94
HB

INDICATORE GRAVITAZIONALE

Materiali:
Cassa indicatore:
Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Resistente ad olii e grassi.
Calotta trasparente:
Polimetilmetacrilato (PMMA).

Superficie:
Tutte liscie.

Colore:
Cassa indicatore:
Nera.
Calotta:
Trasparente.

Tipologia di cassa:
Normale:
Sigillata alla polvere.

Rapporto di riduzione:
Il rapporto di riduzione stabilisce la distanza da coprire con un determinato numero di giri. 
Per esempio con una sola freccia indicatrice ed un rapporto di riduzione pari a 20, la 
freccia azionata dagli ingranaggi percorrerà i 360° della scala ogni 20 giri del volantino, 
ovvero la distanza totale di regolazione dovrà rientrare in un unico giro della freccia.

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Frecce:
L’indicatore può essere fornito con una o due frecce:
Una freccia (F1) 1:
Una freccia che gira secondo il rapporto di riduzione.
Due frecce (F2) 2:
Una freccia che gira secondo il rapporto di riduzione, mentre la seconda gira con rapporto 
1:1.

Scala graduata:
Scala graduata stampata in colore nero. Con graduazione standard con inizio e fondo 
scala combinato con il rapporto di riduzione scelto. Ad esempio con rapporto di riduzione 
20 il primo numero della scala sarà 0 e l’ultimo 20. Progressione dei numeri oraria o 
antioraria in base al senso di rotazione scelto.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità , solo per gli indicatori K650-50 e K650-80, la calotta 

trasparente può essere fornita in PA6 resistente all’acetone.
• Su richiesta e per quantità , solo per l'indicatore K650-80, la calotta trasparente può 

essere sostituita con una in vetro minerale.
• Su richiesta e per quantità gli indicatori possono essere forniti riempiti di olio di 

paraffina con funzione anti condensa o anti vibrazione.
• Su richiesta e per quantità , solo per l'indicatore K650-80, può essere fornito con la 

possibilità di avere lo zero set.
• Su richiesta e per quantità gli indicatori possono essere forniti con al cassa 

impermeabile.
• Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita su disegno ( sia come 

valori di scala, sia come aggiunte di loghi o grafiche).
• Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita stampata a due o tre 

colori.
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 K650 +80°
-0°

UL94
HB

INDICATORE GRAVITAZIONALE

d

D
h 

 m
ax

 H

h1
h2

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-SR-F1-F2)
art. D d H h h1 h2 GR SR F1 F2

K650050..... 51.7 50.2 29.2 4.2 14.7 11.5 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-
72-84-96-100 O-A 1 2 100

K650070..... 66.8 65 28.5 5 16.2 11.3 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-
72-84-96-100 O-A 1 2 100

K650080..... 86.8 84.8 29.8 5 15.6 12.7 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-
72-84-96-100 O-A 1 2 100

In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1:
Esempio 1: per un indicatore di diametro 80mm. (K650080), - con rapporto di riduzione (GR) 12,- con rotazione in senso orario (SR) O, con due frecce (F2) 2, il codice 
completo è così formato: K650080.012O2.
oppure
Esempio 2: per un indicatore di diametro 70mm. (K650070), - con rapporto di riduzione (GR) 100,- con rotazione in senso anti-orario (SR) A, con una freccia (F1) 1, il codice 
completo è così formato: K650070.100A1.
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 K660 +80°
-0°

UL94
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INDICATORE GRAVITAZIONALE CON FINESTRA DIGITALE

Materiali:
Cassa indicatore:
Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Resistente ad olii e grassi.
Calotta trasparente:
Polimetilmetacrilato (PMMA).
Ghiere numerate:
Poliammide.

Superficie:
Tutte liscie.

Colore:
Cassa indicatore:
Nera.
Calotta:
Trasparente.
Ghiere numerate:
Ghiera nera con numero bianco.

Tipologia di cassa:
Normale:
Sigillata alla polvere.

Rapporto di riduzione (GR):
Il rapporto di riduzione stabilisce la distanza da coprire con un determinato numero 
di giri. Per esempio con una sola freccia indicatrice ed un rapporto di riduzione pari 
a 20, la freccia azionata dagli ingranaggi percorrerà i 360° della scala ogni 20 giri del 
volantino, ovvero la distanza totale di regolazione dovrà rientrare in un unico giro 
della freccia.

Punto decimale (PD):
Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale. In questo 
caso, avendo cinque cifre la posizione decimale è così disponibile:
PD= 0 - nessun decimale indicato (00000)
PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)
PD = 2 - una cifra decimale indicata (000.00)
PD = 3 - una cifra decimale indicata (00.000)
PD = 4 - una cifra decimale indicata (0.0000)

Senso di rotazione (SR):
O= incremento dei valori con rotazione Oraria
A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

Frecce:
L’indicatore può essere fornito con una o nessuna freccia:
Nessuna freccia (F0) 1:
Nessuna freccia ma solo il blocchetto numeratore.
Una freccia (F1) 2:
Una freccia che gira con rapporto 1:1.

Scala graduata:
Scala graduata stampata in colore nero. Con graduazione standard con inizio e 
fondo scala combinato con il rapporto di riduzione scelto. Ad esempio con rapporto 
di riduzione 20 il primo numero della scala sarà 0 e l’ultimo 20. Progressione dei 
numeri oraria o antioraria in base al senso di rotazione scelto.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità calotta trasparente può essere fornita in PA6 

resistente all’acetone.
• Su richiesta e per quantità per gli indicatori possono essere forniti riempiti di olio 

di paraffina con funzione anti condensa o anti vibrazione.
• Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita su disegno ( sia 

come valori di scala, sia come aggiunte di loghi o grafiche).
• Su richiesta e per quantità la scala graduata può essere fornita stampata a due o 

tre colori.
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INDICATORE GRAVITAZIONALE CON FINESTRA DIGITALE

d

D
h 

m
ax

H

h1
h2

0 0 0 0 0

Opzioni da specificare in fase di ordinazione (GR-PD-SR-F0-F1)
art. D d H h h1 h2 GR PD SR F0 F1

K660080..... 86.8 84.8 29.8 5 15.6 12.7 2-2/5-3-4-5-6-8-10-15 0-1-2-3-4 O-A 1 2 200

In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.
Esempio 1:
Esempio 1: per un indicatore di diametro 80mm. (K660080), - con rapporto di riduzione (GR) 08, - con due cifre decimali (PD) 2,- con rotazione in senso orario (SR) O, con 
una freccia (F1) 2, il codice completo è così formato: K660080.0082O2.
oppure
Esempio 2: per un indicatore di diametro 80mm. (K660080), - con rapporto di riduzione (GR) 15, - con quattro cifre decimali (PD) 4,- con rotazione in senso anti-orario (SR) 
A, con nessuna freccia (F0) 1, il codice completo è così formato: K660080.0154A1.
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI I TUOI PROGETTI.

 



 

GRUPPO - 12

 



 

GALLETTI E TIRANTI IN PLASTICA E METALLO

Galletti e tiranti in plastica e metallo BOTECO
Vasta gamma di impugnature a galletto o maniglie a "T", dette anche tiranti, in 

plastica e metallo, per cui Boteco può offrire un servizio di personalizzazione delle 
misure e dei materiali molto amplio ed efficiente. Per conoscere nel dettaglio le 

caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



L270    -30°
+135° UL94

HB

TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).
Arancio: (RAL 2004 cod. 02).
Rosso: (RAL 3000 cod. 16).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. ].

F1

H

A

B h1

c

d

Q

d1

Versione L270 - 01 Tirante di colore nero (RAL 9001codice 01)
Codice Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0002 L27050.TM0501 50 15 24 17 5 14 M5 12 13 4100
L27050.0009 L27050.TM0601 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27050.0015 L27050.TM0801 50 15 24 17 5 14 M8 14 12 4100
L27060.0003 L27060.TM0501 60 18 33 24 6 16.5 M5 12 19 5800
L27060.0006 L27060.TM0601 60 18 33 24 6 16.5 M6 10 16.5 5800
L27060.0010 L27060.TM0801 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27060.0014 L27060.TM1001 60 18 33 24 6 16.5 M10 21 21 5800
L27072.0003 L27072.TM0601 72 19 34 20 10 18 M6 15 25 6500
L27072.0006 L27072.TM0801 72 19 34 20 10 18 M8 20 28 6500
L27072.0010 L27072.TM1001 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500
L27072.0017 L27072.TM1201 72 19 34 20 10 18 M12 17 30 6500

Versione L270 - 16 Tirante di colore rosso (RAL 3000 codice 16)
Codice Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0006 L27050.TM0516 50 15 24 17 5 14 M5 12 13 4100
L27050.0014 L27050.TM0616 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27060.0013 L27060.TM0816 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27072.0015 L27072.TM1016 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500

Versione L270 - 02 Tirante di colore arancio (RAL 2004 codice 02)
Codice Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0012 L27050.TM0602 50 15 24 17 5 14 M6 10 11 4100
L27060.0012 L27060.TM0802 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27072.0013 L27072.TM1002 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500
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L270CIN    -30°
+135° UL94

HB

TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA INOX

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

F1

H

A

B h1

c

d

Q

d1

 
Codice Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0003 L27050.TM0501CIN 50 15 24 17 5 14 M5 9 14 4100
L27050.0010 L27050.TM0601CIN 50 15 24 17 5 14 M6 9 14 4100
L27050.0016 L27050.TM0801CIN 50 15 24 17 5 14 M8 12 16 4100
L27060.0007 L27060.TM0601CIN 60 18 33 24 6 16.5 M6 9 20 5800
L27060.0011 L27060.TM0801CIN 60 18 33 24 6 16.5 M8 12 21 5800
L27060.0015 L27060.TM1001CIN 60 18 33 24 6 16.5 M10 18 24 5800
L27072.0007 L27072.TM0801CIN 72 19 34 20 10 18 M8 19 32 6500
L27072.0011 L27072.TM1001CIN 72 19 34 20 10 18 M10 18 33 6500
L27072.0018 L27072.TM1201CIN 72 19 34 20 10 18 M12 15 34 6500
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L271    -30°
+135° UL94

HB

TIRANTE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
L271:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
L271CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox. (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].

F1

H

A

B h1

c

d

d1

Q
1

Versione L271: con inserto in acciaio zincato.
Codice Art. A B H h1 c d LM d16g Q F1 (N)

L27150.0003 L27150.TM05X2001 50 15 24 17 5 14 30 M5 20 13 4100
L27150.0004 L27150.TM05X3001 50 15 24 17 5 14 30 M5 30 14 4100
L27150.0010 L27150.TM06X1501 50 15 24 17 5 14 30 M6 15 14,5 4100
L27150.0011 L27150.TM06X2001 50 15 24 17 5 14 30 M6 20 15 4100
L27150.0012 L27150.TM06X3001 50 15 24 17 5 14 30 M6 30 16,5 4100
L27150.0014 L27150.TM06X4001 50 15 24 17 5 14 30 M6 40 18 4100
L27160.0003 L27160.TM05X1501 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 15 20 4100
L27160.0004 L27160.TM05X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 20 21 4100
L27160.0005 L27160.TM05X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M5 30 20-21 4100
L27160.0009 L27160.TM06X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M6 20 23 5800
L27160.0011 L27160.TM06X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M6 30 25 5800
L27160.0016 L27160.TM08X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 20 28 5800
L27160.0019 L27160.TM08X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 30 31 5800
L27160.0020 L27160.TM08X4001 60 18 33 24 6 16.5 30 M8 40 34 5800
L27160.0024 L27160.TM10X2001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 20 30 5800
L27160.0025 L27160.TM10X3001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 30 35 5800
L27160.0027 L27160.TM10X4001 60 18 33 24 6 16.5 30 M10 40 30-35 5800
L27172.0003 L27172.TM06X2001 72 19 34 20 10 18 80 M6 20 30 6500
L27172.0005 L27172.TM06X3001 72 19 34 20 10 18 80 M6 30 32 6500
L27172.0006 L27172.TM06X4001 72 19 34 20 10 18 80 M6 40 34 6500
L27172.0009 L27172.TM08X2001 72 19 34 20 10 18 80 M8 20 39 6500
L27172.0012 L27172.TM08X3001 72 19 34 20 10 18 80 M8 30 42 6500
L27172.0015 L27172.TM08X4001 72 19 34 20 10 18 80 M8 40 45 6500
L27172.0021 L27172.TM10X3001 72 19 34 20 10 18 80 M10 30 56 6500
L27172.0027 L27172.TM10X4001 72 19 34 20 10 18 80 M10 40 61 6500
L27172.0033 L27172.TM12X3001 72 19 34 20 10 18 80 M12 30 58 6500
L27172.0034 L27172.TM12X4001 72 19 34 20 10 18 80 M12 40 64 6500
L27172.0035 L27172.TM12X5001 72 19 34 20 10 18 80 M12 50 71 6500

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione L271CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice Art. A B H h1 c d LM d16g Q F1 (N)

- L27150.TM06X2001CIN 50 15 24 17 5 14 30 M6 20 15 4100

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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L272    -30°
+135° UL94

HB

TIRANTE CON FORO FILETTATO NELLA PLASTICA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

Q

d1

F1

H

A

B h1

c

d

Codice Art. A B H h1 c d d1 Q F1 (N)
L27250.0003 L27250.TM0501 50 15 24 17 5 14 M5 20 8 2800
L27250.0004 L27250.TM0601 50 15 24 17 5 14 M6 20 8 2800
L27260.0006 L27260.TM0501 60 18 33,5 24 6 16.5 M5 19 14 3000
L27260.0007 L27260.TM0601 60 18 33,5 24 6 16.5 M6 19 14 3000
L27260.0008 L27260.TM0801 60 18 33,5 24 6 17 M8 19 14 3000
L27260.0009 L27260.TM1001 60 18 33,5 24 6 18 M10 19 13 3000
L27272.0004 L27272.TM0801 72 19 34 20 10 18 M8 21 20 4600
L27272.0006 L27272.TM1001 72 19 34 20 10 18 M10 21 20 4600
L27272.0007 L27272.TM1201 72 19 34 20 10 18 M12 20 19 4600
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L273    -30°
+135° UL94

HB

TIRANTE CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in ottone, (tolleranza foro H9).
ATTENZIONE: foro non allargabile.
(*) Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro 
H10).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F1
H

A

B h1

c

d
Q

d1

Codice Art. A B H h1 c d d1H9 Q F1 (N)
L27350.0001 L27350.TD0601CON 50 15 24 17 5 14 6 14 12 4100
L27360.0001 L27360.TD0601CON 60 18 33 24 6 16.5 6 14 19 5800
L27360.0002 L27360.TD0801CON 60 18 33 24 6 16.5 8 13 21 5800
L27372.0002 L27372.TD0801CON 72 19 34 20 10 18 8 13 28 6500
L27372.0003 L27372.TD1001 72 19 34 20 10 18 (*) 10 24 30 6500
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L274HIN Aisi
304

TIRANTE IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale

Foro:
Foro filettato cieco, ottenuto per lavorazione successiva, 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità il foro può essere eseguito a disegno.
• Su richiesta e per quantità il tirante può essere eseguito in 

acciaio inox Aisi 316.

H

h1

Q

d1d

AB

 
Codice Art. A B H h1 d d16H Q

L27450.0001 L27450.HNM06HIN 50 12 27 19 11 M6 12 --
L27460.0001 L27460.HNM08HIN 60 14 34 24 13 M8 16 --
L27472.0001 L27472.HNM08HIN 72 16 40 30 15 M8 16 --
L27472.0002 L27472.HNM10HIN 72 16 40 30 15 M10 16 --
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L275HIN Aisi
304

Aisi
303

TIRANTE IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Pomello:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).
Prigioniero:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale

Inserti:
Prigioniero filettato tornito, (tolleranza filetto 6g).
ATTENZIONE: Il prigioniero è fissato mediante colla.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta, con un minimo di 50 pezzi.

H

h1

d

AB

d1

Q
1

 
Codice Art. A B H h1 d d16H Q

L27550.0001 L27550.HNM06X30HIN 50 12 27 19 11 M6 30 --
L27560.0001 L27560.HNM08X30HIN 60 14 34 24 13 M8 30 --
L27572.0001 L27572.HNM08X30HIN 72 16 40 30 15 M8 30 --
L27572.0002 L27572.HNM10X30HIN 72 16 40 30 15 M10 30 --
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L803    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide Grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
L803:
Boccola con foro filettato passante in ottone, 
(tolleranza filetto 6H).
L803PIN:
Boccola con foro filettato passante in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione 

gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B

d

H

m
c

d1

Q

d3

Versione L803: inserto standard in ottone.
Codice art. A B H m c d d3 d16H Q

L80344.0004 L80344.TM050113 44 16 22 8 14 14 10 M5 15 10
L80344.0010 L80344.TM060113 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10
L80344.0017 L80344.TM080113 44 16 22 8 14 14 10 M8 15 11
L80352.0017 L80352.TM050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M5 18 15
L80352.0005 L80352.TM060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M6 18 15
L80352.0013 L80352.TM080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80352.0016 L80352.TM100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 16
L80367.0002 L80367.TM060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M6 18 26
L80367.0004 L80367.TM080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M8 18 26
L80367.0011 L80367.TM100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27
L80367.0015 L80367.TM120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M12 18 27

Versione L803 PIN: inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 d16H Q

L80344.0011 L80344.TM060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 10
L80352.0014 L80352.TM080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80367.0012 L80367.TM100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 18 27
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L806    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE 
SENZA TAPPO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
L806: Boccola con foro filettato passante 
in ottone, (tolleranza filetto 6H).
L806PIN: Boccola con foro filettato passante 
in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono 

essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione 

gamma ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B

d

m
c

d1

Q

d3

H

Versione L806: inserto standard in ottone.
Codice art. A B H m c d d3 d16H Q

L80644.0001 L80644.TM0501 44 16 21.5 8 14 14 10 M5 15 9
L80644.0002 L80644.TM0601 44 16 21.5 8 14 14 10 M6 15 9
L80644.0004 L80644.TM0801 44 16 21.5 8 14 14 10 M8 15 10
L80652.0001 L80652.TM0501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M5 18 14
L80652.0002 L80652.TM0601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M6 18 15
L80652.0003 L80652.TM0801 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80652.0005 L80652.TM1001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M10 18 16
L80667.0001 L80667.TM0601 67 24 32 11 21.5 21 16 M6 18 25
L80667.0002 L80667.TM0801 67 24 32 11 21.5 21 16 M8 18 25
L80667.0004 L80667.TM1001 67 24 32 11 21.5 21 16 M10 18 26
L80667.0006 L80667.TM1201 67 24 32 11 21.5 21 16 M12 18 26

Versione L806PIN: inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 d16H Q

L80644.0003 L80644.TM0601PIN 44 16 21.5 8 14 14 10 M6 15 9
L80652.0004 L80652.TM0801PIN 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 M8 18 16
L80667.0005 L80667.TM1001PIN 67 24 32 11 21.5 21 16 M10 18 26
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L804    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
L804:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
L804CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B

H

m
c

d3

Q

d1
d

1

Versione L804: prigioniero in acciaio zincato.
Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q

L80444.0004 L80444.TM05X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 16 11
L80444.0008 L80444.TM05X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 20 11,5
L80444.0012 L80444.TM05X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 25 12
L80444.0014 L80444.TM05X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 30 12,5
L80444.0016 L80444.TM05X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 40 13,5
L80444.0018 L80444.TM05X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 50 14,5
L80444.0023 L80444.TM06X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 16 12
L80444.0029 L80444.TM06X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 20 13
L80444.0035 L80444.TM06X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 25 14
L80444.0038 L80444.TM06X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 30 15
L80444.0042 L80444.TM06X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 40 16
L80444.0046 L80444.TM06X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 50 17
L80444.0050 L80444.TM08X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 16 19
L80444.0054 L80444.TM08X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 20 20,5
L80444.0058 L80444.TM08X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 25 22
L80444.0060 L80444.TM08X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 30 23,5
L80444.0063 L80444.TM08X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 40 26
L80444.0066 L80444.TM08X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 50 29
L80452.0002 L80452.TM06X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 16 17
L80452.0004 L80452.TM06X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 20 18
L80452.0006 L80452.TM06X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 25 19
L80452.0007 L80452.TM06X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 30 20
L80452.0012 L80452.TM06X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 40 21
L80452.0015 L80452.TM06X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 50 22
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L804    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

A
B

H

m
c

d3

Q

d1
d

1

Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q
L80452.0017 L80452.TM08X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 24
L80452.0024 L80452.TM08X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 25,5
L80452.0031 L80452.TM08X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 25 27
L80452.0033 L80452.TM08X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 28,5
L80452.0038 L80452.TM08X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 31
L80452.0043 L80452.TM08X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 50 34
L80452.0049 L80452.TM10X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 20 32
L80452.0054 L80452.TM10X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 25 35
L80452.0058 L80452.TM10X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 30 38
L80452.0060 L80452.TM10X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 40 42
L80452.0063 L80452.TM10X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 50 47
L80467.0004 L80467.TM08X160113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 16 32
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 20 33,5
L80467.0010 L80467.TM08X250113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 25 35
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 30 36,5
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 40 39,5
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 50 42,5
L80467.0027 L80467.TM10X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 30 44,5
L80467.0033 L80467.TM10X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 50 54,5
L80467.0036 L80467.TM12X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 30 52
L80467.0037 L80467.TM12X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 40 59

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione L804CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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L807    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO SENZA TAPPO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
L807:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6g).
L807CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B
m

c

Q

d1
d

d3

H

1

Versione L807: prigioniero in acciaio zincato.
Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q

L80744.0001 L80744.TM05X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 16 10
L80744.0002 L80744.TM05X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 20 10,5
L80744.0003 L80744.TM05X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 25 11
L80744.0004 L80744.TM05X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 30 11,5
L80744.0005 L80744.TM05X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 40 12,5
L80744.0006 L80744.TM05X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M5 50 13,5
L80744.0008 L80744.TM06X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 16 11
L80744.0010 L80744.TM06X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 20 12
L80744.0012 L80744.TM06X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 25 13
L80744.0013 L80744.TM06X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 30 14
L80744.0015 L80744.TM06X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 40 15
L80744.0017 L80744.TM06X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M6 50 16
L80744.0018 L80744.TM08X1601 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 16 18
L80744.0019 L80744.TM08X2001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 20 19,5
L80744.0021 L80744.TM08X2501 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 25 21
L80744.0022 L80744.TM08X3001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 30 22,5
L80744.0023 L80744.TM08X4001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 40 25
L80744.0024 L80744.TM08X5001 44 16 21.5 8 14 14 10 80 M8 50 28
L80752.0001 L80752.TM06X1601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 16 16
L80752.0002 L80752.TM06X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 20 17
L80752.0003 L80752.TM06X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 25 18
L80752.0004 L80752.TM06X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 30 19
L80752.0005 L80752.TM06X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 40 20
L80752.0006 L80752.TM06X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M6 50 21
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L807    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO SENZA TAPPO

A

B
m

c

Q

d1
d

d3

H

1

Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q
L80752.0007 L80752.TM08X1601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 23
L80752.0009 L80752.TM08X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 24,5
L80752.0011 L80752.TM08X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 25 26
L80752.0013 L80752.TM08X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 27,5
L80752.0016 L80752.TM08X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 30
L80752.0018 L80752.TM08X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M8 50 33
L80752.0020 L80752.TM10X2001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 20 31
L80752.0022 L80752.TM10X2501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 25 34
L80752.0023 L80752.TM10X3001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 30 37
L80752.0024 L80752.TM10X4001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 40 41
L80752.0025 L80752.TM10X5001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 80 M10 50 46
L80767.0007 L80767.TM08X1601 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 16 31
L80767.0008 L80767.TM08X2001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 20 32,5
L80767.0009 L80767.TM08X2501 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 25 34
L80767.0010 L80767.TM08X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 30 35,5
L80767.0011 L80767.TM08X4001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 40 38,5
L80767.0012 L80767.TM08X5001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M8 50 41,5
L80767.0018 L80767.TM10X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M10 30 43,5
L80767.0022 L80767.TM10X5001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M10 50 53,5
L80767.0026 L80767.TM12X3001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M12 30 51
L80767.0027 L80767.TM12X4001 67 24 32 11 21.5 21 16 100 M12 40 58

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione L804CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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L805    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide Grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
L805:
Boccola con foro liscio passante in ottone, (tolleranza foro 
H9).
L805PIN:
Boccola con foro liscio passante in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza foro H9).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B

d

H

m
c

Q

d3

d1

Versione L805: inserto standard in ottone.
Codice art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80544.0007 L80544.TD050113 44 16 22 8 14 14 10 5 15 9
L80544.0002 L80544.TD060113 44 16 22 8 14 14 10 6 15 9
L80544.0006 L80544.TD080113 44 16 22 8 14 14 10 8 15 10
L80552.0001 L80552.TD050113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 5 18 14
L80552.0003 L80552.TD060113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 6 18 14
L80552.0004 L80552.TD080113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 8 18 15
L80552.0007 L80552.TD100113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 10 18 16
L80567.0001 L80567.TD060113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 6 18 25
L80567.0002 L80567.TD080113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 8 18 25
L80567.0003 L80567.TD100113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 10 18 26
L80567.0005 L80567.TD120113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 12 18 26

Versione L805PIN: inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80544.0003 L80544.TD060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 6 15 9
L80552.0005 L80552.TD080113PIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 8 18 15
L80567.0004 L80567.TD100113PIN 67 24 32.5 11 21.5 21 16 10 18 26
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L808    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO “EUROMODEL” CON BOCCOLA FORO LISCIO PASSANTE 
SENZA TAPPO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
L808:
Boccola con foro liscio passante in ottone, (tolleranza 
foro H9).
L808PIN:
Boccola con foro liscio passante in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza foro H9).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma 

ridotta) come da tabella colori [pag. ].

A

B

d

m
c

Q

d3

H

d1

Versione L808: inserto standard in ottone.
Codice art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80844.0001 L80844.TD0501 44 16 21.5 8 14 14 10 5 15 8
L80844.0002 L80844.TD0601 44 16 21.5 8 14 14 10 6 15 8
L80844.0004 L80844.TD0801 44 16 21.5 8 14 14 10 8 15 9
L80852.0005 L80852.TD0501 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 5 18 13
L80852.0001 L80852.TD0601 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 6 18 13
L80852.0002 L80852.TD0801 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 8 18 14
L80852.0004 L80852.TD1001 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 10 18 15
L80867.0001 L80867.TD0601 67 24 32 11 21.5 21 16 6 18 24
L80867.0002 L80867.TD0801 67 24 32 11 21.5 21 16 8 18 24
L80867.0003 L80867.TD1001 67 24 32 11 21.5 21 16 10 18 25
L80867.0005 L80867.TD1201 67 24 32 11 21.5 21 16 12 18 25

Versione L808PIN: inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. A B H m c d d3 d1H9 Q

L80844.0003 L80844.TD0601PIN 44 16 21.5 8 14 14 10 6 15 8
L80852.0003 L80852.TD0801PIN 52 19 25.5 9.5 16.5 17 13 8 18 14
L80867.0004 L80867.TD1001PIN 67 24 32 11 21.5 21 16 10 18 25
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L250CIN Aisi
304

GALLETTO INOX INTEGRALE CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale

Foro:
Foro filettato cieco, ottenuto per lavorazione successiva, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità il galletto può essere fornito in acciaio inox 

Aisi 316.

mH

d

B

A

Q

d1

Codice Art. A B H m d d16H Q
L25025.0001 L25025.HM06CIN 25 9 11 0,5 8 M6 6 8
L25030.0001 L25030.HM08CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 8 16
L25036.0001 L25036.HM10CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 9 27
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L251CIN Aisi
304

GALLETTO INOX INTEGRALE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).
ATTENZIONE: Il prigioniero è fissato mediante colla.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il galletto può essere fornito in 

acciaio inox Aisi 316.

mH

d

B

A

d1

Q
1

Codice Art. A B H m d d16g Q
L25125.0002 L25125.HM06X16CIN 25 9 11 0,5 8 M6 16 11
L25125.0003 L25125.HM06X20CIN 25 9 11 0,5 8 M6 20 12
L25125.0004 L25125.HM06X25CIN 25 9 11 0,5 8 M6 25 13
L25130.0001 L25130.HM08X16CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 16 22
L25130.0002 L25130.HM08X20CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 20 24
L25130.0003 L25130.HM08X25CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 25 26
L25130.0004 L25130.HM08X32CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 32 29
L25136.0001 L25136.HM10X20CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 20 41
L25136.0002 L25136.HM10X30CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 30 46
L25136.0003 L25136.HM10X40CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 40 50

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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L750    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:

L750:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

L750CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

d

Q

d1

B

A

H

m

Versione L750: inserto in ottone.
Codice Art. A B H m d d16H Q

L75032.0001 L75032.TM0501 33 15 16.5 1 12 M5 7 7
L75032.0003 L75032.TM0601 33 15 16.5 1 12 M6 7 6
L75032.0007 L75032.TM0801 33 15 16.5 1 12 M8 7 6
L75048.0001 L75048.TM0601 48 15 16 1 12.5 M6 7 10
L75048.0002 L75048.TM0801 48 15 16 1 12.5 M8 7 10

Versione L750CIN: inserto in acciaio inox Aisi 303. 
Codice Art. A B H m d d16H Q

L75032.0002 L75032.TM0501CIN 33 15 16.5 1 12 M5 7 9
L75032.0004 L75032.TM0601CIN 33 15 16.5 1 12 M6 7 8
L75032.0008 L75032.TM0801CIN 33 15 16.5 1 12 M8 7 8
L75048.0003 L75048.TM0801CIN 48 15 16 1 12.5 M8 7 8
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L751    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
L751:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
L751CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella 

colori [pag. ].

B

A

H
Q

m

d1d

1

Versione L751: con prigioniero filettato in acciaio zincato.
Codice Art. A B H m d LM d16g Q

L75132.0006 L75132.TM05X1601 33 15 16.5 1 12 60 M5 16 8
L75132.0009 L75132.TM05X2501 33 15 16.5 1 12 60 M5 25 9
L75132.0011 L75132.TM05X3001 33 15 16.5 1 12 60 M5 30 11
L75132.0012 L75132.TM05X4001 33 15 16.5 1 12 60 M5 40 15
L75132.0017 L75132.TM06X1001 33 15 16.5 1 12 60 M6 10 9
L75132.0021 L75132.TM06X1601 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 11
L75132.0029 L75132.TM06X2001 33 15 16.5 1 12 60 M6 20 12
L75132.0033 L75132.TM06X2501 33 15 16.5 1 12 60 M6 25 12
L75132.0036 L75132.TM06X3001 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 12,5
L75132.0040 L75132.TM06X4001 33 15 16.5 1 12 60 M6 40 15,5
L75132.0047 L75132.TM08X1001 33 15 16.5 1 12 60 M8 10 13,5
L75132.0055 L75132.TM08X1601 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 14,5
L75132.0061 L75132.TM08X2001 33 15 16.5 1 12 60 M8 20 16
L75132.0064 L75132.TM08X2501 33 15 16.5 1 12 60 M8 25 17,5
L75132.0067 L75132.TM08X3001 33 15 16.5 1 12 60 M8 30 19
L75132.0071 L75132.TM08X4001 33 15 16.5 1 12 60 M8 40 22
L75148.0001 L75148.TM06X1001 48 15 16 1 12.5 70 M6 10 13
L75148.0002 L75148.TM06X1601 48 15 16 1 12.5 70 M6 16 15
L75148.0003 L75148.TM06X2001 48 15 16 1 12.5 70 M6 20 16
L75148.0014 L75148.TM08X1601 48 15 16 1 12.5 70 M8 16 18
L75148.0016 L75148.TM08X2001 48 15 16 1 12.5 70 M8 20 20
L75148.0020 L75148.TM08X2501 48 15 16 1 12.5 70 M8 25 21,5
L75148.0021 L75148.TM08X3001 48 15 16 1 12.5 70 M8 30 23
L75148.0023 L75148.TM08X4001 48 15 16 1 12.5 70 M8 40 27

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
Versione L751 CIN: inserto in acciaio inox Aisi 303.

Codice Art. A B H m d LM d16g Q
L75132.0018 L75132.TM06X1101CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 11 11
L75132.0022 L75132.TM06X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 16 13
L75132.0037 L75132.TM06X3001CIN 33 15 16.5 1 12 60 M6 30 17
L75132.0057 L75132.TM08X1601CIN 33 15 16.5 1 12 60 M8 16 15

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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L754    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO GRANDE CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

B

A

H

Q

d1

Codice Art. A B H d16H Q
L75448.0001 L75448.TM0601 45 20 17 M6 7 11
L75448.0002 L75448.TM0801 45 20 17 M8 7 11
L75448.0005 L75448.TM1001 45 20 17 M10 6 12
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L755    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO GRANDE CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

B

A

H

d3

d2
d1

Codice Art. A B H d2 d3 d16H
L75548.0001 L75548.TM0601 45 20 17 9.5 10 M6 17
L75548.0002 L75548.TM0801 45 20 17 9.5 10 M8 16
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L756    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO GRANDE CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H
Q

d1

B

A

1

Codice Art. A B H LM d16g Q
L75648.0004 L75648.TM06X1601 45 20 17 50 M6 16 14,5
L75648.0005 L75648.TM06X2001 45 20 17 50 M6 20 15
L75648.0013 L75648.TM08X1601 45 20 17 50 M8 16 17
L75648.0014 L75648.TM08X2001 45 20 17 50 M8 20 18,5
L75648.0016 L75648.TM08X2501 45 20 17 50 M8 25 20
L75648.0018 L75648.TM08X3001 45 20 17 50 M8 30 21,5
L75648.0021 L75648.TM08X3501 45 20 17 50 M8 35 23
L75648.0026 L75648.TM08X5001 45 20 17 50 M8 50 26
L75648.0028 L75648.TM10X2001 45 20 17 50 M10 20 26
L75648.0029 L75648.TM10X2501 45 20 17 50 M10 25 28,5
L75648.0030 L75648.TM10X3001 45 20 17 50 M10 30 30

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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L747    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO DA 28 CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

A

B

H

d

c
m

d3

h3

d1

Q

Codice Art. A B H m c d d3 h3 d16H Q
L74728.0001 L74728.TM0401 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M4 8 4
L74728.0002 L74728.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M5 8 5
L74728.0003 L74728.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M6 8 6
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L748    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO DA 28 CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

c
m

d1

A

B

d

H

d3

h3
Q

Codice Art. A B H m c d d3 h3 d16H Q
L74828.0001 L74828.TM0401 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M4 12.5 5
L74828.0002 L74828.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M5 12.5 5
L74828.0003 L74828.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M6 12.5 6
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L749    -30°
+135° UL94

HB

GALLETTO DA 28 CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

C
m

d1

Q

d

H

d3

h3

B

A

1

Codice Art. A B H m c d d3 h3 LM d16g Q
L74928.0024 L74928.TM06X4001 28 13 13 3 10 11 8 0.5 75 M6 40 11

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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STRINGI AMICIZIA CON LA CONVENIENZA.

 



 

GRUPPO - 13

 



 

MANICI

Manici BOTECO
Gruppo storico del nostro catalogo che racchiude tutte le impugnature a Manico o 

semplicemente "Manici". La gamma comprende i manici base con foro e 
prigioniero filettati, manici girevoli, manici girevoli e pieghevoli in plastica e 

metallo per ogni esigenza. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni 
prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



W136CIN Aisi
303

MANICO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO INOX INTEGRALE

Materiali:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Satinata per sabbiatura.

Colore:
Naturale.

Filetto:
Prigioniero filettato ottenuto per tornitura, (tolleranza filetto 6g).

d1

Q
C

d
R

H

D

h1

1

 
Codice art. D R H C h1 d d16g Q

W136062.0001 W136062.IM10X30CIN 16 62 106 22 14 16 M10 35 118
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M151    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON VITE FISSA ED ESAGONO 
INCASSATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Vite speciale tornita in acciaio nichelato, con perno parzialmente 
filettato. Testa con esagono incassato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

e

D

d

Q
L

d1

1

Codice art. L D d e d16g Q
M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49
M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79
M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 23,5 20 6 M10 17 98
M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 25,5 22 6 M10 18 119
M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144
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M138    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d

Q

d1

Codice art. H D d d1 Q
M13827.0001 M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6
M13827.0002 M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5
M13827.0003 M13827.TM0601 27 14 11,5 M6 15 5
M13840.0001 M13840.TM0501 40 18,5 15,5 M5 25 10
M13840.0003 M13840.TM0601 40 18,5 15,5 M6 25 10
M13840.0009 M13840.TM0801 40 18,5 15,5 M8 25 10
M13850.0001 M13850.TM0601 50,5 20 15 M6 25 16
M13850.0003 M13850.TM0801 50,5 20 15 M8 25 14
M13850.0006 M13850.TM1001 50,5 20 15 M10 25 14
M13860.0002 M13860.TM0801 60,5 23,5 18 M8 28 24
M13860.0004 M13860.TM1001 60,5 23,5 18 M10 28 24
M13860.0005 M13860.TM1201 60,5 23,5 18 M12 28 22
M13870.0001 M13870.TM0801 70 25 19 M8 30 34
M13870.0002 M13870.TM1001 70 25 19 M10 30 32
M13870.0003 M13870.TM1201 70 25 19 M12 30 28
M13880.0002 M13880.TM0801 79 26 21,5 M8 30 40
M13880.0006 M13880.TM1001 79 26 21,5 M10 30 38
M13880.0008 M13880.TM1201 79 26 21,5 M12 30 36
M13880.0009 M13880.TM1401 79 26 21,5 M14 30 34
M13890.0001 M13890.TM0801 89,5 28 23,5 M8 50 58
M13890.0002 M13890.TM1001 89,5 28 23,5 M10 50 54
M13890.0003 M13890.TM1201 89,5 28 23,5 M12 50 50
M13890.0005 M13890.TM1401 89,5 28 23,5 M14 50 46
M138110.0003 M138110.TM1001 109 32,5 27 M10 50 105
M138110.0004 M138110.TM1201 109 32,5 27 M12 50 104
M138110.0005 M138110.TM1401 109 32,5 27 M14 50 100
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M138BF    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON FORO FILETTATO IN MATERIALE 
ANTIBATTERICO
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, 
additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale 
antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. (tolleranza filetto 
non applicabile).

Richieste Speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento 
inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai 
microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli 
ioni vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un 
lungo periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali 
ioni si mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a 
sterilizzazione normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato 
certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di 
conformità per ogni prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in 
particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% 
ed il 99,9%.

H

D

d

Q

d1

Codice art. H D d d1 Q
M13880.0003 M13880.TM0801BF 79 26 21,5 M8 30 40
M13880.0007 M13880.TM1001BF 79 26 21,5 M10 30 38
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M238    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO “EUROMODEL” CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

D

d

H

d1

Qh1

Codice art. H D d h1 d1 Q
M23890.0003 M23890.TM080113 90 27,5 22,5 35 M8 29 41
M23890.0008 M23890.TM100113 90 27,5 22,5 35 M10 29 39
M23890.0010 M23890.TM120113 90 27,5 22,5 35 M12 29 37

499 ( )ver. 13V01-0124
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M139    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica (tolleranza non 
applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d d1

d3

h3
h2

Codice art. H D d h2 h3 d1 d3
M13950.0001 M13950.TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13
M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10
M13960.0001 M13960.TG06.501 59 21 19 51 8 6,5 12 23
M13960.0002 M13960.TG08.501 59 21 19 49 10 8,5 14 20
M13970.0001 M13970.TG08.501 68,5 23,5 20 58 10,5 8,5 14 28
M13970.0002 M13970.TG10.501 68,5 23,5 20 56 12,5 10,5 17 25
M13980.0001 M13980.TG10.501 79 25,5 22 67 12,5 10,5 17 38
M13990.0001 M13990.TG08.501 89,5 27,5 24 80 9,5 8,5 14 46
M13990.0005 M13990.TG12.501 89,5 27,5 24 75,5 14 12,5 19 42

500 ( )ver. 13V01-0124
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M141    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CILINDRICA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica 
(tolleranza non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

d1

d3

h3
h2

Codice art. H D h2 h3 d1 d3
M14182.0001 M14182.TG10.501 81 26,5 70 11 10,5 16,5 44
M14190.0001 M14190.TG10.501 89,5 26,5 78,5 11 10,5 16,5 51

501 ( )ver. 13V01-0124
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M140    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d1d

Q LM=Q max.

1

Codice art. H D d LM d16g Q
M14027.0001 M14027.TM04X2001 27 14 11,5 30 M4 20 10
M14027.0002 M14027.TM05X2001 27 14 11,5 30 M5 20 15
M14027.0004 M14027.TM06X2001 27 14 11,5 30 M6 20 20
M14040.0003 M14040.TM05X2001 40 18,5 15,5 30 M5 20 20
M14040.0004 M14040.TM06X1001 40 18,5 15,5 30 M6 10 18
M14040.0006 M14040.TM06X1601 40 18,5 15,5 30 M6 16 19
M14040.0008 M14040.TM06X2501 40 18,5 15,5 30 M6 25 21
M14050.0001 M14050.TM06X1001 50,5 20 15 35 M6 10 24
M14050.0003 M14050.TM06X2001 50,5 20 15 35 M6 20 27
M14050.0007 M14050.TM08X1001 50,5 20 15 35 M8 10 34
M14050.0008 M14050.TM08X1501 50,5 20 15 35 M8 15 32
M14050.0011 M14050.TM08X2001 50,5 20 15 35 M8 20 30
M14060.0003 M14060.TM06X2001 60,5 23,5 18 35 M6 20 40
M14060.0005 M14060.TM08X1001 60,5 23,5 18 35 M8 10 34
M14060.0008 M14060.TM08X2001 60,5 23,5 18 35 M8 20 42
M14060.0009 M14060.TM08X3001 60,5 23,5 18 35 M8 30 50
M14060.0010 M14060.TM10X1501 60,5 23,5 18 35 M10 15 40
M14070.0001 M14070.TM08X1001 70 25 18,5 35 M8 10 51
M14070.0004 M14070.TM08X2001 70 25 18,5 35 M8 20 54
M14070.0006 M14070.TM08X3001 70 25 18,5 35 M8 30 57
M14080.0002 M14080.TM08X1001 79 26 21,5 35 M8 10 74
M14080.0005 M14080.TM08X2001 79 26 21,5 35 M8 20 77
M14080.0006 M14080.TM08X2501 79 26 21,5 35 M8 25 78,5
M14080.0008 M14080.TM10X1001 79 26 21,5 35 M10 10 84
M14080.0011 M14080.TM10X2001 79 26 21,5 35 M10 20 86
M14080.0012 M14080.TM10X3001 79 26 21,5 35 M10 30 88
M14090.0002 M14090.TM08X1001 89,5 28 23,5 35 M8 10 74
M14090.0005 M14090.TM08X2001 89,5 28 23,5 35 M8 20 77
M14090.0007 M14090.TM10X1001 89,5 28 23,5 35 M10 10 95
M14090.0011 M14090.TM10X2001 89,5 28 23,5 35 M10 20 100
M14090.0013 M14090.TM10X3001 89,5 28 23,5 35 M10 30 105
M14090.0017 M14090.TM12X2001 89,5 28 23,5 40 M12 20 104
M14090.0020 M14090.TM12X3001 89,5 28 23,5 40 M12 30 112
M140110.0006 M140110.TM12X2001 109 32,5 27 80 M12 20 162

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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M240    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

Lunghezze perno già predisposte a stampo:
Per tutti i filetti:
10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

H
Q LM=Q max.

d1

h1

D

d

1

Codice art. H D d h1 LM d16g Q
M24090.0003 M24090.TM08X100113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10 65
M24090.0007 M24090.TM08X150113 90 27,5 22,5 35 80 M8 15 66,5
M24090.0011 M24090.TM10X100113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10 70
M24090.0015 M24090.TM10X200113 90 27,5 22,5 35 80 M10 20 75
M24090.0019 M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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M144    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON VITE E DADO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
M144:
(1) Vite filettata in acciaio brunito TCCE DIN 912
(2) Dado in acciaio brunito DIN 934.
M144CIN:
(1) Vite filettata in acciaio inox (Aisi 304), TCCE DIN 912
(2) Dado in acciaio inox (Aisi 304) DIN 934.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H
C

Q

D

E
d1

d

e
1

21

Versione M144: con inserti in acciaio brunito.
Codice art. H D d c E e d16g Q

M14450.0001 M14450.TM06X0901 49 19 17 5 10 5 M6 9 30
M14450.0005 M14450.TM08X1401 49 19 17 6.5 13 6 M8 14 32
M14460.0002 M14460.TM08X1501 59 21 19 6,5 13 6 M8 14,5 56
M14470.0003 M14470.TM08X1601 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68
M14470.0006 M14470.TM10X1601 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92
M14480.0001 M14480.TM10X1501 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110
M14490.0002 M14490.TM12X1701 89,5 27,5 24 7 19 10 M12 18 150

Versione M144CIN: con inserti in acciaio inox (Aisi 304). 
Codice art. H D d c E e d16g Q

M14450.0003 M14450.TM06X1401CIN 49 19 17 5 10 5 M6 14 30
M14450.0006 M14450.TM08X1401CIN 49 19 17 6,5 13 6 M8 14 32
M14460.0003 M14460.TM08X1501CIN 59 21 19 6,5 13 6 M8 14,5 56
M14470.0004 M14470.TM08X1601CIN 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68
M14470.0007 M14470.TM10X1601CIN 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92
M14480.0002 M14480.TM10X1501CIN 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110
M14490.0003 M14490.TM12X1701CIN 89,5 27,5 24,5 7 19 10 M12 18 150
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M129    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON PERNO CON ESAGONO 
INCASSATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
M129:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato con esagono 
incassato e molla girevole in acciaio armonico, (tolleranza filetto 
6g).
M129CIN:
Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (Aisi 303), con 
esagono incassato e molla girevole in acciaio inox (Aisi 302), 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

d
d2

Q

h

e
d1

Versione M129: con inserto in acciaio zincato.
Codice art. H h D d d2 e d16g Q

M12950.0001 M12950.TM06X1201 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42
M12960.0001 M12960.TM06X1201 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54
M12960.0003 M12960.TM08X1501 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60
M12970.0001 M12970.TM08X1501 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92
M12970.0003 M12970.TM10X1501 72 70 25 18,5 10 4 M10 15 94
M12980.0001 M12980.TM08X1501 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98
M12980.0004 M12980.TM10X1501 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104
M12980.0007 M12980.TM12X1501 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104
M12990.0001 M12990.TM10X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118
M12990.0003 M12990.TM12X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120

Versione M129CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. H h D d d2 e d16g Q

M12950.0002 M12950.TM06X1201CIN 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42
M12960.0002 M12960.TM06X1201CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54
M12960.0004 M12960.TM08X1501CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60
M12970.0002 M12970.TM08X1501CIN 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92
M12980.0003 M12980.TM08X1501CIN 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98
M12980.0005 M12980.TM10X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104
M12980.0011 M12980.TM12X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104
M12990.0002 M12990.TM10X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118
M12990.0004 M12990.TM12X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120
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M129BF    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE IN MATERIALE ANTIBATTERICO 
E PERNO CON ESAGONO INCASSATO IN ACCIAIO INOX
Materiali:
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta 
resistenza, additivato con ioni d'argento a base inorganica che 
rendono il materiale antibatterico, (ISO 22196:2011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (Aisi 303), con esagono 
incassato e molla girevole in acciaio inox (Aisi 302), (tolleranza filetto 
6g).

Richieste Speciali:
• Nessuna.
Note:
L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni 
d'argento inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente 
resistenti ai microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro 
formazione e diffusione. Gli ioni vengono rilasciati a poco a poco, 
garantendo una resistenza per un lungo periodo anche se sottoposto 
a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali ioni si mantengono intatti ben 
oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a sterilizzazione normalmente 
fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato certificato da laboratori 
accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di conformità per ogni 
prodotto consegnato.
La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed 
in particolare è relativa ai seguenti ceppi:
• Escherichia Coli ATCC 25922
• Candida Albicans ATCC 10231
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 
99,5% ed il 99,9%.

D

H

d
d2

Q

h

e

 
Codice art. H h D d d2 e d16g Q

M12980.0002 M12980.TM08X1501BF 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98

506 ( )ver. 13V01-0124

13



M229    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE “EUROMODEL” CON PERNO 
CON ESAGONO INCASSATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Girevole:
M229:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato con esagono 
incassato e rondella in ottone, (tolleranza filetto 6g).
M229CIN:
Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (Aisi 303), con esagono 
incassato e rondella in ottone, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

Q

e
d1

h

D

H

h1

d
d2

Versione M229: versione in acciaio zincato.
Codice art. H D d d2 e h h1 d16g Q

M22990.0002 M22990.TM10X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990.TM12X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82

Versione M229CIN: versione in acciaio inox. 
Codice art. H D d d2 e h h1 d16g Q

M22990.0003 M22990.TM10X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78

M22990.0007 M22990.
TM12X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82
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M245    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE “EUROMODEL” CON GHIERA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Girevole:
M245:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato, con ghiera sede 
chiave e con rondella girevole in ottone, (tolleranza filetto 6g).
M245CIN:
Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (Aisi 303), con ghiera 
sede chiave e con rondella girevole in ottone, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

SEZ. A-A

D

h1

AA

d1

Q

E

c

d
d2

H

1

Versione M245: versione in acciaio zincato.
Codice art. H D d d2 E c h1 d16g Q

M24590.0004 M24590.TM10X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0008 M24590.TM12X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89

Versione M245CIN: versione in acciaio inox. 
Codice art. H D d d2 E c h1 d16g Q

M24590.0005 M24590.TM10X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89
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M145    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON GHIERA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
M145:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato, con ghiera sede 
chiave e con molla girevole in acciaio armonico, (tolleranza filetto 
6g).
M145CIN:
Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (Aisi 303), con ghiera 
sede chiave e con molla girevole in acciaio inox (Aisi 302), 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

A A

H

d2d1

Q

E

D

c
d

1

Versione M145: con inserti in acciaio zincato.
Codice art. H D d d2 c E d16g Q

M14550.0001 M14550.TM06X1201 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32
M14560.0001 M14560.TM08X1501 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74
M14570.0001 M14570.TM08X1501 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82
M14570.0003 M14570.TM10X1501 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86
M14580.0001 M14580.TM10X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92
M14580.0003 M14580.TM12X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96
M14590.0001 M14590.TM10X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104
M14590.0003 M14590.TM12X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108

Versione M145CIN: con inserti in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. H D d d2 c E d16g Q

M14550.0002 M14550.TM06X1201CIN 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32
M14560.0002 M14560.TM08X1501CIN 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74
M14570.0002 M14570.TM08X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82
M14570.0004 M14570.TM10X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86
M14580.0002 M14580.TM10X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92
M14580.0004 M14580.TM12X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96
M14590.0002 M14590.TM10X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104
M14590.0004 M14590.TM12X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108
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M136    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
M136
1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio brunito con 
testa a croce.
(2) Dado filettato in acciaio brunito DIN 934.
(3) Molla in acciaio zincato.
M136 CIN
(1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio inox (Aisi 
303) con testa a croce.
(2) Dado filettato in acciaio inox (Aisi 304) DIN 934.
(3) Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti zincati ( aggiungere CVZ alla fine del codice 
brunito).

• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 
[pag. ].

D
H

c
Q

d1

E

1
2

3

d

M136-50/70

F1

h1

R

1

Versione M136: versione in acciaio brunito.
Codice art. H D d E R c h1 d16g Q F1 (N)

M13650.0001 M13650.TM06X0901 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270
M13670.0001 M13670.TM08X1001 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840
M13682.0002 M13682.TM10X1501 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0001 M13690.TM10X1501 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700

Versione M136CIN: versione in acciaio inox (Aisi 303). 
Codice art. H D d E R c h1 d16g Q F1 (N)

M13650.0002 M13650.TM06X0901CIN 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270
M13670.0002 M13670.TM08X1001CIN 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840
M13682.0003 M13682.TM10X1501CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0002 M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700
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M336 Aisi
303

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE IN ACCIAIO 
INTEGRALE
Materiali:
M336:
Acciaio automatico.
M336CIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
M336:
Tornita fine, zincata blue standard.
M336CIN:
Tornita fine, naturale non trattata.

Inserti:
M336:
1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio zincato con 
testa a croce.
(2) Dado filettato in acciaio zincato DIN 934.
(3) Molla in acciaio zincato.
M336CIN:
(1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio inox (Aisi 
303) con testa a croce.
(2) Dado filettato in acciaio inox (Aisi 304) DIN 934.
(3) Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

H
c

Q

d1

E

1
2

3

d

M336-50/70

F1

h1

R

1

Versione M336: versione in acciaio zincato.
Codice art. H D d E R c h1 d16g Q F1 (N)

M33650.0002 M33650.VZM06X09 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270
M33670.0002 M33670.VZM08X10 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840
M33682.0002 M33682.VZM10X15 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700
M33690.0002 M33690.VZM10X15 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700

Versione M336CIN: versione in acciaio inox. 
Codice art. H D d E R c h1 d16g Q F1 (N)

M33650.0001 M33650.INM06X09CIN 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270
M33670.0001 M33670.INM08X10CIN 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840
M33682.0001 M33682.INM10X15CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700
M33690.0001 M33690.INM10X15CIN 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700

511 ( )ver. 13V01-0124
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M204CIN    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE CON BASE 
TONDA IN ACCIAIO INOX
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Meccanismo perno girevole e pieghevole in acciaio inox (Aisi 303).
(2) Spina di riferimento in acciaio inox (Aisi 304) DIN934.
(3) Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Versioni speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
• Su richiesta e per quantità l’inserto può essere fornito:
• in acciaio brunito (ZB alla fine del codice),
• in acciao zincato ( CVZ alla fine del codice),
• in acciaio inox Aisi 304 (CIH alla fine del codice).

D

H

d

R

h

h1

I

I1

d1

d2

H
t

2

h2

1

 
Codice art. H D d R Ht h h1 h2 d1 d2 l l1

M20470.0001 M20470.TM0501CIN 70 25 20 83 96 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 114
M20480.0001 M20480.TM0501CIN 79 26 20 92,5 105 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 145

512 ( )ver. 13V01-0124

13



M202    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO EUROMODEL” GIREVOLE CON VITE E 
BUSSOLA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
(1) Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
(2) Vite filettata in acciaio zincato DIN 912/UNI 5931.
(3) Bussola adattatrice forata passante in acciaio zincato.

ATTENZIONE:
Il manico viene fornito smontato e confezionato singolarmente.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

D

d

d1

Q

1

3

d3

h32

d2

H

1

Codice art. H D d d2 d3 h3 d16g Q
M20264.0002 M20264.TM08X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M8 9 92
M20264.0006 M20264.TM10X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M10 10,5 97

513 ( )ver. 13V01-0124
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M135    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA BOMBATA CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Versione TG:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.
Versione TM:
Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. 
(tolleranza filetto non applicabile).

Fissaggio:
Versione TG:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità è possibile fornire il manico con il foro 

filettato. (codice TM).
• Su richiesta e per quantità è possibile fornire il diametro d1 a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].(*) 

ATTENZIONE gamma colori ridotta.

D

d

H

d1

Q

d1 T

d1

Q

M13583.TG M13583.TM

TG TM

Versione TG: Con foro a pressione.
Codice art. H D d d1 T d1 Q

M13583.0004 M13583.TG1001 84,5 35,5 23 +0  -0,058 10 50 64
M13583.0008 M13583.TG1201 84,5 35,5 23 +0  -0,070 12 50 62
M13583.0011 M13583.TG1401 84,5 35,5 23 +0  -0,070 14 50 59

Versione TM: Con foro filettato.
Codice art. H D d d1 Q

M13583.0017 M13583.TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64

514 ( )ver. 13V01-0124
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M128    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A CLOCHE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità è possibile fornire il diametro d1 a 

disegno.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].(*) 

ATTENZIONE gamma colori ridotta.

d1

Q

A

B

H

d

d1 T

Codice art. H A B d d1 T d1 Q
M12880.0001 M12880.TG1201 80 50 40 25,5 +0  -0,058 12 55 74
M12880.0003 M12880.TG1401 80 50 40 25,5 +0  -0,070 14 70 70
M12880.0004 M12880.TG1601 80 50 40 25,5 +0  -0,070 16 70 65

515 ( )ver. 13V01-0124
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M510 PP
+TPV

UL94
HB

MANICO CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante cieco per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d

H

d1

Q

Codice art. H D d d1 Q
M51034.0001 M51034.TG0801 35 16 14,5 8 32 4
M51034.0002 M51034.TG0901 35 16 14,5 9 32 3
M51038.0001 M51038.TG1001 38,5 18 16 10 35 6
M51038.0002 M51038.TG1101 38,5 18 16 11 35 5
M51043.0001 M51043.TG1201 43,5 20 16,5 12 40 7
M51048.0001 M51048.TG1401 48,5 23 18,5 14 44 10
M51062.0001 M51062.TG1601 62 25 20 16 59 12
M51072.0001 M51072.TG1801 72,5 27 22 18 69 16
M51079.0001 M51079.TG2001 79 30 24 20 76 20

516 ( )
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M146    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

d d1

Q

d1 T

Codice art. H D d d1 T d1 Q
M14650.0001 M14650.TG0801 50,5 20 15 +0  -0,058 8 36 14
M14650.0003 M14650.TG1001 50,5 20 15 +0  -0,058 10 35 12
M14660.0002 M14660.TG0801 60,5 23,5 18 +0  -0,058 8 50 24
M14660.0003 M14660.TG1001 60,5 23,5 18 +0  -0,058 10 50 20
M14660.0005 M14660.TG1201 60,5 23,5 18 +0  -0,070 12 50 20
M14670.0002 M14670.TG0801 70 25,5 18,5 +0  -0,058 8 50 32
M14670.0003 M14670.TG1001 70 25,5 18,5 +0  -0,058 10 50 30
M14670.0005 M14670.TG1201 70 25,5 18,5 +0  -0,070 12 50 28
M14680.0001 M14680.TG1001 79,5 26 22 +0  -0,058 10 50 40
M14680.0002 M14680.TG1201 79,5 26 22 +0  -0,070 12 50 38
M14680.0006 M14680.TG1401 79,5 26 22 +0  -0,070 14 50 34
M14690.0001 M14690.TG1201 89,5 28 23,5 +0  -0,070 12 70 46
M14690.0002 M14690.TG1401 89,5 28 23,5 +0  -0,070 14 70 42

517 ( )ver. 13V01-0124
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M246    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO “EUROMODEL” CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Foro:
Foro liscio cieco , con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

D

d

H

Qh1

d1

d1  T

Codice art. H D d h1 d1 - T d1 Q
M24690.0002 M24690.TG080113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 8 29 41
M24690.0003 M24690.TG100113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 10 29 39
M24690.0006 M24690.TG120113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 12 29 38
M24690.0008 M24690.TG140113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 14 29 37

518 ( )ver. 13V01-0124
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M511 PP
+TPV

UL94
HB

MANICO ZIGRINATO CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

H

D

d d1

Q

Codice art. H D d d1 Q
M511105.0001 M511105.EG2001 104,5 32 25 20 100 38

519 ( )ver. 13V01-0124
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M720 PP
+TPV

UL94
HB

MANICO RETTANGOLARE CON FORO A PRESSIONE

Materiali:
Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro rettangolare liscio cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F

G

B

QH

A

Codice art. H A B G ± 0,2 F ± 0,2 Q
M720079.0001 M720079.EG05X2001 79,5 32,5 17,5 5 20 75 30
M720079.0003 M720079.EG06X2001 79,5 32,5 17,5 6 20 75 30
M720079.0006 M720079.EG08X2001 79,5 32,5 17,5 8 20 75 25
M720079.0008 M720079.EG08X2501 79,5 32,5 17,5 8 25 75 23
M720079.0009 M720079.EG10X2001 79,5 32,5 17,5 10 20 75 22
M720100.0001 M720100.EG05X2001 101 40,5 20,5 5 20 95 59
M720100.0002 M720100.EG06X3001 101 40,5 20,5 6 30 95 52
M720100.0003 M720100.EG08X2501 101 40,5 20,5 8 25 95 49
M720100.0004 M720100.EG10X2801 101 40,5 20,5 10 28 95 45
M720100.0007 M720100.EG10X3001 101 40,5 20,5 10 30 95 45

520 ( )ver. 13V01-0124
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M137    -30°
+135° UL94

HB

IMPUGNATURA A MANICO CON BRACCIO PER LEVA

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Perno parzialmente filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio:
A pressione a caldo, (non smontabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

misure a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diversi.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

H

D

A

d
d2 d1

B
Q

1

Codice art. H D d B d2 A d16g Q
M13750.0004 M13750.TI10X2501 50,5 20 15 15 10 25 M8 10 50
M13750.0005 M13750.TI10X3001 50,5 20 15 21 10 30 M8 10 50
M13750.0008 M13750.TI10X4001 50,5 20 15 30 10 40 M8 10 55
M13750.0012 M13750.TI10X5501Z1 50,5 20 15 45 10 55 M8 10 66
M13750.0018 M13750.TI10X8001 50,5 20 15 70 10 80 M8 10 82
M13760.0006 M13760.TI12X5801 61 23,5 18 44 12 58 M10 14 114
M13760.0007 M13760.TI12X6501 61 23,5 18 50 12 65 M10 15 114
M13760.0010 M13760.TI12X9501 61 23,5 18 80 12 95 M10 15 132
M13770.0006 M13770.TI14X6501 70 25,5 18,5 50 14 65 M12 15 142
M13770.0005 M13770.TI14X10501 70 25,5 18,5 90 14 105 M12 15 190
M13780.0005 M13780.TI14X6501 79,5 26 22 50 14 65 M12 15 160
M13780.0001 M13780.TI14X10501 79,5 26 22 90 14 105 M12 15 209
M13790.0002 M13790.TI16X6701 89,5 28 23,5 50 16 67 M14 17 150
M13790.0004 M13790.TI16X9701 89,5 28 23,5 80 16 97 M14 17 272
M13790.0001 M13790.TI16X11701 89,5 28 23,5 100 16 117 M14 17 305

521 ( )ver. 13V01-0124
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IL SUCCESSO DALLA PARTE DEL MANICO.

 



 

GRUPPO - 14

 



 

MANICOTTI IN PLASTICA E METALLO

Manicotti in plastica e metallo BOTECO
Gruppo di prodotti per movimentare e regolare l’asse di controllo di svariati 

macchinari: dalle macchine a legno a quelle per l'imballaggio. Prodotti in plastica e 
metallo, spesso con zigrinatura progettata per favorire l’impugnatura a mani nude 

o con i guanti. Per alcuni modelli sono previste scale graduate e flange 
personalizzabili per adattarsi alle esigenze di ogni cliente. Anche per questi 

prodotti possiamo offrire un servizio di personalizzazione del foro di calettamento, 
tampografie e tappi colorati. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni 

prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



N240    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO CON BOCCOLA METALLICA E FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, e con 
foro di scarico (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

h3
h4

D1
D

M

H

d2 d1
d3

h2

d4
H

1

Q

d

h1

Codice Art. D D1 d H H1 M Q d2 d1 d3 d4 h1 h2 h3 h4
- N24040.T........01 39 21 32 63 33 12 25÷40 20 A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. -
- N24050.T........01 48 36 41 83 55 29 25÷40 28÷30 A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. -

A.R. = Solamente su richiesta del cliente. Minimo 200 pezzi.

525 ( )ver. 14V01-0124
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N244    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO CON BOCCOLA  METALLICA E FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, e con foro 
di scarico (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Nessuna.

D
d3

d

H
Q

d2
d1

h1

h2

d4
h3

Codice Art. D H d3 h3 Q d d1 d2 d4 h1 h2
- N24430.T.......... 30 21 32 63 33 12 25÷40 20 A.R. A.R. A.R. -
- N24450.T.......... 50 36 41 83 55 29 25÷40 28÷30 A.R. A.R. A.R. -

A.R. = Solamente su richiesta del cliente. Minimo 200 pezzi.

526 ( )ver. 14V01-0124
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N241    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO CON TAPPO E BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

D

H

M

d d1

Q
0.

5

d3

Codice Art. D H M d d3 d16H Q
N24150.0009 N24150.TM0801 50 55 13 32 34 M8 13 92
N24150.0010 N24150.TM1001 50 55 13 32 34 M10 13 92
N24150.0013 N24150.TM1201 50 55 13 32 34 M12 17 83
N24150.0015 N24150.TM1401 50 55 13 32 34 M14 17 82
N24150.0017 N24150.TM1601 50 55 13 32 34 M16 (*) 16 96

527 ( )ver. 14V01-0124
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N740    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

D

H

M

d
d1

d3

h3
Q

d2

Codice Art. D H M d d2 d3 h3 d16H Q
N74040.0002 N74040.TM0801 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M8 18 65
N74040.0003 N74040.TM1001 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M10 22 66
N74040.0005 N74040.TM1201 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M12 17 68
N74040.0006 N74040.TM1401 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 M14 17 69

528 ( )ver. 14V01-0124
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N741    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO ZIGRINATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) 

come da tabella colori [pag. ].

D

H

M

d3

h3

1

Q

d d1

d2

Lm= Q max.

1

Codice Art. D H M d d2 d3 h3 LM d16g Q
N74140.0028 N74140.TM14X2001 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 90 M14 20 100

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

529 ( )ver. 14V01-0124
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N742    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

H

M

d

d3

h3
Q

d1

d2
Dm=d1 max

Codice Art. D H M d d2 d3 h3 Dm d1H10 Q
N74240.0006 N74240.TP0501 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 12 5 20 90
N74240.0002 N74240.TD1001 42 50,5 17 38 22 15,5 2,5 12 10 18 85

Attenzione: Con un minimo di 100 pezzi, il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)
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N775    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO A 4 LOBI CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

D

d

H

M

Q

d1

Codice Art. D H M d d16H Q
N77538.0001 N77538.TM0801 37 81 9 22 M8 20 94
N77538.0002 N77538.TM1001 37 81 9 22 M10 20 128
N77538.0003 N77538.TM1201 37 81 9 22 M12 30 142
N77538.0004 N77538.TM1401 37 81 9 22 M14 29 135
N77538.0007 N77538.TM1601 37 81 9 22 M16 18 116
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N776    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO A 4 LOBI CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

D

H

M

d d1

Q
LM

= 
Q

 m
ax

.

1

Codice Art. D H M d LM d16g Q
N77638.0002 N77638.TM10X2001 37 81 9 22 130 M10 20 127
N77638.0005 N77638.TM12X3001 37 81 9 22 130 M12 30 135

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.
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N777    -30°
+135° UL94
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MANICOTTO A 4 LOBI CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.

D

d

H

M

d1

Q

Dm= d1 max

Codice Art. D H M d Dm d1H10 Q
N77738.0001 N77738.TD0801 37 81 9 22 12 8 19 108
N77738.0003 N77738.TD1201 37 81 9 22 12 12 19 130

Attenzione: Con un minimo di 100 pezzi, il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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N280    -30°
+135° UL94
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MANICOTTO ZIGRINATO A REGOLAZIONE CONTINUA

Materiali:
1. Base di fissaggio in acciaio Inox (Aisi 304) con sede frizione e fori di 
fissaggio.
2. Flangia di indicazioni in alluminio (lega 2011).
3. Manicotto di comando in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e 
grassi.
5. Tappo copriforo in PA6.
6. Tappo di fissaggio con esagono incassato in acciaio inox (Aisi 303).
7. Segeer di fissaggio in acciaio (UNI 3653).
8. Meccanismo di frizione e blocco in acciaio Inox ( Aisi 304).
10. Viti autofilettanti per fissaggio flangia in acciaio Inox (Aisi 303) TCS 
2,9x13.

Superficie:
1-6-7-8. Lucida.
2. Anodizzata.
3-5. Satinata.

Colore:
1. Naturale con freccia indicatrice incisa.
2. Nero da anodizzazione.
3. Nero (RAL 9011).
5. Grigio (RAL 7035 cod. 13).
7. Nero da brunitura.
6-8. Naturale.

Fissaggio alla macchina:
Fissaggio alla macchina mediante n°3 viti (posizione 9 nel disegno) testa 
cilindrica con esagono incassato da M05 (DIN 912).

Flangia graduata:
La numerazione standard della flangia va da 0 a 9 con 10 tratti divisori 
per ogni unità. ( 100 tratti divisori). Con una quantità minima di 30 pezzi è 
possibile eseguire la numerazione specifica del cliente.

Accoppiamento dell'albero al manicotto:
L’accoppiamento dell’albero al manicotto avviene per mezzo di un albero 
con sede per linguetta. Attenzione! la linguetta, per ragioni tecniche, è di 
dimensioni ridotte. Vedi schema allegato per dimensioni foro/albero.

Foro:
Il foro dell’albero è eseguito in tolleranza H7. Non necessita di foro 
laterale di fissaggio. Il diametro del foro è fisso e non è variabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta tappo centrale con colori come da tabella colori [pag. ].
• Su richiesta e per quantità (30 pezzi) la numerazione della flangia può 

essere personalizzata.

Caratteristiche:
La caratteristica principale di questo articolo è la possibilità di poter 
regolare in maniera continua l’asse della macchina a cui è accoppiato e 
mantenere la posizione scelta. La speciale frizione, cuore del 
meccanismo, permette di fare movimenti molto piccoli e continui e 
quindi con la possibilità di fare una regolazione di precisione in entrambi i 
sensi di rotazione. Dopo aver raggiunto la posizione desiderata, la 
frizione impedisce la rotazione indotta da piccole vibrazioni o da piccoli 
movimenti provenienti dell’ albero. L’utilizzo di tale sistema previene 
rotazioni accidentali o involontarie dell’albero.

Limitazioni:
In presenza di forte vibrazioni la frizione non è sufficiente per bloccare 
gli eventuali movimenti. Inoltre il manicotto non è in grado di sopportare 
il peso dell’albero, quindi non sostituisce i normali sistemi di supporto ( 
cuscinetti, flange, ecc. ). Il manicotto non può essere accoppiato dove ci 
sia la presenza di azionamenti a motore.

4

12 (H7)

1.
1 4

12

1.
1

1.
1

4
9

Esecuzione linguetta ribassata in riferimento norma DIN 6885-2
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MANICOTTO ZIGRINATO A REGOLAZIONE CONTINUA

12
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d2
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h3
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33°
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d1

Q

10H

Codice Art. D H D1 h1 h2 h3 d3 d2 A B d1H7 Q
N28054.0001 N28054.HNZ1000113CIN 67,5 62 54 42 11 9 55 5,5 4 13,1 12 39,5 535
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N282    -30°
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MANICOTTO ZIGRINATO A REGOLAZIONE CONTINUA  E BLOCCAGGIO

Materiali:
1. Base di fissaggio in acciaio C45 temprato con fori di fissaggio.
2. Flangia con numerazione incisa al laser in alluminio (lega 2011).
3. Manicotto di comando in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e 
grassi.
4. Tappo di fissaggio con esagono incassato in acciaio inox (Aisi 303).
5. Tappo copriforo in PA6.
6. Segeer di fissaggio in acciaio (UNI 653).
7. Albero di rotazione a camma in acciaio bonificato trattato ad alta 
resistenza, con foro passante e linguetta.
8. Boccola manicotto in acciaio inox (Aisi 303).
10. Viti autofilettanti per fissaggio bussola in acciaio Inox (Aisi 303) TCS 
2,9x19.
11. Bussola porta perni di sbloccaggio tornita in alluminio (lega 2011).
12. Molla di pressione in acciaio inox (Aisi 302).
13. Rullo di blocco in acciao inox temprato (Aisi 52100 grado G2).
14. n° 2 perni di sbloccaggio torniti in acciaio inox (Aisi 303).
15. Vite di fissaggio per flangia di alluminio, in acciaio M03x8 DIN 5933.

Superficie:
1-2-4-7-8. Lucida.
3-5. Satinata.

Colore:
1. Nero da brunitura.
2. Nero da anodizzazione.
3. Nero (RAL 9011).
4-7. Naturale.

Fissaggio alla macchina:
Fissaggio alla macchina mediante n°3 viti (posizione 9 nel disegno) testa 
cilindrica con esagono incassato da M05 (DIN 912).

Foro:
Il foro dell’albero è eseguito in tolleranza H7. Non necessita di foro 
laterale di fissaggio. Il diametro del foro è fisso e non è variabile.

Accoppiamento dell'albero al manicotto:
L’accoppiamento dell’albero al manicotto avviene per mezzo di un albero 
con sede per linguetta. Attenzione! la linguetta, per ragioni tecniche, è di 
dimensioni ridotte. Vedi schema allegato per dimensioni foro/albero.

Flangia graduata:
La flangia è disponibile in due versioni:
V1
La numerazione standard della flangia va da 0 a 9 con 10 tratti divisori 
per ogni unità. ( 100 tratti divisori).
V2
Tacca di riferimento verticale senza numerazione.
Attenzione!
Scegliere il senso di rotazione (O=orario e A=anti-orario).

Richieste speciali:
• Su richiesta tappo centrale con colori come da tabella colori [pag. ].
• Su richiesta e per quantità (50 pezzi) la numerazione della flangia può 

essere personalizzata.

Limitazioni:
Il manicotto non è in grado di sopportare il peso dell'albero a cui è 
accoppiato; quindi non sostituisce i normali sistemi di supporto 
(cuscinetti, flange, etc.).
Il manicotto non può essere accoppiato dove ci sia la presenza di 
azionamenti a motore.

4
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Esecuzione linguetta ribassata in riferimento norma DIN 6885-2
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MANICOTTO ZIGRINATO A REGOLAZIONE CONTINUA  E BLOCCAGGIO
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Codice Art. D H D1 h1 h2 h3 d3 d2 A B d1H7 Q
N28254.0003 N28254.SBZ2O0101V1 67,5 66 54 42 15 9 55 5,5 4 13,1 12 44 625
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MANICOTTO A SCATTO IN ACCIAIO INOX E CON MANICO

Materiale:
5. Manico in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi, 
(M138).
1. Tappo di fissaggio tornito in acciaio inox (Aisi 303), con esagono 
per chiave.
2. Corpo manicotto tornito in acciaio inox (Aisi 303), avente 
dentatura con 60 posizioni (6° a scatto).
3. Molla in acciaio inox, (Aisi 302).
4. Base di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303), con dentatura di 
bloccaggio a 60 denti.
6. Segeer di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 420) DIN 471.
7. Stelo porta manico tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
8. Boccola con foro e chiavetta per collegamento ad albero, 
tornita in acciao inox (Aisi 303), e dentatura di movimento a 60 
denti.

Superficie:
5. Satinata.
1-2-4-7-8. Tornita con bassa rugosità.

Colore:
5. Nero (RAL 9011).
1-2-4-7-8. Naturale.

Fissaggio alla macchina:
Prima di tutto il manicotto deve essere prima smontato, svitando 
il tappo (1) e togliendo molla e corpo manicotto. Fatto questo la 
base (4) va fissata alla attrezzatura tramite tre viti da M5 con testa 
svasata UNI 5933 ( non in dotazione), avendo prima infilato 
l'albero nel foro d1 e inserendo poi la linguetta. Dopo di che si 
rimonta il corpo manicotto (2) , la molla (3) e si serra il tutto tramite 
il tappo (1).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità il manicotto può essere fatto con 

materiali differenti.
• Su richiesta e per quantità può essere incisa una scala graduata 

sulla parte cilindrica del corpo manicotto.

D

H h1
h

R

d

L

15°

d1d2

Q

h2

120°

120°
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B

3
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2
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8

d3

e

H
t

Codice Art. D H Ht h h1 h2 R d L d2 e d3 AH9 B d1H7 Q
N29052.0001 N29052.IND14CIN 52 44 75 6 37,5 5 112 26 79 5,5 6 41.8 5 15.5 14 30 680
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MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Note:
(*) Fissaggio flangia NFLAN laterale (accessorio).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro 

d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da 

tabella colori [pag. ].

D

H

d

d3

d2

1.
5

m

Fori per �ssaggio
�angia

d1
Dm=d1 max

h3
Q

h1d4

d5

120°

30°

Codice Art. D H m d d2 d3 d4 d5 h1 h3 Dm d1H10 Q
N24630.0001 N24630.TD060113(*) 30 31,5 11,5 20 - 18 4,5 M4 16 5,5 12 6 26 74
N24630.0005 N24630.TD080113(*) 30 31,5 11,5 20 - 18 5,5 M5 16 5,5 12 8 26 70
N24643.0004 N24643.TD080113 43 37,5 11,5 22 27,5 23 5,5 M5 16 13,5 12 8 24 89
N24654.0001 N24654.TD080113 54 43,5 12 26 32 31 5,5 M5 16 13,5 14 8 30 180
N24654.0005 N24654.TD120113 54 43,5 12 26 32 31 6,5 M6 16 13,5 14 12 30 140
N24665.0001 N24665.TD080113 65 48,5 12 27 32 36 5,5 M5 16 18,5 16 8 30 180
N24665.0007 N24665.TD120113 65 48,5 12 27 32 36 6,5 M6 16 18,5 16 12 30 165
N24665.0009 N24665.TD140113 65 48,5 12 27 32 36 6,5 M6 16 18,5 16 14 30 156
N24678.0002 N24678.TD080113 78 55,5 12,5 31 36 50 6,5 M6 18 23,5 18 8 32 260

Attenzione: Con un minimo di 100 pezzi, il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Note:
(*) Fissaggio flangia NFLAN laterale (accessorio).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

D

H

d

m

Fori per �ssaggio
Flangia

d1

Q
h3

d3

d2

1.
5

120°

Codice Art. D H m d d2 d3 h3 d16H Q
N24830.0001 N24830.TM0801 (*) 30 31,5 11,5 20 20 18 5,5 M8 26 79
N24843.0002 N24843.TM1001 43 37,5 11,5 22 27,5 23 13,5 M10 24 85
N24854.0002 N24854.TM1201 54 43,5 12 26 32 31 13,5 M12 30 155
N24865.0001 N24865.TM1201 65 48,5 12 27 32 36 18,5 M12 30 180
N24878.0001 N24878.TM1401 78 55,5 12,5 31 36 50 23,5 M14 32 270

Fori filettati già predisposti: N248-30 : M08-M10-M12
Fori filettati già predisposti: N248-43 : M08-M10-M12
Fori filettati già predisposti: N248-54 : M08-M10-M12
Fori filettati già predisposti: N248-65 : M10-M12-M14
Fori filettati già predisposti: N248-78 : M12-M14-M16
Attenzione: con un minimo di 100 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta.
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MANICOTTO ZIGRINATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Note:
(*) Fissaggio flangia NFLAN laterale (accessorio).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come 

da tabella colori [pag. ].

D

H

d3

1.
5 

m

Fori per �ssaggio 
�angia

12
0°

 

h3

d d1

Q

d2

Lm= Q max.

1

Codice Art. D H m d d2 d3 h3 LM d16g Q
N24530.0002 N24530.TM10X200113(*) 30 31,5 11,5 20 20 18 5,5 80 M10 20 40
N24543.0001 N24543.TM12X300113 43 37,5 11,5 22 27,5 23 13,5 90 M12 30 -
N24554.0001 N24554.TM12X300113 54 43.5 12 26 32 31 13,5 100 M12 30 -
N24565.0001 N24565.TM16X300113 65 48,5 12 27 32 36 18,5 120 M16 30 -
N24578.0001 N24578.TM16X300113 78 55,5 12,5 31 36 50 23,5 120 M16 30 -

LM = lunghezza massima stampabile.
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 200 pezzi.
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MANICOTTO ZIGRINATO IN ALLUMINIO CON NUMERAZIONE

Materiali:
Alluminio (lega AL 6060).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Nero anodizzato.

Tappo:
Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Grano di fissaggio:
Grano di fissaggio M05x6 in acciaio INOX Aisi 304 con punta concava 
DIN 916.

Foro:
Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Numerazione:
Numerazione incisa sulla parte liscia del manicotto. Colore alluminio 
naturale.
Z1= Scala 0-10 con 20 divisioni.
Z2= Scala 0-20 con 20 divisioni.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità i manicotti possono essere forniti con il 

foro d1 a disegno.

H

m

d

Q

d1

d2

h
d4

d3
1

D

Codice Art. D d H m h d2 d3 d4 d1H7 Q
W99534.0004 W99534.AD0813Z1 34 32 30 10 15 M5 26 5.5 8 24 100

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H7).
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FLANGIA PER MANICOTTO (N245-N246-N248)

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Graduazione:
Tampografata in colore nero.

Viti di fissaggio:
N° 3 viti autofilettanti 2,9x9,5 zincate UNI6954.

Richieste speciali:
• Su richiesta la flangia può essere fornita nera. 

Con scala graduata bianca.
• Su richiesta e per quantità scala graduata a 

disegno.
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Tipo: Z1

Tipo: Base neutra

Tipo: Z2 Tipo: Z3 Tipo: Z4
Freccia 100 divisioni

0:9
100 divisioni

0:24
40 divisioni

0:9

Codice Art. D H d/N246/
N248 d1 d2 TIPO

NFLAN.T3013 NFLAN.T3013 38 7 30 - 20 - 5
NFLAN.0005 NFLAN.T3013Z1 38 7 30 - 20 Z1 5
NFLAN.T4313 NFLAN.T4313 53,5 9 43 3,5 23,5 - 8
NFLAN.0009 NFLAN.T4313Z1 53,5 9 43 3,5 23,5 Z1 8
NFLAN.T5413 NFLAN.T5413 67 11 54 3,5 27,5 - 13
NFLAN.0012 NFLAN.T5413Z1 67 11 54 3,5 27,5 Z1 13
NFLAN.T6513 NFLAN.T6513 80 13 65 3,5 27,5 - 20
NFLAN.0015 NFLAN.T6513Z1 80 13 65 3,5 27,5 Z1 20
NFLAN.0016 NFLAN.T6513Z2 80 13 65 3,5 27,5 Z2 - 0:9 100 20
NFLAN.0017 NFLAN.T6513Z3 80 13 65 3,5 27,5 Z3 - 0:24 100 20
NFLAN.0018 NFLAN.T6513Z4 80 13 65 3,5 27,5 Z4 - 0:9 40 20

NFLAN.T7813 NFLAN.T7813 93 13 78 3,5 31,5 - 27
NFLAN.0019 NFLAN.T7813Z1 93 13 78 3,5 31,5 Z1 27
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MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO E FLANGIA

Materiali:
Manicotto e flangia:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Manicotto e flangia:
Satinata.

Colore:
Manicotto:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Flangia e tappo:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Grigio ( RAL 7035 cod. 13).

Tappo:
Tappo centrale in poliammide.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Viti di fissaggio:
N° 3 viti autofilettanti 2,9x9,5 zincate UNI6954.

Graduazione:
Tampografata in colore nero per flangia grigia;
Tampografata in colore grigio per flangia nera;
Per flangia con solo freccia di riferimento: versione Z1.
Per flangia con numerazione da 0 a 9 con 100 divisioni: versione Z2.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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N250    -30°
+135° UL94

HB

MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO E FLANGIA

0

1

2 3

4
5

6

78

9

 Z1 Z2

d2

D

H

d3

m

d1

h3
Q

h1
d4 d5

h

d

h2

Dm= d1 max 

h2

Versione con flangia e tappo di colore grigio ( RAL 7035 cod. 13) e freccia nera
Codice Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1H10 Q

N25030.0001 N25030.TD060113Z1 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85
N25043.0002 N25043.TD080113Z1 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98
N25054.0001 N25054.TD080113Z1 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170
N25065.0001 N25065.TD080113Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190
N25078.0001 N25078.TD080113Z1 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Versione con flangia e tappo di colore nero e freccia grigia
Codice Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1H10 Q

N25030.0003 N25030.TD0601Z1 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85
N25043.0004 N25043.TD0801Z1 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98
N25054.0003 N25054.TD0801Z1 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170
N25065.0003 N25065.TD0801Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190
N25078.0003 N25078.TD0801Z1 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Versione con flangia e tappo di colore grigio ( RAL 7035 cod. 13) e scala graduata nera
Codice Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1H10 Q

N25030.0002 N25030.TD060113Z2 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85
N25043.0003 N25043.TD080113Z2 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98
N25054.0002 N25054.TD080113Z2 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170
N25065.0002 N25065.TD080113Z2 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190
N25078.0002 N25078.TD080113Z2 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Versione con flangia e tappo di colore nero e scala graduata grigia
Codice Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1H10 Q

N25030.0004 N25030.TD0601Z2 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85
N25043.0005 N25043.TD0801Z2 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98
N25054.0004 N25054.TD0801Z2 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170
N25065.0004 N25065.TD0801Z2 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190
N25078.0004 N25078.TD0801Z2 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Attenzione: Con un minimo di 100 pezzi, il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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REGOLA LE FORNITURE SULLE TUE ESIGENZE.

 



 

GRUPPO - 15

 



 

CERNIERE IN PLASTICA E METALLO

Cerniere in plastica e metallo BOTECO
Le cerniere Boteco sono disponibili in plastica e metallo. Tutte progettate per 

essere solide e funzionali, la loro gamma è in continua espansione. Per conoscere 
nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa 

scheda tecnica.

 



O460 UL94
HB

CERNIERA CON FRIZIONE REGOLABILE E FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(4) Spina in acciaio zincato.
(1) Vite di regolazione frizione in acciaio inox, (Aisi 304).
(2) Dado per vite di regolazione in acciaio inox, (Aisi 304).
(3) Tappo copri spina di rotazione in PA6.

Foro:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite di 
fissaggio (O460032=M04 O460047=M06).

Regolazione della frizione:
Utilizzando un cacciavite  e agendo sulla vite di regolazione (1), è 
possibile variare la forza della frizione fino ad un massimo di:
O460032: 0.8 Nm.
O460047: 4 Nm.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F2

F2

F1

B
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h
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=

= =

d1

D

h1
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2

3

4

180°

+-

F1

Codice art. I C A B H h h1 D d1 F1 (N) F2 (N)
O460032.0001 O460032.TG04.501 32 25,5 45 38 13,5 6 7,5 9 4,5 (M4) 17 700 1400
O460047.0001 O460047.TG06.501 47,5 38 63,5 58 20,5 8,5 11,5 12,5 6,5 (M6) 47 1500 2250
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O470 UL94
HB

CERNIERA A SCATTO CON POSIZIONI PREDEFINITE E COPERTINA 
CHIUDI FORI
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato;
Molle di spinta e blocco in acciaio inox, (Aisi 302);
(1) Tappo in PA6 copri perno.
(2) Copertina di chiusura copri foro in PA6 rinforzato.

Foro:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite da M05.

Posizioni predefinite:
Le molle che agiscono sul perno di rotazione, hanno tre calibrazioni di 
forza: 0,7 Nm, 1,1 Nm e 1,7. Le posizioni di blocco predefinite sono: 80° 
- 115° - 150°.
Attenzione: è possibile avere la versione della cerniera senza molle con 
movimento libero fino a 180° (codice O470034.TG5.501).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

150°   -  O470034.T150

115°   -  O470034.T115

  80°   -  O470034.T080

h1h

H

A

C
= =

B

I

=
=

h1

1
2

d1 D

A°

A°

A°

Codice art. I / C A° Nm A B H h h1 D d1
O470034.0001 O470034.TG5.501 34 180° - 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0001 O47034.T080G5.501N0.7 34 80° 0,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0002 O47034.T080G5.501N1.1 34 80° 1.1 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0003 O47034.T080G5.501N1.7 34 80° 1,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0004 O47034.T115G5.501N0.7 34 115° 0,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0005 O47034.T115G5.501N1.1 34 115° 1,1 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0006 O47034.T115G5.501N1.7 34 115° 1,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0007 O47034.T150G5.501N0.7 34 150° 0,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0008 O47034.T150G5.501N1.1 34 150° 1,1 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
O47034.0009 O47034.T150G5.501N1.7 34 150° 1,7 57 51 18 10,5 9 10,5 5,5 43
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O410    -30°
+135° UL94

HB

SPESSORE PER CERNIERA O400

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

O410

O410-30

B

d1

A

I

H

=
= C

d1

A

I

B

O41030

O41040

C=
=

Codice art. I C A B H d1
O41030.0001 O41030.TG08.501 30 8 48 22 22.5 8.5 19
O41040.0001 O41040.TG08.501 40 11 65 22 22.5 8.5 24
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O400    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA CON FORI PASSANTI

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.

Foro:
Versione TS:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.
Versione TC:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

F2

F2
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A
Id3d2

H h 18
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d3d2

H h

d1

d1

D

D

Ver. TS

Ver. TC

F1 F1

Versione O400-TS: con fori per viti a testa svasata
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N)

O40020.0003 O40020.TG04.501TS 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0007 O40030.TG06.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0004 O40040.TG06.501TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0003 O40060.TG08.501TS 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0007 O40060.TG10.501TS 60 63 96 96 16 24 20,5 8 16 10,5 152 4300 1810

Versione O400-TC: con fori per viti a testa cilindrica
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N)

O40020.0001 O40020.TG04.501TC 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0005 O40030.TG06.501TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0002 O40040.TG06.501TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0001 O40060.TG08.501TC 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0005 O40060.TG10.501TC 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810
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O400CIN    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA CON FORI PASSANTI CON SPINA IN ACCIAIO INOX

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio inox, (Aisi 303).

Foro:
Versione TS:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa 
svasata DIN 7991 / UNI 5933.
Versione TC:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa 
cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Ver. TC

F1 F1

Versione O400-TS CIN: con fori per viti a testa svasata
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N)

O40020.0004 O40020.TG04.501TSCIN 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0008 O40030.TG06.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0005 O40040.TG06.501TSCIN 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0004 O40060.TG08.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0008 O40060.TG10.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810

Versione O400-TC CIN: con fori per viti a testa cilindrica
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N)

O40020.0002 O40020.TG04.501TCCIN 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0006 O40030.TG06.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0003 O40040.TG06.501TCCIN 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0002 O40060.TG08.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0006 O40060.TG10.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810
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O430    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. I C A B h H d2 d3 d16H Q F1 (N) F2 (N)
O43030.0001 O43030.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 7 35 2000 1370
O43030.0002 O43030.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 7 35 2000 1370
O43040.0001 O43040.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 8,5 67 4100 1800
O43040.0004 O43040.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 8,5 65 4100 1800
O43060.0001 O43060.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 14 220 2450 2650
O43060.0002 O43060.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 228 2450 2650
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O431    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. I C A B h H d2 d3 d16g Q F1 (N) F2 (N)
O43130.0001 O43130.TM05X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 15 49 1780 1370
O43130.0002 O43130.TM06X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 15 52 1780 1370
O43140.0001 O43140.TM06X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 20 90 4120 1760
O43140.0003 O43140.TM08X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 20 100 4120 1760
O43160.0001 O43160.TM08X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 20 260 4900 1275
O43160.0002 O43160.TM10X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 20 278 4900 1275
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O432    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON PERNO FILETTATO ED INSERTO CON FORO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. I C A B h H d2 d3 d1-d4 Q Q4 F1 (N) F2 (N)
O43230.0001 O43230.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M05 7 15 40 1850 1350
O43230.0002 O43230.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M06 7 15 41 1850 1350
O43240.0001 O43240.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M06 8,5 20 73 4000 1600
O43240.0002 O43240.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M08 8,5 20 85 4000 1600
O43260.0001 O43260.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M08 14 20 240 3100 1400
O43260.0003 O43260.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 20 250 3100 1400
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O433    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON FORO PASSANTE ED INSERTO CON FORO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Versione O433-TS: con fori per viti a testa svasata
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q F1 (N) F2 (N)

O43330.0002 O43330.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 
6,5 7 31 2000 1450

O43340.0002 O43340.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 
6,5 8,5 60 3500 1650

Versione O433-TC: con fori per viti a testa cilindrica
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q F1 (N) F2 (N)

O43330.0001 O43330.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 
6,5 7 31 2000 1450

O43340.0001 O43340.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 
6,5 8,5 60 3500 1650
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O434    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON PERNO FILETTATO E  FORO PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a 
testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Versione O434-TS: con fori per viti a testa svasata
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q F1 (N) F2 (N)

O43430.0002 O43430.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 
6,5 15 31 2000 1450

O43440.0002 O43440.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 
6,5 20 60 3500 1650

Versione O434-TC: con fori per viti a testa cilindrica
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q F1 (N) F2 (N)

O43430.0001 O43430.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 
6,5 15 31 2000 1450

O43440.0001 O43440.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 
6,5 20 60 3500 1650
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O402    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA PIATTA CON PERNO DI ROTAZIONE RIBASSATO E FORI 
PASSANTI
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.

Foro:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. 
Sede per vite a testa esagonale UNI 5727.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella 

colori [pag. ].
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Codice art. I C A B E F h h1 H d2 d3 d1
O402045.0001 O402045.TG06.501 45 50 63 70 10 9 11 6 21.5 5 12 6.5 45

559 ( )ver. 15V01-0124
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O450    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTTA CON BOCCOLA 
FILETTATA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F
d3

h

L

d2

H
h1

CB

A I
A I d1

Q

F1 F1

F2

F2

225°

Codice art. I C A L B F h h1 H d2 d3 d16H Q F1 (N) F2 (N)
O45030.0001 O45030.TM0501 15 18 30 17 35 17,5 11 19 24,5 4 11 M5 6 26 1180 1130
O45054.0001 O45054.TM0601 30 22,5 54 21,5 44 22 13 22,5 30 5 15 M6 7 58 1520 2980
O45078.0001 O45078.TM0801 42 31 78 30 61 30,5 18,5 31,5 42,5 8 22 (*) M8 9 178 885 2875

560 ( )ver. 15V01-0124
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O452    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON 
BOCCOLA FILETTATA
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F
d3

h

L

A I
A I d1

Q

B

H

180°
F1 F1

F2

F2

h1

d2

Codice art. I C A B L F h h1 H d2 d3 d16H Q F1 (N) F2 (N)
O45230.0001 O45230.TM0501 15 28 30 36,5 17 17,5 11 19 24,5 4 11 M5 6 26 1180 1130
O45254.0001 O45254.TM0601 30 33,8 54 44,5 21,5 22 13 22,5 30 5 15 M6 7 58 1520 2980
O45278.0001 O45278.TM0801 42 47 78 62 30 30,5 18,5 31,5 42,5 8 22 (*) M8 9 178 885 2875

561 ( )ver. 15V01-0124
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O451    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTTA CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F
d2

H
h1

B
L

h

C

d3

A I d1

Q

A I

F1 F1

F2

F2

225°

1

Codice art. I C A B L F h h1 H d2 d3 d16g Q F1 (N) F2 (N)
O45130.0001 O45130.TM05X1001 15 18 30 35 17 17,5 11 19 24,5 4 11 M5 10 38 690 1080
O45154.0001 O45154.TM06X1501 30 22,5 54 44 21,5 22 13 22,5 30 5 15 M6 15 72 295 1670
O45178.0001 O45178.TM08X2001 42 31 78 61 30 30,5 18,5 31,5 42,5 8 22 M8 20 190 1025 2830

562 ( )ver. 15V01-0124
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O453    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

FL

h

d3

A I d1

Q

B

H

A I

180 °
F1 F1

F2

F2

h1

d2

C

1

Codice art. I C A B L F h h1 H d2 d3 d16g Q F1 (N) F2 (N)
O45330.0001 O45330.TM05X1001 15 28 30 36,5 17 17,5 11 19 24,5 4 11 M5 10 38 690 1080
O45354.0001 O45354.TM06X1501 30 33,8 54 44,5 21,5 22 13 22,5 30 5 15 M6 15 72 295 1670
O45378.0001 O45378.TM08X2001 42 47 78 62 30 30,5 18,5 31,5 42,5 8 22 M8 20 190 1025 2830

563 ( )ver. 15V01-0124
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O454    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTTA CON PERNO 
ED INSERTO FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

F
d2

H
h1

B
L

h

C

d3

A I

A I

Q2

d1

Q

18
0°

F1 F1

F2

F2

Codice art. I C A B L F h h1 H d2 d3 d1 Q Q2 F1 (N) F2 (N)
O45454.0001 O45454.TM0601 30 22,5 54 44 21,5 22 13 22,5 30 5 15 M6 7 15 72 295 1670

564 ( )ver. 15V01-0124
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O455    -30°
+135° UL94

HB

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON PERNO 
ED INSERTO FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Spina in acciaio zincato.
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

FL

h

d3

A I

B

H

A I

Q
2

d1

d1

Q

180°
F1 F1

F2

F2

h1

d2

C

Codice art. I C A B L F h h1 H d2 d3 d1 Q Q2 F1 (N) F2 (N)
O45554.0001 O45554.TM0601 30 22,5 54 44 21,5 22 13 22,5 30 5 15 M6 7 15 72 295 1670

565 ( )ver. 15V01-0124
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O300
CERNIERA IN METALLO CON FORI PASSANTI

Materiali:
Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:
Liscia.

Colore:
O300:
Verniciata per cataforesi nera.
O300 Z:
Zincatura standard blue.

Inserti:
Spina di rotazione in acciaio inox, (Aisi 303).

Fori:
Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 
- UNI 6109.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

180°

90°

Hh

d1

90°

C
B

A I

d2

h1

Versione O300: cerniera in zama con cataforesi nera
Codice Art. I C A B H h h1 d2 d1 F1 (N) F2 (N)

O30025.0002 O30025.ZG5.501 25 25 40 40 10 5 5.5 4 5.5 45 - -
O30030.0002 O30030.ZG6.501 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420
O30036.0002 O30036.ZG6.501 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 115 - -
O30036.0004 O30036.ZG8.501 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 110 - -
O30040.0001 O30040.ZG6.501 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200

Versione O300Z: cerniera in zama zincata
Codice Art. I C A B H h h1 d2 d1 F1 (N) F2 (N)

O30025.0004 O30025.ZG5.5Z 25 25 40 40 10 5 5,5 4 5,5 45 - -
O30030.0004 O30030.ZG6.5Z 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420
O30036.0003 O30036.ZG6.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 120 - -
O30036.0006 O30036.ZG8.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 112 - -
O30040.0002 O30040.ZG6.5Z 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200

566 ( )ver. 15V01-0124
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O300CIN Aisi
316

CERNIERA IN ACCIAIO INOX CON FORI PASSANTI

Materiali:
Acciaio inox (Aisi 316).

Superficie:
Spazzolata naturale.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Spina di rotazione in acciaio inox, (Aisi 303).

Fori:
Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 
5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

180°

90°

Hh

d1

90°

C
B

A I

d2

h1

Codice Art. I C A B H h h1 d2 d1 F1 (N) F2 (N)
O30025.0001 O30025.HG5.5CIN 25 25 40 40 9 5 5,5 4 5,5 60 - -
O30030.0001 O30030.HG6.5CIN 30 30 50 50 11,5 5,5 6,5 6 6,5 100 19600 9800
O30036.0001 O30036.HG8.5CIN 36 36 60 60 15 8 8,5 8 8,5 190 - -

567 ( )ver. 15V01-0124
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O305
CERNIERA PIATTA IN ZAMA CON FORI PASSANTI

Materiali:
Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Spina di rotazione in acciaio C45 zincato.

Fori:
Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 
5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

I

C

B

A

h

H

d1

d2

90°

180°
d3

90°

Codice Art. I C A B H h d2 d3 d1
O30536.0001 O30536.ZG06.5PAL 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 250

568 ( )ver. 15V01-0124
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O520
CERNIERA VERTICALE IN ZAMA CON MONO ATTACCO FILETTATO

Materiali:
(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Bussola distanziale in PA6 naturale.

Fori:
Fori filettati ciechi ottenuti per stampaggio da M06.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

180°

A

B

C
E

I
d1

d1

d1
2

1
3

4

F

=
=

Ic

C

Ic

C

Ic

Versione verniciata nera cod. 01 finale
Codice Art. I Ic A B C E F d1

O520032.0001 O520032.ZM0601 32 12 14 50 19 24 17.5 M6 78

Versione zincata cod. Z finale
Codice Art. I Ic A B C E F d1

O520032.0002 O520032.ZM06Z 32 12 14 50 19 24 17.5 M6 78

569 ( )ver. 15V01-0124
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O530
CERNIERA VERTICALE SEMPLICE STACCABILE

Materiali:
(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(3) n°4 viti in acciaio zincato M05x06 con rondella dentellata di serraggio.
(4) Rondella distanziale in acciaio brunito.
(5) Spina di rotazione in zama pressofusa.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità (minimo 100 pezzi), è possibile avere la 

cerniera con perno di rotazione in acciaio inox (Aisi 304),( cod. O530019.
ZM0501CIN).

4

1

2

A

B

C

I
I IB

IB

5

IC

IC

3

180°

d1

Versione verniciata nera cod. 01 finale
Codice Art. I IB IC A B C d1

O530019.0001 O530019.ZM0501 19 25,5 10 15 64,5 17 M5 86

Versione zincata cod. Z finale
Codice Art. I IB IC A B C d1

O530019.0005 O530019.ZM05Z 19 25,5 10 15 64,5 17 M5 86

570 ( )ver. 15V01-0124
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O510
CERNIERA VERTICALE IN ZAMA CON PROLUNGA

Materiali:
(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:
Sabbiatura leggera.

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Bussola distanziale in PA6 naturale.

PROLUNGA:
La cerniera può essere fornita con la prolunga (5) inclusa. In fase di ordine 
aggiungere in finale di codice la lettera P.

Fori:
Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 
5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:
• E' possibile ordinare, separatamente, lo spessore aggiuntivo da 6 mm. di 

colore nero con codice O51160.ZG05.0501; oppure quello zincato 
avente codice  O51160.ZG05.05Z.

ATTENZIONE: La cerniera viene spedita con la spina di rotazione non 
fissata, perchè per il montaggio sullo sportello deve essere tolta.

A

a

bB IbIB

C

IC

A
a

a

h
h

IbIB
5

2

3

4

180°

Ia

Ia
1

h2

h1

H

d1

I

D

Versione verniciata nera cod. 01 finale
Codice Art. Ib IB A a B b C D I h h1 IC Ia d1

O510054.0001 O510054.ZG05.501 54 34 19,5 14 60 66 19 24 4 5 13 12,5 9 5,3 100

Versione verniciata nera cod. 01 finale + prolunga
Codice Art. Ib IB A a B b C D H I h h1 IC Ia h2 d1

O510054.0002 O510054.ZG05.501P 54 34 19,5 14 60 66 19 24 25 4 5 13 12,5 9 6 5,3 111

Versione zincata cod. Z finale
Codice Art. Ib IB A a B b C D I h h1 IC Ia d1

O510054.0003 O510054.ZG05.5Z 54 34 19,5 14 60 66 19 24 4 5 13 12,5 9 5,3 100

Versione zincata cod. Z finale + prolunga
Codice Art. Ib IB A a B b C D H I h h1 IC Ia h2 d1

O510054.0004 O510054.ZG05.5ZP 54 34 19,5 14 60 66 19 24 25 4 5 13 12,5 9 6 5,3 111

571 ( )ver. 15V01-0124
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O500
CERNIERA PIATTA IN ZAMA SMONTABILE CON PRIGIONIERO 
FILETTATO
Materiali:
(1) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(2) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 
6g).
(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 
304).
(4) Rondella separatrice, inserita tra le due semi-cerniere, in 
acciaio inox (Aisi 304).

Montaggio:
La cerniera può essere fornita con montaggio per porta con 
apertura a destra (DX/RH - inserire la lettera D a fine 
codice); oppure con apertura sinistra (SX/LH - inserire la 
lettera S a fine codice).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

A

C

B
I

= =

=
=

65
°

180°

hh1

H

Q

1

2
3-4

SX/LH DX/RH

d1

1

Versione verniciata nera cod. 01, S finale per versione Sinistra - D finale per apertura Destra.
Codice Art. C I A B h H h1 d16g Q

O500045.0001 O500045.ZM08X1401D 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281
O500045.0002 O500045.ZM08X1401S 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281

Versione zincata cod. Z, S finale per versione Sinistra - D finale per apertura Destra.
Codice Art. C I A B h H h1 d16g Q

O500045.0003 O500045.ZM08X14ZD 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281
O500045.0004 O500045.ZM08X14ZS 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281

572 ( )ver. 15V01-0124
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O505
CERNIERA PIATTA IN ZAMA ASIMMETRICA CON PRIGIONIERO 
FILETTATO
Materiali:
(1) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(2) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

A

B

180°

h

H

Q

1

2

I

=
=

C1

C2

C

L1L

d1

3

1

Versione verniciata nera cod. 01 finale.
Codice Art. C2 C1 C I A B L1 L h H d16g Q

O505077.0001 O505077.ZM08X1401 22,5 45 77,5 60 110 80 35 75 8 15 M8 15 387

Versione zincata cod. Z finale.
Codice Art. C2 C1 C I A B L1 L h H d16g Q

O505077.0002 O505077.ZM08X14Z 22,5 45 77,5 60 110 80 35 75 8 15 M8 15 387

573 ( )ver. 15V01-0124
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O515
CERNIERA SEMPLICE IN ACCIAIO TRANCIATO CON FORI PASSANTI

Materiali:
(1) Acciaio tranciato e piegato.

Superficie:

Colore:
(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).
(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:
(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).
(4) Rondella separatrice inserita tra le due semi-cerniere in PA6 naturale.

Fori:
Fori passanti ottenuti per trancia.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

1

180°

A

C

= =

I B
H

h h1

d1 2

3

F

90°

Versione verniciata nera cod. 01 finale.
Codice Art. C I A B F h H h1 d1

O515040.0001 O515040.VG06.501 40 40 60 60 10 4 17 9 6,8 143

Versione zincata cod. Z finale.
Codice Art. C I A B F h H h1 d1

O515040.0002 O515040.VG06.5Z 40 40 60 60 10 4 17 9 6,8 143

574 ( )ver. 15V01-0124

15



 

P

 GRUPPO - 16

 



 

P

  PIEDINI DI APPOGGIO

Piedini di appoggio BOTECO
Una delle sezioni più estese del catalogo: la famiglia dei Piedi di appoggio. Qui 

troverete una amplia gamma di antivibranti, piedini snodati, piedi fissi, in plastica e 
metallo. Oltre alla proposta di prodotti standard, Boteco è in grado di offrire un 
servizio di personalizzazione: lunghezze, diametri, materiali e disegni speciali 
possono essere realizzati con quantità minime ragionevoli. Per conoscere nel 
dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa 

scheda tecnica.

 



 P325 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CONICO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P326= SBR
• P327= NBR
• P328= EPDM

D

H

Q

d1

1

2 1

Codice Art. D H d16g Q
P325020.0001 P325020.F24M06X1855 20 24 M6 18 10
P325025.0001 P325025.F25M06X1855 25 25 M8 18 12
P325030.0001 P325030.F36M08X2055 30 36 M8 20 35
P325035.0001 P325035.F40M08X2355 35 40 M8 23 47
P325050.0001 P325050.F60M10X2855 50 60 M10 28 117
P325050.0003 P325050.F67M10X2855 50 67 M10 28 125

577 ( )ver. 16V01-0124
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 P300 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON DOPPIO PERNO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso.
• P301 = SBR
• P302 = NBR
• P303 = EPDM

D

H

d1

Q
Q

1

2

1
1

Codice Art. D H d16g Q
Rigidità a 

compressione 
(N/mm)

P300008.0001 P300008.F08M03X1055 8 8 M3 10 1.5 37.9
P300015.0001 P300015.F10M04X1055 15 10 M4 10 5.5 141.7
P300015.0002 P300015.F15M04X1055 15 15 M4 10 6.5 56.5
P300015.0003 P300015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6.5 44.6
P300020.0001 P300020.F15M06X1555 20 15 M6 16 18 122.8
P300020.0002 P300020.F20M06X1555 20 20 M6 16 19 94
P300020.0003 P300020.F25M06X1555 20 25 M6 16 20 35.9
P300025.0001 P300025.F15M06X1855 25 15 M6 18 17 211.5
P300025.0002 P300025.F20M06X1855 25 20 M6 18 27 130.5
P300025.0003 P300025.F25M06X1855 25 25 M6 18 28 89.8
P300025.0004 P300025.F30M08X1855 25 30 M8 18 33 67.2
P300030.0001 P300030.F15M08X2055 30 15 M8 20 44 456.8
P300030.0002 P300030.F20M08X2055 30 20 M8 20 48 190.8
P300030.0004 P300030.F30M08X2055 30 30 M8 20 59 100.3
P300040.0002 P300040.F20M08X2355 40 20 M8 23 54 295.2
P300040.0004 P300040.F30M08X2355 40 30 M8 23 92 196
P300040.0006 P300040.F40M10X2855 40 40 M10 28 116 125.6
P300050.0001 P300050.F20M10X2855 50 20 M10 28 125 930
P300050.0002 P300050.F30M10X2855 50 30 M10 28 151 369.2
P300050.0003 P300050.F40M10X2855 50 40 M10 28 171 242.7
P300050.0004 P300050.F45M10X2855 50 45 M10 28 182 178.6
P300050.0005 P300050.F50M10X2855 50 50 M10 28 187 160.9
P300060.0001 P300060.F30M10X2855 60 30 M10 28 214 585.6
P300060.0002 P300060.F40M10X2855 60 40 M10 28 244 346.9
P300070.0001 P300070.F40M10X2855 70 40 M10 28 325 504.8
P300075.0001 P300075.F30M12X3755 75 30 M12 37 354 961.6
P300075.0002 P300075.F55M14X3755 75 55 M14 37 465 408.3
P300100.0001 P300100.F40M16X4255 100 40 M16 42 816 1817.2

- P300100F.55M16X4255 100 55 M16 42 934 878.9
- P300100F.75M16X4255 100 75 M16 42 1113 530.1
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 P305 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON PERNO E FORO FILETTATI

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 
6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.
(3) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli 

antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli 

antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
• P306= SBR
• P307= NBR
• P308= EPDM

D

H Q
1

Q

d1

d1

1

2

3

1

Codice Art. D H d16g/6H Q Q1
Rigidità a 

compressione 
(N/mm)

P305010.0001 P305010.F15M04X1055 10 15 M4 10 4 5 46.6
P305015.0001 P305015.F15M04X1055 15 15 M4 10 4 7 57.1
P305015.0002 P305015.F20M04X1055 15 20 M4 10 4 7.5 45.1
P305020.0001 P305020.F20M06X1555 20 20 M6 15 6 18 79.2
P305020.0003 P305020.F25M06X1555 20 25 M6 15 6 21 36.3
P305025.0001 P305025.F15M06X1855 25 15 M6 18 6 27 213.8
P305025.0002 P305025.F20M06X1855 25 20 M6 18 6 26 131.9
P305025.0003 P305025.F30M06X1855 25 30 M6 18 8 37 67.9
P305030.0001 P305030.F15M08X2055 30 15 M8 20 8 41 461.7
P305030.0002 P305030.F20M08X2055 30 20 M8 20 8 47 192.9
P305030.0003 P305030.F30M08X2055 30 30 M8 20 8 52 101.4
P305040.0001 P305040.F20M08X2355 40 20 M8 23 8 73 298.3
P305040.0002 P305040.F30M08X2355 40 30 M8 23 8 86 180.5
P305040.0004 P305040.F40M10X2855 40 40 M10 28 10 113 126.9
P305050.0001 P305050.F30M10X2855 50 30 M10 28 10 142 373.2
P305050.0003 P305050.F40M10X2855 50 40 M10 28 10 156 245.3
P305050.0004 P305050.F45M10X2855 50 45 M10 28 10 172 180.5
P305050.0005 P305050.F50M10X2855 50 50 M10 28 10 176 164.4
P305060.0001 P305060.F30M10X2855 60 30 M10 28 10 195 591.9
P305060.0002 P305060.F40M10X2855 60 40 M10 28 10 233 350.6
P305070.0001 P305070.F40M10X2855 70 40 M10 28 10 314 510.2
P305075.0001 P305075.F25M12X3755 75 25 M12 37 12 296 1177.1
P305075.0002 P305075.F40M12X3755 75 40 M12 37 12 383 598.5
P305075.0004 P305075.F55M14X3755 75 55 M14 37 14 482 412.7
P305100.0001 P305100.F40M16X4255 100 40 M16 42 16 768 1478.5
P305100.0002 P305100.F55M16X4255 100 55 M16 42 16 865 888.3
P305100.0004 P305100.F75M16X4255 100 75 M16 42 16 1058 541.5
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 P310 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON DOPPIO FORO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza 
filetto 6H).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P311= SBR
• P312= NBR
• P313= EPDM

D

H

Qd1

Q

d1

2

1

Codice Art. D H d16H Q
Rigidità a 

compressione 
(N/mm)

P310015.0001 P310015.F15M0455 15 15 M4 3,5 4 66,1
P310015.0002 P310015.F20M0455 15 20 M4 3,5 9 52,2
P310020.0001 P310020.F20M0655 20 20 M6 5,5 17 91,7
P310020.0002 P310020.F25M0655 20 25 M6 5,5 19 42
P310025.0001 P310025.F20M0655 25 20 M6 5,5 26 152,7
P310025.0002 P310025.F25M0655 25 25 M6 5,5 28 105,1
P310025.0003 P310025.F30M0655 25 30 M6 5,5 31 78,5
P310030.0001 P310030.F20M0855 30 20 M8 8 42 223,3
P310030.0002 P310030.F30M0855 30 30 M8 8 52 117,4
P310030.0003 P310030.F40M0855 30 40 M8 8 59 99
P310040.0001 P310040.F30M0855 40 30 M8 8 83 190,1
P310040.0002 P310040.F40M1055 40 40 M10 9,5 102 133,7
P310050.0001 P310050.F30M1055 50 30 M10 9,5 132 393
P310050.0003 P310050.F40M1055 50 40 M10 9,5 146 258,4
P310050.0004 P310050.F50M1055 50 50 M10 9,5 172 171,3
P310060.0001 P310060.F30M1055 60 30 M10 10 255 685,3
P310060.0002 P310060.F40M1055 60 40 M10 10 222 405,9
P310070.0001 P310070.F40M1055 70 40 M10 10 310 590,7
P310075.0001 P310075.F40M1255 75 40 M12 12 365 671
P310100.0001 P310100.F40M1655 100 40 M16 16 678 1934,5
P310100.0002 P310100.F55M1655 100 55 M16 16 855 9035,6
P310100.0003 P310100.F75M1655 100 75 M16 16 997 564,3
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 P315 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON SINGOLO PERNO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P316= SBR
• P317= NBR
• P318= EPDM

D

H

Q

d1

1
2 1

Codice Art. D H d16g Q
Rigidità a 

compressione 
(N/mm)

P315010.0001 P315010.F10M04X1055 10 10 M4 10 2 38
P315015.0001 P315015.F10M04X1055 15 10 M4 10 4 116.6
P315015.0002 P315015.F15M04X1055 15 15 M4 10 5 48.3
P315015.0003 P315015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6 38.5
P315015.0004 P315015.F30M04X1055 15 30 M4 10 7 25.7
P315020.0001 P315020.F15M06X1555 20 15 M6 15 11 95.9
P315020.0002 P315020.F20M06X1555 20 20 M6 15 14 57
P315020.0003 P315020.F30M06X1555 20 30 M6 15 20 39.5
P315025.0001 P315025.F15M06X1855 25 15 M6 18 17 173
P315025.0003 P315025.F20M06X1855 25 20 M6 18 20 109
P315025.0004 P315025.F30M06X1855 25 30 M6 18 24 63.9
P315030.0001 P315030.F15M08X2055 30 15 M8 20 30 293.3
P315030.0002 P315030.F20M08X2055 30 20 M8 20 34 160
P315030.0003 P315030.F30M08X2055 30 30 M8 20 41 87
P315040.0001 P315040.F20M08X2355 40 20 M8 23 53 354.4
P315040.0002 P315040.F30M08X2355 40 30 M8 23 68 183.3
P315040.0003 P315040.F40M10X2855 40 40 M10 28 90 120.5
P315050.0001 P315050.F20M10X2855 50 20 M10 28 87 623.4
P315050.0003 P315050.F30M10X2855 50 30 M10 28 106 310.2
P315050.0004 P315050.F40M10X2855 50 40 M10 28 108 204
P315060.0001 P315060.F40M10X2855 60 40 M10 28 186 319.6
P315070.0001 P315070.F40M10X2855 70 40 M10 28 254 503.5
P315070.0002 P315070.F50M10X2855 70 50 M10 28 294 322.4
P315075.0001 P315075.F25M12X3755 75 25 M12 37 224 1274.6
P315075.0002 P315075.F40M12X3755 75 40 M12 37 296 528.3
P315075.0003 P315075.F50M12X3755 75 50 M12 37 340 378.8
P315100.0001 P315100.F40M16X4255 100 40 M16 42 584 1167.5
P315100.0002 P315100.F50M16X4255 100 50 M16 42 666 1489
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 P320 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON SINGOLO FORO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 
6H).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono 

essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono 

essere forniti con materiale diverso:
• P321= SBR
• P322= NBR
• P323= EPDM

D

H Q

d1
2

1

Codice Art. D H d16H Q Rigidità a 
P320010.0001 P320010.F10M0455 10 10 M4 4 1.5 45.6
P320015.0001 P320015.F15M0455 15 15 M4 4 5 58.6
P320015.0003 P320015.F20M0455 15 20 M4 4 7 46.7
P320020.0001 P320020.F15M0655 20 15 M6 6 11 116.3
P320020.0002 P320020.F20M0655 20 20 M6 6 12.5 77.5
P320020.0003 P320020.F25M0655 20 25 M6 6 14 58.1
P320025.0001 P320025.F15M0655 25 15 M6 6 15 209.8
P320025.0002 P320025.F20M0655 25 20 M6 6 19 132.2
P320025.0003 P320025.F30M0655 25 30 M6 6 23 77.5
P320030.0001 P320030.F15M0855 30 15 M8 8 25.5 355.7
P320030.0002 P320030.F20M0855 30 20 M8 8 29 210.9
P320030.0003 P320030.F30M0855 30 30 M8 8 38 117.4
P320040.0001 P320040.F20M0855 40 20 M8 8 48 429.8
P320040.0002 P320040.F30M0855 40 30 M8 8 66 222.3
P320040.0004 P320040.F40M1055 40 40 M10 10 81 151.6
P320050.0001 P320050.F20M1055 50 20 M10 10 75 783.2
P320050.0002 P320050.F30M1055 50 30 M10 10 95 376.2
P320050.0003 P320050.F40M1055 50 40 M10 10 118 247.4
P320060.0001 P320060.F30M1055 60 30 M10 10 141 477.6
P320060.0002 P320060.F50M1055 60 50 M10 10 217 247.4
P320070.0001 P320070.F40M1055 70 40 M10 10 238 604.2
P320070.0002 P320070.F50M1055 70 50 M10 10 246 391
P320075.0001 P320075.F25M1255 75 25 M12 12 205 1546.8
P320075.0002 P320075.F30M1255 75 30 M12 12 232 125.4
P320075.0003 P320075.F40M1255 75 40 M12 12 284 640.7
P320075.0004 P320075.F50M1255 75 50 M12 12 334 459.4
P320100.0001 P320100.F40M1655 100 40 M16 16 514 1415.9
P320100.0002 P320100.F50M1655 100 50 M16 16 620 1805.8
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 P330 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE SAGOMATO CON DOPPIO PERNO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P331= SBR
• P332= NBR
• P333= EPDM

D

H

d1

Q

1

2

d
1

Q
1

Codice Art. D H d16g Q
P330012.0001 P330012.F1507M0455 12 15 M4 10
P330020.0001 P330020.F1510M0655 20 15 M6 16
P330025.0001 P330025.F2010M0655 25 20 M6 18
P330025.0002 P330025.F2017M0655 25 20 M6 18
P330030.0001 P330030.F2020M0855 30 20 M8 23
P330030.0003 P330030.F3024M0855 30 20 M8 23
P330040.0001 P330040.F3019M0855 40 30 M8 23
P330040.0002 P330040.F3027M0855 40 30 M8 23
P330040.0003 P330040.F4025M0855 40 40 M8 23
P330040.0004 P330040.F4835M0855 40 48 M8 23
P330050.0001 P330050.F3028M1055 50 30 M10 28
P330050.0002 P330050.F3039M1055 50 30 M10 28
P330050.0003 P330050.F5035M1055 50 50 M10 28
P330075.0001 P330075.F4055M1255 75 40 M12 37
P330080.0001 P330080.F6060M1255 80 60 M12 37
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 P335 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE SAGOMATO CON PERNO E FORO FILETTATI

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.
(3) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P336= SBR
• P337= NBR
• P338= EPDM

D

H Q
1

Q

d1

d1

1

2

d 3

1

Codice Art. D H d16g/6H Q Q1
- P335020.F1510M06X55 20 15 M6 16 6
- P335025.F2010M06X55 25 20 M6 18 6
- P335025.F2017M06X55 25 20 M6 18 6
- P335030.F2020M08X55 30 20 M8 23 8
- P335030.F3024M08X55 30 20 M8 23 8
- P335040.F3019M08X55 40 30 M8 23 8
- P335040.F3027M08X55 40 30 M8 23 8
- P335040.F4025M08X55 40 40 M8 23 8
- P335040.F4835M08X55 40 48 M8 23 8
- P335050.F3028M10X55 50 30 M10 28 10
- P335050.F3039M10X55 50 30 M10 28 10
- P335050.F5035M10X55 50 50 M10 28 10
- P335080.F6060M12X55 80 60 M12 37 12
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 P481    -30°
+135° UL94

HB

TAPPO PER TUBO QUADRO CON INSERTO FILETTATO PASSANTE (SERIE PESANTE)

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola in ottone nichelato con foro filettato passante, (tolleranza filetto 
6H).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.

A H

b

Q

d1

h

B

Codice art. A B H h b  spessore 
del tubo d16H Q F1 (kN)

- ART_P48130.T1.5M0801 30 30 32.5 6 1,5 M8 26 63 17
- ART_P48130.T1.5M1001 30 30 32.5 6 1,5 M10 26 59 17
- ART_P48130.T1.5M1201 30 30 32.5 6 1,5 M12 26 55 17
- ART_P48130.T1.5M1401 30 30 32.5 6 1,5 M14 26 50 17
- ART_P48130.T1.5M1601 30 30 32.5 6 1,5 M16 26 46 17
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 P280 UL94
HB

TAPPO TONDO PER TUBO CON INSERTO FILETTATO PASSANTE (SERIE MEDIA)

Materiali:
Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (HDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Dado filettato in acciaio zincato DIN 934.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

h

H

d

d1

Codice art. D H h
d  spessore 

del tubo 
(min - max)

d16H

P280019.0001 P280019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -
P280020.0001 P280020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -
P280020.0002 P280020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -
P280025.0001 P280025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -
P280025.0002 P280025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -
P280030.0001 P280030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -
P280030.0002 P280030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -
P280032.0001 P280032.EM0801 32 25 5 1-1,5 M8 -
P280032.0002 P280032.EM1001 32 25 5 1-1,5 M10 -
P280035.0001 P280035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -
P280035.0002 P280035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -
P280038.0001 P280038.EM0801 38 25 5 1-1,5 M8 -
P280038.0002 P280038.EM1001 38 25 5 1-1,5 M10 -
P280038.0003 P280038.EM1201 38 25 5 1-1,5 M12 -
P280040.0001 P280040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -
P280040.0002 P280040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -
P280040.0003 P280040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -
P280050.0001 P280050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -
P280050.0002 P280050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -
P280050.0003 P280050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -
P280060.0001 P280060.EM0801 60 25 5 1-1,5 M8 -
P280060.0002 P280060.EM1001 60 25 5 1-1,5 M10 -
P280060.0003 P280060.EM1201 60 25 5 1-1,5 M12 -
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 P281 UL94
HB

TAPPO QUADRATO PER TUBO CON INSERTO FILETTATO PASSANTE (SERIE MEDIA)

Materiali:
Tappo quadrato con inserto lamellare tondo in Polietilene (HDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Dado filettato in acciaio zincato DIN 934.

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

h

H
B

d1

Codice art. A H h
B  spessore 

del tubo 
(min - max)

d16H

P281019.0001 P281019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -
P281020.0001 P281020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -
P281020.0002 P281020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -
P281025.0001 P281025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -
P281025.0002 P281025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -
P281030.0001 P281030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -
P281030.0002 P281030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -
P281035.0001 P281035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -
P281035.0002 P281035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -
P281040.0001 P281040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -
P281040.0002 P281040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -
P281040.0003 P281040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -
P281050.0001 P281050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -
P281050.0002 P281050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -
P281050.0003 P281050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -
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 P180 UL94
HB

TAPPO TONDO PER TUBO CON FORO FILETTATO PASSANTE (SERIE LEGGERA)

Materiali:
Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (HDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

D

h

H
d

Codice art. D H h
d  spessore 

del tubo 
(min - max)

d16H

P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8 -
P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10 -
P180020.0001 P180020.EM0801 20 24 6 1-1,5 M8 -
P180020.0002 P180020.EM1001 20 24 6 1-1,5 M10 -
P180022.0001 P180022.EM0801 22 25 6 1-1,5 M8 -
P180022.0002 P180022.EM1001 22 25 6 1-1,5 M10 -
P180025.0001 P180025.EM0801 25 25 6 1-1,5 M8 -
P180025.0002 P180025.EM1001 25 25 6 1-1,5 M10 -
P180028.0001 P180028.EM0801 28 25 6 1-1,5 M8 -
P180028.0002 P180028.EM1001 28 25 6 1-1,5 M10 -
P180030.0001 P180030.EM0801 30 25 6 1-1,5 M8 -
P180030.0002 P180030.EM1001 30 25 6 1-1,5 M10 -
P180032.0001 P180032.EM0801 32 25 6 1-1,5 M8 -
P180032.0002 P180032.EM1001 32 25 6 1-1,5 M10 -
P180035.0001 P180035.EM0801 35 26 6 1-1,5 M8 -
P180035.0002 P180035.EM1001 35 26 6 1-1,5 M10 -
P180040.0001 P180040.EM0801 40 26 6 1-1,5 M8 -
P180040.0002 P180040.EM1001 40 26 6 1-1,5 M10 -
P180045.0001 P180045.EM0801 45 29 6 1-1,5 M8 -
P180045.0002 P180045.EM1001 45 29 6 1-1,5 M10 -
P180050.0001 P180050.EM0801 50 27 6 1-1,5 M8 -
P180050.0002 P180050.EM1001 50 27 6 1-1,5 M10 -
P180060.0001 P180060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -
P180060.0002 P180060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -
P180080.0001 P180080.EM0801 80 39 8 1-1,5 M8 -
P180080.0002 P180080.EM1001 80 39 8 1-1,5 M10 -
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 P181 UL94
HB

TAPPO QUADRATO PER TUBO CON FORO FILETTATO PASSANTE (SERIE LEGGERA)

Materiali:
Tappo quadrato con inserto lamellare tondo in Polietilene (HDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

h

H

d1

A

B

Codice art. A H h
B  spessore 

del tubo 
(min - max)

d16H

P181015.0001 P181015.EM0801 15 23 5 1-1,5 M8 -
P181016.0001 P181016.EM0801 16 23 5 1-1,5 M8 -
P181016.0002 P181016.EM1001 16 23 5 1-1,5 M10 -
P181018.0001 P181018.EM0801 18 23 5 1-1,5 M8 -
P181018.0002 P181018.EM1001 18 23 5 1-1,5 M10 -
P181020.0001 P181020.EM0801 20 23 5 1-1,5 M8 -
P181020.0002 P181020.EM1001 20 23 5 1-1,5 M10 -
P181022.0001 P181022.EM0801 22 23 5 1-1,5 M8 -
P181022.0002 P181022.EM1001 22 23 5 1-1,5 M10 -
P181025.0001 P181025.EM0801 25 24 5 1-1,5 M8 -
P181025.0002 P181025.EM1001 25 24 5 1-1,5 M10 -
P181030.0001 P181030.EM0801 30 26 6 1-1,5 M8 -
P181030.0002 P181030.EM1001 30 26 6 1-1,5 M10 -
P181035.0001 P181035.EM0801 35 27 6 1-1,5 M8 -
P181035.0002 P181035.EM1001 35 27 6 1-1,5 M10 -
P181040.0001 P181040.EM0801 40 28 6 1-1,5 M8 -
P181040.0002 P181040.EM1001 40 28 6 1-1,5 M10 -
P181050.0001 P181050.EM0801 50 37 7 1-1,5 M8 -
P181050.0002 P181050.EM1001 50 37 7 1-1,5 M10 -
P181060.0001 P181060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -
P181060.0002 P181060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -
P181080.0001 P181080.EM0801 80 38 8 1-1,5 M8 -
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 P200 UL94
HB

PIEDINO ZIGRINATO FISSO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
Polietilene ad alta densità.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta (quantità minima 10.000).

D

d1

Q

H

1

Codice Art. D H d16g Q F1 (N)
- P20025.TM06X1701 25 6 M6 17 7 1000
- P20025.TM08X2501 25 6 M8 25 14 1000
- P20025.TM10X3501 25 6 M10 35 25 1000
- P20035.TM08X2501 35 8 M8 25 18 1000
- P20035.TM10X2501 35 8 M10 25 25 1000
- P20035.TM10X4001 35 8 M10 40 32 1000
- P20040.TM10X3501 40 9 M10 35 35 1000
- P20050.TM10X3501 50 10 M10 35 40 1000
- P20060.TM10X3501 60 10.5 M10 35 50 1000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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 P202 UL94
HB

PIEDINO FISSO CON  PERNO FILETTATO

Materiali:
Polietilene ad alta densità.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).
D

d1

Q

H

1

Codice Art. D H d16g Q F1 (N)
- P20230.TM08X2001 29 11.5 M8 20 17 1000
- P20230.TM10X2001 29 11.5 M10 20 20 1000
- P20240.TM08X2501 40 13.5 M8 25 29 1000
- P20240.TM10X2501 40 13.5 M10 25 33 1000
- P20250.TM10X3501 48.5 16.5 M10 35 54 1000
- P20250.TM12X3501 48.5 16.5 M12 35 65 1000
- P20260.TM10X3701 60.5 17.5 M10 37 78 1000
- P20260.TM12X3701 60.5 17.5 M12 37 8 1000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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 P201 UL94
HB

PIEDINO CON PERNO FILETTATO GIREVOLE

Materiali:
Polietilene ad alta densità.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).
H

s

D e

d1

Q
1

Codice Art. D H e s d16g Q F1 (N)
- P20140.TM10X2501 37 11.5 10 6 M10 25 28 2000
- P20150.TM10X3001 48.5 12.5 10 6 M10 30 35 2000
- P20150.TM12X3501 49 13 12 6 M12 35 48 2000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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 P203 UL94
HB

PIEDINO CON PERNO FILETTATO GIREVOLE

Materiali:
Polietilene ad alta densità.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H
D

Q
s

d1

e

1

Codice Art. D H e s d16g Q F1 (N)
- P20340.TM10X4001 37 11.5 17 6.5 M10 40 39 2000
- P20340.TM10X6001 37 11.5 17 6.5 M10 60 49 2000
- P20350.TM10X4001 49 13 17 6.5 M10 40 44 2000
- P20350.TM10X6001 49 13 17 6.5 M10 60 54 2000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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 P820    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO E SPINTA PIENO CON STELO FILETTATO E 
SNODATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g); con 
fresatura per chiave di regolazione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale 

diverso.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito in colore Arancio (RAL 

2004).

Note: La base del piedino P820 può essere usata in combinazione con 
altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o 
spinta maggiore.

R

d1

H
Q

s
15°

D

d

E

1

Codice Art. D H d E s R d16g Q F1 (kN)
- P820019.TM08X5001 19 10 13 6 6 6.1 M8 50 20 4
- P820019.TM08X9001 19 10 13 6 6 6.1 M8 90 32 4
- P820022.TM08X5001 22 11 15 6 6 6.1 M8 50 21 4
- P820022.TM08X9001 22 11 15 6 6 6.1 M8 90 33 4
- P820022.TM10X5001 22 11 15 8 6 7.8 M10 50 31 4
- P820022.TM10X9001 22 11 15 8 6 7.8 M10 90 50 4
- P820026.TM08X5001 26 12.5 18 6 6 6.1 M8 50 24 4
- P820026.TM08X9001 26 12.5 18 6 6 6.1 M8 90 36 4
- P820026.TM10X5001 26 12.5 18 8 6 7.8 M10 50 34 4
- P820026.TM10X9001 26 12.5 18 8 6 7.8 M10 90 53 4
- P820026.TM12X5001 26 12.5 18 10 6 9.4 M12 50 46 4
- P820026.TM12X9001 26 12.5 18 10 6 9.4 M12 90 73 4

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
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 P821    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO E SPINTA PIENO CON BASE ANTISCIVOLO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g); con 
fresatura per chiave di regolazione.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS 75 Shore, solo di colore nero RAL 
9011. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito in colore Arancio (RAL 

2004).
Note: La base del piedino P821 può essere usata in combinazione con altre 
impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.

R

d1

H
Q

s
15°

D

d

E

1

Codice Art. D H d E s R d16g Q F1 (kN)
- P821019.TM08X5001 21 12 13 6 6 6.1 M8 50 21 4
- P821019.TM08X9001 21 12 13 6 6 6.1 M8 90 33 4
- P821022.TM08X5001 24 13 15 6 6 6.1 M8 50 22 4
- P821022.TM08X9001 24 13 15 6 6 6.1 M8 90 34 4
- P821022.TM10X5001 24 13 15 8 6 7.8 M10 50 32 4
- P821022.TM10X9001 24 13 15 8 6 7.8 M10 90 51 4
- P821026.TM08X5001 28 14.5 18 6 6 6.1 M8 50 26 4
- P821026.TM08X9001 28 14.5 18 6 6 6.1 M8 90 38 4
- P821026.TM10X5001 28 14.5 18 8 6 7.8 M10 50 36 4
- P821026.TM10X9001 28 14.5 18 8 6 7.8 M10 90 55 4
- P821026.TM12X5001 28 14.5 18 10 6 9.4 M12 50 48 4
- P821026.TM12X9001 28 14.5 18 10 6 9.4 M12 90 75 4

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
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 P814    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO PIENO CON STELO FILETTATO E SNODATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g); 
con fresatura per chiave di regolazione.

Note: La base del piedino P814 può essere usata in combinazione con 
altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o 
spinta maggiore.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).

d1

D

d

Q
H

s

E

R

1

Codice Art. D H d E s R d1 Q F1 (N)
- P814032.TM10X5001 32 10 15.5 6 6 8 M10 50 32 4000
- P814032.TM10X9001 32 10 15.5 6 6 8 M10 90 53 4000
- P814032.TM12X5001 32 10 15.5 6 6 8 M12 50 50 4000
- P814032.TM12X9001 32 10 15.5 6 6 8 M12 90 90 4000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
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 P830    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO CON SNODO SFERICO (R.24) BASE ESAGONALE 
E FORO FILETTATO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P830:
Snodo sferico con foro filettato (sfera R.24) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6H).
P830CIN:
Snodo sferico con foro filettato (sfera R.24) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 

2004).

E

D

s
H

1

H

d1

RQ

15°

H
t

Versione P830: con inserto in acciaio zincato
Codice Art. D H H1 Ht E s R d16H Q F1 (kN)

P830060.0001 P830060.TM1201 60 20 27,5 35,5 19 8 24 M12 11,5 85 17
P830060.0003 P830060.TM1601 60 20 27,5 35,5 24 8 24 M16 11,5 85 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Versione P830CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D H H1 Ht E s R d16H Q F1 (kN)

P830060.0002 P830060.TM1201CIN 60 20 27,5 35,5 19 8 24 M12 11,5 85 17
P830060.0004 P830060.TM1601CIN 60 20 27,5 35,5 24 8 24 M16 11,5 85 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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 P900    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN 
ACCIAIO E CON SFERA 12.4
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P900:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
P900CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 

2004).

s
H

1
Q

H
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d1 15°

ED

1
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 P900    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN 
ACCIAIO E CON SFERA 12.4

s
H

1
Q

H

R

d1 15°

ED

1

Versione P900: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90040.TM08X4501 40 17 23 13 5 12.4 M8 45 40 10
- P90040.TM08X7001 40 17 23 13 5 12.4 M8 70 47 10
- P90040.TM08X9001 40 17 23 13 5 12.4 M8 90 54 10
- P90040.TM10X4501 40 17 23 13 5 12.4 M10 45 48 10
- P90040.TM10X7001 40 17 23 13 5 12.4 M10 70 60 10
- P90040.TM10X10001 40 17 23 13 5 12.4 M10 100 75 10
- P90040.TM12X4501 40 17 23 13 5 12.4 M12 45 58 10
- P90040.TM12X7001 40 17 23 13 5 12.4 M12 70 75 10
- P90040.TM12X10001 40 17 23 13 5 12.4 M12 100 97 10
- P90050.TM08X4501 50 18 24 13 5 12.4 M8 45 46 10
- P90050.TM08X7001 50 18 24 13 5 12.4 M8 70 53 10
- P90050.TM08X9001 50 18 24 13 5 12.4 M8 90 60 10
- P90050.TM10X4501 50 18 24 13 5 12.4 M10 45 54 10
- P90050.TM10X7001 50 18 24 13 5 12.4 M10 70 63 10
- P90050.TM10X10001 50 18 24 13 5 12.4 M10 100 77 10
- P90050.TM12X4501 50 18 24 13 5 12.4 M12 45 64 10
- P90050.TM12X7001 50 18 24 13 5 12.4 M12 70 78 10
- P90050.TM12X10001 50 18 24 13 5 12.4 M12 100 99 10
- P90060.TM08X4501 60 20 26 13 5 12.4 M8 45 58 10
- P90060.TM08X7001 60 20 26 13 5 12.4 M8 70 66 10
- P90060.TM08X9001 60 20 26 13 5 12.4 M8 90 73 10
- P90060.TM10X4501 60 20 26 13 5 12.4 M10 45 68 10
- P90060.TM10X7001 60 20 26 13 5 12.4 M10 70 80 10
- P90060.TM10X10001 60 20 26 13 5 12.4 M10 100 95 10
- P90060.TM12X4501 60 20 26 13 5 12.4 M12 45 78 10
- P90060.TM12X7001 60 20 26 13 5 12.4 M12 70 96 10
- P90060.TM12X10001 60 20 26 13 5 12.4 M12 100 117 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P900CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - in acciaio INOX 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90040.TM08X4501CIN 40 17 23 13 5 12.4 M8 45 40 10
- P90040.TM08X7001CIN 40 17 23 13 5 12.4 M8 70 47 10
- P90040.TM10X4501CIN 40 17 23 13 5 12.4 M10 45 48 10
- P90040.TM10X7001CIN 40 17 23 13 5 12.4 M10 70 60 10
- P90040.TM12X4501CIN 40 17 23 13 5 12.4 M12 45 58 10
- P90040.TM12X7001CIN 40 17 23 13 5 12.4 M12 70 75 10
- P90040.TM12X10001CIN 40 17 23 13 5 12.4 M12 100 99 10
- P90050.TM08X4501CIN 50 18 24 13 5 12.4 M8 45 46 10
- P90050.TM08X7001CIN 50 18 24 13 5 12.4 M8 70 53 10
- P90050.TM10X4501CIN 50 18 24 13 5 12.4 M10 45 54 10
- P90050.TM10X7001CIN 50 18 24 13 5 12.4 M10 70 63 10
- P90050.TM12X4501CIN 50 18 24 13 5 12.4 M12 45 64 10
- P90050.TM12X7001CIN 50 18 24 13 5 12.4 M12 70 78 10
- P90050.TM12X10001CIN 50 18 24 13 5 12.4 M12 100 102 10
- P90060.TM08X4501CIN 60 20 26 13 5 12.4 M8 45 58 10
- P90060.TM08X7001CIN 60 20 26 13 5 12.4 M8 70 66 10
- P90060.TM10X4501CIN 60 20 26 13 5 12.4 M10 45 68 10
- P90060.TM10X7001CIN 60 20 26 13 5 12.4 M10 70 80 10
- P90060.TM12X4501CIN 60 20 26 13 5 12.4 M12 45 78 10
- P90060.TM12X7001CIN 60 20 26 13 5 12.4 M12 70 96 10
- P90060.TM12X10001CIN 60 20 26 13 5 12.4 M12 100 120 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

599 ( )ver. 16V01-0124

16



 P900ESD    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD - CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P900ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6g).
P900CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static 
Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto 
risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il 
passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. 
Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere 
esplosive.
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 P900ESD    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD - CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4

s
H

1
Q

H

R

d1 15°

ED

 
 

 

 

             ESD-C

1

Versione P900ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90040.TM08X4501ESD 40 17 23 13 5 12.4 M8 45 40 10
- P90040.TM08X7001ESD 40 17 23 13 5 12.4 M8 70 47 10
- P90040.TM10X4501ESD 40 17 23 13 5 12.4 M10 45 48 10
- P90040.TM10X7001ESD 40 17 23 13 5 12.4 M10 70 60 10
- P90040.TM10X10001ESD 40 17 23 13 5 12.4 M10 100 75 10
- P90040.TM12X4501ESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 45 58 10
- P90040.TM12X7001ESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 70 75 10
- P90040.TM12X10001ESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 100 97 10
- P90050.TM08X4501ESD 50 18 24 13 5 12.4 M8 45 46 10
- P90050.TM08X7001ESD 50 18 24 13 5 12.4 M8 70 53 10
- P90050.TM10X4501ESD 50 18 24 13 5 12.4 M10 45 54 10
- P90050.TM10X7001ESD 50 18 24 13 5 12.4 M10 70 63 10
- P90050.TM10X10001ESD 50 18 24 13 5 12.4 M10 100 77 10
- P90050.TM12X4501ESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 45 64 10
- P90050.TM12X7001ESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 70 78 10
- P90050.TM12X10001ESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 100 99 10
- P90060.TM08X4501ESD 60 20 26 13 5 12.4 M8 45 58 10
- P90060.TM08X7001ESD 60 20 26 13 5 12.4 M8 70 66 10
- P90060.TM10X4501ESD 60 20 26 13 5 12.4 M10 45 68 10
- P90060.TM10X7001ESD 60 20 26 13 5 12.4 M10 70 80 10
- P90060.TM10X10001ESD 60 20 26 13 5 12.4 M10 100 95 10
- P90060.TM12X4501ESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 45 78 10
- P90060.TM12X7001ESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 70 96 10
- P90060.TM12X10001ESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 100 117 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P900CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - in acciaio INOX   
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90040.TM08X4501CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M8 45 40 10
- P90040.TM08X7001CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M8 70 47 10
- P90040.TM10X4501CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M10 45 48 10
- P90040.TM10X7001CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M10 70 60 10
- P90040.TM12X4501CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 45 58 10
- P90040.TM12X7001CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 70 75 10
- P90040.TM12X10001CINESD 40 17 23 13 5 12.4 M12 100 99 10
- P90050.TM08X4501CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M8 45 46 10
- P90050.TM08X7001CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M8 70 53 10
- P90050.TM10X4501CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M10 45 54 10
- P90050.TM10X7001CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M10 70 63 10
- P90050.TM12X4501CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 45 64 10
- P90050.TM12X7001CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 70 78 10
- P90050.TM12X10001CINESD 50 18 24 13 5 12.4 M12 100 102 10
- P90060.TM08X4501CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M8 45 58 10
- P90060.TM08X7001CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M8 70 66 10
- P90060.TM10X4501CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M10 45 68 10
- P90060.TM10X7001CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M10 70 80 10
- P90060.TM12X4501CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 45 78 10
- P90060.TM12X7001CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 70 96 10
- P90060.TM12X10001CINESD 60 20 26 13 5 12.4 M12 100 120 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

CONDUCTIVE ESD
601 ( )ver. 16V01-0124
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 P905    -30°
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN 
ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione P905:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
Versione P905CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).
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Versione P905: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90540.TM12X5001 40 17 23 16 6.5 15 M12 50 84 13
- P90540.TM12X7001 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13
- P90540.TM12X9001 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13

P90540.0007 P90540.TM12X11001 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 123 13
- P90540.TM14X5001 40 17 23 16 6.5 15 M14 50 112 13
- P90540.TM14X7001 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 136 13
- P90540.TM14X9001 40 17 23 16 6.5 15 M14 90 171 13

P90540.0015 P90540.TM14X11001 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 184 13
P90540.0017 P90540.TM14X15001 40 17 23 16 6.5 15 M14 150 210 13

- P90540.TM16X5001 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 131 13
- P90540.TM16X7001 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 163 13
- P90540.TM16X9001 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 195 13

P90540.0026 P90540.TM16X11001 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 227 13
P90540.0028 P90540.TM16X13001 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 259 13
P90540.0030 P90540.TM16X15001 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 295 13
P90540.0032 P90540.TM16X17001 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 323 13
P90540.0034 P90540.TM16X19001 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 365 13

- P90550.TM12X5001 50 18 24 16 6.5 15 M12 50 88 13
- P90550.TM12X7001 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13
- P90550.TM12X9001 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13

P90550.0007 P90550.TM12X11001 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 127 13
- P90550.TM14X5001 50 18 24 16 6.5 15 M14 50 97 13
- P90550.TM14X7001 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13
- P90550.TM14X9001 50 18 24 16 6.5 15 M14 90 134 13

602 ( )ver. 16V01-0124
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Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)
P90550.0015 P90550.TM14X11001 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 152 13
P90550.0017 P90550.TM14X15001 50 18 24 16 6.5 15 M14 150 189 13

- P90550.TM16X5001 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13
- P90550.TM16X7001 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13
- P90550.TM16X9001 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13

P90550.0025 P90550.TM16X11001 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13
P90550.0027 P90550.TM16X13001 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 218 13
P90550.0029 P90550.TM16X15001 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13
P90550.0031 P90550.TM16X17001 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13
P90550.0033 P90550.TM16X19001 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13
P90560.0007 P90560.TM12X5001 60 20 26 16 6.5 15 M12 50 96 13
P90560.0009 P90560.TM12X7001 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13
P90560.0011 P90560.TM12X9001 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13
P90560.0001 P90560.TM12X11001 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 135 13
P90560.0018 P90560.TM14X5001 60 20 26 16 6.5 15 M14 50 105 13
P90560.0020 P90560.TM14X7001 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13
P90560.0022 P90560.TM14X9001 60 20 26 16 6.5 15 M14 90 142 13
P90560.0013 P90560.TM14X11001 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 160 13
P90560.0016 P90560.TM14X15001 60 20 26 16 6.5 15 M14 150 197 13
P90560.0035 P90560.TM16X5001 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13
P90560.0037 P90560.TM16X7001 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13
P90560.0039 P90560.TM16X9001 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13
P90560.0025 P90560.TM16X11001 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13
P90560.0027 P90560.TM16X13001 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13
P90560.0029 P90560.TM16X15001 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13
P90560.0031 P90560.TM16X17001 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13
P90560.0033 P90560.TM16X19001 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P905CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15 - in acciaio INOX 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90540.TM12X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13
- P90540.TM12X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13

P90540.0008 P90540.TM12X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 121 13
- P90540.TM14X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 112 13
- P90540.TM14X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 130 165 13
- P90540.TM16X5001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 106 13
- P90540.TM16X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 133 13
- P90540.TM16X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 160 13

P90540.0027 P90540.TM16X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 187 13
P90540.0029 P90540.TM16X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 211 13
P90540.0031 P90540.TM16X15001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 240 13
P90540.0033 P90540.TM16X17001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 268 13
P90540.0035 P90540.TM16X19001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 295 13

- P90550.TM12X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13
- P90550.TM12X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13

P90550.0008 P90550.TM12X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 125 13
- P90550.TM14X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13
- P90550.TM14X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 130 170 13
- P90550.TM16X5001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13
- P90550.TM16X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13
- P90550.TM16X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13

P90550.0026 P90550.TM16X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13
P90550.0028 P90550.TM16X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 215 13
P90550.0030 P90550.TM16X15001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13
P90550.0032 P90550.TM16X17001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13
P90550.0034 P90550.TM16X19001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13
P90560.0010 P90560.TM12X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13
P90560.0012 P90560.TM12X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13
P90560.0002 P90560.TM12X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 133 13
P90560.0021 P90560.TM14X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13
P90560.0015 P90560.TM14X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 130 178 13
P90560.0036 P90560.TM16X5001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13
P90560.0038 P90560.TM16X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13
P90560.0040 P90560.TM16X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13
P90560.0026 P90560.TM16X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13
P90560.0028 P90560.TM16X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13
P90560.0030 P90560.TM16X15001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13
P90560.0032 P90560.TM16X17001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13
P90560.0034 P90560.TM16X19001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

603 ( )ver. 16V01-0124
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD -  CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P905ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P905CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) 
secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di 
scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la 
sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere 
esplosive.
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Versione P905ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90540.TM12X5001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 50 84 13
- P90540.TM12X7001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13
- P90540.TM12X9001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13
- P90540.TM12X11001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 123 13
- P90540.TM14X5001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 50 112 13
- P90540.TM14X7001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 136 13
- P90540.TM14X9001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 90 171 13
- P90540.TM14X11001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 184 13
- P90540.TM14X15001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 150 210 13
- P90540.TM16X5001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 131 13
- P90540.TM16X7001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 163 13
- P90540.TM16X9001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 195 13
- P90540.TM16X11001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 227 13
- P90540.TM16X13001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 259 13
- P90540.TM16X15001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 295 13
- P90540.TM16X17001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 323 13
- P90540.TM16X19001ESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 365 13
- P90550.TM12X5001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 50 88 13
- P90550.TM12X7001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13
- P90550.TM12X9001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13
- P90550.TM12X11001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 127 13
- P90550.TM14X5001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 50 97 13
- P90550.TM14X7001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13
- P90550.TM14X9001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 90 134 13
- P90550.TM14X11001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 152 13
- P90550.TM14X15001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 150 189 13
- P90550.TM16X5001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13

CONDUCTIVE ESD
604 ( )ver. 16V01-0124
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO - IN MATERIALE ESD -  CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15

Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)
- P90550.TM16X7001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13
- P90550.TM16X9001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13
- P90550.TM16X11001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13
- P90550.TM16X13001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 218 13
- P90550.TM16X15001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13
- P90550.TM16X17001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13
- P90550.TM16X19001ESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13
- P90560.TM12X5001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 50 96 13
- P90560.TM12X7001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13
- P90560.TM12X9001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13
- P90560.TM12X11001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 135 13
- P90560.TM14X5001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 50 105 13
- P90560.TM14X7001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13
- P90560.TM14X9001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 90 142 13
- P90560.TM14X11001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 160 13
- P90560.TM14X15001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 150 197 13
- P90560.TM16X5001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13
- P90560.TM16X7001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13
- P90560.TM16X9001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13
- P90560.TM16X11001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13
- P90560.TM16X13001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13
- P90560.TM16X15001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13
- P90560.TM16X17001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13
- P90560.TM16X19001ESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P905CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15 - in acciaio INOX   
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90540.TM12X7001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13
- P90540.TM12X9001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13
- P90540.TM12X11001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 121 13
- P90540.TM14X7001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 112 13
- P90540.TM14X13001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M14 130 165 13
- P90540.TM16X5001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 106 13
- P90540.TM16X7001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 133 13
- P90540.TM16X9001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 160 13
- P90540.TM16X11001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 187 13
- P90540.TM16X13001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 211 13
- P90540.TM16X15001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 240 13
- P90540.TM16X17001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 268 13
- P90540.TM16X19001CINESD 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 295 13
- P90550.TM12X7001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13
- P90550.TM12X9001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13
- P90550.TM12X11001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 125 13
- P90550.TM14X7001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13
- P90550.TM14X13001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M14 130 170 13
- P90550.TM16X5001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13
- P90550.TM16X7001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13
- P90550.TM16X9001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13
- P90550.TM16X11001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13
- P90550.TM16X13001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 215 13
- P90550.TM16X15001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13
- P90550.TM16X17001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13
- P90550.TM16X19001CINESD 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13
- P90560.TM12X7001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13
- P90560.TM12X9001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13
- P90560.TM12X11001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 133 13
- P90560.TM14X7001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13
- P90560.TM14X13001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M14 130 178 13
- P90560.TM16X5001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13
- P90560.TM16X7001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13
- P90560.TM16X9001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13
- P90560.TM16X11001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13
- P90560.TM16X13001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13
- P90560.TM16X15001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13
- P90560.TM16X17001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13
- P90560.TM16X19001CINESD 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

CONDUCTIVE ESD
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 12.4
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).
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Versione P906: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,4
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

P90660.0005 P90660.TM16X7001 60 20 26 13 7 12.4 M16 70 126 10
P90660.0006 P90660.TM16X9001 60 20 26 13 7 12.4 M16 90 152 10
P90660.0001 P90660.TM16X11001 60 20 26 13 7 12.4 M16 110 178 10
P90660.0002 P90660.TM16X13001 60 20 26 13 7 12.4 M16 130 204 10
P90660.0003 P90660.TM16X15001 60 20 26 13 7 12.4 M16 150 230 10
P90660.0004 P90660.TM16X17001 60 20 26 13 7 12.4 M16 170 256 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO  TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata ( tipo B) in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 

2004).
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Versione P907: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

P90760.0007 P90760.TM20X5001 60 20 26 16 7 15 M20 50 145 13
P90760.0008 P90760.TM20X7001 60 20 26 16 7 15 M20 70 185 13
P90760.0009 P90760.TM20X9001 60 20 26 16 7 15 M20 90 225 13
P90760.0001 P90760.TM20X11001 60 20 26 16 7 15 M20 110 267 13
P90760.0002 P90760.TM20X13001 60 20 26 16 7 15 M20 130 306 13
P90760.0003 P90760.TM20X15001 60 20 26 16 7 15 M20 150 346 13
P90760.0004 P90760.TM20X17001 60 20 26 16 7 15 M20 170 386 13
P90760.0005 P90760.TM20X19001 60 20 26 16 7 15 M20 190 426 13
P90760.0006 P90760.TM20X21001 60 20 26 16 7 15 M20 210 466 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 
12.4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione P901:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6g).
Versione P901CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 

2004).
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 
12.4 E BASE ANTISCIVOLO

Versione P901: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)

P90140.0004 P90140.TM08X4501 40 17 23 26 13 5 12.5 M8 45 44 10
P90140.0008 P90140.TM08X7001 40 17 23 26 13 5 12.5 M8 70 51 10

- P90140.TM08X9001 40 17 23 26 13 5 12.5 M8 90 57 10
P90140.0015 P90140.TM10X4501 40 17 23 26 13 5 12.5 M10 45 52 10
P90140.0018 P90140.TM10X7001 40 17 23 26 13 5 12.5 M10 70 64 10
P90140.0011 P90140.TM10X10001 40 17 23 26 13 5 12.5 M10 100 79 10
P90140.0026 P90140.TM12X4501 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 45 62 10
P90140.0029 P90140.TM12X7001 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 70 79 10
P90140.0023 P90140.TM12X10001 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 100 101 10

- P90150.TM08X4501 50 18 24 29 13 5 12.5 M8 45 66 10
- P90150.TM08X7001 50 18 24 29 13 5 12.5 M8 70 74 10
- P90150.TM08X9001 50 18 24 29 13 5 12.5 M8 90 82 10
- P90150.TM10X4501 50 18 24 29 13 5 12.5 M10 45 76 10
- P90150.TM10X7001 50 18 24 29 13 5 12.5 M10 70 88 10
- P90150.TM10X10001 50 18 24 29 13 5 12.5 M10 100 103 10
- P90150.TM12X4501 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 45 86 10
- P90150.TM12X7001 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 70 104 10
- P90150.TM12X10001 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 100 125 10
- P90160.TM08X4501 60 20 26 31 13 5 12.5 M8 45 52 10
- P90160.TM08X7001 60 20 26 31 13 5 12.5 M8 70 59 10
- P90160.TM08X9001 60 20 26 31 13 5 12.5 M8 90 65 10
- P90160.TM10X4501 60 20 26 31 13 5 12.5 M10 45 60 10
- P90160.TM10X7001 60 20 26 31 13 5 12.5 M10 70 69 10
- P90160.TM10X10001 60 20 26 31 13 5 12.5 M10 100 83 10
- P90160.TM12X4501 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 45 70 10
- P90160.TM12X7001 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 70 84 10
- P90160.TM12X10001 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 100 105 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P901CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) - sfera 12,4 - in acciaio INOX - antiscivolo in SBS 
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)

P90140.0005 P90140.TM08X4501CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M8 45 40 10
P90140.0009 P90140.TM08X7001CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M8 70 47 10
P90140.0016 P90140.TM10X4501CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M10 45 48 10
P90140.0019 P90140.TM10X7001CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M10 70 60 10
P90140.0027 P90140.TM12X4501CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 45 58 10
P90140.0030 P90140.TM12X7001CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 70 75 10
P90140.0024 P90140.TM12X10001CIN 40 17 23 26 13 5 12.5 M12 100 97 10

- P90150.TM08X4501CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M8 45 46 10
- P90150.TM08X7001CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M8 70 53 10
- P90150.TM10X4501CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M10 45 54 10
- P90150.TM10X7001CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M10 70 63 10
- P90150.TM12X4501CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 45 64 10
- P90150.TM12X7001CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 70 78 10
- P90150.TM12X10001CIN 50 18 24 29 13 5 12.5 M12 100 99 10
- P90160.TM08X4501CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M8 45 58 10
- P90160.TM08X7001CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M8 70 66 10
- P90160.TM10X4501CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M10 45 68 10
- P90160.TM10X7001CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M10 70 80 10
- P90160.TM12X4501CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 45 78 10
- P90160.TM12X7001CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 70 96 10
- P90160.TM12X10001CIN 60 20 26 31 13 5 12.5 M12 100 117 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO TIPO A IN ACCIAIO E CON 
SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione P908:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
Versione P908CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

Arancio (RAL 2004).
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Versione P908: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D D2 H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90840.TM12X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 50 80 13
- P90840.TM12X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 70 93 13
- P90840.TM12X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 90 106 13

P90840.0007 P90840.TM12X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 110 119 13
- P90840.TM14X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 50 95 13
- P90840.TM14X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 70 119 13
- P90840.TM14X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 90 154 13

P90840.0015 P90840.TM14X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 110 167 13
P90840.0017 P90840.TM14X15001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 150 193 13

- P90840.TM16X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 50 114 13
- P90840.TM16X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 70 146 13
- P90840.TM16X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 90 178 13

P90840.0025 P90840.TM16X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 110 210 13
P90840.0027 P90840.TM16X13001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 130 242 13
P90840.0029 P90840.TM16X15001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 150 274 13
P90840.0031 P90840.TM16X17001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 170 306 13
P90840.0033 P90840.TM16X19001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 190 348 13

- P90850.TM12X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 50 86 13
- P90850.TM12X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 70 99 13
- P90850.TM12X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 90 112 13

P90850.0007 P90850.TM12X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 110 125 13
- P90850.TM14X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 50 101 13
- P90850.TM14X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 70 125 13
- P90850.TM14X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 90 160 13

P90850.0015 P90850.TM14X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 110 173 13
P90850.0017 P90850.TM14X15001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 150 199 13

- P90850.TM16X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 50 120 13
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Codice Art. D D2 H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)
- P90850.TM16X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 70 152 13
- P90850.TM16X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 90 184 13

P90850.0025 P90850.TM16X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 110 216 13
P90850.0027 P90850.TM16X13001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 130 248 13
P90850.0029 P90850.TM16X15001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 150 280 13
P90850.0031 P90850.TM16X17001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 170 312 13
P90850.0033 P90850.TM16X19001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 190 354 13
P90860.0008 P90860.TM12X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 50 109 13
P90860.0010 P90860.TM12X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 70 122 13
P90860.0012 P90860.TM12X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 90 135 13
P90860.0001 P90860.TM12X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 110 148 13
P90860.0024 P90860.TM14X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 50 124 13
P90860.0025 P90860.TM14X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 70 148 13
P90860.0026 P90860.TM14X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 90 183 13
P90860.0018 P90860.TM14X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 110 196 13
P90860.0022 P90860.TM14X15001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 150 222 13
P90860.0039 P90860.TM16X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 50 143 13
P90860.0041 P90860.TM16X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 70 175 13
P90860.0043 P90860.TM16X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 90 207 13
P90860.0027 P90860.TM16X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 110 239 13
P90860.0030 P90860.TM16X13001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 130 271 13
P90860.0032 P90860.TM16X15001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 150 303 13
P90860.0035 P90860.TM16X17001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 170 335 13
P90860.0037 P90860.TM16X19001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 190 377 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P908CIN: Piede con stelo tipo A (base esagonale) - sfera 15 - in acciaio INOX - antiscivolo in SBS 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P90840.TM12X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 93 13
- P90840.TM12X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 106 13

P90840.0008 P90840.TM12X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 119 13
- P90840.TM14X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 119 13

P90840.0016 P90840.TM14X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 167 13
- P90840.TM14X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 130 180 13
- P90840.TM16X5001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 114 13
- P90840.TM16X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 146 13
- P90840.TM16X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 178 13

P90840.0026 P90840.TM16X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 210 13
P90840.0028 P90840.TM16X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 242 13
P90840.0030 P90840.TM16X15001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 274 13
P90840.0032 P90840.TM16X17001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 306 13
P90840.0034 P90840.TM16X19001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 348 13

- P90850.TM12X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 99 13
- P90850.TM12X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 12 13

P90850.0008 P90850.TM12X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 125 13
- P90850.TM14X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 125 13

P90850.0016 P90850.TM14X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 173 13
- P90850.TM14X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 130 186 13
- P90850.TM16X5001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 120 13
- P90850.TM16X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 152 13
- P90850.TM16X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 184 13

P90850.0026 P90850.TM16X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 216 13
P90850.0028 P90850.TM16X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 248 13
P90850.0030 P90850.TM16X15001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 280 13
P90850.0032 P90850.TM16X17001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 312 13
P90850.0034 P90850.TM16X19001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 354 13
P90860.0011 P90860.TM12X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 122 13
P90860.0013 P90860.TM12X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 135 13
P90860.0002 P90860.TM12X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 148 13

- P90860.TM14X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 148 13
P90860.0019 P90860.TM14X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 196 13
P90860.0021 P90860.TM14X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 130 209 13
P90860.0040 P90860.TM16X5001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 143 13
P90860.0042 P90860.TM16X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 175 13
P90860.0044 P90860.TM16X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 207 13
P90860.0028 P90860.TM16X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 239 13
P90860.0031 P90860.TM16X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 271 13
P90860.0033 P90860.TM16X15001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 303 13
P90860.0036 P90860.TM16X17001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 335 13
P90860.0038 P90860.TM16X19001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 377 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 
12.4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. 
Resistente ad oli e grassi.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).
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Versione P909: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D D2 H H1 H3 E s R d16g Q F1 k(N)

P90960.0005 P90960.TM16X7001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 70 139 13
P90960.0006 P90960.TM16X9001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 90 165 13
P90960.0001 P90960.TM16X11001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 110 191 13
P90960.0002 P90960.TM16X13001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 130 217 13
P90960.0003 P90960.TM16X15001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 150 243 13
P90960.0004 P90960.TM16X17001 60 59 20 29 22 13 7 12,5 M16 170 270 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 
15 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 
9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).
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Versione P910: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D D2 H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)

P91060.0007 P91060.TM20X5001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 50 158 13
P91060.0008 P91060.TM20X7001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 70 198 13
P91060.0009 P91060.TM20X9001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 90 238 13
P91060.0001 P91060.TM20X11001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 110 280 13
P91060.0002 P91060.TM20X13001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 130 320 13
P91060.0003 P91060.TM20X15001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 150 360 13
P91060.0004 P91060.TM20X17001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 170 400 13
P91060.0005 P91060.TM20X19001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 190 440 13
P91060.0006 P91060.TM20X21001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 210 480 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P902:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P902CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox 
(Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P902: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P902080.0024 P902080.TM14X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 50 126 13
P902080.0025 P902080.TM14X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
P902080.0026 P902080.TM14X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 90 163 13
P902080.0018 P902080.TM14X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 181 13
P902080.0023 P902080.TM14X15001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 150 217 13
P902080.0043 P902080.TM16X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
P902080.0044 P902080.TM16X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
P902080.0046 P902080.TM16X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
P902080.0028 P902080.TM16X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
P902080.0031 P902080.TM16X13001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
P902080.0034 P902080.TM16X15001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
P902080.0037 P902080.TM16X17001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
P902080.0040 P902080.TM16X19001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
P902105.0004 P902105.TM12X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 50 167 15
P902105.0005 P902105.TM12X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
P902105.0007 P902105.TM12X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
P902105.0001 P902105.TM12X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
P902105.0017 P902105.TM14X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 50 176 15
P902105.0018 P902105.TM14X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
P902105.0020 P902105.TM14X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 90 213 15
P902105.0009 P902105.TM14X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
P902105.0014 P902105.TM14X15001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 150 268 15
P902105.0039 P902105.TM16X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
P902105.0041 P902105.TM16X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
P902105.0043 P902105.TM16X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
P902105.0021 P902105.TM16X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
P902105.0026 P902105.TM16X13001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
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Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P902105.0030 P902105.TM16X15001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
P902105.0033 P902105.TM16X17001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
P902105.0036 P902105.TM16X19001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
P902130.0006 P902130.TM12X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 50 234 17

- P902130.TM12X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
P902130.0008 P902130.TM12X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
P902130.0003 P902130.TM12X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17

- P902130.TM14X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 50 244 17
- P902130.TM14X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 90 281 17

P902130.0013 P902130.TM14X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
P902130.0017 P902130.TM14X15001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 150 335 17
P902130.0029 P902130.TM16X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
P902130.0030 P902130.TM16X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
P902130.0031 P902130.TM16X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
P902130.0018 P902130.TM16X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
P902130.0020 P902130.TM16X13001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
P902130.0022 P902130.TM16X15001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
P902130.0024 P902130.TM16X17001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
P902130.0026 P902130.TM16X19001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P902CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P902080.0014 P902080.TM12X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
P902080.0016 P902080.TM12X9001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
P902080.0004 P902080.TM12X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13

- P902080.TM14X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
P902080.0019 P902080.TM14X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 163 13
P902080.0022 P902080.TM14X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 130 181 13

- P902080.TM16X5001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
P902080.0045 P902080.TM16X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
P902080.0047 P902080.TM16X9001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
P902080.0029 P902080.TM16X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
P902080.0032 P902080.TM16X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
P902080.0035 P902080.TM16X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
P902080.0038 P902080.TM16X17001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
P902080.0041 P902080.TM16X19001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
P902105.0006 P902105.TM12X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
P902105.0008 P902105.TM12X9001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
P902105.0002 P902105.TM12X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
P902105.0019 P902105.TM14X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15

- P902105.TM14X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
P902105.0013 P902105.TM14X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 130 249 15
P902105.0040 P902105.TM16X5001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
P902105.0042 P902105.TM16X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
P902105.0044 P902105.TM16X9001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
P902105.0022 P902105.TM16X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
P902105.0027 P902105.TM16X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
P902105.0031 P902105.TM16X15001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
P902105.0034 P902105.TM16X17001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
P902105.0037 P902105.TM16X19001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
P902130.0007 P902130.TM12X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17

- P902130.TM12X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
P902130.0004 P902130.TM12X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17

- P902130.TM14X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
P902130.0014 P902130.TM14X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
P902130.0015 P902130.TM14X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 130 317 17
P902130.0039 P902130.TM16X5001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
P902130.0040 P902130.TM16X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
P902130.0041 P902130.TM16X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
P902130.0036 P902130.TM16X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
P902130.0037 P902130.TM16X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
P902130.0023 P902130.TM16X15001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
P902130.0025 P902130.TM16X17001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
P902130.0027 P902130.TM16X19001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA - IN MATERIALE ESD 
- CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P902ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P902CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per 
aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C 
(Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 
100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e 
previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il 
passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la 
sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di 
materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.
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Versione P902ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P902080.TM12X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 50 117 13
- P902080.TM12X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 50 126 13
- P902080.TM14X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 90 163 13
- P902080.TM14X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 181 13
- P902080.TM14X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 150 217 13
- P902080.TM16X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 50 167 15
- P902105.TM12X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 50 176 15
- P902105.TM14X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 90 213 15
- P902105.TM14X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 150 268 15
- P902105.TM16X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15

CONDUCTIVE ESD
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Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P902105.TM16X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 50 234 17
- P902130.TM12X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 50 244 17
- P902130.TM14X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 90 281 17
- P902130.TM14X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 150 335 17
- P902130.TM16X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P902CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15   

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P902080.TM12X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 163 13
- P902080.TM14X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 130 181 13
- P902080.TM16X5001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 130 249 15
- P902105.TM16X5001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
- P902105.TM16X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 130 317 17
- P902130.TM16X5001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

CONDUCTIVE ESD
617 ( )ver. 16V01-0124

16



 P911    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P911:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P911CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica 
(vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).
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Versione P911: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P911080.0001 P911080.TM08X4501 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 45 66 10
P911080.0003 P911080.TM08X7001 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 70 73 10
P911080.0010 P911080.TM10X4501 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 45 74 10
P911080.0012 P911080.TM10X7001 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 70 86 10
P911080.0005 P911080.TM10X10001 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 100 123 10
P911080.0018 P911080.TM12X4501 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 45 84 10
P911080.0021 P911080.TM12X7001 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 70 101 10
P911080.0016 P911080.TM12X10001 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 100 145 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P911CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - in acciaio INOX 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P911080.0002 P911080.TM08X4501CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 45 66 10
P911080.0004 P911080.TM08X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 70 73 10
P911080.0011 P911080.TM10X4501CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 45 74 10
P911080.0013 P911080.TM10X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 70 86 10
P911080.0019 P911080.TM12X4501CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 45 84 10
P911080.0022 P911080.TM12X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 70 101 10
P911080.0017 P911080.TM12X10001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 100 145 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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 P911ESD    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA - IN MATERIALE ESD - 
CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P911ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P911CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per 
aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C 
(Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 
100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e 
previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il 
passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la 
sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di 
materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.
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Versione P911ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P911080.TM08X4501ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 45 66 10
- P911080.TM08X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 70 73 10
- P911080.TM10X4501ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 45 74 10
- P911080.TM10X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 70 86 10
- P911080.TM10X10001ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 100 123 10
- P911080.TM12X4501ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 45 84 10
- P911080.TM12X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 70 101 10
- P911080.TM12X10001ESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 100 145 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P911CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 12,4   

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P911080.TM08X4501CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 45 66 10
- P911080.TM08X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M8 70 73 10
- P911080.TM10X4501CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 45 74 10
- P911080.TM10X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M10 70 86 10
- P911080.TM12X4501CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 45 84 10
- P911080.TM12X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 70 101 10
- P911080.TM12X10001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 13 5 9 12.5 M12 100 145 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

CONDUCTIVE ESD
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 P912    -30°
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P912:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
P912CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana 
in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).

D

A

d1

Q
s

H
1

Hh

I
d2

R

15°

E

1

Versione P912: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,4

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P912080.0011 P912080.TM16X7001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 70 146 10
P912080.0012 P912080.TM16X9001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 90 172 10
P912080.0001 P912080.TM16X11001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 110 198 10
P912080.0003 P912080.TM16X13001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 130 224 10
P912080.0005 P912080.TM16X15001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 150 250 10
P912080.0008 P912080.TM16X17001 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 170 276 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P912CIN: Piede di appoggio con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 12,4 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P912080.0002 P912080.TM16X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 110 198 10
P912080.0004 P912080.TM16X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 130 224 10
P912080.0007 P912080.TM16X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 150 250 10
P912080.0009 P912080.TM16X17001CIN 80 20 54 25.5 16 20 13 7 9 12.5 M16 170 276 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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PER COMINCIARE A CORRERE BISOGNA PRIMA 
IMPARARE A REGGERSI.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P913:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P913CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per 
aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P913: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P913080.0013 P913080.TM20X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 50 166 17
P913080.0014 P913080.TM20X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 70 206 17
P913080.0015 P913080.TM20X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 90 246 17
P913080.0003 P913080.TM20X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 110 287 17
P913080.0004 P913080.TM20X13001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 130 327 17
P913080.0006 P913080.TM20X15001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 150 367 17
P913080.0008 P913080.TM20X17001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 170 407 17
P913080.0009 P913080.TM20X19001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 190 447 17
P913080.0011 P913080.TM20X21001 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 210 487 17
P913105.0016 P913105.TM20X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 50 216 17
P913105.0017 P913105.TM20X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 70 256 17
P913105.0019 P913105.TM20X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 90 296 17
P913105.0002 P913105.TM20X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 110 337 17
P913105.0004 P913105.TM20X13001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 130 377 17
P913105.0008 P913105.TM20X15001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 150 417 17
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P913105.0011 P913105.TM20X17001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 170 457 17
P913105.0012 P913105.TM20X19001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 190 500 17
P913105.0014 P913105.TM20X21001 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 210 540 17
P913130.0014 P913130.TM20X5001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 50 284 17
P913130.0015 P913130.TM20X7001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 70 324 17
P913130.0017 P913130.TM20X9001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 90 364 17
P913130.0001 P913130.TM20X11001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 110 404 17
P913130.0003 P913130.TM20X13001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 130 445 17
P913130.0005 P913130.TM20X15001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 150 485 17
P913130.0009 P913130.TM20X17001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 170 525 17
P913130.0010 P913130.TM20X19001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 190 565 17
P913130.0012 P913130.TM20X21001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 210 605 17
P913080.0018 P913080.TM24X15001 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 150 504 17
P913080.0020 P913080.TM24X17001 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 170 564 17
P913080.0021 P913080.TM24X19001 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 190 624 17
P913080.0023 P913080.TM24X21001 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 210 684 17
P913105.0022 P913105.TM24X15001 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 150 553 17
P913105.0024 P913105.TM24X17001 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 170 613 17
P913105.0025 P913105.TM24X19001 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 190 673 17
P913105.0027 P913105.TM24X21001 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 210 735 17
P913130.0020 P913130.TM24X15001 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 150 618 17
P913130.0022 P913130.TM24X17001 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 170 678 17
P913130.0023 P913130.TM24X19001 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 190 738 17
P913130.0025 P913130.TM24X21001 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 210 796 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P913CIN: Piede di appoggio con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 15 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P913080.TM20X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 70 206 17
- P913080.TM20X9001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 90 246 17

P913080.0005 P913080.TM20X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 130 327 17
P913080.0007 P913080.TM20X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 150 367 17
P913080.0010 P913080.TM20X19001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 190 447 17
P913080.0012 P913080.TM20X21001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 7 9 15 M20 210 487 17
P913105.0018 P913105.TM20X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 70 256 17
P913105.0020 P913105.TM20X9001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 90 296 17
P913105.0005 P913105.TM20X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 130 377 17
P913105.0009 P913105.TM20X15001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 150 417 17
P913105.0013 P913105.TM20X19001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 190 500 17
P913105.0015 P913105.TM20X21001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 7 11 15 M20 210 540 17
P913130.0016 P913130.TM20X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 70 324 17
P913130.0018 P913130.TM20X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 90 364 17
P913130.0004 P913130.TM20X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 130 445 17
P913130.0007 P913130.TM20X15001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 150 485 17
P913130.0011 P913130.TM20X19001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 190 565 17
P913130.0013 P913130.TM20X21001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 210 605 17
P913080.0016 P913080.TM24X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 110 384 17
P913080.0019 P913080.TM24X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 150 504 17
P913080.0022 P913080.TM24X19001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 7 9 15 M24 190 624 17
P913105.0021 P913105.TM24X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 110 433 17
P913105.0023 P913105.TM24X15001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 150 553 17
P913105.0026 P913105.TM24X19001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 7 11 15 M24 190 673 17
P913130.0019 P913130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 110 498 17
P913130.0021 P913130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 150 618 17
P913130.0024 P913130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 20 21 19 7 13 15 M24 190 738 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 24
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P914:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P914CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio inox, (tolleranza filetto 6g).
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio inox, (tolleranza filetto 6g). M24: Aisi 303; M30: Aisi 304

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio 

(RAL 2004).
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Versione P914: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P914080.0001 P914080.TM24X11001 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 110 384 25
P914080.0003 P914080.TM24X13001 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 130 444 25
P914080.0005 P914080.TM24X15001 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 150 504 25
P914080.0007 P914080.TM24X17001 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 170 564 25
P914080.0009 P914080.TM30X11001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 110 627 25
P914080.0010 P914080.TM30X13001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 130 722 25
P914080.0012 P914080.TM30X15001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 150 817 25
P914080.0013 P914080.TM30X17001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 170 912 25
P914080.0015 P914080.TM30X19001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 190 1007 25
P914080.0016 P914080.TM30X21001 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 210 1100 25
P914105.0001 P914105.TM24X11001 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 110 433 25
P914105.0003 P914105.TM24X13001 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 130 493 25
P914105.0005 P914105.TM24X15001 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 150 553 25
P914105.0007 P914105.TM24X17001 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 170 613 25
P914105.0009 P914105.TM30X11001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 110 676 25
P914105.0010 P914105.TM30X13001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 130 771 25
P914105.0012 P914105.TM30X15001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 150 866 25
P914105.0013 P914105.TM30X17001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 170 960 25
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO 
SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 24
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Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P914105.0015 P914105.TM30X19001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 190 1055 25
P914105.0016 P914105.TM30X21001 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 210 1150 25
P914130.0002 P914130.TM24X11001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M24 110 498 25
P914130.0004 P914130.TM24X13001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M24 130 558 25
P914130.0006 P914130.TM24X15001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M24 150 618 25
P914130.0008 P914130.TM24X17001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M24 170 678 25
P914130.0019 P914130.TM30X11001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 110 741 25
P914130.0019 P914130.TM30X13001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 130 836 25
P914130.0019 P914130.TM30X15001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 150 931 25
P914130.0019 P914130.TM30X17001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 170 1025 25
P914130.0019 P914130.TM30X19001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 190 1120 25
P914130.0019 P914130.TM30X21001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 210 1220 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P914CIN: Piede di appoggio con stelo tipo B- INOX - (sede chiave fresata) e sfera 24 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P914080.0002 P914080.TM24X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 110 384 25
P914080.0004 P914080.TM24X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 130 444 25
P914080.0006 P914080.TM24X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 150 504 25
P914080.0008 P914080.TM24X19001CIN 80 20 54 25.5 16 20 19 10 9 24 M24 190 624 25
P914080.0011 P914080.TM30X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 130 722 25
P914080.0014 P914080.TM30X17001CIN 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 170 912 25
P914080.0017 P914080.TM30X21001CIN 80 20 54 25.5 16 20 27 12 9 24 M30 210 1100 25
P914105.0002 P914105.TM24X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 110 433 25
P914105.0004 P914105.TM24X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 130 493 25
P914105.0006 P914105.TM24X15001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 150 553 25
P914105.0008 P914105.TM24X19001CIN 105 22 74 28 18.5 21 19 10 11 24 M24 190 673 25
P914105.0011 P914105.TM30X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 130 771 25
P914105.0014 P914105.TM30X17001CIN 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 170 960 25
P914105.0017 P914105.TM30X21001CIN 105 22 74 28 18.5 21 27 12 11 24 M30 210 1150 25
P914130.0003 P914130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 110 498 25
P914130.0005 P914130.TM24X13001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 130 558 25
P914130.0007 P914130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 150 618 25
P914130.0010 P914130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 190 738 25
P914130.0013 P914130.TM30X13001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 130 836 25
P914130.0016 P914130.TM30X17001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 170 1025 25
P914130.0020 P914130.TM30X21001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 210 1220 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO A IN 
ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P903:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P903CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. 
Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi 
disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).
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Versione P903: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P903080.0010 P903080.TM12X5001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 50 142 13
P903080.0012 P903080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 70 155 13
P903080.0014 P903080.TM12X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 90 168 13
P903080.0002 P903080.TM12X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 110 181 13
P903080.0031 P903080.TM14X5001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 50 151 13
P903080.0032 P903080.TM14X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 70 170 13
P903080.0033 P903080.TM14X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 90 188 13
P903080.0021 P903080.TM14X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 110 206 13
P903080.0027 P903080.TM14X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 150 242 13
P903080.0047 P903080.TM16X5001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 50 164 13
P903080.0049 P903080.TM16X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 70 191 13
P903080.0052 P903080.TM16X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 90 218 13
P903080.0034 P903080.TM16X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 110 245 13
P903080.0036 P903080.TM16X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 130 272 13
P903080.0038 P903080.TM16X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 150 299 13
P903080.0040 P903080.TM16X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 170 326 13
P903080.0042 P903080.TM16X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 190 353 13
P903105.0007 P903105.TM12X5001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 50 236 15
P903105.0009 P903105.TM12X7001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 70 249 15
P903105.0011 P903105.TM12X9001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 90 262 15
P903105.0001 P903105.TM12X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 110 275 15
P903105.0021 P903105.TM14X5001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 50 245 15
P903105.0023 P903105.TM14X7001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 70 264 15
P903105.0025 P903105.TM14X9001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 90 282 15
P903105.0014 P903105.TM14X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 110 300 15
P903105.0019 P903105.TM14X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 150 337 15
P903105.0038 P903105.TM16X5001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 50 258 15
P903105.0040 P903105.TM16X7001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 70 285 15
P903105.0042 P903105.TM16X9001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 90 312 15
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Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P903105.0027 P903105.TM16X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 110 339 15
P903105.0029 P903105.TM16X13001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 130 366 15
P903105.0031 P903105.TM16X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 150 393 15
P903105.0034 P903105.TM16X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 170 420 15
P903105.0036 P903105.TM16X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 190 447 15
P903130.0008 P903130.TM12X5001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 50 346 17
P903130.0009 P903130.TM12X7001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 70 359 17
P903130.0010 P903130.TM12X9001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 90 372 17
P903130.0004 P903130.TM12X11001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 110 385 17
P903130.0020 P903130.TM14X5001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 50 356 17
P903130.0021 P903130.TM14X7001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 70 375 17
P903130.0022 P903130.TM14X9001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 90 393 17
P903130.0015 P903130.TM14X11001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 110 411 17
P903130.0018 P903130.TM14X15001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 150 447 17
P903130.0033 P903130.TM16X5001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 50 368 17
P903130.0035 P903130.TM16X7001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 70 395 17
P903130.0037 P903130.TM16X9001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 90 422 17
P903130.0023 P903130.TM16X11001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 110 450 17
P903130.0025 P903130.TM16X13001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 130 477 17
P903130.0027 P903130.TM16X15001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 150 504 17
P903130.0029 P903130.TM16X17001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 170 531 17
P903130.0031 P903130.TM16X19001 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 190 558 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P903CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX (con esagono) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P903080.0013 P903080.TM12X7001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 70 155 13
P903080.0015 P903080.TM12X9001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 90 168 13
P903080.0003 P903080.TM12X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M12 110 181 13

- P903080.TM14X7001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 70 170 13
P903080.0022 P903080.TM14X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 110 206 13
P903080.0026 P903080.TM14X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M14 130 224 13
P903080.0048 P903080.TM16X5001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 50 164 13
P903080.0050 P903080.TM16X7001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 70 191 13
P903080.0053 P903080.TM16X9001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 90 218 13
P903080.0035 P903080.TM16X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 110 245 13
P903080.0037 P903080.TM16X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 130 272 13
P903080.0039 P903080.TM16X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 150 299 13
P903080.0041 P903080.TM16X17001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 170 326 13
P903080.0043 P903080.TM16X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 6.5 9 75 15 M16 190 353 13
P903105.0010 P903105.TM12X7001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 70 249 15
P903105.0012 P903105.TM12X9001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 90 262 15
P903105.0002 P903105.TM12X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M12 110 275 15
P903105.0024 P903105.TM14X7001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 70 264 15
P903105.0045 P903105.TM14X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 110 300 15
P903105.0018 P903105.TM14X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M14 130 318 15
P903105.0039 P903105.TM16X5001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 50 258 15
P903105.0041 P903105.TM16X7001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 70 285 15
P903105.0043 P903105.TM16X9001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 90 312 15
P903105.0028 P903105.TM16X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 110 339 15
P903105.0030 P903105.TM16X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 130 366 15
P903105.0032 P903105.TM16X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 150 393 15
P903105.0035 P903105.TM16X17001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 170 420 15
P903105.0037 P903105.TM16X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 6.5 11 101 15 M16 190 447 15

- P903130.TM12X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 70 359 17
- P903130.TM12X9001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 90 372 17

P903130.0005 P903130.TM12X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M12 110 385 17
- P903130.TM14X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 70 375 17

P903130.0016 P903130.TM14X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 110 411 17
P903130.0017 P903130.TM14X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M14 130 429 17
P903130.0034 P903130.TM16X5001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 50 368 17
P903130.0036 P903130.TM16X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 70 395 17
P903130.0038 P903130.TM16X9001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 90 422 17
P903130.0024 P903130.TM16X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 110 450 17
P903130.0026 P903130.TM16X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 130 477 17
P903130.0028 P903130.TM16X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 150 504 17
P903130.0030 P903130.TM16X17001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 170 531 17
P903130.0042 P903130.TM16X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 6.5 13 126 15 M16 190 558 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO A IN 
ACCIAIO E CON SFERA 12,4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P915:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
P915CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. 
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la 
membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 

2004).
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Versione P915: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P915CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 12,4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P916:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P916CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero 
RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio 

(RAL 2004).
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Versione P916: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P916080.0012 P916080.TM16X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 70 171 10
P916080.0014 P916080.TM16X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 90 194 10
P916080.0001 P916080.TM16X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 110 217 10
P916080.0003 P916080.TM16X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 130 240 10
P916080.0006 P916080.TM16X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 150 263 10
P916080.0009 P916080.TM16X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 170 286 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P916CIN: Piede di appoggio con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P916080.0002 P916080.TM16X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 110 217 10
P916080.0004 P916080.TM16X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 130 240 10
P916080.0007 P916080.TM16X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 150 263 10
P916080.0011 P916080.TM16X17001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 7 9 75 12.5 M16 170 286 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P917:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P917CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di 
colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a 
pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra 
chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi 
disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di 

colore arancio (RAL 2004).
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Versione P917: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P917080.0011 P917080.TM20X5001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 50 191 17
P917080.0012 P917080.TM20X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 70 231 17
P917080.0014 P917080.TM20X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 90 271 17
P917080.0001 P917080.TM20X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 110 311 17
P917080.0002 P917080.TM20X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 130 351 17
P917080.0004 P917080.TM20X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 150 391 17
P917080.0006 P917080.TM20X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 170 431 17
P917080.0007 P917080.TM20X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 190 470 17
P917080.0009 P917080.TM20X21001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 210 510 17
P917105.0013 P917105.TM20X5001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 50 285 17
P917105.0014 P917105.TM20X7001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 70 325 17
P917105.0016 P917105.TM20X9001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 90 365 17
P917105.0002 P917105.TM20X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 110 405 17
P917105.0003 P917105.TM20X13001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 130 445 17
P917105.0005 P917105.TM20X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 150 485 17
P917105.0008 P917105.TM20X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 170 525 17
P917105.0009 P917105.TM20X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 190 565 17
P917105.0011 P917105.TM20X21001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 210 605 17
P917130.0015 P917130.TM20X5001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 50 396 17
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO
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Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 

(kN)
P917130.0016 P917130.TM20X7001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 70 436 17
P917130.0018 P917130.TM20X9001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 90 476 17
P917130.0001 P917130.TM20X11001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 110 516 17
P917130.0003 P917130.TM20X13001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 130 556 17
P917130.0006 P917130.TM20X15001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 150 596 17
P917130.0009 P917130.TM20X17001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 170 636 17
P917130.0011 P917130.TM20X19001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 190 675 17
P917130.0013 P917130.TM20X21001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 210 715 17
P917080.0017 P917080.TM24X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 150 589 17
P917080.0019 P917080.TM24X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 170 650 17
P917080.0020 P917080.TM24X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 190 710 17
P917080.0022 P917080.TM24X21001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 210 770 17
P917105.0018 P917105.TM24X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 150 682 17
P917105.0020 P917105.TM24X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 170 742 17
P917105.0021 P917105.TM24X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 190 800 17
P917105.0023 P917105.TM24X21001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 210 860 17
P917130.0021 P917130.TM24X15001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 150 790 17
P917130.0023 P917130.TM24X17001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 170 850 17
P917130.0024 P917130.TM24X19001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 190 910 17
P917130.0026 P917130.TM24X21001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 210 970 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P917CIN: Piede di appoggio con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q  g
F1 

(kN)
P917080.0013 P917080.TM20X7001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 70 231 17
P917080.0015 P917080.TM20X9001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 90 271 17
P917080.0003 P917080.TM20X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 130 351 17
P917080.0005 P917080.TM20X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 150 391 17
P917080.0008 P917080.TM20X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 190 470 17
P917080.0010 P917080.TM20X21001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 210 510 17
P917105.0015 P917105.TM20X7001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 70 325 17

- P917105.TM20X9001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 90 365 17
P917105.0004 P917105.TM20X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 130 445 17
P917105.0007 P917105.TM20X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 150 485 17
P917105.0010 P917105.TM20X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 190 565 17
P917105.0012 P917105.TM20X21001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 210 605 17
P917130.0017 P917130.TM20X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 70 436 17
P917130.0019 P917130.TM20X9001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 90 476 17
P917130.0004 P917130.TM20X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 130 556 17
P917130.0007 P917130.TM20X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 150 596 17
P917130.0012 P917130.TM20X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 190 675 17
P917130.0014 P917130.TM20X21001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 210 715 17
P917080.0016 P917080.TM24X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 110 469 17
P917080.0018 P917080.TM24X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 150 589 17
P917080.0021 P917080.TM24X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 190 710 17
P917105.0017 P917105.TM24X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 110 562 17
P917105.0019 P917105.TM24X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 150 682 17
P917105.0022 P917105.TM24X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 190 800 17
P917130.0020 P917130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 110 670 17
P917130.0022 P917130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 150 790 17
P917130.0025 P917130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 190 910 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P918:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P918CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di 
colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a 
pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per 
aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P918: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P918080.0001 P918080.TM24X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 110 469 25
P918080.0006 P918080.TM24X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 130 529 25
P918080.0008 P918080.TM24X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 150 589 25
P918080.0010 P918080.TM24X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 170 650 25
P918080.0013 P918080.TM30X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 110 652 25
P918080.0015 P918080.TM30X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 130 747 25
P918080.0017 P918080.TM30X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 150 842 25
P918080.0018 P918080.TM30X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 170 935 25
P918080.0020 P918080.TM30X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 190 1030 25
P918080.0021 P918080.TM30X21001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 210 1125 25
P918105.0001 P918105.TM24X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 110 562 25
P918105.0003 P918105.TM24X13001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 130 622 25
P918105.0005 P918105.TM24X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 150 682 25
P918105.0007 P918105.TM24X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 170 742 25
P918105.0009 P918105.TM30X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 110 745 25
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN 
ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO
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Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P918105.0011 P918105.TM30X13001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 130 840 25
P918105.0013 P918105.TM30X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 150 934 25
P918105.0014 P918105.TM30X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 170 1030 25
P918105.0016 P918105.TM30X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 190 1125 25
P918105.0017 P918105.TM30X21001 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 210 1220 25
P918130.0001 P918130.TM24X11001 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 110 670 25
P918130.0003 P918130.TM24X13001 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 130 730 25
P918130.0005 P918130.TM24X15001 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 150 790 25
P918130.0007 P918130.TM24X17001 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 170 850 25
P918130.0010 P918130.TM30X11001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 110 853 25
P918130.0011 P918130.TM30X13001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 130 948 25
P918130.0013 P918130.TM30X15001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 150 1043 25
P918130.0014 P918130.TM30X17001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 170 1140 25
P918130.0016 P918130.TM30X19001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 190 1235 25
P918130.0018 P918130.TM30X21001 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 210 1330 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P918CIN: Piede con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 24 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P918080.0002 P918080.TM24X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 110 469 25
P918080.0007 P918080.TM24X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 130 529 25
P918080.0009 P918080.TM24X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 150 589 25
P918080.0011 P918080.TM24X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 10 9 75 24 M24 190 709 25
P918080.0016 P918080.TM30X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 130 747 25
P918080.0019 P918080.TM30X17001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 170 935 25
P918080.0022 P918080.TM30X21001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 27 12 9 75 24 M30 210 1125 25
P918105.0002 P918105.TM24X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 110 562 25
P918105.0004 P918105.TM24X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 130 622 25
P918105.0006 P918105.TM24X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 150 682 25
P918105.0008 P918105.TM24X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 10 11 101 24 M24 190 802 25
P918105.0012 P918105.TM30X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 130 840 25
P918105.0015 P918105.TM30X17001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 170 1030 25
P918105.0018 P918105.TM30X21001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 27 12 11 101 24 M30 210 1220 25
P918130.0002 P918130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 110 670 25
P918130.0004 P918130.TM24X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 130 730 25
P918130.0006 P918130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 150 790 25
P918130.0009 P918130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 10 13 126 24 M24 190 910 25
P918130.0012 P918130.TM30X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 130 948 25
P918130.0015 P918130.TM30X17001CIN 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 170 1140 25
P918130.0019 P918130.TM30X21001CIN 130 24 99 30 35 20 21 27 12 13 126 24 M30 210 1330 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P700:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
P700CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 

2004).
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Versione P700: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,5

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d1 Q F1 
(kN)

- P700080.TM08X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 45 58 10
P700080.0001 P700080.TM08X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 70 65 10
P700080.0002 P700080.TM10X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 45 83 10
P700080.0004 P700080.TM10X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 70 95 10
P700080.0006 P700080.TM10X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 100 132 10
P700080.0008 P700080.TM12X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 45 93 10
P700080.0010 P700080.TM12X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 70 110 10
P700080.0012 P700080.TM12X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 100 154 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P700CIN: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 12,5 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d1 Q F1 
(kN)

- P700080.TM08X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 45 58 10
- P700080.TM08X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 70 65 10

P700080.0003 P700080.TM10X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 45 83 10
P700080.0005 P700080.TM10X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 70 95 10
P700080.0007 P700080.TM10X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 100 132 10
P700080.0009 P700080.TM12X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 45 93 10
P700080.0011 P700080.TM12X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 70 110 10
P700080.0013 P700080.TM12X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 100 154 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO LATERALE - IN MATERIALE ESD 
- CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P700ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P700CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in 
acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato 
ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la 
norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta 
conduttivo e previene la formazione di scariche 
elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una 
tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua 
identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di 
materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.
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Versione P700ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P700080.TM08X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 45 58 10
- P700080.TM08X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 70 65 10
- P700080.TM10X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 45 83 10
- P700080.TM10X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 70 95 10
- P700080.TM10X10001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 100 132 10
- P700080.TM12X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 45 93 10
- P700080.TM12X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 70 110 10
- P700080.TM12X10001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 100 154 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P700CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - in acciaio INOX   

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P700080.TM08X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 45 58 10
- P700080.TM08X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M8 70 65 10
- P700080.TM10X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 45 83 10
- P700080.TM10X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 70 95 10
- P700080.TM10X10001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M10 100 132 10
- P700080.TM12X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 45 93 10
- P700080.TM12X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 70 110 10
- P700080.TM12X10001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 12.5 M12 100 154 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

CONDUCTIVE ESD
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BASI SOLIDE PER I TUOI PROGETTI.
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 P704    -30°
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HB

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P704:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P704CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) in 
acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio 

(RAL 2004).
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Versione P704: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,5

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P704080.TM16X7001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 70 156 10
- P704080.TM16X9001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 90 182 10

P704080.0003 P704080.TM16X11001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 110 208 10
P704080.0005 P704080.TM16X13001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 130 234 10
P704080.0007 P704080.TM16X15001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 150 260 10
P704080.0009 P704080.TM16X17001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 170 286 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P704CIN: Piede con fiss. laterale - stelo tipo B - INOX -  (sede chiave fresata) e sfera 12,5 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P704080.0004 P704080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 110 130 10
P704080.0006 P704080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 130 156 10
P704080.0008 P704080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 150 182 10
P704080.0010 P704080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 12,4 M16 170 208 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P702:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P702CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P702: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P702080.TM12X5001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 50 120 13
- P702080.TM12X7001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 70 133 13
- P702080.TM12X9001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 90 148 13

P702080.0006 P702080.TM12X11001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 110 164 13
- P702080.TM14X5001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 50 132 13
- P702080.TM14X7001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 70 152 13
- P702080.TM14X9001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 90 173 13

P702080.0012 P702080.TM14X11001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 110 190 13
P702080.0015 P702080.TM14X15001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 150 224 13

- P702080.TM16X5001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 50 148 13
- P702080.TM16X7001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 70 174 13
- P702080.TM16X9001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 90 200 13

P702080.0024 P702080.TM16X11001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 110 225 13
P702080.0026 P702080.TM16X13001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 130 251 13
P702080.0028 P702080.TM16X15001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 150 276 13
P702080.0030 P702080.TM16X17001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 170 304 13
P702080.0032 P702080.TM16X19001 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 190 327 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15
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Versione P702CIN: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P702080.TM12X7001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 70 133 13
- P702080.TM12X9001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 90 148 13

P702080.0007 P702080.TM12X11001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M12 110 164 13
- P702080.TM14X7001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 70 152 13

P702080.0013 P702080.TM14X11001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 110 190 13
P702080.0014 P702080.TM14X13001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M14 130 207 13

- P702080.TM16X5001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 50 148 13
- P702080.TM16X7001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 70 174 13
- P702080.TM16X9001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 90 200 13

P702080.0025 P702080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 110 225 13
P702080.0027 P702080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 130 251 13
P702080.0029 P702080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 150 276 13
P702080.0031 P702080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 170 304 13
P702080.0033 P702080.TM16X19001CIN 80 20 65 26 9 120 16 6.5 9 15 M16 190 327 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P706:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P706CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio 
inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 

2004).
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Versione P706: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P706080.TM20X7001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 70 231 17
- P706080.TM20X9001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 90 263 17

P706080.0007 P706080.TM20X13001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 130 327 17
P706080.0009 P706080.TM20X15001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 150 362 17
P706080.0012 P706080.TM20X19001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 190 427 17
P706080.0014 P706080.TM20X21001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 210 462 17
P706080.0017 P706080.TM24X15001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 150 567 17
P706080.0019 P706080.TM24X17001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 170 627 17
P706080.0021 P706080.TM24X19001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 190 687 17
P706080.0023 P706080.TM24X21001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 210 747 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P706CIN: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 15 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

- P706080.TM20X7001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 70 231 17
- P706080.TM20X9001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 90 263 17

P706080.0008 P706080.TM20X13001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 130 327 17
P706080.0010 P706080.TM20X15001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 150 362 17
P706080.0013 P706080.TM20X19001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 190 427 17
P706080.0015 P706080.TM20X21001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 210 462 17
P706080.0016 P706080.TM24X11001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 110 447 17
P706080.0018 P706080.TM24X15001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 150 567 17
P706080.0022 P706080.TM24X19001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 190 687 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 24
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P708:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P708CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P708: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P708080.0001 P708080.TM24X11001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 110 446 25
P708080.0003 P708080.TM24X13001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 130 506 25
P708080.0005 P708080.TM24X15001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 150 566 25
P708080.0007 P708080.TM24X17001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 170 626 25
P708080.0010 P708080.TM30X11001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 110 606 25
P708080.0011 P708080.TM30X13001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 130 693 25
P708080.0013 P708080.TM30X15001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 150 781 25
P708080.0014 P708080.TM30X17001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25
P708080.0016 P708080.TM30X19001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 190 956 25
P708080.0017 P708080.TM30X21001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 210 1046 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P708CIN: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 24 

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q F1 
(kN)

P708080.0002 P708080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 110 446 25
P708080.0004 P708080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 130 506 25
P708080.0006 P708080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 150 566 25
P708080.0009 P708080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 190 686 25
P708080.0012 P708080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 130 693 25
P708080.0015 P708080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25
P708080.0018 P708080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 210 1046 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P701:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P701CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio inox 
(Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P701: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,5 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P701080.TM08X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M8 45 72 10
- P701080.TM08X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M8 70 79 10
- P701080.TM10X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M10 45 97 10
- P701080.TM10X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M10 70 109 10

P701080.0005 P701080.TM10X10001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M10 100 146 10
- P701080.TM12X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 45 107 10
- P701080.TM12X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 70 124 10

P701080.0012 P701080.TM12X10001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 100 168 10

Versione P701CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 12,5 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P701080.TM08X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M8 45 72 10
- P701080.TM08X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M8 70 79 10
- P701080.TM10X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M10 45 97 10
- P701080.TM10X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M10 70 109 10
- P701080.TM12X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 45 107 10
- P701080.TM12X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 70 124 10

P701080.0013 P701080.TM12X10001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 12.5 M12 100 168 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

642 ( )ver. 16V01-0124

16



 P703    -30°
+135° UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P703:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P703CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox 
(Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P703: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A (base esagonale) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P703080.TM12X5001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 50 143 13
- P703080.TM12X7001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 70 156 13
- P703080.TM12X9001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 90 171 13

P703080.0006 P703080.TM12X11001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 110 187 13
- P703080.TM14X5001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 50 155 13
- P703080.TM14X7001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 70 185 13
- P703080.TM14X9001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 90 196 13

P703080.0013 P703080.TM14X11001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 110 213 13
P703080.0016 P703080.TM14X15001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 150 230 13

- P703080.TM16X5001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 50 171 13
P703080.0032 P703080.TM16X7001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 70 197 13

- P703080.TM16X9001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 90 223 13
P703080.0022 P703080.TM16X11001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 110 248 13
P703080.0024 P703080.TM16X13001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 130 274 13
P703080.0026 P703080.TM16X15001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 150 299 13
P703080.0028 P703080.TM16X17001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 170 327 13
P703080.0030 P703080.TM16X19001 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 190 350 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15
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Versione P703CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P703080.TM12X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 70 156 13
- P703080.TM12X9001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 90 171 13

P703080.0007 P703080.TM12X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M12 110 187 13
- P703080.TM14X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 70 185 13

P703080.0014 P703080.TM14X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 110 213 13
P703080.0015 P703080.TM14X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M14 130 230 13

- P703080.TM16X5001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 50 171 13
- P703080.TM16X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 70 197 13
- P703080.TM16X9001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 90 223 13

P703080.0023 P703080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 110 248 13
P703080.0025 P703080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 130 274 13
P703080.0027 P703080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 150 299 13
P703080.0029 P703080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 170 327 13
P703080.0031 P703080.TM16X19001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 6.5 9 70 15 M16 190 350 13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P705:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P705CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata 
(tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di 
colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a 
pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

con lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P705: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,5 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P705080.TM16X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 70 179 10
- P705080.TM16X9001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 90 205 10

P705080.0003 P705080.TM16X11001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 110 231 10
P705080.0005 P705080.TM16X13001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 130 257 10
P705080.0007 P705080.TM16X15001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 150 283 10
P705080.0009 P705080.TM16X17001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 170 309 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P705CIN: Piede con fiss. laterale - stelo tipo B - INOX -  (sede chiave fresata) e sfera 12,5 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P705080.0004 P705080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 110 231 10
P705080.0006 P705080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 130 257 10
P705080.0008 P705080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 150 283 10
P705080.0010 P705080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 12.4 M16 170 309 10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P707:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P707CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P707: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P707080.TM20X5001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 50 222 17
- P707080.TM20X7001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 70 254 17
- P707080.TM20X9001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 90 286 17

P707080.0006 P707080.TM20X11001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 110 318 17
P707080.0007 P707080.TM20X13001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 130 350 17
P707080.0009 P707080.TM20X15001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 150 385 17
P707080.0011 P707080.TM20X17001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 170 417 17
P707080.0012 P707080.TM20X19001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 190 450 17
P707080.0014 P707080.TM20X21001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 210 485 17
P707080.0017 P707080.TM24X15001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 150 590 17
P707080.0019 P707080.TM24X17001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 170 650 17
P707080.0020 P707080.TM24X19001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 190 710 17
P707080.0022 P707080.TM24X21001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 210 770 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P707CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 15 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

- P707080.TM20X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 70 254 17
- P707080.TM20X9001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 90 286 17

P707080.0008 P707080.TM20X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 130 350 17
P707080.0010 P707080.TM20X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 150 385 17
P707080.0013 P707080.TM20X19001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 190 450 17
P707080.0015 P707080.TM20X21001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 210 485 17
P707080.0016 P707080.TM24X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 110 470 17
P707080.0018 P707080.TM24X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 150 590 17
P707080.0021 P707080.TM24X19001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 190 710 17

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B 
IN ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P709:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P709CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore 

arancio (RAL 2004).
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Versione P709: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P709080.0001 P709080.TM24X11001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0003 P709080.TM24X13001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0005 P709080.TM24X15001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25
P709080.0007 P709080.TM24X17001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 170 649 25
P709080.0008 P709080.TM30X11001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 110 629 25
P709080.0009 P709080.TM30X13001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0011 P709080.TM30X15001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 150 804 25
P709080.0012 P709080.TM30X17001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0014 P709080.TM30X19001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 190 979 25
P709080.0015 P709080.TM30X21001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P709CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo B -INOX- (sede chiave fresata) - sfera 24 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q F1 
(kN)

P709080.0002 P709080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0004 P709080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0006 P709080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25

- P709080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 190 709 25
P709080.0010 P709080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0013 P709080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0016 P709080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO GIREVOLE E FISSAGGIO A TERRA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero ( RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato girevole non snodato in acciaio zincato, con fissaggio 
tramite dado.
(1) Dado autobloccante in acciaio inox Aisi 304 serie bassa UNI 7474.
(2) Rondella in acciaio inox Aisi 304.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).

E

A

d1

Hh

I

d2 d3

H
1

Q
s

3°

C

2

1

D
1

Versione P800: Piede di appoggio con stelo girevole con fissaggio tramite dado

Codice Art. D H I H1 h A s d2 d3 E d16g Q F1 
(kN)

P800080.TM12X5001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 M8 10 M12 50 130 13
P800080.TM12X9001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 M8 10 M12 90 143 13
P800080.TM14X11001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 M8 12 M14 110 181 13

P800080.0016 P800080.TM16X15001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 M8 13 M16 150 274 13
P800105.0016 P800105.TM16X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 13 M16 150 324 15
P800105.0025 P800105.TM20X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 17 M20 150 417 15
P800105.0027 P800105.TM20X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 17 M20 190 500 15
P800105.0031 P800105.TM24X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 19 M24 150 553 15
P800105.0033 P800105.TM24X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 19 M24 190 673 15
P800105.0037 P800105.TM30X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 24 M30 150 866 15
P800105.0039 P800105.TM30X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 M10 24 M30 190 1055 15
P800130.0007 P800130.TM16X9001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 13 M16 90 243 17
P800130.0004 P800130.TM16X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 13 M16 150 324 17
P800130.0008 P800130.TM20X11001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 17 M20 110 404 17
P800130.0010 P800130.TM20X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 17 M20 150 485 17
P800130.0012 P800130.TM20X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 17 M20 190 565 17
P800130.0016 P800130.TM24X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 19 M24 150 618 17
P800130.0018 P800130.TM24X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 19 M24 190 738 17
P800130.0022 P800130.TM30X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 24 M30 150 931 17
P800130.0024 P800130.TM30X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 M10 24 M30 190 1120 17

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
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PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO GIREVOLE E FISSAGGIO A TERRA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero ( RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato girevole non snodato in acciaio zincato, con fissaggio tramite 
seeger.
(1) Anello seeger in acciaio brunito UNI 7435.
(2) Rondella in acciaio inox Aisi 304.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
• Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio 

(RAL 2004).
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Versione P801: Piede di appoggio con stelo girevole con fissaggio tramite seeger

Codice Art. D H I H1 h A s d2 d3 E d16g Q F1 
(kN)

P801080.0025 P801080.TM12X05001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 10 M12 50 130 13
P801080.0001 P801080.TM12X09001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 10 M12 90 143 13
P801080.0008 P801080.TM14X11001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 12 M14 110 175 13
P801080.0016 P801080.TM16X15001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 13 M16 150 274 13
P801105.0016 P801105.TM16X15001 105 22 74 36 18 22 8 11 10 13 M16 150 324 15
P801105.0022 P801105.TM20X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M20 150 417 15
P801105.0024 P801105.TM20X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M20 190 500 15
P801105.0028 P801105.TM24X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 150 553 15
P801105.0030 P801105.TM24X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 190 673 15
P801105.0034 P801105.TM30X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M30 150 866 15
P801105.0036 P801105.TM30X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M30 190 1055 15
P801130.0001 P801130.TM16X09001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 M16 90 310 17
P801130.0004 P801130.TM16X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 M16 150 391 17
P801130.0007 P801130.TM20X11001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 110 404 17
P801130.0009 P801130.TM20X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 150 485 17
P801130.0011 P801130.TM20X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 190 565 17
P801130.0016 P801130.TM24X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 150 618 17
P801130.0018 P801130.TM24X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 190 738 17
P801130.0022 P801130.TM30X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M30 150 931 17
P801130.0024 P801130.TM30X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M30 190 1120 17

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

649 ( )ver. 16V01-0124

16



 P530 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO A E SFERA 12,5
Materiali:
P530:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P530CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P530:
Zincatura standard blue.
P530CIN:
Naturale.

Inserti:
P530:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P530CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della 
sede è stato ribattuto.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
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Versione P530: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,5
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

P53040.0009 P53040.VZM08X45 40 11,5 20 13 5 15 M8 45 132 50
P53040.0010 P53040.VZM08X70 40 11,5 20 13 5 15 M8 70 139 50
P53040.0011 P53040.VZM10X045 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 45 140 23
P53040.0012 P53040.VZM10X070 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 70 152 23
P53040.0013 P53040.VZM10X100 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 100 179 23
P53040.0014 P53040.VZM12X045 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 45 149 23
P53040.0015 P53040.VZM12X070 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 70 168 23
P53040.0016 P53040.VZM12X100 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 100 188 23
P53060.0009 P53060.VZM08X045 60 18 28 13 5 12.5 M8 45 295 13
P53060.0010 P53060.VZM08X070 60 18 28 13 5 12.5 M8 70 302 13
P53050.0011 P53050.VZM10X045 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 45 203 23
P53050.0012 P53050.VZM10X070 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 70 215 23
P53050.0013 P53050.VZM10X100 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 100 240 23
P53050.0014 P53050.VZM12X045 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 45 212 23
P53050.0015 P53050.VZM12X070 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 70 231 23
P53050.0016 P53050.VZM12X100 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 100 251 23
P53060.0009 P53060.VZM08X045 60 18 28 13 5 12.5 M8 45 295 13
P53060.0010 P53060.VZM08X070 60 18 28 13 5 12.5 M8 70 302 13
P53060.0011 P53060.VZM10X045 60 18 28 13 5 12.5 M10 45 303 23
P53060.0012 P53060.VZM10X070 60 18 28 13 5 12.5 M10 70 315 23
P53060.0013 P53060.VZM10X100 60 18 28 13 5 12.5 M10 100 340 23
P53060.0014 P53060.VZM12X045 60 18 28 13 5 12.5 M12 45 312 23
P53060.0015 P53060.VZM12X070 60 18 28 13 5 12.5 M12 70 331 23
P53060.0016 P53060.VZM12X100 60 18 28 13 5 12.5 M12 100 351 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 P530 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO A E SFERA 12,5
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Versione P530CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX con stelo tipo A - (con esagono) e sfera 12.5 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

P53040.0001 P53040.INM08X045CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M8 45 132 13
P53040.0002 P53040.INM08X070CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M8 70 139 13
P53040.0003 P53040.INM10X045CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 45 140 23
P53040.0005 P53040.INM10X70CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 70 152 23
P53040.0004 P53040.INM10X100CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M10 100 179 23
P53040.0006 P53040.INM12X045CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 45 149 23
P53040.0007 P53040.INM12X070CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 70 168 23
P53040.0008 P53040.INM12X100CIN 40 11,5 20 13 5 12.5 M12 100 188 23
P53050.0001 P53050.INM08X045CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M8 45 195 13
P53050.0002 P53050.INM08X070CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M8 70 202 13
P53050.0003 P53050.INM10X045CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 45 203 23
P53050.0004 P53050.INM10X070CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 70 215 23
P53050.0005 P53050.INM10X100CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M10 100 240 23
P53050.0006 P53050.INM12X045CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 45 212 23
P53050.0007 P53050.INM12X070CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 70 231 23
P53050.0008 P53050.INM12X100CIN 50 13.5 23 13 5 12.5 M12 100 251 23
P53060.0001 P53060.INM08X045CIN 60 18 28 13 5 12.5 M8 45 295 13
P53060.0002 P53060.INM08X070CIN 60 18 28 13 5 12.5 M8 70 302 13
P53060.0003 P53060.INM10X045CIN 60 18 28 13 5 12.5 M10 45 303 23
P53060.0004 P53060.INM10X070CIN 60 18 28 13 5 12.5 M10 70 315 23
P53060.0005 P53060.INM10X100CIN 60 18 28 13 5 12.5 M10 100 340 23
P53060.0006 P53060.INM12X045CIN 60 18 28 13 5 12.5 M12 45 312 23
P53060.0007 P53060.INM12X070CIN 60 18 28 13 5 12.5 M12 70 331 23
P53060.0008 P53060.INM12X100CIN 60 18 28 13 5 12.5 M12 100 351 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 P531 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO A E SFERA 15
Materiali:
P531:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P531CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P531:
Zincatura standard blue.
P531CIN:
Naturale.

Inserti:
P531:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6g).
P531CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), 
(tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è stato 
ribattuto.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a 

richiesta.
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Versione P531: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53140.VZM12X50 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 50 166 33
- P53140.VZM12X70 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 70 179 33
- P53140.VZM12X90 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 90 194 33

P53140.0022 P53140.VZM12X110 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 110 210 33
- P53140.VZM14X50 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 50 178 33
- P53140.VZM14X70 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 70 198 33
- P53140.VZM14X90 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 90 219 33

P53140.0026 P53140.VZM14X110 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 110 236 33
P53140.0027 P53140.VZM14X130 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 130 253 33
P53140.0028 P53140.VZM14X150 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 150 270 33

- P53140.VZM16X50 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 50 194 50
- P53140.VZM16X70 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 70 220 50
- P53140.VZM16X90 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 90 246 50

P53140.0032 P53140.VZM16X110 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 110 271 50
P53140.0033 P53140.VZM16X130 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 130 297 50
P53140.0034 P53140.VZM16X150 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 150 322 50
P53140.0035 P53140.VZM16X170 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 170 350 50
P53140.0036 P53140.VZM16X190 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 190 373 50

- P53150.VZM12X50 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 50 229 33
P53150.0022 P53150.VZM12X70 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 70 242 33

- P53150.VZM12X90 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 90 257 33
P53150.0021 P53150.VZM12X110 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 110 273 33

- P53150.VZM14X50 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 50 241 33

652 ( )ver. 16V01-0124
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 P531 Aisi
303

Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)
- P53150.VZM14X70 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 70 261 33
- P53150.VZM14X90 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 90 282 33

P53150.0026 P53150.VZM14X110 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 110 299 33
P53150.0027 P53150.VZM14X130 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 130 316 33
P53150.0028 P53150.VZM14X150 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 150 333 33

- P53160.VZM12X50 60 18 28 16 6.5 15 M12 50 329 33
- P53160.VZM12X70 60 18 28 16 6.5 15 M12 70 342 33

P53160.0038 P53160.VZM12X90 60 18 28 16 6.5 15 M12 90 357 33
P53160.0021 P53160.VZM12X110 60 18 28 16 6.5 15 M12 110 373 33

- P53160.VZM14X50 60 18 28 16 6.5 15 M14 50 341 33
- P53160.VZM14X70 60 18 28 16 6.5 15 M14 70 361 33
- P53160.VZM14X90 60 18 28 16 6.5 15 M14 90 382 33

P53160.0025 P53160.VZM14X110 60 18 28 16 6.5 15 M14 110 399 33
P53160.0026 P53160.VZM14X130 60 18 28 16 6.5 15 M14 130 416 33
P53160.0027 P53160.VZM14X150 60 18 28 16 6.5 15 M14 150 433 33

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P531CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX con stelo tipo A - (con esagono) e sfera 15 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53140.INM12X50CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 50 166 33
- P53140.INM12X70CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 70 179 33
- P53140.INM12X90CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 90 194 33

P53140.0004 P53140.INM12X110CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M12 110 210 33
- P53140.INM14X50CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 50 178 33
- P53140.INM14X70CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 70 198 33
- P53140.INM14X90CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 90 219 33

P53140.0008 P53140.INM14X110CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 110 236 33
P53140.0009 P53140.INM14X130CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 130 253 33
P53140.0010 P53140.INM14X150CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M14 150 270 33

- P53140.INM16X50CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 50 194 50
- P53140.INM16X70CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 70 220 50

P53140.0014 P53140.INM16X110CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 110 271 50
P53140.0015 P53140.INM16X130CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 130 297 50
P53140.0016 P53140.INM16X150CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 150 322 50
P53140.0017 P53140.INM16X170CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 170 350 50
P53140.0018 P53140.INM16X190CIN 40 11.5 20 16 6.5 15 M16 190 373 50

- P53150.INM12X50CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 50 229 33
- P53150.INM12X70CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 70 242 33
- P53150.INM12X90CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 90 257 33

P53150.0004 P53150.INM12X110CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M12 110 273 33
- P53150.INM14X50CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 50 241 33
- P53150.INM14X70CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 70 261 33
- P53150.INM14X90CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 90 282 33

P53150.0008 P53150.INM14X110CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 110 299 33
P53150.0009 P53150.INM14X130CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 130 316 33
P53150.0010 P53150.INM14X150CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M14 150 333 33

- P53150.INM16X50CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 50 257 50
- P53150.INM16X70CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 70 283 50

P53150.0014 P53150.INM16X110CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 110 334 50
P53150.0015 P53150.INM16X130CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 130 360 50
P53150.0016 P53150.INM16X150CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 150 385 50
P53150.0017 P53150.INM16X170CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 170 413 50
P53150.0018 P53150.INM16X190CIN 50 13.5 23 16 6.5 15 M16 190 436 50

- P53160.INM12X50CIN 60 18 28 16 6.5 15 M12 50 329 33
- P53160.INM12X70CIN 60 18 28 16 6.5 15 M12 70 342 33
- P53160.INM12X90CIN 60 18 28 16 6.5 15 M12 90 357 33

P53160.0004 P53160.INM12X110CIN 60 18 28 16 6.5 15 M12 110 373 33
- P53160.INM14X50CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 50 341 33

P53160.0037 P53160.INM14X70CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 70 361 33
- P53160.INM14X90CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 90 382 33

P53160.0007 P53160.INM14X110CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 110 399 33
P53160.0008 P53160.INM14X130CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 130 416 33
P53160.0009 P53160.INM14X150CIN 60 18 28 16 6.5 15 M14 150 433 33

- P53160.INM16X50CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 50 357 50
- P53160.INM16X70CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 70 383 50

P53160.0013 P53160.INM16X110CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 110 434 50
P53160.0014 P53160.INM16X130CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 130 460 50
P53160.0015 P53160.INM16X150CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 150 485 50
P53160.0016 P53160.INM16X170CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 170 513 50
P53160.0017 P53160.INM16X190CIN 60 18 28 16 6.5 15 M16 190 536 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.
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 P533 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO B E SFERA 15
Materiali:
P533:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P533CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P533:
Zincatura standard blue.
P533CIN:
Naturale.

Inserti:
P533:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P533CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 
6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il 
bordo della sede è stato ribattuto.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
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Versione P533: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53350.VZM20X90 50 13,5 23 16 7 15 M20 90 372 50
P53350.0016 P53350.VZM20X110 50 13,5 23 16 7 15 M20 110 404 50
P53350.0017 P53350.VZM20X130 50 13,5 23 16 7 15 M20 130 436 50
P53350.0018 P53350.VZM20X150 50 13,5 23 16 7 15 M20 150 471 50
P53350.0019 P53350.VZM20X170 50 13,5 23 16 7 15 M20 170 503 50
P53350.0020 P53350.VZM20X190 50 13,5 23 16 7 15 M20 190 536 50
P53350.0021 P53350.VZM20X210 50 13,5 23 16 7 15 M20 210 571 50

- P53360.VZM20X90 60 18 28 16 7 15 M20 90 472 50
P53360.0016 P53360.VZM20X110 60 18 28 16 7 15 M20 110 504 50
P53360.0017 P53360.VZM20X130 60 18 28 16 7 15 M20 130 536 50
P53360.0018 P53360.VZM20X150 60 18 28 16 7 15 M20 150 571 50
P53360.0019 P53360.VZM20X170 60 18 28 16 7 15 M20 170 603 50
P53360.0020 P53360.VZM20X190 60 18 28 16 7 15 M20 190 636 50
P53360.0021 P53360.VZM20X210 60 18 28 16 7 15 M20 210 671 50

- P53340.VZM24X90 40 11,5 20 19 7 15 M24 90 433 50
P53340.0023 P53340.VZM24X110 40 11,5 20 19 7 15 M24 110 493 50
P53340.0024 P53340.VZM24X130 40 11,5 20 19 7 15 M24 130 553 50
P53340.0025 P53340.VZM24X150 40 11,5 20 19 7 15 M24 150 613 50
P53340.0026 P53340.VZM24X170 40 11,5 20 19 7 15 M24 170 673 50

654 ( )ver. 16V01-0124
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 P533 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO B E SFERA 15

Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)
P53340.0027 P53340.VZM24X190 40 11,5 20 19 7 15 M24 190 733 50
P53340.0028 P53340.VZM24X210 40 11,5 20 19 7 15 M24 210 793 50

- P53350.VZM24X90 50 13,5 23 19 7 15 M24 90 496 50
P53350.0023 P53350.VZM24X110 50 13,5 23 19 7 15 M24 110 556 50
P53350.0024 P53350.VZM24X130 50 13,5 23 19 7 15 M24 130 616 50
P53350.0025 P53350.VZM24X150 50 13,5 23 19 7 15 M24 150 676 50
P53350.0026 P53350.VZM24X170 50 13,5 23 19 7 15 M24 170 736 50
P53350.0027 P53350.VZM24X190 50 13,5 23 19 7 15 M24 190 796 50
P53350.0028 P53350.VZM24X210 50 13,5 23 19 7 15 M24 210 856 50

- P53360.VZM24X90 60 18 28 19 7 15 M24 90 596 50
P53360.0023 P53360.VZM24X110 60 18 28 19 7 15 M24 110 656 50
P53360.0024 P53360.VZM24X130 60 18 28 19 7 15 M24 130 716 50
P53360.0025 P53360.VZM24X150 60 18 28 19 7 15 M24 150 776 50
P53360.0026 P53360.VZM24X170 60 18 28 19 7 15 M24 170 836 50
P53360.0027 P53360.VZM24X190 60 18 28 19 7 15 M24 190 896 50
P53360.0028 P53360.VZM24X210 60 18 28 19 7 15 M24 210 956 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P533CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53340.INM20X90CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 90 309 50
P53340.0002 P53340.INM20X110CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 110 341 50
P53340.0003 P53340.INM20X130CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 130 373 50
P53340.0004 P53340.INM20X150CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 150 408 50
P53340.0005 P53340.INM20X170CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 170 440 50
P53340.0006 P53340.INM20X190CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 190 473 50
P53340.0007 P53340.INM20X210CIN 40 11,5 20 16 7 15 M20 210 508 50

- P53350.INM20X90CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 90 372 50
P53350.0002 P53350.INM20X110CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 110 404 50
P53350.0003 P53350.INM20X130CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 130 436 50
P53350.0004 P53350.INM20X150CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 150 471 50
P53350.0005 P53350.INM20X170CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 170 503 50
P53350.0006 P53350.INM20X190CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 190 536 50
P53350.0007 P53350.INM20X210CIN 50 13,5 23 16 7 15 M20 210 571 50

- P53360.INM20X90CIN 60 18 28 16 7 15 M20 90 472 50
P53360.0002 P53360.INM20X110CIN 60 18 28 16 7 15 M20 110 504 50
P53360.0003 P53360.INM20X130CIN 60 18 28 16 7 15 M20 130 536 50
P53360.0004 P53360.INM20X150CIN 60 18 28 16 7 15 M20 150 571 50
P53360.0005 P53360.INM20X170CIN 60 18 28 16 7 15 M20 170 603 50
P53360.0006 P53360.INM20X190CIN 60 18 28 16 7 15 M20 190 636 50
P53360.0007 P53360.INM20X210CIN 60 18 28 16 7 15 M20 210 671 50

- P53340.INM24X90CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 90 433 50
P53340.0009 P53340.INM24X110CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 110 493 50
P53340.0010 P53340.INM24X130CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 130 553 50
P53340.0011 P53340.INM24X150CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 150 613 50
P53340.0012 P53340.INM24X170CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 170 673 50
P53340.0013 P53340.INM24X190CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 190 733 50
P53340.0014 P53340.INM24X210CIN 40 11,5 20 19 7 15 M24 210 793 50

- P53350.INM24X90CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 90 496 50
P53350.0009 P53350.INM24X110CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 110 556 50
P53350.0010 P53350.INM24X130CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 130 616 50
P53350.0011 P53350.INM24X150CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 150 676 50
P53350.0012 P53350.INM24X170CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 170 736 50
P53350.0013 P53350.INM24X190CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 190 796 50
P53350.0014 P53350.INM24X210CIN 50 13,5 23 19 7 15 M24 210 856 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 P532 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO B E SFERA 12.4
Materiali:
P532:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P532CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P532:
Zincatura standard blue.
P532CIN:
Naturale.

Inserti:
P532:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P532CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave 
fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 
6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il 
bordo della sede è stato ribattuto.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
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Versione P532: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53260.VZM16X50 60 18 28 13 7 12.5 M16 50 338 23
- P53260.VZM16X70 60 18 28 13 7 12.5 M16 70 364 23
- P53260.VZM16X90 60 18 28 13 7 12.5 M16 90 390 23

P53260.0011 P53260.VZM16X110 60 18 28 13 7 12.5 M16 110 416 23
P53260.0012 P53260.VZM16X130 60 18 28 13 7 12.5 M16 130 442 23
P53260.0013 P53260.VZM16X150 60 18 28 13 7 12.5 M16 150 468 23
P53260.0014 P53260.VZM16X170 60 18 28 13 7 12.5 M16 170 494 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P532CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53260.INM16X50CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 50 338 23
- P53260.INM16X70CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 70 364 23
- P53260.INM16X90CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 90 390 23

P53260.0004 P53260.INM16X110CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 110 416 23
P53260.0005 P53260.INM16X130CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 130 442 23
P53260.0006 P53260.INM16X150CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 150 468 23
P53260.0007 P53260.INM16X170CIN 60 18 28 13 7 12.4 M16 170 494 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

656 ( )ver. 16V01-0124

16



 P534 Aisi
303

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO 
TIPO A E SFERA 24
Materiali:
P534:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P534CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P534:
Zincatura standard blue.
P534CIN:
Naturale.

Inserti:
P534:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in 
acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P534CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in 
acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il 
bordo della sede è stato ribattuto.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere 

forniti con lunghezze a richiesta.
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Versione P534: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 24
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53460.VZM16X90 60 18 40 13 7 24 M16 90 - 60
P53460.0013 P53460.VZM16X110 60 18 40 13 7 24 M16 110 - 60
P53460.0014 P53460.VZM16X130 60 18 40 13 7 24 M16 130 - 60
P53460.0015 P53460.VZM16X150 60 18 40 13 7 24 M16 150 - 60
P53460.0016 P53460.VZM16X170 60 18 40 13 7 24 M16 170 - 60

- P53460.VZM20X90 60 18 40 16 7 24 M20 90 - 90
P53460.0018 P53460.VZM20X110 60 18 40 16 7 24 M20 110 - 90
P53460.0019 P53460.VZM20X130 60 18 40 16 7 24 M20 130 - 90
P53460.0020 P53460.VZM20X150 60 18 40 16 7 24 M20 150 - 90
P53460.0021 P53460.VZM20X170 60 18 40 16 7 24 M20 170 - 90

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P534CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX con stelo tipo A - (con esagono) e sfera 24 
Codice Art. D H H1 E s R d16g Q F1 (kN)

- P53460.INM16X90CIN 60 18 40 13 7 24 M16 90 - 60
P53460.0002 P53460.INM16X110CIN 60 18 40 13 7 24 M16 110 - 60
P53460.0003 P53460.INM16X130CIN 60 18 40 13 7 24 M16 130 - 60
P53460.0004 P53460.INM16X150CIN 60 18 40 13 7 24 M16 150 - 60

- P53460.INM20X90CIN 60 18 40 16 7 24 M20 90 - 90
P53460.0007 P53460.INM20X110CIN 60 18 40 16 7 24 M20 110 - 90
P53460.0008 P53460.INM20X130CIN 60 18 40 16 7 24 M20 130 - 90
P53460.0009 P53460.INM20X150CIN 60 18 40 16 7 24 M20 150 - 90
P53460.0010 P53460.INM20X170CIN 60 18 40 16 7 24 M20 170 - 90

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 P541    -30°
+135° Aisi

303
UL94

HB

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 15 E 
ANTISCIVOLO
Materiali:
P541:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P541CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura standard blue.
P541:
Zincatura standard blue.
P541CIN:
Naturale.

Inserti:
P541:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P541CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Q
s

H
1

D

R

15°

d1 

H
3 H

E

1

Versione P541: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) sfera 15 - antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q  g F1_(kN)

- P54140.VZM12X50 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 50 170 33
- P54140.VZM12X70 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 70 183 33
- P54140.VZM12X90 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 90 198 33

P54140.0022 P54140.VZM12X110 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 110 214 33
- P54140.VZM14X50 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 50 182 33
- P54140.VZM14X70 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 70 202 33
- P54140.VZM14X90 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 90 223 33

P54140.0026 P54140.VZM14X110 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 110 240 33
P54140.0027 P54140.VZM14X130 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 130 258 33
P54140.0028 P54140.VZM14X150 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 150 274 33

- P54140.VZM16X50 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 50 198 50
- P54140.VZM16X70 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 70 224 50
- P54140.VZM16X90 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 90 250 50

P54140.0032 P54140.VZM16X110 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 110 275 50
P54140.0033 P54140.VZM16X130 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 130 301 50
P54140.0034 P54140.VZM16X150 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 150 326 50
P54140.0035 P54140.VZM16X170 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 170 354 50
P54140.0036 P54140.VZM16X190 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 190 377 50

- P54150.VZM12X50 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 50 239 33
P54150.0022 P54150.VZM12X70 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 70 252 33

- P54150.VZM12X90 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 90 267 33
P54150.0021 P54150.VZM12X110 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 110 283 33

- P54150.VZM14X50 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 50 251 33
- P54150.VZM14X70 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 70 271 33
- P54150.VZM14X90 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 90 292 33

P54150.0026 P54150.VZM14X110 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 110 309 33
P54150.0027 P54150.VZM14X130 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 130 326 33
P54150.0028 P54150.VZM14X150 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 150 343 33

- P54150.VZM16X50 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 50 267 50
- P54150.VZM16X70 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 70 293 50
- P54150.VZM16X90 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 90 319 50

P54150.0032 P54150.VZM16X110 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 110 344 50
P54150.0033 P54150.VZM16X130 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 130 370 50
P54150.0034 P54150.VZM16X150 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 150 395 50
P54150.0035 P54150.VZM16X170 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 170 423 50
P54150.0036 P54150.VZM16X190 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 190 446 50

- P54160.VZM12X50 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 50 339 33
- P54160.VZM12X70 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 70 352 33
- P54160.VZM12X90 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 90 367 33

P54160.0022 P54160.VZM12X110 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 110 383 33
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Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q  g F1_(kN)
- P54160.VZM14X50 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 50 351 33
- P54160.VZM14X70 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 70 371 33
- P54160.VZM14X90 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 90 392 33

P54160.0026 P54160.VZM14X110 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 110 409 33
P54160.0027 P54160.VZM14X130 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 130 426 33
P54160.0028 P54160.VZM14X150 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 150 443 33

- P54160.VZM16X50 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 50 367 50
- P54160.VZM16X70 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 70 393 50
- P54160.VZM16X90 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 90 419 50

P54160.0032 P54160.VZM16X110 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 110 444 50
P54160.0033 P54160.VZM16X130 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 130 470 50
P54160.0034 P54160.VZM16X150 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 150 495 50
P54160.0035 P54160.VZM16X170 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 170 523 50
P54160.0036 P54160.VZM16X190 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 190 546 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P541CIN: Piede appoggio in acciaio INOX -stelo tipo A (con esagono) sfera 15 - antiscivolo SBS 

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1_(kN)
- P54140.INM12X50CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 50 170 33
- P54140.INM12X70CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 70 183 33
- P54140.INM12X90CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 90 198 33

P54140.0004 P54140.INM12X110CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M12 110 214 33
- P54140.INM14X50CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 50 182 33
- P54140.INM14X70CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 70 202 33
- P54140.INM14X90CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 90 223 33

P54140.0008 P54140.INM14X110CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 110 240 33
P54140.0009 P54140.INM14X130CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 130 258 33
P54140.0010 P54140.INM14X150CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M14 150 274 33

- P54140.INM16X50CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 50 198 50
- P54140.INM16X70CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 70 224 50
- P54140.INM16X90CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 90 250 50

P54140.0014 P54140.INM16X110CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 110 275 50
P54140.0015 P54140.INM16X130CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 130 301 50
P54140.0016 P54140.INM16X150CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 150 326 50
P54140.0017 P54140.INM16X170CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 170 354 50
P54140.0018 P54140.INM16X190CIN 40 15 26 17.5 16 6.5 15 M16 190 377 50

- P54150.INM12X50CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 50 239 33
P54150.0004 P54150.INM12X70CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 70 252 33

- P54150.INM12X90CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 90 267 33
P54150.0003 P54150.INM12X110CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M12 110 283 33

- P54150.INM14X50CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 50 251 33
- P54150.INM14X70CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 70 271 33
- P54150.INM14X90CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 90 292 33

P54150.0008 P54150.INM14X110CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 110 309 33
P54150.0009 P54150.INM14X130CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 130 326 33
P54150.0010 P54150.INM14X150CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M14 150 343 33

- P54150.INM16X50CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 50 267 50
- P54150.INM16X70CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 70 293 50
- P54150.INM16X90CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 90 319 50

P54150.0014 P54150.INM16X110CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 110 344 50
P54150.0015 P54150.INM16X130CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 130 370 50
P54150.0016 P54150.INM16X150CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 150 395 50
P54150.0017 P54150.INM16X170CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 170 423 50
P54150.0018 P54150.INM16X190CIN 50 17.5 29.5 20 16 6.5 15 M16 190 446 50

- P54160.INM12X50CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 50 339 33
- P54160.INM12X70CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 70 352 33
- P54160.INM12X90CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 90 367 33

P54160.0004 P54160.INM12X110CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M12 110 383 33
- P54160.INM14X50CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 50 351 33
- P54160.INM14X70CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 70 371 33
- P54160.INM14X90CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 90 392 33

P54160.0008 P54160.INM14X110CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 110 409 33
P54160.0009 P54160.INM14X130CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 130 426 33
P54160.0010 P54160.INM14X150CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M14 150 443 33

- P54160.INM16X50CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 50 367 50
- P54160.INM16X70CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 70 393 50
- P54160.INM16X90CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 90 419 50

P54160.0014 P54160.INM16X110CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 110 444 50
P54160.0015 P54160.INM16X130CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 130 470 50
P54160.0016 P54160.INM16X150CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 150 495 50
P54160.0017 P54160.INM16X170CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 170 523 50
P54160.0018 P54160.INM16X190CIN 60 19.5 32 22 16 6.5 15 M16 190 546 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 12.4 
E ANTISCIVOLO
Materiali:
P540:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P540CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P540:
Zincatura standard blue.
P540CIN:
Naturale.

Inserti:
P540:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio 
zincato, (tolleranza filetto 6g).
P540CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio 
inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della 
sede è stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
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Versione P540: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1_(kN)

P54040.0009 P54040.VZM08X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M8 45 136 13
P54040.0010 P54040.VZM08X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M8 70 143 13

- P54040.VZM10X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 45 144 23
- P54040.VZM10X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 70 156 23

P54040.0013 P54040.VZM10X100 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 100 183 23
- P54040.VZM12X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 45 153 23
- P54040.VZM12X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 70 172 23

P54040.0016 P54040.VZM12X100 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 100 192 23
- P54050.VZM08X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M8 45 205 13
- P54050.VZM08X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M8 70 212 13
- P54050.VZM10X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 45 213 23
- P54050.VZM10X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 70 225 23

P54050.0014 P54050.VZM10X100 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 100 250 23
- P54050.VZM12X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 45 222 23
- P54050.VZM12X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 70 241 23

P54050.0018 P54050.VZM12X100 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 100 261 23
- P54060.VZM08X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M8 45 310 13
- P54060.VZM08X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M8 70 317 13
- P54060.VZM10X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 45 318 23
- P54060.VZM10X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 70 330 23

P54060.0013 P54060.VZM10X100 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 100 355 23
P54060.0015 P54060.VZM12X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 45 327 23
P54060.0016 P54060.VZM12X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 70 346 23
P54060.0014 P54060.VZM12X100 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 100 366 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 12.4 
E ANTISCIVOLO
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Versione P540CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1_(kN)
- P54040.INM08X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M8 45 136 13

P54040.0002 P54040.INM08X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M8 70 143 13
- P54040.INM10X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 45 144 23
- P54040.INM10X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 70 156 23

P54040.0005 P54040.INM10X100CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 100 183 23
- P54040.INM12X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 45 153 23
- P54040.INM12X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 70 172 23

P54040.0008 P54040.INM12X100CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 100 192 23
- P54050.INM08X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M8 45 205 13
- P54050.INM08X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M8 70 212 13
- P54050.INM10X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 45 213 23
- P54050.INM10X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 70 225 23

P54050.0005 P54050.INM10X100CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 100 250 23
- P54050.INM12X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 45 222 23
- P54050.INM12X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 70 241 23

P54050.0008 P54050.INM12X100CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 100 261 23
- P54060.INM08X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M8 45 310 13
- P54060.INM08X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M8 70 317 13
- P54060.INM10X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 45 318 23
- P54060.INM10X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 70 330 23

P54060.0005 P54060.INM10X100CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 100 355 23
- P54060.INM12X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 45 327 23
- P54060.INM12X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 70 346 23

P54060.0008 P54060.INM12X100CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 100 366 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO B E SFERA 12,4 
E ANTISCIVOLO
Materiali:
P542:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P542CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P542:
Zincatura standard blue.
P542CIN:
Naturale.

Inserti:
P542:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P542CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con sede per chiave fresata (tipo B) 
in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della 
sede è stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero 
RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
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Versione P542: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)

- P54260.VZM16X50 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 50 352 23
- P54260.VZM16X70 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 70 379 23
- P54260.VZM16X90 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 90 405 23

P54260.0011 P54260.VZM16X110 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 110 431 23
P54260.0012 P54260.VZM16X130 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 130 457 23
P54260.0013 P54260.VZM16X150 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 150 483 23
P54260.0014 P54260.VZM16X170 60 19.5 32 32 13 7 12.5 M16 170 509 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P542CIN: Piede in acciaio INOX - con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12.5 - antiscivolo SBS 

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1 (kN)
- P54260.INM16X50CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 50 352 23
- P54260.INM16X70CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 70 379 23
- P54260.INM16X90CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 90 405 23

P54260.0004 P54260.INM16X110CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 110 431 23
P54260.0005 P54260.INM16X130CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 130 457 23
P54260.0006 P54260.INM16X150CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 150 483 23
P54260.0007 P54260.INM16X170CIN 60 19.5 32 22 13 7 12.5 M16 170 509 23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO B E SFERA 15 E 
ANTISCIVOLO
Materiali:
P543:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P543CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P543:
Zincatura standard blue.
P543CIN:
Naturale.

Inserti:
P543:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P543CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo 
B) in acciaio inox (Aisi 304), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della 
sede è stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore 
nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

lunghezze a richiesta.
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Versione P543: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1|(kN)

- P54340.VZM20X90 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 90 313 50
P54340.0016 P54340.VZM20X110 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 110 345 50
P54340.0017 P54340.VZM20X130 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 130 377 50
P54340.0018 P54340.VZM20X150 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 150 412 50
P54340.0019 P54340.VZM20X170 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 170 444 50
P54340.0020 P54340.VZM20X190 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 190 477 50
P54340.0021 P54340.VZM20X210 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 210 512 50

- P54350.VZM20X90 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 90 382 50
P54350.0016 P54350.VZM20X110 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 110 414 50
P54350.0017 P54350.VZM20X130 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 130 446 50
P54350.0018 P54350.VZM20X150 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 150 481 50
P54350.0019 P54350.VZM20X170 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 170 513 50
P54350.0020 P54350.VZM20X190 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 190 546 50
P54350.0021 P54350.VZM20X210 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 210 581 50

- P54360.VZM20X90 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 90 487 50
P54360.0016 P54360.VZM20X110 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 110 519 50
P54360.0017 P54360.VZM20X130 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 130 351 50
P54360.0018 P54360.VZM20X150 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 150 586 50
P54360.0019 P54360.VZM20X170 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 170 618 50
P54360.0020 P54360.VZM20X190 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 190 651 50
P54360.0021 P54360.VZM20X210 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 210 686 50

- P54340.VZM24X90 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 90 437 50
P54340.0023 P54340.VZM24X110 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 110 497 50
P54340.0024 P54340.VZM24X130 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 130 557 50
P54340.0025 P54340.VZM24X150 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 150 617 50
P54340.0026 P54340.VZM24X170 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 170 677 50
P54340.0027 P54340.VZM24X190 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 190 737 50
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO B E SFERA 15 E 
ANTISCIVOLO

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1|(kN)
P54340.0028 P54340.VZM24X210 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 210 797 50

- P54350.VZM24X90 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 90 506 50
P54350.0023 P54350.VZM24X110 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 110 566 50
P54350.0024 P54350.VZM24X130 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 130 626 50
P54350.0025 P54350.VZM24X150 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 150 686 50
P54350.0026 P54350.VZM24X170 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 170 746 50
P54350.0027 P54350.VZM24X190 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 190 806 50
P54350.0028 P54350.VZM24X210 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 210 866 50

- P54360.VZM24X90 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 90 611 50
P54360.0023 P54360.VZM24X110 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 110 671 50
P54360.0024 P54360.VZM24X130 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 130 731 50
P54360.0025 P54360.VZM24X150 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 150 791 50
P54360.0026 P54360.VZM24X170 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 170 851 50
P54360.0027 P54360.VZM24X190 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 190 911 50
P54360.0028 P54360.VZM24X210 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 210 971 50

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Versione P543CIN: Piede in acciaio INOX - con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1_(kN)
- P54340.INM20X90CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 90 313 50

P54340.0002 P54340.INM20X110CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 110 345 50
P54340.0003 P54340.INM20X130CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 130 377 50
P54340.0004 P54340.INM20X150CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 150 412 50
P54340.0005 P54340.INM20X170CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 170 444 50
P54340.0006 P54340.INM20X190CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 190 477 50
P54340.0007 P54340.INM20X210CIN 40 15 26 17.5 16 7 15 M20 210 512 50

- P54350.INM20X90CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 90 382 50
P54350.0002 P54350.INM20X110CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 110 414 50
P54350.0003 P54350.INM20X130CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 130 446 50
P54350.0004 P54350.INM20X150CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 150 481 50
P54350.0005 P54350.INM20X170CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 170 513 50
P54350.0006 P54350.INM20X190CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 190 546 50
P54350.0007 P54350.INM20X210CIN 50 17.5 29.5 20 16 7 15 M20 210 581 50

- P54360.INM20X90CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 90 487 50
P54360.0002 P54360.INM20X110CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 110 519 50
P54360.0003 P54360.INM20X130CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 130 351 50
P54360.0004 P54360.INM20X150CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 150 586 50
P54360.0005 P54360.INM20X170CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 170 618 50
P54360.0006 P54360.INM20X190CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 190 651 50
P54360.0007 P54360.INM20X210CIN 60 19.5 32 22 16 7 15 M20 210 686 50

- P54340.INM24X90CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 90 437 50
P54340.0009 P54340.INM24X110CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 110 497 50
P54340.0010 P54340.INM24X130CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 130 557 50
P54340.0011 P54340.INM24X150CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 150 617 50
P54340.0012 P54340.INM24X170CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 170 677 50
P54340.0013 P54340.INM24X190CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 190 737 50
P54340.0014 P54340.INM24X210CIN 40 15 26 17.5 19 7 15 M24 210 797 50

- P54350.INM24X90CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 90 506 50
P54350.0009 P54350.INM24X110CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 110 566 50
P54350.0010 P54350.INM24X130CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 130 626 50
P54350.0011 P54350.INM24X150CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 150 686 50
P54350.0012 P54350.INM24X170CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 170 746 50
P54350.0013 P54350.INM24X190CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 190 806 50
P54350.0014 P54350.INM24X210CIN 50 17.5 29.5 20 19 7 15 M24 210 866 50

- P54360.INM24X90CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 90 611 50
P54360.0009 P54360.INM24X110CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 110 671 50
P54360.0010 P54360.INM24X130CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 130 731 50
P54360.0011 P54360.INM24X150CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 150 791 50
P54360.0012 P54360.INM24X170CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 170 851 50
P54360.0013 P54360.INM24X190CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 190 911 50
P54360.0014 P54360.INM24X210CIN 60 19.5 32 22 19 7 15 M24 210 971 50

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 24 E 
ANTISCIVOLO
Materiali:
P544:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P544CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:
Liscia.

Colore:
P544:
Zincatura standard blue.
P544CIN:
Naturale.

Inserti:
P544:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6g).
P544CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 24) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 
303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è 
stato ribattuto.

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 
9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze 

a richiesta.
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Versione P544: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS
Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1|(kN)

P54460.0011 P54460.VZM16X090 60 20 32 22,5 24 10 24 M16 90 - 60
P54460.0012 P54460.VZM16X110 60 20 32 22,5 24 10 24 M16 110 - 60
P54460.0013 P54460.VZM16X130 60 20 32 22,5 24 10 24 M16 130 - 60
P54460.0014 P54460.VZM16X150 60 20 32 22,5 24 10 24 M16 150 - 60
P54460.0015 P54460.VZM16X170 60 20 32 22,5 24 10 24 M16 170 - 60
P54460.0016 P54460.VZM20X090 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 90 - 90
P54460.0017 P54460.VZM20X110 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 110 - 90
P54460.0018 P54460.VZM20X130 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 130 - 90
P54460.0019 P54460.VZM20X150 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 150 - 90
P54460.0020 P54460.VZM20X170 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 170 - 90

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P544CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo A (con esagono) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS 

Codice Art. D H H1 H3 E s R d16g Q F1_(kN)
P54460.0001 P54460.INM16X090CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 90 - 60
P54460.0002 P54460.INM16X110CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 110 - 60
P54460.0003 P54460.INM16X130CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 130 - 60
P54460.0004 P54460.INM16X150CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 150 - 60
P54460.0005 P54460.INM16X170CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 170 - 60
P54460.0006 P54460.INM20X090CIN 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 90 - 60
P54460.0007 P54460.INM20X110CIN 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 110 - 60
P54460.0008 P54460.INM20X130CIN 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 130 - 60
P54460.0009 P54460.INM20X150CIN 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 150 - 60
P54460.0010 P54460.INM20X170CIN 60 20 32 22,5 24 10 24 M20 170 - 60

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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BASE PIEDINO PICCOLO (40-50-60)

Materiali:
PIE.40-50-60:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
PIE.40-50-60ESD:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C). Resistente ad olii e 
grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• PIE.40-50-60: Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di 

colore Arancio (RAL 2004).
• PIE.40-50-60ESD: Nessuna.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C 
(Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 
e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione 
di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una 
tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto 
adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su 
atmosfere esplosive.
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Versione standard
Codice Art. D H R F1 (N)

PIE.040S12.4 PIE.040S12.4 40 17 12.4 12 10000
PIE.040S15 PIE.040S15 40 17 15 12 10000

PIE.050S12.4 PIE.050S12.4 50 18 12.4 16 10000
PIE.050S15 PIE.050S15 50 18 15 16 10000

PIE.060S12.4 PIE.060S12.4 60 20 12.4 25 10000
PIE.060S15 PIE.060S15 60 20 15 24 15000
PIE.060S24 PIE.060S24 60 20 24 24 15000

Versione ESD 
Codice Art. D H R F1 (N)

PIE.040S12.4ESD PIE.040S12.4ESD 40 17 12.4 12 10000
PIE.040S15ESD PIE.040S15ESD 40 17 15 12 10000

PIE.050S12.4ESD PIE.050S12.4ESD 50 18 12.4 16 10000
PIE.050S15ESD PIE.050S15ESD 50 18 15 16 10000

PIE.060S12.4ESD PIE.060S12.4ESD 60 20 12.4 25 10000
PIE.060S15ESD PIE.060S15ESD 60 20 15 24 15000
PIE.060S24ESD PIE.060S24ESD 60 20 24 24 15000
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BASE PIEDE CON FISSAGGIO A TERRA (80-105-130)

Materiali:
PIE.80-105-130:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
PIE.80-105-130ESD:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C). Resistente ad 
olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli 
rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
• PIE.80-105-130: Su richiesta e per quantità il piede può essere 

fornito di colore Arancio (RAL 2004).
• PIE.80-105-130ESD: Nessuna.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C 
(Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 
100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la 
formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a 
terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua 
identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale 
elettronico e per uso su atmosfere esplosive.
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Versione standard
Codice Art. D H R F1 (N)

PIE.080S12.4 PIE.080S12.4 80 20 12,4 49 10
PIE.080S15 PIE.080S15 80 20 15 45 13
PIE.080S24 PIE.080S24 80 20 24 47,5 25
PIE.105S15 PIE.105S15 105 22 15 99 15
PIE.105S24 PIE.105S24 105 22 24 97 25
PIE.130S15 PIE.130S15 130 24 15 165 17
PIE.130S24 PIE.130S24 130 24 24 163 25

Versione ESD 
Codice Art. D H R F1 (N)

PIE.080S12.4ESD PIE.080S12.4ESD 80 20 12,4 49 10
PIE.080S15ESD PIE.080S15ESD 80 20 15 45 13
PIE.080S24ESD PIE.080S24ESD 80 20 24 47,5 25
PIE.105S15ESD PIE.105S15ESD 105 22 15 99 15
PIE.105S24ESD PIE.105S24ESD 105 22 24 97 25
PIE.130S15ESD PIE.130S15ESD 130 24 15 165 17
PIE.130S24ESD PIE.130S24ESD 130 24 24 163 25
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 PIE.700080    -30°
+135° UL94

HB

BASE PIEDINO CON FISSAGGIO LATERALE

Materiali:
PIE.700080:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
PIE.700080ESD:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C). Resistente 
ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• PIE.700080: Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito 

di colore Arancio (RAL 2004).
• PIE.700080ESD: Nessuna.

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C 
(Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 
100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e 
previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il 
passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la 
sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di 
materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

H

I

D

d2

A

R
A

A

SEZ. A-A

h

Versione standard
Codice Art. D H h A d2 I R F1 (N)

PIE.700080S125 PIE.700080S125 80 20 9 120 9,5 65 12,4 58 10.000
PIE.700080S15 PIE.700080S15 80 20 9 120 9,5 65 15 57 13.000
PIE.700080S24 PIE.700080S24 80 20 9 120 9,5 65 24 56 25.000

Versione ESD 
Codice Art. D H h A d2 I R F1 (N)

PIE.700080S125ESD PIE.700080S125ESD 80 20 9 120 9,5 65 12,4 58 10.000
PIE.700080S15ESD PIE.700080S15ESD 80 20 9 120 9,5 65 15 57 13.000
PIE.700080S24ESD PIE.700080S24ESD 80 20 9 120 9,5 65 24 56 25.000
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 PIEANT PP
+SBS

UL94
HB

BASE ANTISCIVOLO PER BASE PIEDI (40-50-60-80-105-130)

Materiali:
Gomma termoplastica SBS 75 Shore (solo nero RAL 
9011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero ( RAL 9011).

Montaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Su richiesta la base antiscivolo puo essere montata 

con colla.

Hh
D

Codice Art. PER BASE PIEDE D H h
- PIE.ANT040S12.5SBS PIE.040S12.4 38 8,5 3 5
- PIE.ANT050S12.5SBS PIE.050S12.4 48 8,5 5 6.5
- PIE.ANT060S12.5SBS PIE.060S12.4  -  PIE.060S15 58 8,5 5 10
- PIE.ANT080S1215SBS PIE.080S12,4 - PIE.080S 76 9,5 5,5 17
- PIE.ANT080S24SBS PIE.080S24 76 9,5 5,5 25
- PIE.ANT105S15SBS PIE.105S15  100 9 5,5 33
- PIE.ANT105S24SBS PIE.105S24 100 9 5,5 69
- PIE.ANT130S15SBS PIE.130S15  125 9 5,5 74
- PIE.ANT130S24SBS PIE.130S24 125 9 5,5 112

PIE.ANT700 UL94
HB

BASE ANTISCIVOLO PER BASE PIEDINO CON FISSAGGIO LATERALE

Materiali:
Gomma termoplastica SBS 75 Shore (solo nero RAL 9011).
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero ( RAL 9011).

Montaggio:
A pressione, con colla.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Codice Art. PER BASE PIEDE D H A
- PIE.ANT700080S121524SBS PIE.700080S125 - PIE.700080S15 - PIE.700080S24 76 5,5 115,5 23
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 PEPFZE13-R12,4
STELO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO A - CON SNODO 12,4, 
ESAGONO DA 13 - STAMPATO A FREDDO

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 4.8.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincata blue.

Filetto:
Stelo stampato con base esagonale (tipo A) con filetto rullato (tolleranza 
filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità minima di 30.000 pezzi, la lunghezza 

dell'inserto può essere fatta a disegno.

Compatibilità con basi:
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:
PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • 
PIE.700080S12,4

h Q

d1RE

s

1

Codice Art. E s h R±0,1 d16g Q
- PEP.FZE13X5M08X45 13 5 20 12.4 M8 45 29
- PEP.FZE13X5M08X70 13 5 20 12.4 M8 70 36
- PEP.FZE13X5M10X45 13 5 20 12.4 M10 45 37
- PEP.FZE13X5M10X70 13 5 20 12.4 M10 70 49
- PEP.FZE13X5M10X100 13 5 20 12.4 M10 100 85
- PEP.FZE13X5M12X45 13 5 20 12.4 M12 45 46
- PEP.FZE13X5M12X70 13 5 20 12.4 M12 70 65
- PEP.FZE13X5M12X100 13 5 20 12.4 M12 100 85
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 PEPVZE13-PEPINE13 Aisi
303

STELO FILETTATO IN ACCIAIO TIPO A - CON SNODO 12,4 ED ESAGONO 
DA 13 - TORNITO
Materiali:
PEP.VZE13:
Acciaio automatico (39SMnPb36).
PEP.INE13:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
PEP.VZE16:
Zincata blue.
PEP.INE16:
Naturale.

Stelo:
Stelo tornito con base esagonale (tipo A) con filetto rullato 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli 

inserti, possono essere fatte a disegno.

Compatibilità con basi:
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:
PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • 
PIE.700080S125

h Q

d1RE

s

1

Versione PEP.VZE: in acciaio zincato
Codice Art. E s h R±0,1 d16g Q Q Max

A.R. = Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione PEP.INE: in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. E s h R±0,1 d16g Q Q Max

- PEP.INE13X5M08X45 13 5 20 12.4 M8 45 70 29
- PEP.INE13X5M08X70 13 5 20 12.4 M8 70 70 36
- PEP.INE13X5M10X45 13 5 20 12.4 M10 45 70 37
- PEP.INE13X5M10X70 13 5 20 12.4 M10 70 70 70
- PEP.INE13X5M12X45 13 5 20 12.4 M12 45 100 46
- PEP.INE13X5M12X70 13 5 20 12.4 M12 70 100 65
- PEP.INE13X5M12X100 13 5 20 12.4 M12 100 100 85

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 PEPVZE16-PEPINE16 Aisi
303

STELO FILETTATO IN ACCIAIO TIPO A - CON SNODO 15 ED ESAGONO 
DA 16 - TORNITO
Materiali:
PEP.VZE16:
Acciaio automatico (39SMnPb36).
PEP.INE16:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
PEP.VZE16:
Zincata blue.
PEP.INE16:
Naturale.

Stelo:
Stelo tornito con base esagonale (tipo A) con filetto rullato (tolleranza 
filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli inserti, 

possono essere fatte a disegno.

Compatibilità con basi:
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:
PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

h Q

d1RE

s

1

Versione PEP.VZE: in acciaio zincato
Codice Art. E s h R d16g Q

- PEP.VZE16X6M12X50 16 6,5 23,5 15 M12 50 63
- PEP.VZE16X6M12X70 16 6,5 23,5 15 M12 70 76
- PEP.VZE16X6M12X90 16 6,5 23,5 15 M12 90 91
- PEP.VZE16X6M12X110 16 6,5 23,5 15 M12 110 107
- PEP.VZE16X6M14X50 16 6,5 23,5 15 M14 50 75
- PEP.VZE16X6M14X70 16 6,5 23,5 15 M14 70 95
- PEP.VZE16X6M14X90 16 6,5 23,5 15 M14 90 116
- PEP.VZE16X6M14X110 16 6,5 23,5 15 M14 110 133
- PEP.VZE16X6M14X150 16 6,5 23,5 15 M14 150 167
- PEP.VZE16X6M16X50 16 6,5 23,5 15 M16 50 91
- PEP.VZE16X6M16X70 16 6,5 23,5 15 M16 70 117
- PEP.VZE16X6M16X90 16 6,5 23,5 15 M16 90 143
- PEP.VZE16X6M16X110 16 6,5 23,5 15 M16 110 168
- PEP.VZE16X6M16X130 16 6,5 23,5 15 M16 130 194
- PEP.VZE16X6M16X150 16 6,5 23,5 15 M16 150 219
- PEP.VZE16X6M16X170 16 6,5 23,5 15 M16 170 247
- PEP.VZE16X6M16X190 16 6,5 23,5 15 M16 190 270

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione PEP.INE: in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. E s h R d16g Q

- PEP.INE16X6M12X70 16 6,5 23,5 15 M12 70 76
- PEP.INE16X6M12X90 16 6,5 23,5 15 M12 90 91
- PEP.INE16X6M12X110 16 6,5 23,5 15 M12 110 116
- PEP.INE16X6M14X70 16 6,5 23,5 15 M14 70 95
- PEP.INE16X6M14X110 16 6,5 23,5 15 M14 110 133
- PEP.INE16X6M14X130 16 6,5 23,5 15 M14 130 150
- PEP.INE16X6M16X50 16 6,5 23,5 15 M16 50 91
- PEP.INE16X6M16X70 16 6,5 23,5 15 M16 70 117
- PEP.INE16X6M16X90 16 6,5 23,5 15 M16 90 143
- PEP.INE16X6M16X110 16 6,5 23,5 15 M16 110 168
- PEP.INE16X6M16X130 16 6,5 23,5 15 M16 130 194
- PEP.INE16X6M16X150 16 6,5 23,5 15 M16 150 219
- PEP.INE16X6M16X170 16 6,5 23,5 15 M16 170 247
- PEP.INE16X6M16X190 16 6,5 23,5 15 M16 190 275

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 PEPVZTM
STELO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO B - CON SEDE CHIAVE 
FRESATA - TORNITO
Materiali:
Acciaio automatico (39SMnPb36).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincata blue.

Filetto:
Stelo tornito con sede chiave fresata (tipo B) con filetto rullato 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli 

inserti, possono essere fatte a disegno.

h Q

d1

s

R

E

1

Versione M16 con sfera 12.4
Codice Art. E h s R±0,1 d16g Q

- PEP.VZTM16X70Z3 13 15 7 12.4 M16 70 98
- PEP.VZTM16X90Z3 13 15 7 12.4 M16 90 124
- PEP.VZTM16X110Z3 13 15 7 12.4 M16 110 150
- PEP.VZTM16X130Z3 13 15 7 12.4 M16 130 176
- PEP.VZTM16X150Z3 13 15 7 12.4 M16 150 202
- PEP.VZTM16X170Z3 13 15 7 12.4 M16 170 228

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Versione M20-M24 con sfera 15
Codice Art. E h s R d16g Q

- PEP.VZTM20X50Z3 16 17 7 15 M20 50 142
- PEP.VZTM20X70Z3 16 17 7 15 M20 70 174
- PEP.VZTM20X90Z3 16 17 7 15 M20 90 206
- PEP.VZTM20X110Z3 16 17 7 15 M20 110 238
- PEP.VZTM20X130Z3 16 17 7 15 M20 130 270
- PEP.VZTM20X150Z3 16 17 7 15 M20 150 305
- PEP.VZTM20X170Z3 16 17 7 15 M20 170 337
- PEP.VZTM20X190Z3 16 17 7 15 M20 190 370
- PEP.VZTM20X210Z3 16 17 7 15 M20 210 405
- PEP.VZTM24X150Z3 19 17 8 15 M24 150 510
- PEP.VZTM24X170Z3 19 17 8 15 M24 170 570
- PEP.VZTM24X190Z3 19 17 8 15 M24 190 630
- PEP.VZTM24X210Z3 19 17 8 15 M24 210 690

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Versione M24-M30 con sfera 24
Codice Art. E h s R d16g Q

- PEP.VZTM24X110Z5 19 27 10 24 M24 110 390
- PEP.VZTM24X130Z5 19 27 10 24 M24 130 450
- PEP.VZTM24X150Z5 19 27 10 24 M24 150 510
- PEP.VZTM24X170Z5 19 27 10 24 M24 170 570
- PEP.VZTM30X110Z5 27 27 11 24 M30 110 550
- PEP.VZTM30X130Z5 27 27 11 24 M30 130 637
- PEP.VZTM30X150Z5 27 27 11 24 M30 150 725
- PEP.VZTM30X170Z5 27 27 11 24 M30 170 813
- PEP.VZTM30X190Z5 27 27 11 24 M30 190 900
- PEP.VZTM30X210Z5 27 27 11 24 M30 210 990

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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 PEPINTM Aisi
303

Aisi
304

STELO FILETTATO IN ACCIAIO INOX TIPO B - CON SEDE CHIAVE 
FRESATA - TORNITO
Materiali:
Acciaio inox:
M16 R.12.4 - M24 R.24:
Aisi 303
M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:
Aisi 304

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Filetto:
Stelo tornito con sede chiave fresata (tipo B) con filetto rullato 
(tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli inserti, 

possono essere fatte a disegno.

h Q

d1

s
R

E

1

Versione M16 con sfera 12.4 
Codice Art. E h s R±0,1 d16g Q

- PEP.INTM16X110Z3 13 15 7 12.4 M16 110 150
- PEP.INTM16X130Z3 13 15 7 12.4 M16 130 176
- PEP.INTM16X150Z3 13 15 7 12.4 M16 150 202
- PEP.INTM16X170Z3 13 15 7 12.4 M16 170 228

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione M20-M24 con sfera 15 
Codice Art. E h s R d16g Q

- PEP.HNTM20X70Z3 16 17 7 15 M20 70 174
- PEP.HNTM20X90Z3 16 17 7 15 M20 90 206
- PEP.HNTM20X130Z3 16 17 7 15 M20 130 270
- PEP.HNTM20X150Z3 16 17 7 15 M20 150 305
- PEP.HNTM20X190Z3 16 17 7 15 M20 190 370
- PEP.HNTM20X210Z3 16 17 7 15 M20 210 405
- PEP.HNTM24X110Z3 19 17 8 15 M24 110 390
- PEP.HNTM24X150Z3 19 17 8 15 M24 150 510
- PEP.HNTM24X190Z3 19 17 8 15 M24 190 630

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione M24-M30 con sfera 24 
Codice Art. E h s R d16g Q

- PEP.INTM24X110Z5 19 27 10 24 M24 110 390
- PEP.INTM24X130Z5 19 27 10 24 M24 130 450
- PEP.INTM24X150Z5 19 27 10 24 M24 150 510
- PEP.INTM24X190Z5 19 27 10 24 M24 190 630
- PEP.HNTM30X130Z5 27 27 12 24 M30 130 637
- PEP.HNTM30X170Z5 27 27 12 24 M30 170 813
- PEP.HNTM30X210Z5 27 27 12 24 M30 210 990

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
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GRUPPO - 17

 



 

RONDELLE IN PLASTICA E METALLO

Rondelle in plastica e metallo BOTECO
Una sezione dedicata alle rondelle in plastica e metallo Boteco. Elementi dal 

grande diametro e basso spessore, ideali per fungere da contro serraggio o per 
operare in spazi molto ridotti. Oppure coppie di rondelle concave e convesse 

secondo norma DIN. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni 
prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



Q260 PF UL94
HB

RONDELLA ZIGRINATA

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superifcie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.

D

H

d

d1

h

Codice art. D H d h d16H

Q26045.0001 Q26045.BM0601P 47 10 - - M6 31
Q26045.0003 Q26045.BM0801P 47 10 - - M8 32
Q26045.0005 Q26045.BM1001P 47 10 - - M10 34
Q26045.0006 Q26045.BM1201P 47 10 - - M12 35
Q26045.0007 Q26045.BM1401P 47 10 - - M14 38
Q26045.0008 Q26045.BM1601P 47 10 - - M16 42
Q26060.0001 Q26060.BM0801P 60 16 30 11 M8 62
Q26060.0002 Q26060.BM1001P 60 16 30 11 M10 65
Q26060.0003 Q26060.BM1201P 60 16 30 11 M12 68
Q26060.0005 Q26060.BM1401P 60 16 30 11 M14 70
Q26060.0006 Q26060.BM1601P 60 16 30 11 M16 73

677 ( )ver. 17V01-0124

17



Q283    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA A 4  LOBI  CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione Q283 TM:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 
6H).
Versione Q283 TQ:
Boccola con foro quadro passante in ottone, (tolleranza foro H7).
Versione Q283 TQ-PP:
Senza inserto, con foro quadro liscio passante ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

cH

d

d2
d3

D

m

d1

Q

TM

d1

Q

TQ

d1

Q

TQ-PP
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Q283    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA A 4  LOBI  CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Versione Q283 TM: Con inserto in ottone e foro filettato passante
Codice art. D H d d2 d3 c m d16H Q

Q28340.0002 Q28340.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -
Q28340.0004 Q28340.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -
Q28350.0001 Q28350.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -
Q28360.0001 Q28360.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -
Q28360.0002 Q28360.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -
Q28380.0001 Q28380.TM1001P 79 26 30,5 22 19.5 24 2 M10 15 -
Q28380.0002 Q28380.TM1201P 79 26 30,5 22 19.5 24 2 M12 15 -

Versione Q283 TQ: Con inserto in ottone e foro QUADRO
Codice art. D H d d2 d3 c m d1H7 Q

Q28340.0005 Q28340.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28350.0002 Q28350.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28350.0004 Q28350.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28360.0003 Q28360.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28360.0005 Q28360.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28360.0007 Q28360.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28380.0003 Q28380.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28380.0005 Q28380.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28380.0007 Q28380.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28380.0009 Q28380.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Versione Q283 TQ-PP: Con foro QUADRO nella plastica
Codice art. D H d d2 d3 c m d1±0,1 Q

Q28340.0006 Q28340.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28350.0003 Q28350.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28350.0005 Q28350.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28360.0004 Q28360.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28360.0006 Q28360.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28360.0008 Q28360.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28380.0004 Q28380.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28380.0006 Q28380.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28380.0008 Q28380.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28380.0010 Q28380.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -
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Q284    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA A 4 LOBI CON BOCCOLA PASSANTE E TAPPO CENTRALE

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Versione Q284 TM:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione Q284 TQ:
Boccola con foro quadro passante in ottone, (tolleranza foro H7).
Versione Q284 TQ-PP:
Senza inserto, con foro quadro liscio passante ottenuto per 
stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

cH

d

D

m

d1

Q

TM

d1

Q

TQ

d1

Q

TQ-PP
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Q284    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA A 4 LOBI CON BOCCOLA PASSANTE E TAPPO CENTRALE

Versione Q284 TM: Con inserto in ottone e foro filettato passante
Codice art. D H d d2 d3 c m d16H Q

Q28440.0003 Q28440.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -
Q28440.0004 Q28440.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -
Q28450.0001 Q28450.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -
Q28460.0001 Q28460.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -
Q28460.0002 Q28460.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -
Q28480.0001 Q28480.TM1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 M10 15 -
Q28480.0002 Q28480.TM1201P 79 26 30,5 22 20 24 2 M12 15 -

Versione Q284 TQ: Con inserto in ottone e foro QUADRO
Codice art. D H d d2 d3 c m d1H7 Q

Q28440.0005 Q28440.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0002 Q28450.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0004 Q28450.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0003 Q28460.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0005 Q28460.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0007 Q28460.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0003 Q28480.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0005 Q28480.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0007 Q28480.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0009 Q28480.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Versione Q284 TQ-PP: Con foro QUADRO nella plastica
Codice art. D H d d2 d3 c m d1±0,1 Q

Q28440.0006 Q28440.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0003 Q28450.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0005 Q28450.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0004 Q28460.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0006 Q28460.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0008 Q28460.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0004 Q28480.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0006 Q28480.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0008 Q28480.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0010 Q28480.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -
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Q261    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA LOBATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superifcie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, 
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

D

H

d

Q m

d1

d3

h3

Codice art. D H d m h3 d3 d16H Q
Q26140.0003 Q26140.TM0801P 40 12 25 2 1.5 22 M8 11 21
Q26140.0005 Q26140.TM1001P 40 12 25 2 1.5 22 M10 11 22
Q26140.0007 Q26140.TM1201P 40 12 25 2 1.5 22 M12 11 24
Q26150.0001 Q26150.TM0801P 50 14 25 3.5 1.5 32 M8 13 31
Q26150.0002 Q26150.TM1001P 50 14 25 3.5 1.5 32 M10 13 32
Q26150.0003 Q26150.TM1201P 50 14 25 3.5 1.5 32 M12 13 35
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Q262    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA ZIGRINATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superifcie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato passante ottenuto per stampaggio nella plastica 
(tolleranza non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità il foro d1 può essere fornito a 

disegno.

D

H
m

c

d d1

d3
d2
d4

h3

h1

Codice art. D H d c m h1 h3 d2 d3 d4 d1
Q26280.0002 Q26280.TB3001P 81 24 50 14.5 9.5 1 10 43.5 32 74 M30x1,5 65
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Q263    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA ZIGRINATA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superifcie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro filettato passante ottenuto per stampaggio nella plastica 
(tolleranza non applicabile).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità il foro d1 può essere fornito a 

disegno.

D

c
m

H

d d1

d2

Codice art. D H d c m d2 d1
Q26360.0002 Q26360.TM2001P 60 25 30 12 13 35 M20 38
Q26360.0003 Q26360.TM2401P 60 25 30 12 13 35 M24 35
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Q264    -30°
+135° UL94

HB

RONDELLA LOBATA 6 LOBI

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superifcie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza 
filetto 6H).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti 

in materiale diverso.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori 

[pag. ].

d1

c
m

H

D

d

Codice art. D H d c m d16H

Q26450.0002 Q26450.TM0601P 50 8 25 7 1 M6 18
Q26450.0003 Q26450.TM0801P 50 8 25 7 1 M8 18
Q26450.0005 Q26450.TM1001P 50 8 25 7 1 M10 20

Disponibilità a magazzino in % ( )
90% ( ) - 40% ( ) - 5% ( )
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W184 Aisi
303

RONDELLA IN ACCIAIO CON FORO LISCIO

Materiali:
W184:
Acciaio con classe di resistenza 3.8.
W184PIN:
Acciaio inox (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
W184:
Zincato blue standard (trat. galvanico).
W184 PIN:
Naturale.

Foro:
Foro liscio passante ricavato dal pieno, (tolleranza foro H10).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H
D

d1

d3

90°

Versione W184 - in acciaio Nichelato
Codice Art. d D H d1H10

- W18416.VP4,5Z 16 3 8 4,5 x M4 4.5
- W18420.VP4,5Z 20 3 8 4,5 x M4 7
- W18422.VP5,5Z 22 3.5 10 5,5 x M5 10
- W18425.VP5,5Z 25 3.5 10 5,5 x M5 13
- W18428.VP5,5Z 28 3.5 10 5,5 x M5 16
- W18432.VP6,5Z 32 4 12 6,5 x M6 24
- W18436.VP6,5Z 36 4 12 6,5 x M6 31
- W18440.VP6,5Z 40 5 12 6,5 x M6 48

Versione W184 PIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. d D H d1H10

- W18416.IP4,5PIN 16 3 8 4,5 x M4 4.5
- W18420.IP4,5PIN 20 3 8 4,5 x M4 7
- W18422.IP5,5PIN 22 3.5 10 5,5 x M5 10
- W18425.IP5,5PIN 25 3.5 10 5,5 x M5 13
- W18428.IP5,5PIN 28 3.5 10 5,5 x M5 16
- W18432.IP6,5PIN 32 4 12 6,5 x M6 24
- W18436.IP6,5PIN 36 4 12 6,5 x M6 31
- W18440.IP6,5PIN 40 5 12 6,5 x M6 48
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Y637
DIN 6372 - ROSETTA APERTA

Materiali:
Acciaio da bonifica.

Superficie:
Trattata termicamente.

Colore:
Brunitura.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

d2

h
Q

d1

H

Codice Art. D H h d2 d1 Q
Y637017.0001 Y637017.SD05.25 17 5 0.75 12 5.25 4.25 6
Y637022.0001 Y637022.SD06.4 22 6 0.8 16 6.4 5.2 12
Y637028.0001 Y637028.SD08.4 28 7 1 21 8.4 6 23
Y637034.0001 Y637034.SD10.5 34 8 1.2 25 10.5 6.8 38
Y637040.0001 Y637040.SD13 40 9 1.8 30 13 7.2 57
Y637048.0001 Y637048.SD14.5 48 12 1.8 33 14.5 10.2 117
Y637056.0001 Y637056.SD17 56 12 1.8 37 17 10.2 146
Y637064.0001 Y637064.SD21 64 14 2 45 21 12 234
Y637075.0001 Y637075.SD25 75 16 2 52 25 14 374
Y637090.0001 Y637090.SD31 90 18 2 65 31 16 720
Y637100.0001 Y637100.SD37 100 20 2.5 75 37 17.5 791
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Y319 Aisi
303

DIN 6319 ed. 10/01 - RONDELLA CONVESSA FORMA C IN ACCIAIO

Materiali:
Y319:
Acciaio da cementazione.
Y319PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Y319:
Liscia, cementata.
Y319PIN:
Naturale, non trattata.

Colore:
Y319:
Brunitura standard.
Y319PIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Note:
Attenzione , la rondella convessa Y319 va usata 
assieme ad un'altra rondella concava modello Y320 o 
Y321, da ordinarsi separatamente.

D

d2 Q

d3

120°

Forma D

d1

D

hQ

R

Forma C
3° D4

d2 Q

d3

120°

Forma G
Y319 Y320 Y321

h4
M

Versione DIN 6319 forma C - rondella convessa in acciaio brunito
Codice Art. D R h d1H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

Y319010.0001 Y319010.SD05.25 10.5 7.5 0.4 5.25 M05 2 - 0.7
Y319012.0002 Y319012.SD06.4 12 9 0.7 6.4 M06 2.3 9 1
Y319017.0002 Y319017.SD08.4 17 12 0.6 8.4 M08 3.2 17 2.8
Y319021.0002 Y319021.SD10.5 21 15 0.8 10.5 M10 4 26 5
Y319024.0002 Y319024.SD13 24 17 1.1 13 M12 4.6 38 8
Y319028.0001 Y319028.SD15 28 22 1.2 15 M14 5 53 11
Y319030.0002 Y319030.SD17 30 22 1.3 17 M16 5.3 73 13
Y319036.0002 Y319036.SD21 36 27 2 21 M20 6.3 117 23
Y319044.0002 Y319044.SD25 44 32 2.4 25 M24 8.2 168 21
Y319056.0002 Y319056.SD31 56 41 3.6 31 M30 11.2 269 103
Y319068.0002 Y319068.SD37 68 50 4.6 37 M36 14 394 188
Y319078.0002 Y319078.SD43 78 58 6.5 43 M42 17 542 316
Y319092.0002 Y319092.SD50 92 67 8 50 M48 21 714 549
Y319103.0001 Y319103.SD58 103 79 9.5 58 M56 23 - 748
Y319120.0001 Y319120.SD66 120 93 12 66 M64 27 - 1239

Versione DIN 6319 forma C - rondella convessa in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D R h d1H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

Y319012.0001 Y319012.ID06.4PIN 12 9 0.7 6.4 M06 2.3 6 1
Y319017.0001 Y319017.ID08.4PIN 17 12 0.6 8.4 M08 3.2 12 2.8
Y319021.0001 Y319021.ID10.5PIN 21 15 0.8 10.5 M10 4 16 5
Y319024.0001 Y319024.ID13PIN 24 17 1.1 13 M12 4.6 24 7
Y319030.0001 Y319030.ID17PIN 30 22 1.3 17 M16 5.3 45 13
Y319036.0001 Y319036.ID21PIN 36 27 2 21 M20 6.3 71 24
Y319044.0001 Y319044.ID25PIN 44 32 2.4 25 M24 8.2 105 44
Y319056.0001 Y319056.ID31PIN 56 41 3.6 31 M30 11.2 191 106
Y319068.0001 Y319068.ID37PIN 68 50 4.6 37 M36 14 - 194
Y319078.0001 Y319078.ID43PIN 78 58 6.5 43 M42 17 - 311
Y319092.0001 Y319092.ID50PIN 92 67 8 50 M48 21 - 550
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Y320 Aisi
303

DIN 6319 ed. 10/01 - RONDELLA CONCAVA FORMA D

Materiali:
Y320:
Acciaio da cementazione.
Y320PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Y320:
Liscia, cementata.
Y320PIN:
Naturale, non trattata.

Colore:
Y320:
Brunitura standard.
Y320PIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Note:
Attenzione , la rondella concava Y320 va usata 
assieme alla rondella convessa Y319, da 
ordinarsi separatamente.

D

d2 Q

d3

120°

Forma D

d1

D

hQ

R

Forma C

3° D4

d2 Q

d3

120°

Forma G
Y319 Y320 Y321

h4

M

h4 = Y319+Y320

Versione DIN 6319 forma D - rondella concava in acciaio brunito
Codice Art. D d3 h4 

(Y319+Y320)
d2H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

Y320010.0001 Y320010.SD06 10.5 9.25 3.1 6 M05 2.1 - 0.8
Y320012.0002 Y320012.SD07.1 12 11 4 7.1 M06 2.8 9 1.4
Y320017.0002 Y320017.SD09.6 17 14.5 5.6 9.6 M08 3.5 17 3.6
Y320021.0002 Y320021.SD12 21 18.5 6.3 12 M10 4.2 26 6.5
Y320024.0002 Y320024.SD14.2 24 20 8 14.2 M12 5 38 10
Y320028.0001 Y320028.SD16.5 28 24.8 8.2 16.5 M14 5.6 53 15
Y320030.0002 Y320030.SD19 30 26 9.3 19 M16 6.2 73 18
Y320036.0002 Y320036.SD23.2 36 31 11.6 23.2 M20 7.5 117 30
Y320044.0002 Y320044.SD28 44 37 15 28 M24 9.5 168 61
Y320056.0002 Y320056.SD35 56 49 18.9 35 M30 12 269 124
Y320068.0002 Y320068.SD42 68 60 23.3 42 M36 15 394 232
Y320078.0002 Y320078.SD49 78 70 28.3 49 M42 18 542 360
Y320092.0002 Y320092.SD56 92 82 35.2 56 M48 22 714 633
Y320103.0001 Y320103.SD65 103 92 39.7 65 M56 25 - 873
Y320120.0001 Y320120.SD75 120 110 46.5 75 M64 30 - 1422

Versione DIN 6319 forma D - rondella concava in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D d3 h4 

(Y319+Y320)
d2H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

- Y320012.SD07.1PIN 12 11 4 7.1 M06 2.8 6 1.4
Y320017.0001 Y320017.ID09.6PIN 17 14.5 5.6 9.6 M08 3.5 12 3.6
Y320021.0001 Y320021.ID12PIN 21 18.5 6.3 12 M10 4.2 16 6.5
Y320024.0001 Y320024.ID14.2PIN 24 20 8 14.2 M12 5 24 10
Y320030.0001 Y320030.ID19PIN 30 26 9.3 19 M16 6.2 45 18
Y320036.0001 Y320036.ID23.2PIN 36 31 11.6 23.2 M20 7.5 71 30
Y320044.0001 Y320044.ID28PIN 44 37 15 28 M24 9.5 105 61
Y320056.0001 Y320056.ID35PIN 56 49 18.9 35 M30 12 191 124
Y320068.0001 Y320068.ID42PIN 68 60 23.3 42 M36 15 - 232
Y320078.0001 Y320078.ID49PIN 78 70 28.3 49 M42 18 - 360
Y320092.0001 Y320092.ID56PIN 92 82 35.2 56 M48 22 - 633
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Y321 Aisi
303

DIN 6319 ed. 10/01 - RONDELLA CONCAVA FORMA G IN ACCIAIO

Materiali:
Y321:
Acciaio da bonifica.
Y321PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Y321:
Trattata termicamente HV 390 ±40.
Y321PIN:
Naturale, non trattata.

Colore:
Y321:
Brunitura standard.
Y321PIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Note:
Attenzione , la rondella concava Y321 va usata 
assieme alla rondella convessa Y319, da ordinarsi 
separatamente.

D

d2 Q

d3

120°

Forma D

d1

D

hQ

R

Forma C

3° D4

d2 Q

d3

120°

Forma G
Y319 Y320 Y321

h4
M

h4 = Y319+Y321

Versione DIN 6319 forma G - rondella concava in acciaio brunito
Codice Art. D d3 h4 

(Y319+Y321)
d2H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

Y321015.0001 Y321015.SD06 15 9.25 3.5 6 M05 2.5 - 3.6
Y321017.0002 Y321017.SD07.1 17 11 5.2 7.1 M06 4 9 3.6
Y321024.0002 Y321024.SD09.6 24 14.5 6.8 9.6 M08 5 17 10
Y321030.0002 Y321030.SD12 30 18.5 7.1 12 M10 5 26 18
Y321036.0002 Y321036.SD14.2 36 20 9 14.2 M12 6 38 30
Y321040.0001 Y321040.SD16.5 40 24.8 8.6 16.5 M14 6 53 38
Y321044.0002 Y321044.SD19 44 26 10.1 19 M16 7 73 61
Y321050.0002 Y321050.SD23.2 50 31 12 23.2 M20 8 117 124
Y321060.0002 Y321060.SD28 60 37 15.5 28 M24 10 168 232
Y321068.0002 Y321068.SD35 68 49 18.7 35 M30 12 269 360
Y321080.0001 Y321080.SD42 80 60 20.3 42 M36 12 394 633

Versione DIN 6319 forma G - rondella concava in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D d3 h4 

(Y319+Y321)
d2H13 M Q Carico max. 

ammissibile 
statico kN

- Y321017.SD07.1PIN 17 11 5.2 7.1 M06 4 6 3.6
Y321024.0001 Y321024.ID09.6PIN 24 14.5 6.8 9.6 M08 5 12 10
Y321030.0001 Y321030.ID12PIN 30 18.5 7.1 12 M10 5 16 18
Y321036.0001 Y321036.ID14.2PIN 36 20 9 14.2 M12 6 24 30
Y321044.0001 Y321044.ID19PIN 44 26 10.1 19 M16 7 45 61
Y321050.0001 Y321050.ID23.2PIN 50 31 12 23.2 M20 8 71 124
Y321060.0001 Y321060.ID28PIN 60 37 15.5 28 M24 10 105 232
Y321068.0001 Y321068.ID35PIN 68 49 18.7 35 M30 12 191 360
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GRUPPO - 18

 
 



 

COMPONENTI MECCANICI: RUOTE E MAGNETI

Componenti meccanici: ruote e magneti BOTECO
Componenti meccanici comuni pensati per essere usati in tante attrezzature e 

macchinari, specialmente  macchine utensili, macchinari automatici e packaging. In 
questo gruppo troverete la nuova gamma di ruote, sviluppata con un partner 
italiano ed una iniziale gamma di magneti con guscio, ricoperti e grezzi. Per 

conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare 
la relativa scheda tecnica.

 



T401 UL94
HB

MAGNETE TONDO AL NEODIMO RICOPERTO CON PERNO FILETTATO

Materiali:
(1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
(3) Base in acciaio zincato tornito, con perno filettato, 
(tolleranza filetto 6g).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

h
Q

d1

1

2

3

F1 F1

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D h d16g Q F1 (N)

T401012.0001 T401012.GM04X0801 12 7 M4 08 4.5 13
T401018.0001 T401018.GM04X0601 18 6 M4 06 7.5 37
T401022.0001 T401022.GM04X6.501 22 6 M4 6.5 11 58
T401043.0001 T401043.GM06X1501 43 6 M6 15 32 100
T401066.0001 T401066.GM08X1501 66 8.5 M8 15 107 250
T401088.0001 T401088.GM08X1501 88 8.5 M8 15 193 550

Versione in colore bianco (codice 04)
Codice art. D h d16g Q F1 (N)

T401012.0002 T401012.GM04X0804 12 7 M4 08 4.5 13
T401018.0002 T401018.GM04X0604 18 6 M4 06 7.5 37
T401022.0002 T401022.GM04X6.504 22 6 M4 6.5 11 58

- T401043.GM06X1504 43 6 M6 15 32 100
T401066.0001 T401066.GM08X1501 66 8.5 M8 15 107 250
T401088.0001 T401088.GM08X1501 88 8.5 M8 15 193 550

693 ( )ver. 18V01-0124
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T402 UL94
HB

MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO FILETTATO

Materiali:
(1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
(3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, (tolleranza 
filetto 6H).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:
• Nessuno.

D

h

2

3

F1

F1

d1
1

Qd

h1

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D d h h1 d16H Q F1 (N)

T402012.0001 T402012.GM0401 12 8 7 7.5 M4 6 6 13
T402018.0001 T402018.GM0401 18 8 6 5.5 M4 5 9 37
T402022.0001 T402022.GM0401 22 8 6 5.5 M4 5 13 58
T402031.0001 T402031.GM0401 31 8 6 5.5 M4 5 22 89
T402043.0001 T402043.GM0401 43 8 6 4.5 M4 5 30 100
T402057.0001 T402057.GM0501 57 10 7.5 7 M5 6 82 200
T402066.0001 T402066.GM0501 66 10 8.5 6.5 M5 8 105 250
T402088.0001 T402088.GM0801 88 12 8.5 8.5 M8 11 192 550

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D d h h1 d16H Q F1 (N)

T402012.0001 T402012.GM0401 12 8 7 7.5 M4 6 6 13
T402018.0001 T402018.GM0401 18 8 6 5.5 M4 5 9 37
T402022.0001 T402022.GM0401 22 8 6 5.5 M4 5 13 58
T402031.0001 T402031.GM0401 31 8 6 5.5 M4 5 22 89
T402043.0001 T402043.GM0401 43 8 6 4.5 M4 5 30 100
T402057.0001 T402057.GM0501 57 10 7.5 7 M5 6 82 200
T402066.0001 T402066.GM0501 66 10 8.5 6.5 M5 8 105 250
T402088.0001 T402088.GM0801 88 12 8.5 8.5 M8 11 192 550
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T403 UL94
HB

MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO LISCIO 
PASSANTE
Materiali:
(1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
(3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, 
(tolleranza filetto 6H).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:
• Nessuno.

D

2

3

F1

F1

1

h

H

d1

d2

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D H h d2 d1 F1 (N)

T403018.0001 T403018.GD0301 18 6 3 8 3 5,5 25
T403022.0001 T403022.GD0401 22 6 3,5 8,2 4 8 38
T403031.0001 T403031.GD0601 31 6 3,5 9 6 20 89
T403057.0001 T403057.GD0801 57 7,5 3,3 25,3 8 77 200
T403066.0001 T403066.GD5.501 66 8,5 3,2 22 5,5 100 250

Versione in colore bianco (codice 04)
Codice art. D H h d2 d1 F1 (N)

T403018.0002 T403018.GD0304 18 6 3 8 3 5,5 25
T403022.0002 T403022.GD0404 22 6 3,5 8,2 4 8 38
T403031.0001 T403031.GD0601 31 6 3,5 9 6 20 89
T403057.0002 T403057.GD0804 57 7,5 3,3 25,3 8 77 200
T403066.0002 T403066.GD5.504 66 8,5 3,2 22 5,5 100 250

695 ( )ver. 18V01-0124
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T404 UL94
HB

MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO FILETTATO 
CIECO
Materiali:
(1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
(3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, 
(tolleranza filetto 6H).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:
• Nessuno.

D

H

2

3

F1

F1

d1 1

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D H d16H F1 (N)

T404018.0001 T404018.GM0401 18 6 M4 6 25
T404022.0001 T404022.GM0401 22 6 M4 9 38
T404031.0001 T404031.GM0501 31 6 M5 22 89
T404043.0001 T404043.GM0401 43 6 M4 30 100
T404057.0001 T404057.GM0501 57 7,5 M5 80 200
T404066.0001 T404066.GM0601 66 8,5 M6 105 250
T404088.0001 T404088.GM0601 88 8,5 M6 190 550

Versione in colore bianco (codice 04)
Codice art. D H d16H F1 (N)

T404018.0002 T404018.GM0404 18 6 M4 6 25
T404022.0002 T404022.GM0404 22 6 M4 9 38
T404031.0002 T404031.GM0504 31 6 M5 22 89
T404043.0002 T404043.GM0404 43 6 M4 30 100
T404057.0001 T404057.GM0501 57 7,5 M5 80 200
T404066.0002 T404066.GM0604 66 8,5 M6 105 250
T404088.0002 T404088.GM0604 88 8,5 M6 190 550

696 ( )ver. 18V01-0124
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T405 UL94
HB

MAGNETE PIATTO E TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO

Materiali:
(1) Guscio in plastica a base poliammide.
Resistente ad oli e grassi.
(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).
Rosso (RAL 9003 cod. 16).

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità è possibile applicare un logo o simbolo 

tampografato, oppure un bottone resinato

H
h D

d

F1

1

2

Versione in colore nero (codice 01)
Codice art. D H d h F1 (N)

T405018.0001 T405018.T01 18 8 14 2 3 10
T405025.0001 T405025.T01 25 8 22 2 5 14
T405030.0001 T405030.T01 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0001 T405036.T01 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0001 T405040.T01 40 7,8 36 2 10,5 35

Versione in colore bianco (codice 04)
Codice art. D H d h F1 (N)

T405018.0002 T405018.T04 18 8 14 2 3 10
T405025.0002 T405025.T04 25 8 22 2 5 14
T405030.0002 T405030.T04 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0002 T405036.T04 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0002 T405040.T04 40 7,8 36 2 10,5 35

Versione in colore rosso (codice 16)
Codice art. D H d h F1 (N)

T405018.0003 T405018.T16 18 8 14 2 3 10
T405025.0003 T405025.T16 25 8 22 2 5 14
T405030.0003 T405030.T16 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0003 T405036.T16 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0003 T405040.T16 40 7,8 36 2 10,5 35
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T423 UL94
HB

MAGNETE AlNiCo PIATTO E TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO LACCATO 
E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio in acciaio standard.
(2) Magnete piano in Alluminio-Nichel-Cobalto, (AlNiCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Laccata.

Colore:
Rosso.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio può essere fornito 

zincato.

H

D

F1

1

23

d1

d2
90°

Codice art. D ±1 H ±0,5 d2 d1 F1 (N)
T423019.0001 T423019.SD03.716 19,1 7,5 8,7 3,7 17 30
T423028.0001 T423028.SD04.816 28,6 8,5 10,5 4,8 43 40
T423038.0001 T423038.SD04.816 38,1 10,4 10,5 4,8 82 80

698 ( )ver. 18V01-0124
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T424 UL94
HB

MAGNETE INTEGRALE AD ARCO IN  AlNiCo LACCATO ROSSO

Materiali:
Magnete integrale ad arco in Alluminio-Nichel-Cobalto, 
(AlNiCo).

Superficie:
Laccata.

Colore:
Rosso.

Richieste speciali:
• Su richiesta, il magnete può essere fornito grezzo con 

resistenza alla tempertura fino a 400°C.

F1 F1

d1

B

A
C

H h

B

A
C

H h

d1
F

F1 F1

A = 22÷45 A = 57÷79

Codice art. A B H C F h d1 F1 (N)
T424022.0001 T424022.D7.016 22 25 17 8 - 9 7,0 64 30
T424030.0001 T424030.D5.016 30 20 20 15 - 11 5,0 56 45
T424039.0001 T424039.D4.716 39 25 25 19 - 14 4,7 140 90
T424045.0001 T424045.D5.216 45 30 30 22 - 17 5,2 209 120
T424057.0001 T424057.D8.016 57 44,5 35 27,8 35 23 8,0 500 180
T424070.0001 T424070.D8.016 70 57 41 35 41 25 8,0 905 320
T424078.0001 T424078.D9.516 79,6 82 54 38,5 47,6 36 9,5 1.570 470
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T425 UL94
HB

MAGNETE INTEGRALE A FERRO DI CAVALLO IN  AlNiCo LACCATO 
ROSSO
Materiali:
Magnete integrale a ferro di cavallo Alluminio-Nichel-Cobalto, 
(AlNiCo).

Superficie:
Laccata.

Colore:
Rosso.

Richieste speciali:
• Su richiesta, il magnete può essere fornito grezzo con resistenza 

alla tempertura fino a 400°C.

A-A B-B

F1

H

d1

h

a

D b

Codice art. D H h a b d1 F1 (N)
T425013.0001 T425013.D04.516 13 9,7 5 4,5 7 4,5 9 7
T425019.0001 T425019.D04.816 19,1 12,7 6,5 5,6 8,7 4,8 25 18
T425025.0001 T425025.D04.516 25,4 20 8 5,6 8,5 4,5 72 40
T425032.0001 T425032.D07.516 31,8 25,4 12,7 8 12,7 7,5 132 66

700 ( )ver. 18V01-0124
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T410 Aisi
304

MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO LISCIO 
PASSANTE
Materiali:
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.
T410:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
T410PIN:
(1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Liscia.

Colore:
T410:
Zincatura blue standard.
T410PIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T410 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia 
salina).

H

D

F1

1

23

d1

d2
90°

F1

1

23

d1

d2

D = 50 ÷ 100 D = 16 ÷ 40

Versione VZD: con guscio zincato
Codice art. D H  +0,5/-0,2 d2 d1 ±0,2 F1 (N)

T410016.0001 T410016.VZD03.5 16 ±0,1 4,5 6,5 +1 3,5 4 14
T410020.0002 T410020.VZD04.1 20 ±0,1 6 9,4 +1 4,1 9 27
T410025.0002 T410025.VZD05.5 25 ±0,1 7 11,5 +1 5,5 17 36
T410032.0002 T410032.VZD05.5 32 ±0,1 7 11,5 +1 5,5 27 72
T410040.0002 T410040.VZD08.5 40 ±0,1 8 12,5 +1 5,5 52 90
T410050.0002 T410050.VZD08.5 50 +0,2/-0,1 10 22 8,5 85 180
T410063.0002 T410063.VZD06.5 63 +0,3/-0,1 14 24 6,5 197 290
T410080.0001 T410080.VZD06.5 80 +0,3/-0,1 18 11,5 6,5 458 540
T410100.0001 T410100.VZD10.5 100 +0,5/-0,1 22 34 10,5 815 680

Versione HND: con guscio inox (Aisi 304) 
Codice art. D H  +0,5/-0,2 d2 d1 ±0,2 F1 (N)

T410020.0001 T410020.HND04.1PIN 20 ±0,1 6 9,4 +1 4,1 9 22
T410025.0001 T410025.HND05.5PIN 25 ±0,1 7 11,5 +1 5,5 17 29
T410032.0001 T410032.HND05.5PIN 32 ±0,1 7 11,5 +1 5,5 27 58
T410040.0001 T410040.HND08.5PIN 40 ±0,1 8 12,5 +1 5,5 52 72
T410050.0001 T410050.HND08.5PIN 50 +0,2/-0,1 10 22 8,5 85 85
T410063.0001 T410063.HND06.5PIN 63 +0,3/-0,1 14 24 6,5 195 195
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T410M
MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO 
FILETTATO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato 
passante, (tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello 

T410M può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 
ore a nebbia salina).

H

D

F1

1

23

d1

d2

Codice art. D H  +0,5/-0,2 d2 d16H F1 (N)
T410025.0003 T410025.VZM04 25 ±0,1 7 5,2 M4 18 36
T410032.0003 T410032.VZM04 32 ±0,1 7 5,2 M4 29 75
T410040.0003 T410040.VZM04 40 +0,2/ -0,1 8 5,2 M4 53 90
T410050.0003 T410050.VZM06 50 +0,2/ -0,1 10 12 M6 94 170
T410050.0004 T410050.VZM08 50 +0,2/ -0,1 10 12 M8 94 170
T410063.0003 T410063.VZM08 63 +0,3/ -0,1 14 13 M8 206 290
T410080.0002 T410080.VZM08 80 +0,3/ -0,1 18 14,5 M8 472 550
T410080.0003 T410080.VZM10 80 +0,3/ -0,1 18 14,5 M10 466 550
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T411
MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO 
LISCIO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante liscio.
(2) Magnete piano in Neodimo-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T411 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

d1

d2
90°

Codice art. D ±0,1 H  ±0,2 d2 +1 d1 ±0,1 F1 (N)
T411010.0001 T411010.VZD02.6 10 4,5 5,2 2,6 2 19
T411013.0001 T411013.VZD03.5 13 4,5 6,6 3,5 4 40

- T411016.VZD03,5 16 4,5 6,6 3,5 6 75
T411020.0001 T411020.VZD04.5 20 6 9,3 4,5 13 105
T411025.0001 T411025.VZD04.5 25 7 9 4,5 24 160
T411032.0001 T411032.VZD05.5 32 7 11 5,5 39 310
T411040.0001 T411040.VZD05.5 40 8 10,3 5,5 73 500
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T411M
MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO 
FILETTATO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante 
filettato, (tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete piano in Neodimo-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio può essere fornito 

con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

H

D

F1

1

23

d1

d2

Codice art. D ±0,1 H  ±0,2 d2 d16H F1 (N)
T411010.0002 T411010.VZM03 10 4,5 4,5 M3 2 19
T411013.0002 T411013.VZM03 13 4,5 4,5 M3 4 40
T411020.0002 T411020.VZM04 20 6 6 M4 13 105
T411025.0002 T411025.VZM04 25 7 4,5 M4 24 160
T411032.0002 T411032.VZM05 32 7 5,5 M5 40 330
T411040.0002 T411040.VZM05 40 8 10,5 M5 74 500
T411050.0001 T411050.VZM08 50 10 10,5 M8 140 800
T411063.0001 T411063.VZM10 63 14 11,7 M10 315 1.100
T411074.0001 T411074.VZM10 74,6 15 11,7 M10 479 1.750
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T412
MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante liscio.
(2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T412 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

d1

d2
90°

Codice art. D ±0,1 H  ±0,1 d2 +1 d1 ±0,1 F1 (N)
- T412016.VZD03,5 16 4,5 6,6 3,5 6 57

T412020.0002 T412020.VZD04.5 20 6 9,3 4,5 13 81
T412025.0002 T412025.VZD04.5 25 7 9,2 4,5 25 105
T412032.0002 T412032.VZD05.5 32 7 11,5 5,5 40 235
T412040.0002 T412040.VZD05.5 40 8 11,5 5,5 75 540
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T412PIN Aisi
304

MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
INOX E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi304); con foro passante 
liscio.
(2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

23

d1

d2

 
Codice art. D ±0,1 H  ±0,2 h d2 ±0,1 d1 ±0,1 F1 (N)

T412020.0001 T412020.HND04.5PIN 20 6 3,5 8 4,5 13 60
T412025.0001 T412025.HND04.5PIN 25 7 4 8 4,5 24 80
T412032.0001 T412032.HND05.5PIN 32 7 4 11 5,5 39 200
T412040.0001 T412040.HND05.5PIN 40 8 4 10,5 5,5 75 420
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T413
MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T413 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

Codice art. D H F1 (N)
T413010.0001 T413010.VZ 10 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 2 4
T413013.0001 T413013.VZ 13 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 3 10
T413016.0001 T413016.VZ 16 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 5 18
T413020.0001 T413020.VZ 20 ±0,1 6 +0,2/-0,1 10 30
T413025.0001 T413025.VZ 25 ±0,1 7 +0,3/-0,2 18 40
T413032.0001 T413032.VZ 32 ±0,1 7 +0,3/-0,2 29 80
T413036.0001 T413036.VZ 36 +0,2/-0,1 7,7 +0,3/-0,2 39 100
T413040.0001 T413040.VZ 40 +0,2/-0,1 8 +0,4/-0,2 55 125
T413047.0001 T413047.VZ 47 +0,2/-0,1 9 +0,5/-0,2 84 180
T413050.0001 T413050.VZ 50 +0,2/-0,1 10 +0,5/-0,2 102 220
T413057.0001 T413057.VZ 57 +0,2/-0,1 10,5 +0,5/-0,2 141 280
T413063.0001 T413063.VZ 63 +0,3/-0,1 14 +0,5/-0,2 226 350
T413080.0001 T413080.VZ 80 +0,3/-0,1 18 +0,5/-0,2 468 600
T413100.0001 T413100.VZ 100 +0,5/-0,1 22 +0,5/-0,2 915 900
T413125.0001 T413125.VZ 125 +0,5/-0,1 26 +0,5/-0,2 1.680 1.300
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T414
MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
(2) Magnete piano in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T414 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 F1 (N)
T414006.0001 T414006.VZ 06 4,5 1 5
T414008.0001 T414008.VZ 08 4,5 2 13
T414010.0001 T414010.VZ 10 4,5 2,5 25
T414013.0001 T414013.VZ 13 4,5 4 60
T414016.0001 T414016.VZ 16 4,5 6 95
T414020.0001 T414020.VZ 20 6 14 140
T414025.0001 T414025.VZ 25 7 25 200
T414032.0001 T414032.VZ 32 7 41 350
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T415
MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
(2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T415 può 

essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

H

D

F1

1

23

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 F1 (N)
T415006.0001 T415006.VZ 06 4,5 1 5
T415008.0001 T415008.VZ 08 4,5 2 11
T415010.0001 T415010.VZ 10 4,5 3 20
T415013.0001 T415013.VZ 13 4,5 4 40
T415016.0001 T415016.VZ 16 4,5 7 60
T415020.0001 T415020.VZ 20 6 14 90
T415025.0001 T415025.VZ 25 7 26 150
T415032.0001 T415032.VZ 32 7 42 220
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T416
MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E 
PERNO FILETTATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato, 
(tolleranza filetto 6g).
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T416 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

Q

d1

Codice art. D H ±0,2 d16g Q ±0,5 F1 (N)
T416010.0001 T416010.VZM03X07 10 ±0,1 4,5 M3 07 2 4
T416013.0001 T416013.VZM03X07 13 ±0,1 4,5 M3 07 3 10
T416016.0001 T416016.VZM03X07 16 ±0,1 4,5 M3 07 5 18
T416016.0002 T416016.VZM04X06 16 ±0,1 4,5 M4 06 5 18
T416020.0001 T416020.VZM03X07 20 ±0,1 6 M3 07 10 30
T416020.0002 T416020.VZM06X30 20 ±0,1 6 M6 30 15 30
T416025.0001 T416025.VZM04X08 25 ±0,1 7 M4 08 19 40
T416025.0002 T416025.VZM05X15 25 ±0,1 7 M5 15 20 40
T416025.0003 T416025.VZM06X20 25 ±0,1 7 M6 20 22 40
T416032.0001 T416032.VZM04X08 32 ±0,1 7 M4 08 30 80
T416032.0002 T416032.VZM06X12 32 ±0,1 7 M6 12 31 80
T416032.0003 T416032.VZM08X10 32 ±0,1 7 M8 10 32 80
T416047.0001 T416047.VZM06X08 47 +0,2/-0,1 9 M6 08 85 180
T416057.0001 T416057.VZM06X08 57 +0,3/-0,1 10,5 M6 08 146 280
T416063.0001 T416063.VZM06X15 63 +0,3/-0,1 14 M6 15 233 350
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T417
MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E 
PERNO FILETTATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato, 
(tolleranza filetto 6g).
(2) Magnete piano in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T417 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

H

D

F1

1

23

Q

d1

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 d16g Q ±0,5 F1 (N)
T417006.0001 T417006.VZM03X07 06 4,5 M3 07 1,3 5
T417008.0001 T417008.VZM04X08 08 4,5 M4 08 2,3 13
T417010.0001 T417010.VZM03X07 10 4,5 M3 07 2,5 25
T417010.0002 T417010.VZM04X08 10 4,5 M4 08 3 25
T417013.0001 T417013.VZM05X08 13 4.5 M5 08 5 60
T417016.0001 T417016.VZM06X08 16 4,5 M6 08 8 95
T417020.0001 T417020.VZM06X10 20 6 M6 10 15 140
T417025.0001 T417025.VZM06X10 25 7 M6 10 27 200
T417032.0001 T417032.VZM06X10 32 7 M6 10 42 350
T417040.0001 T417040.VZM08X12 40 8 M8 12 80 670

711 ( )ver. 18V01-0124
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T418 Aisi
304

MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO FILETTATO 
SPORGENTE
Materiali:
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.
T418:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco 
sporgente.
T418CIN:
(1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi 304); con foro filettato cieco 
sporgente, (tolleranza filetto 6H).

Superficie:
Liscia.

Colore:
T418:
Zincatura blue standard.
T418CIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T418 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

h

D
F1

1

23

d d1

H

Versione VZM: con guscio zincato
Codice art. D h H d ±0,2 d16H F1 (N)

T418010.0001 T418010.VZM03 10 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 3 4
T418013.0001 T418013.VZM03 13 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 4 10
T418016.0001 T418016.VZM03 16 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 6 18
T418020.0001 T418020.VZM03 20 ±0,1 6 +0,2/-0,1 13 +0,3/-0,2 6 M3 11 30

- T418025.VZM03 25 ±0,1 7 +0,3/-0,2 15 +0,5/-0,3 8 M4 20 40
T418032.0002 T418032.VZM04 32 ±0,2 7 +0,3/-0,2 15 +0,5/-0,3 8 M4 31 80

- T418036.VZM04 36 ±0,2 7,7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M4 42 100
T418040.0002 T418040.VZM05 40 ±0,2 8 +0,3/-0,2 18 +0,5/-0,3 10 M5 59 125
T418047.0001 T418047.VZM06 47 ±0,2 9 +0,4/-0,2 20,5 +0,6/-0,3 12 M6 91 180
T418050.0002 T418050.VZM06 50 ±0,2 10 +0,4/-0,2 22 +0,6/-0,3 12 M6 111 220
T418057.0001 T418057.VZM06 57 ±0,2 10,5 +0,5/-0,2 22,5 +0,7/-0,3 12 M6 153 280
T418063.0002 T418063.VZM08 63 +0,3/-0,1 14 +0,5/-0,2 30 +0,7/-0,3 15 M8 245 350
T418080.0001 T418080.VZM10 80 +0,3/-0,1 18 +0,5/-0,2 34 +0,7/-0,3 20 M10 499 600
T418100.0001 T418100.VZM12 100 +0,5/-0,1 22 +0,5/-0,2 43 +0,7/-0,3 22 M12 956 900
T418125.0001 T418125.VZM14 125 +0,5/-0,1 26 +0,5/-0,2 50 +0,7/-0,3 25 M14 1.720 1.300

Versione HNM: con guscio INOX (Aisi 304) 
Codice art. D h H d ±0,2 d16H F1 (N)

T418025.0001 T418025.HNM05CIN 25 ±0,1 7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M5 20 32
T418032.0001 T418032.HNM05CIN 32 ±0,2 7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M5 31 64

- T418040.HNM05CIN 40 ±0,2 8 +0,3/-0,2 16,5 +0,5/-0,3 8 M5 56 100
T418050.0001 T418050.HNM05CIN 50 ±0,2 10 +0,4/-0,2 18,5 +0,6/-0,3 8 M5 105 175
T418063.0001 T418063.HNM05CIN 63 +0,3/-0,1 14 +0,5/-0,2 22 +0,7/-0,3 8 M5 228 280
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T419
MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO FILETTATO 
SPORGENTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco 
sporgente, (tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete piano in Ferrite.
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T419 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

h

D
F1

1

23

d d1

H

Codice art. D h ±0,2 H d ±0,2 d16H F1 (N)
T419006.0001 T419006.VZM03 06 ±0,1 4,5 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 2 5
T419008.0001 T419008.VZM03 08 ±0,1 4,5 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 3 13
T419010.0001 T419010.VZM03 10 ±0,1 4,5 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 4 25
T419013.0001 T419013.VZM03 13 ±0,1 4,5 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 5 60
T419016.0001 T419016.VZM04 16 ±0,1 4,5 11,5 +0,3/-0,2 6 M4 7 95
T419020.0001 T419020.VZM04 20 ±0,1 6 13 +0,3/-0,2 8 M4 16 140
T419025.0001 T419025.VZM04 25 ±0,1 7 14 +0,5/-0,3 8 M4 27 200
T419032.0001 T419032.VZM05 32 ±0,2 7 15,5 +0,5/-0,3 10 M5 45 350
T419040.0001 T419040.VZM06 40 ±0,2 8 18 +0,5/-0,3 10 M6 80 670
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T420
MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO 
FILETTATO SPORGENTE
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco 
sporgente; (tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
(3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T420 

può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a 
nebbia salina).

h

D
F1

1

23

d d1

H

Codice art. D +0,1 h ±0,2 H ±0,2 d ±0,2 d16H F1 (N)
T420006.0001 T420006.VZM03 06 4,5 11,5 6 M3 2 5
T420008.0001 T420008.VZM03 08 4,5 11,5 6 M3 3 11
T420010.0001 T420010.VZM03 10 4,5 11,5 6 M3 4 20
T420013.0001 T420013.VZM03 13 4,5 11,5 6 M3 6 40
T420016.0001 T420016.VZM04 16 4,5 11,5 6 M4 7 60
T420020.0001 T420020.VZM04 20 6 13 8 M4 16 90
T420025.0001 T420025.VZM04 25 7 14 8 M4 28 150
T420032.0001 T420032.VZM05 32 7 15,5 10 M5 47 220
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T429
MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN 
ACCIAIO ZINCATO IN TOLLERANZA h6
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in 
h6.
(2) Magnete cilindrico in Samario-Cobalto, (SmCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza 
subire danni.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

k cR

Codice art. D h6 H ±0,2 k F1 (N)
T429004.0001 T429004.VZ 04 20 15 1 2
T429005.0001 T429005.VZ 05 20 15 3 4
T429006.0001 T429006.VZ 06 20 15 4,5 6
T429008.0001 T429008.VZ 08 20 15 8 10
T429010.0001 T429010.VZ 10 16 11 10 25
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T430
MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
(2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza 
subire danni.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

k cR

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 k F1 (N)
T430006.0001 T430006.VZ 06 20 12 4,5 2
T430008.0001 T430008.VZ 08 20 11 7,5 4
T430010.0001 T430010.VZ 10 20 10 12 8,5
T430013.0001 T430013.VZ 13 20 8 19 12
T430016.0001 T430016.VZ 16 20 6 30 20
T430020.0001 T430020.VZ 20 25 5 58 40
T430025.0001 T430025.VZ 25 35 13 125 60
T430032.0001 T430032.VZ 32 40 9 220 160
T430040.0001 T430040.VZ 40 50 10 440 240
T430050.0001 T430050.VZ 50 60 10 813 400
T430063.0001 T430063.VZ 63 65 10 1.306 660

716 ( )ver. 18V01-0124

18



T431
MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON TOLLERANZA h6
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in 
h6.
(2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza 
subire danni.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

k cR

Codice art. D h6 H ±0,2 k F1 (N)
T431006.0001 T431006.VZ 06 10 2 2 2
T431008.0001 T431008.VZ 08 12 3 4,5 4
T431010.0001 T431010.VZ 10 16 6 9,5 8,5
T431013.0001 T431013.VZ 13 18 6 18 12
T431016.0001 T431016.VZ 16 20 6 30 20
T431020.0001 T431020.VZ 20 25 5 57 40
T431025.0001 T431025.VZ 25 30 7 106 60
T431032.0001 T431032.VZ 32 35 4 187 160
T431040.0001 T431040.VZ 40 45 5 390 240
T431050.0001 T431050.VZ 50 50 - 639 400
T431063.0001 T431063.VZ 63 60 5 1.175 660
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T432
MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico.
(2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in plastica.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza 
subire danni.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

k cR

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 k F1 (N)
T432004.0001 T432004.VZ 04 20 15 2 2,5
T432005.0001 T432005.VZ 05 20 15 3 4,5
T432006.0001 T432006.VZ 06 20 15 4,5 6
T432008.0001 T432008.VZ 08 20 15 8 12
T432010.0001 T432010.VZ 10 20 15 12 24
T432013.0001 T432013.VZ 13 20 15 21 60
T432016.0001 T432016.VZ 16 20 15 31 90
T432020.0001 T432020.VZ 20 25 18 61 135
T432025.0001 T432025.VZ 25 35 27 133 190
T432032.0001 T432032.VZ 32 40 32 249 340
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T433
MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON TOLLERANZA h6
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in 
h6.
(2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in plastica.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:
Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza 
subire danni.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

k cR

Codice art. D h6 H ±0,2 k F1 (N)
T433004.0001 T433004.VZ 04 10 7 1 2,5
T433005.0001 T433005.VZ 05 10 6 1,5 4,5
T433006.0001 T433006.VZ 06 10 5 2 6
T433008.0001 T433008.VZ 08 12 7 5 12
T433010.0001 T433010.VZ 10 16 11 10 24
T433013.0001 T433013.VZ 13 18 13 18 60
T433016.0001 T433016.VZ 16 20 15 31 90
T433020.0001 T433020.VZ 20 25 18 61 135
T433025.0001 T433025.VZ 25 30 22 114 190
T433032.0001 T433032.VZ 32 35 27 217 340
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T434
MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON FORO FILETTATO CIECO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco; 
(tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

d1 Q

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 d16H Q F1 (N)
T434006.0001 T434006.VZM03 06 20 M3 5 4 2
T434008.0001 T434008.VZM03 08 20 M3 5 7,5 4
T434010.0001 T434010.VZM04 10 20 M4 7 11 8,5
T434013.0001 T434013.VZM04 13 20 M4 7 19 12
T434016.0001 T434016.VZM04 16 20 M4 5 30 20
T434020.0001 T434020.VZM06 20 25 M6 7 55 40
T434025.0001 T434025.VZM06 25 35 M6 9 121 60
T434032.0001 T434032.VZM08 32 40 M8 9 220 160
T434040.0001 T434040.VZM08 40 50 M8 12 436 240
T434050.0001 T434050.VZM10 50 60 M10 12 794 400
T434063.0001 T434063.VZM12 63 65 M12 14 1.274 660
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T436
MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON FORO FILETTATO CIECO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco; 
(tolleranza filetto 6H).
(2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in plastica.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

d1 Q

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 d16H Q F1 (N)
T436006.0001 T436006.VZM03 06 20 M3 6 4 6
T436008.0001 T436008.VZM03 08 20 M3 5 7,5 12
T436010.0001 T436010.VZM04 10 20 M4 7 11 24
T436013.0001 T436013.VZM04 13 20 M4 7 20 60
T436016.0001 T436016.VZM04 16 20 M4 7 30 90
T436020.0001 T436020.VZM06 20 25 M6 9 58 135
T436025.0001 T436025.VZM06 25 35 M6 9 131 190
T436032.0001 T436032.VZM08 32 40 M8 12 243 340
T436040.0001 T436040.VZM08 40 50 M8 12 480 700
T436050.0001 T436050.VZM10 50 60 M10 12 900 1.000
T436063.0001 T436063.VZM12 63 65 M12 14 1.560 1.700
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T438
MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO 
ZINCATO CON PERNO FILETTATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato e foro 
esagonale di fissaggio; (tolleranza filetto 6g).
(2) Magnete cilindrico in Allumimnio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

Q

d1

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 d16g Q F1 (N)
T438006.0001 T438006.VZM03X07 06 20 M3 07 4,5 2
T438006.0001 T438006.VZM03X07 08 20 M3 07 8 4
T438010.0001 T438010.VZM04X08 10 20 M4 08 11,5 8,5
T438013.0001 T438013.VZM04X08 13 20 M4 08 19,5 12
T438016.0001 T438016.VZM04X10 16 20 M4 10 31 20
T438020.0001 T438020.VZM06X10 20 25 M6 10 58 40
T438025.0001 T438025.VZM06X10 25 35 M6 10 124 60
T438032.0001 T438032.VZM08X12 32 40 M8 12 228 160
T438050.0001 T438050.VZM10X15 50 60 M10 15 807 400
T438063.0001 T438063.VZM12X20 63 65 M12 20 1.293 660
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T440
MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON PERNO 
FILETTATO
Materiali:
(1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato e foro 
esagonale di fissaggio; (tolleranza filetto 6g).
(2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
(3) Distanziale in ottone.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blue standard.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

1

3 2

Q

d1

Codice art. D ±0,1 H ±0,2 d16g Q F1 (N)
T440006.0001 T440006.VZM03X07 06 20 M3 07 4 6
T440006.0001 T440006.VZM03X07 08 20 M3 07 7,5 12
T440010.0001 T440010.VZM04X08 10 20 M4 08 11 24
T440013.0001 T440013.VZM04X08 13 20 M4 08 20 60
T440016.0001 T440016.VZM04X10 16 20 M4 10 30 90
T440020.0001 T440020.VZM06X10 20 25 M6 10 58 135
T440032.0001 T440032.VZM08X12 32 40 M8 12 243 340
T440050.0001 T440050.VZM10X15 50 60 M10 15 915 1.000
T440063.0001 T440063.VZM12X20 63 65 M12 20 1.579 1.700
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T442
MAGNETE CILINDRICO IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO

Materiali:
Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

D

F1

Codice art. D  +0/-0,2 H F1 (N)
- T442003.N10 3 10 ±0,1 0,6 1,1
- T442003.N12 3 12 ±0,1 0,6 1,3
- T442004.N16 4 16 ±0,1 1,4 1,9
- T442004.N20 4 20 ±0,1 1,7 2
- T442005.N20 5 20 ±0,1 2,6 2,3
- T442006.N15 6 15 ±0,1 3 2,8
- T442006.N24 6 24 ±0,1 4 2,8
- T442006.N30 6 30 ±0,1 6 2,8
- T442008.N25 8 25 ±0,1 9 3,8
- T442010.N20 10 20 ±0,1 11 5
- T442010.N40 10 40 ±0,1 23 7
- T442012.N40 12 40 ±0,1 33 8
- T442015.N30 15 30 ±0,1 39 10
- T442015.N60 15 60 ±0,2 76 11
- T442020.N80 20 80 ±0,2 182 38
- T442034.N80 34 80 ±0,2 527 61
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R100 UL94
HB

RUOTA SOLA MONOLITICA IN POLIAMMIDE

Materiali:
Corpo ruota:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Bianco naturale.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R100 con codice R130).

D

A B

d1

A

A
Sez. A-A

Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R100080.0001 R100080.T30D12 80 30 39 12 60 100
R100100.0001 R100100.T30D12 100 30 39 12 96 130
R100125.0001 R100125.T39D15 125 39 44 15 206 200
R100150.0001 R100150.T40D20 150 40 45 20 300 250
R100175.0001 R100175.T45D20 175 45 58 20 488 300
R100200.0001 R100200.T50D20 200 50 58 20 576 380
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R101 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R101 con codice R131).
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)
R101080.0001 R101080.T30D12 80 30 108 32 64 12 360 100
R101100.0001 R101100.T30D12 100 30 127 32 64 12 400 130
R101125.0001 R101125.T39D12 125 39 155 32 64 12 726 130
R101150.0001 R101150.T40D12 150 40 184 35 65 12 - 140
R101175.0001 R101175.T45D16 175 45 228 48 95 16 - 270
R101200.0001 R101200.T50D16 200 50 240 48 95 16 1970 270

726 ( )ver. 18V01-0124

18



R101CIN UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO 
INOX E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R101CIN con 
codice R131CIN).
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)

R101080.0002 R101080.T30D12CIN 80 30 108 32 64 12 340 100
R101100.0002 R101100.T30D12CIN 100 30 127 32 64 12 522 130
R101125.0002 R101125.T39D12CIN 125 39 155 32 64 12 513 130
R101150.0002 R101150.T40D12CIN 150 40 184 35 65 12 - 140
R101175.0002 R101175.T45D16CIN 175 45 228 48 95 16 - 300
R101200.0002 R101200.T50D16CIN 200 50 240 48 95 16 - 300

727 ( )ver. 18V01-0124

18



R102 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R102 con codice R132).
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Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)
R102080.0001 R102080.T30D12 80 30 108 32 64 110 12 531 100
R102100.0001 R102100.T30D12 100 30 127 32 64 110 12 512 130
R102125.0001 R102125.T39D12 125 39 155 32 64 113 12 802 130
R102150.0001 R102150.T40D12 150 40 184 35 65 115 12 - 140
R102175.0001 R102175.T45D16 175 45 228 48 95 150 16 - 270
R102200.0001 R102200.T50D16 200 50 240 48 95 150 16 2256 270

728 ( )ver. 18V01-0124
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R102CIN UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO 
INOX E FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R102CIN con codice 
R132CIN).
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Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)

R102080.0002 R102080.T30D12CIN 80 30 108 32 64 110 12 451 100
R102100.0002 R102100.T30D12CIN 100 30 127 32 64 110 12 706 130
R102125.0002 R102125.T39D12CIN 125 39 155 32 64 113 12 776 130
R102150.0002 R102150.T40D12CIN 150 40 184 35 65 115 12 - 140

- R102175.T45D16CIN 175 45 228 48 95 150 16 - 300
R102200.0002 R102200.T50D16CIN 200 50 240 48 95 150 16 - 300

729 ( )ver. 18V01-0124
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R107 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R107 con codice 
R137).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R107080.0001 R107080.T30P080X060 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 427 100
R107100.0001 R107100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 468 130
R107125.0001 R107125.T39P080X060 125 39 155 32 95 80 80 60 12 9 617 130
R107150.0001 R107150.T40P080X060 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 - 140
R107175.0001 R107175.T45P105X080 175 45 228 48 129 106 105 80 23 11 1866 270
R107200.0002 R107200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 2105 270

730 ( )ver. 18V01-0124
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R107CIN UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO INOX
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato 
un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere 
in acciaio inox (Aisi 420), e piastra rettangolare girevole con quattro 
asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un 
dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R107CIN con codice R137CIN).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)

R107080.0002 R107080.T30P080X060CIN 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 410 100
R107100.0002 R107100.T30P080X060CIN 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 450 130
R107125.0002 R107125.T39P080X060CIN 125 39 155 32 95 80 80 60 12 9 888 130
R107150.0002 R107150.T40P080X060CIN 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 - 140

- R107175.T45P105X080CIN 175 45 228 48 129 106 105 80 23 11 1854 300
- R107200.T50P105X080CIN 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 2046 300

731 ( )ver. 18V01-0124
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R108 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un 
tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R108 con 
codice R138).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R108080.0001 R108080.T30P080X060 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 110 545 100
R108100.0001 R108100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 110 592 130
R108125.0001 R108125.T39P080X060 125 39 155 32 95 80 80 60 12 9 113 914 130
R108150.0001 R108150.T40P080X060 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 115 - 140
R108175.0001 R108175.T45P105X080 175 45 228 48 129 106 105 80 23 11 150 2192 270
R108200.0001 R108200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 150 2386 270

732 ( )ver. 18V01-0124

18



R108CIN UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO INOX CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è 
posizionato un tubetto di acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di 
sfere in acciaio inox (Aisi 420), e piastra rettangolare girevole con 
quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad 
un dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R108CIN con codice R138CIN).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)

R108080.0002 R108080.T30P080X060CIN 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 110 462 100
R108100.0002 R108100.T30P080X060CIN 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 110 568 130
R108125.0002 R108125.T39P080X060CIN 125 39 155 32 95 80 80 60 12 9 113 850 130
R108150.0002 R108150.T40P080X060CIN 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 115 - 140

- R108175.T45P105X080CIN 175 45 228 48 129 106 105 80 23 11 150 - 300
R108200.0002 R108200.T50P105X080CIN 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 150 2402 300

733 ( )ver. 18V01-0124
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R109 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO

Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato 
un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella fissa in acciaio (DD13), completa di base forata per 
fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in 
acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R109 con codice R139).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R109080.0001 R109080.T30P080X060 80 30 108 100 84 80 60 12 9 338 100
R109100.0001 R109100.T30P080X060 100 30 127 100 84 80 60 12 9 378 130
R109125.0001 R109125.T39P080X060 125 39 155 100 84 80 60 12 9 639 180
R109150.0001 R109150.T40P080X060 150 40 184 100 84 80 60 12 9 - 140
R109175.0001 R109175.T45P105X080 175 45 228 135 110 105 80 23 11 - 270
R109200.0001 R109200.T50P105X080 200 50 240 135 110 105 80 23 11 1444 300

734 ( )ver. 18V01-0124
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R109CIN UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO INOX

Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato 
un tubetto di acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella fissa in acciaio inox (Aisi 304), completa di base forata per 
fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un 
dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R109CIN con codice R139CIN).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)

R109080.0002 R109080.T30P080X060CIN 80 30 108 100 84 80 60 12 9 312 100
R109100.0002 R109100.T30P080X060CIN 100 30 127 100 84 80 60 12 9 347 130
R109125.0002 R109125.T39P080X060CIN 125 39 155 100 84 80 60 12 9 532 180
R109150.0002 R109150.T40P080X060CIN 150 40 184 100 84 80 60 12 9 - 140

- R109175.T45P105X080CIN 175 45 228 135 110 105 80 23 11 - 300
R109200.0002 R109200.T50P105X080CIN 200 50 240 135 110 105 80 23 11 1444 300

735 ( )ver. 18V01-0124

18



R150 UL94
HB

RUOTA SOLA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON CUSCINETTO A SFERE (CARICO 
PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Bianco naturale.

Rotazione ruota:
(1) Per facilitare lo scorrimento della ruota sotto carico pesante, la 
rotazione della stessa è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R150 con codice R140).

A B

d1
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D

Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R150100.0001 R150100.T35D15 100 35 40 15 - 370
R150125.0001 R150125.T35D15 125 35 40 15 - 380
R150125.0002 R150125.T45D20 125 45 58 20 - 600
R150150.0001 R150150.T40D20 150 40 49 20 - 380
R150150.0002 R150150.T45D20 150 45 58 20 - 700
R150200.0001 R150200.T50D20 200 50 58 20 - 800

736 ( )ver. 18V01-0124
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R157 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON CUSCINETTO (CARICO PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento di una coppia 
di cuscinetti a sfere in acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato 
con vite in acciaio calsse 8.8 e piastra rettangolare girevole con 
quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R157 
con codice R147).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R157100.0001 R157100.T35P080X060 100 35 135 47 100 84 80 60 12 9 - 370
R157125.0001 R157125.T35P080X060 125 35 161 51 100 84 80 60 12 9 - 380
R157125.0002 R157125.T45P105X080 125 45 164 61 132 110 105 80 23 12 - 600
R157150.0001 R157150.T40P105X080 150 40 188 45 132 110 105 80 23 12 - 330
R157150.0002 R157150.T45P105X080 150 45 195 60 132 110 105 80 23 12 - 600
R157200.0001 R157200.T50P105X080 200 50 242 59 132 110 105 80 23 12 - 600

737 ( )ver. 18V01-0124
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R158 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON CUSCINETTO - CON FRENO (CARICO PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento di una 
coppia di cuscinetti a sfere in acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), con freno 
integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, 
assemblato con vite in acciaio calsse 8.8 e piastra rettangolare 
girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R158 con codice R148).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R158100.0001 R158100.T35P080X060 100 35 135 47 100 84 80 60 12 9 99 - 370
R158125.0001 R158125.T35P080X060 125 35 161 51 100 84 80 60 12 9 100 - 380
R158125.0002 R158125.T45P105X080 125 45 164 61 132 110 105 80 23 12 104 - 600
R158150.0001 R158150.T40P105X080 150 40 188 45 132 110 105 80 23 12 108 - 330
R158150.0002 R158150.T45P105X080 150 45 195 60 132 110 105 80 23 12 107 - 600
R158200.0001 R158200.T50P105X080 200 50 242 59 132 110 105 80 23 12 109 - 600

738 ( )ver. 18V01-0124
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R159 UL94
HB

RUOTA MONOLITICA IN POLIAMMIDE CON FORCELLA FISSA IN 
ACCIAIO CON CUSCINETTO (CARICO PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1-2) Bianco naturale.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento di una 
coppia di cuscinetti a sfere in acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), completa 
di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice 
R159 con codice R149).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R159100.0001 R159100.T35P080X060 100 35 135 100 88 80 60 12 9 - 370
R159125.0001 R159125.T35P080X060 125 35 161 100 88 80 60 12 9 - 380
R157125.0002 R157125.T45P105X080 125 45 164 134 114 105 80 23 12 - 600
R159150.0001 R159150.T40P105X080 150 40 188 134 111 105 80 23 12 - 330
R159150.0002 R159150.T45P105X080 150 45 195 134 114 105 80 23 12 - 600
R159200.0001 R159200.T50P105X080 200 50 242 134 114 105 80 23 12 - 600

739 ( )ver. 18V01-0124
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R200 UL94
HB

RUOTA SOLA CON CORPO IN POLIAMMIDE E BATTISTRADA IN POLIURETANO INIETTATO

Materiali:
Corpo ruota:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada:
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Bianco naturale.
Battistrada:
Rosso (Ral 3013).

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R200 
con codice R230).

A B

d1

D

2

1

Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R200080.T30D12 80 30 40 12 104 100

R200100.0001 R200100.T30D12 100 30 40 12 152 130
R200125.0001 R200125.T35D15 125 35 44 15 254 200
R200150.0001 R200150.T40D15 150 40 44 15 229 250

R200200.T50D20 200 50 58 20 818 365

741 ( )ver. 18V01-0124
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R201 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R201 con codice 
R231).
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)
R201080.0001 R201080.T30D12 80 30 108 32 64 12 486 100
R201100.0001 R201100.T30D12 100 30 127 32 64 12 1170 130
R201125.0001 R201125.T35D12 125 35 155 32 64 12 772 130
R201150.0001 R201150.T40D12 150 40 184 35 65 12 - 140
R201200.0001 R201200.T50D16 200 50 240 48 95 16 1934 270

742 ( )ver. 18V01-0124
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R201CIN UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO 
INOX E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R201CIN con 
codice R231CIN).
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)

R201080.0002 R201080.T30D12CIN 80 30 108 32 64 12 486 100
R201100.0002 R201100.T30D12CIN 100 30 127 32 64 12 544 130
R201125.0002 R201125.T35D12CIN 125 35 155 32 64 12 654 130
R201150.0002 R201150.T40D12CIN 150 40 184 35 65 12 - 140
R201200.0002 R201200.T50D16CIN 200 50 240 48 95 16 - 300

743 ( )ver. 18V01-0124
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R202 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE - CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R202 con codice 
R232).
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Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)
R202080.T30D12 80 30 108 32 64 110 12 617 100

R202100.0001 R202100.T30D12 100 30 127 32 64 110 12 664 130
R202125.0001 R202125.T35D12 125 35 155 32 64 113 12 978 130
R202150.0001 R202150.T40D12 150 40 184 35 65 115 12 - 140
R202200.0001 R202200.T50D16 200 50 240 48 95 150 16 - 270

744 ( )ver. 18V01-0124
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R202CIN UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO 
INOX E FORO LISCIO PASSANTE - CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un 
tubetto di acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un 
dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R202CIN con 
codice R232CIN).
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Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)

R202080.T30D12CIN 80 30 108 32 64 110 12 626 100
R202100.0002 R202100.T30D12CIN 100 30 127 32 64 110 12 728 130
R202125.0002 R202125.T35D12CIN 125 35 155 32 64 113 12 796 130
R202150.0002 R202150.T40D12CIN 150 40 184 35 65 115 12 - 140

R202200.T50D16CIN 200 50 240 48 95 150 16 2050 300

745 ( )ver. 18V01-0124
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R207 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R207 con codice R237).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R207080.0001 R207080.T30P080X060 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 587 100
R207100.0001 R207100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 480 130
R207125.0001 R207125.T35P080X060 125 35 155 32 95 80 80 60 12 9 790 130
R207150.0001 R207150.T40P080X060 150 40 184 35 100 80 80 60 12 9 - 140
R207200.0001 R207200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 1691 270

746 ( )ver. 18V01-0124
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R207CIN UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO INOX
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e piastra rettangolare girevole con quattro asole di 
fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R207CIN con codice 
R237CIN).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)

R207080.0002 R207080.T30P080X060CIN 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 444 100
R207100.0002 R207100.T30P080X060CIN 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 494 130
R207125.0002 R207125.T35P080X060CIN 125 35 155 32 95 80 80 60 12 9 610 130
R207150.0002 R207150.T40P080X060CIN 150 40 184 35 100 80 80 60 12 9 - 140
R207200.0002 R207200.T50P105X080CIN 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 2246 300

747 ( )ver. 18V01-0124
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R208 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO - CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un 
tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R208 con 
codice R238).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R208080.T30P080X060 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 110 771 100

R208100.0001 R208100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 110 692 130
R208125.0001 R208125.T35P080X060 125 35 155 32 95 80 80 60 12 9 113 960 130
R208150.0001 R208150.T40P080X060 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 115 - 140

R208200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 150 - 270

748 ( )ver. 18V01-0124
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R208CIN UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO INOX - CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio inox (Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella in acciaio inox (Aisi 304), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in 
acciaio inox (Aisi 420), e piastra rettangolare girevole con quattro asole 
di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un 
dado in acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R208CIN con 
codice R238CIN).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)

R208080.T30P080X060CIN 80 30 108 32 95 80 80 60 12 9 110 558 100
R208100.0002 R208100.T30P080X060CIN 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 110 616 130
R208125.0002 R208125.T35P080X060CIN 125 35 155 32 95 80 80 60 12 9 113 760 130
R208150.0002 R208150.T40P080X060CIN 150 40 184 35 95 100 80 60 12 9 115 - 140

R208200.T50P105X080CIN 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 150 2602 300

749 ( )ver. 18V01-0124
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R209 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO

Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella fissa in acciaio (DD13), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R209 con codice 
R239).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R209080.T30P080X060 80 30 108 100 84 80 60 12 9 379 100

R209100.0001 R209100.T30P080X060 100 30 127 100 84 80 60 12 9 436 130
- R209125.T35P080X060 125 35 155 100 84 80 60 12 9 685 180

R209150.0001 R209150.T40P080X060 150 40 184 100 84 80 60 12 9 577 140
R209200.0001 R209200.T50P105X080 200 50 240 135 110 105 80 23 11 1686 300

750 ( )ver. 18V01-0124
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R209CIN UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO INOX

Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-6) Inox naturale.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio inox 
(Aisi 304).

Staffa (3):
Forcella fissa in acciaio inox (Aisi 304), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado in 
acciaio inox (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con 

gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R209CIN con codice 
R239CIN).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)

R209080.T30P080X060CIN 80 30 108 100 84 80 60 12 9 379 100
R209100.0002 R209100.T30P080X060CIN 100 30 127 100 84 80 60 12 9 394 130

- R209125.T35P080X060CIN 125 35 155 100 84 80 60 12 9 550 180
R209150.0002 R209150.T40P080X060CIN 150 40 184 100 84 80 60 12 9 529 140

R209200.T50P105X080CIN 200 50 240 135 110 105 80 23 11 1686 300

751 ( )ver. 18V01-0124
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R250 UL94
HB

RUOTA SOLA CON CORPO IN POLIAMMIDE E BATTISTRADA IN POLIURETANO INIETTATO 
CON CUSCINETTI A SFERE (SERIE PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota:
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada:
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Bianco naturale.
Battistrada:
Rosso (Ral 3013).

Rotazione ruota:
(1) Per facilitare lo scorrimento della ruota sotto carico pesante, la 
rotazione della stessa è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R250 con codice 
R240).

A B

d1

D

2

1

Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R250080.T34D12 80 34 40 12 - 260

R250100.0001 R250100.T40D15 100 40 44 15 - 300
- R250125.T40D15 125 40 45 15 - 400

R250150.0001 R250150.T45D20 150 45 58 20 - 600
R250200.0001 R250200.T50D20 200 50 58 20 - 750

752 ( )ver. 18V01-0124
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R257 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE E CON 
CUSCINETTI IN ACCIAIO (SERIE PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato con 
vite in acciaio classe 8.8 e piastra rettangolare girevole con quattro asole 
di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado autobloccante 
in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R257 con codice 
R247).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R257080.0001 R257080.T34P080X060 80 34 125 47 100 84 80 60 12 9 - 260
R257100.0001 R257100.T40P080X060 100 40 135 47 100 84 80 60 12 9 - 300
R257125.0001 R257125.T40P080X060 125 40 161 51 100 84 80 60 12 9 - 400
R257150.0001 R257150.T45P105X080 150 45 195 60 132 110 105 80 23 12 - 600
R257200.0001 R257200.T50P105X080 200 50 242 59 132 110 105 80 23 12 - 700

753 ( )ver. 18V01-0124
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R258 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON FRENO E CON CUSCINETTI (SERIE PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), con freno 
integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato con 
vite in acciaio calsse 8.8 e piastra rettangolare girevole con quattro 
asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R258 con codice 
R248).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R258080.0001 R258080.T34P080X060 80 34 125 47 100 84 80 60 12 9 113 - 260
R258100.0001 R258100.T40P080X060 100 40 135 47 100 84 80 60 12 9 114 - 300
R258125.0001 R258125.T40P080X060 125 40 161 51 100 84 80 60 12 9 128 - 400
R258150.0001 R258150.T45P105X080 150 45 195 60 132 110 105 80 23 12 157 - 600
R258200.0001 R258200.T50P105X080 200 50 242 59 132 110 105 80 23 12 158 - 700

754 ( )ver. 18V01-0124
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R259 UL94
HB

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO E CON 
CUSCINETTI IN ACCIAIO (SERIE PESANTE)
Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), completa di base 
forata.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R259 con codice 
R249).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R259080.0001 R259080.T34P080X060 80 34 125 100 88 80 60 12 9 - 260
R259100.0001 R259100.T40P080X060 100 40 135 100 88 80 60 12 9 - 300
R259125.0001 R259125.T40P080X060 125 40 161 100 88 80 60 12 9 - 400
R259150.0001 R259150.T45P105X080 150 45 195 134 114 105 80 23 12 - 600
R259200.0001 R259200.T50P105X080 200 50 242 134 114 105 80 23 12 - 700

755 ( )ver. 18V01-0124
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R270 Al UL94
HB

RUOTA SOLA CON CORPO IN ALLUMINIO E BATTISTRADA IN 
POLIURETANO COLATO CON CUSCINETTI A SFERE
Materiali:
Corpo ruota:
Lega di alluminio pressofuso.
Battistrada:
Poliuretano colato. Durezza 94 ± 2 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Alluminio naturale.
Battistrada:
Marrone chiaro.

Rotazione ruota:
(1) Per facilitare lo scorrimento della ruota sotto carico pesante, la 
rotazione della stessa è assicurata dall'inserimento nel mozzo di 
una coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R270080.0001 R270080.T25D12 80 25 30 12 - 150
R270100.0001 R270100.T30D15 100 30 30 15 - 200
R270125.0001 R270125.T30D15 125 30 40 15 - 250
R270150.0001 R270150.T40D17 150 40 45 17 - 400
R270200.0001 R270200.T50D25 200 50 60 25 - 750

756 ( )ver. 18V01-0124

18



R277 Al UL94
HB

RUOTA IN ALLUMINIO/ POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE E CON 
CUSCINETTI IN ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Lega di alluminio pressofuso.
Battistrada (2):
Poliuretano colato. Durezza 94 ± 2 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Alluminio naturale.
(2) Marrone chiaro.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di 
una coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato 
con vite in acciaio classe 8.8 e piastra rettangolare girevole con 
quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R277080.0001 R277080.T25P080X060 80 25 108 32 100 80 80 60 12 9 - 150
R277100.0001 R277100.T30P080X060 100 30 127 33 100 80 80 60 12 9 - 180
R277125.0001 R277125.T30P080X060 125 30 155 39 100 80 80 60 12 9 - 180
R277150.0001 R277150.T40P105X080 150 40 186 47 133 106 105 80 23 11 - 300

- R277200.T50P105X080 200 50 240 56 132 110 105 80 23 12 - 300

757 ( )ver. 18V01-0124
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R278 Al UL94
HB

RUOTA IN ALLUMINIO/ POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON FRENO E CUSCINETTI
Materiali:
Corpo ruota (1):
Lega di alluminio pressofuso.
Battistrada (2):
Poliuretano colato. Durezza 94 ± 2 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Alluminio naturale.
(2) Marrone chiaro.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una 
coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), con freno 
integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato con 
vite in acciaio calsse 8.8 e piastra rettangolare girevole con quattro 
asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R278080.0001 R278080.T25P080X060 80 25 108 32 100 80 80 60 12 9 114 - 150
R278100.0001 R278100.T30P080X060 100 30 127 33 100 80 80 60 12 9 117 - 180
R278125.0001 R278125.T30P080X060 125 30 155 39 100 80 80 60 12 9 123 - 180
R278150.0001 R278150.T40P105X080 150 40 186 47 133 106 105 80 23 12 144 - 300
R278200.0001 R278200.T50P105X080 200 50 240 56 132 110 105 80 23 12 157 - 300

758 ( )ver. 18V01-0124
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R279 Al UL94
HB

RUOTA IN ALLUMINIO/ POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO E CUSCINETTI IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota (1):
Lega di alluminio pressofuso.
Battistrada (2):
Poliuretano colato. Durezza 94 ± 2 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Alluminio naturale.
(2) Marrone chiaro.
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di 
una coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

Staffa (3):
Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), completa di 
base forata.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado 
autobloccante in acciaio.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R279080.0001 R279080.T25P080X060 80 25 108 100 84 80 60 12 9 - 150
R279100.0001 R279100.T30P080X060 100 30 127 100 84 80 60 12 9 - 180
R279125.0001 R279125.T30P080X060 125 30 155 100 84 80 60 12 9 - 180
R279150.0001 R279150.T40P105X080 150 40 184 134 110 105 80 23 11 - 220
R279200.0001 R279200.T50P105X080 200 50 240 135 110 105 80 23 11 - 300

759 ( )ver. 18V01-0124
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R300 NR UL94
HB

RUOTA SOLA CON CERCHIO IN LAMIERA E BATTISTRADA IN GOMMA

Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme come 
corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Blu da zincatura.
Battistrada:
Nero (Ral 9011).

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
lamiera. Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una 
boccola in poliammide nera.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R300 con 
codice R330).
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Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R300080.T25D12 80 25 39 12 - 50

R300100.0001 R300100.T30D12 100 30 39 12 - 70
R300125.0001 R300125.T37D15 125 37.5 44 15 - 110
R300140.0001 R300140.T37D15 140 37.5 44 15 - 140
R300150.0001 R300150.T37D15 150 37.5 44 15 - 140
R300160.0001 R300160.T40D20 160 40 45 20 - 160
R300180.0001 R300180.T45D20 180 45 58 20 - 180

R300200.T50D20 200 50 58 20 - 220

760 ( )ver. 18V01-0124
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R301 NR UL94
HB

RUOTA CON CERCHIO IN LAMIERA / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN 
ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme come 
corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero (Ral 9011).
(1-3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella lamiera. 
Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una boccola in 
poliammide nera.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R301 con 
codice R331).
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)
R301080.0001 R301080.T25D12 80 25 108 32 64 12 550 50
R301100.0001 R301100.T30D12 100 30 127 32 64 12 672 70
R301125.0001 R301125.T37D12 125 37.5 155 32 64 12 741 100
R301150.0001 R301150.T37D12 150 37.5 183 35 65 12 - 140
R301180.0001 R301180.T45D16 180 45 230 48 95 16 - 180
R301200.0001 R301200.T50D16 200 50 240 48 95 16 2919 200

761 ( )ver. 18V01-0124
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R302 NR UL94
HB

RUOTA CON CERCHIO IN LAMIERA / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN 
ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme come 
corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero (Ral 9011).
(1-3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
lamiera. Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una 
boccola in poliammide nera.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di 
fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R302 con 
codice R332).
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Codice art. D A H I d d1H7 F F1 (Kg)
R302080.0001 R302080.T25D12 80 25 108 32 64 12 110 570 50
R302100.0001 R302100.T30D12 100 30 127 32 64 12 110 618 70
R302125.0001 R302125.T37D12 125 37.5 155 32 64 12 113 1134 100
R302150.0001 R302150.T37D12 150 37.5 183 35 65 12 115 - 140
R302180.0001 R302180.T45D16 180 45 230 48 95 16 150 - 180
R302200.0001 R302200.T50D16 200 50 240 48 95 16 150 3297 200

762 ( )ver. 18V01-0124
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R307 NR UL94
HB

RUOTA CON CERCHIO IN LAMIERA / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme come 
corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero (Ral 9011).
(1-3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella lamiera. 
Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una boccola in 
poliammide nera.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R307 con 
codice R337).
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Codice art. D A H I E G M N c h F1 (Kg)
R307080.0001 R307080.T25P080X060 80 25 108 32 95 80 80 60 12 9 550 50
R307100.0001 R307100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 660 70
R307125.0001 R307125.T37P080X060 125 37.5 155 32 95 80 80 60 12 9 968 100
R307150.0001 R307150.T37P080X060 150 37.5 183 35 100 80 80 60 12 9 - 140
R307180.0001 R307180.T45P105X080 180 45 230 48 129 106 105 80 23 11 2371 180
R307200.0001 R307200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 2736 220

763 ( )ver. 18V01-0124

18



R308 NR UL94
HB

RUOTA CON CERCHIO IN LAMIERA / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme come 
corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero (Ral 9011).
(1-3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella lamiera. 
Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una boccola in 
poliammide nera.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita 

con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R308 con 
codice R338).
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Codice art. D A H I E G M N c h F F1 (Kg)
R308080.T25P080X060 80 25 108 32 95 80 80 60 12 9 110 669 50

R308100.0001 R308100.T30P080X060 100 30 127 32 95 80 80 60 12 9 110 782 70
R308125.0001 R308125.T37P080X060 125 37.5 155 32 95 80 80 60 12 9 113 1086 100
R308150.0001 R308150.T37P080X060 150 37.5 183 35 100 80 80 60 12 9 115 - 140
R308180.0001 R308180.T45P105X080 180 45 230 48 129 106 105 80 23 11 150 3068 180
R308200.0001 R308200.T50P105X080 200 50 240 48 129 106 105 80 23 11 150 2860 220

764 ( )ver. 18V01-0124
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R309 NR UL94
HB

RUOTA CON CERCHIO IN LAMIERA / GOMMA CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO

Materiali:
Corpo ruota:
Due dischi di lamiera stampata ( acciaio DD13) rivettati assieme 
come corpo unico.
Battistrada:
Battistrada a forma trapezoidale in gomma naturale. Durezza 85 ± 4 
Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(2) Nero (Ral 9011).
(1-3-4-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
lamiera. Come protezione tra il perno e il foro è posizionata una 
boccola in poliammide nera.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere 

fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R309 
con codice R339).
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Codice art. D A H E G M N c h F1 (Kg)
R309080.0001 R309080.T25P080X060 80 25 108 102 84 80 60 12 9 - 50
R309100.0001 R309100.T30P080X060 100 30 127 102 84 80 60 12 9 - 70
R309125.0001 R309125.T37P080X060 125 37.5 155 100 84 80 60 12 9 - 100
R309150.0001 R309150.T37P080X060 150 37.5 183 100 84 80 60 12 9 - 140
R309180.0001 R309180.T45P105X080 180 45 230 135 110 105 80 23 11 - 180
R309200.0001 R309200.T50P105X080 200 50 240 135 110 105 80 23 11 - 220

765 ( )ver. 18V01-0124
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R400 PP UL94
HB

RUOTA SOLA CON CORPO IN POLIPROPILENE E BATTISTRADA IN GOMMA 
TERMOPLASTICA
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Nero (Ral 9011).
Battistrada:
Grigio chiaro.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A B d1 F1 (Kg)
R400050.0001 R400050.T18D08 50 18 22 8 - 40

R400063.T22D10 63 22 27 10 - 60
- R400075.T24D08 75 24 27 8 - 60

R400075.0001 R400080.T22D10 80 22 27 10 - 60
R400100.0001 R400100.T27D12 100 27 32 12 - 80
R400125.0001 R400125.T27D12 125 27 32 12 - 80

766 ( )ver. 18V01-0124

18



R401 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)
R401050.0001 R401050.T18D12 50 18 70 26 48 12 - 40
R401063.0001 R401063.T22D12 63 22 90 26 48 12 - 60
R401080.0001 R401080.T22D12 80 22 109 25 48 12 - 60
R401100.0001 R401100.T27D12 100 27 134 36 57 12 - 80
R401125.0001 R401125.T27D12 125 27 159 35 57 12 - 80

767 ( )ver. 18V01-0124

18



R402 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E 
FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del 
freno stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio 
liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)
R402050.0001 R402050.T18D12 50 18 70 26 48 80 12 - 40
R402063.0001 R402063.T22D12 63 22 90 26 48 84 12 - 60
R402080.0001 R402080.T22D12 80 22 109 25 48 84 12 - 60
R402100.0001 R402100.T27D12 100 27 134 36 57 106 12 - 80
R402125.0001 R402125.T27D12 125 27 159 35 57 106 12 - 80

768 ( )ver. 18V01-0124

18



R403 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, 
(tolleranza filetto 6g).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere 

fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove 
presente in M12.

6

D

I

H

A

6

4

2

1

3
5d

7

d1

Q

Codice art. D A H I d d16g Q F1 (Kg)
R403050.0001 R403050.T18M10X25 50 18 70 26 48 M10 25 - 40
R403063.0001 R403063.T22M10X25 63 22 90 26 48 M10 25 - 60
R403080.0001 R403080.T22M10X25 80 22 109 25 48 M10 25 - 60
R403100.0001 R403100.T27M12X30 100 27 134 36 57 M12 30 - 80
R403125.0001 R403125.T27M12X30 125 27 159 35 57 M12 30 - 80

769 ( )ver. 18V01-0124

18



R404 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del 
freno stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, 
(tolleranza filetto 6g).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere 

fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente 
in M12.
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Codice art. D A H I d F d16g Q F1 (Kg)
R404050.0001 R404050.T18M10X25 50 18 70 26 48 80 M10 25 - 40
R404063.0001 R404063.T22M10X25 63 22 90 26 48 84 M10 25 - 60
R404080.0001 R404080.T22M10X25 80 22 109 25 48 84 M10 25 - 60
R404100.0001 R404100.T27M12X30 100 27 134 36 57 106 M12 30 - 80
R404125.0001 R404125.T27M12X30 125 27 159 35 57 106 M12 30 - 80

770 ( )ver. 18V01-0124

18



R407 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. 
Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di 
acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I E G M N d F1 (Kg)
R407050.0001 R407050.T18P045X045 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 - 40

- R407063.T22P045X045 63 22 90 26 60 60 45 45 6,5 - 60
R407080.0001 R407080.T22P045X045 80 22 109 25 60 60 45 45 6,5 - 60
R407100.0001 R407100.T27P060X050 100 27 134 36 76 70 60 50 8,3 - 80
R407125.0001 R407125.T27P060X050 125 27 159 35 76 70 60 50 8,3 - 80

771 ( )ver. 18V01-0124

18



R408 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN 
ACCIAIO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un 
tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento 
del freno stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra 
rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H I E G M N d F F1 (Kg)
R408050.0001 R408050.T18P045X045 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 84 - 40
R408063.0001 R408063.T22P045X045 63 22 90 26 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R408080.0001 R408080.T22P045X045 80 22 109 25 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R408100.0001 R408100.T27P060X050 100 27 134 36 76 70 60 50 8,3 106 - 80
R408125.0001 R408125.T27P060X050 125 27 159 35 76 70 60 50 8,3 106 - 80

772 ( )ver. 18V01-0124

18



R409 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO

Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Nero (Ral 9011).
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato 
un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Parafili (7):
Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D A H E G M N d F1 (Kg)
R409050.0001 R409050.T18P045X045 50 18 70 60 60 45 45 6,5 - 40
R409063.0001 R409063.T22P045X045 63 22 90 60 60 45 45 6,5 - 60
R409080.0001 R409080.T22P045X045 80 22 109 60 60 45 45 6,5 - 60
R409100.0001 R409100.T27P060X050 100 27 134 76 70 60 50 8,3 - 80
R409125.0001 R409125.T27P060X050 125 27 159 76 70 60 50 8,3 - 80

773 ( )ver. 18V01-0124

18



R600 PP UL94
HB

RUOTA SOLA CON CORPO IN POLIPROPILENE E BATTISTRADA IN 
GOMMA TERMOPLASTICA
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Grigio chiaro.
Battistrada:
Grigio Scuro.

Rotazione ruota:
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella 
plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta 

conducibilità elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A B d1 F1 (Kg)

R600050.0001 R600050.T18D08 50 18 22 8 - 40
R600063.T22D10 63 22 27 10 - 60
R600080.T22D10 80 22 27 10 - 60

R600100.0001 R600100.T27D12 100 27 32 12 - 80
R600125.0001 R600125.T27D12 125 27 32 12 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A B d1 F1 (Kg)

R600050.0002 R600050.T18D08ESD 50 18 21 8 - 40
R600060.T22D10ESD 60 22 29 10 - 60

- R600080.T24D10ESD 80 24 29 10 - 60
- R600100.T29D12ESD 100 29 34 12 - 80
- R600125.T29D12ESD 125 29 32 12 - 80

774 ( )ver. 18V01-0124

18



R601 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, 
(tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità 

elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)

R601050.0001 R601050.T18D12 50 18 70 26 48 12 - 40
R601063.0001 R601063.T22D12 63 22 90 26 48 12 - 60
R601080.0001 R601080.T22D12 80 22 109 25 48 12 - 60
R601100.0001 R601100.T27D12 100 27 134 36 57 12 - 80
R601125.0001 R601125.T27D12 125 27 159 35 57 12 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I d d1H7 F1 (Kg)

R601050.0002 R601050.T18D12ESD 50 18 70 26 48 12 - 40
R601060.0001 R601060.T22D12ESD 60 22 90 26 48 12 - 60
R601080.0002 R601080.T24D12ESD 80 24 109 25 48 12 - 60
R601100.0002 R601100.T29D12ESD 100 29 134 36 57 12 - 80
R601125.0002 R601125.T29D12ESD 125 29 159 35 57 12 - 80

775 ( )ver. 18V01-0124

18



R602 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno 
stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, 
(tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità 

elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)

R602050.0001 R602050.T18D12 50 18 70 26 48 80 12 - 40
R602063.0001 R602063.T22D12 63 22 90 26 48 84 12 - 60
R602080.0001 R602080.T22D12 80 22 109 25 48 84 12 - 60
R602100.0001 R602100.T27D12 100 27 134 36 57 106 12 - 80
R602125.0001 R602125.T27D12 125 27 159 35 57 106 12 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I d F d1H7 F1 (Kg)

R602050.0002 R602050.T18D12ESD 50 18 70 26 48 80 12 - 40
R602060.0001 R602060.T22D12ESD 60 22 90 26 48 84 12 - 60
R602080.0002 R602080.T24D12ESD 80 24 109 25 48 84 12 - 60
R602100.0002 R602100.T29D12ESD 100 29 134 36 57 106 12 - 80
R602125.0002 R602125.T29D12ESD 125 29 159 35 57 106 12 - 80

776 ( )ver. 18V01-0124

18



R603 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza 
filetto 6g).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 

dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità 

elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I d d16g Q F1 (Kg)

R603050.0001 R603050.T18M10X25 50 18 70 26 48 M10 25 - 40
R603063.0001 R603063.T22M10X25 63 22 90 26 48 M10 25 - 60
R603080.0001 R603080.T22M10X25 80 22 109 25 48 M10 25 - 60
R603100.0001 R603100.T27M12X30 100 27 134 36 57 M12 30 - 80
R603125.0001 R603125.T27M12X30 125 27 159 35 57 M12 30 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I d d16g Q F1 (Kg)

R603050.0002 R603050.T18M10X25ESD 50 18 70 26 48 M10 25 - 40
R603060.0001 R603060.T22M10X25ESD 60 22 90 26 48 M10 25 - 60

- R603080.T24M10X25ESD 80 24 109 25 48 M10 25 - 60
- R603100.T29M12X30ESD 100 29 134 36 57 M12 30 - 80
- R603125.T29M12X30ESD 125 29 159 35 57 M12 30 - 80

777 ( )ver. 18V01-0124
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R604 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE 
TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno stampata 
in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 
6g).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 

dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, 

(ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I d F d16g Q F1 (Kg)

R604050.0001 R604050.T18M10X25 50 18 70 26 48 80 M10 25 - 40
R604063.0001 R604063.T22M10X25 63 22 90 26 48 84 M10 25 - 60
R604080.0001 R604080.T22M10X25 80 22 109 25 48 84 M10 25 - 60
R604100.0001 R604100.T27M12X30 100 27 134 36 57 106 M12 30 - 80
R604125.0001 R604125.T27M12X30 125 27 159 35 57 106 M12 30 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I d F d16g Q F1 (Kg)

R604050.0002 R604050.T18M10X25ESD 50 18 70 26 48 80 M10 25 - 40
R604060.0001 R604060.T22M10X25ESD 60 22 90 26 48 84 M10 25 - 60

- R604080.T24M10X25ESD 80 24 109 25 48 84 M10 25 - 60
- R604100.T29M12X30ESD 100 29 134 36 57 106 M12 30 - 80
- R604125.T29M12X30ESD 125 29 159 35 57 106 M12 30 - 80

778 ( )ver. 18V01-0124
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R607 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE 
RETTANGOLARE IN ACCIAIO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra rettangolare girevole 
con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, 

(ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I E G M N d F1 (Kg)

R607050.0001 R607050.T18P045X045 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 - 40
R607063.0001 R607063.T22P045X045 63 22 90 26 60 60 45 45 6,5 - 60
R607080.0001 R607080.T22P045X045 80 22 109 25 60 60 45 45 6,5 - 60
R607100.0001 R607100.T27P060X050 100 27 134 36 76 70 60 50 8,3 - 80
R607125.0001 R607125.T27P060X050 125 27 159 35 76 70 60 50 8,3 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I E G M N d F1 (Kg)

R607050.0002 R607050.T18P045X045ESD 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 - 40
R607060.0001 R607060.T22P045X045ESD 60 22 90 26 60 60 45 45 6,5 - 60
R607080.0002 R607080.T24P045X045ESD 80 24 109 25 60 60 45 45 6,5 - 60
R607100.0002 R607100.T29P060X050ESD 100 29 134 36 76 70 60 50 8,3 - 80
R607125.0002 R607125.T29P060X050ESD 125 29 159 35 76 70 60 50 8,3 - 80

779 ( )ver. 18V01-0124

18



R608 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE 
RETTANGOLARE IN ACCIAIO CON FRENO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno 
stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, e piastra rettangolare 
girevole con quattro asole di fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità 

elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H I E G M N d F F1 (Kg)

R608050.0001 R608050.T18P045X045 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 84 - 40
R608063.0001 R608063.T22P045X045 63 22 90 26 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R608080.0001 R608080.T22P045X045 80 22 109 25 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R608100.0001 R608100.T27P060X050 100 27 134 36 76 70 60 50 8,3 106 - 80
R608125.0001 R608125.T27P060X050 125 27 159 35 76 70 60 50 8,3 106 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H I E G M N d F F1 (Kg)

R608050.0002 R608050.T18P045X045ESD 50 18 70 26 60 60 45 45 6,5 84 - 40
R608060.0001 R608060.T22P045X045ESD 60 22 90 26 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R608080.0002 R608080.T24P045X045ESD 80 24 109 25 60 60 45 45 6,5 84 - 60
R608100.0002 R608100.T29P060X050ESD 100 29 134 36 76 70 60 50 8,3 106 - 80
R608125.0002 R608125.T29P060X050ESD 125 29 159 35 76 70 60 50 8,3 106 - 80
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R609 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO 
E PIASTRA DI FISSAGGIO
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), completa di base forata per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, 

(ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H E G M N d F1 (Kg)

R609050.0001 R609050.T18P045X045 50 18 70 60 60 45 45 6,5 - 40
R609063.0001 R609063.T22P045X045 63 22 90 60 60 45 45 6,5 - 60
R609080.0001 R609080.T22P045X045 80 22 109 60 60 45 45 6,5 - 60
R609100.0001 R609100.T27P060X050 100 27 134 76 70 60 50 8,3 - 80
R609125.0001 R609125.T27P060X050 125 27 159 76 70 60 50 8,3 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H E G M N d F1 (Kg)

R609050.0002 R609050.T18P045X045ESD 50 18 70 60 60 45 45 6,5 - 40
R609060.0001 R609060.T22P045X045ESD 60 22 90 60 60 45 45 6,5 - 60
R609080.0002 R609080.T24P045X045ESD 80 24 109 60 60 45 45 6,5 - 60
R609100.0002 R609100.T29P060X050ESD 100 29 134 76 70 60 50 8,3 - 80
R609125.0002 R609125.T29P060X050ESD 125 29 159 76 70 60 50 8,3 - 80
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R610 PP UL94
HB

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO 
E FORO LISCIO PASSANTE
Materiali:
Corpo ruota:
Polipropilene.
Battistrada:
Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Grigio scuro.
(2) Grigio chiaro.
(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come 
protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio 
zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13), completa di foro, (tolleranza foro H7) per fissaggio.

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
• Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità 

elettrica, (ESD).
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Versione: standard.
Codice art. D A H d d1H7 F1 (Kg)

R610050.0001 R610050.T18D12 50 18 70 48 12 - 40
R610063.0001 R610063.T22D12 63 22 90 48 12 - 60
R610080.0001 R610080.T22D12 80 22 109 48 12 - 60
R610100.0001 R610100.T27D12 100 27 134 57 12 - 80
R610125.0001 R610125.T27D12 125 27 159 57 12 - 80

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo. 
Codice art. D A H d d1H7 F1 (Kg)

R610050.0002 R610050.T18D12ESD 50 18 70 48 12 - 40
R610060.0001 R610060.T22D12ESD 60 22 90 48 12 - 60
R610080.0002 R610080.T24D12ESD 80 24 109 48 12 - 60
R610100.0002 R610100.T29D12ESD 100 29 134 57 12 - 80
R610125.0002 R610125.T29D12ESD 125 29 159 57 12 - 80
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GRUPPO - 19

 



 

ACCESSORI PER SALDATURA

Accessori per saldatura BOTECO
Famiglia di accessori per il settore della saldatura. Connettori rapidi per cavi e 
torce, rocchetti porta bobine di filo per saldatrici MIG, blocca-cavi e rondelle 

isolanti. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile 
visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



S603    -30°
+135° UL94

HB

ROCCHETTO PORTA BOBINE PER FILO SALDATURA AD INCASTRO

Materiali:
(1-2) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(3-8) Dado filettato sinistro in acciaio zincato.
(4) Rondella in acciaio zincato.
(5-7) Rondella elastica in acciaio brunito.
(6) Barilotto con perni filettati acciaio zincato.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

ATTENZIONE:
Il rocchetto S603 può essere usato solo con bobine in plastica o ferro 
aventi il frame interno con foro d. 53 mm. e larghezza 100 mm.
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Codice art. D D1 D2 HT H d d1 d2 d3 h A B C E F G I L Q R
S603118.0001 S603118.T01 60 51 40 137 118 50 M10 

SX
M8 
SX 8 107 82 3 9 15 63 13 17 15 104 43.5 295

S603124.0001 S603124.T01 60 51 40 145 124 50 M10 
SX

M8 
SX 8 107 82 9 9 15 63 13 17 15 104 43.5 315
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S602TG10    -30°
+135° UL94

HB

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG SENZA PERNO

Materiali:
(1-3-4-6) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Molla in acciaio zincato.
(5) Barilotto con fori filettati in acciaio zincato.
(7) Rondella in gomma TPV 75 Shore.
(8) Rondella in acciaio zincato.
(9) Vite con testa esagona in acciaio zincato, con filetto destro/
sinistro. La scelta va fatta in relazione al verso di rotazione del 
motore traina filo.

Richieste speciali:
• Per chi stà usando il rocchetto S602116 e vuole montare una 

bobina di filo con larghezza Q=55, su richiesta possiamo fornire 
una bussola adattatrice in plastica S604. Da ordinare 
separatamente.

• Su richiesta può essere fornito l’adattatore S816 per bobine in 
metallo senza frame interno. Da ordinare separatamente.

Versione per bobina in plastica con foro:  Ø 53 mm. - larghezza 55 mm.
Codice art. D HT d d1 d2 d3 d4 d5 h h1 h2 h3 h4 E Q R

S602074.0001 S602074.TG10X1001DX 112 102 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
DX 9 17 8 7 1.7 13 55 44 350

S602074.0002 S602074.TG10X1001SX 112 102 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
SX 9 17 8 7 1.7 13 55 44 350

Versione per bobina in plastica con foro:  Ø 53 mm. - larghezza 100 mm.
Codice art. D HT d d1 d2 d3 d4 d5 h h1 h2 h3 h4 E Q R

S602116.0001 S602116.TG10X1001DX 112 140 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
DX 9 17 8 7 1.7 17 99 44 545

S602116.0002 S602116.TG10X1001SX 112 140 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
SX 9 17 8 7 1.7 17 99 44 545
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S602TG10    -30°
+135° UL94

HB

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG SENZA PERNO

Attenzione:
E' possibile montare una bobina di filo con larghezza L=55 sul rocchetto 
grande S602116, interponendo tra la bobina e la ghiera di fissaggio, la 
bussola distanziale S604.

S602116 TG10 + S604

Attenzione: S602-116 TG10 utilizzabile solo con bobine in 
plastica con:
Foro interno: Ø 53 mm.
Larghezza: 100 mm.

Attenzione: S602-74 TG10 utilizzabile solo con bobine in 
plastica con:
Foro interno: Ø 53 mm.
Larghezza: 55 mm.
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S602TG50    -30°
+135° UL94

HB

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG  CON PERNO

Materiali:
(1-3-4-6) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Molla in acciaio zincato.
(5) Barilotto con fori filettati in acciaio zincato.
(7) Rondella in gomma TPV 75 Shore.
(8) Rondella in acciaio zincato.
(9) Vite con testa esagona in acciaio zincato, con filetto destro/
sinistro. La scelta va fatta in relazione al verso di rotazione del 
motore traina filo.
(10) Perno liscio in acciaio zincato.

Richieste speciali:
• Su richiesta può essere fornito l’adattatore S816 per bobine in 

metallo senza frame interno. Da ordinare separatamente.

Attenzione:
E' possibile utilizzare il S602TG50 con bobine porta filo in metallo 
senza frame, utilizzando l'adattatore S816 da ordinare separatamente.

Attenzione: S602-116 TG50 utilizzabile solo con bobine in FERRO con:
Foro interno: Ø 53 mm.
Larghezza: 100 mm.

S602TG50+S816

Attenzione: S602-116 TG50 utilizzabile solo con bobine in plastica con:
Foro interno: Ø 53 mm.
Larghezza: 100 mm.

Versione per bobina in plastica o in ferro con FRAME con foro:  Ø 53 mm. - larghezza 100 mm.
Codice art. D HT d d1 d2 d3 d4 d5 h h1 h2 h3 h4 E Q R

S602116.0015 S602116.TG10X5001DX 112 140 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
DX 8 17 8 50 1.7 17 99 44 550

S602116.0016 S602116.TG10X5001SX 112 140 68 50.5 28 10 M10 
DX

M10 
SX 8 17 8 50 1.7 17 99 44 550
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S602TG50    -30°
+135° UL94

HB

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG  CON PERNO
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S816    -30°
+135° UL94

HB

ADATTATORE PER BOBINE IN METALLO SENZA FRAME INTERNO PER 
SALDATRICI MIG/MAG
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella 
plastica.

Molla:
Molla in acciaio zincato per meccanismo di sicurezza 
anti sgancio della bobina.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Attenzione: S816 utilizzabile solo con bobine in ferro senza 
frame interno con:
diametro interno: Ø 180 mm.

S602TG50+S816

Codice art. D HT D1 D2 d d1 d2 d3 H h h3 A B C
S816.0001 S816.T01 192 108 187 166 67 175.5 53 11.5 98 99 16 110 17.5 6.5 290
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S816    -30°
+135° UL94

HB

ADATTATORE PER BOBINE IN METALLO SENZA FRAME INTERNO PER 
SALDATRICI MIG/MAG

Attenzione:
L'adattore S816 può essere usato solamente in 
combinazione con un rocchetto S602116.TG10 oppure con 
uno S602116.TG50. I rocchetti sono da ordinare 
separatamente, oppure verificate di possederne uno. I due 
artcioli non possono essere forniti assemblati assieme.
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S802    -30°
+135° UL94

HB

SUPPORTO ROTATIVO PER TESTA TRAINA FILO (SALDATRICI MIG/MAG 
TRIFASICHE)
Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• E' possibile ordinare le i due componenti separatamente, 

ed i loro codici sono:
• > Flangia superiore: S804.T01
• > Cilindro basso H=65: S800060.T01
• > Cilindro medio H=95: S800086.T01
• > Cilindro alto H=125: S800125.T01
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Codice art. D H H1 H2 d d1 d2 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 R R1 A B
S802065.0001 S802065.T01 215 65 56 58 64 35 - 13 10 36 6.5 31 7 6 - 195 195 7 9 1000
S802095.0001 S802095.T01 215 86 86 58 64 38 - 13 10 56 6.5 31 7 6 - 195 195 7 9 1115
S802125.0001 S802125.T01 215 123 114 58 64 38 - 13 10 93 6.5 31 7 6 - 195 195 7 9 1215
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S111 PF UL94
HB

ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO SALDATRICE

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.
(4) F25-00:
Rondella dentellata in acciaio brunito DIN 6798.
(4) F35-00:
Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(4) F70-95:
Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.
(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.
(7) Rondella in acciaio passivato giallo.
(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S111+S112

H H1
F DcG

E

1 2 3 4 5

6

7 8
d

Codice art. D H H1 d c E F G Amp.  
Max

S111.0001 S111.F2500 33 14 4 9 11 14 13 22 50 200
S111.0008 S111.F3550 50.5 29 7 13 16 21 17 27 153 400
S111.0010 S111.F7095 50.5 29 7 13 16 24 19 32 202 500
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S114 PF UL94
HB

ATTACCO MASCHIO PER PANNELLO

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco maschio UNI.
(4) F25-00:
Rondella dentellata in acciaio brunito DIN 6798.
(4) F35-00:
Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(4) F70-95:
Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.
(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.
(7) Rondella in acciaio passivato giallo.
(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 
5739.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S114+S113

1 2 3 4 5

6
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H2 H H1
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E

Codice art. D H H1 H2 d c E F G Amp.  
Max

S114.0001 S114.M2500 33 14 4 7 9 9.5 14 13 22 60 200
S114.0002 S114.M3550 50.5 29 7 9 13 14 21 17 27 194 400
S114.0003 S114.M7000 50.5 29 7 9 13 14 24 19 32 242 500
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S117    -30°
+135° UL94

HB

ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER 
INVERTER)
Materiali:
(2-3) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco femmina UNI.
(4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.
(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.
(7) Rondella in acciaio passivato giallo.
(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S117+S112

E

c D
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7 8

d

Codice art. D H H1 d c E F G Amp.  
Max

S117.0001 S117.F3550 38 20 8 13 16 21 17 27 121 200
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S118    -30°
+135° UL94

HB

ATTACCO MASCHIO PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER 
INVERTER)
Materiali:
(2-3) Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco maschio UNI.
(4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.
(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.
(6) Rondella spaccata in acicaio brunito UNI 1751.
(7) Rondella in acciaio passivato giallo.
(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S118+S113

F G

H H1
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6

7 8

1

E

Codice art. D H H1 H2 d c E F G Amp.  
Max

S118.0001 S118.M3550 38 20 8 17 13 14 21 17 27 160 200
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S112 PP
+SBS

UL94
HB

CONNETTORE MASCHIO PER CAVI

Materiali:
(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS con 
75 Shore.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco maschio EN 
60794:12.
(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.
(3) Grano con esagono incassato DIN 913-45H, 
(per la versione M95-00 n°2 grani di fissaggio).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S111+S112

S112+S117

S112+S113

h h1

H

c

d1

d

e

4
1

2

3

D

Codice art. D H h h1 d c e d1 Amp.  
Max

S112.0001 S112.M2500 24.5 70 59 11 9 10 14 8.5 37 200
S112.0003 S112.M3550 35 106 87 19 13 14.5 21 11 130 250
S112.0004 S112.M7000 38 106 87 19 13 14.5 24 15.5 148 400
S112.0006 S112.M9500 38 106 87 19 13 14.5 24 15.5 200 500

797 ( )ver. 19V01-0124

19



S113 PP
+SBS

UL94
HB

CONNETTORE FEMMINA PER CAVI

Materiali:
(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS, 75 Shore.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.
(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.
(3) grano con esagono incassato DIN 913-45H, (per la 
versione F95-00 n°2 grani di fissaggio).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

S113+S112

S113+S114

S113+S118

H

D

d

c

e

d1

4

2

3

1

Codice art. D H d c e d1 Amp.  Max
S113.0001 S113.F2500 24.5 59 9 10.5 14 8.5 38 200
S113.0002 S113.F3550 35 87 13 16 21 11 104 250
S113.0003 S113.F7000 38 87 13 16.5 24 15.5 151 400
S113.0004 S113.F9500 38 87 13 16 24 15.5 188 500

798 ( )ver. 19V01-0124

19



S601 PP
+TPV

UL94
HB

TAPPO PARACOLPO (PIEDINO FISSO PER BASI)

Materiali:
Lega a base di polipropilene e gomma TPV con 75 Shore.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

d

H

d2

d1

h2
Q

Codice art. D H d d2 h2 Q d1
S60122.0001 S60122.E01 23 17.5 21 11 8 9.5 4 13
S60125.0001 S60125.D01 25 25 22 14 19 6.5 6.5 17

799 ( )ver. 19V01-0124

19



S600    -30°
+135° UL94

HB

BLOCCACAVO CON GHIERA ESAGONALE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

H
1

E
d2

D

d3

h4

H
2

L

d4

G

A

d1

h5
h6

Lt

A

d1
SEZ. A-A

B

C F

A

SEDE 
CACCIAVITE

Codice art. B C D E F G L H1 H2 h4 h5 h6 d1 d2 d3 d4 Lt
S60038.0001 S60038.TG1001 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 10.5 19 14 17 43 13
S60038.0002 S60038.TG1101 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 11.5 19 14 17 43 13
S60038.0003 S60038.TG1401 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 14.5 19 14 17 43 13

800 ( )ver. 19V01-0124

19



S599    -30°
+135° UL94

HB

BLOCCACAVO DA PANNELLO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

H
A

d1

d2
d3bc

I

fd

G d4

L M

Q

1
N

Chiusura

Codice art. D H d d1 d2 d3 d4 A b c f G I L M N Q
S59928.0001 S59928.T01 28 25 18 11.5 6 3 2 14 10 2 8.5 20 3 12 15 5 13 65

801 ( )ver. 19V01-0124

19



S860    -30°
+135° UL94

HB

PROTEZIONE FRONTALE ATTACCO TORCIA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

C
M h2

h3
h4

D

H

A

B

E

d d1

I

d2

S

hh1

d3

d4 Fd4

G

120120

Codice art. D H A B C E F G I M S h h1 h2 h3 h4 d d1 d2 d3 d4
S860.0001 S860.T01 82 51 23 25 41 34.5 12 15.5 33 10 2.5 32 36 7.5 30.5 13 43 34.5 50 12 8 65

802 ( )ver. 19V01-0124

19



S228    -30°
+135° UL94

HB

COPPIA RONDELLA CON COLLO CORTO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d

Dd

m
c

H
1

H

d1

Codice art. D H d H1 m c d1
S22820C.0001 S22820C.TG06 20 11 11 5 6.5 4.5 6.5 9

S229    -30°
+135° UL94

HB

COPPIA RONDELLA ISOLANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d

H
H

1

D d

d1

m
c

Codice art. D H d H1 m c d1
S22931C.0001 S22931C.TG10 31 16 17.5 8.5 9 7 10.5 13

803 ( )ver. 19V01-0124

19



S230 PF UL94
HB

COPPIA RONDELLA ISOLANTE

Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d

H

D

H
1

E

d

d1
m

c

h3

E

Codice art. D d H H1 c m E h3 d1
S23020C.0001 S23020C.BG06 20 11 12 5 4 8 10 3 6,5 8
S23031C.0001 S23031C.BG08 31 18 15 10,5 4,5 10,5 13 3 9 22

S23031C.
BG10 S23031C.BG10 31 18 15 10 5 10 17 3 10,5 18

S23031C.0003 S23031C.BG12 31 18 15 10,5 4,5 10,5 19 3 13,5 15
S23038C.0001 S23038C.BG14 35 22 18 10 5 12 22 5 14,5 24

804 ( )ver. 19V01-0124

19



S231 PF UL94
HB

COPPIA RONDELLA ISOLANTE CON VOLANTINO LOBATO COME 
MORSETTO
Materiali:
Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:
Lucida.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza foro 6H).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

d1

Q

d2d3

h3

E
mc c1 m1

D

H

d D
1

D
1d2

H1 H2

SEZ. A-AA

A

Codice art. D D1 d d1 d2 d3 c m c1 m1 H H1 H2 h3 E Q
S23120C.0001 S23120C.BM06VOL 22 20 14 M6 11 6 7 8 8 4 15 12 5 3 10 7 13

805 ( )ver. 19V01-0124

19



 

AVVOLGERE L'ORDINE DELLE COSE.

 



 

GRUPPO - 20

 



 

ACCESSORI GENERALI PER MACCHINARI

Accessori generali per macchinari ed attrezzature BOTECO
Una famiglia di accessori per macchinari in generale e per macchine per la 

lavorazione del legno. Qui troverete morsetti, tappi copri foro, morsettiere ed 
accessori, protezioni mandrino e protezioni per seghe. Per conoscere nel dettaglio 

le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda 
tecnica.

 



 R530 PS UL94
V0

MORSETTIERA GRANDE A 4 MORSETTI

Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola forata e filettata in ottone.
Vite in acciaio zincato M04x10 DIN 84.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Coperchio copri morsettiera R531 [pag. 810].

B

A

a b c c a

g

e
f

e

dd1d2

H

hh1
h2

R S T

R S T

F

G

Codice Art. A B H F G a b c e f g h h1 h2 d d1 d2
R53091.0001 R53091.P01 40,5 92,5 21 25 62,5 22 20,5 13.5 14 12.5 75 3,5 7 15,5 7,5 5 M4 70

809 ( )ver. 20V01-0124

20



 R531 PS UL94
V0

COPERCHIO PER MORSETTIERA R530

Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Morsettiera R530 [pag. 809].

B

I

A

F

d2

L

E

M

g

H

H1 h3

h1h
h2

h9

d1

d6

h5

d3C

Codice Art. A B C E F H H1 I L
R531114PG16.0001 R531114PG16.P01 114 114 20,5 27 53,5 37 35 75 18

M d1 d2 d3 d6 g h h1 h2 h3 h5 h9
35,5 PG16 7,5 17,5 16 5 86 96 5 32,5 5 27,5 86

810 ( )ver. 20V01-0124

20



 R532 PS UL94
V0

MORSETTIERA PICCOLA A 4 MORSETTI

Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola forata e filettata in ottone.
Vite in acciaio zincato M04x10 DIN 84.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Coperchio copri morsettiera R533 [pag. 812].

b c b
B

a a

e

A

dd2h

H

g

h1
h2

e
f

T S R

T S R

G

F

d1

Codice Art. A B H F G a b c e f g h h1 h2 d d1 d2
R53265.0001 R53265.P01 39,5 65,5 21 24,5 44 18 9,7 10,3 13,5 12,5 54 3 6 15 7 5 M4 27

811 ( )ver. 20V01-0124

20



 R533 PS UL94
V0

COPERCHIO COPRI MORSETTIERA PICCOLA CON BOCCHETTONE

Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Morsettiera R532 [pag. 811].

H

d
E

B

A

d2

I

F

d1
d3

h3
h1

h
h2

h4

C

Codice Art. A B H I C E F d d1 d2 d3 h h1 h2 h3 h4
R53376.0001 R53376.P01 75 92 29 53 13 28 37,5 26 12 6.5 19 67 11.5 4 10 23 57

812 ( )ver. 20V01-0124

20



 R534 PS UL94
V0

MORSETTIERA A 5 MORSETTI

Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola forata e filettata in ottone.
Vite in acciaio zincato M4x10 DIN 84.

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Coperchio copri morsettiera R535 [pag. 814].
Coperchio copri morsettiera R531 [pag. 810].

b

dd1d2

H

hh1
h2

A

B

a b b b a

g

e
f

e L1 L2 L3 MP PE/SL

R S T N
F

G

Codice Art. A B H F G a b g e f h h1 h2 d d1 d2
R53491.0001 R53491.P01 40,5 92,5 21 25 62,5 21,5 12,5 75 14 12,5 3 7 15,5 7,5 5 M4 83

813 ( )ver. 20V01-0124

20



 R535 PS UL94
V0

COPERCHIO COPRI MORSETTIERA CON BASE E GUARNIZIONE CON 
BOCCHETTONE PG16
Materiali:
(1-2-4) Polistirolo antiurto e autoestinguente.
(3-5) Gomma termoplastica 75 Shore.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Morsettiera R530 [pag. 809].
Morsettiera R534 [pag. 813].

d3

h3

h1h

d1

d6

h5

h4

N

d5

1

2
3

4

H

H1

h6
h7

B

A

I

F

d2

L

E
M

g

d4

h2

5

C

G

O

Codice art. A B C E F G H H1 I L M N O
R535114.0001 R535114.P01 114 114 20,5 27 53,5 41,5 37 35 75 18 35,5 42 75

d1 d2 d3 d4 d5 d6 g h h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7
PG16 7,5 17,5 9 25 16 5 86 96 5 32,5 25 5 2,5 4 115

814 ( )ver. 20V01-0124

20



R536 PS UL94
V0

COPERCHIO COPRI MORSETTIERA CON FORI IN DIAGONALE E 
BOCCHETTONE
Materiali:
Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

Accessori compatibili:
Morsettiera R532 [pag. 811].

H

d1
d3

h3
h1

h
h2

C

h4

d
E

d2

I

B

A

F

Codice Art. A B H I C E F d d1 d2 d3 h h1 h2 h3 h4
R53676.0002 R53676.P01 75 92 29 78,5 13 28 28 26 12 6,5 19 67 11.5 4 10 23 57

815 ( )ver. 20V01-0124

20



R537 PS UL94
V0

MORSETTIERA COMPLETA A 5 MORSETTI “STAGNA”

Materiali:
(1-3) Polistirolo antiurto e autoestinguente.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola forata e filettata in ottone.
(4) Vite autofilettante 4.2x22 zincata DIN 7981/UNI6954.
(2) Gomma termoplastica 75 Shore.
(5) Vite in acciaio zincato M4x10 DIN 84.
(6) Coprimorsetti posteriore.

Grado di protezione:
IP54.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).

d6

d4

a

b
b

e

L1 L2 L3 N PE

R S T N

L1 L2 L3 N PE

R S T N

H

B

d

d

h

d1

d1

d2

d3

d4

12
3

4

A

5

6

d5

c

Codice Art. A B H h d a b c
R537126M20.0001 R537126M20.P01 108,5 144 67,5 54,5 36 75 63 120,5
R537126M25.0001 R537126M25.P01(*) 108,5 144 67,5 54,5 36 75 63 120,5

e d1 d2 d3 d4 d5 d6
30 M20x1,5 5 M4 6 3.5 18,5 345
30 M25x1,5 5 M4 6 3.5 18,5 345

(*) Sezione di cavo serrabile: 2,5mm2 tripolare (220V) - 1,5 mm2 pentapolare (380V)

816 ( )ver. 20V01-0124

20



R551 PS UL94
HB

PROTEZIONE PIALLA (Boomerang)

Materiali:
Polistirolo antiurto.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Arancio (RAL 2004).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio 
nella plastica.

Richieste speciali:
• Nessuna.

B

A

I

C

D

S

d1
d3

H h3

h6

h4
h2

d2

h5
h1

h

h1
h

D

h3H

d1 S

h2
d2

E

G1
G2

R551300.P02
R551395.P02

R551450.P03Z1

Codice Art. A B C I D E S H G1 G2 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1 d2 d3 d4
R551300.0001 R551300.P02 264 314 235 340 41 3 2,5 23 - 10 7 4 19 19 41,5 18,5 8,5 25 28 16,5 30,5 320
R551395.0001 R551395.P02 281 357 255 372 41 3 2,5 23 15 10 6,5 4 18 19,5 41,5 18,5 9 25 28 16,5 30,5 420
R551450.0002 R551450.P03Z1 370 436 344 455 41 3,5 4 22 10 4 3,5 4 18 19 - - - 25 28 - - 745

817 ( )ver. 20V01-0124

20



R552    -30°
+135° UL94

HB

PROTEZIONE MANDRINO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

D

H

I

A

B

h
h1 d1

d

C

G°

Codice Art. H D d L l A B G c h h1 d1
R552170.0001 R552170.T01 71 88 80 170 142 7 15 20 46.5 8 63 30 104

818 ( )ver. 20V01-0124

20



R553AP    -30°
+135° UL94

HB

PROTEZIONE MANDRINO APERTA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

I

A

B

d

D

H h
h1

Codice Art. H D d L l A B h h1
R553170AP.T01 28 88 80 170 142 7 15 8 20 50

819 ( )ver. 20V01-0124

20



R553CH    -30°
+135° UL94

HB

PROTEZIONE MANDRINO CHIUSA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

I

A

B

d

H

D

h1
h

h2

Codice Art. H D d L l A B h h1 h2
R553170CH.T01 30,5 88 80 170 142 7 15 8 22,5 27,5 90

820 ( )ver. 20V01-0124

20



R554 PS UL94
HB

PROTEZIONE MANDRINO WESCOT

Materiali:
Polistirolo antiurto.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

I

A

B

L

D

H
C

E

h1
h

h2

d1

d

F

G

Codice Art. H D d L I A B E F G C h h1 h2 d1
R554170.0001 R554170.T01 80 88 79,6 170 142 7 15 12.5 42 20 46 8 72 75,6 30 120

821 ( )ver. 20V01-0124

20



R555 PS UL94
HB

PROTEZIONE MANDRINO SENZA FORI LATERALI

Materiali:
Polistirolo antiurto.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

D

H

I

A

B

h
h1

d

Codice Art. H D d L l A B h h1
R555170.0001 R555170.T01 71 88 80 170 142 7 15 8 63 100

822 ( )ver. 20V01-0124

20



R809    -30°
+135° UL94

HB

FERMO BARRA

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Inserti:
(1) Dado filettato passante in acciaio zincato DIN 934 / UNI 
5588

Volantino di serraggio:
R809130: art. G73230.TM06X25.
R809158: art. G73240.TM06X30.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

L

D

H
A

H
T

FB

L

M

D
1

N

I
C

R

E

d2

h

1

Codice Art. R L H HT D D1 A B C E F I M N h d1 d2
R809130.0001 R809130.TD1201 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 12 M6 70
R809130.0002 R809130.TD1301 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 13 M6 70
R809130.0003 R809130.TD1601 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 16 M6 67
R809158.0001 R809158.TD1601 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 16 M6 130
R809158.0002 R809158.TD2001 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 20 M6 130

823 ( )ver. 20V01-0124

20



T200    -30°
+135° UL94

HB

MORSETTO CON FORI A 90° E FISSAGGIO A VITE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Vite con testa cilindrica TCCE in acciaio zincato DIN 912.
Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 

e d2 a disegno.
• Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 

e d2 quadri.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. .

AA

A-A

2

1 d1d2

I

L

H

A

E

d3

Codice art. L A H E I c d3 d1 d2
T20073.0003 T20073.TG121001 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 10 72
T20073.0004 T20073.TG121201 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 12 70
T20073.0005 T20073.TG121401 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 14 69
T20073.0006 T20073.TG121601 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 16 68
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T480 UL94
HB

TAPPO COPRI TUBO TONDO

Materiali:
Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (LDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

d

H

h
Codice art. D H h

d  spessore 
del tubo 

(min - max)
T480010.0001 T480010.D01 10 15 3.5 1-2 0.5
T480012.0001 T480012.D01 12 15 3.5 1-2 0.5
T480013.0001 T480013.D01 13 15 4.5 1-2 0.5
T480014.0001 T480014.D01 14 17 5 1-2 1
T480015.0001 T480015.D01 15 16 5 1-2 1
T480016.0001 T480016.D01 16 17 5 1-2 1.5
T480018.0001 T480018.D01 18 17 5 1-2,5 1.5
T480019.0001 T480019.D01 19 17 5 1-2,5 1.8
T480020.0001 T480020.D01 20 17 5 1-2,5 2
T480022.0001 T480022.D01 22 17 5 1-3 2
T480023.0001 T480023.D01 23 17 5 1-2,5 2.5
T480024.0001 T480024.D01 24 17 5 1-2,5 2.5
T480025.0001 T480025.D01 25 17 5 1-3 2.5
T480026.0001 T480026.D01 26 17 5 1-3 3
T480027.0001 T480027.D01 27 17 5 1-3 3
T480028.0001 T480028.D01 28 17 5 1-2,5 3
T480030.0001 T480030.D01 30 17 5 1-2,5 4
T480032.0001 T480032.D01 32 17 5 1-2,5 3.5
T480034.0001 T480034.D01 34 17 5 1-3 5
T480035.0001 T480035.D01 35 17 5 1-3 4.5
T480036.0001 T480036.D01 36 17 5 1-3 4.5
T480037.0001 T480037.D01 37 17 5 1-3 5
T480038.0001 T480038.D01 38 17 5 1-3,5 5.5
T480040.0001 T480040.D01 40 17 5 1-3 5.5
T480042.0001 T480042.D01 42 17 5 1-2,5 7
T480043.0001 T480043.D01 43 17 5 2-2,5 7
T480045.0001 T480045.D01 45 17 5 1-3,5 7
T480046.0001 T480046.D01 46 17 5 1-3,5 7.5
T480048.0001 T480048.D01 48 17 5 1-3,5 7.8
T480050.0001 T480050.D01 50 17 5 1-2,5 8
T480052.0001 T480052.D01 52 19 5 1,5-3,5 9.5
T480055.0001 T480055.D01 55 17 5 1-3 9.5
T480060.0001 T480060.D01 60 24 5 1,5-3 16.5
T480065.0001 T480065.D01 65 25 5 1,5-3,5 18.5
T480070.0001 T480070.D01 70 25 5 1,5-4,5 25
T480075.0001 T480075.D01 75 27 6 1-3,5 24
T480080.0001 T480080.D01 80 25 4 1,5-3 32.5
T480085.0001 T480085.D01 85 27 6 1,5-4 28
T480090.0001 T480090.D01 90 26 6 2,5-5 34
T480095.0001 T480095.D01 95 27 6 1-4 34.5
T480100.0001 T480100.D01 100 35 6 2-4,5 43
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T481 UL94
HB

TAPPO COPRI TUBO QUADRO

Materiali:
Tappo quadro con inserto lamellare quadro in Polietilene (LDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

B

H

h

Codice art. A H h
B  spessore del 

tubo  
(min - max)

T481010.0001 T481010.D01 10 16 4 1-2 1
T481012.0001 T481012.D01 12 16 4 1-3 1
T481013.0001 T481013.D01 13 16 4 1-2 1
T481015.0001 T481015.D01 15 17 4 1-2 1
T481016.0001 T481016.D01 16 17 5 1-2,5 1.5
T481018.0001 T481018.D01 18 17 5 1,5-3 2
T481020.0001 T481020.D01 20 17 5 1-3 2.5
T481022.0001 T481022.D01 22 17 5 1-3,5 2.5
T481025.0001 T481025.D01 25 17 5 1-3 3.5
T481028.0001 T481028.D01 28 17 5 1-3 4
T481030.0001 T481030.D01 30 17 5 1-2,5 4.5
T481032.0001 T481032.D01 32 17 5 1-3,5 6
T481034.0001 T481034.D01 34 20 5 1-3 6
T481035.0001 T481035.D01 35 20 5 1-3 6
T481038.0001 T481038.D01 38 20 5 1-3,5 7.5
T481040.0001 T481040.D01 40 20 5 1-3 8
T481045.0001 T481045.D01 45 20 5 v 9
T481050.0001 T481050.D01 50 20 5 1-2,5 11
T481055.0001 T481055.D01 55 20 5 2-4,5 12.5
T481060.0001 T481060.D01 60 29 5 1,5-3,5 19
T481065.0001 T481065.D01 65 26 5 2-4,5 23.5
T481070.0001 T481070.D01 70 24 5 2-5 25
T481075.0001 T481075.D01 75 27 6 2-4,5 26.5
T481080.0001 T481080.D01 80 27 6 2-4 28
T481090.0001 T481090.D01 90 31 6 3-5 47.5
T481095.0001 T481095.D01 95 28 6 3,5-5,5 52
T481100.0001 T481100.D01 100 31 7 1-4 51.5
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T482 UL94
HB

TAPPO COPRI TUBO RETTANGOLARE

Materiali:
Tappo rettangolare con inserto lamellare rettangolare in 
Polietilene (LDPE).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

A

B
F

C

h

Codice art. AxB H h

CxF 
spessore 
del tubo 

(min 
- max)

T482.0007 T482.D20X1001 20x10 14 3 0,8-2 1
T482.0008 T482.D20X1501 20x15 17 5 1-2 2,5
T482.0009 T482.D25X1001 25x10 15 3 0,8-2 1,5
T482.0010 T482.D25X1501 25x15 17 5 1-2,5 2,5
T482.0011 T482.D25X2001 25x20 17 5 1-3 3
T482.0012 T482.D30X1001 30x10 15 3 1-2 2
T482.0013 T482.D30X1501 30x15 17 5 1-2,5 3
T482.0014 T482.D30X2001 30x20 17 5 1-3 3
T482.0015 T482.D35X1001 35x10 17 5 1-2 2,5
T482.0016 T482.D35X2001 35x20 17 5 1-2,5 4
T482.0017 T482.D35X2501 35x25 17 5 1-3 4,5
T482.0018 T482.D40X1501 40x15 17 5 1-2 3,5
T482.0019 T482.D40X2001 40x20 17 5 1-3 6
T482.0020 T482.D40X2501 40x25 17 5 1-3 5,5
T482.0021 T482.D40X3001 40x30 17 5 1-3 6,5
T482.0022 T482.D40X3501 40x35 17 5 1-3 7
T482.0023 T482.D45X1501 45x15 16 5 1,5-2 4
T482.0024 T482.D45X2001 45x20 17 5 1-3 5
T482.0025 T482.D45X2501 45x25 17 5 1-3 5,5
T482.0026 T482.D45X3001 45x30 17 5 1-2,5 6,5
T482.0027 T482.D45X3501 45x35 17 5 1-3,5 7,5
T482.0028 T482.D50X2001 50x20 19 5 1-3 6
T482.0030 T482.D50X2501 50x25 20 5 1-3 7
T482.0032 T482.D50X3001 50x30 19 5 1-3 8
T482.0033 T482.D50X3501 50x35 20 5 1-3,5 11
T482.0034 T482.D50X4001 50x40 18 5 1,5-3 10
T482.0035 T482.D55X4001 55x40 20 5 1,5-4 11,5

Codice art. AxB H h

CxF 
spessore 
del tubo 

(min 
- max)

T482.0036 T482.D60X2001 60x20 20 5 1-3 8
T482.0037 T482.D60X2501 60x25 19 3 1-3 8,5
T482.0038 T482.D60X3001 60x30 20 3 1-3 10
T482.0039 T482.D60X3501 60x35 20 5 1,5-3,5 12
T482.0040 T482.D60X4001 60x40 19 5 1-3 11,5
T482.0041 T482.D60X4501 60x45 20 5 1,5-4 13
T482.0042 T482.D60X5001 60x50 20 5 1,5-3,5 14
T482.0043 T482.D70X2001 70x20 24 5 1-3,5 13
T482.0044 T482.D70X2501 70x25 23 5 1,5-2,5 11,5
T482.0045 T482.D70X3001 70x30 23 3 1-2 13
T482.0046 T482.D70X3501 70x35 20 5 1,5-3,5 12
T482.0047 T482.D70X4001 70x40 23 5 1,5-3 17
T482.0048 T482.D80X2001 80x20 23 5 1-3 12
T482.0049 T482.D80X3001 80x30 20 5 1-2,5 13
T482.0050 T482.D80X4001 80x40 20 5 1-3 15
T482.0051 T482.D80X5001 80x50 23 5 1,5-4 24
T482.0052 T482.D80X6001 80x60 30 5 1,5-3,5 26
T482.0053 T482.D90X2001 90x20 20 5 1-2,5 12
T482.0054 T482.D90X4001 90x40 20 5 2-4 17
T482.0055 T482.D90X5001 90x50 28 6 2-4,5 18,5
T482.0056 T482.D90X7001 90x70 28 6 3-5,5 19
T482.0001 T482.D100X3001 100x30 20 5 1,5-3,5 17
T482.0002 T482.D100X4001 100x40 20 5 1,5-4 20
T482.0003 T482.D100X5001 100x50 30 5 1,5-4,5 30
T482.0005 T482.D100X6001 100x60 30 5 1,5-4,5 35
T482.0006 T482.D100X8001 100x80 26 5 3-5,5 35
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T500 Al
6060

UL94
HB

TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE

Materiali:
(1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
(4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35SH) resistente fino a 120°C.
(2) Scritta “MAGNETIC” tampografata, resistente fino a 120°C.
(3) Guarnizione in gomma NBR.

Superficie:
Tornita.

Colore:
Naturale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità si possono eseguire tampografie a disegno.
• Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.

D

d

d1

h
h1

H

h3

4

2

3

1

Versione con filetti GAS
Codice art. D d H h h1 h3 d1 (GAS)

- T50019.AT1-4 19 6 36 9 15 28 1/4 14
- T50022.AT3-8 22 8 36 9 15 30 3/8 21
- T50026.AT1-2 26 8 40 11 18 34 1/2 -
- T50032.AT3-4 32 8 44 12 20 36 3/4 -

Versione con filetti passo fine Metrico
Codice art. D d H h h1 h3 d1

- T50022.AB16X1,5 22 8 36 9 15 30 M16X1,5 21
- T50026.AB20X1,5 26 8 40 11 18 34 M20X1,5 -
- T50032.AB27X1,5 32 8 44 12 20 36 M27X1,5 -
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20



T501 Al
6060

UL94
HB

TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE (RESISTENTE FINO A 
200 °C)
Materiali:
(1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
(4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente fino a 200°C.
(2) Scritta “MAGNETIC” punzonata, resistente fino a 200 °C.
(3) Guarnizione in fluoroelastomero (VITON®), resistente fino a 200°C

Superficie:
Tornita.

Colore:
Naturale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità si possono eseguire scritte a disegno.
• Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.

D

d

d1

h
h1

H

h3

4

2

3

1

Versione con filetti GAS
Codice art. D d H h h1 h3 d1 (GAS)

- T50119.AT1-4 19 6 36 9 15 28 1/4 14
- T50122.AT3-8 22 8 36 9 15 30 3/8 21
- T50126.AT1-2 26 8 40 11 18 34 1/2 -
- T50132.AT3-4 32 8 44 12 20 36 3/4 -

Versione con filetti passo fine Metrico
Codice art. D d H h h1 h3 d1

- T50122.AB16X1,5 22 8 36 9 15 30 M16X1,5 21
- T50126.AB20X1,5 26 8 40 11 18 34 M20X1,5 -
- T50132.AB27X1,5 32 8 44 12 20 36 M27X1,5 -
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T252    -30°
+135° UL94

HB

BACCHETTA SPINGILEGNO (ACCESSORIO PER T556)

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).
Arancione (RAL 2004 cod. 02).
Arancione (RAL 2011 cod. 03).
Giallo (RAL 1007 cod. 09).

Richieste speciali:
• Nessuna.
Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.

h2
h1

H
B

L

90
°

A2 A1
A

Codice art. L B H h1 h2 A A1 A2
T252420.0001 T252420.T01 415 386 105 40 65 6 10 16 160
T252420.0002 T252420.T02 415 386 105 40 65 6 10 16 160
T252420.0003 T252420.T03 415 386 105 40 65 6 10 16 160
T252420.0004 T252420.T09 415 386 105 40 65 6 10 16 160
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T253    -30°
+135° UL94

HB

SUPPORTO PER SPINGI LEGNO (ACCESSORIO PER T252)

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Nessuna.

T253+T252

T253+T252 H

B

A I

h3

h4h1

h2

E

F

h5h6

Codice Art. A B H l E F h1 h2 h3 h4 h5 h6
T25360.0001 T25360.T01 60 21.5 14.5 48 6.5 10.5 2.7 3.3 6 2.5 9 11.5 13
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T556 PC UL94
HB

PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

Materiali:
(1-2) Policarbonato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Inserti:
(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
(4) Boccola in ottone filettata passante.
(5) Rondella in acciaio zincato.
(6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.
(7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

Leva di serraggio:
Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità la protezione può essere 

fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione 
trasparente.

• Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare 
separatamente - art. T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.

Codice Art. L A B H D d d1 l l1 l2 l3 l4 l5 l6 h1 h2
T556250.0003 T556250.C03 337 30 60 147 60 53 6.5 80 243 77 16.5 10 23.5 42 75 57.5
T556300.0006 T556300.C03 490 30 60 172 60 53 6 145 297 176 17 21.5 47.5 70 105 79.5
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T556 PC UL94
HB

PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

l4    

d1

x    

D    

d    
a2 °
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   m
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°
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r  
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s

l1 l2
L

 l3

a°

h3 h2

A
4 

°

H
   

 

a1°

5

4
1

2

3
6

7

Codice h3 h4 h5 h6 a° a1° a2° a3° a5° b b1 f g m n o r r1 s x x1
T556250.0003 28 23 20 10.5 20 40 152 152 - 44 20.5 4 450 5.5 7 7 290 10 4 - 190 450
T556300.0006 52 14.5 20 11.5 16.5 41 152 152 22 56 21 3 650 4 7 8 430 10 4 130 170 650
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T559 PC UL94
HB

PROTEZIONE ALLA SEGA CON PROLUNGA COLTELLO INCISORE

Materiali:
(1-2-9) Policarbonato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Trasparente.

Inserti:
(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
(4) Boccola in ottone filettata passante.
(5) Rondella in acciaio zincato.
(6) Spina elastica d.6x30 in acciaio elastico brunito DIN 148.
(7) Vite autofilettante M03x10 in ottone DIN 97.
(8) Perno di fissaggio e rotazione prolunga, in ottone tornito.
(9) Prolunga protezione coltello divisore mobile.

Leva di serraggio:
Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:
• Adattatore tubo aspirazione nero D. 40, da ordinare separatamente, - art. T556040.T01.

Prolunga nella posizione più alta.

W

K

Prolunga nella posizione più bassa.

Codice Art. L A B H D d d1 l l1 l2 l3 l4 l5 l6 h1 h2 h3 h4
T559300.0001 T559300.CCRI 490 30 60 172 60 53 6 145 297 176 17 21.5 47.5 70 105 79.5 52 14.5
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T559 PC UL94
HB

PROTEZIONE ALLA SEGA CON PROLUNGA COLTELLO INCISORE

A A

a3°

l1

I

L
l2

l3

a°

A4°

h3

s

a2
°

a1°

h5

h6

l4
l5

D d

h4
d1

x

x1

h2
h1

b

b1 r1

H

3
6

r

f

l6

B

A

a5°

4

5

1

   
   

  A
-A

 

m

o

n

2

8

9

28
8

1

9

m
7

Codice h5 h6 a° a1° a2° a3° a4° a5° b b1 f m n o r r1 s x x1 W K
T559300.0001 20 11.5 16.5 41 152 152 7.5 22 56 21 3 4 7 8 430 10 4 130 170 192 13 650
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T558 PC UL94
HB

KIT PROLUNGA COLTELLO DIVISORE PER T556300

Materiali:
Policarbonato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Trasparente

Inserti:
(1A) Perno di rotazione con testa esagona in ottone tornito.
(1B) Vite di fissaggio speciale con testa esagonale in ottone 
tornito.
(2) Rondella distanziale D. 16x0,8 foro 10,3 in ottone.

La prolunga viene consegnata con un distanziale di 
cartone e la ferramenta smontata.

   1A

   2
   1B

9.
4

Ø
10

,2

38,45

Indicazioni di foratura su T556300:
Le misure sono indicative a causa dei ritiri del materiale non 
costanti. Verificare sempre ogni lotto prima della foratura. Le 
differenze sono nell'ordine di qualche decimo di millimetro.

A

d

H

58
°

66
°

BC

Codice art. A H B C d C E
T558300.0001 T558300.CCRI 192 102 38 32 10.5 32 13 122
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T251    -30°
+135° UL94

HB

PRESSA LEGNO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

H

d2

d

h
h1

h2 C

A B

d1

h3
h4

h5
h6

d4B

Codice art. L H A B c E d d2 d3 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1
T25190.0001 T25190.TM1001 89 42 44 29 16 36 23 18 13.5 10 12 20 35 9 24.5 3 M10 100
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T808    -30°
+135° UL94

HB

TAPPO CHIUSURA SPORTELLO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].

D

d1
d2

d

H

h

I

d

Codice Art. D H I h d d1 d d2
T808L.0001 T808L.T01 70 20 20 8 24 14.5 24 42 120
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T815 UL94
HB

ANGOLARE PROTETTIVO

Materiali:
Polietilene.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.

L

H

A

90°

Codice art. L A H
T815.0001 T815.T01 60 49 32 10
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PROTEGGI LE TUE AMBIZIONI.

 



 

GRUPPO - 21

 



 

LINEA METALLO PRESSORI

Linea Metallo Pressori BOTECO
Sotto gruppo della famiglia METALLINE® dedicata ai pressori in metallo Boteco: 
articoli per posizionare o bloccare parti di attrezzature e macchinari. A differenza 

degli spintori della famiglia W-S, questi posizionatori a molla sono automatici e 
non possono essere operati manualmente. Oltra ai pressori a molla, qui troverete 

una gamma di grani di pressione con finali a sfera in metallo o plastica e una 
piccola gamma di grani con puntali salva chiusura in ottone con sfera senza molla. 

Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile 
visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



W838 UL94
HB

+50°

PRESSORE FILETTATO IN PLASTICA CON INTAGLIO A CACCIAVITE CON 
SFERA IN PLASTICA O IN ACCIAIO
Materiali:
Corpo pressore in plastica stampata, (POM - Delrin).

Superficie:
Satinata leggera.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Sfera:
W838:
Sfera in plastica stampata bianca, (POM).
W838CIN
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

h1

N
1

N
2s

Versione W838: con sfera in plastica (DELRIN)
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W838.0001 W838.TM06 3.5 14 1 9 13 M6 0.4
W838.0002 W838.TM08 5 16 1.5 15 30 M8 1
W838.0003 W838.TM10 6 19 2 20 40 M10 2

Versione W838CIN: con sfera in acciaio inox
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W838.0004 W838.TM06CIN 3.5 14 1 9 13 M6 0.4
W838.0005 W838.TM08CIN 5 16 1.5 15 30 M8 1
W838.0006 W838.TM10CIN 6 19 2 20 40 M10 2

843 ( )ver. 21V01-0124
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W830 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE

Materiali:
W830:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W830CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W830:
Brunito.
W830CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

Molla:
W830:
Molla in acciao armonico.
W830CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

h1

N
1

N
2s

Versione W830: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W830.0012 W830.VBM03 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2
W830.0013 W830.VBM04 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4
W830.0014 W830.VBM05 3 12 0.9 6 11 M5 0.9
W830.0015 W830.VBM06 3.5 14 1 9 13 M6 1.5
W830.0016 W830.VBM08 5 16 1.5 15 30 M8 3.5
W830.0017 W830.VBM10 6 19 2 20 35 M10 7
W830.0018 W830.VBM12 8 22 2.5 30 55 M12 10
W830.0019 W830.VBM16 10 24 3.5 65 125 M16 24
W830.0020 W830.VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44

Versione W830 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W830.0001 W830.INM03CIN 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2
W830.0002 W830.INM04CIN 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4
W830.0003 W830.INM05CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9
W830.0004 W830.INM06CIN 3.5 14 1 9 13 M6 1.5
W830.0005 W830.INM08CIN 5 16 1.5 15 30 M8 3.5
W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7
W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 2.5 30 55 M12 10
W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 3.5 65 125 M16 24
W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 4.5 80 160 M20 44

844 ( )ver. 21V01-0124
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W831 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE - 
SPINTA MAGGIORATA
Materiali:
W831:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W831CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W831:
Brunito.
W831CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

Molla:
W831:
Molla in acciao armonico.
W831CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Maggiorata.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

h1

N
1

N
2s

Versione W831: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W831.0011 W831.VBM04 2.5 9 0.8 12 22 M4 0.4
W831.0012 W831.VBM05 3 12 0.9 19 30 M5 0.9
W831.0013 W831.VBM06 3.5 14 1 28 40 M6 1.5
W831.0014 W831.VBM08 5 16 1.5 47 73 M8 3.5
W831.0016 W831.VBM10 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0017 W831.VBM12 8 22 2.5 66 120 M12 10
W831.0018 W831.VBM16 10 24 3.5 90 180 M16 24
W831.0019 W831.VBM20 12 30 4.5 115 240 M20 44

Versione W831CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W831.0002 W831.INM04CIN 2.5 9 0.8 12 22 M4 0.4
W831.0003 W831.INM05CIN 3 12 0.9 19 30 M5 0.9
W831.0004 W831.INM06CIN 3.5 14 1 28 40 M6 1.5
W831.0005 W831.INM08CIN 5 16 1.5 47 73 M8 3.5
W831.0006 W831.INM10CIN 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0007 W831.INM12CIN 8 22 2.5 66 120 M12 10
W831.0008 W831.INM16CIN 10 24 3.5 90 180 M16 24
W831.0009 W831.INM20CIN 12 30 4.5 115 240 M20 44

845 ( )ver. 21V01-0124
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W834 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO

Materiali:
W834:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W834CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W834:
Brunito.
W834CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

Molla:
W834:
Molla in acciao armonico.
W834CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

h1

N
1

N
2s

e

Versione W834: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W834.0011 W834.VBM03 1.5 9 0.5 1.5 3 M3 0.2
W834.0012 W834.VBM04 2.5 10 0.8 4 10 M4 0.4
W834.0013 W834.VBM05 3 14 0.9 6 11 M5 1.2
W834.0014 W834.VBM06 3.5 15 1 9 13 M6 2
W834.0015 W834.VBM08 5 18 1.5 15 30 M8 4
W834.0016 W834.VBM10 6 23 2 20 35 M10 8
W834.0017 W834.VBM12 8 26 2.5 30 55 M12 12
W834.0018 W834.VBM16 10 33 3.5 65 125 M16 31
W834.0019 W834.VBM20 12 43 4.5 80 160 M20 64
W834.0020 W834.VBM24 15 48 5.5 90 180 M24 100

Versione W834CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W834.0001 W834.INM03CIN 1.5 9 0.5 1.5 3 M3 0.2
W834.0002 W834.INM04CIN 2.5 10 0.8 4 10 M4 0.4
W834.0003 W834.INM05CIN 3 14 0.9 6 11 M5 1.2
W834.0004 W834.INM06CIN 3.5 15 1 9 13 M6 2
W834.0005 W834.INM08CIN 5 18 1.5 15 30 M8 4
W834.0006 W834.INM10CIN 6 23 2 20 35 M10 8
W834.0007 W834.INM12CIN 8 26 2.5 30 55 M12 12
W834.0008 W834.INM16CIN 10 33 3.5 65 125 M16 31
W834.0009 W834.INM20CIN 12 43 4.5 80 160 M20 64
W834.0010 W834.INM24CIN 15 48 5.5 90 180 M24 100

846 ( )ver. 21V01-0124
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W835 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO
SPINTA MAGGIORATA
Materiali:
W835:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W835CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W835:
Brunito.
W835CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

Molla:
W835:
Molla in acciao armonico.
W835CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Maggiorata.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

h1

N
1

N
2s

e

Versione W835: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W835.0011 W835.VBM03 1.5 9 0.5 12 22 M4 0.2
W835.0012 W835.VBM04 2.5 10 0.8 12 22 M4 0.4
W835.0013 W835.VBM05 3 14 0.9 19 30 M5 1.2
W835.0014 W835.VBM06 3.5 15 1 28 40 M6 2
W835.0015 W835.VBM08 5 18 1.5 47 73 M8 4
W835.0018 W835.VBM10 6 23 2 66 100 M10 8
W835.0019 W835.VBM12 8 26 2.5 66 120 M12 12
W835.0020 W835.VBM16 10 33 3.5 90 180 M16 31
W835.0021 W835.VBM20 12 43 4.5 115 240 M20 64
W835.0022 W835.VBM24 15 48 5.5 130 270 M24 100

Versione W835CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W835.0001 W835.INM03CIN 1.5 9 0.5 12 22 M3 0.2
W835.0002 W835.INM04CIN 2.5 10 0.8 12 22 M4 0.4
W835.0003 W835.INM05CIN 3 14 0.9 12 30 M5 1.2
W835.0004 W835.INM06CIN 3.5 15 1 28 40 M6 2
W835.0005 W835.INM08CIN 5 18 1.5 47 73 M8 4
W835.0006 W835.INM10CIN 6 23 2 66 100 M10 8
W835.0007 W835.INM12CIN 8 26 2.5 66 120 M12 12
W835.0008 W835.INM16CIN 10 33 3.5 90 180 M16 31
W835.0009 W835.INM20CIN 12 43 4.5 115 240 M20 64
W835.0010 W835.INM24CIN 15 48 5.5 130 270 M24 100

847 ( )ver. 21V01-0124
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W832 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE CON 
PUNTALE
Materiali:
W832:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W832CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W832:
Brunito.
W832CIN:
Naturale.

Puntale:
W832:
Puntale tornito in acciaio temprato e brunito.
W832CIN:
Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Molla:
W832:
Molla in acciao armonico.
W832CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

s

N
1 N
2

h1

Versione W832: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W832.0009 W832.VBM04 1.8 9 1.5 6 20 M4 0.5
W832.0010 W832.VBM05 2.4 12 2 6 20 M5 1
W832.0011 W832.VBM06 2.7 14 2 7 20 M6 1.7
W832.0012 W832.VBM08 4 16 2 15 30 M8 4
W832.0013 W832.VBM10 4.5 19 2.5 20 35 M10 7
W832.0014 W832.VBM12 6 22 3.5 30 55 M12 13
W832.0015 W832.VBM16 8.5 24 4.5 45 100 M16 24
W832.0016 W832.VBM20 10 30 6.5 60 120 M20 46

Versione W832CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W832.0001 W832.INM04CIN 1.8 9 1.5 6 20 M4 0.5
W832.0002 W832.INM05CIN 2.4 12 2 6 20 M5 1
W832.0003 W832.INM06CIN 2.7 14 2 7 20 M6 1.7
W832.0004 W832.INM08CIN 4 16 2 15 30 M8 4
W832.0005 W832.INM10CIN 4.5 19 2.5 20 35 M10 7
W832.0006 W832.INM12CIN 6 22 3.5 30 55 M12 13
W832.0007 W832.INM16CIN 8.5 24 4.5 45 100 M16 24
W832.0008 W832.INM20CIN 10 30 6.5 60 120 M20 46

848 ( )ver. 21V01-0124
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W833 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE CON 
PUNTALE - SPINTA MAGGIORATA
Materiali:
W833:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W833CIN:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W833:
Brunito.
W833CIN:
Naturale.

Puntale:
W833:
Puntale tornito in acciaio temprato e brunito.
W833CIN:
Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Molla:
W833:
Molla in acciao armonico.
W833CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Maggiorata.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

s

N
1 N
2

h1

Versione W833: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W833.0009 W833.VBM05 2.4 12 2 9 25 M5 1
W833.0010 W833.VBM06 2.7 14 2 11 25 M6 1.7
W833.0011 W833.VBM08 4 16 2 22 43 M8 4
W833.0013 W833.VBM10 4.5 19 2.5 20 54 M10 7
W833.0014 W833.VBM12 6 22 3.5 36 94 M12 13
W833.0015 W833.VBM16 8.5 24 4.5 60 110 M16 24

Versione W833 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W833.0002 W833.INM05CIN 2.4 12 2 9 25 M5 1
W833.0003 W833.INM06CIN 2.7 14 2 11 25 M6 1.7
W833.0004 W833.INM08CIN 4 16 2 22 43 M8 4
W833.0005 W833.INM10CIN 4.5 19 2.5 20 54 M10 7
W833.0006 W833.INM12CIN 6 22 3.5 36 94 M12 13
W833.0007 W833.INM16CIN 8.5 24 4.5 60 110 M16 24

849 ( )ver. 21V01-0124
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W836 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E 
PUNTALE A MOLLA
Materiali:
W836:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W836CIN:
Corpo pressore in acciaio inox,(Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W836:
Brunito.
W836CIN:
Naturale.

Puntale:
W836:
Puntale tornito in acciaio temprato e brunito.
W836CIN:
Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Molla:
W836:
Molla in acciao armonico.
W836CIN:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

H

s

N
1

N
2

h1
e

Versione W836: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W836.0011 W836.VBM05 2.4 14 2 5 13 M5 1.1
W836.0012 W836.VBM06 2.7 15 2 6 17 M6 2
W836.0013 W836.VBM08 3.8 18 2 16 33 M8 4
W836.0014 W836.VBM10 4.5 23 2.5 19 42 M10 8
W836.0015 W836.VBM12 6.2 26 3.5 22 57 M12 12
W836.0016 W836.VBM16 8.5 33 4.5 38 78 M16 31
W836.0017 W836.VBM20 10 43 6.5 39 81 M20 64
W836.0018 W836.VBM24 13 48 8 72 155 M24 100

Versione W836CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d16H

W836.0002 W836.INM05CIN 2.4 14 2 5 13 M5 1.1
W836.0003 W836.INM06CIN 2.7 15 2 6 17 M6 2
W836.0004 W836.INM08CIN 3.8 18 2 16 33 M8 4
W836.0005 W836.INM10CIN 4.5 23 2.5 19 42 M10 8
W836.0006 W836.INM12CIN 6.2 26 3.5 22 57 M12 12
W836.0007 W836.INM16CIN 8.5 33 4.5 38 78 M16 31
W836.0008 W836.INM20CIN 10 43 6.5 39 81 M20 64
W836.0009 W836.INM24CIN 13 48 8 72 155 M24 100

850 ( )ver. 21V01-0124
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W840 Aisi
303

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON GRANO E PUNTALE A MOLLA

Materiali:
W840:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W840CIN:
Corpo pressore in acciaio inox,(Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W840:
Brunito.
W840CIN:
Naturale.

Puntale:
W840:
(1) Puntale tornito in acciaio temprato e brunito.
W840CIN:
(1) Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Molla:
W840:
(3) Molla in acciao armonico.
W840CIN:
(3) Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Grano:
W840:
(2) Grano di fissaggio in acciaio brunito con esagono incassato, (attenzione 
il grano è incollato).
W840CIN:
(2) Grano di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303) con esagono incassato, 
(attenzione il grano è incollato).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H h1

d1 s

b

e

a

1

2
3

N1
N2

Versione W840: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H

W840.0010 W840.VBM04 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
W840.0011 W840.VBM05 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W840.0012 W840.VBM06 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W840.0013 W840.VBM08 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W840.0014 W840.VBM10 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W840.0015 W840.VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W840.0016 W840.VBM16 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35
W840.0017 W840.VBM20 10 40 7 6 3 2.5 60 120 M20 65
W840.0018 W840.VBM24 12 52 10 8 3 2.5 80 160 M24 122

Versione W840CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H

W840.0002 W840.INM05CIN 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W840.0003 W840.INM06CIN 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W840.0004 W840.INM08CIN 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W840.0005 W840.INM10CIN 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W840.0006 W840.INM12CIN 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W840.0007 W840.INM16CIN 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35

851 ( )ver. 21V01-0124
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W842 +50° Aisi
303

PRESSORE A MOLLA FILETTATO IN ACCIAIO CON GRANO E PUNTALE 
IN PLASTICA
Materiali:
W840:
Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.
W840CIN:
Corpo pressore in acciaio inox,(Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W840:
Brunito.
W840CIN:
Naturale.

Puntale:
W840:
(1) Puntale tornito in acciaio temprato e brunito.
W840CIN:
(1) Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Molla:
W840:
(3) Molla in acciao armonico.
W840CIN:
(3) Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Grano:
W840:
(2) Grano di fissaggio in acciaio brunito con esagono incassato, (attenzione il 
grano è incollato).
W840CIN:
(2) Grano di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303) con esagono incassato, 
(attenzione il grano è incollato).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

H h1

d1 s

b

e
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2
3
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Versione W842: in acciaio brunito
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H

W842.0008 W842.VBM04 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
W842.0009 W842.VBM05 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W842.0010 W842.VBM06 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W842.0011 W842.VBM08 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W842.0012 W842.VBM10 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W842.0013 W842.VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W842.0014 W842.VBM16 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35

Versione W842CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d16H

W842.0001 W842.INM04CIN 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
W842.0002 W842.INM05CIN 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
W842.0003 W842.INM06CIN 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5
W842.0004 W842.INM08CIN 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6
W842.0005 W842.INM10CIN 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9
W842.0006 W842.INM12CIN 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W842.0007 W842.INM16CIN 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35

852 ( )ver. 21V01-0124
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W850 Aisi
303

PRESSORE LISCIO IN ACCIAIO INOX

Materiali:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Colore:
Corpo:
Naturale.
Sfera:
W850CIN:
Naturale.
W850POM:
Bianco.

Sfera:
W850CIN:
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).
W850POM:
Sfera in plastica stampata bianca, (POM).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1 D

H h1

h2

N1
N2

s

Versione W850CIN: con sfera in acciaio inox (Aisi 303)
Codice art. s H h1 h2 D N1 (N) N2 (N) d1(+0.08 +0)

W850.0001 W850.IND03CIN 2.5 4 0.65 0.8 3.5 1.7 3.5 3 0.2
W850.0003 W850.IND04CIN 3 5 0.8 1 4,6 3 7 4 0,3
W850.0005 W850.IND05CIN 4 6 1 1 5.6 4 7 5 0.6
W850.0007 W850.IND06CIN 5 7 1.5 1 6.5 6 12 6 1
W850.0009 W850.IND08CIN 6.5 9 1.8 1 8.5 6 12 8 2
W850.0011 W850.IND10CIN 8 13.5 2.7 2.5 12 10 20 10 6
W850.0013 W850.IND12CIN 10 16 3.5 2.5 14 15 25 12 10

Versione W850POM: con sfera in plastica (Delrin)
Codice art. s H h1 h2 D N1 (N) N2 (N) d1(+0.08 +0)

W850.0022 W850.IND04POM 3 5 0.8 1 4,6 3 7 4 0,3
W850.0023 W850.IND05POM 4 6 1 1 5.6 4 7 5 0.6
W850.0024 W850.IND06POM 5 7 1.5 1 6.5 6 12 6 1
W850.0025 W850.IND08POM 6.5 9 1.8 1 8.5 6 12 8 2
W850.0026 W850.IND10POM 8 13.5 2.7 2.5 12 10 20 10 6
W850.0027 W850.IND12POM 10 16 3.5 2.5 14 15 25 12 10

853 ( )ver. 21V01-0124
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W846 +50° UL94
HB

PRESSORE LISCIO IN PLASTICA CON SFERA IN PLASTICA O ACCIAIO 
INOX
Materiali:
Corpo pressore in plastica stampata, (POM - Delrin).

Colore:
Corpo:
Nero.
Sfera:
W846: Bianco.
W846CIN: Naturale.

Sfera:
W846:
Sfera in plastica stampata bianca, (POM).
W846CIN:
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1 D
H h1

h2

N1
N2

s

Versione W846: con sfera in plastica (Delrin)
Codice art. s H h1 h2 D N1 (N) N2 (N) d1(+0.1 +0)

W846.0001 W846.TND04 3 5 0.7 1 4.6 3 7 4 0.2
W846.0002 W846.TND05 4 6 1 1 5.6 4 7 5 0.35
W846.0003 W846.TND06 5 7 1.5 1 6.5 6 12 6 0.7
W846.0004 W846.TND08 6.5 9 1.8 1 8.5 6 12 8 1.5
W846.0005 W846.TND10 8 13.5 2.7 2.5 12 10 20 10 2
W846.0006 W846.TND12 10 16 3.5 2.5 14 15 25 12 2.3

Versione W846CIN: con sfera in acciaio inox
Codice art. s H h1 h2 D N1 (N) N2 (N) d1(+0.1 +0)

W846.0007 W846.TND04CIN 3 5 0.7 1 4.6 3 7 4 0.2
W846.0008 W846.TND05CIN 4 6 1 1 5.6 4 7 5 0,4
W846.0009 W846.TND06CIN 5 7 1.5 1 6.5 6 12 6 0.7
W846.0010 W846.TND08CIN 6.5 9 1.8 1 8.5 6 12 8 1,6
W846.0011 W846.TND10CIN 8 13.5 2.7 2.5 12 10 20 10 3
W846.0012 W846.TND12CIN 10 16 3.5 2.5 14 15 25 12 6

854 ( )ver. 21V01-0124
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W600CIN Aisi
303

PRESSORE LISCIO SENZA COLLARE IN ACCIAIO INOX INTEGRALE

Materiali:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Inox naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H
h1

d1
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3

s N
1

N
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Codice art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1(+0.02 -0.06)

W600.0001 W600.IND03CIN 2 7 0.65 5 7 3 0.4
W600.0002 W600.IND04CIN 3 9 0.8 12 22 4 0.6
W600.0003 W600.IND05CIN 4 12 1 19 30 5 1.2
W600.0004 W600.IND06CIN 5 14 1.5 22 40 6 2
W600.0005 W600.IND08CIN 6 16 1.8 42 73 8 5
W600.0006 W600.IND10CIN 8 22 2.7 54 100 10 9
W600.0007 W600.IND12CIN 10 24 3.2 54 122 12 15
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W610 OT

PRESSORE LISCIO CON DOPPIA SFERA IN OTTONE

Materiali:
Corpo pressore in ottone tornito.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. s H(+0 -0.2) h1 d(+0.05 -0) N1 (N) N2 (N) d1
W610.0001 W610.OND04 3 10 0.9 4.05 3 7 4 0.7
W610.0002 W610.OND05 4 12 1.2 5.05 4 8 5 1.3
W610.0003 W610.OND06 5 16 1.6 6.05 6 10 6 2.4
W610.0004 W610.OND08 6 20 2 8.05 8 12 8 5.8
W610.0005 W610.OND10 8 24 2.9 10.05 10 16 10 10.5
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W605 +50° Aisi
303

UL94
HB

PRESSORE LISCIO IN ACCIAIO INOX CON PUNTALE IN PLASTICA O IN 
ACCIAIO
Materiali:
Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Corpo:
Naturale.
Puntale:
W605POM:
Bianco naturale.
W605CIN:
Naturale.

Puntale:
W605POM:
Puntale in plastica, (POM - Delrin).
W605CIN:
Puntale tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

d2 d3

L
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Versione W605POM: con puntale in plastica bianca (POM)
Codice art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1(±0.05) Q

W605.0002 W605.IND04POM 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 1
W605.0004 W605.IND05POM 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1
W605.0006 W605.IND06POM 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 1,1
W605.0008 W605.IND08POM 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 2,3
W605.0010 W605.IND10POM 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 5

Versione W605CIN: con puntale in acciaio inox (Aisi303)
Codice art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1(±0.05) Q

W605.0001 W605.IND04CIN 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 0,7
W605.0003 W605.IND05CIN 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1,2
W605.0005 W605.IND06CIN 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 2,2
W605.0007 W605.IND08CIN 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 4,2
W605.0009 W605.IND10CIN 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 9

857 ( )ver. 21V01-0124
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W620 Aisi
303

PRESSORE A VITE CON SFERA A MOLLA

Materiali:
W620:
Vite tornita in acciaio automatico, con sede esagono incassato.
W620CIN:
Vite tornita in acciaio inox (Aisi 303), con sede esagono incassato.

Superficie:
Liscia.

Colore:
W620:
Brunita.
W620CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprato, (Aisi 420).

Molla:
Molla in acciao inox, (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

 D
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Versione W620 - in acciaio Brunito
Codice art. D(+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d16g Q

W620.0005 W620.VBM06X12 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4
W620.0006 W620.VBM08X16 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9
W620.0007 W620.VBM10X20 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17
W620.0008 W620.VBM12X25 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27

Versione W620 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. D(+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d16g Q

W620.0001 W620.INM06X12CIN 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4
W620.0002 W620.INM08X16CIN 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9
W620.0003 W620.INM10X20CIN 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17
W620.0004 W620.INM12X25CIN 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27
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W622
PRESSORE LISCIO PROLUNGATO IN ACCIAIO CON TESTA

Materiali:
(2) Corpo pressore in acciaio automatico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero da brunitura.

Puntale:
Puntale in acciaio temprato.

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Molla:
Molla in acciao armonico.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. D H h1 h d N1 (N) N2 (N) d1(+0 -0.08)
W622.0001 W622.VBD08 10 20.8 8 3.2 3.95 30 90 8 8
W622.0002 W622.VBD10 13 26 10 4 5.95 42 110 10 14
W622.0003 W622.VBD12 16 31 12 5 7.95 50 130 12 26
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W624
PRESSORE FILETTATO PROLUNGATO IN ACCIAIO CON PUNTALE

Materiali:
Corpo pressore tornito e filettato in acciaio con classe di 
resistenza 5.8.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero da brunitura.

Puntale:
Puntale tornito in acciaio ad alta resistenza temprato.

Molla:
Molla in acciao armonico.

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. L D H h d a b e d1 Q N1 (N) N2 (N)
W624030.0001 W624030.VBM08Q03.5X06 30 M08 20 10 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 6 9 8 20
W624040.0001 W624040.VBM08Q03.5X08 40 M08 20 20 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 8 10 10 28
W624050.0001 W624050.VBM08Q03.5X10 50 M08 20 30 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 10 10 12 38
W624060.0001 W624060.VBM08Q03.5X15 60 M08 20 40 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 15 14 15 48
W624040.0002 W624040.VBM10Q04X08 40 M10 30 10 8 1.4 1.6 3 4 8 15 12 30
W624050.0002 W624050.VBM10Q04X10 50 M10 30 20 8 1.4 1.6 3 4 10 18 16 46
W624060.0002 W624060.VBM10Q04X15 60 M10 30 30 8 1.4 1.6 3 4 15 21 20 55
W624080.0001 W624080.VBM10Q04X20 80 M10 30 50 8 1.4 1.6 3 4 20 28 25 65
W624050.0003 W624050.VBM12Q06X10 50 M12 30 20 9.6 2 2 4 6 10 28 20 50
W624060.0003 W624060.VBM12Q06X15 60 M12 30 30 9.6 2 2 4 6 15 31 25 76
W624080.0002 W624080.VBM12Q06X20 80 M12 30 50 9.6 2 2 4 6 20 40 35 102
W624100.0001 W624100.VBM12Q06X25 100 M12 30 70 9.6 2 2 4 6 25 47 40 102

- W624060.VBM16Q07.5X12 60 M16 30 30 13.4 2.5 2.5 5 7.5 12 63 30 64
W624080.0003 W624080.VBM16Q07.5X10 80 M16 30 50 13.4 2.5 2.5 5 7.5 10 80 30 110

- W624100.VBM16Q07.5X30 100 M16 30 70 13.4 2.5 2.5 5 7.5 30 100 30 120
- W624120.VBM16Q07.5X40 120 M16 30 90 13.4 2.5 2.5 5 7.5 40 118 20 130

860 ( )ver. 21V01-0124
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W612 W613 Al UL94
HB

PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA

Versioni:
W612: Pressore a molla laterale con puntale in acciaio zincato.
W613: Pressore a molla laterale con puntale in acciaio zincato e guarnizione.
W614: Pressore a molla laterale con puntale in POM.
W615: Pressore a molla laterale con puntale in POM e guarnizione.

Materiali:
Tutti:
(1) Corpo pressore in alluminio tornito.
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 302).
(4) Guarnizione nera, (W613-W615).
Versioni W612-W613
(2) Puntale in acciaio temprato.
Versioni W614-W615
(2) Puntale in plastica bianca, (POM - Delrin).

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1,3) Naturale.
(2) W612-W613: Zincato.
(2) W614-W615: Bianco naturale.

ATTENZIONE:
Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento del pressore con tolleranza +0.1 mm.

ATTENZIONE:
Bussola di montaggio pressore ordinabile separatamente. Vedere codice sulla riga di 
prodotto. Bussola in acciaio automatico tornito e zincato.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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W614 W615 Al UL94
HB

PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA

Versione W612: Pressore laterale con puntale in acciaio

Codice art. d1 d h h1 D a F1 (N) G  E=1 G  E=2G  E=3 G  
E=4,5 G  E=6G  E=8 Bussola

W612006.0001 W612006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03
W612006.0002 W612006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03
W612006.0003 W612006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,3 W616.03
W612010.0001 W612010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,5 W616.05
W612010.0002 W612010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05
W612010.0003 W612010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05
W612010.0004 W612010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,5 W616.06
W612010.0005 W612010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06
W612010.0006 W612010.VZD06F100 10 6 11 10,7 10,1 1 100 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06
W612012.0001 W612012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08
W612012.0002 W612012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08
W612012.0003 W612012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08
W612016.0001 W612016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 14,7 W616.10
W612016.0002 W612016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 14,8 W616.10
W612016.0003 W612016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,7 W616.10

Versione W613: Pressore laterale con puntale in acciaio con guarnizione

Codice art. d1 d h h1 D a F1 (N) G  E=1 G  E=2G  E=3 G  
E=4,5 G  E=6G  E=8 Bussola

W613006.0001 W613006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03
W613006.0002 W613006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03
W613006.0003 W613006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,4 W616.03
W613010.0001 W613010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 W616.05
W613010.0002 W613010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05
W613010.0003 W613010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05
W613010.0004 W613010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,4 W616.06
W613010.0005 W613010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,7 W616.06
W613012.0001 W613012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08
W613012.0002 W613012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08
W613012.0003 W613012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08
W613016.0001 W613016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 15,1 W616.10
W613016.0002 W613016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 15,2 W616.10
W613016.0003 W613016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,8 W616.10

Versione W614: Pressore laterale con puntale in POM

Codice art. d1 d h h1 D a F1 (N) G  E=1 G  E=2G  E=3 G  
E=4,5 G  E=6G  E=8 Bussola

W614006.0001 W614006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03
W614010.0001 W614010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05
W614010.0002 W614010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.5 W616.06
W614012.0001 W614012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08
W614016.0001 W614016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,2 W616.10

Versione W615: Pressore laterale con puntale in POM e guarnzione

Codice art. d1 d h h1 D a F1 (N) G  E=1 G  E=2G  E=3 G  
E=4,5 G  E=6G  E=8 Bussola

W615006.0001 W615006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03
W615010.0001 W615010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05
W615010.0002 W615010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.6 W616.06
W615012.0001 W615012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08
W615016.0001 W615016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,3 W616.10
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W848 +50° Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA IN PLASTICA
Materiali:
W848:
Corpo grano in acciaio con classe di resistenza 10.9.
W848CIN:
Corpo grano in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W849:
Brunito.
W849CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in plastica bianca, (POM - Delrin).

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

d1

Q

d

Versione W848: in acciaio brunito
Codice art. d16g e d Q

W848.0032 W848.SBM04X10 M4 2 2.5 10 1
W848.0033 W848.SBM04X12 M4 2 2.5 12 1
W848.0034 W848.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W848.0036 W848.SBM05X10 M5 2.5 3 10 1
W848.0037 W848.SBM05X16 M5 2.5 3 16 1,7
W848.0038 W848.SBM05X20 M5 2.5 3 20 2
W848.0039 W848.SBM05X25 M5 2.5 3 25 2,9
W848.0040 W848.SBM06X11 M6 3 4 11 1,3
W848.0041 W848.SBM06X13 M6 3 4 13 1,8
W848.0042 W848.SBM06X17 M6 3 4 17 2,4
W848.0043 W848.SBM06X21 M6 3 4 21 3
W848.0044 W848.SBM06X26 M6 3 4 26 4
W848.0045 W848.SBM08X11 M8 4 5.5 11 3
W848.0046 W848.SBM08X13 M8 4 5.5 13 3
W848.0047 W848.SBM08X17 M8 4 5.5 17 4
W848.0048 W848.SBM08X21 M8 4 5.5 21 5
W848.0049 W848.SBM08X26 M8 4 5.5 26 7
W848.0050 W848.SBM08X31 M8 4 5.5 31 9
W848.0051 W848.SBM10X14 M10 5 7 14 5
W848.0052 W848.SBM10X18 M10 5 7 18 6
W848.0053 W848.SBM10X22 M10 5 7 22 9
W848.0054 W848.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W848.0056 W848.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W848.0057 W848.SBM12X18 M12 6 8.5 18 10
W848.0058 W848.SBM12X22 M12 6 8.5 22 11
W848.0060 W848.SBM12X32 M12 6 8.5 32 18
W848.0061 W848.SBM12X42 M12 6 8.5 42 22
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W848 +50° Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA IN PLASTICA

e

d1

Q

d

Versione W848 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16g e d Q  g

W848.0002 W848.INM04X10CIN M4 2 2.5 10 1
W848.0003 W848.INM04X12CIN M4 2 2.5 12 1
W848.0004 W848.INM04X16CIN M4 2 2.5 16 1
W848.0006 W848.INM05X10CIN M5 2.5 3 10 1
W848.0007 W848.INM05X16CIN M5 2.5 3 16 1,7
W848.0008 W848.INM05X20CIN M5 2.5 3 20 2
W848.0009 W848.INM05X25CIN M5 2.5 3 25 2,9
W848.0010 W848.INM06X11CIN M6 3 4 11 1,3
W848.0011 W848.INM06X13CIN M6 3 4 13 1,8
W848.0012 W848.INM06X17CIN M6 3 4 17 2,4
W848.0013 W848.INM06X21CIN M6 3 4 21 3
W848.0014 W848.INM06X26CIN M6 3 4 26 4
W848.0015 W848.INM08X11CIN M8 4 5.5 11 3
W848.0016 W848.INM08X13CIN M8 4 5.5 13 3
W848.0017 W848.INM08X17CIN M8 4 5.5 17 4
W848.0018 W848.INM08X21CIN M8 4 5.5 21 5
W848.0019 W848.INM08X26CIN M8 4 5.5 26 7
W848.0020 W848.INM08X31CIN M8 4 5.5 31 9

865 ( )ver. 21V01-0124

21



W849 Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA IN ACCIAIO
Materiali:
W849:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.
W849CIN:
Corpo grano in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W849:
Brunito.
W849CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox temprata, (Aisi 420).

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

d1

Q

d

Versione W849: in acciaio brunito
Codice art. d16H e d Q

W849.0025 W849.SBM04X10 M4 2 2.5 10 1
W849.0071 W849.SBM04X12 M4 2 2.5 12 1
W849.0026 W849.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W849.0028 W849.SBM05X10 M5 2.5 3 10 1
W849.0029 W849.SBM05X12 M5 2.5 3 12 1,3
W849.0030 W849.SBM05X16 M5 2.5 3 16 1,7
W849.0031 W849.SBM05X20 M5 2.5 3 20 2
W849.0032 W849.SBM05X25 M5 2.5 3 25 2,9
W849.0033 W849.SBM06X11 M6 3 4 11 1,3
W849.0034 W849.SBM06X13 M6 3 4 13 1,8
W849.0035 W849.SBM06X17 M6 3 4 17 2,4
W849.0036 W849.SBM06X21 M6 3 4 21 3
W849.0037 W849.SBM06X26 M6 3 4 26 4
W849.0038 W849.SBM08X11 M8 4 4.5 11 3
W849.0039 W849.SBM08X13 M8 4 4.5 13 3
W849.0040 W849.SBM08X17 M8 4 4.5 17 4
W849.0041 W849.SBM08X21 M8 4 4.5 21 5
W849.0042 W849.SBM08X26 M8 4 4.5 26 7
W849.0043 W849.SBM08X31 M8 4 4.5 31 9
W849.0044 W849.SBM10X14 M10 5 7 14 5
W849.0045 W849.SBM10X18 M10 5 7 18 6
W849.0046 W849.SBM10X22 M10 5 7 22 9
W849.0047 W849.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W849.0049 W849.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W849.0050 W849.SBM12X18 M12 6 8.5 18 10
W849.0072 W849.SBM12X22 M12 6 8.5 22 11
W849.0073 W849.SBM12X32 M12 6 8.5 32 18
W849.0074 W849.SBM12X42 M12 6 8.5 42 21,5
W849.0053 W849.SBM16X23 M16 8 12 23 22
W849.0054 W849.SBM16X28 M16 8 12 28 28
W849.0055 W849.SBM16X38 M16 8 12 38 41
W849.0056 W849.SBM16X53 M16 8 12 53 48
W849.0057 W849.SBM20X34 M20 10 15 34 54
W849.0058 W849.SBM20X44 M20 10 15 44 74
W849.0059 W849.SBM20X64 M20 10 15 64 120

866 ( )ver. 21V01-0124

21



W849 Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA IN ACCIAIO

e

d1

Q

d

Versione W849CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16H e d Q  g

W849.0002 W849.INM04X10CIN M4 2 2.5 10 1
W849.0061 W849.INM04X12CIN M4 2 2.5 12 1
W849.0003 W849.INM04X16CIN M4 2 2.5 16 1
W849.0005 W849.INM05X10CIN M5 2.5 3 10 1
W849.0062 W849.INM05X16CIN M5 2.5 3 16 1,7
W849.0063 W849.INM05X20CIN M5 2.5 3 20 2
W849.0064 W849.INM05X25CIN M5 2.5 3 25 2,9
W849.0007 W849.INM06X11CIN M6 3 4 11 1,3
W849.0065 W849.INM06X13CIN M6 3 4 13 1,8
W849.0008 W849.INM06X17CIN M6 3 4 17 2,4
W849.0009 W849.INM06X21CIN M6 3 4 21 3
W849.0066 W849.INM06X26CIN M6 3 4 26 4
W849.0010 W849.INM08X11CIN M8 4 5.5 11 3
W849.0067 W849.INM08X13CIN M8 4 5.5 13 3
W849.0011 W849.INM08X17CIN M8 4 5.5 17 4
W849.0012 W849.INM08X21CIN M8 4 5.5 21 5
W849.0013 W849.INM08X26CIN M8 4 5.5 26 7
W849.0068 W849.INM08X31CIN M8 4 5.5 31 9
W849.0014 W849.INM10X14CIN M10 5 7 14 5
W849.0069 W849.INM10X18CIN M10 5 7 18 6
W849.0015 W849.INM10X22CIN M10 5 7 22 9
W849.0070 W849.INM10X27CIN M10 5 7 27 11
W849.0017 W849.INM10X37CIN M10 5 7 37 16
W849.0019 W849.INM12X18CIN M12 6 8.5 18 10
W849.0020 W849.INM12X22CIN M12 6 8.5 22 11
W849.0021 W849.INM12X32CIN M12 6 8.5 32 18
W849.0022 W849.INM12X42CIN M12 6 8.5 42 21,5

867 ( )ver. 21V01-0124

21



W851 Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA SPIANATA
Materiali:
W851:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.
W851CIN:
Corpo grano in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Superficie:
W851:
Brunita.
W851CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox spianata temprata, (Aisi 420). Angolo di adattamento ottimale tra 
0° e 9°. Sfera non bloccata, libera di rovesciarsi.

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

d1

Q

d

0°
 - 

9°

Versione W851: in acciaio brunito
Codice art. d16g e d Q

W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5
W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5
W851.0034 W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7
W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9
W851.0036 W851.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W851.0043 W851.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5
W851.0044 W851.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8
W851.0045 W851.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5
W851.0046 W851.SBM06X20 M6 3 4 20 3
W851.0047 W851.SBM06X25 M6 3 4 25 4
W851.0048 W851.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5
W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5
W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4
W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5
W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5
W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9
W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W851.0056 W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9
W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
W851.0061 W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W851.0062 W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W851.0064 W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W851.0070 W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48
W851.0071 W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54
W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74

868 ( )ver. 21V01-0124

21



W851 Aisi
303

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA SPIANATA

e

d1

Q

d

0°
 - 

9°

Versione W851CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16g e d Q

W851.0001 W851.INM04X06CIN M4 2 2.5 06 0,5
W851.0002 W851.INM04X08CIN M4 2 2.5 08 0,5
W851.0003 W851.INM04X10CIN M4 2 2.5 10 0,7
W851.0004 W851.INM04X12CIN M4 2 2.5 12 0,9
W851.0005 W851.INM04X16CIN M4 2 2.5 16 1
W851.0012 W851.INM06X10CIN M6 3 4 10 1,5
W851.0013 W851.INM06X12CIN M6 3 4 12 1,8
W851.0014 W851.INM06X16CIN M6 3 4 16 2,5
W851.0015 W851.INM06X20CIN M6 3 4 20 3
W851.0016 W851.INM06X25CIN M6 3 4 25 4
W851.0017 W851.INM08X10CIN M8 4 5.5 10 2,5
W851.0018 W851.INM08X12CIN M8 4 5.5 12 3,5
W851.0019 W851.INM08X16CIN M8 4 5.5 16 4
W851.0020 W851.INM08X20CIN M8 4 5.5 20 5
W851.0021 W851.INM08X25CIN M8 4 5.5 25 7,5
W851.0023 W851.INM10X12CIN M10 5 7 12 5
W851.0024 W851.INM10X16CIN M10 5 7 16 7
W851.0025 W851.INM10X20CIN M10 5 7 20 9
W851.0026 W851.INM10X25CIN M10 5 7 25 11
W851.0027 W851.INM10X35CIN M10 5 7 35 16
W851.0028 W851.INM12X16CIN M12 6 8.5 16 10
W851.0029 W851.INM12X20CIN M12 6 8.5 20 12,5
W851.0030 W851.INM12X30CIN M12 6 8.5 30 20
W851.0031 W851.INM12X40CIN M12 6 8.5 40 28,5

869 ( )ver. 21V01-0124

21



W852
GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA SPIANATA E ZIGRINATA
Materiali:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Puntale:
Naturale
Corpo grano:
Brunito.

Sfera:
Sfera in acciaio inox spianata, zigrinata e temprata, (Aisi 420). Angolo di 
adattamento ottimale tra 0° e 9°. Sfera non bloccata, libera di 
rovesciarsi.

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

d1

Q

d

0°
 - 

9°superficie
zigrinata

Codice art. d16g e d Q
W852.0001 W852.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W852.0002 W852.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W852.0003 W852.SBM10X20 M10 5 7 20 9
W852.0004 W852.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W852.0005 W852.SBM10X35 M10 5 7 35 16
W852.0006 W852.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W852.0007 W852.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W852.0008 W852.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W852.0009 W852.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W852.0010 W852.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W852.0011 W852.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W852.0012 W852.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W852.0013 W852.SBM16X50 M16 8 12 50 48

870 ( )ver. 21V01-0124

21



W853 +50° UL94
HB

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A 
SFERA SPIANATA IN PLASTICA
Materiali:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Puntale:
Rosso.
Corpo grano:
Brunito.

Sfera:
Sfera in plastica spianata, (POM - Delrin). Angolo di adattamento ottimale tra 
0° e 9°. Sfera non bloccata, libera di rovesciarsi.

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

d1

Q

d

0°
 - 

9°

Codice art. d16g e d Q
W853.0001 W853.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5
W853.0002 W853.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5
W853.0003 W853.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,5
W853.0004 W853.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,7
W853.0005 W853.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W853.0012 W853.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5
W853.0013 W853.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8
W853.0014 W853.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5
W853.0015 W853.SBM06X20 M6 3 4 20 3
W853.0016 W853.SBM06X25 M6 3 4 25 4
W853.0017 W853.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5
W853.0018 W853.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5
W853.0019 W853.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4
W853.0020 W853.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5
W853.0021 W853.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5
W853.0022 W853.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9

871 ( )ver. 21V01-0124
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POSIZIONATI SEMPRE PIÙ IN ALTO.

 



W860 Aisi
303 OT

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE 
IN OTTONE
Materiali:
W860:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.
W860CIN:
Corpo grano in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W860:
Brunito.
W860CIN:
Naturale.

Puntale:
Puntale cilindrico fisso, in ottone.

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

 d2 d1

Q

h1

Versione W860: in acciaio brunito
Codice art. d16g e h1 d2 Q

- W860.SBM04X06,5 M4 2 1.2 2.5 06,5 1
- W860.SBM04X10,5 M4 2 1.2 2.5 10,5 1
- W860.SBM04X16,5 M4 2 1.2 2.5 16,5 1,5
- W860.SBM04X30,5 M4 2 1.2 2.5 30,5 2
- W860.SBM05X08,5 M5 2.5 1.3 3 08,5 1
- W860.SBM05X12,5 M5 2.5 1.3 3 12,5 1,5
- W860.SBM05X20,5 M5 2.5 1.3 3 20,5 2,5
- W860.SBM05X30,5 M5 2.5 1.3 3 30,5 4

W860.0026 W860.SBM06X11.5 M6 3 1.9 4 11.5 2
W860.0027 W860.SBM06X17.5 M6 3 1.9 4 17.5 2,5
W860.0028 W860.SBM06X26.5 M6 3 1.9 4 26.5 4
W860.0029 W860.SBM06X41.5 M6 3 1.9 4 41.5 6,5
W860.0030 W860.SBM08X12 M8 4 2.5 5.5 12 3,5
W860.0031 W860.SBM08X22 M8 4 2.5 5.5 22 6
W860.0032 W860.SBM08X32 M8 4 2.5 5.5 32 8,5
W860.0033 W860.SBM08X52 M8 4 2.5 5.5 52 14
W860.0034 W860.SBM10X14 M10 5 2.7 7 14 5,5
W860.0035 W860.SBM10X18 M10 5 2.7 7 18 7
W860.0036 W860.SBM10X27 M10 5 2.7 7 27 11,5
W860.0037 W860.SBM10X37 M10 5 2.7 7 37 16,5
W860.0038 W860.SBM10X52 M10 5 2.7 7 52 25
W860.0039 W860.SBM12X18.5 M12 6 3.4 8.5 18.5 10,5
W860.0040 W860.SBM12X22.5 M12 6 3.4 8.5 22.5 13
W860.0041 W860.SBM12X32.5 M12 6 3.4 8.5 32.5 20

873 ( )ver. 21V01-0124

21



W860 Aisi
303 OT

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE 
IN OTTONE

e

 d2 d1

Q

h1

Versione W860CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16H e h1 d2 Q

- W860.INM04X06,5CIN M4 2 1.2 2.5 06,5 1
- W860.INM04X10,5CIN M4 2 1.2 2.5 10,5 1
- W860.INM04X16,5CIN M4 2 1.2 2.5 16,5 1,5
- W860.INM05X08,5CIN M5 2.5 1.3 3 08,5 1
- W860.INM05X12,5CIN M5 2.5 1.3 3 12,5 1,5
- W860.INM05X20,5CIN M5 2.5 1.3 3 20,5 2,5

W860.0007 W860.INM06X11.5CIN M6 3 1.9 4 11.5 2
W860.0008 W860.INM06X17.5CIN M6 3 1.9 4 17.5 2,5
W860.0009 W860.INM06X26.5CIN M6 3 1.9 4 26.5 4
W860.0010 W860.INM08X12CIN M8 4 2.5 5.5 12 3,5
W860.0011 W860.INM08X22CIN M8 4 2.5 5.5 22 6
W860.0012 W860.INM08X32CIN M8 4 2.5 5.5 32 8,5
W860.0013 W860.INM10X14CIN M10 5 2.7 7 14 5,5
W860.0014 W860.INM10X18CIN M10 5 2.7 7 18 7
W860.0015 W860.INM10X27CIN M10 5 2.7 7 27 11,5
W860.0016 W860.INM10X37CIN M10 5 2.7 7 37 16,5
W860.0017 W860.INM12X22.5CIN M12 6 3.4 8.5 22.5 12,5
W860.0018 W860.INM12X32.5CIN M12 6 3.4 8.5 32.5 20
W860.0019 W860.INM12X42.5CIN M12 6 3.4 8.5 42.5 29

874 ( )ver. 21V01-0124

21



W861 Aisi
303

UL94
HB

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE 
PLASTICO
Materiali:
W861:
Corpo grano in acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9.
W861CIN:
Corpo grano in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W861:
Brunito.
W861CIN:
Naturale.

Puntale:
Puntale cilindrico fisso, in plastica bianca, (POM-Delrin).

Richieste speciali:
• Nessuna.

e

 d2 d1

Q

h1

Versione W861: in acciaio brunito
Codice art. d16g e h1 d2 Q  g

W861.0027 W861.SBM04X07 M4 2 1,6 2 07 1
W861.0028 W861.SBM04X09 M4 2 1,6 2 09 1
W861.0029 W861.SBM04X11 M4 2 1,6 2 11 1
W861.0030 W861.SBM04X13 M4 2 1,6 2 13 1
W861.0031 W861.SBM04X17 M4 2 1,6 2 17 1
W861.0032 W861.SBM04X31 M4 2 1,6 2 31 2,5
W861.0033 W861.SBM05X09 M5 2,5 1,8 3 09 1
W861.0034 W861.SBM05X11 M5 2,5 1,8 3 11 1
W861.0035 W861.SBM05X13 M5 2,5 1,8 3 13 1
W861.0036 W861.SBM05X17 M5 2,5 1,8 3 17 2
W861.0037 W861.SBM05X21 M5 2,5 1,8 3 21 2
W861.0038 W861.SBM05X31 M5 2,5 1,8 3 31 3,5
W861.0039 W861.SBM06X11 M6 3 1,6 3,5 11 1
W861.0040 W861.SBM06X13 M6 3 1,6 3,5 13 1,5
W861.0041 W861.SBM06X17 M6 3 1,6 3,5 17 2
W861.0042 W861.SBM06X21 M6 3 1,6 3,5 21 3
W861.0043 W861.SBM06X26 M6 3 1,6 3,5 26 4
W861.0044 W861.SBM06X33 M6 3 1,6 3,5 33 5
W861.0045 W861.SBM06X41 M6 3 1,6 3,5 41 6
W861.0046 W861.SBM06X51 M6 3 1,6 3,5 51 8
W861.0053 W861.SBM10X18 M10 5 2,5 6,5 18 5
W861.0054 W861.SBM10X22 M10 5 2,5 6,5 22 7
W861.0055 W861.SBM10X27 M10 5 2,5 6,5 27 9
W861.0056 W861.SBM10X34 M10 5 2,5 6,5 34 13
W861.0057 W861.SBM10X42 M10 5 2,5 6,5 42 16
W861.0058 W861.SBM10X52 M10 5 2,5 6,5 52 21
W861.0059 W861.SBM10X62 M10 5 2,5 6,5 62 25
W861.0060 W861.SBM10X82 M10 5 2,5 6,5 82 34
W861.0061 W861.SBM12X22 M12 6 2,9 8 22 9
W861.0062 W861.SBM12X27 M12 6 2,9 8 27 13
W861.0063 W861.SBM12X34 M12 6 2,9 8 34 18
W861.0064 W861.SBM12X42 M12 6 2,9 8 42 24
W861.0065 W861.SBM12X52 M12 6 2,9 8 52 31
W861.0066 W861.SBM12X62 M12 6 2,9 8 62 40

875 ( )ver. 21V01-0124

21



W861 Aisi
303

UL94
HB

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE 
PLASTICO

e

 d2 d1

Q

h1

Versione W861CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16H e h1 d2 Q

W861.0001 W861.INM04X07CIN M4 2 1,6 2 07 1
W861.0002 W861.INM04X09CIN M4 2 1,6 2 09 1
W861.0003 W861.INM04X11CIN M4 2 1,6 2 11 1
W861.0004 W861.INM04X13CIN M4 2 1,6 2 13 1
W861.0005 W861.INM04X17CIN M4 2 1,6 2 17 1

- W861.INM05X09CIN M5 2,5 1,8 3 09 1
W861.0006 W861.INM05X11CIN M5 2,5 1,8 3 11 1
W861.0007 W861.INM05X13CIN M5 2,5 1,8 3 13 1
W861.0008 W861.INM05X17CIN M5 2,5 1,8 3 17 2
W861.0009 W861.INM05X21CIN M5 2,5 1,8 3 21 2
W861.0011 W861.INM06X11CIN M6 3 1,6 3,5 11 1
W861.0012 W861.INM06X13CIN M6 3 1,6 3,5 13 1,5
W861.0013 W861.INM06X17CIN M6 3 1,6 3,5 17 2
W861.0014 W861.INM06X21CIN M6 3 1,6 3,5 21 3
W861.0015 W861.INM06X26CIN M6 3 1,6 3,5 26 4
W861.0020 W861.INM10X18CIN M10 5 2,5 6,5 18 5
W861.0021 W861.INM10X22CIN M10 5 2,5 6,5 22 7
W861.0022 W861.INM10X27CIN M10 5 2,5 6,5 27 9
W861.0023 W861.INM10X37CIN M10 5 2,5 6,5 37 14
W861.0024 W861.INM12X22CIN M12 6 2,9 8 22 9
W861.0025 W861.INM12X32CIN M12 6 2,9 8 32 18
W861.0026 W861.INM12X42CIN M12 6 2,9 8 42 24

876 ( )ver. 21V01-0124
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GRUPPO - 22

 



 

LINEA METALLO SPINTORI

Linea Metallo Spintori BOTECO
Sotto gruppo della famiglia METALLINE®, questa sezione raggruppa tutti gli 

spintori in metallo Boteco: piccoli sistemi di posizionamento e blocco utilizzati in 
svariate macchine ed attrezzature. Il facile sollevamento di un perno ed il suo 
ritorno tramite una molla alla posizione iniziale facilita e velocizza operazioni 

ripetitive di fermo e blocco. La gamma è amplia e comprende diverse soluzioni 
alternative, sia come design sia come materiali impiegati. Per conoscere nel 

dettaglio le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa 
scheda tecnica.

 



W770
SPINTORE ESAGONALE CON PERNO LISCIO IN ACCIAIO ZINCATO

Materiali:
(2) Corpo spintore in acciaio automatico.
(4) Tappo di chiusura tornito in acciaio con sede chiave esagonale, 
per fissaggio.
(1) Puntale tornito in acciaio automatico.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Zincatura blu standard.

Molla:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 302).

Richieste Speciali:
• Nessuna.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

H
s

h
Q

E

e

d1 d2 Spintore in posizione
 ritirata

3

1

2

4

Codice Art. E H h s e d2 d1 -0,04 
-0,08 Q

W77017.0001 W77017.Q08X15 17 72 19 38 5 M16 08 15 72
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W790 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE CON FLANGIA IN ACCIAIO BRUNITO

Materiali:
(3) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
(3) Satinata.
(1-2) Liscia.

Colore:
(3) Nero (RAL 9011).
(1-2) Nero da brunitura.

Inserti:
(4) Molla in acciaio inox.
(1) Corpo liscio con flangia integrale tornita e forata in acciaio.
(2) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con 

colori come da tabella colori [pag. ].

m
c

Q
H

BD

d1
F

d2

d3

Q
1

h3

1

2

3

A

Q
2

Codice Art. D H m c A B F h3 d2 d3
d1 

-0,02 
-0,04

Q Q1 Q2

W790027.0001 W790027.Q08X2001 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 8 20 10 10 74
W790027.0002 W790027.Q08X2601 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 8 26 10 16 75
W790027.0004 W790027.Q10X2401 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 10 24 12 12 75
W790027.0006 W790027.Q10X3201 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 10 32 12 20 76

880 ( )ver. 22V01-0124
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W806 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE LISCIO SALDABILE IN ACCIAIO BRUNITO

Materiali:
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
(1-2) Nero da brunitura.

Inserti:
(3) Molla in acciaio zincato.
(2) Corpo liscio forato in acciaio saldabile.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori 

come da tabella colori [pag. ].

ATTENZIONE:
Per evitare problemi durante la saldatura del corpo in acciaio al 
macchinario, il pomello in plastica viene fornito smontato. Il pomello 
potra' essere avvitato dopo che il pezzo si sia raffreddato.

2

1

4

d1
d2

H

h
Q

d

Spintore in posizione ritirata

3

D

Codice Art. D H h d2 d d1 -0,02 -0,04 Q
W806.0001 W806.Q0501 22 45 22 12 12 5 5 23
W806.0002 W806.Q0601 27 54 26 14 14 6 6 40
W806.0003 W806.Q0801 33 68 34 18 19 8 8 84
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W780 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO CORTO IN ACCIAIO

Materiali:
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad 
olii e grassi.
(5) Tappo centrale in poliammide. Resistente ad olii e grassi.
W780:
(3) Molla in acciaio zincato.
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(6) Vite di fissaggio del pomello in acciaio zincato, (ISO 7046).
W780CIN:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(6) Vite di fissaggio del pomello in acciaio zincato, (ISO 7046).

Superficie:
(4-5) Satinata.
(1-2-3) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
(5) Grigio (RAL 7035).
W780:
(1-2) Brunito.
W780CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come 

da tabella colori [pag. ].

H D

d2
d1

d
e

h1

s
h

Q

Spintore in 
posizione ritirata

3

2

1

45 6

Versione W780 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W780.0003 W780.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 6 6 31
W780.0004 W780.Q0801 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 8 8 57

Versione W780 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W780.0001 W780.I0601CIN 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 6 6 31
W780.0002 W780.I0801CIN 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 8 8 57
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W781 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO CORTO IN ACCIAIO - CON DADO

Materiali:
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad 
olii e grassi.
(5) Tappo centrale in poliammide. Resistente ad olii e grassi.
W781:
(3) Molla in acciaio zincato.
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(6) Vite di fissaggio del pomello in acciaio zincato, (ISO 7046).
(8) Dado di bloccaggio in acciaio, (UNI 5589).
W781CIN:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(6) Vite di fissaggio del pomello in acciaio zincato, (ISO 7046).
(8) Dado di bloccaggio in acciaio inox (Aisi 304), (UNI 5589).

Superficie:
(4-5) Satinata.
(1-2-3-8) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
(5) Grigio (RAL 7035).
W781:
(1-2-8) Brunito.
W781CIN:
(1-2-8) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.
> Dado fornito montato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come 

da tabella colori [pag. ].
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

H D

d2
d1

d
e

h1

s
h

Q

Spintore in 
posizione ritirata

3

2 1

45 6

e2
8

s2

Versione W781 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W781.0003 W781.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0004 W781.Q0801 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 24 8 8 8 75

Versione W781 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W781.0001 W781.I0601CIN 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0002 W781.I0801CIN 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 24 8 8 8 75
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W270 Aisi
303

UL94
HB

TIRANTE CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Tirante in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii 
e grassi.
W270:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W270CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W270:
(1-2-5) Brunito.
W270CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il tirante può essere fornito con colori 

come da tabella colori [pag. ].

H

s
h

Q

d1
d2

d
e

Spintore in posizione 
ritirata

4

2

3

1

A B

h1

Versione W270 - in acciaio brunito

Codice Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W270.0007 W270.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29
W270.0008 W270.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36
W270.0009 W270.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73
W270.0010 W270.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136

Versione W270CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W270.0001 W270.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29
W270.0002 W270.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36
W270.0003 W270.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73
W270.0004 W270.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136
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W271 Aisi
303

UL94
HB

TIRANTI CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON DADO DI BLOCCAGGIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Tirante in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W271:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W271CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W271: (1-2-5) Brunito.
W271CIN: (1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il tirante può essere fornito con colori come da 

tabella colori [pag. ].
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

H

s
h

Q

d1
d2

d

Spintore in posizione
retratta

4

2

3

1

A B

s2

e2

5e

h1

Versione W271 - in acciaio brunito

Codice Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2
d1 

-0,02 
-0,04

Q

W271.0005 W271.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34
W271.0006 W271.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45
W271.0007 W271.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90
W271.0008 W271.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161

Versione W271 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2
d1 

-0,02 
-0,04

Q

W271.0001 W271.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34
W271.0002 W271.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45
W271.0003 W271.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90
W271.0004 W271.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161
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W800 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
Resistente ad olii e grassi.
W800:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W800CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W800:
(1-2) Brunito.
W800CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori 

come da tabella colori [pag. ].

d1
d2

d

e
3

2

1

4

s
h

Q

H

Spintore in posizione ritirata

h1

D

Versione W800 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W800.0006 W800.Q0501 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 18
W800.0007 W800.Q0601 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 31
W800.0008 W800.Q0801 33 68 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 8 71
W800.0010 W800.Q1001 33 79 33 30 M20x1,5 19 22 10 10 10 123

Versione W800 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W800.0001 W800.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 18
W800.0002 W800.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 31
W800.0003 W800.I0801CIN 33 68 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 8 71
W800.0005 W800.I1001CIN 33 79 33 30 M20x1,5 19 22 10 10 10 123
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W801 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON DADO DI 
BLOCCAGGIO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W801:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W801CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W801:
(1-2-5) Brunito.
W801CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da 

tabella colori [pag. ].
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

d1
d2

d

e
3

2

1

4

s
h

Q

H

h1

Spintore in posizione ritirata

5

s2
e2

D

Versione W801 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W801.0007 W801.Q0501 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 25
W801.0008 W801.Q0601 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 41
W801.0009 W801.Q0801 33 68 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 89
W801.0010 W801.Q1001 33 79 33 30 M20x1,5 19 22 10 30 9 10 10 153

Versione W801 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W801.0001 W801.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 25
W801.0003 W801.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 41
W801.0004 W801.I0801CIN 33 68 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 89
W801.0006 W801.I1001CIN 33 79 33 30 M20x1,5 19 22 10 30 9 10 10 153
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W912 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE 
PROLUNGATO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad 
olii e grassi.
W912:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W912CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W912:
(1-2) Brunito.
W912CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come 

da tabella colori [pag. ].

d1
d2

d

e 3

4

s
h

Q

H

h1

D

Spintore in 
posizione ritratta

2

1

Versione W912 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W912010.0001 W912010.Q05X0801 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 5 8 19
W912012.0002 W912012.Q06X0901 27 57 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 9 31
W912016.0004 W912016.Q08X1201 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 12 73
W912016.0006 W912016.Q10X1201 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 10 12 74
W912020.0001 W912020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x1,5 19 22 10 12 15 128

Versione W912 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W912010.0002 W912010.I05X0801CIN 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 5 8 19
W912012.0001 W912012.I06X0901CIN 27 57 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 9 31
W912016.0005 W912016.I08X1201CIN 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 12 73
W912016.0001 W912016.I10X1201CIN 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 10 12 74
W912020.0002 W912020.I12X1501CIN 33 84 33 30 M20x1,5 19 22 10 12 15 128

888 ( )ver. 22V01-0124
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W913 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE 
PROLUNGATO E DADO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W913:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W913CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W913:
(1-2-5) Brunito.
W913CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da 

tabella colori [pag. ].
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

d1
d2

d

3

s
h

Q

H

h1

D

Spintore in 
posizione ritirata

e

e2

s2

1

5

4

2

Versione W913 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W913010.0001 W913010.Q05X0801 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0001 W913012.Q06X0901 27 57 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0006 W913016.Q08X1201 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0007 W913016.Q10X1201 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0002 W913020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x1,5 19 22 10 30 9 12 15 153

Versione W913 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W913010.0002 W913010.I05X0801CIN 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0002 W913012.I06X0901CIN 27 57 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0005 W913016.I08X1201CIN 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0001 W913016.I10X1201CIN 33 72 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0001 W913020.I12X1501CIN 33 84 33 30 M20x1,5 19 22 10 30 9 12 15 153

889 ( )ver. 22V01-0124

22



W802 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
W802:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W802CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W802: Brunito.
W802CIN: Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Nota:
Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino 
con boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).
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Versione W802 - in acciaio brunito

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W802.0005 W802.R05 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0002 W802010.R05M05 33 17 15 M10x1 M05 6 12 5 5 5 13

W802.0006 W802.R06 42 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 6 6 22
W802012.0002 W802012.R06M06 42 20 18 M12x1,5 M06 10 14 6 6 6 22

W802.0007 W802.R08 54 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 8 8 54
W802.0008 W802.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104

W802020.0002 W802020.R10M08 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 10 10 104

Versione W802 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W802.0001 W802.I05CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0001 W802010.I05M05CIN 33 17 15 M10x1 M05 6 12 5 5 5 13

W802.0002 W802.I06CIN 42 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 6 6 22
W802012.0001 W802012.I06M06CIN 42 20 18 M12x1,5 M06 10 14 6 6 6 22

W802.0003 W802.I08CIN 54 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 8 8 54
W802.0004 W802.I10CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104

W802020.0001 W802020.I10M08CIN 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 10 10 104

890 ( )ver. 22V01-0124

22



W803 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON DADO DI BLOCCAGGIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
W803:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W803CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W803: Brunito.
W803CIN: Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Nota:
Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino con 
boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).
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Versione W803 - in acciaio brunito

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W803.0006 W803.R05 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0002 W803010.R05M05 33 17 15 M10x1 M05 6 12 5 17 6 5 5 20

W803.0007 W803.R06 42 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0002 W803012.R06M06 42 20 18 M12x1,5 M06 10 14 6 19 7 6 6 32

W803.0008 W803.R08 54 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0009 W803.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134

W803020.0001 W803020.R10M08 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 30 9 10 10 134

Versione W803 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W803.0001 W803.I05CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0001 W803010.I05M05CIN 33 17 15 M10x1 M05 6 12 5 17 6 5 5 20

W803.0002 W803.I06CIN 42 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0001 W803012.I06M06CIN 42 20 18 M12x1,5 M06 10 14 6 19 7 6 6 32

W803.0003 W803.I08CIN 54 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0004 W803.I10CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134

W803020.0002 W803020.I10M08CIN 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 30 9 10 10 134

891 ( )ver. 22V01-0124

22



W910 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE PROLUNGATO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
W910:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W910CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W910: Brunito.
W910CIN: Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Nota:
Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino con 
boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).

d1
d2

3s
h

Q

d3

h3

h1

H

Spintore in 
posizione ritirata

2

1

e

Versione W910 - in acciaio brunito

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W910010.0001 W910010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0002 W910012.Q06X09 45 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 6 9 22
W910016.0003 W910016.Q08X12 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 8 12 54
W910016.0004 W910016.Q10X12 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 10 12 55
W910020.0002 W910020.Q12X15 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104

Versione W910 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W910010.0002 W910010.I05X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0001 W910012.I06X09CIN 45 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 6 9 22
W910016.0001 W910016.I08X12CIN 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 8 12 54
W910016.0002 W910016.I10X12CIN 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 10 12 55
W910020.0001 W910020.I12X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104

892 ( )ver. 22V01-0124
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W911 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE PROLUNGATO E CON 
DADO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
W911:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W911CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
Liscia.

Colore:
W911: Brunito.
W911CIN: Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Nota:
Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino con 
boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).
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Versione W911 - in acciaio brunito

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W911010.0001 W911010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 8 20
W911012.0001 W911012.Q06X09 45 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 19 7 6 9 32
W911016.0001 W911016.Q08X12 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 12 62
W911016.0002 W911016.Q10X12 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 10 12 63
W911020.0001 W911020.Q12X15 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 12 15 134

Versione W911 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. H h h1 d2 d3 h3 e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W911010.0002 W911010.I05X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 8 20
W911012.0002 W911012.I06X09CIN 45 20 18 M12x1,5 M05 10 14 6 19 7 6 9 32
W911016.0003 W911016.I08X12CIN 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 12 62
W911016.0004 W911016.I10X12CIN 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 10 12 63
W911020.0002 W911020.I12X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 12 15 134

893 ( )ver. 22V01-0124
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W804 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO SENZA GHIERA IN ACCIAIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W804:
(2) Corpo filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede chiave.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W804CIN:
(2) Corpo filettato in acciaio inox, (Aisi 303), con sede chiave.
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W804:
(1-2) Brunito.
W804CIN:
(1-2) Naturale.

Chiave di fissaggio:
Su richiesta è diposnibile la chiave di serraggio con codice W807.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da 

tabella colori [pag. ].
• Su richiesta è possibile fornire le chiavi di serraggio.
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Versione W804 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h d2 d d1 -0,02 
-0,04 Q Chiave

W804.0005 W804.Q0501 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05
W804.0006 W804.Q0601 27 54 26 M12x1,5 14 6 6 28 W807.06
W804.0007 W804.Q0801 33 68 34 M16x1,5 19 8 8 64 W807.08
W804.0008 W804.Q1001 33 79 43 M20x1,5 19 10 10 113 W807.10

Versione W804 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h d2 d d1 -0,02 
-0,04 Q Chiave

W804.0001 W804.I0501CIN 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05
W804.0002 W804.I0601CIN 27 54 26 M12x1,5 14 6 6 28 W807.06
W804.0003 W804.I0801CIN 33 68 34 M16x1,5 19 8 8 64 W807.08
W804.0004 W804.I1001CIN 33 79 43 M20x1,5 19 10 10 113 W807.10

894 ( )ver. 22V01-0124
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W805 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO SENZA GHIERA IN ACCIAIO - CON 
DADO DI BLOCCAGGIO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e grassi.
W805:
(2) Corpo filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede chiave.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W805CIN:
(2) Corpo filettato in acciaio inox, (Aisi 303), con sede chiave.
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W805:
(1-2) Brunito.
W805CIN:
(1-2) Naturale.

Chiave di fissaggio:
Su richiesta è diposnibile la chiave di serraggio con codice W807.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da tabella colori 

[pag. ].
• Su richiesta è possibile fornire le chiavi di serraggio.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W805 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h d2 d e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q Chiave

W805.0006 W805.Q0501 22 45 22 M10x1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0008 W805.Q0601 27 54 26 M12x1,5 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0009 W805.Q0801 33 68 34 M16x1,5 19 24 8 8 8 82
W805.0011 W805.Q1001 33 79 43 M20x1,5 19 30 9 10 10 133 W807.10

Versione W805 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h d2 d e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q Chiave

W805.0001 W805.I0501CIN 22 45 22 M10x1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0002 W805.I0601CIN 27 54 26 M12x1,5 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0003 W805.I0801CIN 33 68 34 M16x1,5 19 24 8 8 8 82
W805.0005 W805.I1001CIN 33 79 43 M20x1,5 19 30 9 10 10 133 W807.10

895 ( )ver. 22V01-0124
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W810 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO

Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
Resistente ad olii e grassi.
W810:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
W810CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W810:
(1-2) Brunito.
W810 CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con 

colori come da tabella colori [pag. ].
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Versione W810 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W810.0005 W810.Q0501 22 51.5 17 15 6.5 11.8 M10x1 12 12 5 5 5 22
W810.0006 W810.Q0601 27 61.5 20 18 7.5 13.8 M12x1,5 14 14 6 6 6 37
W810.0007 W810.Q0801 33 77.5 26 23 9.5 18.8 M16x1,5 19 19 8 8 8 87
W810.0008 W810.Q1001 33 90.5 33 30 11.5 18.8 M20x1,5 19 22 10 10 10 142

Versione W810 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W810.0001 W810.I0501CIN 22 51.5 17 15 6.5 11.8 M10x1 12 12 5 5 5 22
W810.0002 W810.I0601CIN 27 61.5 20 18 7.5 13.8 M12x1,5 14 14 6 6 6 37
W810.0003 W810.I0801CIN 33 77.5 26 23 9.5 18.8 M16x1,5 19 19 8 8 8 87
W810.0004 W810.I1001CIN 33 90.5 33 30 11.5 18.8 M20x1,5 19 22 10 10 10 142

896 ( )ver. 22V01-0124
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W811 Aisi
303

UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO - CON DADO DI 
BLOCCAGGIO
Materiali:
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W811:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W811 CIN:
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-5) Liscio.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W811:
(1-2-5) Brunito.
W811 CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da tabella 

colori [pag. ].
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W811 - in acciaio brunito

Codice Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s e2 s2
d1 

-0,02 
-0,04

Q

W811.0006 W811.Q0501 22 51.5 17 15 6.5 11.8 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 29
W811.0007 W811.Q0601 27 61.5 20 18 7.5 13.8 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 47
W811.0008 W811.Q0801 33 77.5 26 23 9.5 18.8 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 105
W811.0009 W811.Q1001 33 90.5 33 30 11.5 18.8 M20x1,5 19 22 10 30 9 10 10 172

Versione W811 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s e2 s2
d1 

-0,02 
-0,04

Q

W811.0001 W811.I0501CIN 22 51.5 17 15 6.5 11.8 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 29
W811.0002 W811.I0601CIN 27 61.5 20 18 7.5 13.8 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 47
W811.0003 W811.I0801CIN 33 77.5 26 23 9.5 18.8 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 105
W811.0004 W811.I1001CIN 33 90.5 33 30 11.5 18.8 M20x1,5 19 22 10 30 9 10 10 172

897 ( )ver. 22V01-0124
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W815 Aisi
303

SPINTORE A LEVA FILETTATO CON BLOCCAGGIO IN ACCIAIO

Materiali:
(3) Leva in zama pressofusa.
W815:
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(2) Corpo tornito e filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede di blocco.
(5) Molla in acciaio zincato.
W815CIN:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Corpo tornito e filettato in acciaio inox, (Aisi 303), ad alta resistenza, con sede 
di blocco.
(5) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:
(3) Satinata.
(1-2) Liscia.

Colore:
(3) Verniciata con polveri epossidiche, nero (RAL 9011).
W815: (1-2) Brunito.
W815CIN: (1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità la filettatura può essere fornita con passo grosso 

standard. Per bloccare lo spintore in posizione ritirata, girare la leva di 180° 
e sollevarla fino a farla incastrare sull'apposito incavo.
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2

Versione W815 - in acciaio brunito

Codice Art. R H h A B d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W81510.0004 W81510.V04 25 38 20 9 3 M10x1 4 6 18
W81510.0005 W81510.V05 25 38 20 9 3 M10x1 5 6 19
W81510.0006 W81510.V06 25 38 20 9 3 M10x1 6 6 21
W81512.0004 W81512.V05 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 5 8 30
W81512.0005 W81512.V06 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 6 8 30
W81512.0006 W81512.V08 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 8 8 33
W81516.0004 W81516.V06 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 6 10 73
W81516.0005 W81516.V08 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 8 10 75
W81516.0006 W81516.V10 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 10 10 77
W81520.0004 W81520.V08 50 70 35 18 6 M20x1,5 8 12 137
W81520.0005 W81520.V10 50 70 35 18 6 M20x1,5 10 12 173
W81520.0006 W81520.V12 50 70 35 18 6 M20x1,5 12 12 143

Versione W815 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. R H h A B d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W81510.0001 W81510.I04CIN 25 38 20 9 3 M10x1 4 6 18
W81510.0002 W81510.I05CIN 25 38 20 9 3 M10x1 5 6 19
W81510.0003 W81510.I06CIN 25 38 20 9 3 M10x1 6 6 21
W81512.0001 W81512.I05CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 5 8 30
W81512.0002 W81512.I06CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 6 8 30
W81512.0003 W81512.I08CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 8 8 33
W81516.0001 W81516.I06CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 6 10 73
W81516.0002 W81516.I08CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 8 10 75
W81516.0003 W81516.I10CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 10 10 77
W81520.0001 W81520.I08CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 8 12 137
W81520.0002 W81520.I10CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 10 12 142
W81520.0003 W81520.I12CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 12 12 143

898 ( )ver. 22V01-0124

22



W816 Aisi
303

SPINTORE A LEVA FILETTATO CON BLOCCAGGIO IN ACCIAIO - CON 
DADO
Materiali:
(3) Leva in zama pressofusa.
W816:
(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.
(2) Corpo tornito e filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede di blocco.
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
(5) Molla in acciaio zincato.
W816CIN:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Corpo tornito e filettato in acciaio inox, (Aisi 303), ad alta resistenza, con sede di 
blocco.
(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).
(5) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:
(3) Satinata.
(1-2-4) Liscia.

Colore:
(3) Verniciata con polveri epossidiche, nero (RAL 9011).
W816: (1-2-4) Brunito.
W816CIN: (1-2-4) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza 
H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità la filettatura può essere fornita con passo grosso standard.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Per bloccare lo spintore in posizione ritirata, girare la leva 
di 180° e sollevarla fino a farla incastrare sull'apposito 
incavo.
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Versione W816 - in acciaio brunito

Codice Art. R H h A B d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W81610.0004 W81610.V04 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25
W81610.0005 W81610.V05 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26
W81610.0006 W81610.V06 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28
W81612.0005 W81612.V05 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 5 8 40
W81612.0006 W81612.V06 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 6 8 40
W81612.0008 W81612.V08 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 8 8 43
W81616.0004 W81616.V06 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 6 10 91
W81616.0005 W81616.V08 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 8 10 93
W81616.0006 W81616.V10 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 10 10 95
W81620.0004 W81620.V08 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 8 12 168
W81620.0005 W81620.V10 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 10 12 173
W81620.0006 W81620.V12 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 12 12 174

Versione W816 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. R H h A B d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W81610.0001 W81610.I04CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25
W81610.0002 W81610.I05CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26
W81610.0003 W81610.I06CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28
W81612.0001 W81612.I05CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 5 8 40
W81612.0002 W81612.I06CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 6 8 40
W81612.0003 W81612.I08CIN 30 47 25 11 3.5 M12X1,5 19 7 8 8 43
W81616.0001 W81616.I06CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 6 10 91
W81616.0002 W81616.I08CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 8 10 93
W81616.0003 W81616.I10CIN 40 60,5 32 14,5 5 M16x1,5 24 8 10 10 95
W81620.0001 W81620.I08CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 8 12 168
W81620.0002 W81620.I10CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 10 12 173
W81620.0003 W81620.I12CIN 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 12 12 174

899 ( )ver. 22V01-0124

22



W720CIN W721CIN Aisi
303

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE 
CON E SENZA DADO
Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
Versione W721CIN:
(6) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 
5589).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato, (solo per versione W721CIN).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità lo spintore può essere fornito 

completamente smontato.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W721CIN - con dado

Codice Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W721.0001 W721.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -
W721.0002 W721.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -
W721.0003 W721.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -
W721.0004 W721.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 220

Versione W720CIN - senza dado

Codice Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W720.0001 W720.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 -
W720.0002 W720.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 -
W720.0003 W720.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 8 -
W720.0004 W720.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 10 10 190

900 ( )ver. 22V01-0124

22



W722CIN W723CIN Aisi
303

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE 
CON BLOCCAGGIO - CON E SENZA DADO
Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(6) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 
5589), (solo per versione W723CIN).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato, (solo per versione W723CIN).

Richieste Speciali:
• Su richiesta e per quantità lo spintore può essere fornito 

completamente smontato.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W722 CIN - senza dado

Codice Art. D H h h1 h3 d2 d d3 e s d1 -0,02 
-0,04 Q

W722.0001 W722.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 M10x1 12 12 12 5 5 5 -
W722.0002 W722.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 M12x1,5 14 14 14 6 6 6 -
W722.0004 W722.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 M16x1,5 19 19 19 8 8 8 -
W722.0005 W722.I1001CIN 33 90 33 30 11.5 M20x1,5 19 19 22 10 10 10 210

Versione W723 CIN - con dado

Codice Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s e2 s2
d1 

-0,02 
-0,04

Q

W723.0001 W723.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 12 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -
W723.0002 W723.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 14 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -
W723.0004 W723.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 19 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -
W723.0005 W723.I1001CIN 33 90 33 30 11.5 19 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 240

901 ( )ver. 22V01-0124

22



W735CIN W736CIN Aisi
303

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE - 
CON O SENZA DADO
Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Corpo spintore filettato, in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589), (solo 
per versione W736CIN).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato, (solo per versione W736CIN).

Richieste Speciali:
• Su richiesta lo spintore può essere fornito completamente smontato.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W735CIN - senza dado

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W735.0001 W735.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 21
W735.0002 W735.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23
W735.0003 W735.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 69

Versione W736CIN - con dado

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W736.0001 W736.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 30
W736.0002 W736.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 17 6 6 6 55
W736.0003 W736.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 71

902 ( )ver. 22V01-0124

22



W737CIN W738CIN Aisi
303

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE 
CON BLOCCAGGIO - CON O SENZA DADO
Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Corpo spintore filettato con bloccaggio, in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589), (solo per 
versione W738CIN).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato, (solo per versione W738CIN).

Richieste Speciali:
• Su richiesta lo spintore può essere fornito completamente smontato.
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W737 - senza dado

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W737.0001 W737.I05CIN 18 9 46 16 8 10 M08 5 5 26
W737.0002 W737.I06CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 53
W737.0003 W737.I08CIN 24 13 66 24 12 14 M12 8 8 74

Versione W738 CIN - con dado

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W738.0001 W738.I05CIN 18 9 46 16 8 10 M08 13 5 5 5 26
W738.0002 W738.I06CIN 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 71
W738.0003 W738.I08CIN 24 13 66 24 12 14 M12 19 7 8 8 110

903 ( )ver. 22V01-0124

22



W793 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
Resistente ad olii e grassi.
W793:
(2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
W793 CIN:
(2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W793:
(2) Zincata.
W793 CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

 d1
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Versione W793 - in acciaio zincato

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W793.0001 W793.J0401 14 7 36 12 6 8 M6 4 4 5
W793.0003 W793.J0501 18 9 46 16 8 10 M8 5 5 11
W793.0005 W793.J0601 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W793.0007 W793.J0801 21 12,5 64 20,5 12 14 M12 8 8 39

Versione W793 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W793.0002 W793.J0401CIN 14 7 36 12 6 8 M6 4 4 5
W793.0004 W793.J0501CIN 18 9 46 16 8 10 M8 5 5 11
W793.0006 W793.J0601CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W793.0008 W793.J0801CIN 21 12,5 64 20,5 12 14 M12 8 8 39

904 ( )ver. 22V01-0124

22



W794 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO - 
CON DADO
Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W794:
(2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W794 CIN:
(2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W794:
(2-5) Zincata.
W794 CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W794 - in acciaio zincato

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W794.0001 W794.J0401 14 7 36 12 6 8 M6 10 4 4 4 7
W794.0003 W794.J0501 18 9 46 16 8 10 M8 13 5 5 5 16
W794.0005 W794.J0601 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 32
W794.0007 W794.J0801 24 13 58 24 12 14 M12 19 7 8 8 51

Versione W794 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W794.0002 W794.J0401CIN 14 7 36 12 6 8 M6 10 4 4 4 7
W794.0004 W794.J0501CIN 18 9 46 16 8 10 M8 13 5 5 5 16
W794.0006 W794.J0601CIN 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 32
W794.0008 W794.J0801CIN 24 13 58 24 12 14 M12 19 7 8 8 51

905 ( )ver. 22V01-0124

22



W795 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad 
olii e grassi.
W795:
(2) Corpo spintore filettato, in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
W795 CIN:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-3) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W795:
(2) Zincata.
W795 CIN:
(1-2) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore 
con tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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Versione W795 - in acciaio zincato

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W795.0001 W795.J0401 14 7 33 12 6 5 M6 4 4 5
W795.0003 W795.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0005 W795.J0601 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23
W795.0007 W795.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38

Versione W795 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W795.0002 W795.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 M6 4 4 5
W795.0004 W795.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0006 W795.J0601CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23
W795.0008 W795.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38

906 ( )ver. 22V01-0124

22



W796 UL94
HB

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO - CON DADO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.Resistente ad olii e 
grassi.
W796:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W796 CIN:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinata.
(1-2-5) Liscia.

Colore:
(4) Nero (RAL 9011).
W796:
(2-5) Zincata.
W796 CIN:
(1-2-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.
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Versione W796 - in acciaio zincato

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W796.0001 W796.J0401 14 7 33 12 6 5 M6 10 4 4 4 5
W796.0003 W796.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0005 W796.J0601 22 11 52 20 10 7,5 M10 17 6 6 6 23
W796.0007 W796.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38

Versione W796 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W796.0002 W796.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 M6 10 4 4 4 5
W796.0004 W796.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0006 W796.J0601CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 17 6 6 6 23
W796.0008 W796.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38

907 ( )ver. 22V01-0124
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W797 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ANELLO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Anello elsatico in acciaio armonico inox.
W797:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
W797CIN:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:
W797:
(2) Zincata.
(4) Naturale.
W797CIN:
(1-2-4) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

Spintore in 
positione ritirata 1

2

4

3

d1
d2

s
h

Q

D

e A

H

Versione W797 - in acciaio zincato

Codice Art. D H h A e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W797.0001 W797.J04 15 35.5 12 2 6 4.5 M6 4 4 5
W797.0003 W797.J05 19 46 16 2.5 8 6 M8 5 5 11
W797.0005 W797.J06 27 60.5 20 3 10 7.5 M10 6 6 23
W797.0007 W797.J08 33 75 24 3.5 12 9 M12 8 8 38

Versione W797 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h A e s d2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W797.0002 W797.J04CIN 15 35.5 12 2 6 4.5 M6 4 4 5
W797.0004 W797.J05CIN 19 46 16 2.5 8 6 M8 5 5 11
W797.0006 W797.J06CIN 27 60.5 20 3 10 7.5 M10 6 6 23
W797.0008 W797.J08CIN 33 75 24 3.5 12 9 M12 8 8 38

908 ( )ver. 22V01-0124
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W798 Aisi
303

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ANELLO - CON DADO

Materiali:
(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
(4) Anello elsatico in acciaio armonico inox.
W798:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio zincato.
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).
W798 CIN:
(2) Corpo spintore filettato in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
W798:
(2-5) Zincata.
(1-4) Naturale.
W798 CIN:
(1-2-4-5) Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con 
tolleranza H7.
> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:
• Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Spintore in 
posizione ritirata 1

2

4

3

d1
d2

s
h

Q

D

e A

H

e2

s2

5

Versione W798 - in acciaio zincato

Codice Art. D H h A e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W798.0001 W798.J04 15 35.5 12 2 6 4.5 M6 10 4 4 4 7
W798.0003 W798.J05 19 46 16 2.5 8 6 M8 13 5 5 5 16
W798.0005 W798.J06 27 60.5 20 3 10 7.5 M10 17 6 6 6 31
W798.0007 W798.J08 33 75 24 3.5 12 9 M12 19 7 8 8 50

Versione W798 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. D H h A e s d2 e2 s2 d1 -0,02 
-0,04 Q

W798.0002 W798.J04CIN 15 35.5 12 2 6 4.5 M6 10 4 4 4 7
W798.0004 W798.J05CIN 19 46 16 2.5 8 6 M8 13 5 5 5 16
W798.0006 W798.J06CIN 27 60.5 20 3 10 7.5 M10 17 6 6 6 31
W798.0008 W798.J08CIN 33 75 24 3.5 12 9 M12 19 7 8 8 50

909 ( )ver. 22V01-0124
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W695CIN Aisi
303

POMELLO CON STELO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX 
INTEGRALE
Materiali:
(1) Sfere in acciaio inox temprato, (Aisi 440C).
(2) Perno in acciaio inox (Aisi 630), ad alta resistenza meccanica e 
chimica, temprato (HRC 40).
(4) Pomello tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(5) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(6) Pulsante tornito in acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Naturale, con passivazione protettiva.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H11.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

d2

2

1 Foro per fissaggio
cordino di ritegno

d1

d3

Q
h

d

m

H

4
6

Premendo il pulsante
le sfere rientrano

D

5

Codice Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 
-0,08) Q (+0.5) h (±1)

W69521.0001 W69521.I05X10CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 10 6 22
W69521.0002 W69521.I05X15CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 15 6 23
W69521.0003 W69521.I05X20CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 20 6 23
W69521.0004 W69521.I05X25CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 25 6 24
W69521.0005 W69521.I05X30CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 30 6 25
W69521.0006 W69521.I05X35CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 35 6 25
W69521.0007 W69521.I05X40CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 40 6 26
W69521.0008 W69521.I05X50CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 50 6 28
W69521.0009 W69521.I05X60CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 60 6 29

910 ( )ver. 22V01-0124
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W695CIN Aisi
303

POMELLO CON STELO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX 
INTEGRALE

d2

2

1 Foro per fissaggio
cordino di ritegno

d1

d3

Q
h

d

m

H

4
6

Premendo il pulsante
le sfere rientrano

D

5

Codice Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 
-0,08) Q (+0.5) h (±1)

W69521.0010 W69521.I05X70CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 70 6 30
W69521.0011 W69521.I06X10CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 10 7 23
W69521.0012 W69521.I06X15CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 15 7 24
W69521.0013 W69521.I06X20CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 20 7 25
W69521.0014 W69521.I06X25CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 25 7 26
W69521.0015 W69521.I06X30CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 30 7 27
W69521.0016 W69521.I06X35CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 35 7 28
W69521.0017 W69521.I06X40CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 40 7 29,5
W69521.0018 W69521.I06X50CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 50 7 32
W69521.0019 W69521.I06X60CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 60 7 34
W69521.0020 W69521.I06X70CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 70 7 36
W69521.0021 W69521.I06X80CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 80 7 38,5
W69521.0022 W69521.I08X10CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 10 8 27
W69521.0023 W69521.I08X15CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 15 8 29
W69521.0024 W69521.I08X20CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 20 8 31
W69521.0025 W69521.I08X25CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 25 8 32
W69521.0026 W69521.I08X30CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 30 8 35
W69521.0027 W69521.I08X35CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 35 8 36
W69521.0028 W69521.I08X40CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 40 8 38
W69521.0029 W69521.I08X50CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 50 8 42
W69521.0030 W69521.I08X60CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 60 8 46
W69521.0031 W69521.I08X70CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 70 8 50
W69521.0032 W69521.I08X80CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 80 8 54
W69525.0001 W69525.I10X100CIN 25,5 26 18 14 11,86 7,5 10 100 9 96
W69535.0002 W69535.I12X20CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 20 10 98
W69535.0003 W69535.I12X25CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 25 10 102
W69535.0004 W69535.I12X30CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 30 10 107
W69535.0005 W69535.I12X35CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 35 10 110
W69535.0006 W69535.I12X40CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 40 10 115
W69535.0007 W69535.I12X50CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 50 10 123
W69535.0008 W69535.I12X60CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 60 10 132
W69535.0009 W69535.I12X70CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 70 10 140
W69535.0010 W69535.I12X80CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 80 10 150
W69535.0011 W69535.I12X90CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 90 10 157
W69535.0001 W69535.I12X100CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 100 10 168

911 ( )ver. 22V01-0124
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W698    -30°
+135° UL94

HB

POMELLO IN PLASTICA CON STELO DI FISSAGGIO RAPIDO

Materiali:
(1) Poliammide rinforzata.Resistente ad olii e grassi.
(2) Acciaio Inox (Aisi 303).

Superficie:
(1) Satinata.
(2) Tornita.

Colore:
(1) Nero (RAL 9011).
(2) Naturale.

Inserti:
(4) Molla in acciaio zincato.
(3) Sfere in acciaio inox, (Aisi 440C).
(2) Stelo tornito con alloggiamento per molla e sfera.

Attenzione:
> Con il diametro dello stelo uguale o maggiore a 10mm., ci sono due sfere di 
ritegno.
> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo con tolleranza 
H11.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

D

d1

Q
h

H

d2 d3

d
1

2

3

4

d1 ≥ 10

d1 ≤ 9

6

Codice Art. D d H h d2 d3 d1(-0.04 
-0.08) Q(+0.6)

Sforzo di taglio a 
doppio taglio 

max. kN
W698025.0001 W698025.TD06X1001 25 14 18 7 6.5 - 6 10 12 22
W698025.0002 W698025.TD06X1501 25 14 18 7 6.5 - 6 15 12 22
W698025.0003 W698025.TD06X2001 25 14 18 7 6.5 - 6 20 13 22
W698025.0004 W698025.TD06X2501 25 14 18 7 6.5 - 6 25 14 22
W698025.0005 W698025.TD06X3001 25 14 18 7 6.5 - 6 30 15 22
W698025.0006 W698025.TD06X4001 25 14 18 7 6.5 - 6 40 18 22
W698025.0007 W698025.TD06X5001 25 14 18 7 6.5 - 6 50 21 22
W698025.0008 W698025.TD08X1501 25 14 18 8 8.75 - 8 15 18 38
W698025.0009 W698025.TD08X2001 25 14 18 8 8.75 - 8 20 19 38
W698025.0010 W698025.TD08X2501 25 14 18 8 8.75 - 8 25 20 38
W698025.0011 W698025.TD08X3001 25 14 18 8 8.75 - 8 30 21 38
W698025.0012 W698025.TD08X4001 25 14 18 8 8.75 - 8 40 25 38
W698025.0013 W698025.TD08X5001 25 14 18 8 8.75 - 8 50 31 38
W698033.0001 W698033.TD10X1501 33 19 24 9 - 12 10 15 29 60
W698033.0002 W698033.TD10X2001 33 19 24 9 - 12 10 20 32 60
W698033.0003 W698033.TD10X2501 33 19 24 9 - 12 10 25 37 60
W698033.0004 W698033.TD10X3001 33 19 24 9 - 12 10 30 38 60
W698033.0005 W698033.TD10X4001 33 19 24 9 - 12 10 40 46 60
W698033.0006 W698033.TD10X5001 33 19 24 9 - 12 10 50 53 60
W698033.0007 W698033.TD12X2001 33 19 24 10 - 14.5 12 20 40 86
W698033.0008 W698033.TD12X3001 33 19 24 10 - 14.5 12 30 51 86
W698033.0009 W698033.TD12X4001 33 19 24 10 - 14.5 12 40 60 86
W698033.0010 W698033.TD12X5001 33 19 24 10 - 14.5 12 50 69 86

912 ( )ver. 22V01-0124
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W634CIN Aisi
303

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE

Materiali:
(1) Corpo tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Perno tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Sfere in acciaio inox temprato, (Aisi 440C).

Superficie:
Naturale.

Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H11.

Note:
Il perno di fissaggio rapido serve per collegare in modo semplice e 
rapido componenti o pezzi da lavorare.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

2

4
d1 d2

h

E

d

Q
h2

1

3

D

Versione W634CIN: senza anello

Codice Art. D d d2 E h h2 d1H9 Q(+0.6)

Sforzo 
di 

taglio a 
doppio 
taglio 
max. 
kN

W634011.0001 W634011.HD05X10CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 10 12 15
W634011.0002 W634011.HD05X15CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 15 12 15
W634011.0003 W634011.HD05X20CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 20 13 15
W634011.0004 W634011.HD05X25CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 25 16 15
W634011.0005 W634011.HD05X30CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 30 19 15
W634011.0006 W634011.HD06X10CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 10 13 22
W634011.0007 W634011.HD06X15CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 15 13 22
W634011.0008 W634011.HD06X20CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 20 13.5 22
W634011.0009 W634011.HD06X25CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 25 14 22

914 ( )ver. 22V01-0124
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W634CIN Aisi
303

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE

2

4
d1 d2

h
E

d

Q
h2

1

3

D

Codice Art. D d d2 E h h2 d1H9 Q(+0.6)

Sforzo 
di 

taglio a 
doppio 
taglio 
max. 
kN

W634011.0010 W634011.HD06X30CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 30 14.5 22
W634011.0011 W634011.HD06X35CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 35 17.5 22
W634011.0012 W634011.HD06X40CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 40 21 22
W634011.0013 W634011.HD06X45CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 45 23 22
W634011.0014 W634011.HD06X50CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 50 26 22
W634015.0001 W634015.HD08X20CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 20 26 38
W634015.0002 W634015.HD08X25CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 25 27 38
W634015.0003 W634015.HD08X30CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 30 27.5 38
W634015.0004 W634015.HD08X35CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 35 28 38
W634015.0005 W634015.HD08X40CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 40 28.5 38
W634015.0006 W634015.HD08X45CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 45 28.5 38
W634015.0007 W634015.HD08X50CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 50 30 38
W634015.0008 W634015.HD10X20CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 20 27.5 60
W634015.0009 W634015.HD10X25CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 25 28 60
W634015.0010 W634015.HD10X30CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 30 28.5 60
W634015.0011 W634015.HD10X35CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 35 29 60
W634015.0012 W634015.HD10X40CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 40 29.5 60
W634015.0013 W634015.HD10X45CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 45 30 60
W634015.0014 W634015.HD10X50CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 50 30.5 60
W634015.0015 W634015.HD10X60CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 60 31.5 60
W634022.0001 W634022.HD12X25CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 25 62.5 86
W634022.0002 W634022.HD12X30CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 30 63.5 86
W634022.0003 W634022.HD12X35CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 35 64.5 86
W634022.0004 W634022.HD12X40CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 40 65.5 86
W634022.0005 W634022.HD12X45CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 45 66 86
W634022.0006 W634022.HD12X50CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 50 75.5 86
W634022.0007 W634022.HD12X60CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 60 77.5 86
W634022.0008 W634022.HD12X70CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 70 79 86
W634022.0009 W634022.HD12X80CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 80 81 86
W634022.0010 W634022.HD16X30CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 30 74 153
W634022.0011 W634022.HD16X35CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 35 75 153
W634022.0012 W634022.HD16X40CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 40 76 153
W634022.0013 W634022.HD16X45CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 45 77 153
W634022.0014 W634022.HD16X50CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 50 78 153
W634022.0015 W634022.HD16X60CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 60 80.5 153
W634022.0016 W634022.HD16X70CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 70 83 153
W634022.0017 W634022.HD16X80CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 80 85 153

915 ( )ver. 22V01-0124
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W635CIN Aisi
303

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE - CON 
ANELLO
Materiali:
(1) Corpo tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(2) Perno tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Sfere in acciaio inox temprato, (Aisi 440C).
(5) Anello a molla in acciaio inox, (Aisi 302).

Superficie:
Naturale.

Colore:
Naturale.

Note:
Il perno di fissaggio rapido serve per collegare in modo semplice e 
rapido componenti o pezzi da lavorare.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H11.

Richieste Speciali:
• Nessuna.
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D

Versione W635 CIN: con anello in acciaio inox (Aisi 303)
Codice Art. D d d2 A E h h2 h3 h4 d1H9 Q(+0.6)

W635011.0001 W635011.HD05X10CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 10 12 15
W635011.0002 W635011.HD05X15CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 15 12 15
W635011.0003 W635011.HD05X20CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 20 13 15
W635011.0004 W635011.HD05X25CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 25 16 15
W635011.0005 W635011.HD05X30CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 30 19 15
W635011.0006 W635011.HD06X10CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 10 13 22
W635011.0007 W635011.HD06X15CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 15 13 22
W635011.0008 W635011.HD06X20CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 20 13,5 22
W635011.0009 W635011.HD06X25CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 25 14 22

916 ( )ver. 22V01-0124
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W635CIN Aisi
303

PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE - CON 
ANELLO

2

4
d1 d2

h

d

Q
h2

A

1

3

h3

5
E

h4

D

Codice Art. D d d2 A E h h2 h3 h4 d1H9 Q(+0.6)
W635011.0010 W635011.HD06X30CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 30 14,5 22
W635011.0011 W635011.HD06X35CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 35 17,5 22
W635011.0012 W635011.HD06X40CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 40 21 22
W635011.0013 W635011.HD06X45CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 45 23 22
W635011.0014 W635011.HD06X50CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 50 26 22
W635015.0001 W635015.HD08X20CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 20 26 38
W635015.0002 W635015.HD08X25CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 25 27 38
W635015.0003 W635015.HD08X30CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 30 27,5 38
W635015.0004 W635015.HD08X35CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 35 28 38
W635015.0005 W635015.HD08X40CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 40 28,5 38
W635015.0006 W635015.HD08X45CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 45 28,5 38
W635015.0007 W635015.HD08X50CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 50 30 38
W635015.0008 W635015.HD10X20CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 20 27,5 60
W635015.0009 W635015.HD10X25CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 25 28 60
W635015.0010 W635015.HD10X30CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 30 28,5 60
W635015.0011 W635015.HD10X35CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 35 29 60
W635015.0012 W635015.HD10X40CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 40 29,5 60
W635015.0013 W635015.HD10X45CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 45 30 60
W635015.0014 W635015.HD10X50CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 50 30,5 60
W635015.0015 W635015.HD10X60CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 60 31,5 60
W635022.0001 W635022.HD12X25CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 25 62,5 86
W635022.0002 W635022.HD12X30CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 30 63,5 86
W635022.0003 W635022.HD12X35CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 35 64,5 86
W635022.0004 W635022.HD12X40CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 40 65,5 86
W635022.0005 W635022.HD12X45CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 45 66 86
W635022.0006 W635022.HD12X50CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 50 75,5 86
W635022.0007 W635022.HD12X60CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 60 77,5 86
W635022.0008 W635022.HD12X70CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 70 79 86
W635022.0009 W635022.HD12X80CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 80 81 86
W635022.0010 W635022.HD16X30CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 30 74 153
W635022.0011 W635022.HD16X35CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 35 75 153
W635022.0012 W635022.HD16X40CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 40 76 153
W635022.0013 W635022.HD16X45CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 45 77 153
W635022.0014 W635022.HD16X50CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 50 78 153
W635022.0015 W635022.HD16X60CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 60 80,5 153
W635022.0016 W635022.HD16X70CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 70 83 153
W635022.0017 W635022.HD16X80CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 80 85 153
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W630
PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO CON ANELLO IN ACCIAIO

Materiali:
(1) Anello a molla in acciaio inox, (Aisi 302).
(2) Perno tornito in acciaio automatico.
(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
(4) Sfere in acciaio inox temprato, (Aisi 440C).

Superficie:
(1-4) Naturale.
(2) Zincata blue standard.

Note:
Il perno di fissaggio rapido serve per collegare in modo semplice e 
rapido componenti o pezzi da lavorare.

ATTENZIONE:
> Consigliamo l’esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo 
spintore con tolleranza H11.

Richieste Speciali:
• Nessuna.

d1 d2

Q
h

D

3

1

2

4

Codice Art. D d2 h d1H9 Q(+0.6)
Sforzo di taglio a doppio 

taglio max. kN
W630023.0001 W630023.VZD06X15 23 6.5 7 6 15 7 22
W630023.0002 W630023.VZD06X20 23 6.5 7 6 20 8 22
W630023.0003 W630023.VZD06X30 23 6.5 7 6 30 10 22
W630023.0004 W630023.VZD06X40 23 6.5 7 6 40 12 22
W630028.0001 W630028.VZD08X30 28 8.8 8 8 30 19 38
W630028.0002 W630028.VZD08X40 28 8.8 8 8 40 23 38
W630028.0003 W630028.VZD08X50 28 8.8 8 8 50 27 38
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GRUPPO - 23

 



 

SERIE DIN

Serie DIN BOTECO
Articoli prevalentemente in metallo, con un design ed una esecuzione aderente 

alle norme DIN tedesche. Qui troverete anelli e ghiere di giunzione, giunti snodati, 
viti a colletto e perni e piedi di pressione, e altre forme. Per conoscere nel dettaglio 

le caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda 
tecnica.

 



Y379 Aisi
304

DIN ISO 7379 - VITE A COLLETTO

Materiali:
Y379:
Acciaio con classe di resistenza 12.9, non trattato.
Y379 CIN:
Acciaio inox non trattato, (Aisi 304).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Y379:
Nera da brunitura.
Y379 CIN:
Naturale.

Lavorazione:
Perno con gambo rettificato (tolleranza f9), parzialmente filettato (tolleranza 6g) 
con esagono incassato nella testa.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D

EH

d1

Q h

d2

2 IT 10

Versione Y379 - in acciaio brunito
Codice art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q

Y37904.0006 Y37904.SBM03X06 7 M3 3 7 2 4 06 1,6
Y37904.0007 Y37904.SBM03X08 7 M3 3 7 2 4 08 1,8
Y37904.0008 Y37904.SBM03X10 7 M3 3 7 2 4 10 2
Y37904.0009 Y37904.SBM03X12 7 M3 3 7 2 4 12 2,2
Y37904.0010 Y37904.SBM03X16 7 M3 3 7 2 4 16 2,5
Y37904.0011 Y37904.SBM03X20 7 M3 3 7 2 4 20 3
Y37905.0007 Y37905.SBM04X08 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6
Y37905.0008 Y37905.SBM04X10 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8
Y37905.0009 Y37905.SBM04X16 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8
Y37905.0010 Y37905.SBM04X20 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3
Y37905.0011 Y37905.SBM04X30 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7
Y37905.0012 Y37905.SBM04X40 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8
Y37906.0007 Y37906.SBM05X16 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9
Y37906.0008 Y37906.SBM05X20 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7
Y37906.0009 Y37906.SBM05X25 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9
Y37906.0010 Y37906.SBM05X30 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10
Y37906.0011 Y37906.SBM05X40 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4
Y37906.0012 Y37906.SBM05X50 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14
Y37906.0013 Y37906.SBM05X60 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5
Y37908.0008 Y37908.SBM06X16 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8
Y37908.0009 Y37908.SBM06X20 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3
Y37908.0010 Y37908.SBM06X25 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3
Y37908.0011 Y37908.SBM06X30 13 M6 5,5 11 4 8 30 18
Y37908.0012 Y37908.SBM06X40 13 M6 5,5 11 4 8 40 22
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Y379 Aisi
304

DIN ISO 7379 - VITE A COLLETTO

D

EH

d1

Q h

d2

2 IT 10

Codice art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q
Y37908.0013 Y37908.SBM06X50 13 M6 5,5 11 4 8 50 26
Y37908.0014 Y37908.SBM06X60 13 M6 5,5 11 4 8 60 30
Y37910.0010 Y37910.SBM08X16 16 M8 7 13 5 10 16 23
Y37910.0011 Y37910.SBM08X20 16 M8 7 13 5 10 20 25
Y37910.0012 Y37910.SBM08X25 16 M8 7 13 5 10 25 28
Y37910.0013 Y37910.SBM08X30 16 M8 7 13 5 10 30 31
Y37910.0014 Y37910.SBM08X40 16 M8 7 13 5 10 40 38
Y37910.0015 Y37910.SBM08X50 16 M8 7 13 5 10 50 44
Y37910.0016 Y37910.SBM08X60 16 M8 7 13 5 10 60 50
Y37910.0017 Y37910.SBM08X70 16 M8 7 13 5 10 70 56
Y37910.0018 Y37910.SBM08X80 16 M8 7 13 5 10 80 62
Y37912.0013 Y37912.SBM10X16 18 M10 9 16 6 12 16 36
Y37912.0014 Y37912.SBM10X20 18 M10 9 16 6 12 20 40
Y37912.0015 Y37912.SBM10X25 18 M10 9 16 6 12 25 45
Y37912.0016 Y37912.SBM10X30 18 M10 9 16 6 12 30 50
Y37912.0017 Y37912.SBM10X40 18 M10 9 16 6 12 40 55
Y37912.0018 Y37912.SBM10X50 18 M10 9 16 6 12 50 65
Y37912.0019 Y37912.SBM10X60 18 M10 9 16 6 12 60 75
Y37912.0020 Y37912.SBM10X70 18 M10 9 16 6 12 70 85
Y37912.0021 Y37912.SBM10X80 18 M10 9 16 6 12 80 93
Y37912.0022 Y37912.SBM10X90 18 M10 9 16 6 12 90 102
Y37912.0012 Y37912.SBM10X100 18 M10 9 16 6 12 100 112
Y37916.0012 Y37916.SBM12X30 24 M12 11 18 8 16 30 92
Y37916.0013 Y37916.SBM12X40 24 M12 11 18 8 16 40 108
Y37916.0014 Y37916.SBM12X50 24 M12 11 18 8 16 50 124
Y37916.0015 Y37916.SBM12X60 24 M12 11 18 8 16 60 140
Y37916.0016 Y37916.SBM12X70 24 M12 11 18 8 16 70 156
Y37916.0017 Y37916.SBM12X80 24 M12 11 18 8 16 80 171
Y37916.0018 Y37916.SBM12X90 24 M12 11 18 8 16 90 186
Y37916.0010 Y37916.SBM12X100 24 M12 11 18 8 16 100 203
Y37916.0011 Y37916.SBM12X120 24 M12 11 18 8 16 120 233
Y37920.0012 Y37920.SBM16X30 30 M16 14 22 10 20 30 167
Y37920.0013 Y37920.SBM16X40 30 M16 14 22 10 20 40 193
Y37920.0014 Y37920.SBM16X50 30 M16 14 22 10 20 50 218
Y37920.0015 Y37920.SBM16X60 30 M16 14 22 10 20 60 242
Y37920.0016 Y37920.SBM16X70 30 M16 14 22 10 20 70 266
Y37920.0017 Y37920.SBM16X80 30 M16 14 22 10 20 80 290
Y37920.0018 Y37920.SBM16X90 30 M16 14 22 10 20 90 315
Y37920.0010 Y37920.SBM16X100 30 M16 14 22 10 20 100 340
Y37920.0011 Y37920.SBM16X120 30 M16 14 22 10 20 120 389
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Y379 Aisi
304

DIN ISO 7379 - VITE A COLLETTO

D

EH

d1

Q h

d2

2 IT 10

Versione Y379 CIN - in acciaio inox (Aisi 304) 
Codice art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q

Y37904.0001 Y37904.INM03X06CIN 7 M3 3 7 2 4 06 1,6
Y37904.0002 Y37904.INM03X08CIN 7 M3 3 7 2 4 08 1,8
Y37904.0003 Y37904.INM03X10CIN 7 M3 3 7 2 4 10 2
Y37904.0004 Y37904.INM03X16CIN 7 M3 3 7 2 4 16 2,2
Y37904.0005 Y37904.INM03X20CIN 7 M3 3 7 2 4 20 2,5
Y37905.0001 Y37905.INM04X08CIN 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6
Y37905.0002 Y37905.INM04X10CIN 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8
Y37905.0003 Y37905.INM04X16CIN 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8
Y37905.0004 Y37905.INM04X20CIN 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3
Y37905.0005 Y37905.INM04X30CIN 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7
Y37905.0006 Y37905.INM04X40CIN 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8
Y37906.0001 Y37906.INM05X16CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9
Y37906.0002 Y37906.INM05X20CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7

- Y37906.INM05X25CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9
Y37906.0003 Y37906.INM05X30CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10
Y37906.0004 Y37906.INM05X40CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4
Y37906.0005 Y37906.INM05X50CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14
Y37906.0006 Y37906.INM05X60CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5
Y37908.0001 Y37908.INM06X16CIN 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8
Y37908.0002 Y37908.INM06X20CIN 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3
Y37908.0003 Y37908.INM06X25CIN 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3
Y37908.0004 Y37908.INM06X30CIN 13 M6 5,5 11 4 8 30 18
Y37908.0005 Y37908.INM06X40CIN 13 M6 5,5 11 4 8 40 22
Y37908.0006 Y37908.INM06X50CIN 13 M6 5,5 11 4 8 50 26
Y37908.0007 Y37908.INM06X60CIN 13 M6 5,5 11 4 8 60 30
Y37910.0001 Y37910.INM08X16CIN 16 M6 7 13 5 10 16 23
Y37910.0002 Y37910.INM08X20CIN 16 M6 7 13 5 10 20 25
Y37910.0003 Y37910.INM08X25CIN 16 M6 7 13 5 10 25 28
Y37910.0004 Y37910.INM08X30CIN 16 M6 7 13 5 10 30 31
Y37910.0005 Y37910.INM08X40CIN 16 M6 7 13 5 10 40 38
Y37910.0006 Y37910.INM08X50CIN 16 M6 7 13 5 10 50 44
Y37910.0007 Y37910.INM08X60CIN 16 M6 7 13 5 10 60 50
Y37910.0008 Y37910.INM08X70CIN 16 M6 7 13 5 10 70 56
Y37910.0009 Y37910.INM08X80CIN 16 M6 7 13 5 10 80 62
Y37912.0002 Y37912.INM10X16CIN 18 M10 9 16 6 12 16 36
Y37912.0003 Y37912.INM10X20CIN 18 M10 9 16 6 12 20 40
Y37912.0004 Y37912.INM10X25CIN 18 M10 9 16 6 12 25 45
Y37912.0005 Y37912.INM10X30CIN 18 M10 9 16 6 12 30 50
Y37912.0006 Y37912.INM10X40CIN 18 M10 9 16 6 12 40 55
Y37912.0007 Y37912.INM10X50CIN 18 M10 9 16 6 12 50 65
Y37912.0008 Y37912.INM10X60CIN 18 M10 9 16 6 12 60 75
Y37912.0009 Y37912.INM10X70CIN 18 M10 9 16 6 12 70 85
Y37912.0010 Y37912.INM10X80CIN 18 M10 9 16 6 12 80 93
Y37912.0011 Y37912.INM10X90CIN 18 M10 9 16 6 12 90 102
Y37912.0001 Y37912.INM10X100CIN 18 M10 9 16 6 12 100 112
Y37916.0003 Y37916.INM12X30CIN 24 M12 11 18 8 16 30 92
Y37916.0004 Y37916.INM12X40CIN 24 M12 11 18 8 16 40 108
Y37916.0005 Y37916.INM12X50CIN 24 M12 11 18 8 16 50 124
Y37916.0006 Y37916.INM12X60CIN 24 M12 11 18 8 16 60 140
Y37916.0007 Y37916.INM12X70CIN 24 M12 11 18 8 16 70 156
Y37916.0008 Y37916.INM12X80CIN 24 M12 11 18 8 16 80 171
Y37916.0009 Y37916.INM12X90CIN 24 M12 11 18 8 16 90 186
Y37916.0001 Y37916.INM12X100CIN 24 M12 11 18 8 16 100 203
Y37916.0002 Y37916.INM12X120CIN 24 M12 11 18 8 16 120 233
Y37920.0003 Y37920.INM16X30CIN 30 M16 14 22 10 20 30 167
Y37920.0004 Y37920.INM16X40CIN 30 M16 14 22 10 20 40 193
Y37920.0005 Y37920.INM16X50CIN 30 M16 14 22 10 20 50 218
Y37920.0006 Y37920.INM16X60CIN 30 M16 14 22 10 20 60 242
Y37920.0007 Y37920.INM16X70CIN 30 M16 14 22 10 20 70 266
Y37920.0008 Y37920.INM16X80CIN 30 M16 14 22 10 20 80 290
Y37920.0009 Y37920.INM16X90CIN 30 M16 14 22 10 20 90 315
Y37920.0001 Y37920.INM16X100CIN 30 M16 14 22 10 20 100 340
Y37920.0002 Y37920.INM16X120CIN 30 M16 14 22 10 20 120 389
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Y718
GIUNTO ANGOLARE IN ACCIAIO - DIN 71802 - FORMA C

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Zincatura blue standard.

Inserti:
(1) Snodo sferico in acciaio con foro filettato.
(3) Anello elastico di tenuta in acciaio armonico.
(4) Dado con foro filettato in acciaio, (DIN 934).
(2) Inserto sferico con sede chiave fresata e prigioniero filettato 
ricavato dal pieno in acciaio, (tolleranza filetto 6g).
Versione standard:
Filetto destro, (tolleranza filetto 6H).
Versione SX:
Filetto sinistro, (tolleranza filetto 6H). Distinguibile da presenza 
gola su snodo.

Richieste speciali:
• Nessuna.

E

d2

Q
2

I3

I2

d1

d3

Q3

d1

3

1

2

4

D

Gola solo per versione 
con filetto sinistro

a1
a2

Versione 718 - snodo con filetto standard
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71808.VZM05 M5 M5 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 18 15
- Y71810.VZM06 M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 18 25
- Y71813.VZM08 M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 18 53
- Y71816.VZM10 M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 18 104
- Y71819.VZM14X1.5 M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 - 15 221

Versione 718 - snodo con filetto SINISTRO
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71808.VZM05SX M5 M5 SX 12.8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 18 15
- Y71810.VZM06SX M6 M6 SX 14.8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 18 25
- Y71813.VZM08SX M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 18 53
- Y71816.VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 18 104
- Y71819.VZM14X1.5SX M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 18 221
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Y719 Aisi
303

GIUNTO ANGOLARE IN ACCIAIO CON SICURA SU SFERA - DIN 71802 - 
FORMA CS
Materiali:
Y719:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
Y719CIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Tornita a bassa rugosità.

Colore:
Y719:
Zincatura blue standard.
Y719CIN:
Naturale.

Inserti:
(2) Inserto sferico con sede chiave fresata e prigioniero filettato 
ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).
(3) Anello elastico di tenuta in acciaio armonico.
(4) Dado con foro filettato, (DIN 934).
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 304).
(5) Sicura anti-uscita fatta con molla sagomata. (Y719: in acciaio 
armonico) (Y719CIN: in acciaio inox naturale).
(1) Snodo sferico con foro filettato e foro per molla di sicurezza.
Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).
Versione standard:
Filetto destro, (tolleranza filetto 6H).
Versione SX:
Filetto sinistro, (tolleranza filetto 6H). Distinguibile da presenza 
gola su snodo.

Richieste speciali:
• Nessuna.

E

d2

Q
2

I3

I2

D

Gola solo per versione 
con filetto sinistro

a1
a2

d1

d3

Q3

d1

3

1

2

4

Versione 719 - snodo con filetto standard
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71908.VZM05 M5 M5 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15
- Y71910.VZM06 M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25
- Y71913.VZM08 M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53
- Y71916.VZM10 M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104
- Y71919.VZM14X1.5 M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Versione 719 - snodo con filetto SINISTRO
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71908.VZM05SX M5 M5 SX 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15
- Y71910.VZM06SX M6 M6 SX 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25
- Y71913.VZM08SX M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53
- Y71916.VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104
- Y71919.VZM14X1.5SX M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Versione 719CIN - snodo con filetto standard - INOX 
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71908.INM05CIN M5 M5 12.8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15
- Y71910.INM06CIN M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25
- Y71913.INM08CIN M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53
- Y71916.INM10CIN M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104
- Y71919.INM14X1.5CIN M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Versione 719CIN - snodo con filetto SINISTRO - INOX 
Codice Art. d26g d36H D E I2 I3 Q2 d1

h9-H9 Q3 a1 a2

- Y71908.INM05SXCIN M5 M5 SX 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15
- Y71910.INM06SXCIN M6 M6 SX 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25
- Y71913.INM08SXCIN M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53
- Y71916.INM10SXCIN M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104
- Y71919.INM14X1.5SXCIN M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221
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Y508
DIN 508 - DADO PER CAVE A T IN ACCIAIO

Materiali:
Acciaio con resistenza alla trazione di classe 8.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Brunito.

Foro:
Foro filettato passante, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
• Il prodotto può essere fornito zincato. Sostituire la porzione di 

codice "SBM" con "SZM".

A

B

L

H

d1

h1

Codice art. A-0,3/+0,5 B-0,5 L-0,5 h1-0,5 H Cava T 
DIN508 d16H

Y508005.0001 Y508005.SBM0408 5 9 9 3 5,5 5 M4 2
Y508006.0001 Y508006.SBM0508 6 10 10 4 8 6 M5 4
Y508008.0001 Y508008.SBM0608 8 13 13 6 10 8 M6 8
Y508010.0001 Y508010.SBM0808 9,5 16 20 6,5 12 10 M8 12
Y508012.0001 Y508012.SBM1008 12 19 22 6,5 12 12 M10 20
Y508014.0001 Y508014.SBM1208 14 22 26 8 16 14 M12 34

- Y508015.SBM1208 15 23,5 28 8 16 15 M12 47
Y508018.0001 Y508018.SBM1608 18 28 30 10,5 20 18 M16 62
Y508022.0001 Y508022.SBM2008 22 35 39 14,5 27 22 M20 149
Y508028.0001 Y508028.SBM2408 27 41 42,5 17 33,5 28 M24 314
Y508036.0001 Y508036.SBM3008 35 53 53 22,5 44 36 M30 586
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Y442
TERMINALE AD OCCHIELLO IN ACCIAIO

Materiali:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:
Liscia da tornitura fine.

Colore:
Brunitura standard.

Foro:
(d1) Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).
(d2) Foro liscio passante dal pieno, (tolleranza foro H7).

Richieste Speciali:
• Su richiesta il prodotto può essere fornito zincato, (codice: 

Y442018.VZM06 - attenzione tolleranza foro H9).

d2

D

Q

H

IA

d1d

Codice art. D -0.3 H A -0,15 I d d2 H7 d1 6H Q +1
Y44218.0001 Y44218.SBM06 18 37 9 19 8,5 7,1 M6 9 1,4
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Y705 Aisi
303

DIN 705 - GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO CON GRANO DI FISSAGGIO 
DIN 553 IN ACCIAIO
Materiali:
Y705:
Acciaio standard.
Y705PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia, da tornitura.

Colore:
Y705:
Brunitura.
Y705PIN:
Naturale.

Grano di fissaggio:
Grano di fissaggio con intaglio cacciavite DIN 553.
Attenzione:
il secondo grano viene aggiunto a partire dal diametro D=>70 mm.

Richieste speciali:
• Nessuna.

secondo grano
solo con D>70mm.

H

13
5°

d1

D

d2

Versione Y705: in acciaio brunito
Codice Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8

Y705007.0002 Y705007.VBD003 7 5 M2 3 1,2
Y705008.0002 Y705008.VBD004 8 5 M2.5 4 1,4
Y705010.0002 Y705010.VBD005 10 6 M3 5 2,7
Y705012.0003 Y705012.VBD006 12 8 M4 6 5
Y705012.0004 Y705012.VBD007 12 8 M4 7 5
Y705016.0002 Y705016.VBD008 16 8 M4 8 9
Y705018.0002 Y705018.VBD009 18 10 M5 9 14,5
Y705020.0003 Y705020.VBD010 20 10 M5 10 18
Y705020.0004 Y705020.VBD011 20 10 M5 11 16,5
Y705022.0002 Y705022.VBD012 22 12 M6 12 24
Y705025.0003 Y705025.VBD014 25 12 M6 14 30,5
Y705025.0004 Y705025.VBD015 25 12 M6 15 28
Y705028.0002 Y705028.VBD016 28 12 M6 16 37
Y705032.0003 Y705032.VBD018 32 14 M6 18 58
Y705032.0004 Y705032.VBD020 32 14 M6 20 52
Y705040.0004 Y705040.VBD024 40 16 M8 24 98
Y705040.0005 Y705040.VBD025 40 16 M8 25 94
Y705040.0006 Y705040.VBD026 40 16 M8 26 86,5
Y705045.0003 Y705045.VBD028 45 16 M8 28 120
Y705045.0004 Y705045.VBD030 45 16 M8 30 107
Y705050.0002 Y705050.VBD032 50 16 M8 32 142
Y706056.0004 Y706056.VBD035 56 16 M8 35 184
Y705056.0005 Y705056.VBD036 56 16 M8 36 177
Y705056.0006 Y705056.VBD038 56 16 M8 38 163
Y705063.0003 Y705063.VBD040 63 18 M10 40 256
Y705063.0004 Y705063.VBD042 63 18 M10 42 240
Y705070.0003 Y705070.VBD045 70 18 M10 45 313
Y705070.0004 Y705070.VBD048 70 18 M10 48 313
Y705080.0005 Y705080.VBD050 80 18 M10 50 424
Y705080.0006 Y705080.VBD052 80 18 M10 52 401
Y705080.0007 Y705080.VBD055 80 18 M10 55 367
Y705080.0008 Y705080.VBD056 80 18 M10 56 362
Y705090.0004 Y705090.VBD058 90 20 M10 58 572
Y705090.0005 Y705090.VBD060 90 20 M10 60 555
Y705090.0006 Y705090.VBD063 90 20 M10 63 498
Y705100.0004 Y705100.VBD065 100 20 M10 65 702
Y705100.0005 Y705100.VBD068 100 20 M10 68 702
Y705100.0006 Y705100.VBD070 100 20 M10 70 615
Y705110.0004 Y705110.VBD072 110 22 M12 72 938
Y705110.0005 Y705110.VBD075 110 22 M12 75 878
Y705110.0006 Y705110.VBD080 110 22 M12 80 773
Y705125.0003 Y705125.VBD085 125 22 M12 85 1139
Y705125.0004 Y705125.VBD090 125 22 M12 90 1021
Y705140.0002 Y705140.VBD100 140 25 M12 100 1480
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Y705 Aisi
303

DIN 705 - GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO CON GRANO DI FISSAGGIO 
DIN 553 IN ACCIAIO

secondo grano
solo con D>70mm.

H

13
5°

d1

D

d2

Versione Y705 PIN - in acciaio inox (Aisi 303) 

Codice Art. Hjs14 d2 d1H8

Y705007.0001 Y705007.IND003PIN 7 5 M2 3 1,2
Y705008.0001 Y705008.IND004PIN 8 5 M2,5 4 1,4
Y705010.0001 Y705010.IND005PIN 10 6 M3 5 2,7
Y705012.0002 Y705012.IND007PIN 12 8 M4 7 5
Y705016.0001 Y705016.IND008PIN 16 8 M4 8 9
Y705018.0001 Y705018.IND009PIN 18 10 M5 9 14,5
Y705020.0001 Y705020.IND010PIN 20 10 M5 10 18
Y705020.0002 Y705020.IND011PIN 20 10 M5 11 16,5
Y705022.0001 Y705022.IND012PIN 22 12 M6 12 24
Y705025.0001 Y705025.IND014PIN 25 12 M6 14 30,5
Y705025.0002 Y705025.IND015PIN 25 12 M6 15 28
Y705028.0001 Y705028.IND016PIN 28 12 M6 16 37
Y705032.0001 Y705032.IND018PIN 32 14 M6 18 58
Y705032.0002 Y705032.IND020PIN 32 14 M6 20 52
Y705040.0001 Y705040.IND024PIN 40 16 M8 24 98
Y705040.0002 Y705040.IND025PIN 40 16 M8 25 94
Y705040.0003 Y705040.IND026PIN 40 16 M8 26 86,5
Y705045.0001 Y705045.IND028PIN 45 16 M8 28 120
Y705045.0002 Y705045.IND030PIN 45 16 M8 30 107
Y705050.0001 Y705050.IND032PIN 50 16 M8 32 142
Y705056.0001 Y705056.IND035PIN 56 16 M8 35 184
Y705056.0002 Y705056.IND036PIN 56 16 M8 36 177
Y705056.0003 Y705056.IND038PIN 56 16 M8 38 163
Y705063.0001 Y705063.IND040PIN 63 18 M10 40 256
Y705063.0002 Y705063.IND042PIN 63 18 M10 42 240
Y705070.0001 Y705070.IND045PIN 70 18 M10 45 313
Y705070.0002 Y705070.IND048PIN 70 18 M10 48 313
Y705080.0001 Y705080.IND050PIN 80 18 M10 50 424
Y705080.0002 Y705080.IND052PIN 80 18 M10 52 401
Y705080.0003 Y705080.IND055PIN 80 18 M10 55 367
Y705080.0004 Y705080.IND056PIN 80 18 M10 56 362
Y705090.0001 Y705090.IND058PIN 90 20 M10 58 572
Y705090.0002 Y705090.IND060PIN 90 20 M10 60 555
Y705090.0003 Y705090.IND063PIN 90 20 M10 63 498
Y705100.0001 Y705100.IND065PIN 100 20 M10 65 702
Y705100.0002 Y705100.IND068PIN 100 20 M10 68 702
Y705100.0003 Y705100.IND070PIN 100 20 M10 70 615
Y705110.0001 Y705110.IND072PIN 110 22 M12 72 938
Y705110.0002 Y705110.IND075PIN 110 22 M12 75 878
Y705110.0003 Y705110.IND080PIN 110 22 M12 80 773
Y705125.0001 Y705125.IND085PIN 125 22 M12 85 1139
Y705125.0002 Y705125.IND090PIN 125 22 M12 90 1021
Y705140.0001 Y705140.IND100PIN 140 25 M12 100 1480
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Y706 Aisi
303

DIN 705 - GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO CON GRANO DI FISSAGGIO 
DIN 914 IN ACCIAIO
Materiali:
Y706:
Acciaio standard.
Y706PIN:
Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:
Liscia, da tornitura.

Colore:
Y706:
Brunitura.
Y706PIN:
Naturale.

Grano di fissaggio:
Grano di fissaggio con esagono incassato DIN 914.
Attenzione:
il secondo grano viene aggiunto a partire dal diametro D=>70 mm.

Richieste speciali:
• Nessuna.

secondo grano
solo con D>70mm.

H

13
5°

d1
D

d2

Versione Y706: in acciaio brunito
Codice Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8

Y706007.0002 Y706007.VBD003 7 5 M2 3 1,2
Y706008.0002 Y706008.VBD004 8 5 M2,5 4 1,4
Y706010.0002 Y706010.VBD005 10 6 M3 5 2,7
Y706012.0003 Y706012.VBD006 12 8 M4 6 5
Y706012.0004 Y706012.VBD007 12 8 M4 7 5
Y706016.0002 Y706016.VBD008 16 8 M4 8 9
Y706018.0002 Y706018.VBD009 18 10 M5 9 14,5
Y706020.0003 Y706020.VBD010 20 10 M5 10 18
Y706020.0005 Y706020.VBD011 20 10 M5 11 16,5
Y706022.0002 Y706022.VBD012 22 12 M6 12 24
Y706025.0003 Y706025.VBD014 25 12 M6 14 30,5
Y706025.0004 Y706025.VBD015 25 12 M6 15 28
Y706028.0002 Y706028.VBD016 28 12 M6 16 37
Y706032.0003 Y706032.VBD018 32 14 M6 18 58
Y706032.0004 Y706032.VBD020 32 14 M6 20 52
Y706040.0004 Y706040.VBD024 40 16 M8 24 98
Y706040.0005 Y706040.VBD025 40 16 M8 25 94
Y706040.0007 Y706040.VBD026 40 16 M8 26 86,5
Y706045.0003 Y706045.VBD028 45 16 M8 28 120
Y706045.0004 Y706045.VBD030 45 16 M8 30 107
Y706050.0002 Y706050.VBD032 50 16 M8 32 142
Y706056.0004 Y706056.VBD035 56 16 M8 35 184
Y706056.0005 Y706056.VBD036 56 16 M8 36 177
Y706056.0006 Y706056.VBD038 56 16 M8 38 163
Y706063.0003 Y706063.VBD040 63 18 M10 40 256
Y706063.0004 Y706063.VBD042 63 18 M10 42 240
Y706070.0003 Y706070.VBD045 70 18 M10 45 313
Y706070.0004 Y706070.VBD048 70 18 M10 48 313
Y706080.0005 Y706080.VBD050 80 18 M10 50 424
Y706080.0006 Y706080.VBD052 80 18 M10 52 401
Y706080.0007 Y706080.VBD055 80 18 M10 55 367
Y706080.0008 Y706080.VBD056 80 18 M10 56 362
Y706090.0004 Y706090.VBD058 90 20 M10 58 572
Y706090.0005 Y706090.VBD060 90 20 M10 60 555
Y706090.0006 Y706090.VBD063 90 20 M10 63 498
Y706100.0004 Y706100.VBD065 100 20 M10 65 702
Y706100.0005 Y706100.VBD068 100 20 M10 68 702
Y706100.0006 Y706100.VBD070 100 20 M10 70 615
Y706110.0004 Y706110.VBD072 110 22 M12 72 938
Y706110.0005 Y706110.VBD075 110 22 M12 75 878
Y706110.0006 Y706110.VBD080 110 22 M12 80 773
Y706125.0003 Y706125.VBD085 125 22 M12 85 1139
Y706125.0004 Y706125.VBD090 125 22 M12 90 1021
Y706140.0002 Y706140.VBD100 140 25 M12 100 1480
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Y706 Aisi
303

DIN 705 - GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO CON GRANO DI FISSAGGIO 
DIN 914 IN ACCIAIO

secondo grano
solo con D>70mm.

H

13
5°

d1
D

d2

Versione Y706 PIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8

Y706007.0001 Y706007.IND003PIN 7 5 M2 3 1,2
Y706008.0001 Y706008.IND004PIN 8 5 M2,5 4 1,4
Y706010.0001 Y706010.IND005PIN 10 6 M3 5 2,7
Y706012.0002 Y706012.IND007PIN 12 8 M4 7 5
Y706016.0001 Y706016.IND008PIN 16 8 M4 8 9
Y706018.0001 Y706018.IND009PIN 18 10 M5 9 14,5
Y706020.0001 Y706020.IND010PIN 20 10 M5 10 18
Y706020.0002 Y706020.IND011PIN 20 10 M5 11 16,5
Y706022.0001 Y706022.IND012PIN 22 12 M6 12 24
Y706025.0001 Y706025.IND014PIN 25 12 M6 14 30,5
Y706025.0002 Y706025.IND015PIN 25 12 M6 15 28
Y706028.0001 Y706028.IND016PIN 28 12 M6 16 37
Y706032.0001 Y706032.IND018PIN 32 14 M6 18 58
Y705032.0002 Y705032.IND020PIN 32 14 M6 20 52
Y706040.0001 Y706040.IND024PIN 40 16 M8 24 98
Y706040.0002 Y706040.IND025PIN 40 16 M8 25 94
Y706040.0003 Y706040.IND026PIN 40 16 M8 26 86,5
Y706045.0001 Y706045.IND028PIN 45 16 M8 28 120
Y706045.0002 Y706045.IND030PIN 45 16 M8 30 107
Y706050.0001 Y706050.IND032PIN 50 16 M8 32 142
Y706056.0001 Y706056.IND035PIN 56 16 M8 35 184
Y706056.0002 Y706056.IND036PIN 56 16 M8 36 177
Y706056.0003 Y706056.IND038PIN 56 16 M8 38 163
Y706063.0001 Y706063.IND040PIN 63 18 M10 40 256
Y706063.0002 Y706063.IND042PIN 63 18 M10 42 240
Y706070.0001 Y706070.IND045PIN 70 18 M10 45 313
Y706070.0002 Y706070.IND048PIN 70 18 M10 48 313
Y706080.0001 Y706080.IND050PIN 80 18 M10 50 424
Y706080.0002 Y706080.IND052PIN 80 18 M10 52 401
Y706080.0003 Y706080.IND055PIN 80 18 M10 55 367
Y706080.0004 Y706080.IND056PIN 80 18 M10 56 362
Y706090.0001 Y706090.IND058PIN 90 20 M10 58 572
Y706090.0002 Y706090.IND060PIN 90 20 M10 60 555
Y706090.0003 Y706090.IND063PIN 90 20 M10 63 498
Y706100.0001 Y706100.IND065PIN 100 20 M10 65 702
Y706100.0002 Y706100.IND068PIN 100 20 M10 68 702
Y706100.0003 Y706100.IND070PIN 100 20 M10 70 615
Y706110.0001 Y706110.IND072PIN 110 22 M12 72 938
Y706110.0002 Y706110.IND075PIN 110 22 M12 75 878
Y706110.0003 Y706110.IND080PIN 110 22 M12 80 773
Y706125.0001 Y706125.IND085PIN 125 22 M12 85 1139
Y706125.0002 Y706125.IND090PIN 125 22 M12 90 1021
Y706140.0001 Y706140.IND100PIN 140 25 M12 100 1480
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Y708 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO DIVISO

Materiali (1):
Y708:
Acciaio automatico tornito.
Y708PIN:
Acciaio inox tornito, (Aisi 303).
Y708AND:
Alluminio tornito, (Al 6060).

Superficie:
Tornita fine.

Colore:
Y708:
Brunitura standard.
Y708PIN:
Naturale.
Y708AND:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y709:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.
Y709PIN - Y710AND :
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
• Nessuna.

B

d1 D

1

2

D

Dmax

Versione Y708: Anelli in acciaio brunito
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y708016.0007 Y708016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 12.5
Y708016.0008 Y708016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 12.7
Y708016.0009 Y708016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.3
Y708018.0003 Y708018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 14
Y708024.0003 Y708024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 22
Y708028.0003 Y708028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 37
Y708034.0005 Y708034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 61.5
Y708034.0006 Y708034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 62
Y708036.0003 Y708036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 66
Y708040.0003 Y708040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 99
Y708042.0003 Y708042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 105
Y708045.0003 Y708045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 116
Y708048.0003 Y708048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 123
Y708054.0003 Y708054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 166
Y708060.0003 Y708060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 166
Y708078.0003 Y708078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 390
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Y708 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO DIVISO

Versione Y708PIN: Anelli in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y708016.0004 Y708016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 12
Y708016.0005 Y708016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y708016.0006 Y708016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 9.5
Y708018.0002 Y708018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12
Y708024.0002 Y708024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 22
Y708028.0002 Y708028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 37
Y708034.0003 Y708034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 65
Y708034.0004 Y708034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 63.5
Y708036.0002 Y708036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 69.5
Y708040.0002 Y708040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 99
Y708042.0002 Y708042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 107
Y708045.0002 Y708045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 115
Y708048.0002 Y708048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 127
Y708054.0002 Y708054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 169
Y708060.0002 Y708060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 166
Y708078.0002 Y708078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 392

Versione Y708AND: Anelli in alluminio naturale 
Al

Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912
Y708016.0001 Y708016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.5
Y708016.0002 Y708016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5.3
Y708016.0003 Y708016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 5
Y708018.0001 Y708018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.5
Y708024.0001 Y708024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.3
Y708028.0001 Y708028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15.5
Y708034.0001 Y708034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 28
Y708034.0002 Y708034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 28
Y708036.0001 Y708036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 30
Y708040.0001 Y708040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 43
Y708042.0001 Y708042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 45
Y708045.0001 Y708045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 47
Y708048.0001 Y708048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 51.5
Y708054.0001 Y708054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 67
Y708060.0001 Y708060.AND40 60 65 15 40 M06x18 66
Y708078.0001 Y708078.AND50 78 87 19 50 M08x25 156
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Y713    -30°
+135° Aisi

316

ANELLO DI SERRAGGIO DIVISO IN TECNOPOLIMERO

Materiali:
Tecnopolimero a base di poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro ed altri 
componenti minori.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) n° 2 viti con esagono incassato in acciaio inox (Aisi 316), DIN 912.
(2) n° 2 dadi in acciaio inox (Aisi 316), DIN 934.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1 D

B
2

3

d D

B
1

2

Codice Art. D B d1 DIN 912
Y713026.0001 Y713026.TD0301HIN 26 13 3 M4x14 17
Y713026.0002 Y713026.TD0401HIN 26 13 4 M4x14 16
Y713026.0003 Y713026.TD0501HIN 26 13 5 M4x14 15
Y713026.0004 Y713026.TD0601HIN 26 13 6 M4x14 14
Y713026.0005 Y713026.TD0701HIN 26 13 7 M4x14 13
Y713035.0001 Y713035.TD0801HIN 35 13 8 M4x16 25
Y713035.0002 Y713035.TD0901HIN 35 13 9 M4x16 24
Y713035.0003 Y713035.TD1001HIN 35 13 10 M4x16 23
Y713035.0004 Y713035.TD1101HIN 35 13 11 M4x16 22
Y713035.0005 Y713035.TD1201HIN 35 13 12 M4x16 21
Y713035.0006 Y713035.TD1301HIN 35 13 13 M4x16 20
Y713035.0007 Y713035.TD1401HIN 35 13 14 M4x16 19
Y713035.0008 Y713035.TD1501HIN 35 13 15 M4x16 18
Y713040.0001 Y713040.TD1601HIN 40 14 16 M4x16 21
Y713040.0002 Y713040.TD1701HIN 40 14 17 M4x16 20,5
Y713040.0003 Y713040.TD1801HIN 40 14 18 M4x16 20
Y713040.0004 Y713040.TD1901HIN 40 14 19 M4x16 19
Y713040.0005 Y713040.TD2001HIN 40 14 20 M4x16 18
Y713050.0001 Y713050.TD2101HIN 50 14 21 M5x20 34
Y713050.0002 Y713050.TD2201HIN 50 14 22 M5x20 33
Y713050.0003 Y713050.TD2301HIN 50 14 23 M5x20 32,5
Y713050.0004 Y713050.TD2401HIN 50 14 24 M5x20 32
Y713050.0005 Y713050.TD2501HIN 50 14 25 M5x20 31
Y713050.0006 Y713050.TD2601HIN 50 14 26 M5x20 30,5
Y713050.0007 Y713050.TD2801HIN 50 14 28 M5x20 30
Y713050.0008 Y713050.TD3001HIN 50 14 30 M5x20 29
Y713065.0001 Y713065.TD3201HIN 65 14 32 M5x20 45
Y713065.0002 Y713065.TD3401HIN 65 14 34 M5x20 44
Y713065.0003 Y713065.TD3501HIN 65 14 35 M5x20 43
Y713065.0004 Y713065.TD3601HIN 65 14 36 M5x20 42
Y713065.0005 Y713065.TD3801HIN 65 14 38 M5x20 41
Y713065.0006 Y713065.TD4001HIN 65 14 40 M5x20 40
Y713075.0001 Y713075.TD4201HIN 75 14 42 M5x20 53,5
Y713075.0002 Y713075.TD4501HIN 75 14 45 M5x20 50
Y713075.0003 Y713075.TD4801HIN 75 14 48 M5x20 47,5
Y713075.0004 Y713075.TD5001HIN 75 14 50 M5x20 45

934 ( )ver. 23V01-0124

23



 

FINITURE A REGOLA D'ARTE.

 



Y709 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO CON INTAGLIO - FORMA A

Materiali (1):
Y709:
Acciaio automatico tornito.
Y709PIN:
Acciaio inox tornito, (Aisi 303).
Y709AND:
Alluminio tornito, (Al 6060).

Superficie:
Tornita fine.

Colore:
Y709:
Brunitura standard.
Y709PIN:
Naturale.
Y709AND:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y709:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.
Y709PIN - Y709AND :
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
• Nessuna.

d1

1

D

B

D

Dmax
2

Versione Y709: Anelli in acciaio brunito
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y709016.0007 Y709016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 13.5
Y709016.0008 Y709016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y709016.0009 Y709016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.8
Y709018.0003 Y709018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 12.8
Y709024.0003 Y709024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 23
Y709028.0003 Y709028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y709034.0005 Y709034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 69
Y709034.0006 Y709034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 65
Y709036.0003 Y709036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 70.5
Y709040.0003 Y709040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 103
Y709042.0003 Y709042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 102
Y709045.0003 Y709045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 121
Y709048.0003 Y709048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 132
Y709054.0003 Y709054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 174
Y709060.0003 Y709060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 171
Y709078.0003 Y709078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 400

936 ( )ver. 23V01-0124

23



Y709 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO CON INTAGLIO - FORMA A

Versione Y709 PIN: Anelli in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y709016.0004 Y709016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 13.5
Y709016.0005 Y709016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y709016.0006 Y709016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 10.8
Y709018.0002 Y709018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12.8
Y709024.0002 Y709024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 23
Y709028.0002 Y709028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y709034.0003 Y709034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 69
Y709034.0004 Y709034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 65
Y709036.0002 Y709036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 70.5
Y709040.0002 Y709040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 103
Y709042.0002 Y709042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 102
Y709045.0002 Y709045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 121
Y709048.0002 Y709048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 132
Y709054.0002 Y709054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 174
Y709060.0002 Y709060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 171
Y709078.0002 Y709078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 400

Versione Y709AN: Anelli in alluminio naturale 
Al

Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912
Y709016.0001 Y709016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.2
Y709016.0002 Y709016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5
Y709016.0003 Y709016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 4.6
Y709018.0001 Y709018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.3
Y709024.0001 Y709024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.2
Y709028.0001 Y709028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15
Y709034.0001 Y709034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 27
Y709034.0002 Y709034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 26.5
Y709036.0001 Y709036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 28.5
Y709040.0001 Y709040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 41
Y709042.0001 Y709042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 42.5
Y709045.0001 Y709045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 45.5
Y709048.0001 Y709048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 50
Y709054.0001 Y709054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 66
Y709060.0001 Y709060.AND40 60 65 15 40 M06x18 65
Y709078.0001 Y709078.AND50 78 87 19 50 M08x25 150

937 ( )ver. 23V01-0124
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Y710 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO CON INTAGLIO - FORMA B - (MAGGIORE 
FORZA DI SERRAGGIO +15%)
Materiali (1):
Y710:
Acciaio automatico tornito.
Y710PIN:
Acciaio inox tornito, (Aisi 303).
Y710AND:
Alluminio tornito, (Al 6060).

Superficie:
Tornita fine.

Colore:
Y710:
Brunitura standard.
Y710PIN:
Naturale.
Y710AND:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y710:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.
Y710PIN - Y710AND :
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
• Nessuna.

B

d1 D

1

D

Dmax
2

Versione Y710: Anelli in acciaio brunito
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y710016.0007 Y710016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 11.8
Y710016.0008 Y710016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 11.4
Y710016.0009 Y710016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.5
Y710018.0003 Y710018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 13
Y710024.0003 Y710024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 23
Y710028.0003 Y710028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y710034.0005 Y710034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 68.5
Y710034.0006 Y710034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 64.5

- Y710036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 70
- Y710040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 103
- Y710042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 103
- Y710045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 118
- Y710048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 129
- Y710054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 175
- Y710060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 171
- Y710078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 400

938 ( )ver. 23V01-0124
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Y710 Aisi
303 Al

ANELLO DI SERRAGGIO CON INTAGLIO - FORMA B - (MAGGIORE 
FORZA DI SERRAGGIO +15%)

Versione Y710 PIN: Anelli in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

Y710016.0004 Y710016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 11.8
Y710016.0005 Y710016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.4
Y710016.0006 Y710016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 10.5
Y710018.0002 Y710018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 13
Y710024.0002 Y710024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 23
Y710028.0002 Y710028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y710034.0003 Y710034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 68.5
Y710034.0004 Y710034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 64.5
Y710036.0002 Y710036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 70

- Y710040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 103
- Y710042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 109
- Y710045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 118
- Y710048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 129
- Y710054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 175
- Y710060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 171
- Y710078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 400

Versione Y710AN: Anelli in alluminio naturale 
Al

Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912
Y710016.0001 Y710016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.1
Y710016.0002 Y710016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5
Y710016.0003 Y710016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 4.6
Y710018.0001 Y710018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.3
Y710024.0001 Y710024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.2
Y710028.0001 Y710028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15
Y710034.0001 Y710034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 27
Y710034.0002 Y710034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 26.5
Y710036.0001 Y710036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 28.5

- Y710040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 41
- Y710042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 42.5
- Y710045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 45.5
- Y710048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 51
- Y710054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 66
- Y710060.AND40 60 65 15 40 M06x18 67
- Y710078.AND50 78 87 19 50 M08x25 152

939 ( )ver. 23V01-0124
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Y711 Aisi
303

ANELLO DI SERRAGGIO CON FORO FILETTATO

Materiali (1):
Y711:
Acciaio automatico tornito.
Y711PIN:
Acciaio inox tornito, (Aisi 303).

Superficie:
Tornita fine.

Colore:
Y711:
Brunitura standard.
Y711PIN:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y711:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 
912.
Y711PIN:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
• Nessuna.

B

d1 D

1

D

Dmax
2

Versione Y711: Anelli in acciaio brunito
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

- Y711016.VBM04 16 20,7 9 M4 M03x8 14
- Y711016.VBM05 16 20,7 9 M5 M03x8 13,5
- Y711016.VBM06 16 20,7 9 M6 M03x8 12
- Y711018.VBM08 18 22,4 9 M8 M03x8 15
- Y711024.VBM10 24 26 9 M10 M03x10 24.5
- Y711028.VBM12 28 31,8 11 M12 M04x12 40
- Y711034.VBM16 34 39,4 13 M16 M05x16 71
- Y711040.VBM20 40 46,4 15 M20 M06x18 107

Versione Y711 PIN: Anelli in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice Art. D Dmax B d1 DIN 912

- Y711016.INM04PIN 16 20,7 9 M4 M03x8 14
- Y711016.INM05PIN 16 20,7 9 M5 M03x8 13,5
- Y711016.INM06PIN 16 20,7 9 M6 M03x8 12
- Y711018.INM08PIN 18 22,4 9 M8 M03x8 15
- Y711024.INM10PIN 24 26 9 M10 M03x10 24.5
- Y711028.INM12PIN 28 31,8 11 M12 M04x12 40
- Y711034.INM16PIN 34 39,4 13 M16 M05x16 71
- Y711040.INM20PIN 40 46,4 15 M20 M06x18 107

940 ( )ver. 23V01-0124
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Y631 Aisi
303

DIN 6311 - FORMA S - BASE IN ACCIAIO CON ANELLO PER PERNI DIN 
6332
Materiali:
Y631:
Base in acciaio cementato.
(1) Anello di bloccaggio in acciaio armonico.
Y631 CIN:
Base in acciaio inox, (Aisi 303).
(1) Anello di bloccaggio in acciaio inox, (Aisi 302).

Superficie:
Y631:
Cementata.
Y631 CIN:
Naturale, non trattata.

Colore:
Y631:
Brunitura.
Y631 CIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità, è possibile fornire la 

base in forma T, ribassata e con superifice di 
fissaggio più grande.

Y631+Y633

d

D

H

h

d1

Q

1

Versione Y631 - in acciaio brunito
Codice art. D d H h per perni DIN 6332 d1H12 Q

Y631012.0002 Y631012.SBD04.6 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4
Y631016.0002 Y631016.SBD06.1 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0002 Y631020.SBD08.1 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0002 Y631025.SBD08.1 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0002 Y631032.SBD12.1 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57
Y631040.0002 Y631040.SBD15.6 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

Versione W631 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. D d H h per perni DIN 6332 d1H12 Q

Y631012.0001 Y631012.IND04.6CIN 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4
Y631016.0001 Y631016.IND06.1CIN 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0001 Y631020.IND08.1CIN 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0001 Y631025.IND08.1CIN 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0001 Y631032.IND12.1CIN 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57
Y631040.0001 Y631040.IND15.6CIN 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

941 ( )ver. 23V01-0124
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Y633 Aisi
303

DIN 6332 - PERNO FILETTATO CON PUNTALE IN ACCIAIO PER BASE DIN 
6311
Materiali:
Y633:
Perno filettato in acciaio, con intaglio a cacciavite e puntale cementato.
Y633 CIN:
Perno filettato in acciaio inox, (Aisi 303), con intaglio a cacciavite e puntale.

Superficie:
Tornita.

Colore:
Y633:
Nera da brunitura.
Y633 CIN:
Naturale.

Richieste speciali:
• Nessuna.

h2

Y633+Y631

Q d1

h1
h

d3

d2

Versione Y633 - in acciaio brunito
Codice art. d16g d2 d3 h h1 h2 per basi DIN 

6311 Q

Y633.0033 Y633.SBM06X035 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5
Y633.0033 Y633.SBM06X040 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6
Y633.0033 Y633.SBM06X050 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8
Y633.0038 Y633.SBM08X040 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11
Y633.0038 Y633.SBM08X045 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13
Y633.0038 Y633.SBM08X050 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14
Y633.0038 Y633.SBM08X060 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5
Y633.0043 Y633.SBM10X055 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24
Y633.0043 Y633.SBM10X060 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27
Y633.0043 Y633.SBM10X065 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28
Y633.0043 Y633.SBM10X080 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30
Y633.0049 Y633.SBM12X065 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41
Y633.0049 Y633.SBM12X070 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6
Y633.0049 Y633.SBM12X100 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65
Y633.0054 Y633.SBM16X070 M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82
Y633.0054 Y633.SBM16X080 M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99
Y633.0054 Y633.SBM16X100 M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122
Y633.0054 Y633.SBM16X125 M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154
Y633.0059 Y633.SBM20X090 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170
Y633.0059 Y633.SBM20X100 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188
Y633.0059 Y633.SBM20X125 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239
Y633.0059 Y633.SBM20X150 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292

942 ( )ver. 23V01-0124
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Y633 Aisi
303

DIN 6332 - PERNO FILETTATO CON PUNTALE IN ACCIAIO PER BASE DIN 
6311

Q d1

h1
h

d3

d2

Versione Y633 CIN - in acciaio inox (Aisi 303) 
Codice art. d16g d2 d3 h h1 h2 per basi DIN 

6311 Q

Y633.0004 Y633.INM06X035CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5
Y633.0004 Y633.INM06X040CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6
Y633.0004 Y633.INM06X050CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8
Y633.0009 Y633.INM08X040CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11
Y633.0009 Y633.INM08X045CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13
Y633.0009 Y633.INM08X050CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14
Y633.0009 Y633.INM08X060CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5
Y633.0014 Y633.INM10X055CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24
Y633.0014 Y633.INM10X060CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27
Y633.0014 Y633.INM10X065CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28
Y633.0014 Y633.INM10X080CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30
Y633.0019 Y633.INM12X065CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41
Y633.0019 Y633.INM12X070CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6
Y633.0019 Y633.INM12X080CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 080 52
Y633.0019 Y633.INM12X100CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65
Y633.0023 Y633.INM16X070CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82
Y633.0023 Y633.INM16X080CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99
Y633.0023 Y633.INM16X100CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122
Y633.0023 Y633.INM16X125CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154
Y633.0028 Y633.INM20X090CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170
Y633.0028 Y633.INM20X100CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188
Y633.0028 Y633.INM20X125CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239
Y633.0028 Y633.INM20X150CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292

943 ( )ver. 23V01-0124
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QUANDO L'ATTENZIONE RAGGIUNGE GRANDI TRAGUARDI.

 



 

GRUPPO - 24

 



 

ACCESSORI PER PRODOTTI BOTECO

Accessori per prodotti BOTECO
Questo gruppo raccoglie alcuni prodotti di ricambio o accessori per tutte le 

impugnature BOTECO. Tappi copri foro per articoli nei gruppi C-D-E, catenelle di 
ritegno, bottoni adesivi, dadi e cilindretti di spinta. Per conoscere nel dettaglio le 
caratteristiche di ogni prodotto è possibile visualizzare la relativa scheda tecnica.

 



TAP UL94
HB

TAPPO COPRI FORO PER GALLETTI "EUROMODEL"

Materiali:
Poliammide con ADS.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Grigio Ral 7035 cod. 13.(standard).

Fissaggio:
A pressione.

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Nessuna.

D
H

Versione: 01 - Nero Ral 9011
Codice art. D H

- TAP.1101 11 5,5 0,1
- TAP.1301 13 6,5 0,2
- TAP.1601 16 7,5 0,3

Versione: 02 - Arancio Ral 2004
Codice art. D H

- TAP.1102 11 5,5 0,1
- TAP.1302 13 6,5 0,2
- TAP.1602 16 7,5 0,3

Versione: 07 - Blue Ral 5015
Codice art. D H

- TAP.1107 11 5,5 0,1
- TAP.1307 13 6,5 0,2
- TAP.1607 16 7,5 0,3

Versione: 10 - Giallo Ral 1021
Codice art. D H

- TAP.1110 11 5,5 0,1
- TAP.1310 13 6,5 0,2
- TAP.1610 16 7,5 0,3

Versione: 13 - Grigio Ral 7035
Codice art. D H

- TAP.1113 11 5,5 0,1
- TAP.1313 13 6,5 0,2
- TAP.1613 16 7,5 0,3

Versione: 16 - Rosso Ral 3000
Codice art. D H

- TAP.1116 11 5,5 0,1
- TAP.1316 13 6,5 0,2
- TAP.1616 16 7,5 0,3

Versione: 17- Verde Ral 6024
Codice art. D H

- TAP.1117 11 5,5 0,1
- TAP.1317 13 6,5 0,2
- TAP.1617 16 7,5 0,3

947 ( )ver. 24V01-0124
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COP UL94
HB

COPERCHIO COPRI FORO PER SERIE C-D-E-G-I-M-N

Materiali:
Poliammide con ADS.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Grigio Ral 7035 cod. 13.(standard).

Fissaggio:
A pressione.

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Nessuna.

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia 
personalizzata.

D
H

Versione: 01 - Nero Ral 9011
Codice art. D H

- COP.1601 16 2,2 0,1
- COP.1801 18 3 0,7
- COP.2001 20 5 0,8
- COP.2201 22 5 0,9
- COP.2601P 26 5 1,2
- COP.2801P 28 5 1,3
- COP.3401 34 5 1,8
- COP.4001 40 6 3
- COP.5201 52 6 -
- COP.5501 55 6 -

Versione: 02 - Arancio Ral 2004
Codice art. D H

- COP.1602 16 3 0.5
- COP.1802 18 3 0,7
- COP.2002 20 5 0,8
- COP.2202 22 5 0,9
- COP.2602P 26 5 1,2
- COP.2802P 28 5 1,3
- COP.3402 34 5 1,8
- COP.4002 40 6 3

Versione: 07 - Blue Ral 5015
Codice art. D H

- COP.1807 18 3 0,7
- COP.2007 20 5 0,8
- COP.2207 22 5 0,9
- COP.2607P 26 5 1,2
- COP.2807P 28 5 1,3
- COP.3407 34 5 1,8
- COP.4007 40 6 3
- COP.5507 55 6 -

948 ( )ver. 24V01-0124
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COP UL94
HB

COPERCHIO COPRI FORO PER SERIE C-D-E-G-I-M-N

Versione: 10 - Giallo Ral 1021
Codice art. D H

- COP.1810 18 3 0,7
- COP.2010 20 5 0,8
- COP.2210 22 5 0,9
- COP.2610P 26 5 1,2
- COP.2810P 28 5 1,3
- COP.3410 34 5 1,8

Versione: 13 - Grigio Ral 7035
Codice art. D H

- COP.1613 16 3 0,5
- COP.1813 18 3 0,7
- COP.2013 20 5 0,8
- COP.2213 22 5 0,9
- COP.2613P 26 5 1,2
- COP.2813P 28 5 1,3
- COP.3413 34 5 1,8
- COP.4013 40 6 3
- COP.5213 52 6 -
- COP.5513 55 6 -
- COP.6713 67 6 -

Versione: 16 - Rosso Ral 3000
Codice art. D H

- COP.1616 16 2,2 0,1
- COP.1816 18 3 0,7
- COP.2016 20 5 0,8
- COP.2216 22 5 0,9
- COP.2616P 26 5 1,2
- COP.2816P 28 5 1,3
- COP.3416 34 5 1,8
- COP.4016 40 6 3
- COP.5516 55 6 -

Versione: 17- Verde Ral 6024
Codice art. D H

- COP.2017 20 5 0,8
- COP.2217 22 5 0,9
- COP.2617P 26 5 1,2
- COP.2817P 28 5 1,3
- COP.3417 34 5 1,8
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COP.H4 UL94
HB

COPERCHIO COPRI FORO ALTEZZA 4 PER SERIE B

Materiali:
Poliammide con ADS.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Grigio Ral 7035 cod. 13.(standard).

Fissaggio:
A pressione.

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Nessuna.

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia 
personalizzata.

D
H

Versione: 01 - Nero Ral 9011
Codice art. D H

- COP.D16H401 16 4 0,2
- COP.D18H401 18 4 1

Versione: 02 - Arancio Ral 2004
Codice art. D H

- COP.D16H402 16 4 0,2
- COP.D18H402 18 4 1

Versione: 07 - Blue Ral 5015
Codice art. D H

- COP.D16H407 16 4 0,2
- COP.D18H407 18 4 1

Versione: 10 - Giallo Ral 1021
Codice art. D H

- COP.D16H410 16 4 0,2
- COP.D18H410 18 4 1

Versione: 16 - Rosso Ral 3000
Codice art. D H

- COP.D16H416 16 4 0,2
- COP.D18H416 18 4 1

Versione: 17- Verde Ral 6024
Codice art. D H

- COP.D16H417 16 4 0,2
- COP.D18H417 18 4 1
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CIL UL94
HB

CILINDRETTO IN PLASTICA PER PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).

Fissaggio:
A pressione.

Richieste speciali:
• Nessuna.

D
H

d1
d

h 45°

Codice art. D H
- CIL.T03X6 3 6 0,1
- CIL.T05X7 5 7 0,3
- CIL.T06X7 6 7 0,4
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KITCAT UL94
HB

KIT CATANELLA DI RITEGNO

Materiali:
Catenella in acetalica (POM).
Giunto in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
Anello in acciaio inox armonico, (Aisi 302).

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a 

richiesta.

Q

4

6

4,3

15

Codice art. Q
- KIT.CAT100 100 5
- KIT.CAT200 200 10
- KIT.CAT300 300 15

952 ( )ver. 24V01-0124

24



ZET UL94
HB

BOTTONE ADESIVO IN RESINA POLIURETANICA - DA PERSONALIZZARE

Materiali:
Bottone in resina poliuretanica bi-componente, trasparente.
Con base adesiva stampabile.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Trasparente.

Fissaggio:
Con fondo adesivo.

Personalizzazione:
Sul fondo del bottone adesivo, possiamo stampare loghi, marchi, scritte , 
pittogrammi o qualsiasi altro disegno o immagine. La stampa sarà in 
quadricromia. Il bottone resinato ha una sezione leggermente lenticolare, la 
quale tende a magnificare l'immagine sottostante. Il bottone adesivo è 
ottimizzato per essere applicato sui tappi o coperchi dei nostri volantini, 
oppure sui recessi presenti sui pomelli della serie F e G. Può essere anche 
venduto separatamente.Con questa soluzione la stampa viene protetta 
maggiormente e mette in risalto l'immagine sottostante, e risulta molto più 
durevole rispetto ad una stampa tampografica standard.

Richieste speciali:
• Possono essere fatti bottoni adesivi con diametri personalizzati, con una 

quantità minima legata al diametro richiesto.

D
H

Codice Art. D H
- X.ET09.7..... 9,7 1,8 0,1
- X.ET10.4..... 10,4 1,8 0,13
- X.ET11.4..... 11,4 1,8 0,15
- X.ET12.2..... 12,2 1,8 0,20
- X.ET14.0..... 14 1,8 0,25
- X.ET17.0..... 17 2 0,40
- X.ET18.0..... 18 2 0,50
- X.ET19.0..... 19 2 0,60
- X.ET23.8..... 23,8 2 1
- X.ET27.0..... 27 2 1,5
- X.ET33.0..... 33 2 2

Nei puntini del codice andrà inserito il codice del cliente.
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DAM Aisi
304

DADI ESAGONALI SERIE MEDIA - DIN 934

Materiali:
Versioni FZ, FB:
Acciaio standard, classe resistenza 4.8.
Versione IN:
Acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Versioni FZ, FB:
Acciaio standard, classe resistenza 4.8.
Versione IN:
Acciaio inox, (Aisi 304).

Richieste speciali:
• Nessuna.

H

E
d1

Versione in acciaio Brunito

Codice Art. E H d1 6H p
- DAM.FBEM05 8 4 M5 0,8 1
- DAM.FBEM06 10 5 M6 1 2,5
- DAM.FBEM08 13 6,5 M8 1,25 5
- DAM.FBEM10 17 8 M10 1,5 12

Versione in acciaio Zincato

Codice Art. E H d1 6H p
- DAM.FZEM05 8 4 M5 0,8 1
- DAM.FZEM06 10 5 M6 1 2,5
- DAM.FZEM08 13 6,5 M8 1,25 5
- DAM.FZEM10 17 8 M10 1,5 12
- DAM.FZEM12 19 10 M12 1,75 17
- DAM.FZEM16 24 13 M16 2 33
- DAM.FZEM20 30 16 M20 2,5 65
- DAM.FZEM24 36 19 M24 3 110

Versione in acciaio INOX 

Codice Art. E H d1 6H p
- DAM.HNEM06 10 5 M6 1 2,5
- DAM.HNEM08 13 6,5 M8 1,25 5
- DAM.HNEM10 17 8 M10 1,5 12
- DAM.HNEM12 19 10 M12 1,75 17
- DAM.HNEM16 24 13 M16 2 33
- DAM.HNEM20 30 16 M20 2,5 65
- DAM.HNEM24 36 19 M24 3 110
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 NT 1.0
CONDIZIONI DI VENDITA 2020.0

1.1
Il materiale preventivato o venduto si intende sempre franco ns. 
stabilimento in Zané, con imballo al costo.

1.2
La merce spedita dalla Boteco Srl viaggia sempre a rischio e pericolo del 
committente. In caso di danneggiamento o perdita intera o parziale della 
merce, la Boteco Srl non sarà responsabile in nessun modo.

1.3
In caso di reclamo, la Boteco Srl accetta reclami scritti entro 8 gg. 
lavorativi dal ricevimento della merce. Qualsiasi altra modalità di reclamo 
non sarà considerata.

1.4
I prodotti di questo catalogo sono garantiti da difetti derivati dalla 
materia prima o da errori di lavorazione. Sono esclusi dalla garanzia i 
difetti a noi non imputabili. La Boteco Srl rifiuta ogni responsabilità per 
qualunque danno diretto o indiretto derivante dalla merce da essa 
prodotta.

1.5
Nel caso di constatazione di difetti alla merce imputabili a difetti di 
lavorazione o di materiale, la stessa merce verrà resa alla Boteco Srl, la 
quale provvederà alla sua sostituzione gratuita. Nel caso non sia 
possibile la sostituzione della merce, la stessa verrà accreditata per 
l’intero valore corrispondente in fattura. La merce viaggerà a spese della 
Boteco Srl.

1.6
Tutti i resi di merce vanno preventivamente concordati con il ns. ufficio 
commerciale per iscritto. Nel caso dovesse arrivare al ns. magazzino della 
merce resa senza previo accordo scritto, lo stesso la rifiuterà e 
provvederà a rimandarla al mittente a sue spese.

1.7
Nel caso di errori di spedizione, la merce verrà resa alla Boteco Srl con le 
modalità concordate con il ns. ufficio commerciale. Le spese di trasporto 
saranno a carico della Boteco Srl e la merce verrà accreditata per l’intero 
valore.

1.8
Nel caso di errori di ordinazione, la Boteco Srl valuterà il reso in base alla 
quantità e solo per materiale standard presente nell’ultima edizione del 
catalogo generale . Le modalità di reso saranno concordate con il nostro 
ufficio commerciale. Le spese di trasporto saranno a carico del 
committente. La merce verrà accreditata per l’intero valore 
corrispondente in fattura meno una percentuale a copertura delle spese 
di ricollocazione  conteggio, pulizia, disimballaggio/ri-posizionamento ) 
che partirà da un mimino del 10% fino ad un massimo del 50%

1.9
Si accettano annullamenti di ordine solo in forma scritta e per materiale 
standard presente nell’ultima versione del catalogo generale. L’ordine di 
articoli con esecuzione speciale a specifica del cliente presenta la 
possibilità di annullamento solo nel caso in cui non sia ancora iniziata la 
produzione di un componente qualsiasi necessario alla realizzazione del 
manufatto. Nel caso che la produzione sia già iniziata la merce verrà 
consegnata e fatturata normalmente. La merce ordinata con esecuzione 
speciale, verrà consegnata con un quantitativo avente una tolleranza 
numerica rispetto all’ordine del -2% +10%.

1.10
Tutti i dati relativi a dimensioni o tipologie di prodotto presenti in questo 
catalogo non sono da considerare impegnativi. La Boteco Srl si riserva il 
diritto di aggiungere, modificare od eliminare i prodotti presenti su 
questo catalogo senza darne preventivo avviso. Di norma tali variazioni 
sono dettate da motivi tecnico / qualitativi o commerciali.

1.11
I pagamenti stabiliti e riportati in fattura dovranno essere rispettati. 
Sconti ed arrotondamenti non sono accettati. In caso di insoluto verrà 
addebitata la spesa fissa pari a 12 € .Se il ritardo del pagamento si protrae 
oltre i 30 gg. rispetto alla naturale scadenza, verranno applicati gli 
interessi moratori. Al secondo insoluto consecutivo, in caso di ulteriori 
ordini, il materiale dovrà essere pagato anticipatamente.

1.12
Per le fatture con imponibile fino a 50 € verrà automaticamente 
addebitato un costo fisso pari a 10 € . Il pagamento delle fatture fino a 70 
€ di imponibile sarà unicamente anticipato o via carta di credito. Per tutte 
le altre saranno disponibili i pagamenti bancari standard da concordare 
con il nostro ufficio commerciale.

1.13
La spedizione in Italia della fattura sarà solo in formato telematico 
(fattura elettronica - SDI).

1.14
La proprietà dei beni oggetto della vendita verrà trasferita, per comune 
volontà delle parti, al momento del saldo del prezzo convenuto. Fino a 
quel momento, pertanto, il compratore sarà considerato come 
depositario e sarà responsabile della custodia della merce senza per 
questo poter pretendere alcun corrispettivo.

1.15
Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.

955 ( )ver. NTV01-0124

NT



NT 2.0
RISERVE SUI PRODOTTI

2.1 PESI
Tutti i pesi riportati nelle tabelle del presente catalogo sono indicativi e 
non impegnativi. Le differenze riscontrabili sono causate da differenze 
dei pesi specifici dei singoli materiali (± 10%).

2.2 DIMENSIONI PARTI IN PLASTICA
Tutte le dimensioni relative a parti in plastica riportate nelle tabelle del 
seguente catalogo sono state rilevate da campionature presenti in 
magazzino. Tuttavia è possibile trovare pezzi le cui dimensioni possono 
differenziarsi (da 0,1 fino a 0,6 mm) da quelle riportate.

2.3 MODIFICA DEI PRODOTTI
La Boteco si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso, le dimensioni, la geometria o forma degli articoli 
presenti sull’ultima versione del catalogo.

2.4 COLORI
Come riportato su tutti i capitoli dell’ultima versione del catalogo, la 
maggior parte dei prodotti è disponibile in versione colorata. Si ricorda 
che il riferimento Ral indicato si intende quello del masterbatch 
utilizzato. Il colore del prodotto finito non potrà essere uguale alle collane 
di riferimento per i sotto indicati motivi:
2.41
La fibra di vetro non è colorabile. Quindi la presenza del 15÷30% di fibra 
tende a riflettere luce bianca che generalmente schiarisce il colore 
generale prescelto.
2.42
La superficie satinata della maggior parte dei prodotti, riflette la luce in 
maniera differente. La tendenza è di far apparire il colore scelto più 
chiaro. Tale effetto è messo bene in evidenza nelle targhette prova colore 
da noi prodotte. La parte lucida di tale targhetta sembra più scura della 
parte satinata, anche se fatte con lo stesso materiale.
2.43
Lo stesso grado di colore assume tonalità diverse se stampato con 
materiali diversi.

 NT 3.0
CONFORMITA'

3.1 Prodotti CE
La Boteco dichiara che i prodotti T252420 - T556350 e T556250 ( 
dispositivi di protezione) sono conformi al norma armonizzata UNI ISO 
19085-5. I prodotti vengono sempre venduti con il manuale ed il 
certificato al seguito. Su richiesta possiamo fornire tali certificati in più 
lingue.

3.2 Normativa Rohs
La Boteco dichiara che tutti i prodotti presenti sul catalogo sono prodotti 
rispettando la normativa ambientale Rohs 3 (2015/863/CE). Boteco 
assicura che ad ogni variazione viene effettuato un controllo con tutti i 
fornitori per garantire il rispetto della norma in fase produttiva. I 
certificati sono scaricabili dal nostro sito web presso l’area riservata, 
oppure chiedendoli al ns. ufficio qualità.

3.2 Normativa REACH
Boteco è un trasformatore di materia prima, quindi non introduce e non 
crea nessun composto chimico pericoloso. Di conseguenza non deve 
segnalare nessun prodotto pericoloso alla commisisone CE REACH. Ma 
si assicura che tutti i fornitori produttori di materia prima assolvano gli 
obblighi previsti. Boteco controlla semestralmente l’aggiornamento della 
CANDIDADE LIST SVCH e conseguentemente aggiorna le proprie 
dichiarazioni.

3.3 Conflicts Minerals
La Boteco dichiara che tutti i prodotti presenti sul catalogo non 
contengono minerali provenienti dalle nazioni africane in guerra, 
secondo US - Section 1502 of the Dodd–Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act.

3.4 Conformità prodotto
La Boteco dichiara che tutti gli articoli prodotti e venduti sono conformi 
alle specifiche tecniche accordate tramite disegni ed offerte stipulate 
con la clientela.

3.5 Certificazione di Qualità
La Boteco lavora seguendo un Sistema di Qualità riferito alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 accreditata presso il Burea Veritas Italia (BVI) con 
certificato n° IT231261.
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 NT 4.0
 TABELLA COLORI

Come riportato su tutti i capitoli dell’ultima versione del catalogo, la maggior parte dei prodotti è disponibile in versione colorata. Si ricorda che il 
riferimento Ral indicato si intende quello del masterbatch utilizzato. Il colore del prodotto finito non potrà essere uguale alle collane di riferimento per i 
sotto indicati motivi:

4.1
La fibra di vetro non è colorabile. Quindi la presenza del 15÷30% di fibra tende a riflettere luce bianca che generalmente schiarisce il colore generale 
prescelto.

4.2
La superficie satinata della maggior parte dei prodotti, riflette la luce in maniera differente. La tendenza è di far apparire il colore scelto più chiaro. Tale 
effetto è messo bene in evidenza nelle targhette prova colore da noi prodotte. La parte lucida di tale targhetta sembra più scura della parte satinata, 
anche se fatte con lo stesso materiale.

4.3
Lo stesso grado di colore assume tonalità diverse se stampato con materiali diversi.

4.4
La quantità minima per avere dei prodotti colorati ad un prezzo competitivo è di 1.000 pezzi. Per i prodotti più grandi come quelli delle famiglie C-D-E la 
quantità è valutata di volta in volta.

4.5
Se il colore desiderato non è presente sulla tabella standard, c' è la possibilità di averlo lo stesso, tenedo presente che se il colore esiste già formulato 
presso i nostri fornitori, la quantità minima necessaria per andare in produzione sarà las stessa di quelli standard. Nel caso il colore non ci fosse, 
dobbiamo valutare un acquisto minimo di 25 kg. di colore master che verrà addebitato per intero al cliente.
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 NT 5.0
MATERIALI

I materiali utilizzati impiegati nella produzione delle nostre impugnature sono di tipologie diverse. Questo per ottenere il miglior risultato in funzione 
dell’uso che si deve fare del pezzo e cercando di ottenere il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

5.1 PLASTICHE

• Poliammide (PA6 - Nylon)
Le poliammidi (PA) sono macromolecole caratterizzate dal gruppo 
ammidico CO-NH. Le caratteristiche generali sono: peso specifico 
relativamente basso, resistenza agli urti e all'usura, discreto isolamento 
elettrico, resistenza ai solventi, agli oli, ai grassi e ai carburanti. Hanno un 
elevato assorbimento di umidità, quindi non sono indicate a contatto con 
l'acqua o quando si vogliono mantenere tolleranze impegnative.
Utilizzato in diverse varianti, dal base tal quale , con cariche di fibra di 
vetro, con cariche di microsfere di vetro, oppure con cariche minerali; Le 
cariche o rinforzi sono in mescola  con percentuali a partire dal 15% fino a 
50%.

• Policarbonato (PC)
Un policarbonato è un polimero termoplastico ottenuto dall'acido 
carbonico. Le caratteristiche generali sono: resistenza agli acidi minerali, 
agli idrocarburi alifatici, alla benzina, ai grassi, agli oli e agli alcoli. La 
proprietà meccanica principale è la sua elevata tenacità, che lo porta ad 
avere una ottima resistenza agli urti o impatti.
Utilizzato puro nelle colorazioni arancio e giallo prevalentemente per 
produrre le protezioni alla sega T556. utilizzato nella sua versione 
trasparente (PC Cristallo) per i prodotti T558 e T559.

• Polistirolo (PS)
Il polistirene (chiamato anche polistirolo) è il polimero dello stirene, del 
tipo aromatico, termoplastico dalla struttura lineare. Le caratteristiche 
generali sono: è un materiale duro e rigido. Possiede inoltre discrete 
proprietà meccaniche ed è resistente a molti agenti chimici acquosi. È un 
ottimo isolante elettrico ed è praticamente anigroscopico.
Utilizzato nelle varianti antiurto e auto-estinguente con o senza cariche di 
rinforzo. Maggiormente usato nei prodotti del Gruppo 18 ( morsettiere ed 
accessori) per le sue qualità elettriche.

• Polipropilene (PP)
Il polipropilene è un polimero semi-cristallino termoplastico. Le 
caratteristiche generali sono: buona stampabilità, resistenza agli urti, ha 
eccellenti proprietà isolanti elettriche e termiche, non assobre acqua. Di 
contro possiede basse proprietà meccaniche.
Utilizzato con rinforzi minerali ed additivi speciali o in mescola con la 
Gomma TPV, SBS in sostituzione al Polietilene. A volte utilizzato per 
produrre articoli colorati, grazie alla sua bassa temperature di fusione.

• Polimetilmetacrilato (PMMA)
Il polimetilmetacrilato (PMMA) è una materia plastica formata da polimeri 
del metacrilato di metile, estere metilico dell'acido metacrilico. La 
caratteristica principale ed unica è la elevatissima trasparenza.
Utilizzato per sostituire il vetro negli schermi dei numeratori ed indicatori 
del Gruppo 11.

• Poliossimetilene (POM)
Il poliossimetilene (POM) è un polimero cristallino costituito da catene in 
cui si ripetono un ponte metilene e un atomo di ossigeno. E' più 
conosciuto con uno dei suoi nomi commerciali (Delrin). Le caratteristiche 
generali sono: anche utilizzato puro (senza cariche) presenta una buona 
resistenza meccanica e durezza, nonché stabilità dimensionale in quanto 
assorbono poca umidità.
Utilizzato per la sua durezza per produrre sfere e puntali per i pressori e 
grani del Gruppo 21.

• Gomma termoplastica SBS
La gomma stirene-butadiene-stirene o gomma SBS è una gomma 
termoplastica,  copolimera a tre blocchi, gommosa e resistente. Le 
caratteristiche generali sono: tenacità e resistenza che conferiscono una 
alta durabilità. Buona resistenza agli agenti chimici in generale. Soluzione 
alternativa alla gomma naturale NBR.
Utilizzato per la sua caratteristiche per produrre le basi antiscivolo dei 
piedi del Gruppo 16.

• Gomma termoplastica TPV
Il TPV è un elastomero termoplastici vulcanizzato, costituito da una fase 
elastomerica (EPDM Vulcanizzato Dinamicamente) profondamente 
dispersa in una matrice termoplastica di natura poliolefinica, che assieme 
originano una vera e propria lega plasto-elastomerica.  Le caratteristiche 
generali sono: la grande flessibilità e la facilità di stampaggio, con una 
resistenza chimica simile alla gomma NBR.
Utilizzato per la sua caratteristiche per produrre i vari elementi che 
devono risultare morbidi e resistenti nel Gruppo 16 e nel Gruppo 19.

• Bachelite (RF)
La bachelite (bakelite) è il nome dato a una resina fenolica termoindurente 
ottenuta da formaldeide e fenolo per sostituzione elettrofila. Le 
caratteristiche generali sono: la grande capacità di isolante elettrico e 
termico. Caratteristica la sua finiture lucida a specchio.
Utilizzato per la sua caratteristiche per produrre alcune maniglie e 
connettori elettrici nel Gruppo 02 e nel Gruppo 19.

5.2 METALLI E LEGHE
I Metalli e le leghe sono utilizzate per produrre sia le impugnature che gli 
inserti ivi annegati.

• Acciaio per minuterie o alta velocità (AVP)
L'acciaio AVP è un acciaio a basso tenore di carbonio, con in lega un 
massimo di 0.35 % di Piombo (Pb). Denominazione ufficiale italiana: 
CF9SMnPb36 - W.N. 1.0737. Le caratteristiche generali sono: grande 
lavorabilità per asportazione di truciolo, caratteristica che ha portato tutti 
a denominare questo materiale anche "acciaio automatico".
Materiale utilizzato per tutti gli inserti lavorati al tornio presenti nella 
maggioranza dei prodotti a catalogo.

• Acciaio per minuterie per trattamenti termici (PR80)
Acciaio a basso tenori di carbonio, con ridotta presenza di Piombo, 
assimilabile al C45. Denominazione ufficiale italiana: CF35SMnPb10 
- W.N. 1.0765. Le caratteristiche generali sono: una ridotta lavorabilità 
alla macchina utensile, ma con resistenza meccanica più alta. La scarsa 
presenza di piombo in questo materiale lo rende più facilmente saldabile, 
e adatto a più trattamenti termici.
Materiale utilizzato per tutti gli inserti che necessitano di una resistenza 
meccanica più alta e di trattamenti termici come tempra, nitrurazione, o 
soggetto a saldature.

• Acciaio C10
E’ un acciaio dolce al solo carbonio da costruzione generale, avente una 
percentuale di carbonio dello 0.10 %. Denominazione ufficiale italiana: 
C10 - W.N. 1.0301.  Le caratteristiche generali sono: ottima lavorabilità 
per deformazione a freddo unita ad una buona saldabilità.
Utilizzato nella produzione di prodotti i prigionieri stampati, viti e dadi.

• Acciaio C45
Acciaio da costruzione generale, avente una percentuale di carbonio dello 
0.45 %. Denominazione ufficiale italiana: C45 - W.N. 1.1730.  Le 
caratteristiche generali sono: durezza e tenacità buone, adatto a 
costruzione di prodotti soggetti a sforzo ed usura. Acciaio adatto ad 
essere adatto e con amplia gamma di trattamenti termici.
Utilizzato nella produzione di prodotti finiti come spintori, leve e pomelli 
in metallo della serie METALLINE.

• Acciaio inossidabile Aisi 301/302 (Aisi 301/302)
Acciaio inossidabile armonico adatto per la costruzione di molle elastiche. 
Denominazione ufficiale italiana: X10CrNiS18-8 - americana: Aisi 301 - 
W.N. 1.4310. Presenta permeabilità magnetica.
Utilizzato solo per la produzione di molle elastiche presenti in diversi 
articoli.

• Acciaio inossidabile Aisi 303 (Aisi 303)
Acciaio inossidabile austenitico ad alto tenore di zolfo per migliorarne la 
lavorazione meccanica. Denominazione ufficiale italiana: X10CrNiS18-9 
- americana: Aisi 303 - W.N. 1.4305. Le caratteristiche generali sono: 
acciaio dalla sufficiente resistenza alla corrosione, con una buona 
lavorabilità alle macchine utensili. Presenta permeabilità magnetica.
Utilizzato come base per produrre la maggior parte di inserti e prodotti 
finiti presenti nel catalogo.
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MATERIALI

• Acciaio inossidabile Aisi 304 (Aisi 304)
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel, amagnetico. 
Denominazione ufficiale italiana: X5CrNi18-10- americana: Aisi 304 - 
W.N. 1.4301. Le caratteristiche generali sono: acciaio non temprabile, 
saldabile, dalla buona resistenza alla corrosione. Adatto alle lavorazioni 
per deformazione.
Utilizzato per la maggioranza dei prigionieri filettati e dadi. Su richiesta 
anche per inserti e prodotti finiti.

• Ottone per minuterie o alta velocità (OT58)
Lega di ottone al piombo, ad alta lavorabilità alle macchine utensili. 
Denominazione ufficiale italiana: CuZn39Pb3 - W.N. 2.0401. Le 
caratteristiche generali sono: buona resistenza alla corrosione e ottima 
lavorabilità per asportazione di truciolo.
Utilizzata per la maggioranza degli inserti filettati in ottone inseriti nei 
nostri prodotti.

• Zama lega 15
Lega di alluminio, rame e zinco adatta per lavorazione di pressofusione. 
Denominazione ufficiale italiana: ZnAl4Cu1. Le caratteristiche generali 
sono: buona resistenza meccanica e stampabilità. Adatta alla produzione 
di minuteria in metallo per pressofusione.
Utilizzata per i corpi leva Gruppo 01 ed altri particolari di serrature 
Gruppo 10.

• Alluminio lega 6060
Lega alluminio-magnesio-silicio, di impiego generale. Denominazione 
ufficiale italiana: 9006/1 EX UNI 3569 - W.N. 3.3206. Le caratteristiche 
generali sono: buona resistenza alla corrosione ed estrudibilità.
Utilizzata per i tubi delle maniglie Gruppo 02 e prodotti torniti in generale.

5.3 FINITURE SUPERFICIALI E TRATTAMENTI TERMICI
La maggioranza dei prodotti metallici presenti nel nostro catalogo 
subiscono un trattamento superficiale, e talvolta anche un trattamento 
termico. Di seguito i nostri standard.

• Zincatura blu standard (trattamento galvanico)
La zincatura è un trattamento galvanico a freddo, con deposizione 
superficiale di zinco e cromo trivalente. Denominata blue o bianca per il 
suo caratteristico color "acciaio lucido" che può assumere tonalita chaire 
o azzurrine. Eseguita con spessore standard da 3 a 5 μm.
Trattamento galvanico standard per tutti gli inserti in acciaio. Disponibile 
su richiesta dove non prevista.

• Brunitura (ossidazione nera)
La brunitura è un processo di trattamento superficiale che serve a 
colorare chimicamente l’acciaio. Il trattamento non apporta e non toglie 
spessore al prodotto. La superficie assume un colore nero e può essere 
leggermente coperta da olio protettivo. Il trattamento non ha potere di 
proteggere il metallo dalla corrosione, se non per lo strato sottile di olio di 
risulta, quindi ha solo un valore estetico. Usato soprattutto per gli inserti 
delle leve a scatto in zama, i manici pieghevoli e altri prodotti. Usato anche 
negli inserti delle famiglie comprese nei Gruppi 03-04-05 dove fosse 
necessario mantenere le tolleranze dei fori precisi o in presenza di 
chiavette/linguette.

• Nichelatura (trattamento galvanico)
La nichelatura è un trattamento galvanico a freddo, con deposizione 
superficiale di nichel. Base per ulteriori trattamenti specifici come la 
ramatura, la nichelatura brillante, etc. Eseguita con spessore standard da 
3 a 5 μm. Buona resistenza alla corrosione.
Trattamento galvanico per alcuni prodotti della famiglia METALLINE. 
Disponibile su richiesta dove non prevista.

• Verniciatura a polveri epossidiche
Trattamento superficiale con deposizione di polveri epossi-poliestereni, 
con successivo indurimento mediante cottura in forno. E' un trattamento 
che crea uno strato duro e protettivo sulla superficie su cui è applicato. 
Tipicamente usato su prodotti in acciaio, zama ed alluminio. Eseguita con 
spessore standard da 80 a 150 μm.
Trattamento superficiale usato per i corpi leva in metallo del Gruppo 01 e 
per alcune cerniere in zama ed acciaio del Gruppo 15.

959 ( )ver. NTV01-0124

NT



 NT 6.0
RESISTENZA MECCANICA

4.1 Resistenza Meccanica
Normalmente, per conoscere le caratteristiche di resistenza di un prodotto, si consulta la relativa scheda tecnica. Il manufatto ottenuto con quel 
determinato materiale avrà di conseguenza le stesse caratteristiche. Nello stampaggio delle materie plastiche questo non è sempre valido. Il processo 
di trasformazione della plastica tramite lo stampaggio ad iniezione, porta delle alterazioni nella resistenza del pezzo finale. Punto di iniezione, tensioni 
nel raffreddamento, disposizione non costante delle cariche ed additivi, etc, sono le variabili che più influenzano le caratteristiche meccaniche del 
pezzo finito.
Per questo motivo, la Boteco ha deciso di fornire dei dati ottenuti “sul campo”; ovvero test specifici per determinare il grado di resistenza delle proprie 
impugnature, simulando il loro utilizzo quotidiano. Quindi si avvale del proprio laboratorio interno che, fornito di specifici macchinari quali 
dinamometri, camere climatiche, macchine a fatica, durometri, ed opportuni sistemi di fissaggio, permette la simulazione delle varie sollecitazioni di 
rottura dell’impugnatura. I risultati vengono poi elaborati da appositi software che forniscono i dati inerenti alle forze, a coppie di serraggio applicabili, 
momenti torcenti, carichi di rottura, etc. Al risultato ottenuto viene infine applicato un ulteriore coefficiente di sicurezza di 1,3. I dati di resistenza alla 
rottura sono già riportati nelle pagine del catalogo relative agli articoli per cui questi dati sono più richiesti; sono inoltre evidenziate la posizione ed il 
verso delle forze applicate durante i test, a mezzo di frecce.
A disposizione sul ns. sito web o presso il ns. ufficio commerciale, ci sono le schede complete per ogni test effettuato. Ogni scheda raggruppa i dati delle 
prova, la descrizione della stessa con semplici schemi di esecuzione, i dati dei macchinari utilizzati.
A richiesta ci sono inoltre i grafici di rottura elaborati dal software dedicato. Si ricorda che tali test vengono effettuati ad una temperatura costante di 
23°C con umidità controllata. Quindi l’esposizione a temperature e gradi di umidità diversi, possono portare a variazioni nelle caratteristiche di 
resistenza. Per utilizzi specifici si prega voler consultare il ns. ufficio tecnico.

 NT 7.0
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA (VALORI DEI PRODUTTORI)

La resistenza alla temperatura delle materie plastiche è soggetta a vari agenti esterni: i fattori più importanti sono la durata dell’esposizione alla fonte 
di calore e la presenza di forze applicate. Infatti il pericolo più grande in presenza di calore è il rammollimento. In questa fase, se si applica una forza 
(serraggio) è più facile rompere il legame tra la plastica e l’inserto metallico annegato. Nonostante gli inserti siano disegnati appositamente per essere 
ben aggrappati, il superamento di determinate temperature compromette l’utilizzo del pezzo.
Di seguito riportiamo la tabella con i valori ufficiali ottenuti dai produttori testando provette standard.
Sono valori di tutta sicurezza, tuttavia , per facilitare il lavoro dei nostri clienti, abbiamo aggiunto per ogni pagina del catalogo un piccolo logo con i 
valori minimi a massimi. Lo troverete sotto il codice del prodotto. Essi sono stati determinati tenendo presente gli spessori, materiali ed le loro cariche, 
prove pratiche sul campo e tipo di inserti utilizzati.

Materiale
Uso continuo 

(8> ore)
 °C max

Uso continuo
 (8> ore)
 °C min

Uso continuo (8> ore) 
sotto sforzo 

HDT/A °C max

Uso breve (60-120 sec.) 
 °C max

Bachelite (termoindurente) 200 -40 - 200
PA6 + GF 110 -10 100 160

PA6 (puro) 80 -10 80 120
PC 120 -40 120 140

A.B.S. 85 -40 100 100
PS 75 -10 75 90

PP copolimero + GF 65 -50 90 90
Gomma TPV 80 -30 - 130
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RESISTENZA CHIMICA

Una delle caratteristiche principali delle materie plastiche è la loro resistenza agli agenti chimici; dal momento che ogni tipologia di plastica nasce da 
elementi chimici diversi, anche la loro resistenza agli attacchi chimici varia. Per facilitare la scelta dei prodotti, abbiamo sintetizzato di seguito la 
compatibilità chimica dei principali materiali utilizzati per la produzione di impugnature. A richiesta sono disponibili elenchi di compatibilità chimica più 
dettagliati.

LEGENDA:
A = STABILE
B = DA STABILE A LIMITATAMENTE STABILE

C = LIMITATAMENTE STABILE
D = DA LIMITATAMENTE STABILE AD INSTABILE
E = INSTABILE

Elemento chimico PA6 PS A.B.S. PP PC PE-LD PE-HD
Acqua A A A A A A A

Acidi deboli E A A A A A A
Acidi forti E B B B D A A

Acido Fluoridrico E B A B B A A
Alcali deboli B B A A E A A
Alcali forti A A A A E A A

Sali inorganici A A A A B A A
Alogeni E E E D A E E

Composti ossidanti E C D E C E E
Idrocarburi paraffinici B D C B B D -

Alogeni-Alcali B E C B B D -
Alcolii B A B A B A A
Eteri A D E C E D C
Esteri A E E B C B A

Chetoni A E E B C B A
Aldeidi B D D A E B -

Ammine A A A A E A -
Acidi organici B B A B C A A

Composti aromatici B D E D E B B
Carburanti A D A B B B B
Oli minerali A C A A A B B

Grassi A A A A A B A
Oli A A A A A B A

Resistenza agli agenti chimici specifica per il materiale >PA6<
Legenda:
A -> Resiste BENE
B -> Resiste DISCRETAMENTE

C -> ATTACCATO
D -> ATTACCATO fortemente

N° Agente Chimico Resistenza
1 Acetaldeide B
2 Acetamide B
3 Acetato d'amile A
4 Acetato di butile A
5 Acetato di metile A
6 Acetato di piombo A
7 Acetato di etile B
8 Acetone A
9 Acido acetico D

10 Acido benzoico B
11 Acido borico B
12 Acido butirrico B
13 Acido cloridrico D
14 Acido cromico D
15 Acido citrico D
17 Acido formico D
18 Acido fosforico D
19 Acido ftalico B
20 Acqua A
21 Acqua ossigenata D
22 Acido lattico D
23 Acido oleico A
24 Acido ossalico B
25 Acido salicilico A
26 Acido solforico D
27 Acido tartarico B
28 Acrinolitrile A
29 Alcool allilico B
30 Alcool amilico A

N° Agente Chimico Resistenza
31 Alcool benzilico C
32 Alcool butilico B
33 Alcool etilico B
34 Alcool isopropilico B
35 Alcool metilico B
36 Alcool propilico B
37 Ammoniaca A
38 Anilina B
39 Benzaldeide C
40 Benzina A
41 Benzolo A
42 Bevande alcoliche B
43 Bicromato di potassio B
44 Bisolfito di sodio A
45 Bitume B
46 Bromuro di potassio B
47 Burro A
48 Butilene glicole B
49 Canfora A
50 Carbonato potassico A
51 Carbonato sodico A
52 Cloro gassoso D
53 Cloroformio D
54 Cloruro d'alluminio A
55 Cloruro d'ammonio A
56 Cloruro di bario A
57 Cloruro di calcio D
58 Cloruro d'etile A
59 Cloruro di magnesio A
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Resistenza agli agenti chimici specifica per il materiale >PA6<
Legenda:
A -> Resiste BENE
B -> Resiste DISCRETAMENTE

C -> ATTACCATO
D -> ATTACCATO fortemente

N° Agente Chimico Resistenza
60 Cloruro di metile C
61 Cloruro di sodio A
62 Cloruro di tionile D
63 Cloruro di vinile A
64 Cloruro di zinco B
65 Cloruro ferrico A
66 Cloruro mercurico D
67 Cicloesano A
68 Cicloesano lo A
69 Decalina A
70 Dicloro-fluoroetilene A
71 Dimetilformammide A
72 Diossano A
73 Eptanolo A
74 Esano B
75 Essenza d'anice A
76 Essenza di garofano A
77 Etere di petrolio A
78 Etere etilico A
79 Fenolo sol.acq. D
80 Formaldeide A
81 Freon 12 A
82 Ftalato di butile A
83 Ftalato di ottile A
84 Glicerina B
85 Glicole etilico A
86 Grassi alimentari A
87 Idrogeno solforato A
88 Ipoclorito sodico A
89 Isoottano A
90 Latte A
91 Mercurio A
92 Naftalina A
93 Nitrato d'argento A
94 Nitrato di potassio A
95 Nitrato di sodio B
96 Nitrobenzolo B
97 Nitrometano B
98 Oleum D
99 Olii alimentari A

100 Olio di copra A

N° Agente Chimico Resistenza
101 Olio di lino A
102 Olio di paraffina A
103 Olio di silicone A
104 Olio diesel A
105 Olio minerale A
106 Olio per trasformatori A
107 Ossido di zinco A
108 Ozono D
109 Profumi B
110 Permanganato potas. D
111 Petrolio A
112 Potassa caustica A
113 Silicato sodico B
114 Soda caustica A
115 Solfato d'alluminio A
116 Solfato di rame A
117 Solfato sodico A
118 Solfuro di carbonio A
119 Solfuro di iodio D
120 Soluzione di sapone A
121 Stearato di piombo A
122 Tintura di iodio D
123 Tetraidrofurano A
124 Tetralina A
125 Tiosolfato sodico A
126 Toluolo A
127 Tricloroetilene B
128 Trietanolammina A
129 Trifluoro etanolo D
130 Vaselina A
131 Vino B
132 Xilolo A
133 Zolfo A

 NT 9.0
ESECUZIONE DEI TERMINALI DEI PRIGIONIERI FILETTATI

I prigionieri filettati utilizzati sulle nostre. impugnature sono di diversa tipologia, e quindi si differenziano per l’esecuzione del terminale della 
filettatura. I due finali standard utilizzati sono quelli di tipo A e Z.
Per esigenze produttive sulle pagine del catalogo non è specificata la tipologia di finale utilizzata. Quindi se si avesse necessità di avere lo smusso al 
termine della filettatura si prega di specificarlo al momento dell’ordine. Su richiesta e per quantità, la Boteco è in grado di fornire i terminali dei 
prigionieri filettati diversi dallo standard fornito. Per facilitare la scelta, di seguito riportiamo le tipologie più comuni ed utilizzate. In sede di ordine 
si prega di voler specificare la lettera che identifica il finale scelto e le misure necessarie per la sua esecuzione.

La Boteco ricorda che con la sua attrezzata officina, dotata di torni CNC multiassi, è in grado di eseguire prigionieri o altri tipi di inserti a disegno. Per 
ulteriori informazioni si contatti il ns. ufficio commerciale; per delucidazioni tecniche sulla fattibilità, il nostro ufficio tecnico.
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ESECUZIONE DEI TERMINALI DEI PRIGIONIERI FILETTATI

TIPO A • SMUSSO NORMALE
Lo smusso eseguito è standard a 30°. Gli smussi seguono la seguente tabella:

Filettature d1 Smusso
M5 0,8x30°
M6 0,9x30°
M8 0,9x30°

M10 1,1x30°
M12 1,3x30°
M14 1,5x30°
M16 1,5x30°
M18 1,8x30°
M20 1,8x30°

TIPO B • PUNTA CONICA A 45°
Il terminale a punta conica a 45° inizia dal diametro della filettatura, e finisce in un piano con Ø 2mm. La lunghezza 
della parte conica è leggermente inferiore alla metà del diametro del perno.

TIPO C • PUNTA CONICA A 60°
Il terminale a punta conica a 60° inizia dal diametro della filettatura, e finisce in un piano con Ø 2mm. La lunghezza 
della punta conica è pari a metà diametro filettatura moltiplicato per la Tangente di 30° (d1/2 xtg30°).

TIPO D • PUNTA CONICA RAGGIATA
Il terminale a punta conica raggiata è come un punta conica normale. Con la differenza che invece di finire con un 
vertice, finisce con un raggio. In sede di ordine si prega di specificare le seguenti misure:
R = Raggio
A = Angolo della conicità
B = Distanza del raggio dall’inizio dalla conicità.

TIPO E • PUNTA TRONCO-CONICA
Il terminale a punta tronco-conica è come un punta conica normale. Con la differenza che invece di finire con un 
vertice, finisce con il vertice troncato. In sede di ordine, si prega di specificare le seguenti misure:
A = Angolo della conicità
d = Diametro della base
B = Distanza della base dalla conicità

TIPO F • PUNTA SFERICA
Il terminale a punta sferica finisce con una sfera di diametro pari al diametro filettatura. La lunghezza della sfera è 
metà rispetto al diametro.

TIPO G • PUNTALINO IN PLASTICA DI FISSAGGIO
Il puntalino in plastica è un cilindretto in plastica, inserito a pressione su di un foro praticato nel finale del 
prigioniero. Il puntalino viene utilizzato nel caso in cui serva proteggere dalla scalfitura il particolare da serrare. Il 
prigioniero viene fornito già con il puntalino montato. I diametri e la sporgenza del puntalino come dalla seguente 
tabella:

Filettature d1 d x h
M5 3x2
M6 3x2
M8 5x3

M10 6x3
M12 6x3
M14 8x4
M16 8x4
M18 10x5
M20 10x5

TIPO Z • FINALE CON BORDO VIVO
Questo tipo di terminale è presente in tutti i prigionieri ottenuti per stampaggio. Non presenta smussi e la 
superficie del finale non è regolare.
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SISTEMI DI FISSAGGIO

Sistemi di fissaggio:
Il fissaggio di una qualsiasi impugnatura o volantino avente un foro liscio, può essere fatto in vari modi. Due dei metodi più diffusi sono lo spinaggio 
diametrale e l’utilizzo di uno o più grani di spinta diametrale. Tutte le ns. impugnature si prestano ad entrambi i metodi, in quanto i mozzi sono 
costituiti in materiale (tecnopolimero) che non si scheggia durante le rilavorazioni con asportazione di truciolo. Quindi il cliente può 
tranquillamente eseguire autonomamente queste lavorazioni senza il pericolo di danneggiare il prodotto. Ad ogni modo, per evitare danni 
accidentali, a pag. 14 di questa sezione, sono riportati alcuni consigli sulle metodologie di ripresa dei ns. prodotti. Per facilitare la clientela, possiamo 
fornire le impugnature con i fori di fissaggio già eseguiti. L’esperienza e le attrezzature della ns. officina interna permettono di fornire i pezzi già 
pronti all’uso ad un prezzo competitivo. In sede di ordine si prega di voler specificare la lettera che identifica il tipo di foro scelto e le misure 
necessarie per la sua esecuzione.

TIPO F1 - FORO PER SPINA DIAMETRALE
Questo tipo di fissaggio prevede un foro passante per spina elastica. 
Specificare la distanza dal mozzo “hf“ e il diametro del foro. La spina 
elastica non viene fornita.
ATTENZIONE:
Non è sempre possibile posizionare il foro con particolari angoli rispetto 
alla geometria dell’impugnatura.

SPINA
ELASTICA

df hf

TIPO F2 - FORO FILETTATO DIAMETRALE PER GRANO DI 
SPINTA
Questo tipo di fissaggio prevede un foro filettato non passante per grani 
filettati. Specificare la distanza dal mozzo “hf“ e il diametro della 
filettaura “Mf“.  Nel caso siano necessari più fori filettati specificare 
anche l’angolo “A” che i fori devono avere. I grani filettati non vengono 
forniti.
ATTENZIONE:
Non è sempre possibile posizionare il foro con particolari angoli rispetto 
alla geometria dell’impugnatura.

A°

GRANO FILETTATO
DI SPINTA

M
f

hf
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SEDI PER LINGUETTE

C’è la possibilità di eseguire sedi per linguette sui propri inserti con foro passante. Le misure standard a disposizione sono quelle riportate nella tabella 
di seguito. Per sedi linguette fuori standard pregasi voler contattare il ns. ufficio tecnico/commerciale.

Attenzione:
In fase di stampaggio, il posizionamento angolare della linguetta rispetto al mozzo del volantino, è casuale.

Diametro 
albero 

 d1 (mm)

Larghezza 
 per altezza
 bxh (mm)

t2 tolleranza 
t2

da 6 a 8 2 (JS9) x 2 1,0 -0 +0,1
da 8 a 10 3 (JS9) x 3 1,4 -0 +0,1

da 10 a 12 4 (JS9) x 4 1,8 -0 +0,1
da 12 a 17 5 (JS9) x 5 2,3 -0 +0,1
da 17 a 22 6 (JS9) x 6 2,8 -0 +0,1
da 22 a 30 8 (JS9) x 7 3,3 -0 +0,2 d1

b

t2

d1
+t

2

IL POSIZIONAMENTO 
ANGOLARE È CASUALE
RISPETTO ALLA 
POSIZIONE DEL MOZZO

 NT 12.0
FORI QUADRI O ESAGONALI

C’è la possibilità di eseguire fori quadri o esagonali sui propri inserti con foro passante. Nel caso che l’applicazione finale lo permetta, c’è la possibilità di 
avere gli stessi fori quadri o esagonali ottenuti nella plastica per stampaggio. Dato che il materiale utilizzato per le nostre impugnature è sempre 
rinforzato con fibra di vetro, la resistenza delle pareti è notevole. Il non utilizzo di un inserto di metallo favorisce l’applicazione di tale soluzione in 
ambito medicale, alimentare o esterno. Di fatto non ci sono parti in metallo che possono ossidare o arrugginire. L’unica nota da sottolineare è che la 
tolleranza del foro sarà meno precisa. Questo è dovuto alla natura stessa del materiale stampato per iniezione. Le misure standard a disposizione sono 
le seguenti:

Attenzione:
In fase di stampaggio, il posizionamento angolare del quadro / esagono rispetto al mozzo del volantino, è casuale.

A

IL POSIZIONAMENTO 
ANGOLARE È CASUALE
RISPETTO ALLA 
POSIZIONE DEL MOZZO

A

IL POSIZIONAMENTO 
ANGOLARE È CASUALE
RISPETTO ALLA 
POSIZIONE DEL MOZZO

QUADRO 
SU INSERTO

 AXA (mm) 
 Tolleranza 

H9

QUADRO 
SU PLASTICA 

AXA (mm) 
Tolleranza

 +0,1
 +0.2

ESAGONO 
SU INSERTO 

A (mm) 
 Tolleranza

H9

ESAGONO
 SU PLASTICA 

A (mm) 
 Tolleranza 

+0,1 
+0.2

5 x 5 5 x 5 5 5
6 x 6 6 x 6 6 6
8 x 8 8 x 8 8 8

10 x 10 10 x 10 10 10
12 x 12 12 x 12 11 12
14 x 14 14 x 14 12 14

- 16 x 16 14 16
- 17 x 17 16 17
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NT 13.0
TOLLERANZE GENERALI

13.1 TOLLERANZE PER PRIGIONIERI FILETTATI
Le tolleranze con cui vengono eseguiti i prigionieri filettati:
- Diametro filettatura metrica in esecuzione passo normale e passo fine: 6g ISO UNI 5545-65;
- Sporgenza del prigioniero filettato dal mozzo in plastica: ± 1 mm.

13.2 TOLLERANZE PER PRIGIONIERI LISCI
- Diametro esterno : h9 – h11  (tolleranza standard per barre trafilate UNI 5105);
- Sporgenza del prigioniero liscio dal mozzo in plastica: ± 1 mm.

13.3 TOLLERANZE PER PRIGIONIERI LISCI PARZIALMENTE FILETTATI
Le tolleranze con cui vengono eseguiti i prigionieri lisci parzialmente filettati:
• Diametro esterno : h9 – h11 (tolleranza standard per barre trafilate UNI 5105);
• Diametro filettatura metrica in esecuzione passo normale e passo fine: 6g ISO UNI 5545-65;
• Sporgenza del prigioniero liscio dal mozzo in plastica: ± 1 mm;
• Lunghezza parte filettata: ± 0,2 mm.

13.4 TOLLERANZE PER FORI FILETTATI ESECUZIONE CIECA
Le tolleranze con cui vengono eseguiti i fori filettati ciechi sono:
• Diametro filettatura metrica in esecuzione passo normale e passo fine: 6H ISO UNI 5545-65;
• Profondità delle filettature: essendo questa misura notevolmente influenzata dalla tipologia di inserto utilizzata per la misura, i dati riportati nelle 
tabelle sono stati ricavati utilizzando un tampone con tolleranza 6g e con smusso d’ingresso di 1mm x 45°. La tolleranza comunque è di –0 + 1 mm.

13.5 TOLLERANZE PER FORI FILETTATI ESECUZIONE PASSANTE
Le tolleranze con cui vengono eseguiti i fori filettati passanti sono:
• Diametro filettatura metrica in esecuzione passo normale e passo fine: 6H ISO UNI 5545-65;
• Profondità delle filettature : ± 0,2 mm.

13.6 TOLLERANZE PER FORI LISCI ESECUZIONE PASSANTE
Le tolleranze con cui vengono eseguiti i fori lisci passanti sono:
• Inserto zincato: Diametro foro liscio passante: H10-H11 ISO UNI 5545-65;
• Inserto brunito: Diametro foro liscio passante: H7 ISO UNI 5545-65;
• Nel caso dei fori di diametro 5/8 mm utilizzati per allargature successive: H10;
• Profondità del foro liscio : ± 0,5 mm.

13.7 TOLLERANZE PER FORI FILETTATI OTTENUTI PER STAMPAGGIO NELLA PLASTICA
Nella esecuzione di fori filettati nella plastica non è possibile specificare una tolleranza. Questo è dovuto alla natura nel materiale che viene 
influenzato da diversi fattori (ritiri, densità, pressione, etc). Normalmente il foro filettato viene tenuto leggermente maggiorato. In tal modo il 
montaggio risulta un po’ più facilitato senza compromettere la tenuta del filetto. Per fissaggi duraturi consigliamo di utilizzare del frena-filetti o altri 
generi di sigillanti.

13.8 TOLLERANZE PER FORI LISCI OTTENUTI PER STAMPAGGIO NELLA PLASTICA CON MONTAGGIO A PRESSIONE
La Boteco, al fine di assicurare il corretto montaggio su diverse tipologie di alberi, ha realizzato all’interno del foro liscio una serie di righe 
compensatrici coassiali di diametro inferiore al foro. Durante il montaggio tali righe compensatrici si deformano compensando le differenze dei 
diametri degli alberi, assicurando inoltre una ottima tenuta.
• Profondità del foro : ± 1 mm.

13.9 TOLLERANZE GENERALI DEI PRODOTTI IN PLASTICA
Generalmente gli articoli in plastica presenti nel seguente catalogo non hanno nessuna tolleranza prescritta. Nella maggior parte dei casi una 
differenza nel diametro del pezzo o nella lunghezza pari a ±0,5 mm è ininfluente.
Per le famiglie B-Maniglie e O-Cerniere, le quali devono essere assemblate in fori già predisposti, è prevista una tolleranza nell’interasse dei fori di 
fissaggio pari a ± 0,5 mm.
Da ricordare che in qualunque caso tale differenza può essere recuperata sfruttando il maggior diametro dei fori che devono alloggiare le viti di 
fissaggio.
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 NT 14.0
RILAVORAZIONE DEI PRODOTTI

RILAVORAZIONE PRODOTTI (CONSIGLI)
I prodotti Boteco si prestano ad essere rilavorati senza nessun problema, perché fatti con materiale termoplastico (tecnoplimero rinforzato) ed inserti 
con materiali lavorabili. L’osservanza però di alcuni accorgimenti, toglie la possibilità di commettere errori che possono compromettere la funzionalità 
del prodotto.

14.1 GENERALI
• Nel caso di asportazioni di truciolo su termoplastici, mantenere velocità di taglio ridotte con avanzamenti ridotti. Questo per evitare forti 
surriscaldamenti locali del materiale, che può raggiungere la temperatura di rammollimento, con conseguente degrado delle caratteristiche 
meccaniche del pezzo, usura dei taglienti, formazione di bave che devono essere successivamente tolte.
• Per lavorazioni continuative nel tempo, utilizzare utensili in metallo duro. Gli utensili in HSS hanno una breve durata. Mantenere sempre il tagliente 
affilato.
• Refrigerare la lavorazione in maniera abbondante con semplice acqua emulsionata. Aiuta lo smaltimento del calore prodotto.

14.2 ALLARGATURA DEL FORO ASSIALE PILOTA
• L’allargatura di un foro ottenuto in un inserto metallico può essere eseguita senza notevoli problemi. Si consiglia di ripassare il foro dalla parte del 
foro pilota, per un miglior centraggio del foro stesso.
• Se la differenza tra il foro pilota ed il foro finale è grande, ripassare il foro in più passate con diametri crescenti. Questo perché la forte asportazione di 
truciolo genera un grande riscaldamento dell’inserto, il quale cede il calore subito alla plastica vicina. Talvolta il riscaldamento è tale da rammollire la 
plastica a contatto con il metallo, e quindi rovinare l’aggrappo fisico tra inserto e plastica, provocando lo slittamento dell’inserto.
• Per i volantini di piccolo diametro , è consigliabile montare il pezzo sul mandrino, prendendolo per il mozzo.
• Per i volantini di manovra nelle famiglie C e D, è consigliabile montare i pezzi sul mandrino, prendendoli per la corona. In tal modo si ottiene un miglior 
centraggio tra foro e volantino stesso. Raccomandiamo un accurato centraggio del volantino sul mandrino.
• Refrigerare la lavorazione in maniera abbondante con semplice acqua emulsionata. Aiuta lo smaltimento del calore prodotto.
• Nella trasformazione di un foro cieco in passante, non ci sono problemi di scheggiatura della plastica, all’uscita della punta.

14.3 PRATICA DI UN FORO RADIALE LISCIO O FILETTATO
• Si ricorda che un foro filettato sulla plastica tende ad essere più stretto della norma. Quindi la plastica genera una leggera forza di frenatura sul grano 
di tenuta.
• Praticando un foro filettato, per evitare una precoce usura dei maschi, si consiglia di tenere il foro leggermente più grande.

NT 15.0
ESECUZIONI SPECIALI

Il continuo rinnovamento tecnologico delle applicazioni costringe sempre di più gli uffici tecnici a ricercare soluzioni alternative; e Boteco si propone 
quale partenr qualificato.
Infatti per rispondere al meglio alle richieste della clientela, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare soluzioni mirate.
A partire dalla possibilità di modificare un prodotto standard a catalogo, fino a realizzare prodotti completamente personalizzati. Oppure 
semplicemente modificando l’inserto metallico secondo le proprie necessità. Tutto quello che occorre per arrivare ad una soluzione mirata, semplice e 
possibilmente economica.
E questo è possibile grazie alla organizzazione dei reparti in BOTECO: una attrezzata e moderna officina stampi adibita alla produzione e modifica del 
parco stampi; una officina Riprese dedicata alle rilavorazioni post stampaggio; e per ultima l'officina di tornitura provvista di una batteria di otto torni 
CNC multiassi per la produzione di inserti standard e a disegno.

NT 16.0
STAMPA TAMPOGRAFICA

La crescente richiesta di personalizzazione dei prodotti ha fatto sì che si rendesse operativo un servizio di riproduzione a mezzo “tampografia”. Questa 
tecnica a trasferimento di inchiostro permette di realizzare, su molte impugnature presenti nel catalogo, qualsiasi motivo.
Siamo quindi in grado di riprodurre logo, scritte normative e funzionali. Un ulteriore contributo della nostra azienda all’espressione e alla 
personalizzazione del prodotto per evidenziarlo, decorarlo e renderlo più accattivante attraverso un sistema facile ed economico.
La riproduzione può essere eseguita ad uno o più colori fino ad un massimo di quattro. Dovrà essere fornito al nostro ufficio tecnico il disegno o il 
progetto grafico per la realizzazione dell’impianto.
Qualora si desiderasse creare logo od elementi grafici originali da inserire sui prodotti, disponiamo di una èquipe di designers di supporto. Per scritte, 
loghi e simboli è preferibile fornire files grafici vettoriali ( .DWG - .DXF - .EPS AI). Se sono immagini vanno bene anche i files in JPG, EPS, TIFF etc.
Se i loghi sono in formato d’immagine, il nostro ufficio tecnico dovrà ricostruirli e potrebbero non ricalcare perfettamente gli originali in quanto i 
sistemi Cad sono diversi dai software grafici soprattutto per le scritte e i font.
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NT 17.0
TABELLE DI CONVERSIONE

da Sistema Metrico a Sistema Imperiale Moltiplicare per:
mm pollici 0,039
cm pollici 0,39
m piedi 3,28

mm2 pollici quadri 0,00155
m2 piedi quadri 10,76

litro (l) gallone US 0,264
litro (l) gallone UK 0,219

g oncia 0,035
Kg libbra US 2,22
°C °F 33,91
N Kg forza 0,01
N Oncia forza 3,59
N Libbra Uk forza 0,224

Nm Oncia forza x piede 11,8
Nm Libbra UK forza x piede 0,737
Nm Oncia forza x pollice 141,61
Nm Libbra UKforza x pollice 8,85
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NT 18.0
TOLLERANZE FORI / ALBERI
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Riferimenti per FORI
Dimensioni (mm) H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11

da 1 a 3 +0,004 
 +0

+0,006 
 +0

+0,010 
 +0

+0,014 
 +0

+0,025 
 +0

+0,040 
 +0

+0,060 
 +0

>3 a 6 +0,005 
 +0

+0,008 
 +0

+0,012 
 +0

+0,018 
 +0

+0,030 
 +0

+0,048 
 +0

+0,075 
 +0

> 6 a 10 +0,006 
 +0

+0,009 
 +0

+0,015 
 +0

+0,022 
 +0

+0,036 
 +0

+0,058 
 +0

+0,090 
 +0

> 10 a 18 +0,008 
 +0

+0,011 
 +0

+0,018 
 +0

+0,027 
 +0

+0,043 
 +0

+0,070 
 +0

+0,110 
 +0

> 18 a 30 +0,009 
 +0

+0,013
 +0

+0,021 
 +0

+0,033 
 +0

+0,052 
 +0

+0,084 
 +0

+0,130 
 +0

> 30 a 50 +0,011 
 +0

+0,025 
 +0

+0,025 
 +0

+0,039 
 +0

+0,062 
 +0

+0,100 
 +0

+0,160 
 +0

Riferimenti per ALBERI
Dimensioni (mm) h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11

da 1 a 3 +0 
-0,004

+0 
-0,006

+0 
-0,010

+0 
-0,014

+0 
-0,025

+0 
-0,040

+0 
-0,060

>3 a 6 +0 
 -0,005

+0 
 -0,008

+0 
 -0,012

+0 
 -0,018

+0 
 -0,030

+0 
 -0,048

+0 
 -0,075

> 6 a 10 +0 
 -0,006

+0 
 -0,009

+0 
 -0,015

+0 
 -0,022

+0 
 -0,036

+0 
 -0,058

+0 
 -0,090

> 10 a 18 +0 
 -0,008

+0 
 -0,011

+0 
 -0,018

+0 
 -0,027

+0 
 -0,043

+0 
 -0,070

+0 
 -0,110

> 18 a 30 +0 
 -0,009

+0 
 -0,013

+0 
 -0,021

+0 
 -0,033

+0 
 -0,052

+0 
 -0,084

+0 
 -0,130

> 30 a 50 +0 
 -0,011

+0 
 -0,025

+0 
 -0,025

+0 
 -0,039

+0 
 -0,062

+0 
 -0,100

+0 
 -0,160
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NT 19.0
FILETTATURE

19.1 FILETTATURA METRICO ISO

D D
n

D
m

ddn dm

60°

60°

P

MADREVITE

VITE

Vite con tolleranza 6g

. . Ø esterno 
 d

Ø esterno 
 d

Ø medio
 dm

Ø medio
 dm

Ø nocciolo
 dn

Filetto P 
 (mm)

max
 (mm)

min
 (mm)

max
 (mm)

min
 (mm) (mm)

M4 0,7 3,978 3,383 3,523 3,220 2,979
M5 0,8 4,976 4,826 4,456 4,110 3,842
M6 1 5,974 5,974 5,324 4,891 4,563
M8 1,25 7,972 7,760 7,160 6,619 6,230

M10 1,5 9,968 9,732 8,994 8,344 7,888
M12 1,75 11,966 11,701 10,829 10,072 9,543
M14 2 13,962 13,682 12,663 11,797 11,204
M16 2 15,962 15,682 14,663 13,797 13,204
M18 2,5 17,958 17,623 16,334 15,252 14,451
M20 2,5 19,958 19,623 18,334 17,252 16,541

Madrevite con tolleranza 6H
Ø medio

 Dm
Ø medio

 Dm
Ø nocciolo

 Dn
Ø nocciolo

 Dn
max

 (mm)
min

 (mm)
max

 (mm)
min

 (mm)
3,545 3,663 3,242 3,422
4,480 4,605 4,134 4,334
5,350 5,500 4,917 5,153
7,188 7,348 6,647 6,912
9,026 9,206 8,376 8,676

10,863 11,063 10,106 10,441
12,701 12,913 11,835 12,210
14,701 14,913 13,835 14,210
16,376 16,600 15,294 15,744
18,376 18,600 17,294 17,774

19.2 FILETTATURA WHITWORTH BSW - BSF

D D
n

ddn

55°

D
m

dm

55°

P

 MADREVITE

VITE

Standard BSW - passo grosso

BSW Filetti 
per pollice

Diametro 
esterno 

 d

Diametro medio 
 Dm

Diametro 
nocciolo 

 dm
1/4-20 20 0,2500 0,2128 0,1860

5/16-18 18 0,3125 0,2769 0,2413
3/8-16 16 0,375 0,3350 0.2950
1/2-12 12 0,5000 0,4466 0.3932
5/8-11 11 0,6250 0,5668 0.5086
3/4-10 10 0,7500 0,6860 0.6220

Tabella espressa in pollici estesi.

Standard BSF - passo fine

BSF Filetti 
per pollice

Diametro 
esterno 

 d

Diametro medio 
 Dm

Diametro 
nocciolo 

 dm
1/4-26 26 0,2500 0,2254 0,2008

5/16-22 22 0,3125 0,2834 0,2534
3/8-20 20 0,375 0,3430 0,3110
1/2-16 16 0,5000 0,4600 0,4200
5/8-14 14 0,6250 0,5793 0,5336
3/4-12 12 0,7500 0,6966 0,6432
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NT 19.0
FILETTATURE

19.3 FILETTATURA AMERICAN STANDARD 
UNC-UNF

D D
n

D
m

ddn dm

60°

60°

P

MADREVITE

VITE

Vite UNC con tolleranza 2A

Filetto Filetti 
per pollice

Ø esterno 
 d

Ø esterno 
 d

Ø medio
 dm

Ø medio
 dm

Ø nocciolo
 dn

UNC . max
 (mm)

min
 (mm)

max
 (mm)

min
 (mm) (mm)

8-32 32 0,1631 0,1570 0,1428 0,1399 0,1259
10-24 24 0,1890 0,1818 0,1619 0,1586 0,1394
1/4-20 20 0,2489 0,2408 0,2164 0,2127 0,1894

5/16-18 18 0,3113 0,3026 0,2752 0,2712 0,2452
3/8-16 16 0,3737 0,3643 0,3331 0,3287 0,2992
1/2-13 13 0,4985 0,4876 0,4485 0,4435 0,4069
5/8-11 11 0,6234 0,6113 0,5644 0,5589 0,5152
3/4-10 10 0,7482 0,7353 0,6832 0,6773 0,6291

1-8 8 0,9980 0,9830 0,9168 0,9100 0,8492
Tabella espressa in pollici estesi.

Madrevite UNC con tolleranza 2B
Ø esterno 

 D
Ø esterno 

 D
Ø medio

 Dm
Ø medio

 Dm
Ø nocciolo

 Dn
max

 (mm)
min

 (mm)
max

 (mm)
min

 (mm) (mm)

0,1300 0,1390 0,1437 0,1475 0,1640
0,1450 0,1560 0,1629 0,1692 0,1900
0,1960 0,2070 0,2175 0,2224 0,2500
0,2520 0,2650 0,2764 0,2817 0,3125
0,3070 0,3210 0,3344 0,3401 0,3750
0,4170 0,4340 0,4500 0,4565 0,5000
0,5270 0,5460 0,5660 0,5732 0,6250
0,6420 0,6630 0,6850 0,6927 0,7500
0,860 0,8900 0,9188 0,9276 1,0000

Vite UNF con tolleranza 2A

Filetto Filetti 
per pollice

Ø esterno 
 d

Ø esterno 
 d

Ø medio
 dm

Ø medio
 dm

Ø nocciolo
 dn

UNF . max
 (mm)

min
 (mm)

max
 (mm)

min
 (mm) (mm)

8-36 36 0,1632 0,1577 0,1452 0,1424 0,1301
10-32 32 0,1891 0,1831 0,1688 0,1658 0,1519
1/4-28 28 0,2490 0,2492 0,2158 0,2208 0,2064

5/16-24 24 0,3114 0,3042 0,2843 0,2806 0,2618
3/8-24 24 0,3739 0,3667 0,3468 0,3430 0,3143
1/2-20 20 0,4987 0,4906 0,4662 0,4619 0,4392
5/8-18 18 0,6236 0,6105 0,5875 0,5805 0,5575
3/4-16 16 0,7485 0,7391 0,7079 0,7029 0,6740

1-12 12 0,9982 0,9868 0,9441 0,9382 0,8890
Tabella espressa in pollici estesi.

Madrevite UNF con tolleranza 2B
Ø esterno 

 D
Ø esterno 

 D
Ø medio

 Dm
Ø medio

 Dm
Ø nocciolo

 Dn
max

 (mm)
min

 (mm)
max

 (mm)
min

 (mm) (mm)

0,1340 0,1420 0,1460 0,1496 0,1640
0,1560 0,1640 0,1697 0,1736 0,1900
0,2110 0,2200 0,2268 0,2333 0,2500
0,2670 0,2770 0,2854 0,2902 0,3125
0,3300 0,3400 0,3479 0,3528 0,3750
0,4460 0,4570 0,4675 0,4731 0,5000
0,5650 0,5780 0,5889 0,5980 0,6250
0,6820 0,6960 0,7094 0,7159 0,7500
0,9100 0,9280 0,9459 0,9535 1,0000
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