
Materiaal:

Speciale technopolymeer versterkt met glasvezel met hoge
weerstand.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur van greep en inzetstuk:

Zwart  (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met blinde schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad
tolerantie 6H).

Bevestigingsschroef:

Schroef in gebruineerd staal met schroevendraaierkop.

Veer:

Veer in RVS (AISI 302).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken
worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).

A572

01
VERSTELBARE SPANGREEP MET 90° ARM MET DRAADBUS
Leve a scatto con vite

Code Art. L R H A B c h h1 h2 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

A572083.0001 A572083.TM0801 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M8 17 52

A572083.0002 A572083.TM1001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M10 17 48

A572083.0003 A572083.TM1201 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 M12 16 48
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