
Materiaal:

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

Zwart  (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad
tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Geen.

F200

06
STERGREEP IN BAKELIET MET INZETSTUK EN
SCHROEFDRAADBORING
Volantini in bakelite

Code art. D d H m c d1 6H Q Gewicht (g)

F20025.0001 F20025.BM0401 25 15 20 9 11 M4 10 0



Code art. D d H m c d1 6H Q Gewicht (g)

F20030.0001 F20030.BM0501 30 17 25 11 14 M5 10 0

F20040.0002 F20040.BM0601 40 23 28 13 15 M6 10 0

F20040.0003 F20040.BM0801 40 23 28 13 15 M8 13,5 0

F20050.0002 F20050.BM0801 50 23 33 13 20 M8 15 0

F20050.0003 F20050.BM1001 50 23 33 13 20 M10 13 0

F20060.0003 F20060.BM1001 60 31 39 18 21 M10 15 0

F20060.0004 F20060.BM1201 60 31 39 18 21 M12 13,5 0
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