
Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart  (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje  (RAL 2004 code 02).

Blauw  (RAL 5015 code 07).

Geel  (RAL 1021 code 10).

Rood  (RAL 3000 code 16).

Groen  (RAL 6024 code 17).

Zwart  (RAL 9011 code 01).

Boring:

Blinde schroefdraadboring bekomen door vormpersen in plastic
(schroefdraad tolerantie niet toepasbaar).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar.

MET TAMPONDRUK:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen worden
geleverd met een gepersonaliseerde tampondruk.
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PADDENSTOELKNOP "EUROMODEL" MET DOP EN
SCHROEFDRAADBORING IN PLASTIC
Impugnature Euromodel



Code art. D H d h1 d3 h3 d1 Q Gewicht (g)

I13245.0001 I13245.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 16

I13245.0004 I13245.TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 15

I13245.0006 I13245.TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 14
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