
Materiaal:

Ronde insteekdop met rond lamellair inzetstuk in polyethyleen
(HDPE).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart  (RAL 9011).

Bevestiging:

Drukmontage.

Speciale verzoeken:

Geen.

P180

16
RONDE INSTEEKDOP VOOR BUIS MET DOORLOPENDE
SCHROEFDRAADBORING (LICHTE SERIE)
Tappi con foro filettato

Code art. D H h d dikte van de buis (min - max) d1 6H Gewicht (g)

P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8 -

P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10 -



Code art. D H h d dikte van de buis (min - max) d1 6H Gewicht (g)

P180020.0001 P180020.EM0801 20 24 6 1-1,5 M8 -

P180020.0002 P180020.EM1001 20 24 6 1-1,5 M10 -

P180022.0001 P180022.EM0801 22 25 6 1-1,5 M8 -

P180022.0002 P180022.EM1001 22 25 6 1-1,5 M10 -

P180025.0001 P180025.EM0801 25 25 6 1-1,5 M8 -

P180025.0002 P180025.EM1001 25 25 6 1-1,5 M10 -

P180028.0001 P180028.EM0801 28 25 6 1-1,5 M8 -

P180028.0002 P180028.EM1001 28 25 6 1-1,5 M10 -

P180030.0001 P180030.EM0801 30 25 6 1-1,5 M8 -

P180030.0002 P180030.EM1001 30 25 6 1-1,5 M10 -

P180032.0001 P180032.EM0801 32 25 6 1-1,5 M8 -

P180032.0002 P180032.EM1001 32 25 6 1-1,5 M10 -

P180035.0001 P180035.EM0801 35 26 6 1-1,5 M8 -

P180035.0002 P180035.EM1001 35 26 6 1-1,5 M10 -

P180040.0001 P180040.EM0801 40 26 6 1-1,5 M8 -

P180040.0002 P180040.EM1001 40 26 6 1-1,5 M10 -

P180045.0001 P180045.EM0801 45 29 6 1-1,5 M8 -

P180045.0002 P180045.EM1001 45 29 6 1-1,5 M10 -

P180050.0001 P180050.EM0801 50 27 6 1-1,5 M8 -

P180050.0002 P180050.EM1001 50 27 6 1-1,5 M10 -

P180060.0001 P180060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -

P180060.0002 P180060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -

P180080.0001 P180080.EM0801 80 39 8 1-1,5 M8 -

P180080.0002 P180080.EM1001 80 39 8 1-1,5 M10 -
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