
Materiaal:

Polyethyleen met hoge dichtheid.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart  (RAL 9011).

Inzetstuk:

Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 10.000 stuks) zijn
de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
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VASTE KARTELVOET MET DRAADEIND
Piedi con prigioniero fisso

Code Art. D H d1 6g Q Gewicht (g) F1 (N)

P20025.0001 P20025.TM06X1701 25 6 M6 17 7 1000

P20025.0002 P20025.TM08X2501 25 6 M8 25 14 1000

P20025.0003 P20025.TM10X3501 25 6 M10 35 25 1000



Code Art. D H d1 6g Q Gewicht (g) F1 (N)

P20035.0001 P20035.TM08X2501 35 8 M8 25 18 1000

P20035.0002 P20035.TM10X2501 35 8 M10 25 25 1000

P20035.0005 P20035.TM10X4001 35 8 M10 40 32 1000

P20040.0001 P20040.TM10X3501 40 9 M10 35 35 1000

P20050.0001 P20050.TM10X3501 50 10 M10 35 40 1000

P20060.0001 P20060.TM10X3501 60 10.5 M10 35 50 1000

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.
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