
Materiaal:

Polyamide met ADS.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Grijs RAL 7035 code 13. (standaard).

Bevestiging:

Drukmontage.

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje  (RAL 2004 code 02).

Blauw  (RAL 5015 code 07).

Geel  (RAL 1021 code 10).

Rood  (RAL 3000 code 16).

Groen  (RAL 6024 code 17).

Zwart  (RAL 9011 code 01).

Speciale verzoeken:

Geen.
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AFDEKDOP VOOR "EUROMODEL” VLEUGELMOEREN
Tappi per prodotti Boteco



Versie: 01 - Zwart RAL 9011 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1101 TAP.1101 11 5,5 0,1

TAP.1301 TAP.1301 13 6,5 0,2

TAP.1601 TAP.1601 16 7,5 0,3

Versie: 02 - Oranje RAL 2004 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1102 TAP.1102 11 5,5 0,1

TAP.1302 TAP.1302 13 6,5 0,2

TAP.1602 TAP.1602 16 7,5 0,3

Versie: 07 - Blauw RAL 5015 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1107 TAP.1107 11 5,5 0,1

TAP.1307 TAP.1307 13 6,5 0,2

TAP.1607 TAP.1607 16 7,5 0,3



Versie: 10 - Geel RAL 1021 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1110 TAP.1110 11 5,5 0,1

TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2

TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Versie: 13 - Grijs RAL 7035 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1113 TAP.1113 11 5,5 0,1

TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2

TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Versie: 16 - Rood RAL 3000 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1116 TAP.1116 11 5,5 0,1

TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2

TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Versie: 17 - Groen RAL 6024 

Code art. D H Gewicht (g)

TAP.1117 TAP.1117 11 5,5 0,1

TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2

TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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