
Materiały:

Poliamid z ADS.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Szary RAL 7035 kod 13. (standard).

Mocowanie:

Wciskowy.

Alternatywne kolory zaślepki:

Czarny  (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski  (RAL 5015 kod 07).

Żółty  (RAL 1021 kod 10).

Czerwony  (RAL 3000 kod 16).

Zielony  (RAL 6024 kod 17).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na życzenie, w zależności od ilości, zaślepki mogą być wykonane ze
spersonalizowanym tampodrukiem.
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ZAŚLEPKA OTWORU WYSOKOŚĆ 4 DO SERII 02
Tappi per prodotti Boteco



Wersja: 01 - Czarny RAL 9011 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H401 COP.D16H401 16 4 0,2

COP.D18H401 COP.D18H401 18 4 1

Wersja: 02 - Pomarańczowy RAL 2004 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H402 COP.D16H402 16 4 0,2

COP.D18H402 COP.D18H402 18 4 1

Wersja: 07 - Niebieski RAL 5015 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H407 COP.D16H407 16 4 0,2

COP.D18H407 COP.D18H407 18 4 1

Wersja: 10 - Żółty RAL 1021 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H410 COP.D16H410 16 4 0,2

COP.D18H410 COP.D18H410 18 4 1



Wersja: 13 - Szary RAL 7035 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H413 COP.D16H413 16 4 0,2

COP.D18H413 COP.D18H413 18 4 1

Wersja: 16 - Czerwony RAL 3000 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H416 COP.D16H416 16 4 0,2

COP.D18H416 COP.D18H416 18 4 1

Wersja: 17- Zielony RAL 6024 

Kod art. D H Waga (g)

COP.D16H417 COP.D16H417 16 4 0,2

COP.D18H417 COP.D18H417 18 4 1
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