
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny  (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z gładkim nieprzelotowym otworem (tolerancja
otworu H7).

WAŻNE: otwór nierozszerzalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

F187

06
POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
Volantini a croce

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 H7 Q Waga (g)

F18732.0001 F18732.TD0601 32 23 15 11 12 11 1.5 6 15 13

F18732.0002 F18732.TD0801 32 23 15 11 12 11 1.5 8 15 14

F18740.0004 F18740.TD0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 6 15 18



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 H7 Q Waga (g)

F18740.0001 F18740.TD0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 8 15 21

F18740.0002 F18740.TD1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 10 17 20

F18750.0001 F18750.TD0601 50 29 20 14 15 14 2 6 15 29

F18750.0002 F18750.TD0801 50 29 20 14 15 14 2 8 15 31

F18750.0005 F18750.TD1001 50 29 20 14 15 14 2 10 17 32

F18760.0001 F18760.TD0801 60 34 24 15.5 18.5 18 2 8 18 70

F18760.0002 F18760.TD1001 60 34 24 15.5 18.5 18 2 10 25 65

F18760.0003 F18760.TD1201 60 34 24 15.5 18.5 18 2 12 22 60
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