
Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny  (RAL 9011).

Wkładka:

Trzpień częściowo gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

Mocowanie:

Na wcisk, na gorąco (niedemontowalne).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane
zgodnie z wymiarami projektowymi.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w
innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.
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Kod art. H D d B d2 A d1 6g Q Waga (g)

M13750.0004 M13750.TI10X2501 50,5 20 15 15 10 25 M8 10 50

M13750.0005 M13750.TI10X3001 50,5 20 15 21 10 30 M8 10 50

M13750.0008 M13750.TI10X4001 50,5 20 15 30 10 40 M8 10 55

M13750.0012 M13750.TI10X5501Z1 50,5 20 15 45 10 55 M8 10 66

M13750.0018 M13750.TI10X8001 50,5 20 15 70 10 82 M8 10 82

M13760.0006 M13760.TI12X5801 61 23,5 18 44 12 58 M10 14 114

M13760.0007 M13760.TI12X6501 61 23,5 18 50 12 65 M10 15 114

M13760.0010 M13760.TI12X9501 61 23,5 18 80 12 95 M10 15 132

M13770.0006 M13770.TI14X6501 70 25,5 18,5 50 14 65 M12 15 142

M13770.0005 M13770.TI14X10501 70 25,5 18,5 90 14 105 M12 15 190

M13780.0005 M13780.TI14X6501 79,5 26 22 50 14 65 M12 15 160

M13780.0001 M13780.TI14X10501 79,5 26 22 90 14 105 M12 15 209

M13790.0002 M13790.TI16X6701 89,5 28 23,5 50 16 67 M14 17 150

M13790.0004 M13790.TI16X9701 89,5 28 23,5 80 16 97 M14 17 272

M13790.0001 M13790.TI16X11701 89,5 28 23,5 100 16 117 M14 17 305
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