
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny  (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.
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Kod art. H D d d1 T d1 Q Waga (g)

M14650.0001 M14650.TG0801 50,5 20 15 +0  -0,058 8 36 14

M14650.0003 M14650.TG1001 50,5 20 15 +0  -0,058 10 35 12

M14660.0002 M14660.TG0801 60,5 23,5 18 +0  -0,058 8 50 24

M14660.0003 M14660.TG1001 60,5 23,5 18 +0  -0,058 10 50 20

M14660.0005 M14660.TG1201 60,5 23,5 18 +0  -0,070 12 50 20

M14670.0002 M14670.TG0801 70 25,5 18,5 +0  -0,058 8 50 32

M14670.0003 M14670.TG1001 70 25,5 18,5 +0  -0,058 10 50 30

M14670.0005 M14670.TG1201 70 25,5 18,5 +0  -0,070 12 50 28

M14680.0001 M14680.TG1001 79,5 26 22 +0  -0,058 10 50 40

M14680.0002 M14680.TG1201 79,5 26 22 +0  -0,070 12 50 38

M14680.0006 M14680.TG1401 79,5 26 22 +0  -0,070 14 50 34

M14690.0001 M14690.TG1201 89,5 28 23,5 +0  -0,070 12 70 46

M14690.0002 M14690.TG1401 89,5 28 23,5 +0  -0,070 14 70 42
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