
Materiały:

Zaślepka okrągła z okrągłymi wkładkami płytkowymi z polietylenu
(HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny  (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P180

16
OKRĄGŁA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM
GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄŻENIA)
Tappi con foro filettato

Kod art. D H h d grubość rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8 -

P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10 -



Kod art. D H h d grubość rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P180020.0001 P180020.EM0801 20 24 6 1-1,5 M8 -

P180020.0002 P180020.EM1001 20 24 6 1-1,5 M10 -

P180022.0001 P180022.EM0801 22 25 6 1-1,5 M8 -

P180022.0002 P180022.EM1001 22 25 6 1-1,5 M10 -

P180025.0001 P180025.EM0801 25 25 6 1-1,5 M8 -

P180025.0002 P180025.EM1001 25 25 6 1-1,5 M10 -

P180028.0001 P180028.EM0801 28 25 6 1-1,5 M8 -

P180028.0002 P180028.EM1001 28 25 6 1-1,5 M10 -

P180030.0001 P180030.EM0801 30 25 6 1-1,5 M8 -

P180030.0002 P180030.EM1001 30 25 6 1-1,5 M10 -

P180032.0001 P180032.EM0801 32 25 6 1-1,5 M8 -

P180032.0002 P180032.EM1001 32 25 6 1-1,5 M10 -

P180035.0001 P180035.EM0801 35 26 6 1-1,5 M8 -

P180035.0002 P180035.EM1001 35 26 6 1-1,5 M10 -

P180040.0001 P180040.EM0801 40 26 6 1-1,5 M8 -

P180040.0002 P180040.EM1001 40 26 6 1-1,5 M10 -

P180045.0001 P180045.EM0801 45 29 6 1-1,5 M8 -

P180045.0002 P180045.EM1001 45 29 6 1-1,5 M10 -

P180050.0001 P180050.EM0801 50 27 6 1-1,5 M8 -

P180050.0002 P180050.EM1001 50 27 6 1-1,5 M10 -

P180060.0001 P180060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -

P180060.0002 P180060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -

P180080.0001 P180080.EM0801 80 39 8 1-1,5 M8 -

P180080.0002 P180080.EM1001 80 39 8 1-1,5 M10 -
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