
Materiais:

Extremidade em plástico:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Tubo:

Alumínio liga 6060.

Superfícies:

Extremidade em plástico:

Acetinada.

Tubo:

Lisa.

Cor:

Extremidade em plástico:

Preto  (RAL 9011).

Tubo:

Pintado com pó epóxi.

Versão B340-97:  Prateado (Ral 9007 cód. 97).

Versão B340-98:  Preto marmoreado (cód. 98).

Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

Fixação:

O tubo é fixado às extremidades em plástico com cavilha elástica (3)
em aço harmónico d.6x27, inserida na parte inferior da extremidade.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, comprimento do puxador mediante
desenho.

A pedido, é possível fornecer tampões para cobrir parafusos.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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PUXADOR COM TUBO LATERAL DOBRADO D.20
Maniglie con tubo



B340 - Versão pintada preta marmoreado cód. 98 

Código art. L I ±1 d d2 A B C E F H h h1 h2 R d1 Peso (g)

B340200.0002 B340200.TG200198 230 200 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 158

B340300.0002 B340300.TG200198 330 300 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 183

B340500.0002 B340500.TG200198 530 500 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 226

B340 - Versão pintada prateado cód. 97 

Código art. L I ±1 d d2 A B C E F H h h1 h2 R d1 Peso (g)

B340200.0001 B340200.TG200197 230 200 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 158

B340300.0001 B340300.TG200197 330 300 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 183

B340500.0001 B340500.TG200197 530 500 20 14.5 110.5 60.5 30 29 10 57 19.5 42.5 32.5 55 8.5 226
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