
Materiais:

Puxador em alumínio liga 6060.

Superfície:

Acetinada por jato de areia.

Cor:

B410-01

Preta anodizada.

B410-99

Prateado anodizado natural.

Pedidos especiais:

Base cilíndrica em alumínio a pedido. Fornecido desmontado.

B411.A1601 preto.

B411.A1699 prateado.

B410

02
PUXADOR REDONDO EM ALUMÍNIO
Maniglie in metallo

B410 - Versão anodizado preto - cód. 01 

Código art. L I ±1 H B/C Q d1 Peso (g) F1 (N) F2 (N)

B410055.0001 B410055.A10M0501 65 55 40 10 9 M5 22 500 500

B410088.0001 B410088.A10M0501 98 88 40 10 9 M5 28 500 500



Código art. L I ±1 H B/C Q d1 Peso (g) F1 (N) F2 (N)

B410100.0001 B410100.A10M0501 110 100 40 10 9 M5 31 500 500

B410120.0001 B410120.A10M0501 130 120 40 10 9 M5 36 500 500

B410180.0001 B410180.A10M0501 190 180 40 10 9 M5 48 500 500

B410200.0001 B410200.A10M0501 210 200 40 10 9 M5 52 500 500

B410235.0001 B410235.A10M0501 245 235 40 10 9 M5 62 500 500

B410250.0001 B410250.A10M0501 260 250 40 10 9 M5 66 500 500

B410 - Versão prateado anodizado - cód. 99 

Código art. L I ±1 H B/C Q d1 Peso (g) F1 (N) F2 (N)

B410055.0002 B410055.A10M0599 65 55 40 10 9 M5 22 500 500

B410088.0002 B410088.A10M0599 98 88 40 10 9 M5 28 500 500

B410100.0002 B410100.A10M0599 110 100 40 10 9 M5 31 500 500

B410120.0002 B410120.A10M0599 130 120 40 10 9 M5 36 500 500

B410180.0002 B410180.A10M0599 190 180 40 10 9 M5 48 500 500

B410200.0002 B410200.A10M0599 210 200 40 10 9 M5 52 500 500

B410235.0002 B410235.A10M0599 245 235 40 10 9 M5 62 500 500

B410250.0002 B410250.A10M0599 260 250 40 10 9 M5 66 500 500
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