
Materiais:

Versões FZ, FB:

Aço padrão, classe de resistência 4.8.

Versão IN:

Aço inoxidável (Aisi 304).

Superfície:

Lisa.

Cor:

Versões FZ, FB:

Aço padrão, classe de resistência 4.8.

Versão IN:

Aço inoxidável (Aisi 304).

Pedidos especiais:

Nenhum.

DAM

24
PORCAS HEXAGONAIS SÉRIE MÉDIA - DIN 934
Dadi, linguette ed altri accessori

Versão em aço preto do óxido. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FBEM05 DAM.FBEM05 8 4 M5 0,8 1



Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FBEM06 DAM.FBEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FBEM08 DAM.FBEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FBEM10 DAM.FBEM10 17 8 M10 1,5 12

Versão em aço zincado. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FZEM05 DAM.FZEM05 8 4 M5 0,8 1

DAM.FZEM06 DAM.FZEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FZEM08 DAM.FZEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FZEM10 DAM.FZEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.FZEM12 DAM.FZEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.FZEM16 DAM.FZEM16 24 13 M16 2 33

DAM.FZEM20 DAM.FZEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.FZEM24 DAM.FZEM24 36 19 M24 3 110

Versão em aço inoxidável. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.HNEM06 DAM.HNEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.HNEM08 DAM.HNEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.HNEM10 DAM.HNEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.HNEM12 DAM.HNEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.HNEM16 DAM.HNEM16 24 13 M16 2 33

DAM.HNEM20 DAM.HNEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.HNEM24 DAM.HNEM24 36 19 M24 3 110
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