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MANIVELA COM FURO QUADRADO E PUNHO ROTATIVO M129

Manovelle con foro quadro

05

Materiale:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 céd. 02).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Azul (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Amarelo (RAL 1021 céd. 10).
Preto (RAL 9011 cod. 01).
Insercoes:

Casquilho com furo quadrado passante em aco preto do 6xido,
(tolerancia do furo H10).

Insercao lateral:
Casquilho com furo roscado passante em latao.

Punho lateral:
Punho rotativo art. M129.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas em
material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



Cédigo

E332065.0003
E332065.0001
E332080.0001
E332110.0001
E332140.0003
E332185.0001

Cadigo

E332065.0003
E332065.0001
E332080.0001
E332110.0001
E332140.0003
E332185.0001

| dl

Art.

E332065TQ0601P
E332065TQ0801P
E332080.TQ1001P
E332110TQ1201P
E332140TQ1401P
E332185TQ1701P

89
89
107
140
175
223

R H D d m c A

65 30 275 22 17 13 20
65 30 275 22 17 13 20
80 335 32 26 205 13 23
110 39 35 29 22 14 24
140 49 44 355 32 17 27

185 55 475 40 385 165 27

Art.

E332065TQ0601P
E332065TQ0801P
E332080TQ1001P
E332110TQ1201P
E332140TQ1401P
E332185TQ1701P

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

9,5
9,5
11
12
13
14

N0 0 o T

15,5
17

dl

d3
14,5
14,5
19,5
19,5

24
29,5

L1

h3 diH10 Q
10 6 20
10 8 20
9,5 10 24
11 12 28
19 14 30
21 17 34
Peso (g)
101
107
130
167
257
390

di
20
20
20
235
25
26

L1
52
52
52

72
82
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