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MANIPULO DE 4 LOBULOS COM CASQUILHO ROSCADO
PASSANTE

Volantini a 4 lobi

Il volantino a 4 lobi scaricato con inserto con foro filettato passante, € il prodotto storico e pit famoso prodotto da Boteco. Progettato a
meta degli anni 80, e stato soggetto a piu modifiche, ed a oggi € il prodotto pit versatile esistente sul nostro catalogo. La lobatura risulta
abbastanza profonda per essere ben impugnata ed é ricavata su una corona rotonda e piuttosto spessa che rende il volantino molto adatto
ad essere ruotato a mano nuda o con un guanto. Negli anni il design & stato copiato da molti, ma il nostro € l'originale Boteco. La
caratteristica tecnica principale € la modularita dello stampo che lo produce. Infatti questo prodotto € molto modificabile sulla parte del
mozzo e dello scarico centrale, come evidenziato sul catalogo viste le diverse varianti. E’ possibile anche fare delle personalizzazione molto
spinte. Il campo di utilizzo & pressoche universale: macchinari, illuminazione, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno e
PVC, applicazioni sportive, e tantissime altre. |l volantino a 4 lobi G731 e fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile in
diverse versioni e modelli (volantino a 4 lobi con mozzo prolungato, volantino a 4 lobi con tappo, volantino a 4 lobi con inserto a scatto,
volantino a 4 lobi con perno filettato, volantino a 4 lobi senza mozzo, ecc.).

Materiais:
Poliamida reforcada. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Insercoes:
Casquilho com furo roscado passante em lat3o (tolerancia de rosca
6H).

(*) Casquilho com furo roscado passante em aco zincado (tolerancia
de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercdes podem ser fornecidas em
material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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G73120.0001 G73120TM0401 21 14 11 85 55 8 4.5 M4 9.5 4
G73120.0002 G73120.TM0501 21 14 11 85 55 8 7.5 M5 6.5 5
G73120.0003 G73120TM0601 21 14 11 85 55 8 7.5 Mé 6.5 5
G73125.0002 G73125TM0401 26 16 12 10 6 9 7.5 M4 8.5 5
G73125.0003 G73125TM0501 26 16 12 10 6 9 9.5 M5 6.5 6
G73125.0005 G73125TM0601 26 16 12 10 6 9 9.5 Mé 6.5 6
G73125.0006 G73125TM0801 26 16 12 10 6 10.5 1.5 M8 14.5 10
G73130.0001 G73130.TM0501 30 23 15 135 95 12 8.5 M5 14.5 11
G73130.0002 G73130.TM0601 30 23 15 135 95 12 8.5 Mé 14.5 11
G73130.0005 G73130.TM0801 30 23 15 135 95 12 8.5 M8 14.5 12
G73130.0007 G73130TM1001 30 23 15 135 95 12 8.5 M10 14.5 13
G73140.0010 G73140TM0601 41 30 16 19 11 13 115 Mé 18 21
G73140.0014 G73140TM0801 41 30 16 19 11 13 115 M8 18 21
G73140.0022 G73140TM1001 41 30 17 19 11 13 115 M10 18 23
G73140.0025 G73140TM1201 41 30 21 19 11 13 11.5 M12 18 26
G73150.0002 G73150.TM0601 49 32 205 215 11 135 145 Mé 18 37
G73150.0003 G73150.TM0801 49 32 205 215 11 135 145 M8 18 38
G73150.0004 G73150TM1001 49 32 205 215 11 135 145 M10 18 39
G73150.0008 G73150TM1201 49 32 205 215 11 135 145 M12 18 40
G73160.0001 G73160.TM0801 59 40 23 25 15 20 22 M8 18 54
G73160.0004 G73160TM1001 59 40 23 25 15 20 22 M10 18 55
G73160.0006 G73160TM1201 59 40 23 25 15 20 22 M12 18 55
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G73160.0008 G73160TM1401 59 40 23 25 15 20 22 M14 18 56
G73180.0004 G73180.TM1001 79 41 30 24 17 20 23 M10 18 82
G73180.0006 G73180TM1201 79 41 30 24 17 20 23 M12 18 79
G73180.0007 G73180.TM1401 79 41 30 24 17 20 23 M14 18 80
G73180.0008 G73180.TM1601 79 41 30 24 17 21 15 (*YM16 26 102
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