G747 stistosss UPDATE 13001 PAS /[RoHSy

MANIPULO DE 4 LOBULOS COM TAMPAO E PERNO ROSCADO

Volantini a 4 lobi

Materiais:
Poliamida reforcada. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cod. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 c6d. 02).
Azul (RAL 5015 cod. 07).
Amarelo (RAL 1021 c6d. 10).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Preto (RAL 9011 c6d.01).
Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercdes podem ser fornecidas com
comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas em
material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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G74740.0003 G74740TMO06X3001 405 295 155 185 11 20 75 100 Mé 30
G74740.0016 G74740TM08X2001 405 295 15 185 11 20 75 100 M8 20
G74760.0003 G74760TM08X3001 50 40 23 25 15 22 75 120 M8 30
G74760.0005 G74760TM10X3001 59 40 23 25 15 22 75 120 M10 30
G74760.0015 G74760TM12X3001 59 40 23 25 15 22 75 120 M12 30

LM = Comprimento maximo moldavel.
A.R. = Comprimento do perno a pedido, com no minimo 150 pecas.
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