
Materiais:

Poliamida com ADS.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Cinzento RAL 7035 cód. 13. (standard).

Fixação:

Por pressão.

Cores alternativas para a tapa furos:

Alaranjado  (RAL 2004 cód. 02).

Azul  (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo  (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho  (RAL 3000 cód. 16).

Verde  (RAL 6024 cód. 17).

Preto  (RAL 9011 cód. 01).

Pedidos especiais:

Nenhum.

TAP
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TAPA FUROS PARA PORCAS DE ORELHAS "EUROMODEL"
Tappi per prodotti Boteco



Versão: 01 - Preto RAL 9011 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1101 TAP.1101 11 5,5 0,1

TAP.1301 TAP.1301 13 6,5 0,2

TAP.1601 TAP.1601 16 7,5 0,3

Versão: 02 - Laranja RAL 2004 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1102 TAP.1102 11 5,5 0,1

TAP.1302 TAP.1302 13 6,5 0,2

TAP.1602 TAP.1602 16 7,5 0,3

Versão: 07 - Azul RAL 5015 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1107 TAP.1107 11 5,5 0,1

TAP.1307 TAP.1307 13 6,5 0,2

TAP.1607 TAP.1607 16 7,5 0,3



Versão: 10 - Amarelo RAL 1021 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1110 TAP.1110 11 5,5 0,1

TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2

TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Versão: 13 - Cinzento RAL 7035 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1113 TAP.1113 11 5,5 0,1

TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2

TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Versão: 16 - Vermelho RAL 3000 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1116 TAP.1116 11 5,5 0,1

TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2

TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Versão: 17 - Verde RAL 6024 

Código art. D H Peso (g)

TAP.1117 TAP.1117 11 5,5 0,1

TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2

TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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