
Materiais:

Y631:

Base em aço cimentado.

(1) Anel de bloqueio em aço harmónico.

Y631 CIN:

Base em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Anel de bloqueio em aço inoxidável (Aisi 302).

Superfície:

Y631:

Cimentada.

Y631 CIN:

Natural, não tratada.

Cor:

Y631:

Preta do óxido.

Y631 CIN:

Natural.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, é possível fornecer a base em forma T,
rebaixada e com superfície de fixação mais grande.
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DIN 6311 - FORMA S - BASE EM AÇO COM ANEL PARA PERNOS
6332
Piedi e perni di spinta DIN



Código art. D d H h para pernos DIN 6332 d1 H12 Q Peso (g)

Y631012.0002 Y631012.SBD04.6 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4

Y631016.0002 Y631016.SBD06.1 16 12 9 4 M08 6.1 5 9

Y631020.0002 Y631020.SBD08.1 20 15 11 5 M10 8.1 6 12

Y631025.0002 Y631025.SBD08.1 25 18 13 7 M12 8.1 7 34

Y631032.0002 Y631032.SBD12.1 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57

Y631040.0002 Y631040.SBD15.6 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

Código art. D d H h para pernos DIN 6332 d1 H12 Q Peso (g)

Y631012.0001 Y631012.IND04.6CIN 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4

Y631016.0001 Y631016.IND06.1CIN 16 12 9 4 M08 6.1 5 9

Y631020.0001 Y631020.IND08.1CIN 20 15 11 5 M10 8.1 6 12

Y631025.0001 Y631025.IND08.1CIN 25 18 13 7 M12 8.1 7 34

Y631032.0001 Y631032.IND12.1CIN 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57

Y631040.0001 Y631040.IND15.6CIN 40 28 16 9 M20 15.6 8 103
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