
Материалы:

Полиамид с ADS.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Серый RAL 7035 код 13. (стандарт).

Крепление:

Нажатием.

Другие цвета пробки:

Черный  (RAL 9011 код 01).

Оранж.  (RAL 2004 код 02).

Син.  (RAL 5015 код 07).

Желт.  (RAL 1021 код 10).

Красн.  (RAL 3000 код 16).

Зелен.  (RAL 6024 код 17).

Специальные запросы:

Нет.

УСЛУГА ТАМПОГРАФИИ:

По запросу, при наличии объемов, пробки могут
изготавливаться с индивидуальной маркировкой,
нанесенной при тампографии.

COP.H4

24
КОЛПАЧОК НА ОТВЕРСТИЕ ВЫСОТОЙ 4 ДЛЯ СЕРИИ 02
Tappi per prodotti Boteco



Версия: 01 - Черный RAL 9011 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H401 COP.D16H401 16 4 0,2

COP.D18H401 COP.D18H401 18 4 1

Версия: 02 - Оранжевый RAL 2004 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H402 COP.D16H402 16 4 0,2

COP.D18H402 COP.D18H402 18 4 1

Версия: 07 - Синий RAL 5015 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H407 COP.D16H407 16 4 0,2

COP.D18H407 COP.D18H407 18 4 1

Версия: 10 - Желтый RAL 1021 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H410 COP.D16H410 16 4 0,2

COP.D18H410 COP.D18H410 18 4 1



Версия: 13 - Серый RAL 7035 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H413 COP.D16H413 16 4 0,2

COP.D18H413 COP.D18H413 18 4 1

Версия: 16 - Красный RAL 3000 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H416 COP.D16H416 16 4 0,2

COP.D18H416 COP.D18H416 18 4 1

Версия: 17- Зеленый RAL 6024 

Код арт. D H Вес (г)

COP.D16H417 COP.D16H417 16 4 0,2

COP.D18H417 COP.D18H417 18 4 1
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