
Материалы:

Версии FZ, FB:

Стандартная сталь, с классом прочности 4.8.

Версия IN:

Нержавеющая сталь (AISI 304).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Версии FZ, FB:

Стандартная сталь, с классом прочности 4.8.

Версия IN:

Нержавеющая сталь (AISI 304).

Специальные запросы:

Нет.

DAM

24
ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ СРЕДНЕЙ СЕРИИ - DIN 934
Dadi, linguette ed altri accessori

Версия из вороненой стали. 

Код Арт. E H d1 6H p Вес (г)

DAM.FBEM05 DAM.FBEM05 8 4 M5 0,8 1



Код Арт. E H d1 6H p Вес (г)

DAM.FBEM06 DAM.FBEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FBEM08 DAM.FBEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FBEM10 DAM.FBEM10 17 8 M10 1,5 12

Версия из оцинкованной стали. 

Код Арт. E H d1 6H p Вес (г)

DAM.FZEM05 DAM.FZEM05 8 4 M5 0,8 1

DAM.FZEM06 DAM.FZEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FZEM08 DAM.FZEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FZEM10 DAM.FZEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.FZEM12 DAM.FZEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.FZEM16 DAM.FZEM16 24 13 M16 2 33

DAM.FZEM20 DAM.FZEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.FZEM24 DAM.FZEM24 36 19 M24 3 110

Версия из нержавеющей стали. 

Код Арт. E H d1 6H p Вес (г)

DAM.HNEM06 DAM.HNEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.HNEM08 DAM.HNEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.HNEM10 DAM.HNEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.HNEM12 DAM.HNEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.HNEM16 DAM.HNEM16 24 13 M16 2 33

DAM.HNEM20 DAM.HNEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.HNEM24 DAM.HNEM24 36 19 M24 3 110
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