
Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный  (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранж.  (RAL 2004 код 02).

Син.  (RAL 5015 код 07).

Желт.  (RAL 1021 код 10).

Зелен.  (RAL 6024 код 17).

Красн.  (RAL 3000 код 16).

Черный  (RAL 9011 код 01).

Вставки:

Boccola con foro filettato passante in ottone (tolleranza filetto 6H).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

G746

07
VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON BOCCOLA FILETTATA
PASSANTE
Volantini a 4 lobi



Код арт. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Вес (г)

G74640.0001 G74640.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 18 17

G74640.0003 G74640.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 18 17

G74640.0007 G74640.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 18 18

G74640.0011 G74640.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 18 22

G74640.0012 G74640.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 18 26

G74650.0002 G74650.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 18 31

G74650.0003 G74650.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 18 38

G74650.0005 G74650.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 18 39

G74650.0006 G74650.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 18 43

G74660.0001 G74660.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 18 54

G74660.0002 G74660.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 18 56

G74660.0003 G74660.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 61

G74660.0004 G74660.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 18 64
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