
Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный  (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранж.  (RAL 2004 код 02).

Син.  (RAL 5015 код 07).

Желт.  (RAL 1021 код 10).

Красн.  (RAL 3000 код 16).

Зелен.  (RAL 6024 код 17).

Черный  (RAL 9011 код 01).

Отверстие:

Гладкое глухое отверстие с деформируемыми
крепежными пластиковыми ребрами полученное при
штамповании.

Крепление:

Нажатием.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета (внимание:
ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов
на.
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Код арт. H D d h1 d1 - T d1 Q Вес (г)

M24690.0002 M24690.TG080113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 8 29 41

M24690.0003 M24690.TG100113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 10 29 39

M24690.0006 M24690.TG120113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 12 29 38

M24690.0008 M24690.TG140113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 14 29 37
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