
Материалы:

Квадратная заглушка с круглой ребристой вставкой из
полиэтилена (HDPE).

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный  (RAL 9011).

Вставки:

Резьбовая гайка из оцинкованной стали DIN 934.

Крепление:

Нажатием.

Специальные запросы:

Нет.
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ЗАГЛУШКА ТРУБНАЯ КВАДРАТНАЯ СО СКВОЗНОЙ
РЕЗЬБОВОЙ ВСТАВКОЙ (ДЛЯ СРЕДНИХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Tappi con foro filettato



Код арт. A H h B толщина трубы (мин - макс) d1 6H Вес (г)

P281019.0001 P281019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -

P281020.0001 P281020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -

P281020.0002 P281020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -

P281025.0001 P281025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -

P281025.0002 P281025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -

P281030.0001 P281030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -

P281030.0002 P281030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -

P281035.0001 P281035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -

P281035.0002 P281035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -

P281040.0001 P281040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -

P281040.0002 P281040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -

P281040.0003 P281040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -

P281050.0001 P281050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -

P281050.0002 P281050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -

P281050.0003 P281050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -
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