
Материалы:

(1) Оболочка из автоматной стали с наружным
допуском h6.

(2) Цилиндрический магнит из неодима-железа-бора
(NdFeB).

(3) Пластиковая прокладка.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

ВНИМАНИЕ:

Магнит может быть укорочен или обработан до
отметки k без повреждений.

Специальные запросы:

Нет.
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МАГНИТ НЕОДИМОВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ В
ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С
ДОПУСКОМ h6
Magneti Neodimio (NdFeB)



Код арт. D h6 H ±0,2 k Вес (г) F1 (N)

T433004.0001 T433004.VZ 04 10 7 1 2,5

T433005.0001 T433005.VZ 05 10 6 1,5 4,5

T433006.0001 T433006.VZ 06 10 5 2 6

T433008.0001 T433008.VZ 08 12 7 5 12

T433010.0001 T433010.VZ 10 16 11 10 24

T433013.0001 T433013.VZ 13 18 13 18 60

T433016.0001 T433016.VZ 16 20 15 31 90

T433020.0001 T433020.VZ 20 25 18 61 135

T433025.0001 T433025.VZ 25 30 22 114 190

T433032.0001 T433032.VZ 32 35 27 217 340
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